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— =

l. Cze$¢ opisowa

DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

MIEDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW PRONATURA SP. Z 0.0.
ul. Ernesta Petersona 22
85-862 Bydgoszcz

1.2. LOKALIZACJA

Dziatki nr: 71/7, 71/6, 7115, 70, 69;

Obreb ewidencyjny: 0468

Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Gmina: Miasta Bydgoszcz

Powiat: Miasta Bydgoszcz

Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy branzy sanitarnej obejmujacy kanalizacje odprowadzajacq
Scieki deszczowe i technologiczne ujmowane i odprowadzane z powierzchni placu w ramach zadania pn. ,Budowa placu
przy ulicy Pradociniskiej 28 w Bydgoszczy” na dziatkach nr 71/7, 71/6, 71/5, 70, 69 w Bydgoszczy (obreb 0468).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementow zagospodarowania terenu projektowanego placu w w/w
zakresie oraz rozwigzania projektowe, lokalizacje i parametry techniczne projektowanych obiektow - kanalizacje
odprowadzajaca $cieki technologiczne z projektowanego placu oraz odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cieki
deszczowe.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy dokument Projektu Wykonawczego — Branza sanitarna - obejmuje zagadnienia zwigzane z urzadzeniami
majacymi na celu odwodnienie projektowanego placu, rozwigzania projektowe w tym zakresie, lokalizacje i parametry
techniczne projektowanych w tym celu obiektow - kanalizacje odprowadzajacq $cieki technologiczne z projektowanego
placu oraz odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajacej Scieki deszczowe.

Zakres zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem wykonawczym branzy sanitarnej obejmuije:

- kanalizacje deszczowq oprowadzajacgq wody deszczowe do istniejacej kanalizacji deszczowej DN250 z czeéci
powierzchni placu (1. z obiektu nr 1, 2, 3 przedstawionego na rys. nr S-01) projektowang z rur DN200x5,9 PVC-U lite SN8
SDR34 o facznej dtugosci 58,6 mb. W ramach kanalizacji deszczowej odwadniajacej ta cze$¢ placu zaprojektowano 9 szt.
odcinkéw kanalizacji deszczowej odprowadzajacych wody z projektowanych studzienek pod wpustami drogowymi do
istniejacej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej DN250.

- kanalizacje $ciekow technologicznych oprowadzajacych wody deszczowe (Scieki technologiczne) do istniejace]
kanalizacji technologicznej DN200 z placu do rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych (fj. z obiektu nr 4
przedstawionego na rys. nr S-01) projektowang z rur DN200x5,9 PVC-U lite SN8 SDR34 o diugosci 44,3 mb.

Parametry projektowanych odcinkéw kanalizacji odwadniajacej plac przedstawiono w dalszej czesci opracowania.
1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, a Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp.
2 0.0. tj. Wykonawca,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- opinia geotechniczna okreslajagca warunki geotechniczne podioza gruntowego, opracowanie firmy PG
,GRUNTOWNIA"; z Bydgoszczy, w pazdzierniku 2019 .,

- wypis i wyrys z ewidencji gruntow,

- decyzja Warunkow Zabudowy Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 1 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia
08.11.2019r.,
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b))
- warunki techniczne odprowadzania odciekow z projektowanego placu do kanalizacji deszczowej i technologicznéj,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienie rozwigzan projektowych z Zamawiajacym (zatwierdzona koncepcja),
- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W celu odwodnienia projektowanego placu jego nachylenie zaprojektowano w sposob umozliwiajacy sptyw wod deszczowych
w kierunku istniejacej drogi z ptyt betonowych (przebiegajacej po stronie zachodniej placu). W celu ujecia wod deszczowych
wzdiuz krawedzi na cafej diugosci placu zaprojektowane zostato liniowe korytko odwadniajace. W miejscach mozliwego
przejazdu przez korytko zaprojektowano krate Zeliwng klasy D400. Zagadnienia dotyczace korytka oraz uksztattowania
powierzchni placu zawarte zostaty w czgsci drogowej Projektu wykonawczego.

Teren przeznaczony pod budowe placu wraz z odwodnieniem jest zlokalizowany na terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami
przy ulicy Pradocinskiej 28 w Bydgoszczy, obejmuje swoim zakresem dziatki ewidencyjne nr 71/7, 71/6, 71/5, 70 i 69
w Bydgoszczy (obreb 0468). Plac zlokalizowany bedzie przy pétnocno-wschodniej granicy terenow Zaktadu, wzdtuz krawedzi
wschodniej projektowanego placu biegnie istniejace ogrodzenie Zakfadu, a od strony zachodniej, plac lezy przy wewnetrznej
drodze zaktadowej wykonanej z ptyt betonowych. Plac zaprojektowano o tacznej powierzchni wynoszacej 9047 m2.

W czesci projektu wykonawczego branzy sanitarnej zaprojektowano odwodnienie obejmujace odprowadzenie wod
deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej DN250, splywajacych z placu postoju samochodéw zatrzymanych, strefy
ruchu i placu czasowego magazynowania odpadow (obiekt nr 1, 2 i 3 na rys. nr S-01) . Natomiast powierzchnia z placu
rozdrabniania odpadoéw wielkogabarytowych obejmuje odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej kanalizacji
technologicznej DN200. Wody opadowe bgda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne, skad trafia¢ bedg do odwodnienia
liniowego. Odwodnienie liniowe placu zostanie wykonane z korytek betonowych 50x40x30cm (gt.20.5cm). W migjscach
mozliwego przejazdu zaprojektowano krate zeliwng klasy D400 - wg branzy drogowej Projektu wykonawczego.

Przyjeto nastepujace zatozenie projektowe:

- dowigzanie si¢ do istniejacej punktow geodezyjnych wysokosciowo sytuacyjnych istniejacej drogi;

- zastosowanie konstrukcji nawierzchni drogowych zgodnych z obowigzujacymi standardami zapewniajacymi odwodnienie
nawierzchni.

Plac zostat podzielony na trzy czesci z uwagi na rézne jego funkcje oraz sposob odprowadzania wéd deszczowych:
- pierwsza czg$¢ placu zlokalizowana w potnocnej czesci, przeznaczona jest do czasowego postoju samochodow
zatrzymanych (obiekt nr 112 narys. nr S-01) — Scieki deszczowe z tej czesci placu wskutek projektowanego uksztattowania
terenu sptyng powierzchnig placu do odwodnienia liniowego (korytek betonowych), a nastepnie ze studzienek betonowych
DN600 pod wpustami deszczowymi W7-W10 odcinkami kanalizacji deszczowej DN200x5,9 PVC-U lite SN8 SDR34 zostang
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej DN250,
- druga srodkowa czes$¢ placu, o najwiekszej powierzchni przeznaczona jest do czasowego magazynowania odpadow w
postaci sprasowanych bel (obiekt nr 3 narys. nr S-01 - plac magazynowania odpadow) — $cieki deszczowe z tej czesci placu
wskutek projektowanego uksztattowania terenu sptyng powierzchnig placu do odwodnienia liniowego (korytek betonowych),
a nastepnie ze studzienek betonowych DN60O pod wpustami deszczowymi W2-W7 odcinkami kanalizacji deszczowej
DN200x5,9 PVC-U lite SN8 SDR34 zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej DN250,
- najmniejsza cze$¢ placu, przeznaczona jest do rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych (obiekt nr 4 narys. nr S-01) -
scieki deszczowe z tej czesci placu wskutek projektowanego uksztattowania terenu splyng powierzchnig placu do
odwodnienia liniowego (korytek betonowych), a nastepnie ze studzienki betonowej DN600 pod wpustem deszczowym W1
odcinkiem kanalizacji $ciekow technologicznych K1-W1 z rur DN200x5,9 PVC-U lite SN8 SDR34 zostang odprowadzone do
istniejacej kanalizacji technologicznej DN200.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Przytacza kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 58,6 mb
- ilos¢ przytaczy (odcinkow) -9szt.
- rodzaj kanalizacji - kanalizacja deszczowa grawitacyjna
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- $rednica - DN200x5,9,
- materiat - PVC-U lite SN8 SDR34 kielichowe

- uzbrojenie - studnie betonowe do zabudowy na istniejacej kanalizacji
DN1000 z wlazem i zwienczenie przystosowanym do ruchu

kotowego - 5 szt.

- wpusty drogowe zeliwne D400 - 9 szt.

- studnie betonowe DN500 pod wpusty - 9 szt.

- studnia betonowa potaczeniowa DN1000 (ozn. jako D10) na projektowanej
kanalizacji deszczowej DN200 - 1 szt.

- odwodnienie liniowe (korytka betonowe)- wg czesci drogowej

- wymiane lub dostosowane istniejacych studni na kanalizaciji
deszczowej na studnie przystosowane do ruchu kotowego - 5 szt.

Przytacze kanalizacji $ciekow technologicznych o dtugosci 44,3 mb

- ilos¢ przytaczy (odcinkow) -1szt.

- rodzaj kanalizacji - kanalizacja $ciekow technologicznych grawitacyjna

- $rednica - DN200x5,9,

- materiat - PVC-U lite SN8 SDR34 kielichowe

- rury ochronne - DN280x25,4mm PN16 PE100 SDR11

- dtugos¢ rury ochronnej -7,1mb

- uzbrojenie - przytaczeniowa studnia betonowa DN1000 (ozn. jako K1) do zabudowy na

istniejgcej kanalizacji sciekow technologicznych DN200 - 1 szt.
- studnie betonowe DN800 z wtazem i zwiericzeniem

przystosowanym do ruchu kotowego - 2 szt.
- wpust drogowy zeliwny D400 - 1 szt.
- studnie betonowe DN500 pod wpust - 1 szt.
- odwodnienie liniowe (korytka betonowe) - wg czesci drogowe;j

3.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla odprowadzenia wod i sptywow deszczowych z powierzchni projektowanego placu (obiekt nr 1, 2'i 3 na rys. nr S-01),
przewidziano:

- odwodnienie liniowe z korytek betonowych 50x40x30cm (gt.20.5cm) o facznej diugosci 227 mb (wg zeszytu 2.1 - branza
drogowa),

- wpusty deszczowe na ktore sktada sie ruszt zeliwny oraz studzienka betonowa DN500 (9 szt.),

- budowe studni betonowej potaczeniowej DN1000 na projektowanej kanalizacji deszczowej DN200 (potaczenie kanatow z
wpustow W9 i W10) (1 szt.),

- zabudowe studni betonowych DN1000 na istniejacej kanalizacji deszczowej DN250 (4 szt.),

- wymiane lub dostosowane istniejacych studni na kanalizacji deszczowej na studnie przystosowane do ruchu kotowego (5
szt.).

Projektowang kanalizacj¢ grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC 200x5,9 PVC klasy SN8 SDR34. Zastosowa¢ rury o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa zintegrowana w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury
oraz ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na réznice w toleranciji wykonania). Stosowac rury kanalizacyjne PVC ze $cianka litg (zgodnie z normg PN-EN
1401:1999).

Uzbrojenie przylacza kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedq studzienki betonowe DN1000 (5 szt.), ktére projektuje sie do
zabudowy na istniejacej kanalizacji deszczowej DN250 przebiegajacej pod projektowanym placem przeznaczonym do ruchu
kotowego, stad zostang wyposazone we wtazy zeliwne DN600 klasy D400. Przykrycie studzienek ze wzgledu na wymagane
obcigzenie wykonane beda za pomoca pierscieni odcigzajacych.
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Ponadto w celu potaczenia projektowanych odcinkoéw kanalizacji ‘deszczowej DN200 prowadzonych z wpustow W9 i W10
przewidziano zabudowe studni betonowej potaczeniowej DN1000 oznaczonej na rysunku S-01 jako D10.

Zastosowane studzienki z  kregow betonowych  zostang wykonane z  elementow prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min. W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, taczonych na
uszczelki  gumowe.  Szczelno$¢  studzienki  betonowej  powinna  odpowiadaC  wymaganiom  normy
PN-EN 1917:2004.

Studzienki betonowe DN500 pod wpustami wykonane beda z elementéw betonowych Iub polimerobetonowych oraz
wyposazone zostang w ruszty zeliwne klasy D400. Zwieficzenie studzienek wykonane bedzie z betonowego pierscienia
odcigzajacego, betonowej ptyty pokrywowej i wiazu zeliwnego lub z ptyty pokrywowej i wiazu Zeliwnego. Wszystkie studnie
Zlokalizowane wyposazone zostang we wiazy zeliwne DN600 klasy D400.

Kregi betonowe wpustow deszczowych DN500 faczone sa na pioro-wpust uszczelnione zostanie uszczelkg na bazie kauczuku.
Kazdy z wpustow deszczowych zaopatrzony jest w krate zeliwng wykonana z zeliwa sfero w klasie D400 zamykang na zamek.
Rzedng wpustu nalezy dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni. Wpusty wykona¢ jako szczelne i wyposazy¢ w
pierScienie odcigzajace.

Dla utrzymania wiasciwej przepustowosci w instalacji kanalizacji deszczowej i zabezpieczenia zbiornika podziemnego przed
zanieczyszczeniem zawiesing ze splywow wod deszczowych z powierzchni utwardzonej, przewidziano w kazdym z wpustow
deszczowych osadniki o glebokosci H=0,5m i kosze osadcze wykonane z Zeliwa sfero. Dopuszcza sig, aby w/w kosze byly
wykonane z innych materiatow, ale pod warunkiem, Zze beda odporne na warunki atmosferyczne, korozje i bedg mie¢
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng (np.: blacha ocynkowana ogniowo).

Odleglos¢ pomiedzy wpustami nie przekracza 50m, natomiast pomigdzy wpustem a studnig na istniejacej kanalizacji
deszczowej DN250 - 20m.

Wpusty deszczowe (studnie pod wpustami) beda potaczone szczelnym systemem rur z PVC-u SDR34 SN8 o $rednicy DN200,
ktore zostang utozone na podsypce piaskowej grubosci 0,2m obsypane piaskiem do wys. 0,3m ponad wierzch rur i prowadzone
ze spadkiem w kierunku istniejacych lub projektowanych do zabudowy betonowych studni kanalizacyjnych DN1000.

Przebieg projektowanych odcinkow (przytaczy) kanalizacji deszczowej przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. nr S-01), a posadowienie na profilu podiuznym (rys. nr S-02).

3.3. KANALIZACJA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

Dla odprowadzenia wod i sptywow deszczowych (Sciekow technologicznych) z powierzchni projektowanego placu (obiekt nr 4
narys. nr S-01 - strefa rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych), przewidziano:

- odwodnienie liniowe z korytek betonowych 50x40x30cm (gt.20.5cm) o facznej diugosci 44,0 mb (wg zeszytu 2.1 — branza
drogowa),

- wpust deszczowy na ktory sktada sie ruszt zeliwny oraz studzienka betonowa DN500 (1 szt.),
- budowe studni betonowych potaczeniowych DN80O na projektowanej kanalizacji deszczowej DN200 (2 szt.),

- zabudowe przytaczeniowej studzienki betonowej DN1000 na istniejacej kanalizacji $ciekéw technologicznych deszczowej
DN200 (1 szt.). '

Projektowang kanalizacje grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC 200x5,9 PVC klasy SN8 SDR34. Zastosowac rury
o potgczeniach kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowang w kielichu z pierécieniem z polipropylenu. Zastosowane rury,
oraz ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Stosowag rury kanalizacyjne PVC ze $cianka lita (zgodnie z normg PN-EN
1401:1999).

Uzbrojenie przylacza kanalizacji $ciekow technologicznych stanowi¢ beda studzienki betonowe DN800 (2 szt) na
projektowanej kanalizacji deszczowej DN200 SDR34 pod projektowanym placem przeznaczonym do ruchu kotowego, stad
zostang wyposazone we wiazy zeliwne DN600 klasy D400. Przykrycie studzienek ze wzgledu na wymagane obcigzenie
wykonane beda za pomocg pier$cieni odcigzajacych. Ponadto projektuje sie dodatkowa przytaczeniowa studzienke betonowg
DN1000 do zabudowy na istniejacej kanalizacji Sciekow technologicznych DN200.

Zastosowane studzienki z  kregbw betonowych zostang wykonane z elementow  prefabrykowanych
z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o szczelnosci min. W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, taczonych na
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-
uszczelki  gumowe.  Szczelnos¢  studzienki  betonowej  powinna  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-EN 1917:2004.

Studzienka betonowa DN500 pod wpustem wykonana bedzie z elementéw betonowych lub polimerobetonowych oraz
wyposazone zostanie w ruszt zeliwny klasy D400. Zwieficzenie studzienki wykonane bedzie z betonowego pierscienia
odcigzajacego, betonowej plyty pokrywowej i wiazu zeliwnego lub z plyty pokrywowej i wlazu Zeliwnego. Wszystkie studnie
Zlokalizowane wyposazone zostang we wiazy zeliwne DN600 klasy D400.

Kregi betonowe wpustu deszczowego DN500 taczone sg na pioro-wpust uszczelnione zostanie uszczelka na bazie kauczuku.
Kazdy z wpustow deszczowych zaopatrzony jest w krate Zeliwng wykonang z Zeliwa sfero w klasie D400 zamykang na zamek.
Rzedng wpustu nalezy dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni. Wpusty wykona¢ jako szczelne
i wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Dla utrzymania wia$ciwej przepustowosci w instalacji kanalizacji deszczowej i zabezpieczenia zbiornika podziemnego przed
zanieczyszczeniem zawiesing ze sptywow wod deszczowych z powierzchni utwardzonej, przewidziano we wpuscie
deszczowym osadnik o gtebokosci H=0,5m i kosz osadczy wykonany z Zeliwa sfero. Dopuszcza sig, aby w/w kosz byt
wykonany z innych materiatow, ale pod warunkiem, ze bedzie odporny na warunki atmosferyczne, korozje i bedzie mie¢
odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng (np.: blacha ocynkowana ogniowo).

Wpust deszczowy (studnia pod wpustem) bedzie potaczona szczelnym systemem rur z PVC-u SDR34 SN8 o $rednicy DN200,
ktore zostang utozone na podsypce piaskowej grubosci 0,2m obsypane piaskiem do wys. 0,3m ponad wierzch rur i prowadzone
ze spadkiem w kierunku projektowanej do zabudowy betonowej studni kanalizacyjnej DN1000 na istniejacym kanale $ciekow
technologicznych DN200.

Przebieg projektowanego odcinka (przytacza) kanalizacji $ciekéw technologicznych przedstawiono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (rys. nr S-01), a posadowienie na profilu podtuznym (rys. nr S-02).

4. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Ziemia z wykopow bedzie wydobywana warstwami. Urobek z wykopu nalezy odtozy¢ na tymczasowy odktad wzdiuz krawedzi
wykopow w odlegtosci 1,5 m od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca na sktadowanie, nalezy odwiez¢ urobek na
tymczasowe sktadowisko - po uzgodnieniu z Inwestorem. Po utoZeniu rurociggu, wykonania obsypki, a nastepnie prob
szczelno$ci nalezy zasypac¢ wykop warstwami zgodnie z punktem 5.1, wykorzystujac odktad. Cze$¢ gruntu nalezy wykorzysta¢
do wyréwnania terenu po zakonczeniu robot. Za prawidtowa gospodarke masami ziemnymi bedzie odpowiadat wykonawca
prac, ktory wywoz nadmiaru ziemi powierzy specjalistycznej firmie.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia lokalnych saczer wod gruntowych wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ za pomocg weza do
istniejacej najblizszej studni kanalizacji deszczowej lub do najblizszego rowu nie naruszajac interesow osob trzecich.
W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopow nalezy zabudowacé igtofiltry, a przejeta wode
odpompowywa¢ do istniejacych rowow otwartych lub do istniejacej najblizszej studni kanalizacji deszczowej. Projekt
odwodnienia wykopow wykona Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt przed przystapieniem do robét zimnych
i montazowych oraz uzgodni go z Inzynierem kontraktu.

6. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - zeszyt Nr 9 COBRTI INSTAL, Stefan Pluciennik, Jerzy Wilbik, Warszawa sierpien 2003.

Ogolne warunki wykonywania robot ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10.

Préba szczelnosci dla kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu montazu kanatéow nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia przede wszystkim
szczelno$ci potaczen rur, zgodnie z obowiazujacymi normami. Wymagania, co do proby szczelnosci precyzuje norma
PN-EN 1610. Probe przeprowadza si¢ pomigdzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich ptytami pokrywowymi,
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wypelniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej terenu, po uprzednim zamknieéiu
doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposéb nadci$nienie zgodnie z obowigzujacg normag powinno sig miesci¢ w zakresie od 10 do 50 kPa ponad
wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz generalng zasadg proby jest szczelno$¢ kanalizaci
w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktorego $cieki beda poprzez pokrywy wyptywaty na powierzchnie
terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody, przeprowadza si¢ kolejng probe 30 minutowa,
w czasie ktorej uzupetnia sie ubywajaca ilos¢ wody. Uwaza sig, Ze kanalizacja jest szczelna, gdy ilos¢ wody uzupetnionej nie
przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzonej.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zastosowane rury z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zastosowane studzienki z kregow betonowych zostang wykonane z elementow prefabrykowanych z betonu klasy C35/45,
wodoodpornego o szczelnosci min W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, taczonych na uszczelki gumowe.
Szczelnos¢ studzienek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Zastosowane studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych z betonu klasy C35/45 mozna dodatkowo zabezpieczy¢ przez
natozenie izolacji na goraco lub z masy bitumicznej na zimno. Studzienki kanalizacyjne opracowano w oparciu 0 norme PN-
EN 1917:2004.

6.1. WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Odcinki projektowanych odcinkéw kanalizacyjnych utozone beda w ziemi. Odlegto$¢ od powierzchni terenu do gérnej krawedzi
rury powinna wynosi¢ min. 1,0m.

W przypadku zmniejszenia odlegtosci gornej krawedzi przewodu kanalizacji od powierzchni terenu nalezy przewidzie¢
ocieplenie, aby dotrzyma¢ w/w warunkéw dla uktadanych rurociagow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czesci graficznej projektu przy czym dno wykopu nalezy
wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ufozeniem przewodoéw rurowych. Przewody nalezy uktada¢c w wykopach na
starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto jednolite.

Rurociagi nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci taczne;j:
1) 20 cm - podsypki,
2) $rednica zewnetrzna rurociagu,
3) 30 cm obsypki ponad gorng tworzaca przewodu.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Na odcinkach, gdzie wystepuja niekorzystne
warunki gruntowe nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione w postaci podbudowy z chudego betonu. Montaz rurociggu wykona¢
zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur. Grubo$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie
prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zaggszczania nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakoriczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen przewodow powinny pozosta¢ odstoniete,
a zasypke wstepna pozostatych czesci przewodow wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki
i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakoriczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem peinym $cian wykopu balami drewnianymi lub
wypraskami zgodnie z normami (w szczegolnosci PNB-06050: 1999, PN-B-10736: 1997). Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie zapas potrzebny
na deskowanie $cian. Zabezpieczenie cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego pogtebiania. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ odtozony na odktad. Wykopy pod rurociagi do glebokosci 1 m mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach
pionowych.

6.2. SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA
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Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia projektowanych odcinkéw kanalizacji z innym uzbrojeniem podziemnym wykon‘ac)
wedtug obowigzujacych norm.

Uzbrojenie elektroenergetyczne w miejscach kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowg zostanie zabezpieczone rurami
ochronnymi tworzywowymi DN110. Kable energetyczne podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury
ostonowej dzielonej wykonanej z PCV lub rury z PE wysokiej gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy DN110). Konce rury ostonowej
oprze¢ na gruncie statym.

Zabezpieczenie projektowanych kabli elektroenergetycznych pod drogami zostato ujete w zeszycie dotyczacym branzy
drogowej Projektu wykonawczego.

Ponadto przejscie projektowanej kanalizacji $ciekow technologicznych DN200 pod istniejacg drogg wewnetrzng wykonane
zostanie w rurze ochronnej DN280x25,4 PE SDR 11 PN16 o dlugosci 7,1 m. Rure przewodowa nalezy wprowadzi¢ do rury
ochronnej na plozach dystansowych z tworzywa. Plozy powinny by¢ wyposazone w kotka. Korice rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ manszetami gumowymi mocowanymi za pomoca opaskami zaciskowymi $limakowymi ze stali nierdzewne;.

6.3. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapewnic dojécia i dojazdy do pobliskich
obiektow. Przejcia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢
0,75 m. Ktadki musza posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m.
Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich”, wokot wykopow pozostawionych
na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

7. UWAGI KONCOWE

1) Przed rozpoczeciem robét ustali¢ doktadnie punkty wiaczenia oraz rzedne w tych punktach.

2) Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym
i podsypka piaskowa dla rur.

3) Po zakoriczonych pracach wykop nalezy bezwzglednie zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, odpowiednio zaggszczajac

warstwami co 30cm.

) Wypeinienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryt, kamieni gruzu i korzeni.

5) Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejacego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac¢ mechanicznie.

) W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

) Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegotowo wykonujgc przekopy
kontrolne.

8) Oprocz naniesionych kolizji mogq wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

9) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

10) W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w projekcie,
zawiadomi¢ nadzor inwestorski lub autorski, ktory ustali sposob postepowania z napotkang przeszkoda. -

11) Wszystkie  materialy i urzadzenia ~muszg mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do  obrotu
i stosowania tj. decyzje i certyfikaty.

12) Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacj mogg by¢ dokonane  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami po uzgodnieniu przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

13) Odbior przytacza kanalizacji nalezy wykonywac przed zasypaniem wykopow.

14) Proby szczelnosci i ci$nieniowe przytacza winny by¢ zapisane protokolarnie.

15) Wykonawca sieci powinien posiada¢  przeszkolonych ~monterow i kierownika budowy. Kazdy
z monterow musi posiada¢ wazne badania zdolnosci do pracy, uprawnienia do wykonywania robét budowlanych oraz
przeszkolenie BHP.

16) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP - szczegdtowej uwagi wymagajg roboty w wykopach,
przy czym wykopy musza by¢ oznakowane i o$wietlone.

17) Przestrzegat  wszystkich uwag i  wytycznych ~ zawartych ~w  treSci  uzgodnien  dofgczonych
do dokumentacii.

18) Prace nalezy wykonywa¢ na warunkach okreslonych w projekcie, a w szczegélno$ci:
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- PN-EN 13598-02 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalixz‘ééji‘
deszczowej i sanitarnej — PVC-U; PP; PE — cze$¢ 2 ,Specyfikacje dla studzienek wlazowych i niewtazowych na
obszarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach”.

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacyjnych

- PN EN 1917:2005 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kotowego
- PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
Il. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Numer rysunku Temat rysunku rysszar::u
S-01 Projekt zagospodarowania terenu - sieci sanitarne 1:500
S-02 Profil podtuzny kanalizacji 1:500/1:100
S-03 Wpust uliczny DN500 z rusztem Zeliwnym -
S-04 Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1000 1:25
S-05 Studzienka kanalizacyjna betonowa DN800 1:25
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OZNACZENIA DODATKOWE:

rzedna terenu projektowanego Rz.kr.
(gérna niweleta korytka betonowego) \ 70.53
rzedna terenu istniejacego ———————— 70,58 we”’
rzgdna gérna kraty wpustu

rzedna wiotu kanalizacji Rz1
rzedna dna studzienki wpustowej Rd

rzedna terenu projektowanego \
70,68

rzedna terenu istniejacego ——__ 7068 b / kanalizacji technologicznej
rzedna wlotu kanalizacji technologicznej— 69,06
rzedna dna studzienki kanalizacyjnej — 05+

rzedna terenu projekitowanego \
rzedna terenu istniejacego —— %%8?

rzedna dna studzienki kanalizacyjnej — 68,35

/ oznaczenie wpustu

70335 7
— 6767

oznaczenie studzienki

oznaczenie studzienki
/ kanalizacji deszczowej

LEGENDA:
e PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
—»— PROJEKTOWANA KANALIZACJA SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

—o— PROJEKTOWANE STUDNIE NA KANALIZACJI SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

——e— PROJEKTOWANE STUDNIE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ISTNIEJACE STUDNIE NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO WYMIANY
NA STUDNIE DOSTOSOWANE DO RUCHU KOLOWEGO

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE NA KABLACH ENERGETYCZNYCH

o

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE NA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

l«  PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY D400 ZE STUDNIA
WPUSTOWA BETONOWA DN500

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES ODDZIALYWANIA JEST ROWNY ZAKRESOW] OPRACOWANIA,
MIESCI SIE W GRANICY DZIALEK NR: 71/7,71/6,71/5,70,69; OBREB: 0468 BYDGOSZCZ

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

—————————————  GRANICA DZIALKI
[ 1 PROJEKTOWANY PLAC UTWARDZONY SZCZELNY - DLA SAMOCHODOW
[ ] PROJEKTOWANY PLAC UTWARDZONY SZCZELNY - MAGAZYNOWANIE
V7, PROJEKTOWANY PLAC UTWARDZONY SZCZELNY - ROZDRABNIANIE

TERENY ZIELONE - PAS ZIELENI IZOLACYJNEJ

?@?'E PROJEKTOWANA SKARPA

E==3 STREFA POZA ZAKRESEM TEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZAGADNIENIE
BEDZIE ZAPROJEKTOWANE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
6 STANOWISK CZERPANIA WODY P.POZ.

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA WODY P.POZ. (2 X 1000 M3)
37 POZA ZAKRESEM TEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 W ODSLONIECIU 12CM

— PROJEKTOWANE KORYTKO BETONOWE 500X400X300 (GLEBOKOSC 205)

PROJEKTOWANE KORYTKO BETONOWE 500X400X300 (GLEBOKOSC 205)
Z KRATA ZELIWNA D400 (na przejazdach)

orrrn  PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
} WJAZD NA PROJEKTOWANY PLAC MAGAZYNOWY

=o< ISTNIEJACE OSWIETLENIE TERENU

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nn

% PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU NA SLUPACH ISTNIEJACYCH
SEUPY CHRONIONE ODBOJNICAMI

e PROJEKTOWANA LATARNIA OSWIETLENIA TERENU
Sieci i obiekty isiniejgce:
— w90 5iEC WODOCIAGOWA
__eW
_ kelfodciek  y ANALIZACJIA TECHNOLOGICZNA

SIEC ENERGETYCZNA

—kd200 K ANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJINO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
BUDOWA PLACU PRZY UL. PRADOCINSKIEJ 28 W BYDGOSZCZY
INWESTOR:  Migdzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadéw PRONATURA Sp. z 0.0. PRO-EKO
ul. Emesta Petersona 22, 85-562 Bydgoszcz h
ADRES: ul. Pradociriska 28, dziatki ewid. nr 71/7, 71/6, 71/5, 70, 69 dagiz 2020
S SSE PLAC MAGAZYNOWY .
skala:
TEMAT RYSUNKU: 1:500
PROJEKT 'ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI SANITARNE stadium:
projektowat: sprawdzit: B PW
mgr inZ. Grzef Sziek s
nr upr.:SLK/264Q/P00S108 bty
W specjainotel i} i
hiad o Tys.nr-
opracowal! mgr inz. Wokiech Cwajna 01

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




S uzhrojenie nie ujet
zbrojeniem prowadzic

ebiegowi w terenie. Moze w

recznie pod nadzorem zarzadcy.

7

Naniesione uzbrojenie terenu moze nie odpowiadac

pr,

na planie. Wymagane wykopy ko

Roboty w rejonie skrzyzowar z u

ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.

Zastosowac obsypke piaskowa grubosci 30 cm

o}
C

E INZYNIERIA PRO

branza:

S

PRO-EKO
{rys.nr:
S-02

data:

INZYNIERIA

w PRONATURA Sp. z 0.0,

OINE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZC

IAGAZYNOWY

V

PRADOCINSKIEJ 28 W BYDGOSZCZY

PLAC N

N
z
P4
g
b4
w
w
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o
o
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INWESTOR: Miedzy

z
g

BUDOWA PLACU PRZY UL.

TEMAT RYSUNKU:
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