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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy wykonano w ramach zlecenia Inwestora na wykonanie komplekso-

wej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Placu przy ulicy Pradocinskiej 28 w
Bydgoszczy
Powyzsze opracowano w oparciu o:

dokumenty i materiaty dotyczace istniejacego o$wietlenia przekazane przez Inwestora
ustalenia dokonane z zespotem architektoniczno-budowlanym

ustalenia i uzgodnienia z zespotami instalacyjnymi

plan zagospodarowania terenu wraz plansza zbiorczg uzbrojenia terenu

karty katalogowe urzadzen

PN - IEC 60364-5-54

PN - IEC 60364-5-523

PN - IEC 60364-4-41

PN - IEC 60364-4-473

PN — IEC 60364-4-481

PN — IEC 60364-4-482

PN — EN 12464-1

N-SEP-E-004

PN-EN 12464-02

PN-EN 62305-1, 2, 3

PN-HD 60364-7-710:2012

Prawo Budowlane

Tekst jednolity Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki, oraz ich usytuowanie

Materiatami pomocniczymi przy projektowaniu byly Katalogi, Cenniki i Normatywy

Techniczne Projektowania.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowa dokumentacja jest projektem wykonawczym BRANZY ELEKTRYCZNE]
1 obejmuje:

montaz na istniejacych stupach oswietlenia drogi opraw o$wietlenia placow
ustawienie dodatkowej latarni dla potrzeb o$wietlenia placu nr 4

lini¢ kablowa zasilajaca dodatkowaq latarnie

ochrong¢ dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym
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1.3. Dane techniczne (elektryczne) projektowanej instalacji oSwietlenia placéw

— Napigcie zasilania 230/400V

— Moc czynna zainstalowana opraw projektowanych 231 kW

— Moc czynna szczytowa (przylaczeniowa) opraw projektowanych 2,31 kW

— Prad szczytowy opraw projektowanych 3,7A

— Przewidywany cos 0,9

— Przewidywany tgop 0,48

— Moc pozorna szczytowa opraw projektowanych 2,566 kVA

— Moc bierna szczytowa opraw projektowanych 1,108 kVAr

— Ukdad sieci TN-C oraz TN-S

1.4. Ogolna charakterystyka rozwiazania projektowego

Projektowane place zlokalizowane zostaly po prawe;j stronie istniejacej drogi.
Istniejaca droga posiada o$wietlenie na stupach stalowych, okragtych o wysokosci 9m.
Oswietlenie istniejace zasilane jest napieciem 230/400 linia kablowa YAKY4x35mm?.
Uktad zasilania sterowani o$wietleniem zlokalizowany jest w istniejacej stacji transforma-
torowej.

Projektowane place oswietlone zostaty oprawami (naswietlaczami) ledowymi o mocy

105 W. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oprawy montowane beda do istniejacych stu-
pOw na typowych belkach poprzecznych.

Zgodnie z PN-EN 12464-02 przyjeto do obliczen srednie natezenie o$wietlenia dla placow
nr 1,2 ,3 - 15 1x a dla placu nr 4 - 20Ix. W wyniku przeprowadzonych obliczen place nr 11 2
o$wietlone beda 6 oprawami LED, plac nr 3 - 9 oprawami LED natomiast plac nr 4 - 6
oprawami LED.

Uzyskano nastepujace srednie natezenie oswietlenia:

-placnr1,2-151x

-placnr3 —15Ix

-placnr 4 23 Ix

1.5. Oswietlenie placéw

Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami zewnetrznymi ze Zrédlami $wiatla
LED (moc opraw 105W). Oprawy montowane begda na istniejacych stupach stalowych
okragltych L=9m. Oprawy na stupach instalowane beda na belkach poprzecznych.
Dla potrzeb placu nr 4 zaistniala potrzeba ustawienia dodatkowej latarni. W sktad tej latarni
wchodzi shup stalowy ocynkowany, okragly o wysokosci 9m (np. typ SSO 60/90/3P lub
rownowazny) wraz fundamentem (np. typ TB160 lub réwnowazny). Oprawy na stupie pro-
jektowanych montowane be¢dq na belce poprzeczne;.
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Stupy istniejace oraz stup projektowany nalezy wyposazy¢ w gniazda bezpiecznikowe z
wkladkami 6A.
Dopuszcza si¢ stosowania opraw, stupa i osprzetu innego rodzaju jednak ich wykonanie,
jakos¢ i parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze niz przyj¢to w mniejszym projekcie.
Zasilanie latarni projektowanej wykonaé napigciem 230/400V kablem YAKY 4x35mm’.
Kabel zasilania latarni projektowanej uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci
70cm a pod drogami na glebokosci 0,8m. Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, przykry¢
taka sama iloScig piasku oraz 30cm warstwa mialkiej ziemi, nastgpnie utozy¢ folie PVC ko-
loru niebieskiego o szerokosci 20 cm. W nastgpnej kolejnosci réw kablowy zasypac ubija-
jac ziemi¢ warstwami.
W przypadku skrzyzowania projektowanych kabla z drogami lub innymi instalacjami
uzbrojenia podziemnego nalezy go zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o $rednicy 110mm
(np. typ DVK110 lub réwnowaznymi).
Po zakonczeniu robét dokona¢ pomiaru geodezyjnego (przez uprawnionego geodete)
w celu uaktualnienia mapy zasadnicze;j.
Szczegotowy sposob uktadania kabli w ziemi pokazano na rysunku nr E3.

1.11. Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrong dodatkowgq przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano sa-
moczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S

W uktadzie sieci TN-C przewdd ochronny oraz neutralny tworza jedng zyle PEN w
kablach i przewodach zasilajacych. W latarni projektowanej przewdd neutralno-ochronny
PEN nalezy uziemi¢. Rezystancja tego uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 30Q2. W tym
celu nalezy wykona¢ uziom sztuczny z ptaskownika FeZn 30x4mm dhtugosci ok. 6m

W uktadzie sieci TN-S przewody neutralne N 1 ochronne PE prowadzone sa jako od-
dzielne zyly w kablach i przewodach zasilajacych.

Do przewodu ochronnego PE nalezy podiaczy¢ metalowe obudowy opraw oswietle-
nia terenu oraz stupéw. Metalowe obudowy istniejacych ostatnich shupéw instalacji oswie-
tlenia terenu zostaty uziemione.

Catos¢ instalacji ochronnej wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41.

UWAGA KONCOWA:

Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowe;j
dokumentacji projektowej i opisane przez wskazanie znakdw towarowych, patentow lub
pochodzenia, nalezy traktowa¢ jako rozwigzania przyktadowe o modelowych: parametrach
technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach charakterystycznych i wlasciwosciach este-
tycznych, standardach okreslonych dla materialéw, urzadzen, elementéw wyposazenia. Do-
puszcza si¢ zastosowanie rozwigzan ,,r6wnowaznych” (alternatywnych) polegajacych na
zastosowaniu innych materiatow, urzadzen, elementow wyposazenia niz podane w doku-
mentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw, wlasciwosci i
standardow nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan
,2<rOwnowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora 1 Projektanta. W takiej sytuacji
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Inwestor wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty,
urzadzenia, elementy wyposazenia. Ztozone w/w dokumenty be¢da podlegaly ocenie przez
autora dokumentacji projektowej, ktory sporzadzi stosowna opini¢. Opinia ta bedzie pod-
stawa do podjecia przez Inwestora decyzji o przyjeciu materiatow, urzadzen, elementow
wyposazenia lub ich odrzuceniu z powodu ,,nieré6wno waznosci” zaproponowanych rozwia-
zan. Pod pojeciem ,,parametry” rozumie si¢ funkcjonalnos¢, przeznaczenie, kolorystyke,
strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos$¢ oraz pozostale
parametry przypisane
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Obliczenia obcigzen linii zasilajacej i dobdr zabezpieczen

Moc obliczeniowa dla jednej fazy:

- moc opraw istniejacych - 1,0 kW

- moc opraw projektowanych - 7x110W=770 W

tacznie: 1,0kW + 0,77kW = 1,77 kW

Prad obliczeniowy: 5,1A + 3,7A=8,8 A

Prad rozruchu opraw istniejgcych 9,2A

Poniewaz czas rozruchu opraw projektowanych

to 50usek. przyjmuje sie ze prad rozruchu réwny

jest pradowi obliczeniowemu.

Prad rozruchu: 9,2A + 3,7A = 12,9A

Zabezpieczenie jednej fazy: C13A.

Zabezpieczenie obwodu zasilajgcego oswietlenie terenu 3 x C13A.
Linia zasilajagca wykonana zostata kablem YAKY4x35mm? maksymalna
dtugotrwata obcigzalnos¢ takiej linii wynosi 80A.
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: i ' zen o$wietlenia placow
2.2 Obliczenia natgzen oswietlenia p ES-SYSTEM

Projekt 1 s " islife
12.02,2020

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Jacek Kubacki

Oddziat Slgsk Telefon tel.+48 691 701 031

ul. W.Pola 16 faks

44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna v2 / Dane planowania

T13.00m
- " -256.00
-76.00 6.00m
Wspétczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 5.0% Skala 1:2495
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
Performance in Lighting 06094494 GUELL 2 11551 11551  105.0

T 21 A40/W 105W 840 GR-94 (1.000)

- W sumie:
W sumie: 242571 242571 2205.0

e
Strona 1



Projekt 1 | s Lfe
12.02.2020

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Jacek Kubacki

Oddziat Slask Telefon tel.+48 691 701 031

ul.W.Pola 16 faks

44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna v2 / Oprawy (lista wspéirzednych)

Performance in Lighting 06094494 GUELL 2 A40/W 105W 840 GR-94
11551 Im, 105.0 W, 1 x 1 x GUELL 2 A40/W 105W 840 (Czynnik korekcyjny 1.000).

© O ~NO A WN 3@) ooeeeo

Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y
-59.296 -222.669 9.000 0.0 -35.0 -55.0
-59.090 -222.346 9.000 0.0 -35.0 -10.0
-59.173 -221.973 9.000 0.0 -35.0 35.0
-52.764 -187.235 9.000 0.0 -35.0 -55.0
-52.559 -186.912 9.000 0.0 -35.0 -10.0
-52.642 -186.539 9.000 0.0 -35.0 35.0
-46.739 -154.558 9.000 0.0 -35.0 -55.0
-46.534 -154.236 9.000 0.0 -35.0 -10.0
-46.616 -153.862 9.000 0.0 -35.0 35.0
10 -40.277 -118.590 9.000 0.0 -35.0 -55.0
11 -40.071 -118.268 9.000 0.0 -35.0 -10.0
12 -40.154 -117.894 9.000 0.0 -35.0 35.0
13 -33.882 -84.099 9.000 0.0 -30.0 -55.0
14 -33.759 -83.403 9.000 0.0 -30.0 35.0
15 -27.383 -49.552 9.000 0.0 -30.0 -55.0
16 -27.260 -48.856 9.000 0.0 -30.0 35.0
17 -20.229 -12.303 9.000 0.0 -30.0 -55.0
18 -20.106 -11.607 9.000 0.0 -30.0 35.0
19 -19.860 -246.117 9.000 0.0 -35.0 80.0
20 -20.234 -246.199 9.000 0.0 -35.0 125.0
21 -20.439 -246.522 9.000 0.0 -35.0 170.0

'
Strona 2



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A.
Oddziat Slask
ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

ES-SYSTEM

Edytor mgrinz. Jacek Kubacki
Telefon tel.+48 691 701 031
faks

e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

isLife
12.02.2020

Scena zewnetrzna v2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T13.00m
@ 1-59.05
1
i
@/ |1
' |' -169.41
L @ | 1-233.56
) ., -256.00
-76.00 -3942 6.00m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Siatka E, [IX] Ein [IX] E ax [X] E.in/ En
1 Plac4 pionowa 128 x 128 23 5.42 61 0.239
2 Plac3 pionowa 128 x 128 15 3.65 61 0.240
3 Plac1i2 pionowa 128 x 128 15 4.57 44 0.314
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Eq,
pionowa 3 16 3.65 61 0.23

Skala 1 : 3063

Emin / Emax
0.089
0.059
0.103

Emin / Emax
0.06

™
Strona 3
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Projekt 1 [ . istife
12.02.2020
ES-SYSTEM S.A. Edytor mgr inz. Jacek Kubacki
Oddziat Slgsk Telefon tel.+48 691 701 031
ul.W.Pola 16 faks
44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna v2 / Plac 4/ 1zolinie (E, prostopadie)

T2726m

12023

7.00

-

~0.00
000 3.84 43.26 4643 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 332
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(-62.791 m, -240.092 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em ] Emin Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
23 5.42 61 0.239 0.089

™
Strona 4
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Projekt 1 [ isLife
12.02.2020

ES-SYSTEM S.A. Edytor mgrinz. Jacek Kubacki

Oddziat Slask Telefon tel.+48 691 701 031

ul.W.Pola 16 faks

44-100 Gliwice e-Mail jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna v2 / Plac 3 / I1zolinie (E, prostopadle)

T12245m
T117.45

T7.03

~0.00
0.00 20.96 4873 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 856

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(-568.949m, -219.923 m, 0.010 m) ﬂ

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 3.65 61 0.240 0.059

F Y
Strona 5



Projekt 1

ES-SYSTEM S.A.
Oddziat Slask
ul.W.Pola 16
44-100 Gliwice

—73~

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM
islife
12.02.2020

mgr inz. Jacek Kubacki
tel.+48 691 701 031

jacek.kubacki@essystem.pl

Scena zewnetrzna v2 / Plac 1i 2/ Izolinie (E, prostopadie)

T112.30m

[4.70
70.00
0.00 1993 3337m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(-37.986 m, -104.803 m, 0.010 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E, [Ix] Enin [IX]
16 4.57

Ermax [IX]
44

E

min / Em

0.314

Wartosci Lux, Skala 1 : 879

Emin / Emax
0.103

&
Strona 6
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2.3. Obliczenie uziomu

Nalezy wykona¢ uziemienie przewodu neutralno-ochronnego PEN  projektowanego
(ostatniego) stupa instalacji oSwietlenia terenu.

Dla potrzeb uziemienia przewodu PEN stupa o$wietlenia terenu wykonaé nalezy uziom
sztuczny.

Opornos$¢ tego uziomu winna by¢ réwna lub mniejsza od 30Q. Projektuje sie wykonanie
uziomu bednarka FeZn30x4 mm.

Do obliczen przyjeto opornos¢ wiasciwa gruntu: p = 10 000 Qcm. O ile pomiary kontroine
wykaza, ze oporno$¢ uziomu jest wieksza niz wynika z obliczei to uziom nalezy
rozbudowag.

Obliczenia opornosci uzioméw powierzchniowych przeprowadzono wedtug nastepujacego

wzoru:

12
R =—F *lnz*p

P 2xmxl,  bxh

gdzie:

p = 10 000 ©acm — oporno$¢ whasciwa gruntu (gliniasty)

L, = 400 cm - przyjeta dtugo$¢ utozenia bednarki w ziemi

b = 3 cm - szeroko$¢ bednarki

h =80 cm — gtebokos¢ utozenia bednarki (na dnie rowu kablowego)

10000 2 %400°
P u314%400 " 3480

Uwzgledniajac wyprowadzenie bednarki ze stupa nalezy przyja¢ 6 m bednarki FeZn 30x4.

28,63Q
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3. Karty katalogowe opraw o$wietleniowych

GUELL 2

] @led 9][v e[l &

a3 0K

* GR-94/ Szary metalik / Wytlaczany

Projektor na Zrodta LED do uZytku wewnetiznego | zewngtrznego:

= Korpus 2 odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obrébce chemicznej
~ Klosz 2 plaskiego, bezpiecznego, hartowanego szkla

— Odbly$niki o bardzo wysokiej sprawnoéci z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanegc | oksydowanego
= Silikonowa uszczelka

- Dlawnica M20x1.5 do kabli 810 - @14 mm

- Sruby zewnetrzne ze stali nierdzewnej inox

~ Klamry z aluminium ze sprezyng ze stall nierdzewnej inox

= Jarzmo metalowe malowane prosz|

= Na zyczenle dostepne 53 wersje ze statecznikiem regulowanym

- Wersje z LED 3000 K i 5000 K s3 dostepne na zaméwienie

GUELL 2 GUELL 2
S/W ch




e

GUELL 2 A/W 1K07 3J xx5 i
omvns Mo we @& o mw B oema W [ I S ] i~
LED mocy - 220/240 V 50/60 Hz T
LED 7BW | B0 4000 - A4O'W - 11116Im 9289im 70 10 150000h < 06094694
LED 105W 1 80 4000 -  A4OVW - 14552Im 115510im 70 10 130000h © 06094494 -
GUELL 2 S/W 1K07 3J xx5 R
omwn M we @ o ow T e W Tk R 0 wemec OV gy B N
— i
LED mocy - 220/240 V 50/60 Hz e h
LED 7BW | 80 4000 - SMW - 11116im 9520lm 70 10 150000h © 06094294 h
LED 05w 1 80 4000 - SW - 145521m 11863Im 70 10 130000h © 06094094
GUELL 2 C/l 1K07 3J xx5
oo o ne @ o owe oo B o S oo BV o
LED mocy - 220/240 V 50/60 Hz
LED 78W | 80 4000 - Wt - 11116Im 8854Im 70 10 150000h & 06286794 e
LED WswW | 80 4000 - U - 14552)m 10990Im 70 10 150000h & 06287394 - -
AKCESORIA OPCJONALNE
o moa W o
GUELL2 .
Siatka ochronna GUELL 2 14173502 y @ﬁ?
Puszka przylaczeniowa IP 66 14174220 § )
Uchwyt écienny 500 mm GUELL 172 T 14173394
Uchwyt écienny 1000 mm GUELL 1/2 ® w7498 14173720 14173820 17173694 14173994
Pojedyriczy wysiegnik na shup GUELL 2 @ 14174094 —
Podwijny wyslegnik na stup GUELL 2 © 14174194 .. ‘ ' ?-‘j i -
Wspornik z pomalowanej stall GUELL 2. Shizy do mocowania . b L B
projektora przy pomacy jedyne) $ruby w centrumwspornika,. % 14460594 KPR i i '!
e S S -
GUELL 2 A/W - GUELL 2 S/W N -
GUELL2 CHE max 100 m
Szyba matowa 4173994 Fye— by
GUELL 2 /W
Ostona, GUELL 2 Asymetryczna ® 14173694 N
Raster GUELL 2 Asymetryczny 14173820 \
GUELL 25/W P l
Raster GUELL 2 Symetryczny 14173720
GUELL2CA 14173394 14173494 14174094 14174194
Szyba matowa GUELL 2/C GR-94. © 14476794 /
14476794 14460594
1 e o |
max 3,6 o
6k 0,100m?  0,018m° | |
M . —
—_—

0,030 m?
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4. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | Ilosé
1 2 3 4
1. Oswietlenie terenu  CPV45316100-6
1. Stup oswietleniowy, stalowy, ocynkowany, okragly L=9m np. typ kpl 1
SSO 60/90/3P (lub réwnowazny) wraz z fundamentem TB160
2. Belka poprzeczna 1m do montazu dwoch naswietlaczy (np. typ szt. 3
BNT, T2/1,0 lub réwnowazna)
3. Belka poprzeczna 1,5m do montazu trzech naswietlaczy (np. typ szt. 5
BNT, T3/1,5 lub réwnowazna)
4. Gniazdo bezpiecznikowe 25A wraz z wkladka 6A kpl. 21
5. Oprawa o$wietlenia terenu LED, 105W, IP66, 4000K, GR-94, szt. 21

11551Lm, klosz z ptaskiego i bezpiecznego hartowanego szkla,
odbtys$niki aluminiowe i oksydowane (np. typ GUEL 2, A40/W

lub rownowazna)

Dopuszcza si¢ stosowania opraw oswietleniowych innego rodzaju (rozwigzanie alterna-
tywne), jednak ich wykonanie, jako$¢ i parametry techniczne nie moga by¢ gorsze od

podanych na zalaczonej karcie katalogowe;.

6. Przewod YDYZo3x1,5mm2 mb 210

7. |Kabel YAKY 4x35mm’, 0,6/1kV mb 70

8. Rura ochronna np. typ DVK110/50, ®110mm, niebieska mb 44
(lub réwnowazna)

9. Folia (taSma) ochronna PVC szer. 200mm, koloru niebieskiego mb 30

10. |Plaskownik stalowy ocynkowany (FeZn) 30x4mm mb 6

11. |Piasek m | 7,84
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S. Suplement do projektu wykonawczego Branzy Elektrycznej

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwiaza-
nia rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad
oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujace ko-
niecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikaja-
cych z dokumentacji projektowe;.
Jezeli oferent zdecyduje sie na zastosowanie rozwigzania alternatywnego, powinien do
oferty dotaczy¢ listg¢ zamienionych materiatow, jak rowniez wszelkie dokumenty pozwala-
jacej Komisji Przetargowej oceni¢ zgodno$¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projek-
towej wraz z zalacznikami.

Nr strony Nazwa skrocona urzadze- Propozycja alternatywna
czesci tekstowej nia zgodnie Projektem Opis réwnowaznosci
Projektu Wyko- Wykonawczym
nawczego
I 2 3
15-16 Oprawa o$wietlenia terenu | Projektor do uzytku wewnetrznego i zewngtrznego wy-

LED, 105W, IP66, 4000K,
GR-94, 11551Lm, klosz z
plaskiego i bezpiecznego
hartowanego szkla, odbly-
$niki aluminiowe i oksy-
dowane

konany z aluminium w kolorze szarym. Klosz z plaskie-
go, bezpiecznego, hartowanego szkla, rozsyt asyme-
tryczny. Korpus z odlewu aluminiowego. Odbtys$niki o
bardzo wysokiej sprawnosci z aluminium polerowanego
i oksydowanego. Oprawa o wymiarach 368mm x
319mm x 85mm. Dlawnica M20x1.5 do kabli ® 10 - ®
14 mm. Oprawa wyposazona w uklad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 130 000 godzin pracy dla
L70B50, SDCM3. Calkowity strumien $wietlny z opra-
wy wynosi co najmniej 115511m, pobdr energii (catko-
wity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 105W .Napigcie
zasilania 230VAC. Wydajnosé¢ §wietlna co najmniej
110lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Sto-
pien ochrony IP66. Klasa ochronnosci II. Oprawa posia-
da¢ winna badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.
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Spis zalacznikéw

1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia oraz zaswiadczenie z PIIB projektanta
3. Uprawnienia oraz za§wiadczenie z PIIB sprawdzajgcego
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Zygmunt Bret Bielsko — Biala dnia 24 lutego 2020
Projektant

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004r. — Prawo Zamoéwien Publicznych,
dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i urzadzen réownowaznych (rozwiazania
alternatywne) t. j. o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz
opisane w projekcie. W przypadku zaproponowania wyrobéw réwnowaznych
nalezy przedstawi¢ inwestorowi niezbgdne dokumenty zawierajace parametry
techniczne, z ktérych bedzie jednoznacznie wynikaé, ze s one rownowazne.

2 SMUNT BRET

ver. bud. Nr B-B. 47/76

speci. justelacje elekiryozne
BIELSKO-BIALA

ui. Morgkie Qko 4

..........................................

Zygmunt Bret




N

' Bielsko~Biala

30 czerwca 76
] :

nia 19...1.

B-B. 47)76

Nr ewiden.

DECYZIJA

Na podstawie § 2 ust, 1 pkt 2 i§13 ust. 1 _pkt 4 lit.d

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dnia 7 III 1975 1)

.twierdza sig, ze Obywatel ... LySwuunt. BRET.

technik. .elekironik

urodzony dnia ......5..czerwca. 1948 r. w Swigtochlowicach

P OSIADA

przygotowanie zawodowe, upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkcji ProJjektanta . .

instalacyjno-insynieryjnej w zakresie instalacji elektryocz-

w specjalnosci
nych

Obywatel Zygmunt BRET

jest upowazniony do
nie znanych rozwigzaniach kéonstrukecyjnych i schematach technicznych.

v ST,
Z U;}t:‘{,rvﬂ?\i:.:;' lalrwody
Z-an 7 Lo Bl et Y
{

o~/ (i . hawel
i \.;‘. - Ihl" /: f ooy e lee
Finz :\w ‘; K ‘ t ;74){ /}"" feplak

CDW 9311-75 1000 ,,upl. rem."”

sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych o powszech:
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- @ POLSKA
Tl ! Z B A
- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NJI-YE2-DGV *

Pan Zygmunt Bret o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0820/02

adres zamieszkania ul. Morskie Oko 4/92, 43-316 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ef Bielgko-Biaka dnia 23.0zerwcals.7&.
Nr ewiden. .B=B. 91/ 75'
DECYZIJA
Na podstawie § .13 u8%t.1 pkt 4 l1it.d, § 4 vst.2 i Llsm

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 . w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46, z dnia 7 III 1975 1)
stwierdza si, ze Obywatel .. BEE._iD%.. . elekiryk Jézef S a2 d o w 8 k i

Zam...Bielsko=Biala, nl. leszeczyiska 13/21,
17 kwietnia 1939 r. Hajnéwce,

w

urodzony dnia

P OSIADA

- przygotowanie zawodowe, upowazniajace do_wykonywania samodzielnei funkcji ..projekianta..

oraz kierownika budowy i robét,

w specjalnosci .. instalacyine-inzynieryjne] w. gzakresie instalegii elektrycz-

nycho

Obywatel mgr in2, Jézef S adows ki

jest upowazniony do ....1/__Sporzgdzania projektéw instalegi elektrycznych,
2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania,

nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania 1 kentroio- _
wania-wytwarzania-konstrukeyjnych-elementéw-instaleeji——

elektrycznych.

CDW 9311-75 1000 ,,upt, rem."”
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M ® POLSKA
- INZYNIEROW
T supownicTwA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-R3G-HYS-12Q *

Pan Jézef Sadowski 0 numerze ewidencyjnym SLK/IE/0674/02

adres zamieszkania ul. Leszczyriska 13/21, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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