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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

STWiORB DM.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wspélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stanowia cze$é Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w podpunkcie 1.1. .
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi STWiORB:

DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych .
D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D.02.01.01. Roboty ziemne

D.02.01.01. Wykopy

D.02.03.01 Nasypy

D 03.02.01 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

D.03.02.01 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

D.03.03.01 Odwodnienie liniowe

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza

D.04.02.02 Ulepszone podioze z mieszanki kruszywa niezwigzanego

D.04.05.01. Ulepszone podtoze z gruntéw stabilizowanych spoiwem (w-wa mrozochronna)
D.04.06.01 Podbudowa betonowa

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE .
D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa

D.06.00.00. WZMOCNIENIE SKARP

D.06.01.01. humusowanie

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.02. Krawezniki betonowe

D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.09.01. Rury ochronne

1.3.2. STWIiORB s3 zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres iforma specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych” w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego cze$é stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i



odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odlegtosé migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw lukowych z nasypka
- odleglosé w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujacym od
01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujgca calo$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywanych robét oraz pomiary geodezyjne powykonawcze

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen iinnej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.8. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przeslo obiektu mostowego) - czeéé obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami row6w.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizgcy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz Robdt.

1.4.18. Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skladajacy sie z podtorza, budowli inzynierskich i nawierzchni, sieci
trakcyjnej, urzadzen tacznosei itp. dla prowadzenia ruchu pociggéw od punktu poczatkowego do punktu
koficowego, 1acznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w
punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczny i regularny ruch
pociagéw

1.4.19. Nawierzchnia kolejowa - zesp6t konstrukcyjny, skladajacy sie z szyn, zlaczek, podktadéw i podsypki, ktéry tworzy
droge dla pojazdéw szynowych

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego

1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6l warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obcigzefi od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigZzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzaca do wyr6wnania nieréwnosci podbudowy Iub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa

moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.
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b)

i)

1.4.23.

1.4.24

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieral warstwe
mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju wosi drogi lub
obiektu mostowego.

. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.
1.4.25.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z tolerancja okre§lona przez Inspektora Nadzoru.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gl¢bokosci przemarzania.

. Podloze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsigwzi¢gcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

Przejazd - skrzyzowanie drogi kolowej z torem kolejowym w jednym poziomie ( poziomie szyn ), oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z kategoria i przepisami

Przejazd tymczasowy - droga i skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie specjalnie
przygotowany i odpowiednio utrzymany do czasowego uzytkowania dla potrzeb prowadzenia rob6t oznakowany
i zabezpieczony zgodnie z kategoria i przepisami

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czgé¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odr¢bng calo$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktéw giéwnych
trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych



do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ceny kontraktowe;

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujacych projektéw:

Projekt wykonawczy na cigg drogowy zgodnie z lokalizacja zawarta w Programie funkcjonalno-uzytkowym

Projekt budowlany na elementy drogi

Projekt Technologii i Organizacji Robét

Program Zapewnienia Jakosci

Plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejacej sieci dr6g oraz ewentualnych drég
technologicznych

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Projekt docelowej organizacji ruchu

Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

Projekt lokalizacji zaplecza budowy wraz z uzyskaniem zgody zarzadzajacego terenem

Inwentaryzacjg fotograficzna budynkéw przyleglych do drogi oraz wjazdéw do tych budynkéw przed realizacja zadania

Dokumentacj¢ fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robét, a w szczegdlnosci dla robét zanikajacych
Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach

(Dz.U. Nr 62,poz.628 z pézZniejszymi zmianami).

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czgs§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokument6w obowigzuje nastgpujgca kolejnosé ich
waznosci:

a) STWiORB,
b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiORB i
wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoniczenia i odbioru koficowego Robét.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca opracuje na wilasny koszt i przedstawi Inspektorowi Nadzoru
aktualny projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci



spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
i)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieck6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
il) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadéw
zgodnie Ustawg o odpadach (Dz.U. nr 62 z20.06.2001r).

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od wilasciwych
organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie $rodowisk, to konsekwencje tego poniesiec Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wtasnosci pﬁblicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania cigglosci ruchu kolowego i pieszego.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciaglosci ruchu komunikacji autobusowej. W przypadku ewentualnej
kolizji prowadzonych robét z lokalizacjg istniejacych przystankéw autobusowych, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
uzgodnien z odpowiednim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym majacych na celu zmiang lokalizacji tych przystankéw

Wykonawca powinien wykonaé przekopy kontrolne dla identyfikacji i okreslenia szczegélowej lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub ladunki bedace w dyspozycji Wykonawcy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw ponadnormatywnych i o kazdym takim przewozie bedzie informowat
Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”)wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegllnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.



Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, sygnalizatory,
o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujac nizej wymienione koszty:
- zabezpieczenia terenu budowy
- wynikajgce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obshuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
1 wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposGb ciagly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdzickolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktdre spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi, co najmniej
na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej PN lub PN-EN
powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz Aprobaty Techniczne.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania STWiORB w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatléw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilo$ciowych 1 jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegGlnione w Kontrakcie.



Eksploatacja zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastgpujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wsp6lprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sig
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é 1 wlasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Materialy z rozbiérek

Elementy i materialy z rozbiorek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy (z wyjatkiem destruktu asfaltowego) i powinny
byé usunicte z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

Nadmiar destruktu asfaltowego nalezy odwiezé powinien miejsce wskazane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
uwzglednié pozytki wynikajace z pozyskania materialéw z rozbiérek w cenie ofertowej. Powinien réwniez w cenie ofertowej
uwzglednié ewentualne koszty utylizacji tych materiatéw jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materialéw przeznaczonych do utylizacji i
uwzglednié to w cenie ofertowe;j.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.7. Materialy do warstw bitumicznych

Materialy stosowane do warstw bitumicznych zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881) art. 10. sa przeznaczone do jednostkowego stosowania dla powyzszej
inwestycji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Technologii i Organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw / sprzetu na
i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos$é wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba érodk6éw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszystkie ewentualne koszty naprawy szk6d w nawierzchni wynikle ze
wzmozonego ruchu pojazdéw budowy na sieci drég publicznych,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu
Technologii i Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzyska akceptacje Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajacego,
uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot, Programy Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowania zadania.

Wykonawca zapewni obsluge geodezyjng przez uprawnionego geodet¢ na etapach: zalozenia bazy pomiarowej,
realizacji i sporzgdzania mapy powykonawczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostanag,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia tras i lokalizacji urzadzen i budowli, a takze wszysikich
jej elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach rob6t oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Rob6t beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badafi materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
‘Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow, projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy, projekt
organizacji ruchu na czas budowy itp. Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie ( np. zabicie i
wyciggniecie Scianek szczelnych, wykonanie i utrzymanie oznakowania itp) wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé
w Cenie Kontraktowe;j.

Dla podioza gruntowego po wykonaniu korytowania a przed ulozeniem warstw konstrukcyjnych oraz dla warstw
konstrukcyjnych wykonywanych po frezowaniu nawierzchni nalezy wykona¢ badania no$nosci i poréwnaé¢ wyniki z
zalozeniami zawartymi w opracowaniu p.n. ,.Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni”. W przypadku uzyskania
warunkow gorszych niz zatozono w powyzszym opracowaniu Wykonawca w porozumieniu z Projektantem oraz
Inspektorem Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) cz¢$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp, szczeg6towy Plan BiOZ,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegblnych elementéw Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;



b) czgéé szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektéw technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST,

- rodzaje i ilo$¢ érodkéw transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw Robdt,

- spos6b postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé zalozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeiach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wizystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do bada.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, kidre budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p62niej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawceg.



Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badafn wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Deklaracje zgodnosci

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja deklaracj¢ zgodnosci i sg oznaczone znakiem CE
lub maja aktualng Aprobat¢ Techniczng IBDiM i speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a wrazie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktGre nie spetniajg tych wymagan b¢da odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
—  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robdt,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
—  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw Robét,
—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze
Rob6t 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zaltaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na budowg,
—  protokoly przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty z odbioru Robét,
—  protokoly z narad i ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termiriem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Platnoéé miesigczna bedzie wynikala z procentowego zaawansowania rob6t, gdyz cena kontraktowa jest
wynagrodzeniem ryczaltowym.

7.2. Zasady okre§lania ilosci Robét i materialéw

Diugoéci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bedg wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj poprzeczny.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Inspektorowi Nadzoru
prowadzenie biezacej kontroli wymagar okreslonych w STWiORB.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatcznika do Ksiggi
Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy Robét

Odbioru cz¢éciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgéciowych rozliczen . Dokonanie odbioru
czgSciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo”
potwierdzonego przez zarzadzajacego . Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie stopnia zawansowania robot okreslonych w
wycenionym wykazie elementéw rozliczeniowych.

8.4. Odbior ostateczny Robét

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty zebrane w tomy i opisane
»Operat kolaudacyjny”:

1.dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy (dla kazdej branzy inwentaryzacj¢ zmian - na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze
przebiegiem zmiany sieci, szczegélowy plan sytuacyjny w skali 1:100 obejmujgcy wszystkie zmiany dotyczgce
elementéw konstrukcji: fundamenty, podpory, skrzydetka mury oporowe itp, zmiany w przekroju podtuznym z
zaznaczeniem rz¢dnych dna, spodu konstrukcji, niwelety i.t.p.)

2.szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i tabele elementéw ( tzw. przetargowa i powykonawczg) ew. rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7.opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokolty odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu uwzgledniajaca mi¢dzy innymi :

-dla branzy kanalizacyjnej
e  karty studni i wpustéw z zaznaczeniem: numeru studni, rz¢dnych géry, dna, rz¢dnych poszczegdlnych
wlotéw i wylotéw, rodzaju materiatu, date zabudowy.
¢ na planie sytuacyjnym zaznaczy¢ nalezy srednice¢ przewodu materiat oraz spadek
-dla branzy teletechnicznej wg wymagan wlasciciela urzadzenia

- dla branzy drogowej

e plan sytnacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi wbudowanymi
urzadzeniami (bariery, porecze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa), szkice polowe
dla urzadzen

e  dla branzy mostowej (mosty, przepusty)

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. ( 2 kpl dla MZD po 1 kpl.
dla kazdej branzy),

11.Map¢ numeryczng sporzadzong wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5.

12.Dokumentacje fotograficzna wykonana przed i w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Operat kolaudacyjny sporzadzony w 1 egz. dla Zamawiajacego oraz format PDF na plycie CD/DVD”

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny Rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa patnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za element ,,Wykazu Elementéw Rozliczeniowych”
Kwota ryczattowa pozycji Wykazu Elementéw Rozliczeniowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.
Kwoty ryczattowe Robdt bgda obejmowa:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztaml zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.
- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W sklad kosztéw posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, itp.), koszty dostosowania si¢ do wymagafi Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacjach Technicznych, koszty utrzymania objazdéw, koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp,
zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektw uzupetniajacych, koszty
transportu materialtw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru
budowy, koszty technologii rob6t wynikajace przyjetych rozwiazaf technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét i w okresie gwarancyjnym.
Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagai ogélnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeglnione w Przedmiarze Robét i powinien by¢
uwzgledniony w cenie Kontraktowe;j.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i zatwierdzenia go przez
wiasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.
Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spelnienie roszczef os6b i podmiotéw, ktére w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji
Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robét doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt projektu, wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw w zwigzku z wprowadzeniem zmian w

organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie projektu zmian w organizacji ruchu na czas trwania budowy )

(a) opracowanie ewentualnych zmian w projekcie organizacji ruchu na czas trwania budowy wynikajacych z postgpu
robét i uzgodnienie go z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

(f) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(g) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(h) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdt - Mniejsze Kontrakty, Bank Swiatowy, styczefi 1995

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r1).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych

ANl e



10.

Przepisy i Instrukcje obowigzujace na PKP

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 151).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.03.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymii i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 33).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 03.08.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie



D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1. ’

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Robét zwigzanych z odtworzeniem w
terenie przebiegu trasy drogowej w terenie réwninnym zgodnie z Dokumentacjg i obejmujg:
a) sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy,
b) wyniesienie punktéw granicznych pasa drogowego wraz ze stabilizacja punktéw w terenie,
c) wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,
d) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
f) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
g) wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu Robdt,
h) wykonanie aktualizacji powykonawczej zasobu mapowego.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - Punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy ikoncowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia - s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania og6lne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne zasady dotyczace materialéw

Ogélne zasady dotyczace materialéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy i reperéw roboczych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istniejacej nawierzchni), stupki betonowe albo rury metalowe o diugoéci okolo
0.50 m. Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
$rednice 0.15-0.20 m i dlugosci 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé szpilki stalowe i paliki drewniane o dlugosci okoto 0.30m i
$rednicy 50-80 mm. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0.50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne zasady dotyczace sprz¢tu
Ogélne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
—  tyczki,
—  Hlaty
— tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej
doktadnoéci pomiaru.



4. TRANSPORTU
4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Transport sprz¢tu geodezyjnego oraz materialéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu
Rob6t moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robét ‘

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia..

Zamawiajacy zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy i dostarczyé
Wykonawcy szkic wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, niezbedne do zidentyfikowania punktéw gléwnych w terenie.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegétowego wytyczenia Robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych Robét z Dokumentacja Projektowa,
niniejszymi STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gidwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzg¢dne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze Roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.

Wszystkie Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczefi w czasie trwania
Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe]j realizacji Robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granica robét ziemnych. Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdhuz osi trasy drogowe;j, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$é pomiedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié
500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Reper roboczy nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowe;j.

Rzedne repera nalezy okresli¢ z dokladnoscia do 0.4 cm/km stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne ijednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzednej.



5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoscia do 1cm w stosunku do rzednych
okres$lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, ktérych
usuniccie dopuszczalne jest wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
— wyznaczenie krawedzi jezdni i pobocza,
—  wyznaczenie krawedzi wykop6w na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét ziemnych)
— wyznaczenie W czasie trwania rob6t ziemnych zarysu (konturéw) wykopéw w przekrojach poprzecznych (tzw.
profilowanie przekrojéw poprzecznych)

i powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robét zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowaé szpilki stalowe, a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane.

Do wyznaczenia krawedzi wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku wykop6éw glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych. )

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa. Konieczne jest profilowanie przekrojéw poprzecznych we
wszystkich punktach gléwnych trasy, zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w innych dodatkowych punktach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

5.6 Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzi¢ nalezy réwniez dodatkowo w postaci mapy elektronicznej i przekaza¢ ja
Inwestorowi na dyskietce wraz ze szkicem i zaktualizowanym (z klauzulg) podkladem mapowym i kopig operatu
geodezyjnego nalezy przekazaé przy odbiorze koncowym.

Mapa numeryczna powinna byé przekazywana Inwestorowi Bialej w formie elektronicznej mapy wektorowej
powinna by¢ plikiem w formacie DXF w ukladzie geodezyjnym 65. Warstwy powinny by¢ jednoznacznie opisane wg
odpowiedniej kategorii.

Bud budynki wielobok
Co cieptociagi linia ciagla
Drég drogi linia
Jezd jezdnia wielobok
Chod chodniki wielobok
Wijazd wjazdy wielobok
Ziel zielence wielobok
En energia elektryczna linia

Gaz gaz linia
kan_d kanalizacja deszczowa linia
kan_s kanalizacja sanitarna linia
wod wodociagi linia

tele telekomunikacja linia

0s osnowa punkty
pi pikiety punkty

siat siatka wielobok



oswW

wpu

uzb_i

wys
teren
zd

ebr

oi

op

oswietlenie
wpusty deszczowe
uzbrojenie inne
wysokosé

teren

znaki drogowe

el. bezpieczenstwa
ruchu

obiekty inzynierskie
opisy

wielobok
wielobok
linia

punkty

punkty
linia
linia

tekst

Zaleca si¢ aby warstwa opisy zawierala etykiety opisujace rodzaj nawierzchni
definiowana w zaleznosci od typu jako:

e Betonowa

Beton wylewany, Kostka betonowa,

Plyty betonowe 25x60,ptyty chodnikowe 35x35x5
plyty chodnikowe 50x50x7,ptyty drog. bet. 250x100
plyty drog. bet. 300x100,ptyty drog. bet. 375x175

plyty drog. bet. 400x200,plyty drog. bet. kwadratowe

plyty drog. bet. szesciokatne, Ptyty lastriko 40x80

plyty zelbetowe azurowe, plyty zelbetowe peine

trylinka, trylinka azurowa,
e  Bitumiczna (Asfalt)
e Brukowa

e  Gruntowa naturalna

e  Gruntowa ulepszona- zuzel, zwir

e Kostka kamienna

¢  Kostka klinkierowa

e  Kostka prefabrykowana
e  Prefabrykaty betonowe
e Tluczniowa

e Zwirowa

Uwaga:

warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawiera¢ ciag gléwny i przykanaliki,
warstwa drogi : powinna zawierad : krawezniki (linia), krawedz jezdni (linia), krawedz
chodnika (linia), krawedZ pobocza (linia), zielerice (linia),
warstwa teren powinna zawieraé: skarpy (linia), rowy(linia), ptoty(linia), schody(linia), V

mury oporowe(linia),

poszczegdlnych warstw,

warstwa inne powinna zawiera¢ wszystkie obiekty ktérych nie mozna sklasyfikowaé do

wczesniej wymienionych warstw

Ponadto Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu powinna uwzglednié

miedzy innymi :
dla branzy kanalizacyjnej:

dla branzy teletechnicznej wg wymagan wiasciciela urzadzenia,
dla branzy drogowej:

karty studni i wpustéw z zaznaczeniem: numeru studni, rzednych géry, dna, rz¢dnych poszczegdlnych
wlotéw i wylotéw, rodzaju materiatu, date zabudowy. na planie sytuacyjnym zaznaczy¢ nalezy
$rednice przewodu material oraz spadek



- plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi wbudowanymi
urzadzeniami (bariery, porecze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa), szkice
polowe dla urzadzen

dla branzy mostowej (mosty, przepusty)

Kopie¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy
przekazaé w nastgpujacej ilosci: 2 kpl dla Zamawiajacego po 1 kpl. dla kazdej branzy,

Mapa numeryczna na ptycie CD powinna zawiera¢: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i
dat¢ oddania dokumentacji do Inwestora.

Plyta CD powinna zawieraé: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i date oddania dokumentacji do
Inwestora. ’

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robét
Og6lne zasady dotyczace obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarows Rob6t wigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogé6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbiér Robét

0Odbi6r Robét nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania obstugi geodezyjnej obejmuje:

— wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych, .

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

— wykonanie wszelkich innych pomiaréw wynikajacych z ST dla calego zadania

Inwestor wymaga aby na oklauzulowanej mapie powykonawczej byly naniesione wszystkie punkty geodezyjnych prawnie
chronione na obszarze robét Mape ta nalezy zaopatrzy¢ w o$wiadczenie uprawnionego geodety opatrzone data i
podpisem ,0 pozostawieniu w nienaruszonym stanie lub przeniesieniu” w odniesieniu do kazdego z punktéw
geodezyjnych prawnie chronionych na obszarze rob6t”

Cena 1 kpl inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:



— wykonanie Inwentaryzacji geodezyjna powykonawczej w postaci oklauzulowanej mapy
wraz ze szkicami polowymi, i kompletem pomiaréw oraz mapa numeryczna

Cena 1 kpl przebudowy punktu osnowy geodezyjnej obejmuje:

— zastabilizowanie punktu w sposéb trwaty i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i odtworzenie
— wykonanie wszelkich pomiaréw , opracowanie dokumentacji , odbioréw koniecznych dla przeniesienia punktu
— zastabilizowanie punktu w sposéb trwaly i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
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. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
10. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
11. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.

D.01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

11. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych
Z usunigciem drzew dla Zadania: "Rozbudowa i przebudowa ul. Mlyriskiej w Jastrzebiu - Zdroju".

11.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1. j obejmuja
usunigcie drzew/krzewow wyszczegdinionych w przedmiarze w zakresie opracowania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania Robdt podano w STWiORB
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine” pkt 1.5.

12. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

13. SPRZET
13.1. Ogodine zasady dotyczace sprzetu
Ogdine zasady dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt. 3.



13.2. Rodzaje sprzetu

Przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
pita motorowa faricuchowa,

spycharka gasienicowa,
samochdd - wywrotka 5—- 10T,
dZwig.

14. TRANSPORT
14.1. Ogodlne zasady dotyczace transportu

Ogdine zasady dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine”
Pkt. 4.

14.2. Metody transportu

Transport drzew nalezy wykonywaé Srodkami transportu wyszczegdlnionymi w pkt. 13 w migjsce
skladowania.
Pnie uzytkowe nalezy odwieZz¢ w miejsce wskazanego przez Inspekiora Nadzoru.

15. WYKONANIE ROBOT
15.1. Ogdline zasady dotyczace wykonania Robot

Ogdlne zasady dotyczgce wykonania Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine”
pkt. 5.

15.2. Zakres Robot

Roboty obejmujg:
wyciecie i wykarczowanie drzew,
obciecie wierzchotkéw i gatezi,
transport na sktadowisko,
wywiezienie obcietych wierzchotkéw i gafezi poza obreb Robdt,
oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu,
wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,
wykonanie niezbednych prac pielegnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia,
usuniecie gafezi drzew wchodzgcych w skrajnie drogows,
wykarczowanie wszystkich pni pozostawionych w pasie drogowym po poprzednich wycinkach i
wykonanie zwigzanych z tym Robdt towarzyszacych (oczyszczenie, zasypanie dofow, wywiezienie
poza obreb Robot).
W miejscach projektowanych wykopéw, z ktérych grunt przeznaczony jest na nasypy teren powinien
by¢ catkowicie oczyszczony z usunieciem korzeni wigcznie.
W miejscach nasypéw dofy po karczowaniu powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypéw i zageszczone zgodnie z wymogami dla podfoza.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia Robdt w taki sposéb by drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako
materiat budowlany nie utracity tej wtasciwosci w czasie Robdt.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

16.1. Ogédine zasady dotyczace kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogéine” pkt. 6.

16.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot
Kontrola jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu wykonania Robdt zgodnie z pkt. 15.

17. OBMIAR ROBOT
17.1. Ogdlne zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogdline zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt.
7.

17.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg s3:
sztuki [szt.] wycietych i wykarczowanych drzew,



18. ODBIOR ROBOT
18.1. Ogédlne zasady dotyczace odbioru Robot

Ogédlne zasady dotyczgce odbioru Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt.
8.

18.2. Zasady odbioru Robot

Roboty objete niniejszym STWIORB podlegaja zasadom odbioru Robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wg zasad ujetych w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdine” pkt 8.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1. Ogdine zasady dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdline zasady dotyczgce podstawy pfatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogéine”
Pkt. 9.

19.2. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatno$ci sg sztuki [szt.] wykarczowanych drzew. Cena jednostkowa obejmuje:
wyznaczenie drzew do wycinki,
wycinke drzew,
obciecie gafezi i wierzchotkdw,
karczowanie korzeni,
zatadunek i transport w miejsce skfadowania,
zasypanie doféw po karczowaniu,
oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,
wykonanie niezbednych prac pielegnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Podstawa pfatnosci jest [m2] wykarczowanych krzewdw . Cena jednostkowa obejmuje:
wyznaczenie krzewdw do wycinki,
wycinke krzewoéw
karczowanie korzeni,
zatadunek i transport w miejsce sktadowania,
zasypanhie dofow po karczowaniu,
oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,
wykonanie niezbednych prac pielegnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostawienia w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

20. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.2 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIiORB stanowi uzupelnienie do STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, a oba te
dokumenty stanowig catosé¢ dla robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

N

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu (recznie i mechanicznie) w ramach robét przygotowawczych, na glgbokos¢ min 10cm (lokalne
profilowanie istniejagcych skarp wykopéw i nasyp6éw) oraz na peing glebokos¢ zalegania (min 15cm) w obrebie wykopéw
pod konstrukcje elementéw drogowych . Odw6z, skladowanie i utylizacja materiatu na koszt i wg uznania Wykonawcy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiIORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
Ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.



3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie
robét sprzegtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
Zastosowanie innego sprz¢tu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Rodzaje transportu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przewozié transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady dotyczace sprzetu

Ogo6lne zasady dotyczace robdtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogblne” pkt. 5.

Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony w catosci z humusu.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzew6éw oraz do innych czynnosci okre§lonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB Iub wskazaniami
Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazana
przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularmnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny byé przez
Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takZze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robét
Ogélne zasady dotyczace obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy (mz) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robét
Ogélne zasady dotyczace odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbioréw Robét
Zdjecie warstwy humusu podlega odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wedlug zasad podanych
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

9. WARUNKI PEATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady dotyczgce warunkéw platnosci
Ogdlne zasady dotyczace warunkéw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostkowa

Placi si¢ za metr kwadratowy (m2) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zdjecie humusu na pelng gltebokos¢ jego zalegania,

- transport i haldowanie humusu w pryzmy na miejscu sktadowania do czasu ponownego wykorzystania,
- odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydéw,

- usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych materialéw z transportem na
sktadowisko odpadéw,

- odwiezienie nadmiaru humusu na sktadowisko odpadéw,
- koszty sktadowania nieprzydatnych materialéw na sktadowisku odpadéw (utylizacja)
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

21. WSTEP
21.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z rozbiérka
elementéw drég.

21.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIiORB stanowi uzupelnienie do STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, a oba te
dokumenty stanowig cato$¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.°

21.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIiORB stanowia wymagania dotyczace Robdt zwiazanych z rozbiorkg
elementéw drég i ulic w ramach Robét przygotowawczych.

W szczegblnoscig dotycza Robot zwigzanych z rozbiérka:

— warstw nawierzchni,
— kraweznikéw itp.
— innych kolidyjacych z planowang inwesycja.

Odwéz, sktadowanie i utylizacja materialéw na koszt i wg uznania Wykonawcy.
21.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
okre$leniami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

21.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych Robét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i zaleceniami InZzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

22. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

23. SPRZET
23.1. Ogolne zasady dotyczace sprze¢tu

Og6lne zasady dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
23.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonania Robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég nalezy stosowac:

— mioty pneumatyczne,

—  pily spalinowe,

— frezarki drogowe,

—  koparki,

—  koparko — tadowarki,

—  spycharki,

— samochody samowyladowcze,
—  drobny sprzet reczny.

24. TRANSPORTU
24.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 4.
24.2. Sposoby transportu

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy
od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.



25. WYKONANIE ROBOT
25.1. Ogélne zasady wykonania Robét
Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

25.2. Podstawowe zasady prowadzenia Robét

Wizystkie elementy mozliwe do powtérego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewie$¢ je na miejsce wskazane
przez Inzyniera. Elementy i materiaty ktére stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy powinny by¢ usunigte z terenu budowy

25.3. Wykonanie Robét rozbiorkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznié lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez
Inzyniera. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki
okreslone w STWiORB D-05.03.11 ,,Recykling”.

Ewentualne doly powstale po rozbidrce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypelnié¢ gruntem do poziomu
okreslonego w dokumentacji projektowej izagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w STWiORB D-02.01.01.
"Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych".

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
26.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 6.
26.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Sprawdzenie jakosSci Robét polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnosci wykonanych Robét rozbidrkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego doly po usunig¢tych elementach nawierzchni drég powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D.02.01.01 "Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych"

27. OBMIAR ROBOT
27.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robé6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.
27.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg Robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg jest:

dla podbudowy i nawierzchni - metr kwadratowy [m?],

dla kraweznikéw — metr biezacy [mb],

dla taw fundamentowych — metr szeécienny [m?],

dla stupkéw i tablic znakéw drogowych — sztuka [szt.],

roboty zwigzane z wywozem materiatu rozbiérkowego obmierzane w metrach szesciennych [m?],
dla ptyt azurowych - metr kwadratowy [m?],

@ e e o

28. ODBIOR ROBOT
28.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.
28.2. Odbiér Robét
Roboty zwigzane z rozbiérka elementéw drég i ulic podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
29. PODSTAWA PELATNOSCI
29.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.



29.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po odbiorze
Robét.

a) Cena jednostkowa Rob6t zwigzanych z rozbiérka podbudowy i nawierzchni obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozebranie nawierzchni recznie lub mechanicznie,
— odwiezienie materialéw z rozbidrki z utylizacjg, (kostke betonowa wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora)
—  uporzgdkowanie miejsc prowadzenia rob6t wraz z ich zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5.

b) Cena jednostkowa Robét zwigzanych z demontazem kraweznikéw obejmuje:
— wyznaczenie elementéw do rozbiérki,
— demontaz elementéw,
— odwiezienie materialéw z rozbiérki z utylizacja,
— uporzadkowanie terenu rozbiérki.

c) Cena jednostkowa Robét zwigzanych z demontazem lfaw fundamentowych obejmuje:
—  wyznaczenie elementéw do rozbidrki,
— demontaz elementéw,
— odwiezienie materialéw z rozbiérki z utylizacja,
— uporzadkowanie terenu rozbidrki.

d) Cena jednostkowa Rob6t zwigzanych z demontazem znakéw drogowych obejmuje:
—  wyznaczenie znakéw do rozbiérki,
— demontaz znakéw i stupkéw,
—  zabezpieczeni przed uszkodzeniem - material do ponwnego montazu
— uporzadkowanie terenu rozbidrki.

e) Cena jednostkowa Robé6t zwiazanych z wywozem materiatu z rozbiérek obejmuje:
— zaladowanie materiatu z rozbiorek,
— odwiezienie materialéw z rozbiérki z utylizacja,

30. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
2. STWiORB D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykop6éw w gruntach nieskalistych.

Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.
1.2. Zakres Robét ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia wykopéw w gruntach kategorii I-IV w zakresie
wykopéw pod konstrukcje nawierzchni, poboczy, chodnikéw, zjazdéw, parkingu.



1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.3.3. Wysokosé¢ nasypu lub glebokos¢é wykopu - réznica rzednej terenu irzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.3.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robdt ziemnych, jednak
w obrebie pasa robét drogowych.

1.3.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych

1.3.6. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.

1.3.7. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:

Is=pa /pas
gdzie:

pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?]

Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m® ]

1.3.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZoru:

U= deo/d1o
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm)]
dyp - §rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)]

Pozostate okreslenia - s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Robét oraz zaich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, STWiORB oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres
Robét przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okre§lono w STWiORB w dziale D.01.00.00. ,,Roboty
przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp6éw, okreslone w STWiORB D-02.03.01, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.



Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegblnie | Jed- Grupy gruntéw
nie
wlasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz piasek pylasty |malto
niegliniasty zwietrzelina | wysadzinowe
—  Zwir gliniasta — glina piasz-
— pospétka rumosz czysta
— piasek gruby gliniasty zwigzla, glina
— piasek $redni zwir gliniasty zwigzla, glina
— piasek drobny pospétka pylasta
- zel gliniasta zwigzla
nierozpadowy — ik, it piaszezys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— pyl, pyl piasz-
CcZysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania wykop6w nalezy stosowac:
—  koparki,
—  lopaty, szpadle i drobny sprz¢t reczny,
—  samochody samowyladowcze do transportu gruntu na odktad,
—  drobny sprzet do zaggszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogélne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Sposoby transportu

Do transportu gruntu nalezy stosowaé¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze odbywac si¢
taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefistwa, zarwno w
obrebie pasa rob6t drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym
powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametr6w charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na of. Jakickolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obciazajag Wykonawce.

Zwiekszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly weze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Odwodnienie Robét ziemnych
5.2.1. Odwodnienie pasa Robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w projekcie
podstawowym, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonania Robét, aby powierzchniom wykopéw i nasypéw nada¢ w catym okresie trwania Robdt spadki poprzeczne
i podluzne zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.3. Wykopy w gruntach nieskalistych
5.3.1. Zasady prowadzenia Rob6t

Wykopy nalezy wykonaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnodci, okreslonych w p. 5.3.4.

Sposéb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowa¢ ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia Robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw
od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypéw s3
dopuszczalne tylko wdéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzetu gwarantujacego rozlozenie
i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest
zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

5.3.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ Is

Powierzchnia naturalnego podloza

gruntowego w wykopie 1,00

Dla kontroli zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego w wtérnego modutu odksztalcenia wymagania
$3 nastegpujace:

- dla gruntéw niespoistych [,<2,2,

- modul wtérny E;>60 MPa (grunty niespoiste)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace
vzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s okreslone w
STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu) powyzej
rzgdnych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywa¢é si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.3.4. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze przekraczaé + 10 cm.



Szerokos¢ korpusu nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie dna wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna glebokos¢ wkle$nieé na powierzehni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3
metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wlaéciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materialy te powinny
byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odktad. Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze wskazéwkami Inspektora
Nadzoru.

Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane
przez Wykonawcg, musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskac
zgode wlasciciela terenu.

Odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do
5%.

Odktady powinny byé uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odkiadéw
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformufowanymi w
STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Jezeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu
do wykonania nasyp6w, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.5. Wykopy pod studzienki Sciekowe, kanaly i przykanaliki

Przewiduje si¢ wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, umocnionych. Wykopy nalezy wykonaé i
zabezpieczyé zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od glebokosci, za pomoca bali drewnianych badZ wyprasek
stalowych, przy znacznych glebokosciach wykopy nalezy zabezpieczyé za pomoca grodzic stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robét

Kontrola jakosci Robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w STWiORB
DM.00.00.00.

6.2. Kontrola jakosci Robét

Kontrola Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie
ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci Robot.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki gruntéw oraz materialbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badah Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru moze polecié Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaf albo moze opieraé sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Robét z niniejszymi
STWiORB. Calkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
Wykonawce.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.3.1. Dokumenty kontrolne

Wiyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
f)  dziennika laboratorium Wykonawcy,
g) dziennika budowy,
h) protokotéw odbioréw Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.



6.3.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami STWiORB
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.3.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykop6éw

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwr6cié na:
odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci, *
i)  zapewnienie statecznosci skarp,
j)  odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich wykonaniu,
k) dokladno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoficzenie),
)  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p. 5.

6.3.4. Sprawdzenie jako$ci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.2. oraz 5.4.
niniejszej STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;.
Szczegblng uwage nalezy zwrdécié na:
prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkladu,
m) odpowiednie wbudowanie gruntu,
n) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.4.1. Cel 1 zakres badan

Badania maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaly wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, STWiORB oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz wyrywkowych badan
wykonanych w wybranych losowo punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego.

W zakres badaf w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

dokumentéw kontrolnych,
przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,
o) spadkéw podtuznych korpusu i rowéw,
pP) zageszczenia gruntow,
q) wykonania i umocnienia skarp,
r) odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do dokumentacji
projektowe;j,

s) dziennikéw budowy,

t)  dziennik laboratorium Wykonawcy,

u) protokoléw odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakoéci Robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowaé¢ i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie warto$ci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz stosunek wtémego modutu odksztalcenia do pierwotnego modutu
odksztalcenia, wraz z warto$ciami srednimi tych cech dla calego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawieraé daty
badan i miejsca pobierania prébek.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem ta$my, szablonu, laty o dlugosci 3 metréw i poziomicy, w
odstepach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tukach o promieniu wigkszym lub réwnym 100 m, co 50 metréw
na lukach o promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ okre§lonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

— pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm,
— pomiar szerokosci dna rowdéw 5 cm,



— pomiar glebokosci rowéw 5 cm,
—  pomiar rz¢dnych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm,
—  pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci plaszczyzn lata nie moga przekracza¢ okreslonych poniZej
wartosci dopuszczalnych:

—  pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm,
—  pomiar réwnoéci skarp 10 cm.

6.4.4. Sprawdzenie spadkéw podluznych trasy drogowej

Kontrole spadkéw podiuznych nalezy oprzeé na ocenie rzgdnych wysokosciowych korony korpusu oraz row6w.
Odchylenie rzgdnych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -3 cm.

6.4.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz na 300 m” i raz na dziennej dziatce robocze;j.

Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego
do glebokosci okoto 1.0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci
co do whasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrole zageszczenia gruntéw w gérnej warstwie korpusu
ziemnego przeprowadza si¢ wedlug metod podanych w p. 5.3.2.

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.
6.4.6. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wedhug p. 6.3.3. i poré6wnania zgodno$ci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szescienny [m’].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Poszczegélne elementy robét ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom Robét zanikajacych, a caly
korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koficowemu wedtug zasad podanych w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt 8.

8.2. Odbior Robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie choé jednego elementu rob6t ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robét zobowigzany
jest doprowadzié¢ Roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne dotyczace platnosci

Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania oglne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szesciennego [m?] wykonania wykopéw Rob6t drogowych obejmuje:

—  prace pomiarowe,

—  wykonanie wykop6w z transportem na odktad,

—  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
—  zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWiORB,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,



— rozplantowanie urobku na odkladzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
— wykonanie zabezpieczenia wykopu,
— rekultywacje terenu.
—  Wywdz gruntu z wykopu i nadmiaru humusu
- utylizacje

Cena 1 metra szesciennego [m?] wywozu nadmiaru humusu obejmuje:
- zaladowanie nadmiaru humusu na samochody

- wyw6z nadmiaru humusu z budowy

- utylizacje

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez obcigzenie plyta.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosno$ci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z

wykonaniem nasypow.

Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypéw
oraz dowozem gruntu do wykonania nasypéw.

1.3. OkKkreslenia podstawowe

2. Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace Robét

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.



Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
4. MATERIALY
4.1. Ogoélne zasady dotyczgce materialéw

Ogdlne zasady dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 2.

4.2. Rodzaje materialow

Do wykonywania nasyp6w nalezy uzywac gruntéw wg Tabeli 1

Tabela 1 Przydatnos¢ gruntow do wykenywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 .

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatné

z zastrzezeniami

Tres¢

zastrzezenia

skaliste
grunty

1

Na
warstwy
nasypéw ponizej
strefy
przemarzania

dolne

arych

st

(powyzej S lat)
g.) Tupki przyweglowe
rzepalone .

g. ysiewki kamienne
o zawartosci
ilowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty

twarde  oraz
kamieniste,

zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry 1 pospdiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio

drobnoziarniste,

naturalne i famane

4. Piaski gliniaste z
domieszka
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15
5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze

frakcii

zwaléw

frakcji

1. Rozdrobnione

grunty
skaliste migkkie

gdy pory w gruncie
skalistym b?dq
wypelnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste

Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od waéd
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

do nasypéw nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. Gliny {)iaszczyste, gliny i
gliny ng aste oraz inne o
wL<3 o

w miejscach suchych lub
przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwigzle, gliny zwiezle i
gliny pylaste zwigzle oraz
inne nty © ic
plynnosgrciu wi od 35 do 60%y

do nasypéw nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub
po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
liniaste o  zawarto$ci
rakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadlo wody
gruntowej znajduje si¢ na
Elqbokos’ci wigkszej od
apilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne  metalurgiczne  z
nowego studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatnosci
na rozpad - taczne straty
masy do 5%

9. Tohlupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypelnione
materialem
drobnoziarnistym

lotne 1

10.  Popioty
popiotowo-

mieszaniny
zuzlowe

w miejscach

gdy zalegaja
%u{) sg izolowane

suchych
od wody

Na
warstwy
nasypéw
strefie
przemarzania

glrne

W | mniej-

Zwirom

o
odpowiadaja-
cym pospétkom

1. Zwiry i pospétki
2. Pizsk? g
srednio-

ziarniste

3. Dolupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn

grubo i

szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne

uziarnieniu

lub

1. Zwiry 1 pospéiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly {naszczyste ipyly

4. Gliny o  granicy

glsy;nos’m mniejsze] niz
(7

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne
liniaste o  zawarto$ci
akcii itowej >2%

pod warunkiem
ulepszenia tych gruntéw
spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%




8. Piaski drobnoziarniste |, WskaZniku  nosnosci
Wnoe10

anejng}c(ﬁpaCh i . |edy  sa ulepszane
zclargwlglc'h_ do | Grunty niewysadzinowe WG;l;m zinow:mphwe 1 38:6["1”;1““;1 (:Igg}fvfll‘tggﬁ
glebokosci ) ..
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5. SPRZET

5.1. Ogélne zasady dotyczgce sprze¢tu

Ogodlne zasady dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB.DM.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 3.
5.2. Rodzaje sprzetu

6. Przy mechanicznym wykonywaniu Rob6t Wykonawca moze dysponowaé nastgpujacym sprawnym
technicznie sprzetem:

koparka,
spycharka gasienicowa,
samochody wywrotki,
walce okotkowane, gladkie i ogumione,
ubijaki spalinowe,
lekkie walce r¢czne.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

7. TRANSPORT
7.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 4.
7.2. Sposoby transportu

8. Przewiduje si¢ transport gruntu z miejsca sktadowania oraz kruszywa przeznaczonego do wbudowania

dowolnym srodkiem transportu.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.
9.2. Zakres wykonywania Robot

9.2.1. Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczyé Roboty przygotowawcze.
Ponadto nalezy wykona¢ rowkowanie skarp w miejscach, w ktérych nasypy dotycza poszerzenia skarpy.

9.2.2. Zageszczenie gruntéw w podiozu nasypow

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia I dla podtoza do glebokosdci 0,5 m od powierzchni terenu powinna
wynosi¢ dla nasypéw o wysokosci do 2,0 m nie mniej niz 1,00.

9.2.3. Zasady wykonania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w Dokumentacji Projektowe;.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:
zasypanie nalezy wykona¢ metoda warstwowa réwnomiernie na calej szeroko$ci,
grubosci warstwy w stanie luZznym powinny by¢ odpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia,
grunty o réznych wlasciwosciach nalezy uktadaé w oddzielnych warstwach
o jednakowej grubosci na calej szerokosci nasypu.



warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy ukiadaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem
goérnej powierzchni okoto 4% + 1%,

grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ niezwtocznie wbudowany w nasyp,

w razie koniecznosci wykonanie stopni w istniejacej skarpie.

9.2.4. Zaggszczenie gruntu w nasypie
Grubo$é warstwy zageszczonej gruntu powinna byé ustalona z uwzglednieniem wspéiczynnika spulchnienia
gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggnigciu wymaganego zageszczenia. Grubo$¢ warstwy zaggszczonego
gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej zaleca sig okresli¢ doswiadczalnie.
Orientacyjne wartosci grubosci warstw:
przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi - 20 do 40 cm.

Wilgotnoéé gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 20% jej
wartosci,

5.2.4.2. Wymagania dotyczace zaggszczania:

minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntéw w nasypie okre$lona wedlug normy BN-77/8931-12 i powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,00.
9.2.5. Dokladnos¢ wykonania nasypow
réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 3cm,
szerokosé korpusu nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm,
krawedzie nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

pochylenie skarp nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%,
maksymalna gleboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1.  Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 6.
10.2. Badania przydatnosci gruntéw do wykonania nasypu

Powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej r do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzacej z nowego Zrddla, jednak nie rzadziej niz 3 razy na kazde rozpoczgte 1000 m3

10.3. Badanie wykonania nasypow

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o ré6znych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy u jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz na
300 m?,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

10.4.  Sprawdzenie zageszczenia

11. Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz dwa razy na dziatk¢ robocza
Wskaznik zageszczenia Is wg BN-77/8931-02, Is > 1.00.
12. Wryniki kontroli zageszczania Wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw kontrolnych.

12.1. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmuja kontrole:
-prawidlowoséci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno$ci w wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadnos$ci wykonania skarp,
-szeroko$ci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szeroko$cig wynikajaca z wymiar6w geometrycznych r korpusu okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;.



12.2.  Dokladnosé¢ wykonania robét

Odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w wykopie i nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wigksze niz
10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 11 -3 cm.

Szerokosé korpusu wykopu i nasypu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a
krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoscei,
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ lokalnych wklgsnieé na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze ata 3 m. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie wigksze niz 80 mm.

13.  OBMIAR ROBOT
13.1.  Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 7.

13.2.  Jednostka obmiaru

14. Jednostka obmiaru jest metr sze$cienny (m®) wykonanych nasypéw z wszelkimi czynno$ciami majgcymi
na celu pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowanie podloza i wykonanie nasypu zgodnie z zasadami okre$§lonymi

w niniejszej STWiORB.

15.  ODBIOR ROBOT
15.1.  Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
15.2.  Odbiér Robét

16. Odbiér Nasypy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.

17. Przy odbiorze sprawdza si¢ pochylenie poboczy i nachylenie skarp.

18. Pomiaty @ w  czasie odbioru  powinny  by¢  przeprowadzone  przez =~ Wykonawce
w obecno$ci Inspektora Nadzoru na zasadach okres§lonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne” dla Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1.  Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

19.2.  Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za metr szescienny (m®) na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa wykonania nasypéw drogowych jest cena usredniong dla zalozonego sposobu
wykonania i obejmuje:

zaladunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania, wraz z pozyskaniem materialow.
przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycigcie stopni,

wbudowanie i zaggszczenie gruntu,

plantowanie i profilowanie powierzchni skarp nasypéw,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t i jego utrzymanie,

wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypéw podczas prowadzenia Rob6t,

20. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podioza przez obcigZenie plyta.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.

10. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskazZnika zaggszczenia gruntu.

12. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania
odbioru.



D.03.02.01. REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH
1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru regulacji pionowej urzadzen
podziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ujetych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwiazanych z regulacja
wysokosciowa urzadzen obcych, wlazéw kanalowych, wpustéw, studzienek telefonicznych oraz zaworéw wodociagowych
i obejmuja:

- regulacj¢ pionowg zaworéw wodociagowych/gazowych
- regulacje pionowa wlazéw, wpustéw kanalizacji deszczowej
- regulacja studzienek teletechnicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lub SST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych Zrédtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zr6dta, Wykonawca powinien przedstawié¢ do
akceptacji Inspektora material z innego Zrédla. Wszystkie materialy, dla ktérych przewidziano w SST przeprowadzenie
badan kontrolnych, powinny by¢ sprawdzone,

zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora przed ich uzyciem w czasie robét .
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2, Materialami stosowanymi przy regulacji urzadzen obcych sa:
Mieszanka betonowa.

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy B-20, Beton powinien odpowiada wymaganiom PN-B- 06250.
Sktadnikami betonu sg : cement. kruszywo i woda.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego), powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712 .

‘Woda.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Barwa wody powinna odpowiadaé
barwie wody wodociagowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu glinianego. Bez badaf laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wode wodociggowa pitng.

Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement powinien by¢ dostarczony w workach. Cement nalezy przechowywaé w suchych i
zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech
miesiecy.

Piasek.



Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowaC piaski mineralne , naturalne i tamane ,
uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw budowlanych i spelniajace wymagania PN-B-06711. Piaski powinny by¢
przebadane w laboratorium i posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z PN. Piasek nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi Srodkami
transportowymi, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi kruszywami, a takze przed rozpyleniem.
Deski.
Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy III, grubosei 18-25 mm,
powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

Elementy studni telekomunikacyinych.
Prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod warunkiem zachowania, wymagan wgBN-85/8984-01.

Pokrywy i ramy studni kablowych. Pokrywy i ramy cigzkie, wzmocnione, przejazdowe.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST D-00.00.00 pkt 3.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytworzy¢ w betoniarce wolnospadowe;j elektrycznej 250 dem3 .

Betoniarka powinna by¢ stale utrzymywana w dobrym stanie technicznym i odpowiadaé¢ wymogom PN-79/M-
47335.00

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.01 pkt 4.
Do transportu materialéw i sprzetu na plac budowy szczegélowych wymagan nie okresla sig.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 5.
5.2. Wykonanie robét obejmujacych roboty rozbiérkowe

Zdjecie przykryé urzadzen obcych. Mechaniczne i rgczne odkucie nawierzchni wokét urzadzen. Zebranie i
odrzucenie gruzu na chodnik.

5.3. Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnosé i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji.

Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypelnieniem masa betonowg deskowanie powinno by¢ sprawdzone , aby wykluczalo wyciek zaprawy betonowej ,
mozliwo$é¢ znieksztalcenia lub odchylen w betonowej konstrukcji. Skoficzone deskowanie powinno by¢ zgloszone do
odbioru Inspektorowi. Przed odbiorem deskowania przez Inspektora nie wolno rozpoczyna¢ betonowania.

5.4. Wytworzenie betonu

Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub wg recepty laboratoryjnej zatwierdzonej przez laboratorium
w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dem3 . Ulozenie i zaggszczenie betonu do wymaganej w projekcie
wysokosci.
5.5. Rozebranie deskowai

Po zwigzaniu betonu deskowania nalezy rozebra¢ w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie wykonanych
elementéw betonowych.

5.6. Osadzenie przykry¢

Przykrycia urzadzen obcych (zeliwne skrzynki zaworéw wodociggowych i gazowych, wlazy kanalowe oraz ramy i
pokrywy studni telekomunikacyjnych) nalezy osadzi¢ na odpowiedniej wysoko$ci na uprzednio przygotowanej zaprawie
cementowe;j.

5.7. Wywéz gruzu
Po wykonaniu prac miejsca robét nalezy oczysci, a gruz nalezy wywies¢ na najblizsze sktadowisko odpadéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest stwierdzenie jakosci wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych . Wykonawca robét ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych
materialéw i zrealizowanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST .

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét



Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badanie materialéw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi wedtug zasad okreslonych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.3. Badania i pomiary wyregulowanych studzienek

Badania i pomiary wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych przeprowadza sie dla wykonania deskowania i
sprawdzenia osadzenia pokrywy . Sprawdzenie wykonania deskowania nalezy przeprowadzié dla kazdego regulowanego
urzadzenia , polega ono na sprawdzeniu szczelnosci, wymiaréw oraz zgodnosci z wymogami wysokosciowymi
regulowanej przykrywy. Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysoko$ciowym , oraz na sprawdzeniu
stabilnosci (pokrywa nie moze ulega¢ drganiom podczas najezdzania k6! samochodu). Rzedne przekryé powinny byé
wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg regulacji urzadzen obcych jest 1 [szt.] (jedna sztuka). Obmiar robot polega na okresleniu
rzeczywistej ilosci podniesionych i wyregulowanych przykry¢ urzadzen obcych, zgloszonych po wykonaniu na budowie i
dokonanego w terenie w obecnosci Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

Odbiorowi podlega regulacja pionowa wykonana z betonu oraz osadzenie przykrycia urzadzen podziemnych.
Zasady odbioru okreslono w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne punkt 8.

Regulacj¢ i naprawe urzadzen obcych uwaza si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows jezeli
wszystkie wyniki badan i pomiary okazaty si¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres robét poprawkowych lub poleci rozbiérke wykonanej
regulacji i ponowne jej wykonanie wedlug zasad okreslonych w niniejszej SST.

Inspektor moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i

ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne ich wykonanie
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 [szt.] bedzie przyjeta na podstawie obmiaru.

Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje:

- zdjegcie przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej gérnej czgsci urzadzenia obcego ,

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokét urzadzenia,

- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,

- wykonanie deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej B-20,

- ulozenie i zaggszczenie betonu oraz pielegnacja,

- rozebranie deskowania,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowe;j,

- montaz ram i pokryw ci¢zkich dla studzienek telekomunikacyjnych,
- WywO0z gruzu, oczyszczenie miejsca robot.

- montaz pierscieni odciazajacych na zasuwach zaworéw wodociggowych i gazowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 124:2000

Zwieficzenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.



03.03.01 KORYTKA SCIEKOWE BETONOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zabudowa odwodnienia liniowego/korytek betonowych

1.2.  Zakres stosowania Specyfikaciji

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie korytek
sciekowych betonowych na tawie z chudego betonu

e  Korytko betonowe 500x400x300 gt.205mm bet c35/45 z domieszka widkna polopropylenowego zbrojonego pretem
fi 8mm, krawedzie z katownika stalowego - krata D400 , korytko uktadane na tawie betonowej C12/15 0.1m3

o Korytko betonowe 500x400x300 gt.205mm bet ¢35/45 z domieszkg wibkna polopropylenowego zbrojonego pretem
fi 8mm uktadane tawie betonowej C12/15 0.1m3

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi normami,
wytycznymi i okredleniami podanymi w ,,ST 1.0 Wymagania ogdlne” pkt. , 1.4 Okreslenia podstawowe”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos$é¢ z Specyfikacja
Techniczng i osobe nadzorujaca roboty z ramienia Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano
w ST 1.0 Wymagania ogélne” pkt. ,1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy” oraz pkt. ,, 1.9 Wykonanie robét”.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,ST 1.0
Wymagania Ogélne".

Poszczegdlne materiaty powinny spetnia¢ wymagania:

e Elementy sciekowe betonowe do wykonania $ciekéw skarpowych powinny byé zgodne z karta
Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych.

e chudy beton zgodnie z ,ST 1.3.2.g Beton niekonstrukcyjny”

e masa wypetniajaca przeznaczona do wypetnienia szczelin pomiedzy elementami prefabrykowanymi
i nawierzchnia

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ,,ST 1.0 Wymagania Ogélne" pkt. , 1.7 Sprzet”

Do wykonania i zageszczenia wykopdw nalezy stosowac reczny sprzet. Do wykonania chudego betonu
Wykonawca powinien dysponowac betoniarka. Korytka nalezy uktadac recznie. Do wykonania uszczelnien
miedzy korytkami nalezy stosowac sprzet rekomendowany przez producenta: pistolety przemystowe, stojaki i
mieszadta wolnoobrotowe.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,ST 1.0
Wymagania Ogolne" pkt. ,, 1.8 Transport”

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,ST 1.0 Wymagania Ogdlne" ,pkt,1.9
Wykonanie robot”.



W przypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych urzadzen nalezy prace przerwaé i niezwtocznie
powiadomié Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi,

- zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,
- zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (okulary, rekawice itp.).
Wykonanie robét obejmuje catosé prac objetych zakresem roboét zgodnie z pkt 1.3.

Do wszystkich typoéw kanatéw producent powinien dostarczy¢ pisemne instrukcje dotyczace ogdlnego
montazu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,ST 1.0 Wymagania Ogélne" pkt. ,1.10
Kontrola jakosci robdt”.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e jakosci (réwnosci i nosnosci) podtoza

e chudego betonu zgodnie z ST 1.3.2.g Beton niekonstrukcyjny”

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne korytek. Korytka powinny by¢ bez szczerb i innych ubytkéw

powierzchni i krawedzi.

7. Obmiar robét
lloé¢ robdt okresla sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych prac objetych Specyfikacja
Techniczna. Obmiar robét nalezy prowadzi¢ na biezgco, przy udziale osoby nadzorujgcej roboty, reprezentujgca
Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowg jest
e 1mb (metr biezacy) wykonanego korytka sciekowego betonowego o okreslonej szerokosci.

8. Odbior robot
Odbiér robét dokonuje przedstawiciel Wykonawcy oraz Zamawiajgcego i zostaje on potwierdzony

protokotem odbioru potwierdzajgcym kompletnosé zleconego zakresu prac zwigzanego z wykonaniem korytka
Sciekowego betonowego o okreslonej szerokosci.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,,ST 1.0 Wymagania Ogélne" pkt. ,1.13 Platnosci”.
Cena jednostkowa wykonania 1mb korytka $ciekowego betonowego o okreslonej szerokosci obejmuje:

przewiezienie potrzebnych materiatow i ich sktadowanie

wykop pod tawe z chudego betonu

wykonanie tawy z betonu zgodnie z dokumentacja

utozenie korytka sciekowego betonowego o okreslonej szerokosci
uporzadkowanie terenu budowy

10. Przepisy zwigzane
Ogdlne wymagania dotyczace przepisow, podano w ,ST 1.0 Wymagania Ogélne" pkt. ,1.15 Przepisy
zwigzane”.



D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
12.  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem koryta
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza.

1.3. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy.przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

14. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem warstw podloza pod chodnik i jezdnig itp.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”. Pkt 1.4

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB D.00.00.00.
»-Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET
3.1. Ogodlne zasady dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprze¢tu

Do wykonywania Robét nalezy stosowaé:

— réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem, (Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny),

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,

—  sprzet reczny.

W miejscach trudno dostgpnych roboty nalezy wykonaé recznie. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 4.
4.2. Zasady transportu

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, transport na miejscu moze odbywaé si¢
taczkami.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogéw bezpieczenstwa, zarGwno w
obrebie pasa rob6t drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym
powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obciazenia na os$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora Nadzoru.



5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Og6lne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczania podioza bezpo$rednio przed rozpoczeciem Robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze wykonanie tych Rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe
wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

53. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
Roboty i do trudnodci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonywania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej i STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

W wykonanym korycie nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem dolnej
warstwy podbudowy.

5.4. Profilowanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, kt6re ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niZ projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spehiajacy wymagania obowiazujace dla gémej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zageszczenia okreslonego w
normie.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchni¢ nalezy wstgpnie dogesci¢ 3 - 4
przejsciami $redniego walca stalowego gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do profilowania podioza mozna stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt moze byé wykorzystany w robotach ziemnych
przy formowaniu nasypéw pod zjazdy lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nieréwnoéci powstale przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzanej zgodnie z PN-
88/B-04481(metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy okredli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢
wskaznika zageszczenia I powinna wynosié¢ 1,00.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna réznié si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%
jej wartosci.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material podtoza uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzef ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
podtoza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtSrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w Robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
ukladania kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.



6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne kontroli jakosci Robét

Zasady ogélne kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonania Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, Srodkéw
transportu oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

Wskaznik zaggszczenia nalezy sprawdzié wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2. Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej
préby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagegszczenia wg
metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podtoze, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre§li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.

Wyniki badaf nalezy poréwna¢ z zalozeniami zawartymi w opracowaniu ,.Projekt wzmocnienia konstrukciji
nawierzchni”. W przypadku uzyskania gorszych warunkéw niz zatozono, Wykonawca w porozumieniu z Projektantem i
Kierownikiem Projektu wprowadzi konieczne zmiany.

Wilgotno$¢ gruntéw w czasie zageszczania nalezy badad przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?.

6.4. Badania i pomiary podloza
6.4.1. Zageszczenie podioza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynik6w badan
wskaznika zaggszczenia, wraz z wartosciami Srednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej
kontroli zageszczenia.

Na odcinkach nie spelniajacych wymagan co do zageszczenia podloze nalezy spulchnié¢ i roboty powtérzy¢ w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Cechy geometryczne

a) Nieréwnoséci profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4 metrowsg tatg co 20 m w kierunku podhuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2 metrowa lata co najmniej raz na 50 m. Nieréwnosci nie moga
przekraczaé 2 cm.

b) Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej faty i poziomicy co najmniej raz na S0m i dodatkowo
we wszystkich punktach gléwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z
projektem z tolerancja +0.5%.

c) Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzac co 50m na krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi
i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +2cm.

d) usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cmi -2 cm.

e) Szeroko$¢ nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 50 m. Szeroko$¢ nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +2cm.

6.4.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.4.2.

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyr6wnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4.3. Nosnos¢ podtoza
Nosno$¢ nalezy sprawdzaé na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podloza) przez pomiar wtérnego modutu
odksztalcenia E; plyta o $rednicy 300mm, zgodnie z zalgcznikiem B do PN-S-02205:1009. Za zgoda Inzyniera okreslenie
wtérnego modutu odksztatcenia E; moze by¢ przeprowadzone przy uzyciu ptyty dynamiczne;j.

Nos$nos¢ podloza jest wystarczajaca, jezeli warto$ci wtérnego modutu odksztatcenia spetniaja warunek:
- Ex>45MPa — dla podioza z gruntéw spoistych,
- E2>60MPa — dla podloza z gruntéw niespoistych,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza jest metr kwadratowy [m?].



8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza jest dokonywany na zasadach
odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okre§lonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p. 8.

Koryto uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9.  PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosei podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platno$é za metr kwadratowy [m?] wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza oraz
profilowania i zageszczenia istniejacej podbudowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robét na
podstawie pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie dna koryta oraz wyréwnanie istniejacej podbudowy,

- zageszczanie do wymaganych wskaznikéw zageszczenia,

- utrzymanie koryta lub podloza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenia ptyta.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. BN-70/8931-05 Oznacza. nie wskaznika no$nos$ci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



D.04.02.02 ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

11. WSTEP
11.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podloza z
mieszanki kruszywa niezwigzanego.

11.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupelnienie do STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, a oba te
dokumenty stanowig cato$¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

11.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem:

- warstwy ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 (CBR>20%) gr. w-wy 25cm
11.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktdry jest
stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwiazana moze by¢é wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat
wartosci lub warto$¢ graniczna. Nic ma zalezno$ci pomi¢dzy kategoriami réznych wlasciwosci. Wlasciwos$ci oznaczone
symbolem kategorii NR oznaczaja, Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielong (np. ladunek wagonowy, tadunek samochodu
cigzarowego, tadunek barki) lub halde, ktdra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw.
Przy ciaglym procesie produkcyjnym, jako parti¢ nalezy przyjmowac ilo$¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

Podloze ulepszone — warstwa lub zesp6ét warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w przypadku, gdy
podioze gruntowe nie speinia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci; podloze ulepszone moze zawiera¢ nastepujgce
warstwy: mrozoochronna, odsgczajaca, odcinaajaca i wzmacniajaca

Warstwa odsaczajaca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody, ktéra moglaby przedosta¢ sie do konstrukcji
nawierzchni drogowej

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przedostania sie czastek gruntu podloza do warstw
wyzej potozonych

Warstwa mrozoochronna - warstwa zapewniajgca ochrone konstrukcji nawierzchni przed skutkami oddzialywania
mrozu.

Zakladowa Kontrola Produkcji (ZKP) stala wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas
ktérej wszystkie elementy, wymagania 1 postanowienia przyjete przez Producenta muszg
zosta¢ przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposéb w formie zapisanej polityki i procedur.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

Stosowane skréty i skrétowce:

WT - Wytyczne Techniczne,

PZ]J - Program/Plan Zapewnienia Jakosci,
ZKP - zakladowa kontrola produkcji.

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta

k - wspétczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej jest
wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podioza,

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podioza,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podioza,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi przepisami, odpowiednimi Polskimi Normami oraz
z definicjami podanymi w DM.00.00.00.



11.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w DM.00.00.00.

12. MATERIALY
12.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania, transportu i sktadowania podano w DM.00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

12.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podioza sg kruszywa oparte na klasyfikacji
zgodnie z normg PN-EN 13242+A1:2010

Wymagania dla kruszywa

Nalezy stosowaé kruszywa spelniajace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstwy ulepszonego podloza

Rozdziat w | Wiasciwosé Wymagania wobec  kruszywa  do | Odniesienie
PN-EN mieszanek niezwigzanych | do tablicy w
13242+A1: przeznaczonych do zastosowania w | PN-EN
2010 warstwie 13242+A1:
Ulepszonego podloza 2010
KR1-KR6
41-42 Zestaw sit # 0,063;0,5;1;2;4;6; 8; 11,2; 16; 22,4, Tabl. 1

31,5;45;63190
(zestaw podst. Plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

43.1 Uziarnienie wg. PN-EN 933-1 Gc80/20 Tabl. 2
Gr80,
Ga75

432 Ogélne  granice i  tolerancje GTcNR Tabl. 3

uziarnienia kruszywa grubego na
sitach posrednich wg. PN-EN 933-1

433 Tolerancje typowego  uziarnienia GTeNR, Tabl. 4
kruszywa drobnego i kruszywa o GTANR
cigglym uziarnieniu wg. PN-EN 933-
1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego wg. PN-En Tabl. 5
933-4 Flng
a) max. wartosci wskaznika plaskosci
lub
b) max. wartosci wskaznika ksztattu SIxg Tabl. 6
4.5 Kategorie procentowych zawartosci Cxr Tabl. 7

ziaren o powierzchni przekruszonej
Iub tamanych oraz ziaren calkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg. PN-EN 933-5

4.6 Zawarto$¢ pyléw wg. PN EN 933-1
a) w kruszywie grubym* fDeidarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym* fDeklarowana Tabl. 8
4.7 Jakosé pylow Wiasciwosé niebadana na pojedynczych

frakcjach, a tylko w mieszankach wg.
wymagan p. 2.2 - 2.4

52 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg. PN- LANr Tabl. 9
EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz

53 Odporno$¢ na $cieranie kruszywa MDE Deklarowana Tabl. 11
grubego wg. PN-EN 1097-1

5.4 Gestos¢ wg. PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana




rozdziat 7, 8 albo 9

55 Nasigkliwos¢ wg. PN-EN 1097- WemNR
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WA 2%%%*
zaleznosci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie ASnr Tabl. 12
wg. PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg. PN- SNr Tabl. 13
EN 1744-1
6.4.2.1 Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego Vs Tabl. 14
wg. PN-EN 1744-1:1998. rozdziat
19.3
6.4.2.2 Rozpad kizemianowy w zuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg.
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
64.2.3 Rozpad  zelazowy w uzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg.
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2
6.4.3 Skiadniki rozpuszczalne w wodzie | Brak substancji szkodliwych w stosunku
wg. PN-EN 1744-3 do srodowiska wg odrebnych przepiséw
64.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych cial obcych takich jak
drewno, szklo, plastik, mogacych
pogorszy¢ wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg. PN-EN SBLA Deklarowana
1367-3, wg. PN-EN 1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa | - skaly magmowe i przeobrazone: F4 Tabl. 18
8/16 wg. PN-EN 1367-1 - skaty osadowe: F10
- kruszywa z recyklingu: F10 (F25%%*)
Zalacznik C | Sklad mineralowy Deklarowany
Zatacznik Istotne cechy srodowiskowe Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych
C, okreSlonych ~w  dyrektywie = Rady
podrozdziat 76/769/EWG zazwyczaj nie wystgpuje w
C34 Zrédtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy  zawarto$¢  substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pyléw w mieszance powinna si¢ mieéci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Pod warunkiem, gdy zawarto§¢é w mieszance nie przekracza 50% m/m

*#%¥) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzié¢ mrozoodpornos¢.

Uziarnienie mieszanek kruszywa

Okres$lone wedtug PN EN 933-1 uziarnienie kruszyw, (kategoria Gv), musza spetniaé wymagania przedstawione
na rysunku 1 lub 2 zgodnie z uziarnieniem przedstawionym w Dokumentacji Projektowe;.

Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podloza ulepszonego, ktére beda polozone ponizej 20 cm
od gbry tej warstwy nie obowigzujg zadne inne wymagania dotyczace uziarnienia (kategoria GN) poza ograniczeniem
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Rysunek 2. Mieszanka kruszyw 0/63 do gérnej warstwy podloza ulepszonego

Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wykonana z mieszanki odpornej na dziatanie mrozu, ktéra po zaggszczeniu do
wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1,0 powinna si¢ charakteryzowaé wodoprzepuszczalnoscia mierzong
wsp6lczynnikiem filtracji k > 8m/dobe (k >0,0093 cm/s).

Zr6édta materiatéw

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robét. Nie
p6zmiej niz 21 dni przed rozpoczeciem Robét z uzyciem tych materialéw, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materialéw. Wyniki badan laboratoryjnych dostarczone
przez Wykonawce powinny dotyczyé wszystkich wlasciwosci okre§lonych powyzej. Materialy z zaproponowanego przez
Wykonawce zrédla beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki

badan laboratoryjnych i wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inzyniera pokazg zgodno$¢ cech
materialowych z wymaganiami okreslonymi powyzej.

Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ulepszonego podioza nie jest wbudowane bezpo$rednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

12.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajgca skladnikéw wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajagca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwiazanej.

Nalezy stosowaé wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociggowej wymagar
nie okresla si¢.
13. SPRZET
13.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
13.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania warstw z mieszanki kruszywa niezwigzanego nalezy stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone
w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewniaé wytworzenie jednorodnego materialu o wilgotnosci
optymalne;j.

b) réwniarki albo ukladarki kruszywa do rozkladania materialu. Za zgoda Inzyniera do rozkladania materialu mozna
dopuscié spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych powinny by¢
stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mafe walce wibracyjne.

14. TRANSPORT
14.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 4.



14.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa musi odbywac si¢ w sposdb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podlozu drogi musi by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzer i
tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

15. WYKONANIE ROBOT
15.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
15.2. Przygotowanie podloza ‘

Ulepszone podtoze powinno by¢ ulozone na podlozu przygotowanym zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB 04.01.01.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usunigte wedlug zasad akceptowanych przez
Inzyniera.
15.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci
materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu musi by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdzialajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu. Mieszanka kruszywa na warstwe ulepszonego podioza musi odpowiada¢ wymaganiom
przedstawionym w tablicy 2.



Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstwy ulepszonego podioza

Rozdziat Wyma}gania wobec mieszanek
w  PN- niezwigzanych przeznaczpnych Odniesienie do
EN Wiadciwosé do zastosowania w warstwie: tablicy w PN-EN
13285: Ulepszonego podioza 13285:2010E
2010E KR1- KR6
431 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 Tab. 4
Maksymalna  zawarto§¢  pyléow
432 Kategoria UF UFs5 Tab. 2
Minimalna zawartosé pyléw
432 Kategoria LF LFxr Tab. 3
433 Zawartos¢ nadziarna OC 0OCgo Tab. 4, 6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1-2 .
Tabl5i6
442 Wymagania wobec jednorodnosci
uziamienia poszczegblnych partii- Brak wymagaf Tablica 7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
442 Wymagania wobec jednorodnosci
uziarnienia na sitach kontrolnych- | Brak wymagan Tablica 8
réznice w przesiewach
45 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik 35 )
piaskowy SE**), co najmniej
Odporno$é na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA B
mieszanki) wg PN-EN 1097- 1 NR
kategoria nie wyzsza niz
Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) | deklarowana
wg PN-EN 1097- 1, kategoria MDE
Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) | F10
wg PN-EN 1367- 1
Warto§¢ CBR po zaggszczeniu do | Ulepszone podloze: >20;
wskaznika zageszczenia Warstwa mrozoochronna,
Is= 1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, odsaczajaca: >35;
€O najmniej
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w
warstwie odsaczajgcej po
zageszczeniu wg metody Proctora do
45 wskaZnika zaggszczenia Is= 1,0; >0,0093
wspotczynnik filtracji k, co najmnie;j
cm/s
Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci | 70-100
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy $rodowiskowe Wigkszosé substancji
niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w
zrédlach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w
4.5 odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych
nalezy bada¢ czy zawarto$¢
substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych
przepis6w




**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg
PN-EN 13286-2.

15.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa musi by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$é po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowej. Grubos$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszezeniu. Warstwa kruszywa musi by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Jezeli warstwa ulepszonego podloza sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa musi byé wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpocze¢cie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materialem
o odpowiednich wlasciwosciach.

15.5. Zageszczanie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
walowanie. Walowanie powinno postgpowa¢ stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi ulepszonego podtoza przy przekroju
o spadku jednostronnym. Jakickolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa ulepszonego podioza powinna by¢ zageszczona zageszczarkami
plytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie warstwy ulepszonego podloza nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy
przeprowadzenie badanie nie jest mozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia i no$nosci nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzef ptytowych, wg Instrukcji badat podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wg metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-2. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnod¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

15.6. Utrzymanie warstwy ulepszonego podioza

Warstwa kruszywa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa warstwe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia warstwy spowodowane przez ten ruch.

15.7. Ocena zgodnodci i zaktadowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwiazanych przeznaczonych do warstwy
ulepszonego podioza

System oceny zgodnosci

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych
do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég nalezy stosowac system oceny zgodnosci 4.

Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie prébek

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

Zaktadowa kontrola produkcii

Producent musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP), aby zapewni¢, ze wyrdb spelnia wymagania WT-4
Gestos¢ szkieletu mieszanki.

W ramach ZKP Producent mieszanki musi okreslac gestosé szkieletu
i optymalng zawarto$§¢ wody w badaniu Proctora wediug PN-EN 13286-2.

W przeprowadzonym badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spetniaé tolerancje +5 % [m/m] w stosunku do
deklarowanej prze producenta wartosci (S) na kazdym sicie. Nalezy podawaé dodatkowo zawarto$¢ pyléw w prébcee.

Opis i 0znaczenie

Mieszanki kruszywa musza by¢ identyfikowalne przez nastgpujace informacje:

a) powolanie na norme PN-EN 13285,

b) #Zrédlo i producent, jesli materiat zostal przemieszczony, powinno byé podane zar6wno zrédio jak i lokalizacja
sktadowiska.

C) wymiar gérnego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestosé szkieletu mieszanki i wilgotno$¢ optymalna.

Oznakowanie

Dokument dostawy musi zawieraé, co najmniej nastgpujace dane:
a) oznaczenie wedlug asortymentu,



b) date wysylki i pochodzenie,
c) wielko$¢ dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.
16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16.1. Og6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
16.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robst Wykonawca musi przedstawié¢ badania kruszyw do produkcji mieszanek lub
badania gotowych mieszanek przeznaczonych
do wbudowywania Inzynierowi, w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
okreslone w rozdziale 2. niniejszej STWiORB. Mozna wykorZystaé badania prowadzone przez Producenta mieszanek w
ramach ZKP.

16.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w Tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie warstwy ulepszonego podloza z mieszanek kruszywa

niezwiagzanego
Czestotliwo$¢ badaft
Lp. Wyszczeg6lnienie badan M%nima}na . liczba bada.ﬁ na | Maksymalna powierzchnia '
dziennej dziatce roboczej ulepszonego podloza przypadajaca na
jedno badanie (m?)
Uziarnienie mieszanki
: e - 2 600

Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zaggszczenie i no$nos$¢ warstwy 1 prébka na 1000 m?
4 Badanie wlasciwosci kruszywa dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa lub na

zgodnie z tablicg 2 podstawie deklaracji producenta

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki ulepszonego podioza, niezaleznie od obciazenia ruchem, powinno miesci¢ si¢ pomigdzy
krzywymi granicznymi zaznaczonymi na rysunkach 11 2.
6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotnosé¢ mieszanki musi odpowiadaé wilgotnosdcei optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z
PN-EN 13286-2 z tolerancjg +10% -20%.
6.3.4. Zageszczenie i no$nos¢ warstwy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie¢ az do osiagniecia wymaganego wskaZnika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia warstwy ulepszonego podloza, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ min
1,0 lub zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zageszczenia kruszyw przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia Io
to wskaznik ten nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Dodatkowo nalezy sprawdza¢ nosnos¢ warstwy ulepszonego podtoza na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia E2 zgodnie z Instrukcjg badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998 oraz poréwnaé otrzymane wyniki z warto$ciami zalozonymi na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej i
przedstawionymi w tablicy 3A.

Tablica 3A. Minimalne wartosci nosnosci warstw konstrukcyjnych

Minimalna warto$¢ E»

Rodzaj warstwy [MPal
a

warstwa ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 50
(CBR>20%) - gr. w-wy 24 i 50cm

warstwy ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31.5
(CBR>20%) — konstrukcja chodnika w wykopie — gr. w-wy 15cm 40




16.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwoéé i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podioza z kruszywa niezwigzanego
przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$é i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy

Wyszczeg6lnienie
Lp. Y . & L Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej lecz nie

1 Grubo$é warstwy rzadziej niz 1 na 400m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
2 Szeroko$¢ warstwy . co 100m
3 Réwnoéé podiuzna W sposéb ciagly planografem lub tata na kazdym pasie ruchu co 20m
4 Réwno$é poprzeczna co 100m
5 Spadki poprzeczne *) co 100m
6 Rzgdne wysokosciowe co 100 m
7 | Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Szerokosé ulepszonego podioza

Szerokos¢ ulepszonego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ ulepszonego podioza musi by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

Réwnos€ ulepszonego podloza

Nieréwnosci podluzne ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem. Nierdwnosci poprzeczne
ulepszonego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci ulepszonego podtoza nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne ulepszonego podioza

Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancja + 1,0 %.

Rzg¢dne wysokosciowe ulepszonego podioza

Rézmice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi ulepszonego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi ulepszonego podloza

O$ ulepszonego podloza w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

Grubos¢ ulepszonego podioza

Grubosé ulepszonego podloza nie moze si¢ ré6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -15%, przy czym
zmniejszona grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza musi by¢ zrekompensowana powigkszong odpowiednio gruboscia warstwy
podbudowy

16.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza
Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i wlasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej STWiORB, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace tych wymagan zostaty wbudowane to
bedg, na polecenie Inzyniera, wymienione przez Wykonawce na wlasciwe.

Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych wp. 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powt6rne
zageszczenie, Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Niewlasciwa grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$é warstw w obecnosci Inzyniera, z czgstotliwoscia podang w tablicy
4 w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym
otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 15%.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy.
Po wykonaniu tych Robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy.

Niewlasciwe zaggszezenie 1 no$nos$¢ warstwy ulepszonego podioza

Na odcinkach nie speniajacych wymagan co do zageszczenia i no$nodci ulepszonego podioza nalezy material
spulchni¢ i Roboty powtérzyé w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.



17. ODBIOR ROBOT
17.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru Rob6t podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
17.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy mrozoochronnej z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

18. ODBIOR ROBOT
18.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
18.2. Odbiér Robét '

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

19. PODSTAWA PEATNOSCI
19.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne pkt 9.

19.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m ? warstwy z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
- ulozenie foli pehd 2mm
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie rozlozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej STWiORB,
- utrzymanie warstwy w czasie robét.

20. PRZEPISY ZWIAZANE

20.1. Normy

1. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Cze$é 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skladu ziarnowego -- Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:0znaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia Jub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czg¢$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badania
wskaznika piaskowego

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych czastek. Badania blgkitem
metylenowym

11. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
(mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie



14. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$é 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasiakliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych - Czesé
1: Oznaczanie mrozoodpornosci

16. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czgéé
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

17. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3: Przygotowanie wyciagdw przez wymywanie
kruszyw

19. PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie -
Wymiary nominalne oczek

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 1: Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania og6lne.

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym

Czes$é 2: Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczanie aparatem Proctora.

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Czg¢s¢ 47: Metody badan dla
okreslenia noénosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego

24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

20.2. Inne dokumenty

25. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” i normy powolane w WT-4.
26. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998



D.04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW/KRUSZYWA STABILIZOWANYCH
SPOIWEM DROGOWYM (WARSTWY MROZOOCHRONNEJ])

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem ulepszonego podtoza z gruntéw/kruszyw stabilizowanych spoiwem drogowym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Rob6ét wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWiORB stanowi uzupeinienie do STWiORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, a oba te
dokumenty stanowia catos$¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowiag wymagania dotyczace Rob6t zwigzanych z wykonaniem
ulepszonego podloza (warstwy mrozoochronnej) z gruntu/kruszywa stabilizowanego spoiwem drogowym C s W ramach
konstrukcji drég i grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Spoiwo drogowe — spoiwo hydrauliczne bgdace gotowym wyrobem wytworzonym w zaktadzie produkcyjnym i
dostarczanym w stanie gotowym do uzycia

1.4.2. Grunt stabilizowany spoiwem - mieszanka sktadajaca si¢ gruntu o kontrolowanym uziarnieniu, spoiwa drogowego i
wody twardniejagca w wyniku reakcji hydraulicznej

1.4.3. Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym - warstwa zawierajagca grunt i spoiwo drogowe,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podloza

1.4.4. Podloze gruntowe stabilizowane spoiwem — warstwa zawierajgca grunt i spoiwo drogowe, zapewniajjca
umozliwienie ruchu technologicznego i wlasciwe wykonanie nawierzchni

1.4.5. Pozostale okredlenia s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
STWIiORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania og6lne” p. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 2.
2.2. Spoiwo drogowe

Nalezy stosowaé hydrauliczne spoiwo drogowe zgodne z ENV 13282 lub Europejska Aprobata Techniczng lub
Aprobatg Techniczna IBDiM.

2.3. Grunty

Przydatnosé gruntéw przeznaczonych do stabilizacji spoiwem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badaf
laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012:1997P

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji spoiwem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek gruntu stabilizowanego jest zgodna z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.4.
2.4. Kruszywa

W ramach poprawy wilasno$ci gruntu rodzimego przewidzianego do stabilizacji spoiwem mozZna stosowaé
nastgpujace rodzaje kruszywa:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne
b) kruszywo z recyklingu
c) polaczenie a) i b) — recepta techniczna musi okresla¢ proporcje kruszyw a) i b) z doktadnoscia do 5% m/m

Krzemionkowe popioly lotne wg PN-EN 14227-4 moga by¢ uzyte jako dodatek do kruszywa.

Wymagania wobec kruszyw do warstwy podloza ulepszonego z mieszanek zwigzanych spoiwem drogowym
przedstawia tabela nr 1:



Tablical. - Wymagania wobec kruszyw do warstwy podloza ulepszonego z mieszanek zwigzanych spoiwem
drogowym ‘

[Rozdziat Wihasciwosé Deklarowane kategorie lub watto$ci w|Odniesienie
W odniesieniu do zastosowania kruszywa dojdo tablicy w
IPN-EN warstwy: PN-EN
13242+A1: zwigzanej podtoza ulepszonego 13242+A1:2
2010 wszystkie kategorie ruchu (KR1-KR6) [010

4.1 Frakcje/zestaw sit # 1;2;4;5,6;8;11,2;16; 22,4; 31,5; 45; 63;[Tabl. 1

1 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)

. wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziamienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, [Tabl. 2
Gr 80,
GA75
4.3.2 Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia GTcNR Tabl. 3
kruszywa grubego na sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT:NR, Tabl. 4
drobnego i kruszywa o cigglym uziarnieniu GT.NR
wg PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego maksymalne Fl pextarowana Tabl. 5
wartosci wskaznika plaskosci wg PN-EN|
933-3 #)
Ksztatt kruszywa grubego maksymalne| S pextarowana Tabl. 6
warto$ci wskaznika ksztattu wg PN-EN 933-
4%
4.5 Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o Cxr Tabl. 7

powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywie
erubym wg PN-EN 933-5

4.6 Zawarto$¢ pyléw wg PN-EN 933-1 a) w fbextarowana Tabl. 8
kruszywie grubym **)
b) w kruszywie drobnym ** fpeklarowana Tabl. 8
4.7 Jako$¢ pytow Brak wymagan
5.2 Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN- EN LAsgo Tabl. 9
1097-2, kategoria nie wyzsza niz
5.3 Odpornos¢ na scieranie wg PN-EN 1097-1 MpeNR Tabl. 11
5.4 Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, Deklarowana
8albo 9
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN  10976:2001, Deklarowana
rozdzial 7, 8 albo 9
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN+ - kruszywo kam.: AS0,2 Tabl. 12
EN 1744-1 zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS1,0
6.3 Calkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744- kruszywo kam.: Sng; Tabl. 13
1 - zuzel kawalkowy wielkopiecowy: S,
6.4.1 Sktadniki wptywajace na szybkosé wigzania i Deklarowana
twardnienia mieszanek zwigzanych|
hydraulicznie
6.4.2.1 Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN+ Vs Tabl. 14

EN 1744-1:1998, rozdziat 19.3

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlul Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.1

6.4.2.3 Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym Brak rozpadu
kawatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.2




6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiskal

w wodzie wg PN-EN 1744-3 wg odrgbnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak cial obcych takich jak drewno, szklo, i plastik,
moggcych pogorszyé wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- SBia

3, wg PN-EN 1097-2

7.3.2 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, WA22 Tabl. 16
(Jezeli kruszywo nie spelni warunku WA242,
to nalezy zbadaé jego mrozoodporno$¢ wg
p.7.3.3. tablicy 1.)

7.3.3 Mrozoodporno$é na frakcji kruszywa 8/16| -skaly magmowe i przeobrazone: F4 Tabl. 18
wg PN-EN 1367-1 (Badanie wykonywane| _gkaty osadowe: F10
tylko w przypadku, gdy nasigkliwo$¢

kruszywa przckracza WA2) -kruszywa z  recyklingu: F10)

(F25%%**)
Zatacznik | Sklad mineralogiczny deklarowany
C7
pkt. C.3.4
Zatacznik | Istotne cechy srodowiskowe Wickszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
C, dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje
pkt. C.3.4 w Zrédiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednaki

w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych|
nalezy badaé czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych|
nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych|
rZepisow.

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci
*¥) }.aczna zawarto$é pytéw w mieszance musi miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg pkt 4.2.2 WT5
**¥) Pod warunkiem, gdy zawarto$§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem r6znych rodzajéw kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu spoiwem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.6. Srodki opézniajace wigzanie

Wiasciwosci $rodkéw opdézniajgcych wigzanie powinny by¢é zgodne z wiasciwymi normami lub Aprobatami
Technicznymi.

3.SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podioza zwigzanego spoiwem na miejscu musi wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,
~ spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,
— cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,
— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do rozsypywania spoiw,
~ przewoznych zbiornikéw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostgpnych.



4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Spoiwo moze by¢ dostarczane luzem lub w workach dowolnymi §rodkami transportu. Spoiwo pakowane luzem
nalezy przechowywa¢ w wodoodpornych (wewngtrzne skraplanie powinno by¢ zminimalizowane) czystych i
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem zbiornikach. Spoiwo paczkowane powinno byé przechowywane w zamknigtych
opakowaniach, oddzielonych od gruntu, w chodnych suchych warunkach, zabezpieczonych przed gwaltownymi ciagami
powietrznymi w celu uniknigcia obniZenia jakosci. Worki powinny by¢ uktadane w ukladzie zapewniajagcym stabilno$é.
Okres przechowywania nie powinien by¢ dluzszy od okresu gwarancji.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego spoiwem nie moze byé wykonywane wtedy, gdy podloze jest
zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu spoiwem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w D.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza” i warunkami okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Projektowanie mieszanki gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym

Procedura projektowa musi by¢ oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych skladnikach, z tych samych zrédet i o takich samych wlasciwosciach jak te, ktére beda zastosowane na budowie.

Do projektowania mieszanek gruntu i ew. kruszywa stosuje si¢ sktadniki wymienione w punkcie 2.

Okreslone w badaniu optymalne zawarto$ci wody powinny uwzgledniaé wlasciwe zageszczenie i oczekiwane
parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy okresli¢ procentowy udzial skladnikéw w stosunku do calkowitej masy
mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i ggsto$é objetosciowa. Proporcje nalezy okreslaé laboratoryjnie lub/i na
podstawie praktycznych do$wiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych samych skladnik6w i w tych samych
warunkach.

Laboratoryjna ocena wlasciwosci mechanicznych probki musi opieraé sig
na badaniu wytrzymatosci Rc.

Zawartos$¢ spoiwa drogowego musi by¢ dobrana w odniesieniu do wymaganych wiasciwosci mieszanki, ale nie
moze by¢ mniejsza od minimalnej wartosci réwnej 3% m/m.

Zawartos¢ wody w prébce musi byé¢ okre§lona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora zgodnie z
PN-EN 13286-2 i/lub do$wiadczenia z mieszankami gruntu i spoiwa.

Badanie wytrzymalosci na sciskanie (System I) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych, zageszczanych
ubijakiem Proctora i przygotowanych zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-
EN 13286-41. Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki powinno by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 13286-41 po 42 dniach
pielegnacji (w fazie projektowania mieszanki nalezy dodatkowo oznaczy¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 90 dniach
pielggnacji).

Dopuszcza si¢ w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymato$ci na $ciskanie okreslonej po innym
okresie pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach, z tym jednak ze wymagane wiasciwosci po 42 dniach pielegnacji pozostaja bez
zmian.

W ocenie lub projektowaniu mieszanek w laboratorium, warto$¢ Rc musi byé $rednig z wynikéw badan co
najmniej trzech prébek. Wynik badania rézniacy si¢ od $redniej o wigcej niz 20% nalezy odrzucié, a jako miarodajne Re
nalezy przyja¢ srednig obliczong z pozostatych 2 wynikéw.

Wymagana wytrzymalo$¢ na S$ciskanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym przeznaczonego do
ulepszonego podloza (warstwa mrozoochronna) drég o kategorii ruchu KR1-2 wynosi C 1,5/2 ale nie wigcej niz 4MPa.



5.5. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym metoda mieszania na miejscu nalezy uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych. Spoiwo nalezy dozowa¢ w ilodci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Spoiwo nalezy rozktadaé przy uzyciu typowych rozsypywarek spoiwa lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt musi byé wymieszany ze spoiwem w sposéb zapewniajacy jednorodno$¢ na okreSlong glebokosé,
gwarantujacg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwna¢ i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej rz¢dnych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzyé
réwniarek. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych. W przypadku matych lub trudnodostgpnych powierzchni zaggszczenie warstwy mozna
dokona¢ przy uzyciu zaggszczarek ptytowych.

Zageszczanie ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwac
pasami podhiznymi, czgéciowo nakladajgcymi sie w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé sig od nizej polozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
nakladajagcymi si¢, w strone wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg byé natychmiast naprawiane przez wymian¢ mieszanki na pelna glebokos¢,
wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny
i jednolity wyglad.

Zageszczenie warstwy nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie badanie nie jest
mozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia i no$nosci nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg Instrukcji badat podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Specjalng uwage nalezy poswiecié zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podluznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzert obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania
lub w inny spos6b wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubo$¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zaggszczenie.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy
wykona¢ poprzeczng spoine robocza na polaczeniu dzialek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem
wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.8. Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem

W przypadku warstw ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych spoiwem dopuszcza si¢ odstgpienie od
pielegnacji pod warunkiem przykrycia nastepna warstwa konstrukcyjna bezposrednio po wykonaniu stabilizacji, o ile
mozliwos¢ takg dopuszcza Producent spoiwa.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5.9. Utrzymanie ulepszonego podloza

Ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowe ulepszone podioze do ruchu budowlanego,
to jest obowiazany naprawié wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podioza uszkodzonego
wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia
ulepszonego podloza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zimg warstwami
konstrukcyjnymi nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania mieszanek gruntu i spoiwa
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rodzaj i czestotliwos¢ badan dla ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badaf Mak.symaln_a
. R powierzchnia ulepszonego
na dziennej dzialce . .
roboczej podloza przypadajaca na
jedno badanie
1 [ Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu D 2 600 m?
4 [Jednorodno$¢ i glebokos¢é wymieszania
5 | Zageszczenie i no$nos¢ warstwy
6 | Grubos¢ ulepszonego podloza 3 400 m?
7 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 6 probek 400 m?
8 | Badanie spoiwa przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
Zmianie
9 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrédta
10 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
gruntu lub kruszywa

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu i ew.
kruszywa powinno by¢ zgodne z krzywymi granicznymi przyjetymi na etapie projektowania
mieszanki ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byl co
najmniej réwny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$é 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i glebokos$é wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. Glgboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi
ulepszonego podloza. Gl¢boko$§¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy po
zaggszczeniu byla réwna projektowane;.

6.3.6. Zaggszczenie i no$nos¢ warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Alternatywnie kontrole zaggszczenia i nosnosci warstwy ulepszonego podloza nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
plytowych wg Instrukcji Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — GDDP 1998 .

Zageszczenie warstwy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy wskaZnik odksztaicenia Io jako stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E1, jest nie wigkszy od 2,2.

Dodatkowo nalezy sprawdzaé nosno$¢ warstwy ulepszonego podloza na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia E2 zgodnie z Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa



1998 oraz poréwnaé otrzymane wyniki z warto$ciami zalozonymi na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej i
przedstawionymi w tablicy 2A.

Tablica 2A. Minimalne warto$ci nosnosci warstw konstrukcyjnych

Rodzaj warstwy Minimalna wartos¢ E
{MPa]
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym 100
C1,5/2 w ramach konstrukcji drég DD1 oraz DD2

6.3.7. Grubos¢ ulepszonego podloza

Grubos$é warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmnie;j
0,5 m od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Badanie wytrzymatosci na $Sciskanie (System I) nalezy przeprowadzi¢ na prébkach walcowych,
zageszcezanych ubijakiem Proctora i przygotowanych zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu
metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki powinno by¢
oznaczone zgodnie z PN-EN 13286-41 po 42 dniach pielggnacji. Prébki do badan nalezy pobierac z
miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zagegszczeniem. Trzy probki nalezy badad
po 7 oraz i trzy po 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanic powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.

6.3.9. Badanie spoiwa

Producent spoiwa przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadcza, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny ze specyfikacja techniczna. Krajowa deklaracje zgodnosci producent przechowuje
i przedktada wlasciwym organom kontroli na ich zagdanie.

6.3.10. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-EN 1008:2004.
6.3.11. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwoéci gruntu lub kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi punkcie 2.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podloza

6.4.1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy
ulepszonego podioza stabilizowanego spoiwem

Wyszczeg6lnienie . L, L. y
Lp. L. . Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

badan 1 pomiaréw

., Przed odbiorem:
1 Grubos¢ warstwy . L
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

2 Szerokos¢ warstwy co 100m
3 Réwnos¢ podluzna W sposéb ciggty planografem lub tata na kazdym pasie ruchu co 20m
4 Réwnos¢ poprzeczna co 100m
5 Spadki poprzeczne *) co 100m
6 Rze¢dne wysokosciowe co 100 m
7 Uksztaltowanie osi w planie *) co 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw
poziomych.

6.4.1.1. Szerokos¢ ulepszonego podioza
Szerokos¢ ulepszonego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.1.2. Rownos¢ ulepszonego podtoza



Nieréwnosci podluzne ulepszonego podloza nalezy badaé 4-metrowa fata lub planografem. Nier6wnosci
poprzeczne ulepszonego podloza nalezy badaé 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 20 mm.

6.4.1.3. Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne ulepszonego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg 00,5 %.

6.4.1.4. Rze¢dne wysokosciowe ulepszonego podtoza
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanego ulepszonego a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm, -2 cm.

6.4.1.5. Uksztaltowanie osi ulepszonego podioza
Of$ ulepszonego podloza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz (05
cm.

6.4.1.6. Grubos¢ ulepszonego podtoza

Grubo$¢ ulepszonego podltoza nie moze r6zni¢ si¢ od grubosm projektowanej o wigcej niz: +10%, -15%

przy czym zmniejszona grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza musi byé zrekompensowana powigkszong
odpowiednio gruboscig warstwy podbudowy.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podloza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialym ulepszonym podlozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okre§lone w p. 6.4, to warstwa winna by¢ zerwana na cala grubo$é i ponownie
wykonana. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ ulepszonego podloza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podloze przez zerwanie warstwy na
pelna gruboé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$é¢ ulepszonego podtoza

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubosé warstw w obecnosci Inzyniera, z czestotliwoscia podang w tablicy
w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubos$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym
otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 15%

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Po wykonaniu tych Rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podioza
Jezeli wytrzymato$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okre$lonej w STWiORB, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy jako warstwy ulepszonego
podloza (warstwy mrozochronnej) o grubogciach i uziarnieniu okreslonych w Dokumentacji Projektowej podanych w p.
1.3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Odbidr ulepszonego podloza dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz na zasadach odbioru cz¢éciowego i konicowego okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbior Robét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego obejmuje:



— prace pomiarowe,

— sprawdzenie i ewentualng naprawg podloza,

— przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturs,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozonej warstwy o okreslonej grubosci,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan okre§lonych w STWiORB,
— utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14227-5:2013-10E Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacje — Czg$¢ 5: Mieszanki
zZwigzane spoiwem drogowym.

2. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

3. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody badafi dla
ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci - Zageszczanie aparatem Proctora.

5.  PN-EN 13286-41Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czgs¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. - Metody sporzadzania
prébek badawczych. - Czg$é 50: Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.

7. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

8.  PN-S-96012:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem

10.2.Inne dokumenty

8. , WT-5 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do dr6g krajowych" i normy powotane w WT-5.
9.  Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998
10.  Aktualna Aprobata Techniczna dla stosowanego spoiwa.

04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj ¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwi gzanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.
Projektuje si¢

— wykonanie podbudowy z chudego betonu C5/6 (Rm=7MPa) gr.20cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy Zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osi agnigciu
wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej ni$ 6 MPa i nie wickszej niS 9 MPa, stanowi fragment no$nej czgéci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wynueszame mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/rn oraz optymalng iloscia wody, ktéry po zako nczeniu
procesu wigzania osigga wytrzymato$é na $ciskanie R2g w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.



1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Og6lne wymagania dotycz ace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdln e” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz ace materialow

Ogdlne wymagania dotycz ace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdllne” pkt 2.
2.2. Cement

NaleSy stosowaé cementy powszechnego uSytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki wielosktadnikowy
CEM 1I klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedlug PN-EN
197-1:2002 [5] . ’

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. [Wilasciwosci Klasa cementu 32,5
1 [Wytrzymato$é na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niS: 16
2 [Wytrzymato$é na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niS: 32,5
3 [Poczatek czasu wiazania, min , nie wezesniej niS: 75
4 [Stato$¢ objetodci, mm, nie wigcej ni$: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

e Do wykonania mieszanki chudego betonu naleSy stosowa¢ kruszywo wg PN-EN13242:2004
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-EN 932-3, PN-EN 932-5, PN-EN 933-1, PN-
EN 933-3, PN-EN 933-4, PN-EN 933-5,8,9

Kruszywo SuSlowe powinno byé catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlig PN-B-06714-37:1980 [12] i
Selazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy naleSy stosowa¢ wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych moSna stosowaé¢ wodociagowa wodg pitna.

2.6. Materialy do piel¢gnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
1. preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczna,
2. folie z tworzyw sztucznych,
3. wiékniny wedlug PN-P-01715:1985 [19],
4. piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprzetu
Ogdlne wymagania dotycz ace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ si¢ moSliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
ewytwGrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania ¢ hudej mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by ¢
wyposaSona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje
dozowania, wyraSone w stosunku do masy poszczegblnych sktadnikéw: k ruszywo + 3%, cement * 0,5%, woda +
2%. InSynier moSe dopuscié¢ objetosciowe dozowanie wody,
sprzewoznych zbiornikéw na wod ¢,
suktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mie szanki betonowej,
ewalcéw wibracyjnych lub statycznych do zag ¢szczania lub plyty wibracyjne,
ezageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub maty ch walcéw wibracyjnych do zag ¢szczania w miejscach
trudno dostepnych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem naleSy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany moSna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zabezp1eczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo moSna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moSe by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00. 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystapieniem do robét, w terminie uzgodnionym z In Synierem, Wykonawca dostarczy InSynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i probki
materialéw pobrane w obecno $ci InSyniera do wykonania badan kontrolnych przez InSyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

1. doborze kruszywa do mieszanki,

2. doborze ilosci cementu,



~ doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe

graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2. Uziarnienie kruszywa

powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$é
i urabialno$¢ przy minimalnym zuSyciu cementu i wody.
Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 0d 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od4do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé 130

kg/m’.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z

PN-B-04481: 1988 [9] (dugy cylinder, metoda IT).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
5.3. Whasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. [Wtasciwosci ‘Wymagania Badania wedlug

1 [Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 0d3,5do5,5 | pPN-B-06250 [10]

2 |Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 7 PN-B-06250 [10]
3 [Nasigkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niS: 9 PN-B-06250 [10]
4 Mrozoodpornosé, zmniejszenie wytrzymalosci, 20 PN-B-06250 [10]

%, nie wiecej niS:

5.4. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest niSsza niS 5°C i wySsza niS
259 C oraz gdy podtoSe jest zamarzniete.

5.5. Przygotowanie podtoSa

PodtoSe pod podbudowe z chudego betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okre§lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej naleSy wytwarzaé w
mieszarkach zapewniajgcych cigglosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki chudego betonu powinny byé dozowane wagowo zgodnie z norma PN-S-96013:1997 [20

1.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betonu naleSy wykonywaé uktadarkami mechanicznymi, poruszajgcymi sig¢ po
prowadnicach.

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za
pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, mo Se odbywac sie tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i
za zgoda InSyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po zaggszczeniu. Gdy
wymagana jest w1e;ksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy moSna przystapié po odbiorze jej przez InSyniera.
Natychmiast po roztoSeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleSy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mieé¢ prawidlowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl ad.



Zageszczanie naleSy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niS 0,98 maksymalnego
zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN -B-04481: 1988 [9], (duSy cylinder metoda II).
Zageszczenie powinno by¢ zakoniczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno $ci optymalnej z tolerancja +
10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podtuSnych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy
na calej szerokosci koryta.

JeSeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podbud owy powinny byé
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podhuSnej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowe;j fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na gtebokosé okoto 1/3 jej

grubosci.
Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosié od 3 do 5 mm. Szczeliny te naleSy wyciaé tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dhugosci ptyt do ich szerokosci
powinien by¢ nie wigkszy niS od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodn iowej wytrzymatodci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoo$miodniowej wytrzymalosci na sciskanie chudego betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie moSna uloSyc na podbudowie warstwe antyspgkaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,

—  geowldkniny o odpowiedniej g gstosci, wytrzymatosci, grubosci i wspélczynniku wodoprzepuszezalno $ci

poziomej i pionowej,
—  warstwy kruszywa od & do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji. Pielggnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobéw:

a) skropienie preparatem pielggnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilogci ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utoSona na zaklad co najmniej 30

cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

c) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wod 3 przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do piel egnacji podbudowy wymaga kaSdorazowej zgody InSyniera.
Nie naleSy dopuszcza¢ Sadnego ruchu Ppojazdéw i maszyn po podbudowie w okre sie 7 do 10 dni pielggnacji, a po tym
czasie ewentualny ruch budowlany moSe odbywaé si¢ wylacznie za zgoda InSyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej

grubosci warstwy zageszczonej,

— okreslenia liczby przej$é walcéw dla uzyskania wymaganego wska znika zaggszczenia podbudowy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien u Syé materialéw oraz sprz etu do mieszania , rozktadania i zaggszczania ,
jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi ¢ od 400 m? do 800 m?%, a dhigosé nie powinna byé mniejsza niS 200 m.
Odcinek prébny powinien by ¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InSyniera.
Wykonawca moSe przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
In Syniera.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoSeniem nastepnej warstwy, powinna byé chroniona przed uszkodzeniami. JeSeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda InSyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia bieSacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw desz czu, jeSeli wystapi
moSliwo$é uszkodzenia podbudowy.



Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki mineralno-asfaltowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jako $ci robot
Ogélne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéln e” pkt 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do rebét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona ¢ badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawié wyniki tych badan InSynierowi do akceptacii.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.215.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudeg o betonu podano w tablicy 5.
6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Whasciwosci kruszywa naleSy okresli¢ przy kaSdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaSdej partii. Wiasciwosci kruszywa
powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czestotliwosé badan
L W Slnienie bada 1 . o Maksymalna po-
p- yszczegolnienie bada n Mmllmalne }10#01. wierzchnia podbu-
bad.an na dzwnm?J dowy na jedno
dziatce roboczej badanie

dla kaSdej partii kruszywa i przy

1 [Wiasciwosci kruszywa kaSdej zminie kruszywa

Wiasciwosci wody dla kaSdego watpliwego zrédia

2
5 [Wiasciwosci cementu dla kaSdej partii
4  |Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2
5 [Wilgotno$é mieszanki chudego betonu 2 s0m
6 [Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 00m
7 |Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu 2 sm
8 [Oznaczenie wytrzymalosci na $ciskanie chudego

betonu; po 7 dniach 3 prébki 2

po 28 dniach 3 prébki 400 m

9 [Oznaczenie nasigkliwos$ci chudego betonu w przypadkach watpliwych

10 [Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na zlecenie InSyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych naleSy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kaSdej dostawy cementu naleSy okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada fi naleSy pobieraé z wytwérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanie m cementu. Badanie naleSy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.



6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotno sci optymalnej, okreslonej w recepcie z tolerancja +
10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego ni$ 0,98
maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng préb g Proctora (metoda II), wedtug PN-B-
04481:1988 [9].

6.3.8. Grubo$é podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy naleSy mierzyé bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna byé zgodna z
dokumentacja projektowa z tolerancjg + 1 cm.

6.3.9. Wytrzymatosé na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymalos$é na $ciskanie okresla si¢ na prébkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan naleSy
pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wieSo roztoSonej warstwie. Probki w ilo $ci 6 sztuk naleSy formowaé i
przechowywaé zgodnie z norma PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki nale Sy badaé po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nasiakliwo$¢ i mrozoodporno$é chudego betonu

Nasigkliwo$¢ 1 mrozoodpornosé okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
L Wyszczegblnienie bada 11 i Minimalna czestotliwosé
P bomiaréw badani pomiar6w
1 [Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 [Réwno §¢ podiu§na [W spos6b ci qgl-y planografem albo co 20 m 1atg
na kaSdym pasie ruchu
3 |Réwno §¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 [Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 |[Uksztaltowanie osi w planie*) la pozostatych drég co 100 m
7 |Grubosé podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niS raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztal towanie osi w planie naleSy wykonaé w punktach gtéwnych
hukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$é podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +10 cm, —5 cm.
Na jezdniach bez kraweSnikéw szeroko §¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od szerokosci warstwy
na niej ukladanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwno $¢ podbudowy

Nier6wno $ci podtuSne podbudowy naleSy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04
[23].
Nieréwno $ci poprzeczne podbudowy naleSy mierzy¢ 4-metrows tata.
Nieréwno $ci podbudowy nie mogg przekraczac:
— 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy



Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rze¢dne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +1 cm, —2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja * 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$é podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacja projektowsa z tolerancja:
— dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00 .00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00 .00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InSyniera, jeSeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podbudowy z chudego betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materialéw,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podfoSa,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urz adzen pomocniczych,
— rozloSenie i zageszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i bada n laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci

4. PN-EN 196-6:1996Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002Cement.Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uSytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czeg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnos$é



7. PN-EN 480-11:2000Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywamineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
ziarnowego

12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego i
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
§elazawego
14. PN-B-11111: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; Swir i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113: 1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
17.  PN-B-23004: 1988Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
SuSla wielkopiecowego kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
19. PN-P-01715 : 1985W16kniny. Zestawienie wska znikéw technologicznych i
uSytkowych oraz metod badan
20. PN-S-96013 : 1997Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania
21. PN-S-96014 : 1997Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.
22.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno $ci nawierzchni
planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WI/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i Swiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach krajowych.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych.



1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego.

Nawierzchnie betonowe wykonuje sie z betonu odpowiadajacego klasie C30/37 na 2 warstwach
poslizgowych z folii.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton zwykly - beton o gestoéci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.,

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy Rg = 40 MPa) okreSlajacy

wytrzymalo$¢ gwarantowang betonu (RbG ).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajagcy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci pecherzykow, w
ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zaggszczonej masy betonowej, a powstale w wyniku dziatania domieszek
napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;j.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymalosci na rozciaganie przy zginaniu i
mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

1.4.8. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajace wprowadzenie podczas
mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych réwnomiernie rozmieszczonych pecherzykéw powietrza,
ktére pozostaja w betonie stwardniatym.

1.4.9. Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekle stuzace do pielegnacji §wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnig¢, wytwarzajg ,,powloke” piel¢gnacyjng, zabezpieczajacg powierzchni¢ betonu przed odparowaniem
wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej ich grubosei i umozliwiajaca wydluzanie
si¢ i kurczenie ptyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielgca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajaca tylko
kurczenie si¢ piyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe w czesci gérnej przekroju poprzecznego.
1.4.13. Szczelina podtuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

1.4.14. Masa zalewowa na goraco - mieszanina skiadajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do
wypelniania szczelin nawierzchni na goraco.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwuskladnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypetniajace, przeznaczona do wypelniania szczelin na zimno.

1.4.16. Pozostate okreSlenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.




2.2. Cement

Nalezy stosowac cementy, ktérych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN197-1:2002 [5].

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw nalezy stosowac ten
sam rodzaj i klas¢ cementu.

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [43].
Rodzaje cementéw do drogowych nawierzchni betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje Klasa X Klasa Wymagania 3 .
nawierzchni | betonu Rodzaj cementu cementu normowe Wymagania specjaine
Wodozadno$¢ wg PN-EN
196-3:1996 [3] < 28,0%,
325N wytrzymatos¢ po 2 dniach wg
cement portlandzki | 32.5R PN-EN 196-1:1996 [1] £29,0
CEM 1 425N MPa, powierzchnia wlasciwa
425R wg PN-EN 196-6:1997 [4] <
Typowa 3500 cm%g, poczatek wigzania
nawierzch- wg PN-EN 196-3:1996 [3]
nia od B 30 > 120 minut
betonowa | doB 50 | cement portlandzki
zuzlowy
CEM IVA-S 325N PN-EN
CEM II/B-S 325R 197-1:2002 [5]
cement portlandzki 425N oraz
popiolowy 42,5R aprobata techniczna
CEM IVA-V IBDiM
CEM II/B-V
cement hutniczy 325N
CEM IIVA 42,5N

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowaé kruszywa lamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm PN-B-11111:1996 [36], PN-B-
11112:1996 [37], PN-B-11113:1996 [38] i spelniajgce wymagania zawarte w niniejszych SST.

W przypadku wykonywania nawierzchni dwuwarstwowo, do warstwy gérnej nalezy stosowaé kruszywa
lamane i/lub zZwirowe plukane, o maksymalnym wymiarze ziaren do 8,0 lub 16,0 mm, zaleznie od grubosci
warstwy. Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w
mieszance powyzej 8 mm co najmniej 35%. Do dolnej warstwy mozna stosowaé kruszywo z recyklingu pod
warunkiem spelnienia parametréw betonu na zarobach prébnych.

Kruszywa tamane powinny spetlnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa lamanego

Lp. Wiadciwosci C3370 / Badanie wedlug

1 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, %, nie

L 25 | PN-B-06714-42 [34]
wigcej niz:

2 | Nasigkliwo$é, %, nie wigcej niz:
a) kruszywa ze skal magmowych

i przeobrazonych PN-B-06714-18 [30]

— frakcja od 4 mm do 8 mm 15

— frakcja powyzej 8 mm ' ’
b) kruszywa ze skat osadowych 1,2
2,0
3 | Mrozoodpornos¢, %, nie wigcej niz:

a) kruszywa ze skal magmowych PN-B-06714-19 [31]

i przeobrazonych 2,0

b) kruszywa ze skal osadowych 20




4 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej

.. 20 | PN-B-06714-16 [29]
niz:

5 |Zawarto$¢ zanieczyszczeni obcych, %, nie

TN 0,1 |PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:

6 | Zawartos¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na

SO3, %, nie wiccej niz: 0,1 [PN-B-06714-28 [33]

7 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza | pN_B-06714-26 [32]
niz:

Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek famany wg PN-B-11112:1996 [37] powinny speinia¢ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku famanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie
iasek piasek wedlug
pt lamany
Wskaznik piaskowy, wigkszy niz 75 65 | BN-64/8931-01 [44]
2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie

L 0,1 0,1 |[PN-B-06714-12 [26]
wiecej niz:

3 |Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu

na SO3, %, nie wiccej niz: 0,2 0,2 |PN-B-06714-28 [33]

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych.

Barwa cieczy nad kruszywem nie|  wzorcowa | PN-B-06714-26 [32]
clemniejsza nmz:

5 |Zawarto$¢ ziarn ponizej 0,075 mm, %, nie

L 1,0 1,0 | PN-B-06714-15 [28]}
wiecej niz

6 |Zawarto$¢ nadziarna pow. 2 mm, %, nie

Lo 15 15 PN-B-06714-15 [28]
wiecej niz:

Zwir powinien spetniaé wymagania okreslone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla zwiru

Lp. Wiasciwosci B35 B30 Badanie wedtug

1 [Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles

(catkowita), %,nie wigcej niz 25 | 35 | PN-B-06714-42 [34]

2 |Zawarto$¢ ziarn slabych, %, nie wiecej

7 10 PN-B-06714-43 [35]
niz:
3 | Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30]
Mrozoodpornosé, %, nie wigcej niz: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31]
5 Zawartosc ziarn nieforemnych, %, nie 15 25 PN-B-06714-16 [29]
wiecej niz:

6 |Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, %, nie

Lo 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26]
wigcej niz:

7 | Zawarto$é zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz: 02 1,0 PN-B-06714-28 [33]

8 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,

barwa cieczy nad kruszywem nie WZorcowa PN-B-06714-26 [32]
ciemniejsza niz:




2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250:1988 [40].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé domieszki napowietrzajace, zgodne z norma PN-
EN 934-2:1999 [8] lub aprobata techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposéb oznaczania w nich
zawarto$ci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15].
Zalecang zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecana zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j

Maksymalna Zwartos¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
Srednica ziaren | bez domieszki uptynniajacej lub z domieszka uptynniajgcg lub
kruszywa, uplastyczniajace;j uplastyczniajaca
mm $rednia dzienna minimalna $rednia dzienna minimalna
8 5,5 5,0 6,5 6,0
16 4,5 4,0 5.5 5,0
31,5 4,0 35 5.0 4,5

2.6. Masy zalewowe lub wkladki uszczelniajace

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, lub wkladki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate techniczng.

2.7. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg byé stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng,
— wilékniny wedlug PN-P-01715:1985 [41],
- folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.
2.8 Folia poslizgowa

Jako warstwe poslizgowa stosowa¢ folie o parametrach
® max.naprezenia rozciagajace PN-81/C-89034:
e  wzdhluz kierunku kalandrowania 14 MPa,
e  w poprzek kierunku kalandrowania 12 MPa

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogSlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna byé
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastgpujgce tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych skladnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda +
2%.

— przewoznych zbiornikéw na wodg (do pielegnacji),

— ukladarek do rozkladania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek plytowych, matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno dostepnych.




4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami trapnsportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielggnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi w
$wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczeg6lnych skladnikéw i
prébki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

doborze kruszywa do mieszanki,
doborze ilosci cementu,
doborze ilosci wody,
doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzgdne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do 8 od0do 16 od 0do 31,5
przechodzi przez

31,5 100
16,0 100 62 + 80
8,0 100 60 +76 38 +62
4,0 61 +74 36 +~ 56 23 +47
2,0 36 +57 21+42 14 +37
1,0 21 +42 12+32 8+28
0,5 14 +26 7+20 5+18
0.25 5+11 3+8 2+8

Podczas projektowania skladu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wiasciwosci
mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25], w nast¢pujacym zakresie:

— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza si¢ konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do poicieklej).
Konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 {10},




— pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 [11],
— pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metoda stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],

— oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecang zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej podano w tablicy 6,
— oznaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].
Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45. Zawartosé
cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m?; zaleca si¢, aby zawarto$¢ cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie
byla wigksza niz 450 kg/m®. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza si¢ 500 kg/m®.

5.3. Wlasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymalosci na S$ciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na prébkach 150 x 150 x 150 mm,
sporzadzonych i pielggnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

— wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na prébkach 150 x 150 x 700 mm
lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza si¢ wytrzymalosé na rozciaganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-
EN 12390-6:2001 [21],

~  odpornosci na dzialanie mrozu metoda bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250: 1988 [25] na prébkach 100
x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— nasigkliwosci zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100 mm, sporzagdzonych i
pielggnowanych wg ww. normy,

— odpornosci na dziatanie soli odladzajacych zgodnie z procedura IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na prébkach
100x100x100 mm sporzadzonych i pielegnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedlug

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach 30 PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa PN-EN 12390-3 [18]

2 Wytrzymalosc na  rozcigganie  przy PN-S-96015 [42]
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nie 1,33
mniejsza niz, MPa PN-E 12390-6[21]

3 I\I.asm.khvs{os.c' po 28 dniach dojrzewania, 5.0 PN-B-06250 [25]
nie wiecej niz, %

4 | Mrozoodpornoé¢ po 150 cyklach, przy
badaniu bezposrednim, ubytek masy, nie
wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie, nie
wiecej niz, %

20

5 | Odpornosé na dziatanie soli | Zgodnie z procedura IBDiM nr PB-TB-
odladzajacych po 50 cyklach w 3% NaCl 01/2001 [48]

6 WSkale.lk _ rozmieszczenia poréw 0,200 PN-EN 480-11 [7]
w betonie, nie wigcej niz, mm

5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i nie
wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, e temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sig
wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegéw
specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej
3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opad6w deszczu.




Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura Temperatura ukladanej Uwagi
powietrza t,, °C mieszanki betonowej tp, °C ast
+5<tp£+25 +5 <6<+ 30 dopuszcza si¢ prowadzenie robot
+25<t,<+30 t, <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegéw

5.5. Przygotowanie podbudowy

Podbudowe moze stanowi¢: chudy beton wg SST D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu”, grunt
stabilizowany cementem wg SST D-04.05.00 ,Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem”, kruszywo stabilizowane mechanicznie wg SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie”, beton asfaltowy wg SST D-04.07.01 ,,Podbudowa z betonu asfaltowego™
lub istniejaca stara nawierzchnia.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST dla poszczegdlnych
rodzajéw podbuddw.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okres§lonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé
w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciaglo$¢ produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skladniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-1:2000
[6]. Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowaé razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.
5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac sig:

— w deskowaniu statym (w prowadnicach),
— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zaggszczenia mieszanki betonowej
nalezy stosowaé mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej
nawierzchni betonowej nalezy nadaé teksturg. Spos6b nadania tekstury powinien by¢ okreslony w SST i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladaniu matych, o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stalym

Whbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa si¢ za pomoca maszyn poruszajacych
sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podloza w sposéb uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie i zapewniajacy ciaglo$é na ztaczach. Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa musza
by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialego betonu i nathiszczone olejem mineralnym w spos6b
uniemozliwiajacy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzchni¢ wymaganej
niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.
5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢ rozkiadarka, ktéra przesuwajac si¢ formuje plyts
betonows, ograniczajac ja z boku deskowaniem $lizgowym.

Zesp6t wibratoréw ukladarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej
byto réwnomierne na calej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinien by¢ plynny,

bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w
betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykona¢ szczeling robocza.




5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowa¢ pielggnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochionna.

Preparat pielggnacyjny, posiadajacy aprobate techniczna, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po zakonczeniu
wbudowywania betonu. Ilo$¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST. Preparatem pielggnacyjnym nalezy
réwniez pokry¢ boczne powierzchnie plyt.

W przypadkach slonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$é powietrza ponizej 60%) powierzchnia
betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielggnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub wiékninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy temperatura
powietrza jest powyzej 250 C pielegnacij¢ nalezy przeduzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg. W
nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe pelne podiuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,

— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podluzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywa¢ na calej grubosci plyty. Odstep miedzy szczelinami poprzecznymi
nie powinien by¢ wigkszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pelne nalezy wykonywaé w bezposrednim
sasiedztwie przepustéw oraz migdzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata dluzej niz jedng
godzing.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami
mechanicznymi do glebokos$¢ 1/3 — 1/4 grubosci plyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na calej grubosci plyty w miejscach polaczenn nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, korytka
$ciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na pelna grubos¢ plyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania
pozwala na zwigkszanie i zmniejszanie si¢ wymiarOw plyt.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa. Orientacyjny
czas rozpocze¢cia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano w tablicy 10.

Tablica 10. Czas rozpoczecia nacinania szczelin

od5 od 15 od 25

$rednia temperatura powietrza w ° C 5
do 15 do 25 do 30

Iloé¢ godzin od ulozenia mieszanki do

osiaggnigcia przez beton wytrzymatosci 0d 20 od 15 od 10

10 MPa do 30 do 20 do15 |©46dol0

2.7. 5.10. Zbrojenie szczelin

Nie dotyczy.
5.11. Wypekienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje si¢ masy zalewowe na zimno lub goraco, lub
wkiadki uszczelniajace posiadajace aprobate techniczna i zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostalosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywac
pozostaloéci pylastych.

Wypelnianie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé przy bezdeszczowej,
mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewngtrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypelnianie szczelin masg zalewows nalezy wykonywaé $cisle wedhug zalecen producenta.




5.12, Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zaggszczaniem, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci nawierzchni,
— okreslenia liczby przejs$é sprzetu zageszczajacego lub czasu wibrowania urzadzen wibracyjnych dla uzyskania
jednolitego zaggszczenia calej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania jakie beda stosowane do wykonywania nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m
mniejsza niz 200 m. .
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
W czasie wykonywania odcinka prébnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania:
— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2
— betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 8 (zaleca si¢ wykonanie badaf na odwiertach pobranych z
tego odcinka).
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wynikéw badan i
pomiaréw z odcinka prébnego przez Inzyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2, a dlugo$¢ nie powinna by¢é

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.21i 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy
11.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiadciwosci kruszywa nalezy okreslié przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1998 [40].
6.3.4. Wlasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okre§li¢ jego wlasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowe;j

Czgstotliwo$¢ badan.
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dzialce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa

1 | Whasciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

2 | Wiasciwosci wody Dla kazdego watpliwego Zrédta

3 | Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii
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4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowe;j 3

6 Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance 3
betonowej

7 Oz_naczeme wytrzymalosci na S$ciskanie po 28 3 prébki
dniach

3 Oz.nac;eme wytr.zymalosm na rozciaganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach

9 | Oznaczenie nasigkliwosci betonu - 3 prébki na 1 km

10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 3 prébki na 1 km

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma wg metody podanej w
recepcie.

6.3.7. Oznaczenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001
[15]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.8. Wytrzymato$¢ betonu na sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. Gesto$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci Sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN
12390-3:2001[18]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9. Wytrzymalo$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatoéci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12390-
5:2001 [20]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10. Nasiakliwos¢ betonu

Badanie nasigkliwo$ci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11. Mrozoodporno$¢ betonu
Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badafn i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badani pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

P L. . Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw o ] cze )
i pomiaré6w

1 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co

2 | Réwnos¢ podiuzna 10 m latg czterometrowa

3 | R6wno$¢ poprzeczna nie rzadziej niz co S m

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
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5 | Rzedne wysokosciowe dla autostrad i drég ekspresowych co

25m
6 | Uksztaltowanie osi w planie* dla pozostatych drég co 100 m
7 | Grubo$¢ nawierzchni 1 razna 2 km

8 | Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie,|2 razy na 1 km i przy modcie,
wypelnienie wiadukcie i na skrzyzowaniu

9 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie, nasigkliwo$¢|w przypadkach watpliwych, wedlug

1 mrozoodpornosé¢é decyzji Inzyniera
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanje osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$é nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja od 0 do 3 cm.
6.4.3. Rownos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podhuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04 [45].
Nier6wnos$ci nawierzchni nie moga przekraczag:

— 5 mm na drogach k1. TiII,
— 6 mm na drogach pozostatych klas.

Nier6wnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa. Nieréwnosci nie moga przekraczaé 5
mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja + 0,2 %.

6.4.5. Rzgdne wysokos$ciowe nawierzchni
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 1,5 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancja £+ 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych i = 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos¢ nawierzchni
Grubo$é nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg od 0 do 0,5%.
6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dhlugosci min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypelnienie szczelin powinno by¢é zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja:
rozmieszczenie +5 cm., wypelnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklesty).

6.4.9. Wytrzymalos¢ na $ciskanie, nasigkliwo$¢ 1 mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu prébek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposéb
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-11:2000 [7].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
~ wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie podloza,
— ustawienie deskowan,
— ulozenie foli olejoodpornej PCV gr. 1.2mm
— ulozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,
— pielegnacja nawierzchni
— wyciecie, oczyszczenie 1 wypelnienie materialem uszczelniajacym podluznych i poprzecznych szczelin,
— zbrojenie szczelin
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i stalosci objetosci

4.  PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnos$é

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9.  PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 1. Pobieranie
prébek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie
konsystencji metoda stozka opadowego

11.  PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie
konsystencji metodg VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze¢$§¢ 4. Badanie
konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci

13.  PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie
konsystencji metoda stolika rozptywowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 6. Gestosé

15.  PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 7. Badanie
zawarto$ci powietrza. Metody ci$nieniowe

16.  PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.
44,
45.

PN-EN 12390-2:2001

PN-EN 12390-3:2001

PN-EN 12390-4:2001

PN-EN 12390-5:2001

PN-EN 12390-6:2001

PN-EN 12390-7:2001
PN-EN 12390-8:2001

PN-EN 12504-1:2001

PN-B-06250: 1988

PN-B-06714-12: 1976

PN-B-06714-13: 1978

PN-B-06714-15: 1991

PN-B-06714-16: 1978
PN-B-06714-18: 1977
PN-B-06714-19: 1978

PN-B-06714-26: 1978

PN-B-06714-28: 1978

PN-B-06714-42: 1979

PN-B-06714-43: 1979

PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996

PN-B-11113: 1996

PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715: 1985

PN-S-96015: 1975

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

wymagania dotyczace prébek do badania i form
Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja
prébek do badan wytrzymatosciowych

Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymalo$¢ na sciskanie
prébek do badania

Badania betonu. Czg¢$¢ 4. Wytrzymalo$é na Sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czg$¢ 5. Wytrzymatos¢ na zginanie
probek do badania

Badania betonu. Cze¢$¢ 6. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu prébek do badania

Badania betonu. Cze$¢ 7. Gestos$é betonu

Badania betonu. Cz¢$¢ 8. Gigboko$é penetracji wody
pod ci$nieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Cze¢s¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci
na $ciskanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pyléw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodpornos$ci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
czescl organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci
w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i
uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata
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10.2. Inne dokumenty

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i péisztywnych, IBDiM, Warszawa,1997
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornosci betonu na dziatanie soli odladzajach
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t
zwigzanych z wykonaniem humusowania.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w pkt. 1
1.3. Zakres sobét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét okreslonych

w Dokumentacji Projektowej zwigzanych z umocnieniem skarp przez humusowanie grub. 15cm
i obsianie trawg.

1.4.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego
wzrostu trawy.]

Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowéw objg¢tymi niniejszg STWiORB
sg:
- humus,
- nasiona traw,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

(a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 2-18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 5-70%,
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(b) zawarto$¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?,
(c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
(d) kwasowosé pH >5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowaé mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania
PN-R-65023.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— réwniarek,
— walcéw gtadkich i zebrowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibrator6w samobieznych,
— plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
» Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna siggaé poza gérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemia roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznosci od
gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna
wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glgbokosci od 15 do 20 cm, w odstgpach co
0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe¢ humusu nalezy lekko zageSci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp 1 rowéw trawa nalezy wykonywaé¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.
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Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.
Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypy, gl¢bokie wykopy) pozbawione ziemi
ro$linnej obsiewa si¢ bez ich uprzedniego humusowania, w nizej podany sposéb:

— powierzchni¢ skarpy i rowu bezpo$rednio po wysianiu na niej trawy skrapia si¢ woda,
przykrywa pocigtg stomg w ilosci ok. 400 g/m?, a nastgpnie skrapia emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m?;

— powierzchni¢ skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa si¢ gruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogélne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6
6.2. Kontrola jakosci
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych Robét i ich zgodnosci z
STWIiORB, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw oraz:
— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.5
— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka *+ 2 cm,
— odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,
— réwnosci gérnej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1
cm,
— doktadnosci wypelnienia szczelin migdzy prefabrykatami - pelna glebokos¢

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) umocnionych powierzchni skarp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

8.2. Odbiér Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad lub usterek Wykonawca robét powinien usunaé je w

terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postepu prac.

Wielko$¢ oraz sposéb naliczania potrgcen za wadliwe wykonanie elementu robot
okreslajg Warunki Kontraktu.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? wzmocnienia skarp obejmuje:
Roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatlow,
— posianie trawy
— uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

5. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

6. PN-EN 197-1 Cement. Czgs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoda pomiaru cech geometrycznych

10.2. Inne materialy

10 Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe Roboty ziemne.
11 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
ustawienie:

- krawgznikow betonowych 15/30

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania
lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w
polaczeniu z innymi kraweznikami, c¢) jako oddzielenie pomig¢dzy powierzchniami poddanymi réznym
rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

Pozostate okredlenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM-
00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogé6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWiORB.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikéw na fawach mozna stosowac nastepujace materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
~  wodg,

— materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikéw betonowych

Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— krawe¢znik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubosé
4 mm),

— skosne krawedzie krawgznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych krawe¢znika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia krawgznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébee lub obrébee chemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposéb ulatwiajacy ukladanie lub
ryglowanie,

— krawezniki lukowe mogg by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste,

— nalezy stosowa¢ krawezniki uliczne.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom okresla PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznikéw, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z
sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ’ Zalgcznik I Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Warto$ci  dopuszczalnych C Dlugo$é: + 1%, >4 mmi < 10 mm
odchylek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z

dokiadnodcig do milimetra - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, <5 mm,

- dla innych czesci: £ 5%, > 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dlugosci pomiarowe;j

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é rednia < 1,0 kg/m?,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
odladzajacych

(klasa 3 oznaczenie D)
2.2 | Nasigkliwosé E warto$¢ srednia < 5% masy
(klasa 2 — oznaczenie B)

2.3 | Wytrzymalo$¢ na zginanie F Charakterystyczna Kazdy pojedynczy

(klasa 3 — oznaczenie U) wytrzymatosé, MPa wynik, MPa

6,0 >5,0

2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy

(klasa 4 — oznaczenie I) szerokiej $ciernej, wg zal. Bohmego,

G normy — badanie wg zal. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
<20 mm < 18000 mm*/5000 mm?

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow
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Krawezniki moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typdw,
rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢
2,5 cm, szeroko$é¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac:
- na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113,
cementu 32,5 spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowaé, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1,

b) lawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

¢) lawy tluczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB DM-
00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

3.2, Sprzet do wykonywania Robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.
4.2, Transport krawe¢znikéw

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej STWiORB.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kraweznikow,
4. wypehienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
—~ ustali¢ lokalizacj¢ robdt,
~ ustali¢ dane niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokoéciowych,
— usunaé przeszkody, np. stupki, pachoiki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbgdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod laweg, powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie.

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczng masg zalewows,

5.5. Ustawienie kraweznikow

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odlegtos¢ gérnej powierzchni krawesmika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawegznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraw¢znikéw nie powinny przekraczaé szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié zwirem, piaskiem
lub zaprawa cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawa
cementowo-piaskowg stosuje si¢ wyltacznie do kraweznikéw ustawionych na lawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié¢ i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsg i STWiORB. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robGt do istniejagcych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogd6lne™.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykonaé wiasne badania wlagciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzef wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowaé wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podluznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektows.

Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié¢ + 1 cm na kazde 100 m lawy,

b) wymiary faw.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szeroko$ci * 10% szerokosci projektowanej,

¢) réwnos¢ gérnej powierzchni taw.
R6wnosé gorej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowe;j taty. Prze$wit pomigdzy gérna powierzchnig fawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) zaggszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie law bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Fawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywaé $ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie ziarna z
lawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m
wykonanej lawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzag:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznik6w w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi * 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
¢) r16wnosé gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowe;j taty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnig kraweznika i przylozong lata
nie moze przekraczaé 1 cm,




d) dokladno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byé wypehione catkowicie na peina
glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» 0  wykonanie koryta pod lawe,
» 0O  wykonanic tawy,
» [  wykonanie podsypki.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0go6lne” oraz niniejszej STWiORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczjce podstawy pratnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie lawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznik6w z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej,
STWIiORB i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprz¢tu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére s3 niezbg¢dne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

5. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
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6. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-EN 206-1:2003 "Beton. Czeé¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja, zgodnos¢.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania prébek

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog szczegéléw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

D 10.09.01. WYKONANIE RUR OCHRONNYCH

WSTEP
Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem rur ochronnych.
Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.
Zakres Robét objetych STWiORB

Zakres wymieniony w punkcie 1.1 obejmuje wykonanie kompleksowych robét
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia rurg dwudzielng typu AROT DVKT7S5 lub
réwnowazng.

OKkreslenie podstawowe

1.4.1. Rura dwudzielna — stalowa rura gruboscienna przecigta wzdluz tworzgcej
symetrycznie wzgledem swej osi zaopatrzona w elementy pozwalajace na jej zespolenie
do postaci przed przecigciem.

26



Pozostale okreslenia - s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne" pkt 1.5.

MATERIALY
Ogolne zasady dotyczace materialow

Ogodlne zasady dotyczace materialéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogblne” pkt. 2. Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez
Wykonawce u Wytwoércy. Kazdy material musi posiadaé atest Wytwoércy, stwierdzajacy
zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami
2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Piasek

Piasek do ukfadania kabli oraz kanalizacji kablowej w ziemi powinien by¢ przesiewany,
drobnoziarnisty bez kamieni.

2.2.2. Beton
Do posadowienia studni kablowych stosowaé beton klasy
B-15 spetniajacy norme¢ PN-88/B06250.
2.2.4. Rury i ksztattki z HDPE

Do wykonania oston na kable istniejace stosowaé rury dwudzielne.

SPRZET
Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogoélne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 3.
Rodzaje sprzg¢tu
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego sprzetu:
- narze¢dzia rgczne montera instalacji teletechnicznych,
- przyrzady do pomiaru parametréw transmisji kablowych linii teletechnicznych.
TRANSPORTU

Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogoélne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogdlne” pkt. 4.

Sposoby transportu

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
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wytwérce dla poszczegllnych elementéw. Przewiduje si¢ uzycie dowolnego sprzetu
transportowego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
og6lne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram Robdét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z przebudowg sieci teletechnicznej
5.4. Ukladanie rur

Rury powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie poprzez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu rur nie powinna by¢ < 0°C.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogélne" pkt 6.
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jako$ci lub atesty stosowanych materialéw, oraz sprawdzi¢ zgodno$¢
dostarczonych materiatéw z tymi wymaganiami. Na zadanie nalezy przedstawi¢ Kierownikowi
projektu te s$wiadectwa.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogédlne zasady dotyczace obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne” pkt. 7.
Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonania rur ochronnych zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robét.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét
Ogélne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt. 8.
Odbiér Robét

Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych
przedstawianych przez Wykonawce w odniesieniu do jakosci materialéw wg p.2. i wymagan
okreslonych w p.5. W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik projektu dziatajagc w imieniu
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Inwestora ustali zakres wykonania robSt poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Podstawe¢ platnos¢ stanowi cena za metr [m], ktérg nalezy przyjmowaé zgodnie z

obmiarem przedstawionym dokladnie w przedmiarze robot i oceng jakosci wykonanych robét
wyszczegolnionych w pk. 1.3.
PRZEPISY ZWIAZANE

brak
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