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1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest opisanie prac remontowych, jakie nalezy wykona¢ w pomieszczeniu
nr 111 w budynku A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej,
Katedra Systeméw Sonarowych,

Budynki WETI zlokalizowane sg na terenie kampusu Politechniki Gdarskiej

przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdansku.

W budynku WETI A remont odbedzie sie w nastepujgcym pomieszczeniu:
e [ pietro: pomieszczenie: nr 111.

2. Dane ogolne.

Dane liczbowe dla remontowanego pomieszczenia:

Budynek A:

Powierzchnia pom. 111 33,54 m?
Wysoko$¢ pomieszczen w budynku WETI A wynosi 315 cm.
Remont pomieszczenia nr 111 w budynku dotyczy prac wykonczeniowych.

Sposob uzytkowania nie ulega zmianie.
3. Opis i zakres prac przewidzianych do wykonania.
3.1. Zakres robot dla pomieszczenia nr 111:

e demontaz rur i umywalki, usuniecie zbednych instalacji ze $cian
e naprawa miejsc uszkodzonych na $cianach i suficie,
e demontaz z sufitu lamp o$wietleniowych, a po wykonaniu gtadzi gipsowych
i malowaniu montaz nowych lamp rastrowych,
e naprawa uszkodzen tynku,
e wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie,
e ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem aluminiowym,
¢ wymalowanie pomieszczenia sufitu biatg farbg emulsyjng, $cian farbg emulsyjng
trudno Scieralng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem,
¢ szpachlowanie i wymalowanie farbg olejng na biato parapetdw,
e wymalowanie farbg olejng: w kolorze Scian — rur instalacyjnych i grzejnika zebrowanego,
e montaz w Scianie 1 kratki wentylacyjnej
e montaz nowej umywalki z pétpostumentem,
e montaz baterii do istniejgcej instalacji wodnej w Scianie
e utozenie nowych plytek na Scianie wokdt umywalki o wym. min 20x30cm (120x200 cm)
e zamontowanie na instalacji wodociggowej zaworéw odcinajacych,
montaz nowych podej$¢ wodno-kanalizacyjnych,
e naprawa uszkodzen ptytek podtogowych,
e wykonanie nowych fug przy wymienionych ptytkach podtogowych,
e uzupenienie brakujgcych ptytek podtogowych po wykonaniu nowej warstwy podtogowej
(przyklejenie ptytek o podobnych, zblizonych wymiarach i kolorze),
¢ wymalowanie i uzupetnienie cokolika przy posadzce farbg trudno Scieralng w kolorze



uzgodnionym z uzytkownikiem,

¢ wykonanie nowej Scianki gipsowo-kartonowej od podtogi do sufitu z drzwiami o szerokosci
w Swietle min 90 cm, z zamkiem i klamka. Scianka ma wydziela¢ pomieszczenie
- na szerokos¢ od istniejgcego okna.

Istniejgcy grzejnik w tym nowym, wydzielonym pomieszczeniu nalezy usungc,
a na istniejgcym drugim grzejniku w odnawianym pomieszczeniu — nalezy zamontowaé zawor
pozwalajacy na regulacje ogrzewania.

e migjsca lub fragment Sciany przy maszynach- urzadzeniach, ktore rozpylajg resztki
materiatow po obrdébce nalezy przemalowaé farbg tatwo- zmywalng i odporng na zabrudzenia
(lub obklei¢ ptytg PCV) w kolorze $cian

e w poblizu gniazd elektrycznych nasciennych, czy wyprowadzeniach przewoddéw elektrycznych
ze Scian/podtogi — nalezy sku¢ stare koryta przewodu, odcigé przewdd i zaszpachlowaé
nierownosci, uszkodzenia i ubytki,

e wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ po wykonaniu prac elektrycznych
(Prace elektryczne wg osobnego opracowania),

e usung¢ catkowicie rure po nieczynnej instalacji gazowej,

Uwaga:

- Po utozeniu przewododw elektrycznych w korytkach elektrycznych, nalezy naprawic
uszkodzenia powierzchni tynkéw i przystgpi¢ do wykonywania robdt budowlanych.

- Zlewozmywak, baterie, ptytki $cienne - dostarcza Wykonawca po ustaleniu parametéw
i koloréow z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem pomieszczenia.

v' Bezuzyteczne elementy i materialy ze wszystkich remontowanych pomieszczen
powinny by¢ wywiezione na wysypisko.

4. Wymagania dotyczgce wykonywanych robot

4.1.Wykonanie i naprawa tynkow.

e W pomieszczeniu w przypadku drobnych uszkodzen powierzchni Scian i sufitdw nalezy
uzupeti¢ ubytki np. gotowg zaprawg tynkarskg, a w obrebie spekafn wklei¢ tasme lub
siatke elastyczng. Powierzchnie $cian i sufitdw po naprawach majg by¢ gtadkie.

e W pomieszczeniu, w ktdrych likwidowany sg element rur i przewodow, nalezy Sciane skuc
i w tym miejscu uzupetnic¢ tynk z gotowej zaprawy tynkarskiej.

e W pomieszczeniu w miejscach gdzie bedzie zamontowana umywalka nalezy wykona¢ fartuch
z glazury na wysoko$¢ 200 cm od podtogi i szerokos¢ 120 cm.

Wymiary glazury min 20 x 30 cm. Wyglad i kolor ptytek — do uzgodnienia z uzytkownikiem.




4.2.Prace malarskie

Zakres prac malarskich dotyczy:

¢ malowania farbami emulsyjnymi tynkdw $cian i sufitow,

¢ malowania farbami olejnymi parapetow,

¢ malowania farbami olejnymi grzejnika i rur stalowych,

Po zabezpieczeniu podtdg, okien i drzwi, lamp oSwietleniowych, mebli folig oraz po
utozeniu  przewodow  elektrycznych  wg dokumentacji  elektrycznej, nalezy zmy¢ i
zeskrobaC starg farbe ze Scian i sufitdw, naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow. W
obrebie spekan
w uszkodzone tynki wklei¢ warstwe tasmy lub siatke elastyczna.

W pomieszczeniach gdzie wykonujemy gtadz gipsowg tynki nalezy pokry¢ gotowa zaprawg
gipsowg, a naroza zewnetrzne otwordw okiennych i drzwiowych zabezpieczy¢ naroznikami
aluminiowymi perforowanymi.

Sufity malowaé farbg emulsyjng, a $ciany farbg emulsyjng odporng na szorowanie na mokro
kl.2 wg PN-EN 13300; 2002. Sufity malowa¢ w kolorze biatym, $ciany w kolorze biatym lub
jasnym pastelowym, odcien nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Elementy stalowe (grzejnik i rury c.0.) malowa¢ farbg olejng matowa (przeznaczong do
malowania c.0.) w kolorze zblizonym do Scian malowanych farbg emulsyjng, po uprzednim
0Czyszczeniu z zanieczyszczen.

Parapety oczysci¢, szpachlowaé i malowac farbg olejng matowg w kolorze biatym.

Farby muszg posiadaC dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej o duzym natezeniu ruchu.

4.3. Oktadziny scienne.

Wymiary ptytek minimum 20x30cm w gatunku I. Kolor piytek nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Klasa Scieralnosci min. 5 wg normy ISO 10545/14. Inne rozwigzanie — po
uzgodnieniu

z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

4.4. Posadzki i podtogi.

Po usunieciu z podtogi uszkodzonych ptytek i oczyszczeniu z resztek kleju nalezy wykonac
naprawy podtoza, posadzke wyrownaé wylewka i na tak przygotowanym podtozu utozyé nowe
ptytki bardzo odporne na duze obcigzenie ruchu, odporne na zabrudzenia, antystatyczne,
niepalne, nie wydzielajgce substancji toksycznych - o grubosci identycznej z istniejgcymi ptytkami,
klejone do podtoza.

Kolorystyka zblizona do istniejgcych ptytek (ma by¢é uzgodniona z uzytkownikiem).
W pomieszczeniu, w podtodze - w ktorej likwidowane sg elementy rur i przewodéw - nalezy
posadzke sku¢ i w tym miejscu uzupetni¢ tynk z gotowej zaprawy, a brakujgce ptytki nalezy
dopasowac

i przykleic.

4.5. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przewiduje sie w w/w pomieszczeniu zdemontowanie istniejgcej umywalki i ponowny montaz
nowej umywalki wraz z pétpostumentem i nowg baterig oraz z dostosowaniem podejs¢ instalacji
i zaworami odcinajgcymi doptyw wody.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ podtaczenie i zawdr odcinajacy, rury i przewody pozwalajgce
na mozliwos¢ podtaczenia pralki.



4.6. Kratki wentylacyjne

Na Scianach w otworach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ kratki o wymiarach 10x20cm,
(25x25cm, na kratki metalowe), a kratki wentylacyjne pod oknami nalezy oczysci¢, uruchomic
i przemalowac lub wymieni¢ na nowe - podobne.

5. Bezpieczenstwo i higiena uzytkowania budynku

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaC wytgcznie materialy dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Zakres prac budowlanych

Zakres opracowania obejmuje remont pomieszczenia 111 w budynku ,A” WETI, Wydziatu
Elektroniki, Telekomunikac;ji i Informatyki Politechniki Gdanskiej, w Gdansku,
ul. Narutowicza 11/12., Katedra Systemdéw Sonarowych.

6.2. Przewidywane zagrozenia w miejscu remontu

e upadek materiatu budowlanego lub elementéw wyposazenia podczas wykonywania robot
upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac przy malowaniu,

zte lub niewtasciwe sktadowanie materiatdw budowlanych

pozar, awaria sprzetu budowlanego

przebywanie o0sOb postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem remontowym
W pomieszczeniu

6.3. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do remontu nalezy poinstruowac¢ pracownikow na temat zagrozen
wynikajgcych z prac remontowo-budowlanych, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.

6.4. Srodki zapobiegawcze

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu w remontowanym pomieszczeniu

¢ posiadanie przez robotnikdéw podstawowego sprzetu bhp:
kaski, ubior ochronny, rekawice, obuwie ochronne itp.

7. Zastrzezenia i uwagi koncowe

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza materiaty, urzgdzenia lub technologie rownowazne
o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej réwnych
lub wyzszych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji technicznej
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia.

7.2. Wykazanie rownowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, lezy po stronie
Wykonawcy. Zastosowanie urzgdzen i wyrobéw (materiatéw), rozwigzan



réwnowaznych musi gwarantowaé wykonanie konkretnych rozwigzan
projektowych, ktore projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewni¢
kompatybilnos¢ z zastosowanymi urzgdzeniami, wyrobami i technologig.

8. Przedmiary roboét:
Przedmiar robo6t remontowych w pomieszczeniu 111 nie stanowi opisu przedmiotu

zamowienia. Przekazane informacje sg wytgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej
i sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

9. Zdjecia ukazujgce obecny stan pomieszczenia przewidzianego do remontu.

10. Rysunki Rys. nr 1. Rzut pomieszczenia nr 111 WETI A



