TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 303 odc. Nieborza — Siedlec
— budowa s$ciezki rowerowej

SPECJALNOSC DROGOWA

Lp

Numer
SSTWIiOR

Opis pozycji

llosé

Cena

Wartos¢ netto

Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie réwninnym - stabilizacja granic pasa drogowego,
inwentaryzacja powykonawcza

km

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 0 cm do 9 cm, wraz z wywozem kiod na sktadowisko Inwestora - OD
Wolsztyn,usunigciem pozostatosci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 10 cm do 15 cm, wraz z wywozem kiod na sktadowisko Inwestora -
OD Wolsztyn, usunigciem pozostatosci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 16 cm do 25 cm, wraz z wywozem kiod na sktadowisko Inwestora -
OD Wolsztyn, usunigciem pozostatosci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 26 cm do 35 cm, wraz z wywozem kidd na sktadowisko Inwestora -
OD Wolsztyn, usunieciem pozostato$ci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 36 cm do 45 cm, wraz z wywozem kiod na sktadowisko Inwestora -
OD Wolsztyn, usunigciem pozostatosci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 46 cm do 55 cm, wraz z wywozem ki6d na sktadowisko Inwestora -
OD Wolsztyn, usunigciem pozostatosci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 56 cm do 65 cm, wraz z wywozem ki6d na sktadowisko Inwestora -
OD Wolsztyn, usunigciem pozostatosci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew, z karczowaniem pni, o $rednicy:
od 66 cm do 75 cm, wraz z wywozem kiod na sktadowisko Inwestora -
OD Wolsztyn, usunigciem pozostatosci po wycince i utylizacjg

szt.

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzewéw wraz z wywozem
na sktadowisko Wykonawcy, usunigciem pozostato$ci po wycince i
utylizacjg

ha

0,003

Roboty rozbiorkowe

D-01.02.04

Rozbiérka mechaniczna nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o $redniej grubosci 6 cm wraz z wywozem
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

m3

D-01.02.04

Rozbiérka podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20 cm
wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg

m3

37

D-01.02.04

Rozbiérka mechaniczna podbudowy betonowej o $redniej
grubosci 15 cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

m3

57

D-01.02.04

Rozbidrka krawgznikdéw betonowych na podsypce z fawg wraz
z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

26

D-01.02.04

Rozbidérka obrzezy betonowych na podsypce z tawg wraz
z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wykorzystania)

m2

92

D-01.02.04

Rozbiérka nawierzchni z kruszywa o $redniej grubosci 20 cm
wraz z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg

m3

47

D-01.02.04

Rozbiérka ogrodzenia wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

53

D-01.02.04

Rozbidrka tablic znakéw drogowych z stupkami wraz z
wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Inwestora - OD Wolsztyn

kpl

20

D-01.02.04

Rozbidrka stupkéw U-1a wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na
sktadowisko i utylizacjg

kpl

21

D-01.02.04

Usunigcie istniejgcego oznakowania poziomego wraz z wywozem
materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg

m2

60




3 Zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu
22 D-02.04.02. Zabezpleczeme ’lstn|ejlacych sieci rurami grubosmlen.nymh ) m 937
dwudzielnymi o $rednicy 110 mm wraz z robotami ziemnymi
4 Roboty ziemne
Wykonanie reczne wykopoéw z zabezpieczeniem istniejacej sieci
D-02.00.01. - A
23 h uzbrojenia terenu na czas roboét oraz z transportem urobku na m3 784
i D-02.01.01 h ’ o
sktadowisko Wykonawcy i z utylizacjg
Wykonanie mechaniczne wykopow z zabezpieczeniem istniejgcej
D-02.00.01. e - .
24 . sieci uzbrojenia terenu na czas robét oraz z transportem urobku m3 7048
i D-02.01.01 . S
na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem
25 D-02.00.01. istniejgcej sieci uzbrojenia terenu na czas robot oraz z zaggszczeniem m3 6430
iD-02.03.01 nasypu, z piasku dostarczanego srodkami transportu kotowego:
materiat z dokopu
2 D-02.00.01.  |Wykonanie reczne przekopéw prébnych co 20 m, o szerokosci 0,5 m, m2 318
i D-02.01.01 na gteboko$¢ robét ziemnych
5 Podbudowy
27 D-04.01.01. Mechanlczpe proﬁllowanle'| zagegszczenie podtoza pod warstwy m2 5734
konstrukcyjne nawierzchni
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
28 D-04.04.02. |z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy m2 3795
po zageszczeniu: 15 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
29 D-04.04.02. |z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy m2 1332
po zageszczeniu: 20 cm
30 D-04.05.01. Wykonanie mlgszank| zwigzanej cementem C 1,5/2,0 o grubosci m2 3849
po zageszczeniu: 15 cm
31 D-04.05.01. Wykonanie mleszank| zwigzanej cementem C 1,5/2,0 o grubosci po m2 1332
zagegszczeniu: 20 cm
6 Nawierzchnie
32 D-05.03.05a. Mechanul:zneloczyszczeme i skropienie emulsjg asfaltowag m2 1281
warstw bitumicznych
33 D-05.03.05a. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2 5127
i D-05.03.05b. |warstw niebitumicznych
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa
34 D-05.03.05a. Scieralna z AC 8 S 50/70 po zageszczeniu o grubosci: 5 cm m2 5076
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa
35 D-05.03.05b. wigzaca z AC 16 W 50/70 po zageszczeniu o grubosci: 5 cm m2 1281
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
36 D-05.03.23. o grubosci: 8 cm - koloru szarego (mikrofaza) na podsypce cement- m2 56
piaskowej 1:3 0 gr. 5cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kostka z odzysku)
37 D-05.03.23. na podsypce cementowo- piaskowej 1:3 o gr. 5 cm wraz m2 62
z wypetnieniem spoin
Pas ostrzegawczy o szer. 40 cm z kostki 10x20 cm, o grubosci:
D-05.03.05a. .. s
38 . 8 cm, koloru zéttego z fakturg rozpoznawalng przez niewidomych m2 9
i D-05.03.23. . ) :
(wypustki) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Nawierzchnia pobocza gruntowego umocnionego kruszywem oraz
39 D-05.01.03 nawigzanie wysokosciowe zjazdéw z kruszywa, grubos$¢ warstwy po m2 553
zagegszczeniu 30 cm
7 Elementy bezpieczenstwa ruchu
40 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 95
41 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych do znakéw ot 26
drogowych
42 D-07.02.01 Ustawienie wysiggnikéw do znakéw drogowych na stupkach szt 1
stalowych
43 D-07.02.01 Przynjnocloyvan!e tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowane;j ot 4
(znaki mini, folia typu Il)
44 D-07.02.01 Przyrr.wcowannfa tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej szt 2
(znaki mate, folia typu Il)
45 D-07.02.01 Przynjnocowame. tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowane;j ot 2
(znaki mate, folia typu Ill)
46 D-07.02.01 Przyn)z?cowa?nle ta.ubhc znakow drogowych z blachy ocynkowanej szt 18
(znaki $rednie, folia typu I1)
47 D-07.02.01 I?rzymocovyame tablic znakéw drogowych z blachy ocynkowanej (znaki ot 4
$rednie, folia typu III)
48 D-07.10.01 Wykonanie naW|erzc-hn.| o Podwyzszonym wspotczynniku tarcia (koloru m2 28
czerwonego) na bazie zywic epoksydowych z kruszywem boksytowym
8 Elementy ulic
49 D-08.01.01. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm (typ uliczny) m 71
50 D-08.01.01. tawa pod krawezniki (betonowe 20x30 cm typ uliczny) z oporem z m3 10
betonu C 12/15
51 D-08.01.01. Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm (typ najazdowy) m 66




52 D-08.01.01. tawa pod krawezniki (betonowe 20x22 cm typ najazdowy) z oporem z m3 9
betonu C 12/15
53 D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm m 3743
54 D-08.03.01.  |tawa pod obrzeza (betonowe 8x30) z oporem z betonu C 12/15 m3 143
55 D-08.01.01. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 795
56 D-08.01.01. tawa pod krawezniki (betonowe wtopione 12x25) z oporem z betonu C m3 %
12/15
Sciek uliczny przykraweznikowy szerokosci 20 cm z kostki betonowe;j,
57 D-05.03.23. typu Cegta, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 m 85
cm
58 D-08.01.01.  |tawa pod $ciek z oporem z betonu C 12/15 m3 6
Wykonanie $cieku skarpowego zgodnie z rysunkiem nr 7 ($ciek
59 D-05.03.23. prefabrykowany korytkowy o wymiarach 50x60x15cm) kpl L
9 Roboty wykonczeniowe
60 D-06.01.01. Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw m2 7642
61 D-06.01.01. Humu:%qwame skarp, korony nasypéw oraz terenu z obsianiem przy m3 765
grubosci warstwy humusu 10 cm
62 D-09.01.01 Nasadzenia krzewéw - Berberis thunbergii Green Carpet m2 30
63 D-09.01.01 Nasadzenia drzew - Klon zwyczajny Acer plantanoides "Columnare" szt. 41
10 Inne
D-02.00.01. B
64 i D-02.01.01 Oczyszczenie istniejgcego rowu m 1075
65 D-06.02.01. Budowg paepugtow drogowych rur PEHD o sredmcy l?n400mm m 20
na tawie z C 3/4 i podsypce z piasku wraz z robotami ziemnymi
g Umocnienie wlotu i wylotu przepustu za pomoca kostki kamiennej na
66 D-06.02.01. podbudowie betonowej C 16/20 gr. 15 cm kpl 2
D-05.03.23. Regulacja pionowa: wtazéw studni kanalizacyjnych (za pomocag
67 iD-05.03.05a. |[pierscieni, kregéw, stozkéw i adapteréw z tworzywa sztucznego lub szt. 2
iD-06.01.01. |betonowych, potagczonych masg polimerowg spajajgco-uszczelniajgca)
D-05.03.23.
68 iD-05.03.05a. |Regulacja wysokosciowa studni wodociggowych szt. 1
i D-06.01.01.
D-05.03.23. Regulacja pionowa: wtazéw studni telekomunikacyjnych (za pomoca
69 i D-05.03.05a. |pierscieni, kregow, stozkéw i adapterow z tworzywa sztucznego lub szt. 5
iD-06.01.01. |betonowych, potgczonych masg polimerowg spajajgco-uszczelniajgca)
WARTOSC KOSZTORYSOWA:
SPECJALNOSC MOSTOWA
Specyf Jednostka .
Nr Specyfikacji T A . . ena jedn. Wartos¢ netto
L.p. T, Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych N Tt 2t 2t%)
1 3 4 5 6 7 8
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokoscowych * * * *
1 Roboty pomiarowe (wytyczenie przepustdw) km 0.2
) (2*100m)/1000 ’
* M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE * * * *
* M-11.01.01 Roboty ziemne przy fundamentach * * * *
Wykonanie wykop6éw mechanicznie w gruncie kategorii I-IV wraz z
P zatadunkiem i transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy: 3 1762
: - na Rowie Grabarskim: 0,7%(9,4*17,8+1,5*6*2) m ’
- na rowie R-Wo-12: 0,7%(5,3*9,7+1,5*5*2)
Wykonanie wykopow recznie w gruncie kategorii I-IV wraz z
3 zatadunkiem i transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy, 3 755
' - na Rowie Grabarskim: 0,3%(9,4*17,8+1,5*6*2) m !
- na rowie R-Wo-12: 0,3%(5,3*9,7+1,5*5*2)
. Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy . . . .
M-11.01.04 .
obiektach
Reczne formowanie obsypki i zasypki przepustéw i studni z piasku 0-
32mm wraz z zageszczeniem warstwami co 30cm z gruntu z dokopu
4. Wykonawcy wraz z transportem m® 170,9
- na Rowie Grabarskim: (10,9*6,5+9,1*4,8)
- na rowie R-Wo-12: (7,6*5,4+5,3*2,9)
Reczne formowanie podtoza pod kanaty i studnie, z piasku 0-32mm
5 grub. 35-40cm wraz z zaggszczeniem 3 290
' - na Rowie Grabarskim: (4*0,4%12,4) m !
- na rowie R-Wo-12: (2,9%0,4*7,9)
wykonanie gruntowego wypetnienia dna w przepuscie:
6. - na Rowie Grabarskim: (0,3*13) m® 4,8
- na rowie R-Wo-12: (0,1*8,5)




M-12.00.00

ZBROJENIE

M-12.01.02

Zbrojenie betonu stalg klasy Al, A-ll, A-lll, AllIN

Przygotowanie i montaz zbrojenia stép dla stupkéw balustrad (¢10,20):
- na Rowie Grabarskim: ((20*12,6+4*8,42)/1000)
- na rowie R-Wo-12: ((12x12,6+2*8,42)/1000)

0,45

Przygotowanie i montaz zbrojenia gurtéw dennych (f10):
- na Rowie Grabarskim: (2*136/1000)
- na rowie R-Wo-12: (2*110,5/1000)

0,49

M-13.00.00

BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.01

Beton fundamentéw w deskowaniu

Wykonanie stép fundamentowych pod stupki balustrad, z betonu B30
(C25/30) w deskowaniu , wraz z podtozem z betonu B10 (C8/10) gr.5cm
- na Rowie Grabarskim: (20*0,1+4*0,06)

- na rowie R-Wo-12: (12x0,1+2*0,06

3,56

10

Wykonanie zelbetowych gurtéw dennych 30x130x500cm z betonu
B30(C25/30), w deskowaniu, wraz z podtozem B10 (C8/10) grubosci
10cm :

- na Rowie Grabarskim: 2*1,6

3.2

1"

Wykonanie zelbetowych gurtéw dennych 30x130x400cm z betonu
B30(C25/30), w deskowaniu, wraz z podtozem B10 (C8/10) grubosci
10cm:

- na rowie R-Wo-12: 2*1,4

2,8

M.14.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE

M.14.01.10

Konstrukcje stalowe przepustéw drogowych

12

Montaz konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej 215x323cm (
blacha 3,25mm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynkowanie ogniowe
42um, dtugosc dotem 13,0, Sciecie wylotu i wylotu) wraz z nadzorem
producenta nad montazem konstrukcji, wraz z kosztami
przepompowania wody cieku na czas przebudowy obiektu i obnizenia
zwierciadfa wod grunowych

1*13

13

13

Montaz konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej, o przekroju
okragtym, o $rednicy 150cm ( blacha 2,5mm, zabezpieczenie
antykorozyjne przez ocynkowanie ogniowe 42um, dtugo$¢ osiowa
przepustu dotem 8,50m, Sciecie wlotu i wylotu 80° i 85°) wraz z
pompowaniem wody cieku i odwodnieniem dna wykopu na czas robot
wraz z odpowiednimi porojektami technologicznymi.

1*8,5

8,50

M-15.00.00

IZOLACJE

M-15.01.01

Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

14

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych stép fundamentowych pod
balustradywraz z recznym oczyszczeniem powierzchni i z gruntowaniem
- materiatem epoksydowo bitumicznym ukfadanym w dwdéch warstwach:
- na Rowie Grabarskim: 1,25*20+0,82*4

- na rowie R-Wo-12: 1,25*12+0,82*2

o

44,92

15

Wykonanie izolacji zelbetowych gurtéw dennych wraz z rgcznym
oczyszczeniem powierzchni i gruntowaniem - materiatem epoksydowo-
bitumicznym uktadanym w dwdch warstwach :

- na Rowie Grabarskim: 2*(2*5*1,3+2*1,3*0,3+5*0,3)

- na rowie R-Wo-12:2*(2*5*1,3+2*1,3*0,3+5*0,3)

o

61,12

M-19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M-19.01.04

Porecze na obiektach mostowych

16

M-19.01.04

Montaz poreczy stalowych z profili zamknigtych wraz z mocowaniem
stupkéw do kotew stalowych zabetonoiwanych w fundamentach
zelbetowych, wraz z ocynkowaniem ogniowym grubosci 180um, wraz ze
skreceniem segmentéw na $ruby, L=10+12+6+6=34m

- na Rowie Grabarskim: (18*40,3+4*51,37)/1000

- na rowie R-Wo-12: (8*40,3+4*51,37)/1000

1,46

17

M-19.01.04

Montaz (osadzenie) kotew dla poreczy (4,76kg/szt)
- na Rowie Grabarskim: 11+13
- na rowie R-Wo-12: 7+7

szt

38,00

M-20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.02.06

Umocnienie brzegéw i dna cieku

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna, skarp cieku i
nasypu drogi przy cieku

- na Rowie Grabarskim:
5%4,7+3*2,5+2,7%(5,7+3,3)+11,4*1,2+9,9*1,2+1,2%(27,5+23,3)

- na rowie R-Wo-12: (7,8+1,2+1,2*(17,3+4,3+3+2,4))+1,2*(12,6+11,5)

o

2121




Wykonanie umocnienia kamieniem tamanym - bruk 9x11cm na ptycie
betonowej B20 (C16/20) gr.20cm, na skarpach o powierzchniach

19. ptaskich wys. do 4 m , m? 89,9
- na Rowie Grabarskim: 1,2*(27,5+23,3)
- na rowie R-Wo-12: 1,2*(12,6+11,5)
Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej i podlewce
z betonu gr.5cm.(wzdtuz umocnienia skarp)
20. - na Rowie Grabarskim: 4*1,3 m 1.2
- na rowie R-Wo-12: 4*1,5
Umocnienie skarp cieku ptytami azurowymi betonowymi z przybiciem
21 kotkami, na podsypce z pospétki gr.10cm, na geowtdkninie 2 122 26
: - na Rowie Grabarskim: 5*4,7+3*2,5+2,7*(5,7+3,3)+11,4*1,2+9,9*1,2 m !
- na rowie R-Wo-12: 7,8+1,2+1,2*(17,3+4,3+3+2,4)
RAZEM (netto)
SPECJALNOSC ELEKTROENERGETYCZNA
Numer . " ‘oz . ‘2
Lp SSTWIOR Opis pozyciji J.m. llosé Cena jedn. | Wartos¢ netto
1 D.07.07.01. Przebudowa stupa linii napowietrznej nN
1 D.07.07.01. Demon‘Faz qpraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa kpl 1
lub wysiegniku
2 D.07.07.01. |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN rozkracznych szt 1
Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn z zerdzi
3 D.07.07.01.  |wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m - stup narozny N- stup 1
10,5/12
Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub
4 D.07.07.01. |podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem podnosnika szt. 2
samochodowego
5 D.07.07.01. Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m 30
5 D.07.07.01. Przewogiy uziemiajace i wyrébwnawcze na stupach (bednarka o m 12
przekroju do 200 mm2)
7 D.07.07.01. Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie ot 1
Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w
8 D.07.07.01.  [stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarindo 10 m | kpl.przew. 1
9 D.07.07.01. Montaz s'kr;ynkl bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z st 1
przewodéw izolowanych
10 D.07.07.01. Montaz qgrgnlcznlka przepie¢ w liniach napowietrznych nn z ot 6
przewodéw izolowanych
11 D.07.07.01. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 1
12 D.07.07.01. Slprf_-.lwdzenlel i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 1
niskiego napiecia
13 D.07.07.01. Pomiar rezys.tancljl izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1- pomiar 1
fazowy (pomiar pierwszy)
14 D.07.07.01. Badgnla i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy ot 1
pomiar)
Razem dziat: Przebudowa stupa linii napowietrznej nN
2 D.07.07.01. Przestawienie ztacza kablowego nr 022/3/1/1
15 D.07.07.01. |Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych kpl. 1
16 D.07.07.01. Fupdamgnty prefalbrykowane pollestrowe'w gruncie kat.lll o ot ]
objetosci w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice
17 D.07.07.01. |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1
18 D.07.07.01. Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3 155
19 D.07.07.01. Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m 30
20 D.07.07.01. Ukladlanle kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m a1
recznie
21 D.07.07.01. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach m 9
betonowych
2 D.07.07.01. Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciaganie do rur m 3
ostonowych mocowanych na stupach betonowych
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na
2 D.07.07.01 kablach wielozytowych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na . 1
T |nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych szt
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla Al 44
24 D.07.07.01. |zytlowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i szt. 3
powtoce z tworzyw sztucznych
25 D.07.07.01. Podtaczenie przgwodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 sztzyl 12
mm2 pod zaciski lub bolce
26 D.07.07.01. Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - analogia rury m 125

polietylenowe dzielone o $rednicy 110 mm




27 D.07.07.01. Uktadanie kabli 9 masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 125
kanatach zamknietych

28 D.07.07.01. ﬁlasypywanle rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3 155

29 D.07.07.01. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3

30 D.07.07.01. Pomiar rezys.tancljl izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3- pomiar 1
fazowy (pomiar pierwszy)

31 D.07.07.01. Pomiar rezystanql izolacji |n§taIaCJ| elektrycznej - obwod 3- pomiar 2
fazowy (kazdy nastepny pomiar)

32 D.07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) st 1

Razem dziat: Przestawienie ztgcza kablowego nr 022/3/1/1

3 D.07.07.01. Przestawienie ztgcza kablowego nr 025/8/1

33 D.07.07.01. |Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych kpl. 1

34 D.07.07.01. Fupdamgnty prefalbrykowane pollestrowe'w gruncie kat.lll o ot ]
objetosci w wykopie do 0.1 m3 pod rozdzielnice

35 D.07.07.01. |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1

36 D.07.07.01. Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3 12

37 D.07.07.01. Montaz uzioméw lub przewoddw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m 30
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 44

38 D.07.07.01. |zytlowego o przekr.do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i szt. 3
powtoce z tworzyw sztucznych

39 D.07.07.01. Podtaczenie przgwodow pojedynczych o przekroju zyty do 120 satayl 12
mm?2 pod zaciski lub bolce

0 D.07.07.01. Uiqzeme rur oslqnowych z PCW o $r.do 140 mm - analogia rury m 4
polietylenowe dzielone o $rednicy 110 mm

” D.07.07.01. Uktadanie kabli 0 masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 4
kanatach zamknietych

1 D.07.07.01. ﬁlasypywanle rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3 12

43 D.07.07.01. |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2

" D.07.07.01. Pomiar rezys.tancIu izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3- pomiar ;
fazowy (pomiar pierwszy)

5 D.07.07.01. Pomiar rezystanql izolacji |n§ta|aCJ| elektrycznej - obwod 3- pomiar ;
fazowy (kazdy nastepny pomiar)

6 D.07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) st y

Razem dziat: Przestawienie ztgcza kablowego nr 025/8/1

3 D.07.07.01. Oswietlenie przejscia dla pieszych

47 D.07.07.01. |Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym km 0,068

8 D.07.07.01. Reczne kopanle rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do m 68
0.4 w gruncie kat. Ill

49 D.07.07.01. Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m 5

50 D.07.07.01. Uiqieme rur oslqnowy'ch z PCW o $r.do 140 mm - analogia rury m 66
polietylenowe o $rednicy 75 mm

51 D.07.07.01. Uktadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 98
kanatach zamknietych

5 D.07.07.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci m 180
do 0.4 m

53 D.07.07.01. Ukladlanle kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych m 4
recznie

54 D.07.07.01. Uktadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub m 2
kanatach zamknietych

55 D.07.07.01. |Zabezpieczenie podziemnej czesci stupa m2 3.2

56 D.07.07.01. Montaz i staW|an|§ stupdw oswietleniowych o masie do 300 kg - st 2
stupy o wysokosci 6 m
Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub o$wietlenia

57 D.07.07.01. |zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na gotowym fundamencie szt. 1

58 D.07.07.01. Montaz uziomdéw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m 10
kat.gruntu IlI

59 D.07.07.01. Mechgnlczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w m 10
gruncie kat.lll
taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw

60 D.07.07.01. |wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie szt. 6

61 D.07.07.01. Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m 66
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
Zarobienie na sucho korca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do

62 D.07.07.01. |16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. 6

sztucznych




Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 16

63 D.07.07.01. mm2 pod zaciski lub bolce sztzpt 6
64 D.07.07.01. Podtaczenie przgwodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 sztayt 12
mm2 pod zaciski lub bolce
Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w
65 D.07.07.01.  [stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarri do 7 m kpl.przew. 2
66 D.07.07.01. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt. 2
67 D.07.07.01. Malowanie drzwi, drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ot 3
do 0.5 m2
68 D.07.07.01. Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych znak. 30
69 D.07.07.01. Slprgwdzenlel i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar 2
niskiego napiecia
70 D.07.07.01. Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 3
71 D.07.07.01. Pomiar rezys.tancljl izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1- pomiar 1
fazowy (pomiar pierwszy)
72 D.07.07.01. Pomiar rezystanql izolacji |n§taIaCJ| elektrycznej - obwod 1- pomiar 1
fazowy (kazdy nastepny pomiar)
73 D.07.07.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) st 1
74 D.07.07.01. Badgnla i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny ot 1
pomiar)
75 D.07.07.01. Badgnla i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy ot 1
pomiar)
76 D.07.07.01. Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy ot 1
nastgpny pomiar)
77 D.07.07.01. |Pomiar natezenia o$wietlenia pomiar y
Wywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu z zatadunkiem,
8 D.07.07.01. wytadunkiem na skatdowisko Wykonawcy m3 104
Razem dziat: Oswietlenie przejscia dla pieszych
WARTOSC KOSZTORYSOWA:
SPECJALNOSC INSTALACYJNA - SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
L Numer Opis pozycji j.m llosé 'edn(c:)zrtl:owa Wartos¢ robét
P- | ssTwioRB pis pozyc] J-m. ] i [21]
1 ROBOTY ZIEMNE
1 D-03.02.01. Wykonanie komory startowej do wykonania przecisku metoda kpl 2
bezwykopowg
2 D-03.02.01. Wykonanie komory odbiorczej do wykonania przecisku metoda kpl 2
bezwykopowg
3 D-03.02.01. |Przekopy kontrolne kpl 2
4 D-03.02.01. |Zasypanie wykopu pod komore m3 32
2 ROBOTY MONTAZOWE
5 D-03.02.01. Montaz kanatu z rur PE100 PN16 SDR11 RC o $rednicy m 95
Dz160mm
6 D-03.02.01. [Montaz tgcznikéw uniwersalne kotnierzowe PE-PVC Dn160mm kpl 4
7 D-03.02.01. |Likwidacja istniejgcej kanalizacji m 95
8 D-03.02.01. |Wykonanie by-pass istnijgcego rurociggu kpl 2
9 D-03.02.01. |Technologia wykonania przecisku sterowanego kpl 2
10 D-03.02.01. Propa wodna §zczeln030| kanatéw rurowych /dtugos$¢ prébnego proba 2
odcinka rurociggu
Wartos¢ kosztorysowa (netto)
SPECJALNOSC INSTALACYJNA - SIEC WODOCIAGOWA
L Numer Opis pozyciji j.m llos¢é 'edn(t:)zrt]:owa WartosS¢ robot
P- | ssTwiorB pis pozyc] Jm. ] i [z
1 ROBOTY ZIEMNE
1 D-01.03.05. Wykonanie komory startowej do wykonania przecisku metodg kpl 1
bezwykopowg
2 D-01.03.05. Wykonanie komory odbiorczej do wykonania przecisku metodg kpl 1
bezwykopowg
3 D-01.03.05. |Przekopy kontrolne kpl 1
4 D-01.03.05. |Zasypanie wykopu pod komore m3 16
2 ROBOTY MONTAZOWE
5 D-01.03.05. Montaz kanatu z rur PE100 PN16 SDR11 RC o $rednicy m 41
Dz110mm
6 D-01.03.05. [Montaz tgcznikéw uniwersalne kotnierzowe PE-PVC Dn100mm kpl 2




7 D-01.03.05. |Likwidacja istniejacej wodociggowej m 41

8 D-01.03.05. |Wykonanie by-pass istniejgcego rurociagu kpl 2

9 D-01.03.05. |Technologia wykonania przecisku sterowanego kpl 1

10 D-01.03.05. }Nyk(.)'ne}nle opaski do nawiercania wraz z zaworem odcinajacym kpl 1
i odejsciem do przytacza Dn32mm.

11 D-01.03.05. Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /dtugosc préba 1

probnego odcinka rurocia_gu -200 m/

Wartos$¢ kosztorysowa (netto)




