BIURO PROJEKTOWE Mateusz Turek ul. Opatowska 20, 28-200 Staszéw

. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Inwestor:
Gmina Rytwiany
z siedzibg ul. Staszowskiej 15

28-236 Rytwiany

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowana czesci pomieszczen szkolnych na parterze budynku na
ztobek

Kategoria obiektu: IX

Zabudowa o$wiatowa

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Sichéw Duzy, dziatka nr 183/2 , obreb 0008, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany

Data opracowania; pazdziernik 2023



Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Dokumenty dotaczone do projektu

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2. INWENTARYZACJA CZESCI PARTERU



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(Opracowana na podstawie § 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126))

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek oswiaty

Sichéw Duzy, dziatka nr 183/2 , obreb 0008, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany

Imie i Nazwisko oraz adres inwestora:

Gmina Rytwiany
Z siedziba ul. Staszowskiej 15

28-236 Rytwiany

Imie i Nazwisko projektanta:
mgr inz. Mateusz Turek
SWK/POOK/0033/12



Spis tresci:

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Istniejgce obiekty na dziatce

IS

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

8. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen



1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach zwigzanych z przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkolnych na parterze
budynku na Ztobek.

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

- zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykucie otworu drzwiowego w $cianie nosnej,

- wykonanie nowych Scianek dziatowych,

- wykonanie instalacji wod-kan, c.o, elektryczna w przebudowywanych pomieszczeniach,

- przytacze kanalizacji sanitarnej do siebie — wg. odrebnego opracowania

4. Istniejace obiekty na dziatce:

Objete opracowaniem dziatki s zabudowane, nieruchomo$ci bezposrednio z nig sasiadujace sq
niezabudowane, dziatka uzbrojona.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementami budynku, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie to przede wszystkim — prace zawigzanie z pracami
rozbiorkowymi i instalacjg elektryczna.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Prowadzenie prac na wysokosci w szczegélno$ci
o wykonywanie prac w pomieszczeniach na rusztowaniu: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.
Prace budowlane bedag wykonywane przez zespét pracownikow. Bedg wykonywane przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapiC porazenie pradem elektrycznym, potracenia
pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie konczyn przez naped urzadzenia.



7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujgca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowana do tego typu prac, mie¢
odpowiednie do$wiadczenie i umiejetno$ci. Konieczno$¢ przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac jest
sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikdw przed przystapieniem go tego typu prac nalezy zapoznaé¢ z
przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogdine,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Fakt
odbycia wiw szkolen oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy pracach
szczegdlnie niebezpiecznych nalezy stosowaé staty nadzér. Pracownicy muszg stosowa¢ Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Sposdb prowadzenia robot budowlano — montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Nalezy z nim
uzgodni¢ sposéb zabezpieczen majacych wplyw na funkcjonowanie przylegtego terenu. Przez caty czas
prowadzenia robot musi by¢ ciagta wspdtpraca kierownika budowy z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy
wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé wszystkie inne
strefy niebezpieczne. Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ w sposéb nie
stwarzajacy zagrozenia dla pracujacych tam pracownikow. Zwréci¢ szczeg6lng uwage na ustawienie i odpowiednie
zabezpieczenie rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona osoba muszg dokonac po
ich ustawieniu, odbior. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Maszyny i inne urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodno$ci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikéw pracujgcych na wysokosci
nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony indywidualnej.
Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), ustepy. Na terenie
budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw i
wyrobdw. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng. Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru,
awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢ wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby
w celu asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Nalezy udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenistwa i higieny pracy. Wszystkie prace
nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw bhp i p.poz. Podczas prac budowlanych nie
nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy postugiwa¢ sie odpowiednim sprzetem, ktéry ma
odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowa¢ materiaty



z atestami. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w celu usuniecia tego
zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy
musi opracowac ,Plan BIOZ" w zakresie zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126), w planie tym nalezy uwzgledni¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Projektant:
mgr inz. Mateusz Turek
SWK/POOK/0033/12



