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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

l. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania OgdIne, odnosi sie do wymagan wspéinych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robét, ktére zostang wykonane
podczas przebudowy cze$ci parteru szkoty podstawowej.

|.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Niniejsze opracowanie stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wobiekcie wymienionym w pkt. 1.1



| .3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego.

| .4. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST - |. Wymagania ogélne
ST - 2. Roboty ogélnobudowlane - opis
ST - 3. Szczegobtowa specyfikacja techniczna
- roboty rozbiorkowe, wyburzenia.,

- roboty remontowe - zamurowania i przebudowa czes$ci obiektu,
- roboty remontowe — wykonanie nowych $cian wewnetrznych oraz posadzek,
- wykonanie robo6t budowlanych inwestycyjnych wg projektu technicznego,

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- wykonanie i remont instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych,

- wykonanie i remont tynkow i oktadzin wewnetrznych,

- wykonanie robdt wykoriczeniowych w tym malarskich wewnetrze

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy - okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr
108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru — zwany w tek$cie ,Inspektorem” osoba lub osobywymienione w danych
kontraktowych (wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanierobdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjq



Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DokumentacjiProjektowe.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot - kosztorys slepy - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.Odpowiednia (bliska)
zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymitolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie
zostat okreSlony - z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystykei wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okre$la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120. p6z. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia
tych zagrozen.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy zawierajaca inwentaryzacje wykonanych robét
budowlanych z zaznaczeniem i wyszczegdlnieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji robot.
Sktadnikiem dokumentacji powykonawczej jestinwentaryzacja geodezyjna zrealizowanych obiektow
budowlanych.

ST - specyfikacja techniczna.

| .6. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

| .7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymii administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

| .8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:



- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objeteKontraktem
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje dokumentacje powykonawczg w iloci okreslonej w
umowie.

1.9. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, awymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonaneroboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg Ilub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasoweurzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znakiostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét w sposdb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony$rodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie  przestrzegac przepisow  ochrony  przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przezodpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.Materiaty fatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzieodpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcychszkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow okolicznych budynkdw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie
prowadzonych robo6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to aby zatrudnieni przez niego
pracownicy nie wykonywali pracyw warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0sdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie Umowy nawykonanie robot budowlanych.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stan techniczny budowli w obrebie wykonywanych prac i
za ochrone wykonanych robét, materiatdw i urzadzen uzytych do realizacji umowy, od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia i odbioru robot.

Ochrona powinna by¢ prowadzona w taki sposob, aby przebudowywana budowla lub jej elementy
w trakcie realizacji rob6t byty w dobrym stanie technicznymi aby podczas robét nie powstato zagrozenie
awarii lub katastrofy budowlanej.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac realizacje umowy, jesli Wykonawca spowoduje zagrozenie
bezpieczenstwa robdt lub obiektu w ktorym prowadzone sg roboty. Polecenie Inspektora wydane ustnie i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy powinno zosta¢ wykonane natychmiast.

1.17. Stosowanie sie do prawa budowlanego i innych przepiséw zwigzanych zrealizacjq robét.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac wszelkie przepisy i polecenia wydane przez stuzby
przedsiebiorstwa zwigzane z technologig produkciji, bezpieczenstwem pracy i bezpieczeristwem p.poz.
Bedzie w petni odpowiedzialny zaprzestrzeganie tych praw, przepisow, polecen i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet uzyty do wykonania rob6t objetych umowa, bedg one obowigzywac do
czasu wydania lub powotania nowych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i odpowiadaé wymogom
okre$lonym w Ustawie o wyrobach budowlanych, muszg by¢ oznakowane symbolem B, CE lub posiada¢
odpowiednig deklaracje zgodnosci. Oznakowanie wyrobu budowlanego symbolem B lub CE jest wazne
jezeli wydane jest przez petnomocng jednostke majaca siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i jest zgodne z Polskg Norma albo aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanymprzez Inspektora Nadzoru. Roboty
budowlane wykonane z materiatow nie



posiadajacych wymaganych prawem certyfikatow nie zostang odebrane a wykonanez nich obiekty
zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSC i wiadciwos¢ do
projektowanych robot. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach.Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dlabadan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ podwzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Narzedzia i
sprzet bedacy wlasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ sprawny i utrzymywany
w dobrym stanie technicznym oraz posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie narzedzi i sprzetu do uzytkowania na zadanie Inspektora Nadzoru
powinny mu by¢ okazane. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przywykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
posiadajace legalizacii i nie gwarantujace zachowania bezpieczenstwa pracy, jakosci rob6t i warunkdw
wyszczegdlnionych w Umowie lub ST, nie moga by¢ uzytkowane do prowadzenia robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na bezpieczenstwo i jako$¢ wykonywanych rob6t oraz wiasdciwosci przewozonych
materiatow.



5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy i ST oraz za
jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt z
wyjatkiem sytuacii, kiedy popetniony btad jest skutkiem wadliwej dokumentacji technicznej lub (zawartych
na piSmie) polecen Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczeniawysoko$ci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane natychmiast lub w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6. 1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawiC do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisowq - organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposéb zapewnienia BHP.

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinychelementow robdt,

- system  (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania  jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow,

- zapis pomiardw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacjilnspektorowi Nadzoru.

b) czes$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloSci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunkumateriatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasietransportu,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary zapewniajace stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganymi przepisami. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki dowiadomo$ci Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Stosowane moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu jej zakonczenia i odbioru
robdt. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementdw wykonywania robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sienastepujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i polecenia Inspektora.
e)korespondencije na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na
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zyczenie Zamawiajacego.
. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot. Wszystkie obmiary robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

. Odbior robot.

Odbiory robét dzieli sie na:
1. Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbiér polega na finalnejocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacjiulegng zakryciu. Odbiér robét takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0goInego postepu robét.Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od datypowiadomienia Inspektora o gotowos$ci do odbioru.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.
2. Odbiory etapowe dokonane zgodnie z warunkami umowy po wykonaniu etapu robot okreslonych
harmonogramem robdt bedacym zatgcznikiem do umowy. Odbiorudokonuje komisja odbiorowa ztozona
z przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci doodbioru.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.
3. Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robét, ktdry moze byé
wczesniej oddany do eksploataciji. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robot.
4.  Odbidr koricowy robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koricowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa ponizej.
Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowag i ST. Do czynno$ci odbiorowych mozna przystapi¢ po
zakonczeniu robdt budowlanych. W przypadku stwierdzenia przez komisje faktu nie zakonczenia robot
lub niewykonania robot objetych umowa komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja wyznaczy dodatkowy termin wykonania robot
poprawkowych lub dokona powtdrnej wyceny robdt budowlanych bedacych przedmiotem odbioru z
uwzglednieniem ich niepetnej wartosci i pomniejszywynagrodzenie umowne o roznice pomiedzy tymi
wycenami.

8.1 Dokumenty do odbioru korncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koncowego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw w przypadku wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych
(oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodniez ST. W przypadku,

gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowychi robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.2 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie ocenywizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w cze$ci
dotyczacej ,Odbioru koncowego robdt".

9. Podstawa ptatnosci.
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Podstawg ptatnosci jest Umowa na wykonanie robdt oraz protokdt odbiorukoncowego. Cena
umowna rob6t moze by¢ wariantowo pomniejszona o koszt niedordbek. Ptatno$¢ za roboty dodatkowe
zrealizowana zostanie na podstawie kalkulacji Wykonawcy w oparciu 0 uzgodnione przez Strony warunki
wyceny. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sq w PLN. Cato$¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawkg podatku VAT

odpowiednig dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

ST-2 Roboty budowlane- opis

|. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru zadania
pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek

| .2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

| .3. Zakres robot objetych ST.

2.

W skfad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
roboty rozbiorkowe, wyburzenia,

roboty remontowe - zamurowania i przebudowa cze$ci obiektu,
roboty remontowe — wykonanie nowych $cian wewnetrznych oraz posadzek,
wykonanie robdt budowlanych inwestycyjnych wg projektu wykonawczego,

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

wykonanie i remont instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznych,
wykonanie i remont tynkow i oktadzin wewnetrznych,

wykonanie robot wykoriczeniowych w tym malarskich wewnetrze

Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
Wymagania ogdlne - pkt. 2.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczg materiatow i urzadzen.

3.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poszczegélnych rob6t sg materiaty ktdrych uzycie wymagane
jest wymogami projektu i wyceny kosztorysowej bedacejzatacznikiem do projektu.

Sprzet.
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3.1. Ogobine wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sq zawarte w ST - Wymagania ogoline - pkt. 3.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
przystosowanego do poszczegoinych rob6t budowlanych (drobnego sprzetu budowlanego) oraz
rusztowan. Do mocowania elementow jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez Sciany
lub stropy stosowac wiertarki lub mfoty udarowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 4.

4.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace transportu. Transport
powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.
Wszystkie elementy: zawory, oprawy o$wietleniowe, wentylatory bezwzglednie transportowaé w
oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie zatadunku, transportu
jak i wyladunku opraw o$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposéb by nie
uszkodzi¢ zadnych element.W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w
elementy szklane tak by nie spowodowac uszkodzer powtoki lub sttuczen.

5. Wykonanie robét.

5.1. OgobIne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét zawarte s w ST- Wymagania ogdine - pkt. 5.
5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét:
5.2.1 W zakres rob6t przebudowy i dokoriczenia prac budowalnych
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Szczegolng uwage zwrdci¢ nalezy na roboty rozbiérkowe jako szczegélnie niebezpieczne. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje technologie wykonywania robdt i uzgodni jg z Inspektorem
Nadzoru.

. Uwagi ogélne

Roboty budowlane rozbiérkowe:

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na wykonanie stemplowan, szalunkow zabezpieczajacych oraz
barierek BHP. Wszystkie ciggi komunikacyjne i przejScia nalezy zabezpieczy¢ daszkami BHP. Przy
robotach rozbiorkowych nalezy stosowac tylko sprawny sprzet budowlany posiadajacy wymagane
prawem dopuszczenia. Roboty budowlane i instalacyjne wykonywac przy pomocy materiatow i sprzetu
dopuszczonego do stosowania na terenie kraju. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wykonywac zgodnie
z zaleceniem producentow i aktualnymi instrukcjami montazu.

Roboty malarskie

Przygotowanie podfoza (usuniecie nie zwigzanych warstw, zaszpachlowanie ubytkéw,
zagruntowanie podfoza) i wykonanie powlok malarskich zrealizowaé przy zastosowaniu rezimu
technologicznego naktadania kolejnych warstw zgodnie z technologig robét malarskich stosownie do
uzytkowanych materiatow.

Wymiana opraw o$wietleniowych, wentylatoréw i klimatyzatorow.

Oprawy o$wietleniowe plafonowe nastrojowe bedg mocowane bezposrednio do sufitu lub na
przeznaczonej do tego podkonstrukcji. Rozmieszczenie opraw wykona¢ w miejscach przewidzianych
projektem. Montaz i podigczenie wykona¢ zgodnie z otrzymang od producenta dokumentacjg DTR.
Wszystkie oprawy zatgczane beda za
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pomocg tacznikdw i wytgcznikbw umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych,
umieszczonych na wysokos$ci |,4m od poziomu posadzki. Montaz wentylatorow i klimatyzatoréw wykonaé
zgodnie DTR i z instrukcjg producenta. Roboty budowlane i instalacyjne wykonywac przy pomocy
materiatow i sprzetu dopuszczonego do stosowania na terenie kraju. Montaz wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniem producentow i aktualnymi instrukcjami montazu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST - Wymagania ogolne - pkt. 6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakoSci wykonanych rob6t dotyczy wykonania poszczegdinych robdt zgodnie z
dokumentacjg (projektem wykonawczym), normami PN i ze sztukg budowlang. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposobu ich wbudowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST - Wymagania ogolne - pkt. 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] i kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzorui sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogobline zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST - Wymagania ogélne - pkt. 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami prawa budowlanego,
jesli wszystkie roboty wykonane zostaty poprawnie oraz zgodnie z dokumentacja, ze sztukgq budowlang
przy zastosowaniu materiatdbw budowlanych i urzadzen posiadajacych dopuszczenia do stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku instalacji elektrycznej i wentylacji dodatkowo uzyskano
pozytywne wyniki pomiaréw i badan.

9. Podstawa ptatnosci.

9. 1. Ogbine zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST - Wymagania ogoine - pkt. 9.
9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym oraz pozytywny
konicowy protokdt odbioru robdt. Cena obejmuije: roboty objete niniejsza umowg specyfikacjq oraz
przedmiarem. W przypadku zaistnienia rob6t zamiennych lub dodatkowych rozliczenie za ich wykonanie
nastgpi na podstawie aneksu do umowy, obmiaru wykonanych robét i pozytywnego protokotuodbioru
robo6t dodatkowych lub zamiennych.

10. Ogolne zasady wykonywania roboét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i urzadzen, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST,
projektu technologii i organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inzyniera.

ST-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN

SST-01 Przygotowanie placu budowy
SST-02 - Roboty rozbidrkowe
SST-03 - Roboty murowe
SST-04 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
SST-05 - Podtogi i posadzki
SST-06 - Roboty tynkarskie
SST-07 - Roboty malarskie i oktadzinowe
SST-08 - Roboty Instalacyjne elektryczne i teletechniczne
SST-09 - Roboty instalacji sanitarnych
SST-10 - Roboty instalacyjne c.o.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Poz. 2687 .2021. Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1133 Szczegétowy zakres i forma
projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127 Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz.U.01.118.1263
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.
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Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow budowlanychi terenow.
Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.207 Szczegétowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno- uzytkowy. Dz.U.95.8.38 Samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690 Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U.96.103.477 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiektybudowlane nie
bedace budynkami, stuzace obronno$ci Panstwa oraz ich usytuowanie. Dz.U.99.43.430 Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ichusytuowanie.

Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiektyinzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz  polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386 Kontrola ~ wyrobéw  budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodno$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.
Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861 Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571 Wykaz mandatow udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich UniiEuropejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

M.P.96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia wpomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniuprzestrzennym oraz
niektorych ustaw.

Dz.U.02.220.1850 Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwérczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkachprzeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontrola zawartosci tych izotopdw.

18



Dz.U.02.169.1386 Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038 Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7117  Wykazy norm  zharmonizowanych.

M.P.04.17.297  Wykaz norm  zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 Wykaz norm  zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 Wykaz norm  zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur"- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy
zarzadzania jakoscig — Wymagania.

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

1.1 Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujacychbranzach:

- Roboty budowlane - Kod CPV 45210000-2

- Roboty wykonczeniowe - Kod CPV 45400000-1

- Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 4543000-7

- Przygotowanie placu budowy - Kod CPV 45000000-7

- Roboty rozbiorkowe - Kod CPV 45110000 -1

- Roboty murowe - Kod CPV 45262522- 6

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Kod CPV 45421000- 4
- Podtogi i posadzki - Kod CPV 45432100 - 5

- Instalacje elektryczne - Kod CPV 45310000-3;
- Instalacje c.o. - Kod CPV 45331100-7

- Tynkowanie - Kod CPV 45410000 - 4
- Roboty malarskie i oktadzinowe - Kod CPV 45262300 - 4

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako  dokument
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.

Opis przedmiotu zamédwienia.
Zakres prac przygotowawczych:

- ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiorkowych taSma zabezpieczajaca;

- przygotowac miejsce dla samochodu usuwajacego gruz z placu budowy;

- przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i zZtomu;

- przygotowaé punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.Zakres prac

rozbiorkowych:

- usuniecie ruchomego wyposazenia budynku,

- skucie tynkow wewnetrznych,

- rozbiodrka scianek dziatowych,

- przygotowanie posadzek

- demontaz instalacji przeznaczonej do przebudowy,

- demontaz o$cieznic stolarki drzwiowej,

- rozkucie otwordw drzwiowych,

- rozkucie otwordw okiennych w partiach przy parapetowych,

W ramach remontu przewidziano nastepujace roboty ogéinobudowlane,
- wykonanie $cianek dziatowych,

- wykonanie nowych podidg,
- wykonanie nowych nadprozy nad otworami wewnetrznych drzwi,

przetargowy

- utozenie nowych przewodéw instalacji elektrycznej wraz z montazem nowegoosprzetu

elektrycznego;

- wykonanie  przebudowy instalacji sanitarnej, wod-kan i centralnegoogrzewania,
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- tynkowanie $cian wewnetrznych,
- montaz wyktadzin $ciennych i posadzkowych,
- malowanie $cian wewnetrznych, sufitow,

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednieuprawnienia do petnienia
funkciji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z tre$cig pozwolenia na budowe. W trakcie prowadzonych
rob6t, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuaciji nalezy zgtosic¢
sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwiocznie powiadomicprojektanta.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia muszg posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacqg do
stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie
nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w niniejszym opracowaniu stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania oraz okre$lenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych
rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod
warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych oraz uzyskania zgody projektanta.

1.3.0pis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja;
a) wykonanie dokumentacji powykonawcze;
b) zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

Roboty tymczasowe obejmuja;

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekow dla zaplecza budowy,
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0sdb postronnych.

SST- 01
Przygotowanie placu budowyKod
CPV 45000000-7

1.WSTEP
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na Ztobek,

Zakres stosowania:
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogéine zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ.LI.nrd7.poz.401 z 2003r) Zakres
robot objetych przez Specyfikacje:

1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref

niebezpiecznych,

2. Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych - uzytkownikow oraz turystow,

3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

4. Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad,tacznosc),

5. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

6. Urzadzenie skladowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatow

niebezpiecznych,

7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

8. Zapewnienie srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

9. Zabezpieczenie istniejgcych elementow otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych dla
Srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

11.Zapewnienie $rodkéw bezpieczenstwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe i
uziemiajace rusztowan. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. OkreSlenia podstawowe — dziat rusztowania

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét oraz Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania
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ogdlne" i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhppodczas
wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.LJ.nr47.poz.401 z 2003r).

Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm :

PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujacymi normami. PonadtoWykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Zgodnie dziatem ,Wymagania ogdlne" materiatami sa;
Rusztowania systemowe  wraz z calym ich wyposazeniem i urzadzeniami

zapewniajgcymi bezpieczenstwo pracy na wysoko$ciach.
Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ podwzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
Zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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Sposoby transportu wg normy , PN-M-47000-2:1996 , Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan"

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze
odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny
by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne". Wykonanie
rob6t powinno byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
Wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma
PN-M-47900-2-.1996

. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3 Badania obejmuja;
- czesci rusztowan
- zmontowane rusztowania

. OBMIAR ROBOT

Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, ustawienie rusztowan oraz czas pracy
rusztowania nie podlega odrebnej zapfacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

. ODBIOR ROBOT

Odbidr prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na:
- sprawdzeniu stanu podtoza,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania,

- sprawdzeniu stezen i zakotwien,

- sprawdzeniu zabezpieczen,

- okresleniu odchytek od pionu,

- sprawdzeniu uziemienia rusztowania metalowego.

Przed  przystapieniem do robét powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakciewykonywania robét
(jezeli takie wystapity)
- Dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia I zmiany  wprowadzone w trakcie
wykonywania rob6t.
- Dziennik prac konserwatorskich.
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.
- Protokoty cze$ciowych odbiordw robét zanikajacych i zakrytych.
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- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po- montazowych.

- Protokoty pomiaréw i badan.

- Swiadectwa jakosci | dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow.
- Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy a takze ustawienie i demontaz oraz czas pracy
rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sig, ze te koszty wliczone sg w cene kontraktowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych. (DZ.LI1.nr47.poz.401 z 2003r). Robotybedg wykonywane w bezpieczny sposab, $cisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym
przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy budowlane

- PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. OkreSlenia , podziat i gldwneparametry,
- PNM-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

SST- 02
Roboty rozbidrkowe Kod
CPV 45110000 - 1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem i przebudowa oraz zmiang sposobu uzytkowania
czes$ci budynku przedszkola.
Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegotowe;
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjsze;
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ciumozliwiajgce i majace na
celu wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych. Zakres prac rozbiérkowych wyszczegdlniony
zostat w pkt 1.2 pt Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST - 00.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot sq podane w
ST-00.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy), wykonawca wywiezie na wysypisko celem utylizacji. Materiaty rozbiorkowe, po
orzeczeniu ich przydatnosci moga by¢ ponownie wbudowane jedynie za zgodg Inspektora Nadzoru. Fakt
ten musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow
I wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.

4.2. Transport materiatdw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegacprzepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosC i witasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow. Przy
ruchu po drogach
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publicznych Srodki transportowe muszg spetia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodniez wymogami BHP

oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projekiowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okre$lony przewidziany odzysk materiatdw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy
mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okre$lone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie
z niniejszq SST stajq sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenubudowy w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla roboét rozbiorkowych wykonawca musi
wykonac na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddéw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ichwykonania z dokumentacijg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robédt. Odbidr robédt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilodci tych robdt, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowaniaogdéinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz.
2016) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu irozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z
27.08.2002 r. w sprawie szczegotowegozakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresurodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowialudzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

SST- 04
Roboty zelbetowe Kod
CPV 45262300- 4

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonaniai odbioru zadania
pt. Przebudowa cze$ci parteru szkoty podstawowej na ztobek,

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej , ST-1 Wymagania ogolne” dotyczgq zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki
piaskowej, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu. Podtoza z betonu
C8/10 gr 10 cmoraz betondw konstrukcyjnych.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogélne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacig przetargowa,
projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
"Warunki Ogolne".
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Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegbtowawystepuijg nize;
wymienione materiaty podstawowe:
- siatka Standard @ 4,5 0 oczkach 10x10cm
- siatka stalowa @ 6 0 oczkach 15x15cm
- cement portlandzki ,25" z dodatkami
- cement portlandzki zwykty ,35" bez dodatkow
- drut stalowy okragty miekki @ 3 mm
- piasek do betonow zwykty naturalny
- woda
Szczegotowe zestawienia i dane materiatdw - zgodnie z dokumentacjq przetargowa,projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00"Warunki Ogélne”.
Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet montazowy, wciggarka,
Srodek transportowy.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach Zelbetowych
powinien spetnia¢c wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarka, proSciarki, zgrzewarki,spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdinie
niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogolne"4.2.Szczegbtowe
wymagania dotyczace transportu
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i
w odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST- 00,punkt 5.
5.2. Szczegbtowe warunki wykonywania robot.
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5.2.1. Wykonywanie konstrukcji zelbetowych i betonowych Wykonywanie i montazzbrojenia:
- czyszczenie pretdw przed przystapieniem do zbrojenia konstrukci,

prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalnawielko$¢ miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm,;

ciecie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie cigcie palnikiem

acetylenowym;

odgiecia pretow - haki nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.Niedopuszczalne
sq pekniecia powstate w wyniku wyginania;
Do zbrojenia konstrukcji z betonu odpowiednio do przyjetych rozwigzan projektowych, mogq by¢
stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw
z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogq by¢ stosowane
zgrzewane plaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe. Plaskie szkielety zbrojeniowe w postaci
prefabrykowanych elementdéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny byé wykonywane ze stalowych
pretow prostych krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania
punktowego w miejscach stykdw. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich
szkieletow zbrojeniowych i pojedynczych pretow stalowych potaczonych za pomocy elektrycznego
zgrzewania punktowego lub spawania elektrycznego tukowego.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Prety zbrojeniowe nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentaciji Projektowej. Skrzyzowania

pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lubtgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o sr. 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12 mm, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac¢ drut o $rednicy 1,5 mm. Do wykonywania zbrojenia nalezy uzy¢ pretow
spetniajacych wymagania normowe. Wykonane elementy zbrojenia nalezy sktadowac na wydzielonych
miejscach, tak aby nie powodowato to uszkodzeniazbrojenia. Uktadanie elementdw zbrojenia winno by¢
wykonywane tak aby nie uniemozliwiato utozenie nastepnych elementéw zbrojenia. Zbrojenie moze by¢
uktadane w deskowaniu po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Utozone zbrojenie powinno by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunieciami podczas wykonywania robdt, podawania betonu i
jego zageszczania (wibrowania). Grubo$¢ warstwy otulajacej - zgodnie z wymaganiami normowymi.
Spawanie pretéw zbrojeniowych do ksztattownikéw stalowych wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wymiary spoin - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.3. Roboty Zelbetowe i betonowe.
Wykonywanie robo6t Zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu
zelbetowego i betonowego, podawanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczanie masy betonowej,
pielegnacja betonu. Mieszanke betonowg o zadanej klasie i wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow
odpowiadajgcych wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury. Mieszanke betonowg
uktadac przy statej obserwacji deskowania odno$nie prawidtowo$ci zachowania ksztattu
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konstrukgji. Przebieg uktadania i zageszczania masy betonowej winien by¢ zapisany w dzienniku budowy.
UtoZony beton nalezy pielegnowac zgodnie z wymaganiami normowymi. Rozdeskowanie moze nastapi¢
po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatoSci zgodnie z wymogami normowymi. Przy
wykonywaniu robot zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy przestrzegac postanowien
normowych oraz zastosowa¢ odpowiednie $rodki i prace zabezpieczajace, zgodnie z

,Wytycznymi wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja
nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikaciji technicznejST-00 "Warunki
Ogdlne".
6.2. Kontrola montazu prefabrykatow zelbetowych
a) sprawdzenie jakosci prefabrykatow na budowie
b) sprawdzenie utozenia prefabrykatow
6.3. Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych
a) Kontrola robét zbrojarskich
Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz $rednic pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogledzin
zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
b) Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych betonowanie:
- kontrola prawidtowo$ci wykonania masy betonowe;j
- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania
- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton
nalezy starannie zagesci¢. Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie
stanu i jakosci powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci wypoziomowania.
Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Nalezy pobraC probki betonowe zgodnie z
wymaganiami normowymi.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zbrojenie

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zamontowanego zbrojenia tj. taczna diugos¢ pretéw poszczegdlnych Srednic pomnozona odpowiednio
przez ich mase jednostkowg kg/m.Nie dolicza sie stali uzytej przy faczeniu pretdw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacii
projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoline zasady odbioru robot podano w ST-00 "Warunki Ogélne" punkt 8.
8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot

Elementy uszkodzone w sposéb obnizajacy ich warto$¢ konstrukcyjna,techniczng nie powinny by¢
przyjete do wmontowania i usunigte poza obreb budowy.Odbiér zbrojenia - polega na stwierdzeniu
zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do
dziennika budowy

Odbior robot zelbetowych i betonowych - polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami

dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy W
trakcie wykonywania robot Zzelbetowych i betonowych dokonuje sie odbiorow czeSciowych dla
fragmentow obiektu obejmujacych kontrole wykonania poszczegélnych elementéw robét zelbetowych i
betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robdt", zakonczong protokotem odbioru i wpisem do
dziennika budowy.
Odbiér koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, protokotéw odbioru poszczegdlnych elementow
robdt zelbetowych, dziennika budowy, protokotdw orzeczen, ekspertyz itp. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowg SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH
TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-1 "Warunki Ogéine".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000 Cement portlandzkiPN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw. Wymagania ibadania.

SST- 05

Roboty izolacyjne Kod
CPV 45320000- 6
Kod CPV 45262650-2 Prace oktadzinowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonaniai odbioru zadania
pt. Przebudowa czeSci parteru szkoty podstawowej na Ztobek, Zakres stosowania specyfikacii
technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania niniejszej
szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
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niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.2. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng Zakres prac izolacyjnych obejmuje wszczegélnosci:
- izolacja Scian fundamentowych,
- wykonanie powtoki wodoszczelnej posadzki na gruncie,
- wykonanie izolacji poziomej powierzchni dachu,
- wykonanie izolacji termicznej Scian budynku
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 1 "wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowg, specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowaniapodano w ST-1
"Wymagania Ogdlne".
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjq techniczngwystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno
- folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubo$ci 0,2 mm
- tadma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, grub. 2 mm,
- papa smofowa izolacyjna
- styropian EPS 80 gr. 4 cm
- styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga gr. 8 cm
- plyta styropianowa EPS 80 gr. 12 cm
- siatka z widkna szklanego ST 17/1/1m
- tasma z PE pokryta folig, szer. 50 mm, gr. 2 mm
Styropian fasadowy i styropian pokryty jednostronnie papa. Ptyty styropianowe powinny spetnia¢
wymogi normy PN-B-20130:1999 oraz posiadac nastepujace wymiary:
- dtugos¢ do 5000 mm
- szerokos¢ do 1500 mm
- grubo$¢ od 10 mm do 1000 mm, co 10mm
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Do wykonania izolacji nalezy stosowac styropian o gestosci pozornej min.20,0kg/m3 w odmianie
FS - samogasnacej - zawierajacej $rodki obnizajace palnos¢. Do izolacji elementow wskazanych w
projekcie nalezy zastosowac styropianwodoodporny charakteryzujacy sie nastepujacymi parametrami:
- dlaizolacji na zewnatrz budynku Gestos$¢ pozorna 20 kg/m?3
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 1=0,04 + 0,045 W/mK
Naprezenia Sciskajace przy 132 257 kPa 100 % odksztatceniu wzglednym Wytrzymato$¢ na
rozcigganie sitg 238 267 kPa prostopadta do powierzchniChtonno$¢ wody po 24h < 0,2 %
Stabilnos¢ wymiaréw w tem. 78 °C, po 48 hDlugos¢
<0,3%%0,3%
Szeroko$¢ < 0,35 % £ 0,35 %
Grubo$¢ <0,3 % £0,3 %
Zdolnos¢ samogasnigcia - samogasnace.
Wiw ptyty styropianowe nie powinny reagowac chemicznie z zadnym statym materiatem budowlanym,
jakie mozna spotkac¢ na placu budowy, nie mogq zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia,
by¢ odporne réwnie na dziatanie wszelkiego rodzaju kwasow, na starzenie, niegnijacy w wilgotnym
Srodowisku, zachowujacy swoje wtasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtong¢ wilgoci.
Stosowane wyroby powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami, powinny
posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty dopuszczajgce je do stosowania.
Warunki dostawy
Kazdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) powinien bycpakowany oddzielnie.
Wyroby przed zatadowaniem do $rodkéw transportu lub przed pakowaniem powinny mie¢ obrzeza
oklejone tasma ochronna,
Na opakowaniach jednostkowych nalezy umie$cic, co najmniej nastepujace napisy:
- Nazwa i adres wytwércy
- Data produkciji
- llos¢ ptyt/mat w opakowaniu
- Napis ,0STROZNIE KRUCHE"
- Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego skfad i sposob wykonania
- Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252
- Symbol typu wyrobu
- Symbol klasy wyrobu
- Gestos¢ wyrobu kg/m3
- Dtugos¢ w milimetrach
- Szeroko$¢ w milimetrach
- Grubosé w milimetrach;
Materiaty pomocnicze
Obejmuje wszystkie elementy montazowe dla wykonania izolacji termiczne;j {j. kleje do styropianu, kotki
montazowe, siatki zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe zglazury i PCV, itp. Klej do przyklejania
styropianu - 0 przyczepnos¢ do betonu: > 0,6 MPa, do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie
styropianu). Jako warstwy
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zbrojacej zaleca sie stosowanie siatki z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2. Zaleca sie
stosowanie kotkéw kotwigcych z trzpieniami plastikowymi @10 w ilosci 4 sztuk na 1m?, dtugosci 16 cm.
Preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojonej biaty lub zbiezny z kolorystykatynkéw o gestosci
objetosciowej: ok. 1,35 kg/dm3.

Wyprawy tynkarskie silikonowe o granulacji ok. 1,5-3,0 mm /faktura kasza/ barwione w masie, o gestosci
objetosciowej: ok. 1,70 kg/dm3.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobow izolacyjnych, posiadac
aktualne Certyfikaty, Atesty i Aprobaty dopuszczajace dostosowania. Szczegdtowe dane materiatdw -
zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00"Warunki Ogéine".
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych
oraz dociepler budynkow.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-00 "Warunki
Ogdlne".
4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu materiatow nalezy uzywa¢ pojazdow samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania rob6t
Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogdlne", punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Odcinkowo odstoni¢ fundamenty budynku w celu sprawdzenia ich stanu technicznego i
ewentualnego przemurowania uszkodzonych fragmentéw. Po odstonigciu i ewentualnej naprawie nalezy
wykona¢ nowg izolacje pionowa. Izolacje wykonaC poprzez dwukrotne smarowaniem np. $rodkiem
Novobit. Nastepniefundamenty dociepli¢ warstwg styropianu EPS 80 gr. 4 cm i zabezpieczy¢ folig
budowlana.

Nalezy w catosci usung¢ pokrycie dachowe z papy. Po zdjeciu papy nalezysprawdzi¢ uktad

warstw  stropodachu. Po  stwierdzeniu stanu  technicznego
poszczegolnych warstw, kierownik budowy zadecyduje o ewentualnym usunieciubadz tez
pozostawieniu tych warstw na istniejgcym stropodachu. Jako warstwewykoriczeniowg stropodachu
nalezy zastosowac styropape EPS 100 gr. min. 10 cm. Roboty zwigzane z naktadaniem izolacii
nalezy wykonywac¢ przy dobrej i suchejpogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej 7°C ale nie
wyzszej od 35 °C. Nie
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nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. Izolacje nalezy kta¢ na odpowiednio
wytrzymatym, suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu.

5.3. Izolacja termiczna $cian

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta na catej powierzchni Sciany. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w dokumentacji rysunkowej - projekt architektoniczny wraz z wytycznymi
montazu i ocieplenia producenta systemow dociepler. W murach z wentylowang pustkg powietrzng kotew
powinna posiada¢ kapturek przyciskajacy ptyte styropianowg do powierzchni wewnetrznejnosnej oraz
kapinos odprowadzajacy wode. Na czas przerwania robdt dociepleniowych nalezy zabezpieczy¢
materiatem nieprzemakalnym wierzchnig cze$¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac kotkami
z talerzykami dociskowymi, zaleca sie stosowanie kotkdw z plastikowym trzpieniem, zgodnie z
zaleceniami producenta, przy czym nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
- rozstaw kotew w poziomie max 65 cm,
- rozstaw kotew w pionie max 50 cm;
Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktada¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin -
mijankowo.
Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. - czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju.
Powinno ono charakteryzowa¢ sie odpowiednig no$noscia, dostateczng dla powstania potgczenia
klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to spetniajg np. nie malowane $ciany betonowe. W celu
uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie stosowanie tzw.
listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa to aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubo$ci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Demontaz obrdobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;

Montaz nowej stolarki okiennej z profili PCV; Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy
przygotowaC materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym
wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy majq Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

Przygotowanie podioza

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian. Przed przystgpieniem do docieplenia Sciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢
nosne, suche, rdwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia
i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np.
stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nierdwnosci i ubytki
podtoza (rzedu 5- 15 mm) nalezy dzien wcze$niej wyrdwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze
chtonne
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zagruntowac. Przed przystagpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) probek
styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podtoza jest wystarczajgca
wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i
warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy
podioze zagruntowac preparatem gteboko penetrujacym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowna probe
przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podfoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powtok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietac o
koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podiozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podtoza trzeba usung¢. Nalezy
pamietac, iz niewtasciwa ocena nosno$ci $cian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze
spowodowac powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od Sciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu Scian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.
Sprawdzanie skuteczno$ci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezysprawdzi¢ na 4-6 probkach
site wyrywajacq faczniki z podtoza (wg zasad okreslonychw Swiadectwach i aprobatach technicznych
ITB). Bardzo istotne jest wtasciwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim
gtebokosci zakotwienia tacznikow.

Sposob przygotowania zapraw klejacych

Sucha zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymiesza¢, a do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llo$¢ wody potrzebnej do zarobienia
zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki/
wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadtem koszykowym.

Aby uzyskaC odpowiednig konsystencie zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzegac
dozowania okreslonej ilo$ci wody do przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania
zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w
temperaturze od +5°C do
+25°C, wedtug szczegbtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu.PRZYKLEJANIE

PLYT STYROPIANOWYCH
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Przygotowang zaprawe klejaca nalezy uktadac na plycie styropianowej metodg
,pasmowo-punktowq", czyli na obrzezach pasami o szerokoSci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni
,plackami" o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar
50 x 100 cmto na Srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ 8-10 ,plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozona
zaprawa klejaca powinna pokrywac¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, a do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wyciSnie si¢ poza obrys piyty, to trzeba ja usunaC.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rownie korekta ptyt po
uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase
klejacq ze sciany, po czym natozyC jg ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia piyty. Plyty
styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych.

UWAGI

Przyklejenie ptyt bez przewigzania (w inny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen w
warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedtuzeniem krawedzi otwordéw $ciennych oraz
prefabrykatow, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w warstwie zbrojonej, co znacznie
ostabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych
zaprawg klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy
elewacyjnej i powodujgc wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak
wystapienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci
warstwy termoizolacyjne;.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podtoza przy uzyciu tacznikow mechanicznych. Do mocowania
ptyt styropianowych do podioza nalezy stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym dt. 26 cm i 10 mm.
Przy czym, montaz facznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu
przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz tgcznikow mozna rozpocza¢ dopiero po 2
dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu fgcznikow nalezy zwrdci¢ szczegding uwage
na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy
termoizolacji.

Wyrdwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po zwigzaniu
zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do podtoza nalezy caty
zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym
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papierem sciernym. Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwateji estetycznej
elewagiji.

Wskazowki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie
zwigkszajac przyczepnos¢ zaprawy klejacej do jego powierzchni. Po operacjach szlifowania kazdorazowo
nalezy usuna¢ pozostaty pyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sasiednich ptyt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubos$ci gtadz, w
ktorej zostaje zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojaca z widkien
szklanych. Siatka ta powinna by¢ zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng w dyspersji
z zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy
rozpocza¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggna¢ na Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg
zebatg 10/12mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 min w
zalezno$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢
na gtadko siatke zbrojaca. Poszczegoine pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem min
5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki
bez otulenia. Nie nalezy wykonywaC warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, 1j. nie wczesniej niz po
2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywaniapodktadu tynkarskiego.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ Z WLOKNA SZKLANEGO

Wskazdwki ogoine

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroni€ izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami
atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wtasciwe
zwigzanie termoizolacji z podfozem (nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt
styropianowych).

Wskazowki wykonawcze

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotno$ci
powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do + 25°C na powierzchniach nienarazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru. Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw
atmosferycznych i bezpo$rednio po nich. Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i
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dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania. Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc,
brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejacej. Zaleca sie
wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencieelewacji stanowigcym odrebng catos¢ w jednym etapie
wykonawczym.

Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy klejacej.
Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwa o grubosci okoto 3-

4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy naktadaniu tej warstwy
mozna wykorzystaC pace zebatg wymiarach zebow 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na zakfad nie mniejszy niz
10cm. W przypadku pozostawienia nieréwno$ci na wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢
druga cienka warstwe zaprawy klejacej (0 grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyrownania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

WYKONANIE PODKLADU TYNKARSKIEGO

Podkfad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go naktadac bez rozcienczenia,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.
Podktad tynkarski mozestuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w
sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natoZenie
akrylowych i polimerowo - zywicznych tynkow dekoracyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-1. Badania izolacii
winny obejmowac kontrole podtoza, powierzchni izolacji, staranno$¢ utozenia (brak mostkéw cieplnych), brak
uszkodzen izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. Roboty izolacyjne winny by¢é odebrane jako roboty
ulegajace zakryciu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-1 .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdlIne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenieilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegngzakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danejczesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa. Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST, SST i
uprzednimi ustaleniami. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki. Odbidr powinien by¢ potwierdzony
protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- informacje dotyczacg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych itowarzyszacych oraz
podstawy ptatnosci podano w ST- 1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetnymineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetnamineralna.

SST- 06
Roboty murowe Kod
CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej
na ztobek,
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacii
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
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- przemurowanie fragmentow fundamentow, $cian, kominow,
- remont nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi dwuskrzydtowymi
- wykonanie nowych nadprozy nad otworami wewnetrznych drzwi jednoskrzydtowych
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegoétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogdlne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikaciji technicznej ST-00 "Warunki Ogéine" .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacig przetargowa,
projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1. Przy
wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjq techniczng szczegdtowa wystepuja nizej wymienione
materiaty podstawowe:

- cegta budowlana petna 25x12x6,5 cm

- nadproza prefabrykowane L19

- sucha zaprawa do spoinowania

- sktadniki zapraw: cement, piasek, woda

Szczegbtowe dane materiatow - zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00"Warunki Ogdine".
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét murowych, Srodek transportowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST-1"Warunki ogdine".
4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

a)  Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed nadmiernym
zawilgoceniem.

b)  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

c) Cegte, ceramike poryzowana, mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zwracajac uwage
na jej zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Warunki wykonywania robét

Wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki
Ogdlne", punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
5.2.1. Wykonywanie robt murowych:

Do wykonywania robot nalezy zastosowac odpowiednie dla danych rodzajoéw prac cegty, pustaki

ceramiczne, zaprawy. Zaprawe nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury. Przy
wykonywaniu uzupetnien scian, zamurowan otworow, bruzd, przemurowaniu peknie¢, nalezy zwracac
uwage na wiasciwe potgczenie z istniejacymi elementami. Podczas murowania w okresie letnim, w
wysokichtemperaturach przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W
przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich Srodkéw
zapobiegajacych zamarzaniuzapraw. W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w
temp. ponizej 0°C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosujesie wersje
zimowe zapraw cienko spoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C stosuje sie typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczegblnych wymagan nalezy
przyjmowac grubos¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawa, spoiny pionowe pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienko
spoinowych grubos$¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.
Nalezy rozebra¢ stare nadproza nad wewnetrznymi otworami drzwiowymi i wymienic je na nowe. Zaleca
sie zastosowanie nadprozy systemowych, prefabrykowanych np. L19. W przypadku stwierdzenia spekan
nadprozy w S$cianach zewnetrznych stare nadproza nalezy naprawi¢ poprzez klejenie zywicami
epoksydowymi lub wymieni¢ nanowe nadproza prefabrykowane np. typu L19.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne  wymagania dotyczace kontroli ~ jakosci  podano  w  specyfikacji
technicznej ST-1 "Warunki Ogélne".
Kontrola rob6t murowych obejmuije:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg,
- sprawdzenie jakosci materiatow: cegta, nadproza,
- sprawdzenia zaprawy,
- sprawdzenie zgodno$ci zakresu robot , prawidtowosci wymiardw, tolerancjiwykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
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Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarzelub gdzie indziej w
ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytegowykonania przedmiotu umowy i ukoficzenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr rob6t nastapi w terminie ustalonym wumowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego.
Odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjq
przetargowg, ST i SST
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i
winien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dladanej pozycji w
wycenianym przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badaniasktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST, SST, w dokumentacjiprzetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu
na to,czy zostato to szczeg6towo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-1 "Warunki OgéIne" punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorzePN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
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PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane. Czes¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy

SST- 07
Roboty w zakresie stolarki budowlanejKod
CPV 45421000 - 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na Ztobek,

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:
- wymiana stolarki drzwiowej - wg zestawienia stolarki drzwiowe;j,
- montaz o$cieznic drzwiowych i okiennych,

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikaciji technicznej ST-1 .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-1. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa,
specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

46



2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podanow ST-1 "Warunki
Ogdlne".
Przy  wykonywaniu robot  objetych niniejsza ~ specyfikacjg techniczng
szczegbtowa wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:
- okna drewniane  z obustronnie naklejanymi szprosami (bez nawiewnikow
higrosterowanych) - wedtug zestawienia stolarki
- okna drewniane  z obustronnie naklejanymi szprosami  (z nawiewnikami
higrosterowanymi) - wedtug zestawienia stolarki
- drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe, drewniane, antywlamaniowe z naswietlem wgornej czesci
drzwi drewniane wewnetrzne petne
drzwi ptaskie 900
- drzwi  wewnetrzne dwuskrzydtowe, drewniane,  z otworami  wentylacyjnymi
(ciemny dab)
- oscieznice drewniane dla skrzydet o szer. 180 cm
- oscieznice drewniane dla skrzydet o szer. 90 cm
- parapety wewnetrzne z konglomeratu dt. 175 cm
Materiaty nalezy  przechowywac W magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Szczegbtowe dane materiatdw - zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-1 "Warunki Ogdine".
Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej,
oraz slusarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-1"Warunki Ogélne".
4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu
Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznychi uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania ogélne dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki
Ogdlne".

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot Warunki przystapienia do robot
Przed zamdwieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, stan powierzchni wegarkow do ktorych ma przylegac
oscieznica.

5.2.1. Wykonanie robot - zasady montazu stolarki oraz podokiennikow
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Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy
stolarki okiennej, drzwiowej. Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac
montazowych nalezy zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia. Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
otwordw okiennych - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast
wysoko$¢ o min. 35mm, a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oScieznicy. W przypadku stwierdzenia
odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystapieniem do
montazu oscieznic. Przed montazem oknanalezy zdja¢ skrzydta okienne z o$cieznic. Oscieznice ustawi¢
w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a o$cieznicg zachowane
byty luzy montazowe. Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinbw. OScieznice nalezy
klinowac w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysoko$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu
i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy dokfadnie
ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie za pomocg miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto
oscieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3
mm - na dtugosci powyzej1 m. Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W
przypadku montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wiozeniem jej w
otwér okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okiennei
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania. Przed przystapieniem do wypetniania piankg montazowq
przestrzeni miedzy oscieznicg a murem -zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie
papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych
nalezy stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy te elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowa szczelin
pomiedzy rama, a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie pianki
montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki osciezy, pamietajac o0 zabezpieczeniu okuc
przed zabrudzeniem zaprawg. UszczelniC elastyczng masg silikonowg miejsca styku oknaz murem
wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrobce osciezy - niezwtocznie zdjgé
zabezpieczajacq tasme malarskg i tasme foliowg z powierzchni okna.

Parapety montowa¢ po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej. Montaz parapetéw wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych, $cianek aluminiowych nalezy stosowa¢ odpowiednio
zasady dotyczace montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montowac
przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac¢ regulacji skrzydet i zamkdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki
Ogdlne". Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze stolarkgbudowlang polega na:
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a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodno$ci zzaméwieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiardw

- jako$¢ materiatow, z ktdrej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia , szyby, uszczelki,zamki, jakoscC i

dobér oscieznic

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych.

b) kontroli prawidtowo$ci wykonania robét montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otworéw oraz jakosci ich wykonania; kontrola prawidtowosci osadzenia
stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

sprawdzenie ilosci , jako$ci zastosowanych kotew i dybli;

sprawdzenie poprawnosci wypetnienia piankg montazowg przestrzeni pomiedzyramiakiem a
Sciang;

sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia;

kontrola poprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq
przetargowg, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego ozakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgobIne zasady odbioru robét podano w ST-1 "Warunki Ogéine" punkt 8.8.2.Szczegdtowe

zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i
winien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 - ech dla kazdego zamka,
- informacje dotyczaca odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne  ustalenia  dotyczace  sposobu  rozliczania rob6t  tymczasowych
towarzyszacych oraz podstawy pfatno$ci podano w ST-1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Zgodnie z ST-1"Warunki Ogolne" oraz:
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzywsztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transportPN-B-

91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty zdrzwiami - szklone,
klasy O i OT. Ogdlne wymagania i badania

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwigkszonejodpornosci na
wtamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

SST- 08
Podtogi i posadzki Kod
CPV 45432100-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek,
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:
- wykonanie wylewki cementowe;j,
- wykonanie posadzek z gresu.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki ogélne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
“Warunki ogélne". Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie,
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4.

- plytki gresowe 30x30 cm,

- plytki klinkierowe szkliwione 25x12x2,5 cm,

- zaprawa klejgca do piytek,

- sucha zaprawa do spoinowania,

- nawierzchnia bezpieczna w pomieszczeniach Ztobka

. SPRZET
3.1.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-1"Warunki
ogoine".

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t posadzkowych.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST-1"Warunki ogdine".
4.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-1"Warunki
ogolne.

5.2. Szczego6towe warunki wykonywania robot.
5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek ceramicznych

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12
MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad pod posadzke powinien by¢
oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym,
mocowanym punktowo do Scian. W podkfadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajace fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

- w miejscach styku podtoza o rdznej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci1/3- 1/2 grubosci
podktadu.

Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonymspadkiem. Zaprawe

cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej receptury.

Zaprawa powinna mieC gestq konsystencje. Zaprawe cementowq nalezy uktada¢ bezzwlocznie po

przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysoko$ci roznej wysoko$ci podktadu z zastosowaniem

recznego lub mechanicznego zageszczania z rdwnoczesnym zatarciem i wyrGwnaniem powierzchni.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyznypoziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)

nie powinny przekracza¢ 2 mm/
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m i 5mm na catej dtugo$ci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien
by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywac w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowng
potowie grubo$ci podktadu, a po utoZeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankg betonowg do przewidywanej
catkowitej grubosci podktadu.
5.3.2. Uktadanie posadzek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanychstanu surowego
i robot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z probamicisnieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed ukfadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg
nalezyprzygotowaC mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke zodmierzong
iloScig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.Zaprawe klejowg nanosi sie na
podioze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzekna zewnatrz budynku (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawyrdéwniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubos¢ naktadanej
warstwy zaprawy nie powinnaby¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia
pojedynczychptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajacych kierunki
spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ postwardnieniu i
wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednigmasg do spoin o jednolite]
barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sie nadmiar masy,a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke.
Posadzke z ptytek nalezy wykoriczy¢cwokét $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek
lub specjalnglistwg z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikacji technicznejST-1 "Warunki
ogoine".
6.2. Badania w czasie odbioru rob6t
Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodno$ci z dokumentacig,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenia zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,
- wygladu zewnetrznego powierzchni,
- sprawdzenia wykonania spadkow,
- prawidtowosci wykonania spoin,

- nalezytego przylegania od podkfadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu,
- wizualnej  kontroli  wygladu i wypetnienia spoin  w przypadku  budzacym

watpliwo$ci przez pomiar z doktadno$cig do 0,5 mm,
- sprawdzenia rowno$ci posadzki za pomoca faty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-1 "Warunki ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robdt podano w ST-1 "Warunki ogolne", punkt 8.
8.2.Szczegbtowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i
winien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA
PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych oraz
podstawy pfatnosci podano w ST-00 "Warunki ogdine" , punkt9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-1 "Warunki ogdlne", oraz:
PN90/B14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych iwytrzymato$ciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci iznakowanie
PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanieodpornosci na
Scieranie
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 3: Oznaczaniewytrzymato$ci na
zginanie i sciskanie
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych ilastrykowych
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badaniatechniczne przy
odbiorze.
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SST- 09
Tynkowanie
Kod CPV 45410000 - 4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek,
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:
- tynki zwykte wykonywane recznie na $cianach i stropach,
- tynki mineralne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki Ogélne".
1.5. Ogobine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1 "Warunki
Ogdlne".
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegétowg wystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- zaprawy do wykonania tynkow zwyktych - zgodnie z wymaganiami normowymi
- woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodeodpowiadajacq wymaganiom
normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek stosowany do zapraw powinien spetnia¢c wymagania odpowiedniej normy. W szczegolnosci
piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Piasek powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
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przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiejnalezy stosowac piasek

rzeczny lub kopalniany.

- cement winien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes¢ 1. Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

- wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie NP-EN 459-1:2003 ,Wapno budowlane. Czes¢ 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci". Do zaprawnalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych.

- sucha mieszanka tynkarska mineralna "Ceresit CT 35"

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatoramiGesto$¢

nasypowa:

CT 35 ziarno 2,5 mm ok. 1,4 kg/dm3 CT 35 ziarno 3,5 mm ok. 1,5 kg/dm3Proporcje

mieszania:

5,0 do 5,6 | wody na 25 kg.

Temperatura stosowania:

CT 35 biay i CT 35 w wersii do malowania od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 60 min

Przyczepno$¢: >0,3 MPa

Orientacyjne zuzycie:

CT 35 ziarno 2,5 mm od 2,5 do 3,0 kg/m?

CT 35 ziarno 3,5 mm od 3,5 do 4,0 kg/m? zalezne od rownos$ci podtoza Szczegbotowedane materiatow -

zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki Ogolne".

4.

Przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wode, rusztowania,
narzedzia i sprzet do robét tynkarskich.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-1"Warunki Ogélne".
4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami
normowymi. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast
cement, wapno sucho gaszone, tynk strukturalny i inne materiaty workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i wodpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem
i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zwracajgc uwage na jej
zabezpieczenie przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w  specyfikacji technicznej ST-1 "Warunki
Ogdlne".

5.2. Szczegdtowe warunki wykonywania robot. Tynki zwykte
Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktdrej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom normowym.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.
Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.
Zaprawe 0 zadanej marce i wytrzymato$ci wykona¢ ze sktadnikdw odpowiadajacym wymogom
normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.
Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca sig przystapienie do wykonywania tych robét po okresie osiadania i skurczu murdw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymiwykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku tynkéw
zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi. Zaleca si¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podioza
Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2.

Dla zwigkszenia przyczepno$ci tynku do podioza mocuje sie siatke cieto-ciggniona. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur
wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ j.w. lub zastosowac specjalne Srodki
zapewniajace nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze
nalezy
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oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy
zwilzy¢ woda. Wykonywanie tynkow zwyktych.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z normg
PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposob standardowy. Tynki
zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z
obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych. Tynki nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.

Tynki mineralne. Przygotowanie podtoza CT 35 moze by¢ naktadany na no$ne podtoza, rowne, suche i
czyste (wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty):

- beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno$¢ < 4%),
zagruntowane preparatem gruntujgcym Ceresit CT 16,

warstwy zbrojone siatkg z widkna szklanego, wykonane z zaprawy Ceresit CT 85, ZU lub CT 190
(wiek powyzej 3 dni), zagruntowane preparatem gruntujgcym CT 16 oraz CT 87 (wiek powyzej 2
dni),

Nierébwne i uszkodzone podtoza nalezy wczesniej naprawi¢. Poditoza nasigkliwe nalezy najpierw
zagruntowac preparatem CT 17, a po minimum 2 godzinach pomalowac¢ preparatem gruntujagcym CT 16.
Warstwe tynku CT 35 zaleca si¢ naktadac nastepnego dnia po zagruntowaniu podioza.

Wykonanie

Catq zawartos¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej iloSci czystej, chtodnej wody imiesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowa¢ rdzewiejacych
pojemnikéw i narzedzi. Wtasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg CT 35. Konsystencje
trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkdw stosowania. W czasie prowadzenia rob6t nalezy zachowywac
jednakowg konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez
dodawanie wody. Tynk rownomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za pomocag trzymanej pod
katem stalowej pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packg plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od
zawartego w tynku ziarna. Na jedne] ptaszczyznie pracowaC bez przerw, zachowujgc jednakowe
dozowanie wody. W przypadku konieczno$ci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ taSme samoprzylepng
wzdtuz wyznaczonej wczesniej linii. Nastepnie natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwac tasme z resztkami
Swiezego tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowa¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego
wczesniej tynku nalezy zabezpieczy¢ taSma samoprzylepna).

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢é woda, a stwardniate resztki tynku mozna usungé
mechanicznie.

Nie nalezy naktada¢ tynku na Sciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem i opadami deszczu przez minimum 24
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godziny dla CT 35 w kolorze biatym i CT 35 w wersji do malowania. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston
na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte w tynku wypetniacze naturalne, mogace powodowac roznice w
wygladzie tynku, nalezy na jednej ptaszczyznie naktadaC materiat o tym samym numerze szarzy
produkcyjnejumieszczonym na dole kazdego worka. Po trzech dniach uzyskane wyprawy tynkarskie
mozna pomalowac silikatowq farbg Ceresit CT 54 oraz po 7 dniach farbg silikonowg Ceresit CT 48 lub
Ceresit CT 49 i farbami akrylowymi Ceresit CT 42 lub Ceresit CT 44, zgodnie z ich instrukcjami
stosowania.

Tynk CT 35 w wersji do malowania wymaga dwukrotnego nakfadania farby, przy tacznym zuzyciu ok. 0,3
I/m2. Niniejsza specyfikacja okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét,
ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy
wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki
Ogdlne".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw, wapna,
wody, tynku strukturalnego i innym materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki
Zamawiajacemu do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegdlnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte." Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
i akceptowane przez Zamawiajgcego.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane wzakresie:
- zgodnosci z dokumentacjq przetargowa,
- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowo$ci przygotowaniapodtozy,
- przyczepnosci tynkow do podioza.
- grubosci tynkow,
- wygladu powierzchni tynkow,
- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
- wykonczenie tynkow na narozach.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 "Warunki Ogoine".

7.2. Szczegdtowe zasady obmiarowania
Powierzchnige tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci wstanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do
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spodu stropu. Powierzchnig tynkow stropdw ptaskich mierzy sie w metrach w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robot podano w ST-00 "Warunki Ogolne" punkt 8.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowg i uzgodnieniami Zamawiajgcego,

jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne wyniki. Uksztattowanie powierzchni,

krawedzie, przeciecia powierzchnie Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedziod linii prostej nie

mogq by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie

powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 6 mm wpomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz
6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji - nie wigksze niz 3

mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

mogq by¢ wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej diugosci faty kontrolnej 2m. Odchylenie

powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogq by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m
WYysOKOSCi

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1mi ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji -nie wieksze niz 2mm

naim

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA
PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych itowarzyszacych oraz podstawy
ptatno$ci podano w ST-00 "Warunki Ogéine", punkt9.
9.2. Cena wykonania robét obejmuije:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robotna wysokosci do
4m,

- przygotowanie podfoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- umocowania siatki

- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnychelementow,

- wykonanie tynkdw,

- reperacja tynkdw po wykuciach, przekuciach, itp.,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 "Warunki OgéIne" punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Cze$¢ 1. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SST-10
Roboty malarskie i oktadzinoweKod
CPV 45262300 - 4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek,

1.2 Zakres stosowania SST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt malarskich, wynikajgcych z zakresu
pracprzewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem, oraz wykoriczeniem i odbiorami robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot okreslonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem malarskich robét wykonczeniowych .
Zakres robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
zakup wszystkich materiatéw niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatow, sprzetu, narzedzi orazdrabin i rusztowan
niezbednych do prawidtowego wykonania robét,
wytadunek materiatow na terenie robdt,
rozpakowanie materiatow, przeglad i segregacja,
przygotowanie materiatdbw do wbudowania: przygotowanie wszystkich materiatow ( farb, gruntéw,
szpachlowek itp.) i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg technologiczng
montaz i demontaz sprzetu pomocniczego i montazowego na miejscu pracy:montaz i demontaz
niezbednych rusztowan, drabin oraz konstrukcji pomocniczych,
- przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,
- ochrona pozostatych powierzchni przed zabrudzeniem,
- proby kolorow,
- zasadnicze roboty malarskie,
- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych domalowania,
- sprawdzenie poprawno$ci wykonanych robét,
- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy,
- utrzymanie miejsca robot,
- unieszkodliwienie odpadow,
- uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.Zakres
rzeczowy obejmuije:
- przygotowanie podfozy pod roboty malarskie ( gruntowanie),
- malowanie $cian i sufitow,
- malowanie $cian zewngtrznych.
1.4. Wymagania dotyczace robot
1.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne wymagania dotyczace
robét podano w ST-1 ,Wymagania Ogélne".
1.4.2. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne
materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i
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trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac¢ obnizenia wartoSci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".Wszystkie materiaty
malarskie powinny by¢ zaopatrzone w:
- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
- Certyfikat  lub Deklaracje ~ zgodnoSci  z Aprobatg ~ Techniczng  lub  Polskimi
Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa
- winny posiadac atest PHZ.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
Do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitbw nalezy zastosowaC farby emulsyjne, akrylowe
nawierzchniowe o jako$ci odpowiadajacej wymaganiom normy PN-C-81914dla farb dyspersyjnych
stosowanych wewnatrz. Farby winny spetnia¢ wymagania normy co najmniej przez 12 miesiecy od daty
produkgii.

2.2.2. Srodki gruntujace.

Nalezy zastosowac srodki gruntujgce odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej, wskazane
przez producenta farby do malowanie nawierzchni.

2.2.4. Materialy pomocnicze:

- rozcienczalniki: w tym woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturatowy, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

2.2.5.Woda
Do farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ zastosowana jedyniewoda wodociggowa.

2.2.6. Emulsja gruntujgca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jako$ci zywicy akrylowej przeznaczona do
gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy np.
typu UNI-GRUNT lub inna rownowazna spetniajgca wymagania PN-C-81906.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawg ,Prawo
zamdwien publicznych" Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,réwnowazny" co do cech
techniczno-jakos$ciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

62



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogélne".

3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu malarskiego zalecanego przez producenta
farby i wybranego przez Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robé6t. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP. Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng,

- pojemniki do przygotowywania sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.Stanowisko robocze
winno by¢ zgodne z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Materiaty malarskie mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportuspetniajacymi wymagania
ogblne okreslone w ST-00 ,Wymagania ogoine", dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatbw w tym wzgledzie.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami
opakowania.

4.3. Farby nalezy przewozi¢c w szczelnie zamknigtych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez
producenta w Srodkach transportowych pokrytych plandekami lub zamknietych.

4.4. Do transportu farb i materiatow w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, zaleca
sie uzywac¢ zamknietych Srodkow transportu.

4.5. Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowac i transportowaé zgodnie z wytycznymi normy PN-89/C-
81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne ogdine
5.1.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne". 5.1.2. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przyudziale $rodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej jako$ci i spetnienie wymagan technicznych.
5.2. Roboty malarskie.
5.2.1. Warunki przystapienia do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu robét budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
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materiatow. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw moznawykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych,

wykonaniu podfozy pod posadzki,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie moznawykonac po:
wykonaniu tzw. biatego montazu,

utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych i dywanowych)z przybiciem
listew przysciennych oraz cokotow.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie.
Powierzchnia przygotowana do malowania winna by¢ pozbawiona peknie¢ i innych uszkodzen
mechanicznych , pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych i odttuszczona (kurz, brud, tuszcze,

Wilgotnos¢ powierzchni Rodzaj farby Najwieksza
przeznaczonej do wilgotnos¢
malowania nie powinna podfoza w %
przekraczaé¢ wartosci masy

podanych ponizej; Lp.

1 Farby dyspersyjne na  spoiwach 4

zywicznych rozcienczalnych wodg

2 Farby na  spoiwach zywicznych 3

rozpuszczalnikowych

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z 6
dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych
mieszanek rozcienczalnych

wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno- 4

organicznych

5.2.2.1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy przygotowa¢ podioze: usungé stare powtoki
malarskie, a powierzchnie przeznaczone do malowania odkurzy¢, umy¢ woda, naprawi¢ uszkodzenia
oraz zatrze¢ podtoze do réwnej powierzchni. Powierzchnia po wstepnym przygotowaniu nie powinna
wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Ponadto powierzchnie starych $cian
wewnetrznych oraz sufitow w pomieszczeniach przeznaczonych do malowania nalezy po uprzednim
przygotowaniu tj. usunieciu starej powtoki malarskiej, wyrownacspecjalnie produkowang do tego celu
warstwa tynku gipsowego (gtadz tynkarska), ktéry nalezy wyréwnac, a nastepnie podda¢ wygtadzeniu,
az do momentu uzyskania
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mozliwie jednolitej, rownej i nieporowatej powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac
rozrzedzonym roztworem farby, ktéra bedzie stosowana w proporcji objeto$ciowej 1:5 lub przy uzyciu
wodnej zawiesiny szarego mydta. Powierzchnie nie nasigkliwe nie wymagajg gruntowania.
5.2.2.2. Powierzchnie nowych tynkow mogq zosta¢ poddane obrébce malarskiej dopiero po wyschnigciu
tynku tj. nie wczesniej niz po ok. 14 dniach. Powierzchni nowego tynku powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete poprzez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
5.2.3. Prowadzenie robo6t malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw oraz miejsc naprawianych.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25°C, przy czym
temperatura podtoza nie powinnaprzewyzsza¢ +20°C. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednigich wentylacje. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniulub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farby , ktérawinna zawierac :
- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i przypadkach , kiedy nalezy gostosowac,
- sposdb przygotowania farby,
- sposdb naktadania farby,
- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,
- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- rdézne dodatkowe zalecenia producenta (migedzy innymi bhp).
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrddtem pozaru.
W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstepach czasowych
zgodnych z instrukcjg producenta.
5.2.4. Wymagania w stosunku do powtok.
5.2.4.1. Uzyskane w wyniku robdt malarskich powtoki z farb dyspersyjnych powinnybyc¢:
niezmywalne przy uzyciu srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje,
aksamitno-matowe lub o nieznacznym potysku,
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producentai dokumentacjq
projektowg
bez uszkodzen, przeswitdw podtoza i Sladow pedzla,
bez spekan , fuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek,
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- powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszczalna jest jedynie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jako$ci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".
6.2. Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
6.3. Badanie powlok nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od ich wykonania.
6.4. Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatdw na podstawie:

- deklaracji zgodnosci farby lub certyfikatu zgodno$ci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- sprawdzenia terminu przydatno$ci do uzycia wg danych na opakowaniu,

- oceny wizualnej wygladu zewnetrznego farby w opakowaniu; farba nie powinna zawierac

skoagulowanego spoiwa, nieroztartych pigmentow, grudek wypetiaczy, $ladow plesni, kozucha,

spienienia ,gnilnego zapachu, obcych wtrgcen.

Kontrola warunkow wykonywania robét

Sprawdzenie technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy inaktadania powtok

malarskich.

Kontrola podtoza pod roboty malarskie.

Badanie podioza dokonuje sie dla podiozy betonowych nie wcze$niej niz po 4 tygodniach od daty

wykonania, a dla pozostatych podtozy po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie podtozy powinno

by¢ przeprowadzone po zamocowaniu iwbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Badanie podtozaobejmuje:

- dla tynkow zwyktych - na zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, réwno$¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B- 10100, wykonanie napraw, czystos¢
powierzchni, zabezpieczenie elementdwmetalowych, wilgotno$¢ tynku,

- dla piyt gipsowo-kartonowych - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- dla elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni ocenia si¢ z odl. ok. 1m w rozproszonym dziennym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (za wyj. powierzchni metalowych) sprawdza sie poprzez przetarcie powierzchni

suchg, czystg reka. Dla powierzchni metalowych do przetarciauzywa sie czystej szmatki.
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W przypadku niezgodno$ci podtozy z wymaganiami, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatéw oraz
sposdb usuniecia tych niezgodnosci, a nastepnie zostanie dokonanaponowna kontrola podtozy.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej 5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

wyglad powloki nalezy sprawdzi¢ wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,
barwe i potysk nalezy sprawdzi¢ przez porownanie w $Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenia odporno$ci na wycieranie dokonuje sie przez lekkie , kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Jezeli na
szmatce wystapity Slady, mozna uzna¢ powtoke za odporng na wycieranie,
przyczepno$¢ powtoki okresla sie¢ metodg inwazyjng poprzez wykonanie skalpelem z ostrzem o
grubosci 0,1mm siatki nacie¢ o boku oczka 5mm, po 6-10 oczek w kazda strone, a nastepnie
przetarcie pedzlem nacietej powtoki. Jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, nalezy uzna¢
powtoke za dobrg,
odporno$¢ na zmywanie sprawdza sie przez 5-krotne silne potarcie powtokinamydlong szczotkg z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla. Powtoke
uznaje sie za odporng jesli piana na pedzlu nie zmieni barwy a $ciana po wyschnieciu zachowa
jednakowa barwe inie wystapig prze$wity podtoza.

6.5. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznac za

7.

wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony
rodzaj prac i materiatdw orazsposob doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami, a
nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych powtok.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest [m2] - dla robét malarskich:

dla $cian dot. powierzchni mierzonej od wierzchu podtogi do spodu sufitu,
dla stropdw dot. catkowitej wykonanej powierzchni,

7.3. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowenaktady rzeczowe
dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

8.2. Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymiuzgodnieniami z
Zamawiajacym.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.

Odbiér robét malarskich obejmuije:
sprawdzenie rodzaju i jako$ci dostarczonych materiatow,
badanie podioza,
sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Niedopuszczalne sg wykwity w postaci nalotow, pleéni itp. oraz trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.
Badania zgodnosSci przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6. Roboty malarskie winny by¢ odebrane jesli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny
, malowanie nie powinno zostac przyjete.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie
materiatdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami
przedmiotowymi, oraz o jako$ci odpowiadajacejwarunkom wymaganym przez Zamawiajgcego.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowieri warunkowych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z jednoczesnym
obnizeniem ich ceny.
Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-1 "Wymagania ogoine". Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu 0 wyniki pomiardw i prob. Terminy i wielkoSci
ptatnosci okresla wzdor umowy.

9.2. Cena wykonania robot.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu
w ofercie przetargowej dla danej pozyciji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie
roboty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena
jest wartoscig usredniong i obejmuije:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

wewnetrzny transport materiatow i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,
przygotowanie wszystkich materiatoéw (farb, gruntow, szpachléwek itp.) i narzedzioraz sprzetu
zgodnie z ich instrukcjg technologiczna,

przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

68



- oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod wykonanie robot,

- ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzadzen stanowigcych
wyposazenie - przed zabrudzeniem,

- proby kolorow,

- zasadnicze roboty malarskie,

- zasadnicze roboty oktadzinowe,

- 0Czyszczenie terenu  robot z resztek materiatow  stanowigcych witasnos¢

Wykonawcy,

- oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych domalowania,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw , préb i sprawdzen

- utrzymanie miejsca robot,

- mycie po robotach malarskich i oktadzinowych,

- uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych. Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w tokuprowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte zprzestawiania
sprzetu

Ptatno$ci bedq realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokotyodbioru zgodnie
zapisami w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicie dotyczace wyrobow lakierowych.Terminy ogdine.
PN-EN-ISO 4617 Farby i lakiery. Lista terminéw réwnoznacznych.
PN-EN ISO 4618-2 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobowlakierowych. Cze$¢
2: Terminy specjalne dotyczace cech i whasciwosci.
PN-EN ISO 4618-3 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobowlakierowych. Cze$¢
3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.
PN-EN 13300 Farby i lakiery . Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe nawewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowekopolimeryzowane
styrenowe
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowePN-C-
81903 Farby poliwinylowe
PN-C-81904 Farby alkidowe, styrenowe do gruntowania
PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowaniaPN-C-81907
Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe
PN-C-81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochronyPN-C-81921
Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
PN-EN-ISO 8130-14 Farby proszkowe. Cze$¢ 14: Terminologia.
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PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego
wyschniecia.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki. PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie
powtok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery.
Proba zarysowania.
PN ISO 15184 Farby i lakiery. Oznaczenie twardo$ci powtoki metodag otdwkowa.
PN ISO 11503 Farby i lakiery. Oznaczenie odporno$ci na wilgo¢ (kondensacja ciggta)
PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie namokro i podatnos¢
na czyszczenie.
PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Wzrokowe porownywanie barwy farb.PN-EN ISO
3678 Farby i Lakiery. Badanie odpornosci na wgniecenie.
PN-EN ISO 4624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN-ISO 4628 Farby i lakiery. Oznaczenie zniszczenia powtok. Okre$lenie ilosci irozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie.
PN-EN 1062 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane nazewnatrz na mury i
beton. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

10.2 Inne
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeristwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - MBIPMB ITB -
Wydawnictwo Arkady , Warszawa.
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SST- 11
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgcji

dachowych i podobne roboty specjalistyczne
Kod CPV 45262300 - 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek,
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji i pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad
dach budynku tzn.:
- pokrycie dachu
- obrdbki blacharskie
- rynny irury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja termiczna - warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku - w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie
zimowym. W okresie letnim w czasie upatow zapobiegajaca nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczen
ostatnich kondygnacji, tworzac okreslony mikroklimat.
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu 0 duzym oporze akustycznymzapobiegajgca rozprzestrzenianiu
sie hatasu.
Termomodernizacja stropodachéw - zespdt czynno$ci polegajacych na doborze materiatdw i sprzetu
technicznego, zaprojektowanie otworéw techniczno- montazowych i wentylacji wywiewnej oraz utozenie
warstwy izolacji metodapneumatyczng od strony pokrycia dachowego.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. OgbIine wymagania dotyczace robét
Kierownik robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg wykonawcza, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY
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Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. W szczegoino$cipowinny odznaczac sie:
- niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
- matg gestoscig objetosciowq (kg/ms3),
- matq wilgotnoscig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wiasciwosci technicznych z uptywemczasu,
- odpornoscig na wptywy biologiczne,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- odpornoscig ogniowa.
2.1.7. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na plytybetonowe o
gestosci min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
- piyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepniespienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszejdopuszczalnej wady
10 cm2.
Wymiary:
- dtugosc¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna
by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu,
oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu i z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu

drogowego.

2.2.  Wymagania szczegotowe

Dostarczanie i sktadowanie styropapy lub wetny powinno odbywac sie zgodnie z trecig zapisow w tym
zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie styropapy lub wetny
powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyr6b budowlany oznakowany CE
oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na
terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjq
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany

oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ze producent lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy
siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swojg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng

(sposob deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobow budowlanych i ich znakowania okresla

Rozp. M.l. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U.Nr 198, poz. 2041).

2.3.  Materiaty podstawowe

Do materiatow podstawowych zaliczamy ptyty styropapy jednostronnie laminowane papg, blacha

ocynkowana o gr. 0,7mm malowana proszkowo w kolorze RAL 8014, spetniajgce wymagania zawarte w

okre$lonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania,

transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
2.4. Materiaty pomocnicze

Do materiatow pomocniczych w robotach termo modernizacyjnych stropodachéwzalicza sie:

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a
krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztattke z papy z
istniejgcym pokryciem dachu,
gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papytermozgrzewalnej,
materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom
odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w
budownictwie
2.5. Sprzet techniczny i bhp
1 Detektor laserowy do wykrywania pretdéw zbrojenia w ptytach dachowych.

2 Dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych i inwentaryzaciji.
3 Rusztowania i pomosty robocze.

4. Wiertarka udarowa.

5. Miotek udarowy.
6

7

8

Przewody elektryczne 230 Vi 230/380 V.
Ubrania ochronne i robocze.
Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej ikominkach
wentylacyjnych.
9.  Maski pyloszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.
10. Kaski ochronne (hetmy BHP).
11. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciw uciskowg oraz linki bezpieczenstwa ogrubosci
minimum 20 mm.
12. Rekawice

3. TRANSPORT
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania w zakresie bhp oraz przepisdbw o ruchu drogowym.Zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie materiatow izolacyjnych (granulatéw)powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow tych materiatow.

4. WYKONANIE ROBOT WG TECHNOLOGII SYSTEMU ,, STYROPAPA"(WELNAMINERALNA)

4.1. Izolacje papowe

41.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

4.1.2. Pofaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

4.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

4.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

4.1.5. Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

4.2. Obrdbki blacharskie
* obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potfaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

4.21. Rynny z blachy cynkowej , ocynkowanej lub tytan cynkowej:

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych diugo$ciarkusza blachy i
sktadany w elementy wieloczionowe,

+ powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztaczapowinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymiw odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm,

« spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

4.1.2. Rury spustowe - z blachy jw.

* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

 powinny by¢ taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane nacatej dtugosci,

* rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi wodstepach nie wiekszych
niz2m,
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* uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
* rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc¢ kielicha.
4.1.3. Szkolenie brygad wykonawczych
Kierownik robot termo modernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie zart. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujgca samodzielng funkcje
techniczng, a wiec jest odpowiedzialny zawykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytq staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacije, bezpieczenstwo
i jakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkow nalezy kazdorazowo przed przystapieniem do
robot dokona¢ szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikow winien
posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepiséw Bhp i ppoz. oraz winien podpisa¢
stosowne oSwiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robot termoizolacyjnych
podejmujac sie nadzoru wykonywania robdt specjalistycznych jakimi sg ocieplenia stropodachow
STYROPAPA LUB WELNA Z KRYCIEM DACHU, powinien sie wykaza¢ znajomoscig technologii w tym
zakresie.

4.1.4. Roboty przygotowawcze Do robét przygotowawczych zalicza sie:
1. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
2.  Zabezpieczenie przed dostepem o0sob trzecich do wszelkich urzagdzer technicznych.
3. Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.
4.1.5 Wykonanie podstawowych robét wg technologii systemu ,STYROPAPA (wetna mineralna)"

Czynno$ci wstepne:
1. Przygotowanie podtoza; demontaz starych rynien, rur, obréobek.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne.
a) Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie 0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
c) Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tychmateriatow z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co dozgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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e)  Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresiegwarancyjnym).
f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywanedo dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- dlarobét B.10.01.00 - 1m2 pokrytej powierzchni,

- dlarobdt B.10.02.00 oraz B.10.03.00 - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za pomocg
kominkéw wentylacyjnych. 1loS¢ robdt okresla sie na podstawie projekiu wykonawczego z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér robédt izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej i akustycznej stropow stropodachowpowinna stanowi¢

dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.

- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polskg lub EuropejskaAprobatg

Techniczna, adres i rodzaj obiektow oraz powierzchnie stropodachdw,

- nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

- $rednig grubosc¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

- $rednig gestos¢ granulatu (kg/md),

- ilo§¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

- ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

- date rozpoczecia i zakorczenia robot,

- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,

- o$wiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedzg
inzynierska, sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy
,Prawo budowlane" i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,

- imiona i nazwiska, numery uprawniefi budowlanych oraz podpisy kierownika rob6t i inspektora
nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

8. PODSTAWA WLASNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zakup i dostawe
materiatéw, roboty przygotowawcze, wykonanie izolacji termicznej, uporzadkowanie stanowisk pracy.
rynny i rury spustowe

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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9.1. Normy

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta. PN - EN 14064
Norma uzupetniajaca zwigzana z w/w uwzgledniajaca osiadaniegranulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane - okreslanie deklarowanych iobliczeniowych
wartosci ciepinych.
PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow - stabelaryzowanewarto$ci
obliczeniowe.
PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie.
PN-EN I1SO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.
PN-EN ISO 717 - 2: 1999 Akustyka - ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.PN-B-
20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, wtasciwosci, produkcja iocena zgodnosci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtokien szklanych.

9.2. Aprobaty techniczne

1. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)

2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)

3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)

9.3. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wtasno$ci przemystowej (tekst jednolityDz.U. Nr 119, poz.
1117 z 13 czerwca 2003 r.).
3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz
zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit.b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr92, poz. 881) oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. wsprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobuznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn.
zm.).
6. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termo modernizacyjnych (Dz.U. Nr 162,
poz. 1121 z p6zn. zm.).
7. ,Sztuczne wtdkna mineralne wystepujace w materiatach izolacyjnych stosowanychw budownictwie" -
ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.
Nofera z Lodzi).
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawieinformaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
9. ,Stabe miejsca w budynkach - dachy ptaskie, tarasy, balkony" - wyd. Arkady.
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690).

SST-12
Konstrukcja stalowa Kod
CPV 45262300 - 4
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonaniai odbioru zadania
pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek,

1.2 Zakres rob6t objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stalowej konstrukcji .

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-1 warunki
ogblne

1.4 OgdIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
"Wymagania ogélne".

1.5 Wymogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Konstrukcja winna by¢ wykonana Scisle wg dokumentaciji technicznej oraz norm i przepiséw aktualnie
obowigzujacych.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodne z wymogami norm:
- PN-EN 1993-1 EUROKOD 3 Konstrukcje stalowe
Dopuszcza sie stosowanie norm:
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
-PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. Konstrukcja stalowa
przekrycia ~ winna byé po  wykonaniu  zaopatrzona przez
wytwoérce i montazyste Swiadectwami jakosci wykonania.

1.5.1 Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢
z catoScig dokumentaciji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentacji
(dotyczy to zwiaszcza projektu
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organizacji oraz robo6t projektu montazu konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
dokumentaciji nalezy wyjasniaC z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacjitechnicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lubrozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$¢ obiektu nalezy uzyska¢ dodatkowo akceptacje
projektantow.

1.5.2. Dokumentacja zwigzana.

Niezaleznie od dokumentaciji - przed przystapieniem do danego rodzaju rob6t muszg by¢ sporzadzone

nastepujace dokumentacje uzupetniajace: rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej technologia

spawania ogolny projekt organizacji budowy projekt organizacji montazu Projekt technologii spawania

powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ m.in.:

- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacije uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. MATERIALY

Do wykonania cato$ci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunku St3SX oraz 18G2. Stal wbudowana
w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy. Laczenie poszczegdinych elementdw konstrukcji wykonywac
przy pomocy spawania uzywajac elektrod EB146 lub im odpowiadajgce.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych
w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni. Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki
transportowe w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz
wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi InZynierowi do  akceptacii projekt  organizacji
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2 Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

52.1.  Wykonawstwo warsztatowe

(1) Ciecie materiatu
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Ciecia elementow mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzenautomatycznych lub
potautomatycznych.
Arkusze nie obciete w hucie nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktéremajg by¢ poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow.
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadkugdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne warto$ci podanew tablicy 4 normy PN-87/B-062000.
Nie dopuszcza sie odksztatcania na zimnoelementow o grubosci ponad 12mm ze stali. W przypadkach,
gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na gorgco po podgrzaniu do temperatury
nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszyniz obszar
odksztatcony.
Chtodzenie elementow powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez
uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity peknigcia w materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementow spawania.
Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lubpalnikiem tlenowym
usuwajac zgorzeliny i nierownosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry
charakteryzujace powierzchnie ciecia wg.PN-76/M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wieksza niz 1,5mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez szlifowanie) na gteboko$¢ 1mm.
Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN- 75/M.-69014, oraz PN-73/M.-69015.

(4) Roboty spawalnicze.
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowang technologig spawania.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcii.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych jg od bezposredniego stykania
sie z gruntem i woda.
Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopus$ci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub
$niegu oraz zapewnic jej stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przedtrwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie.
Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.
Przed przystapieniem do rob6t przy scalaniu blokéw montazowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodno$ci ksztattu z wymogami
dokumentaciji projektowe;.
Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich
potaczen montazowych.

5.3 Tolerancje wykonania.
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Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-87/B-06200. Ponizej podaje siedopuszczalne tolerancje dla

zasadniczych elementow: Dopuszczalne odchytkiwymiardw liniowych:

Wymiar nominalny Dopuszczalna odchytka wymiaru

mm

ponad do przytaczeniowego swobodnego
500 +0,5 42,5

500 1000 11

1000 2000 +1,5

2000 4000 1244

4000 2000 1316

8000 16000 510

16000 32000 18 16

32000 +12 £25

Dopuszczalne odchytki prostosci i ptaskosci elementéw konstrukcyjnych: nieprostoliniowo$¢
(sierpowato$¢ i falistosc) elementu -0,001 I, lecz nie wiecej niz 10 mm skrecanie preta (mierzone
wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktdéw przekroju elementu) -0,001 |, lecz nie wigcej
niz 10 mm odchytki ptaskosci pdtek, Scianek, $rodkdw i innych ptaszczyzn elementéow -2 mm na
dowolnym odcinku

. Kontrola jako$ci robét.

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej. Biezaca kontrola wykonawstwa w wytwérni. Sprawdzenie stopnia
czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do rob6t malarskich.Biezgca kontrola prac montazowych
Kontrola jakosci spawania

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior robdt warsztatowych.

Odbiory czesciowe: odbiér warsztatowo wykonanej konstrukcji odbior scalania konstrukcji na montazu
Odbior korcowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:

- atestacje materiatow

Sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacjq techniczng i rysunkami warsztatowymi,
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych, sprawdzenie zachowania dopuszczalnych
tolerancji wykonania, sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelno$ci sprawdzenie
prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Odbidr zakoriczony winien by¢ sporzadzeniem protokétu, do ktdrego nalezy dotaczyéwszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.) a takze Swiadectwo jakoSci wykonania wystawione przez
wytworce.

6.2. Odbior robét montazowych.
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

6.3. Odbior koncowy.
Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe] eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych. Petnej 100% kontroli radiograficznej
podlegajg wszystkie spoiny, ktorymi nalezy taczy¢ poszczegdlne elementy ram, oraz spoiny w narozach
ram i w obrebie stop stupdw - klasa wadliwosci W2. 20% pozostatych spoinnalezy réwniez sprawdzi¢
radiograficznie - klasa wadliwo$ci W3, a reszte poprzez ogledziny.
Kontrola spoin pachwinowych, 15% ogdlnej dtugosci tych spoin nalezy poddawaC sprawdzeniu za
pomocg badan magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwigkowych.
Klasa wadliwo$ci tych spoin winna by¢ gorsza niz W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram i W3 dla pozostatych
elementow.
Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie
lub materiale w jej sasiedztwie.
W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze si¢ znaczna ilos¢ spoin
nie spetniajacych warunkow normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio rozszerzyc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z rysunkami i
specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym kosztorysie. Tak ustalony obmiar
powinien by¢ wstawiony do ksiegi obmiaru.
Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Dlugosci i odlegtoSci  pomiedzy  wyszczegdlnionymi punktami  skrajnymi  bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli specyfikacje witasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetoscibedg wyliczone w m
jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca dostarczyodpowiednie
Swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadno$¢ sprzetu.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrymstanie, w catym
okresie trwania Robét.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadno$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie brakumiejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegiobmiaru, ktrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartos¢  zuzytych  materiatbow ~ wraz  z kosztami  zakupu, = magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowychnie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogdine
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacji0
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
8.3 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt, obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w wycenionym Slepym kosztorysie i wpisuje doksiegi obmiaru.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1993-1 EUROKOD 3 Konstrukcje stalowe.PN-90/B-03200 Konstrukcjestalowe. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

- PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

- PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci iniskostopowej.

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattownikiwalcowane na
goraco.
- PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe.Potgczenia

spawane i powierzchnie napawane.

-PN-75/M-69014 Spawanie  tukowe  elektrodami otulonymi  stali  weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw spawania.

-PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.Przygotowanie
brzegbw do spawania.

- PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych iniskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogélne wymagania i badania.

SST-13
Instalacje elektryczneKod
CPV 45310000-3
Kod CPV 32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa
Kod CPV 45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten Kod CPV
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego LAN i
Telefonicznego.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek,
1.2.1 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego LAN oraz instalacji telefonicznych. Rysunki i
specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét.

- budowe tras kablowych

- budowe punktu dystrybucyjnego PPD
- budowe gniazd uzytkownikéw PEL

- ukfadanie kabli

- terminowanie kabli w osprzecie przytgczeniowym
- montaz osprzetu

- prace wykonczeniowe,

W zakres robot wchodza:

- roboty przygotowawcze

- roboty montazowe

- uruchomienie urzadzen

- kontrola jakosci - odbiory

1.3. Ustalenia ogoine
1.3.1. Wymagania ogoine dotyczace realizacji robot
Realizacja robdt musi odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym
dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robot. Podczas realizacji nalezy zwr6ci¢ uwage na
przepisy ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska , ochrony
sanitarnej.

1.3.2. Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i
inne wymagania. Wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzor inwestorski.

1.3.3. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce, a w szczegdlno$ci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie
z przepisami BHP, rodzajemstosowanych materiatow, urzadzer i rozwigzan konstrukcyjnych. Zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej przedtozonej wykonawcy do realizacji zadania nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogq powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia
kosztéwremontowanego obiektu. Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez
wykonawce robdt, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia
zmian w przypadkach kiedy:

- wyrob zostat wycofany z obrotu,
- producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,
- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady.

1.3.4. Przygotowanie, przekazanie placu budowy
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Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego przygotowania zaplecza placubudowy, ktory

obejmuje:
- zabezpieczenie miejsca terenu robdt przez oznakowanie,
- punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego,
- punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego,
- zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i sktadowania materiatow, urzadzen nalezy

przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczen w remontowanym budynku.
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen
przez Wykonawce. Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywrdceniem terenu na ktdrym
prowadzone sg roboty remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi Wykonawca.

1.3.5. Materiaty. Magazynowanie materiatow na budowie.

Materiatly dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania winne by¢ zgodne z postawieniami umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru materiatow na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zakupu materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatowdostarczonych zgodnie z umowa.

1.3.6. Sprzet.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac sprzet sprawny technicznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$ robét. Sprzet uzywany do realizacji powinien by¢é zgodny z ustaleniami i projektem
organizacji robot.

1.3.7. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych materiatéw z
dokumentami wymiennymi w pkt.1.3.5. (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem.
Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg warto$ci uzytkowej i nie zwigkszajq kosztéw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

- ocena jakosci
- okres gwarancji 24 m-ce

1.3.8. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementdw lub obiektow.
Z odbioru elementdw robét lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktdry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

Il. WYKONYWANIE ROBOT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA-BRANZA ELEKTRYCZNA

1. WLZ wewnetrzne linie zasilajgce. 2.Rozdzielnice i
tablice elektryczne. 3.Instalacje oswietleniowe i gniazd
wtykowych.

1. WLZ - WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1.1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajacych.

1.2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zadwiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny by zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora. Do wykonania wiz nalezy uzy¢ przewodow YKY
450/750V 5x16 mm2. Do wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej nalezy uzy¢ przewodéw YKY
450/750V 5x1,5 mm2 , 5x1,5 mm?2 i YDY 450/750V 3x2,5 mm?.
Izolacja i powtoka poliwinylowa zyt miedzianych musi spetnia¢ wymagania PN-76/E- 90301. Do faczenia
przewodow nalezy stosowac osprzet spetniajacy wymagania PN.Do wykonania wiz nalezy stosowac rurki
instalacyjne @28,837 mocowane pod tynkiem. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu pod
warunkiem uzgodnienia z inwestorem.

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
1.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
1.3.2. Mocowanie rurek instalacyjnych

Nalezy mocowac w bruzdach pod tynkiem tak aby rurka zostata zakryta warstwg tynku o grubosci
25mm. W miejscach zmiany kierunku nalezy stosowac tuki systemowe.
1.3.3. Uktadanie wiz

Przewdd powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe; zagiecia i tuki wptaszczyznie przewodu powinny by¢
tagodne

1.3.4. Proby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych préb wchodzg
nastepujace czynnosci:
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- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz
- pomiar rezystancji izolacji

- préba napieciowa izolaciji.

1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbiér czesciowy
Do odbiorow czesciowych zalicza sie odbiory elementow wykonanych robétprzewidzianych do
zakrycia.
1.4.2. Odbiér koncowy
Do odbioru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacje powykonawczg
- protokéty prob montazowych
- oSwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robot i gotowosci wiz do eksploatacii.

2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE
2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem tablicy elektrycznej zwanej dalej urzadzeniami dostarczanych w cato$ci
lub w zestawach transportowych. Montazurzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Zakres robot
objetych specyfikacjq techniczng dotyczy montazu rozdzielni wnekowe;.

2.2. MATERIALY

Materialy do wykonania rozdzielnicy okre$la dokumentacja projektowa i przedmiar robot.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BE przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci CE, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje
inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora. Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie stosowaC urzadzenia rozdzielcze i
zabezpieczajace, posiadajace znak bezpieczenstwa ,B". Rozdzielnice elektryczne dostarczone na
miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

2.3.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MONTAZU

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac do
podtoza w sposob podany w dokumentacji. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston
przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

2.3.2. Montaz rozdzielnic
Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
- zalozy¢ wytgczniki nadmiarowo - pradowe zgodnie z projektem
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- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznychl mechanicznych

- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie poszczegoinych
oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny
I dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki

2.3.3. Proby montazowe
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
- protokdty prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow lub protokoty odbiorcow
technicznych

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje obstugi,
schematy i opisy techniczne aparatury

Wtasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegblowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktaddw, sprawdzeniu zgodno$ci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawno$ci potaczen obwoddw gtownych i pomocniczych oraz dziataniami aparatow

i urzadzen

- usunigciem zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadza¢ pracownicy wykonawcy posiadajacy

specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po

zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych

wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora. Szczegdtowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac¢

w protokétach.

24. ODBIOR ROBOT

Inwestor i wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ jg z odpowiednim wyprzedzeniem
inwestorowi

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen oraz uktaddw

Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udziatem przedstawicieli

wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp. Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletno$¢, aktualno$¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia jakoSci
robét i zgodno$ci z otrzymang dokumentacja,

- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodno$ci danych z
przedstawionymi dokumentami.

3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE
3.1. WSTEP
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznejoswietleniowej i gniazd wtykowych. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:

- o$wietlenia,

- gniazd wtykowych,

- gniazd uzytkownikow PEL,

- budowe punktu dystrybucyjnego

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednionormami i
Specyfikacjg Techniczna.

3.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji elekirycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przezwykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci CE, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw zarowych, jarzeniowych
ze Swietldbwkami typu TLD 840. Do zasilania opraw o$wietlenia podstawowego oraz o$wietlenia
awaryjnego nalezy stosowac przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm2 i
napieciu izolacji U = 750

V. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zasili¢ ze zrodta niezaleznego od zrodta zasilania opraw do
oSwietlenia podstawowego. Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy
stosowa¢ gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do
zasilania gniazd stosowac przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2 i napigciu
izolacji U=750V. W pomieszczeniach suchych nalezy stosowa¢ osprzet melaminowy p/t a w
pomieszczeniach wilgotnych szczelny zagtebiony w Sciane.

3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

3.1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogdlne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowg, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy
przestrzeganiu ponizszychzasad:
- zapewnienie rbwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednieprzytaczanie
odbiorcéw 1-fazowych;
- mocowanie puszek w $Scianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikow w sposobnie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia;
- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem przestrzeniochronnych;
- jednakowego potozenia wytgcznikdw klawiszowych w catym pomieszczeniu;
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instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim pofozeniu, aby styk
ten wystepowat u gory;

podtgczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny doprawego bieguna.

3.3.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢

z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
3.3.3. Kucie bruzd

bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;
przy uktadaniu dwoch lub wigcej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos$¢ bruzdy powinna byc¢ taka,
aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;
przewody zaleca sie uktadac jednowarstwowo;
zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposobostabiajacy ich

konstrukcje;
zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustébw w betonowych elementachkonstrukcyjno -
budowlanych,
trasowanie w liniach poziomych i pionowych,
montaz  konstrukcji ~ wsporczych, uchwytéw,  rur instalacyjnych, nie  moze

kolidowac z trasami

3.3.4. Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg

kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone natakiej gtebokosci, aby ich gdérna

(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w

puszce wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do Srednicy wprowadzonych przewodow.
3.3.5. Uktadanie i mocowanie przewodow

przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugo$ci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;
zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;
podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie;
przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm wbijajac je
tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;
do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktdre wymagajg taczenia w puszce, pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;
przed tynkowaniem korice przewodow nalezy zwingC w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyc¢ je przed zatynkowaniem;
zabrania sie uktadania przewodow bezpo$rednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, a w
ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
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3.3.6. Przygotowanie korcow zyt i taczenie przewodow
- taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. nie
wolno stosowac potaczen skrecanych;
przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia;
do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany;
dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;
zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych;
- konce przewoddw miedzianych z zytami powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
3.3.7. Montaz sprzetu i przewoddw
- gniazda wtyczkowe plt i faczniki p/t nalezy mocowa¢ w uprzednio zainstalowanych puszkach;
3.3.8. Montaz opraw o$wietleniowych
- przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomocq zigczy
Swiecznikowych;
- dopuszcza sig podigczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy
przelotowych.
3.3.9. Instalacja oswietleniowa podstawowa
Pomieszczenia wyposazono w oprawy zarowe, oraz jarzeniowe ze Swietlowkami zwyktymi.
Oprawy mocowane bedg na stropach i $cianach. Do zasilania opraw nalezy stosowa¢ przewody
kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm?2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy
uktada¢ wpomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet bryzgoszczelny.
3.1.3.10. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych Przewiduje si¢ montaz nizej wymienionych gniazd:
- 2P + N+PE p/t podwdjne
Do zasilania gniazd nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm2
i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem.

3.4. ODBIOR ROBOT

3.4.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robét przy
wykonaniu instalacji elektrycznej osSwietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacig projektowa i ST. Materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajgcyich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania,
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wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania,
wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia
pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérq moze kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci. Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nam okreslajacych procedurybadan.

3.4.2. KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i uzyskac
akceptacje inwestora. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

3.4.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu robét nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca
ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuije:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia
miedzy badang fazq i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym
nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 Q dlainstalacji 230V

- 0,50 Q dla instalacji 400V i 500V

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i

pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone dowtasciwych zaciskow.

3.4.4. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosciwykonawcy robét
instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja;

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe,

- utozone rury, listwy i korytka przed wciagnieciem przewodu,

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- instalacja przed zataczeniem pod napiecie.

3.4.5. Odbidr czesciowy
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Odbiory czesciowe dotyczg rob6t ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja;
- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
- inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robét montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementowi prawidtowosci montazu
3.4.6. Odbiér koncowy
Do odbioru koricowego wykonanych robdt wykonawca powinien przedtozy:
- aktualng dokumentacje powykonawcza,
- protokoty préb montazowych,
- osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji doeksploatacii.

4, LITERATURA, PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2.PN-T-45000-2:1998 Uziemienia i wyrbwnywanie potencjatow w obiektach telekomunikacji, radiofonii i
telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiajace w obiektach telekomunikacji przewodowej.
3.PN-T-45000-3:1998 Uziemienia i wyrownywanie potencjatow w obiektach telekomunikacji, radiofonii i
telewizji. Wymagania i badania. Systemy uziemiajace w obiektach radiofonii i telewizji.

4.PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

5.PN-IEC 60364-4-(5)-(7):1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 6.PN-IEC  61024-
1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasadyogoine.
7.PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych (identyczna z EN50110-1:1996).
8.Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. Nr 89 poz. 414 zpdzniejszymi

zmianami).

9.Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 zpdzniejszymi
zmianami).

10.ZN-96 TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania (norma zaktadowa ustanowiona Zarzadzeniem
Prezesa Zarzadu TPSA z 16.12.1996).
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SST- 14
Instalacja sanitarne i centralnego ogrzewaniakod CPV
45331100 - 7 Instalacje sanitarne
45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia
45 300 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 330 000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45 331 210-1 Instalowanie wentylacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej,instalacji przeciwpozarowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania i wentylacji dla zadania pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na
Ztobek, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych i Wentylacji

- nalezy przez to rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnoSci wymagania wiadciwosci materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych robét oraz okreslenia
zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozyciji przedmiaru.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny rob6t objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty adaptacyjne wewnatrz budynku
po liceum ogolnoksztatcacym w zakresie instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji w zakresie ustalonym przez
Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdinie obowigzujacymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi ibranzowymi oraz wiedza techniczna.

1.4 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie nastepujgcych instalacji:

o instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej — zakres rob6t, ze wzgledu na nowoprojektowane funkcje
pomieszczen oraz zuzycie istniejace] instalacji, obejmuje demontaz starej instalacji i wykonanie
nowoprojektowanej. Dla wykonania robot instalacji wod-kan i ppoz. zostata opracowana dokumentacja,
wg ktorej nalezywykona¢ planowany zakres rob6t
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e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od nowoprojekiowanego wezta ciepinego poprzez
rozdzielacz — rozdziat na trzy obiegi grzewcze. Instalacje nalezy zmodernizowa¢ zgodnie z danymi
zawartymi w opracowanej dokumentacji, wgktorej nalezy wykonac planowany zakres rob6t

e wentylacja — zaprojektowano wentylacje wywiewna 0golng i poprzez okapy. W celu uzupetnienia
powietrza zaprojektowana jest centrala nawiewna. W weztach sanitarnych nalezy zamontowac
wentylatory osiowe na kanale wentylacji grawitacyjne;j.

1.4.1 Roboty demontazowe
e wykucie bruzd na instalacje
e Kkucie posadzki
e demontaz pionéw i pozioméw wody zimnej i cieptej wraz z armaturg
e demontaz kanalizacji sanitarne;
e demontaz urzadzen sanitarnych z osprzetem
o demontaz koniecznych odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania
e demontaz grzejnikdw c.o. i armatury

1.4.2 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd i naprawa posadzki
¢ wykonanie pionéw i pozioméw wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych i zrur
ocynkowanych wraz z armaturg
¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC
e wymiana pionéw z rur PVC
e montaz czyszczakdw i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych
¢ wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia
e montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych i brodzikdéw wrazz osprzetem
e montaz hydrantéw
¢ wykonanie czesci instalacji c.o. z rur stalowych wraz z armaturg
e montaz rozdzielaczy c.o.
e montaz wzbiorczego naczynia przeponowego
e montaz grzejnikow ptytowych wraz z podejéciami do grzejnikow, zaworami
termostatycznymi z gtowicami i odpowietrznikami
montaz centrali nawiewnej VTS
montaz wentylatoréw osiowych na kanatach wywiewnych w WC oraz
w pomieszczeniach urzadzen chtodniczych i wentylatorow dachowych
montaz kanatéw wentylacyjnych wraz z ksztattkami i osprzetem
montaz czerpni powietrza
e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

1.5 OkreSlenia podstawowe
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie zprzedmiarem i
ST.
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Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje przebieguinstalacji
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wode zimng icieptg
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo —sanitarne  z
budynku
Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napetnionych wodg wraz zgrzejnikami
Instalacja wentylacji — uktad kanatow nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetemwymuszajacym
przeptyw powietrza

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinienprzestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa PlacuBudowy oraz robét
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorczenia
i odbioru korcowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzacegodo pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy
przed dostepem o0sob nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robot, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawcanie moze wykorzystac¢ bteddéw
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnoscz okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg,
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedgniezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Majac na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie przedszkolnym nalezy wzigéto szczegolnie
pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantujg wysokie wymagania dotyczace
warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych tam dzieci.
Wykonawca, realizujgc roboty remontowe, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany
zakres robdt spetniat podstawowe wymagania dotyczace: bezpieczenstwa uzytkowania odpowiednich
warunkow higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska oszczednos$ci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci ciepinejprzegrod warunkow BHP.
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Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych
urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednymdo wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢ po
terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osob
postronnychsporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:

czynniki mogace stwarza¢ zagrozenia wyznaczenie drog wewnetrznych — transportna potrzeby
budowy oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu zapewnienie
bezkolizyjnego wykonania rob6t zapewnienie koniecznej ochrony ppoz. zapewnienie BHP
zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednegoprzy prowadzeniu
robot remontowych zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej dla prowadzenia robdt,
bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ statynadzor Kierownika Robét, jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegoinych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dlawszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez\Wykonawce
Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planubezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Adaptacje budynku przedszkola nalezy wykonac z takich materiatow i wyrobow orazw taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow w szczegoélnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazow w powietrzu

- niebezpiecznego promieniowania

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

- nieprawidtowego usuwania nieczysto$ci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwa dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimiprzepisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniurobo6t ich
szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,urzgdzenia
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i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny odopuszczeniu

do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnos$ci

z Polskg Norma lub z aprobatq techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych (ruryprowadzone pod
stropem w budynku A oraz rozprowadzenie wody do hydrantéw) oraz z PE (zimna woda) i PEXx (ciepta
woda uzytkowa) natomiast pod posadzka w budynku B przewody wykonac z rur preizolowanych PE
Thermo Single. Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przewody cieptej wody i przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezyzaizolowa¢ otuling
z pianki poliuretanowej grubosci 9 mm lub 20 mm.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a wrazie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajacg Scieki z urzadzen i kratek podtogowychprojektuje sie

wykonac z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje kanalizacyjng. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

W sanitariatach dziecigcych nalezy stosowa¢ miski ustepowe kompaktowe dziecigce,w sanitariatach dla
personelu — normalne.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie AprobatyTechniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polskq
Norma lub z aprobatg techniczna.

Instalacje c.o0. wykonac z rur stalowych instalacyjnych ze szwem. Jako elementygrzejne dobrano
grzejniki stalowe, ptytowe Cosmo Nova.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne DANFOSS typ RTD-Nwraz z glowicami
termostatycznymi.

Rury nalezy zaizolowac izolacjq termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

2.4 Wentylacja
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokatnym, potgczone za
pomoca ksztattek wentylacyjnych. Zastosowac nalezyosprzet wentylacyjny: przepustnice, czerpnie

powietrza, ttumiki, kratki nawiewne, okapy, wentylatory kanatowe
i dachowe.

99



3. SPRZET
Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywuna jako$¢
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloScigwarantujacej przeprowadzenie robot dobre;
jakosci w ustalonym terminie. Ma byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegotowym dotyczacym
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiadciwosci  przewozonych materiatéw. llo§¢ uzywanych Srodkéw transportu musi zapewnia¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacii
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swoj koszt wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdow na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVCiPP
Rury muszg byc¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami. Z uwagi na specyficzne wkasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie
zachowac nastepujace wymagania:
e przewdz powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 C
e wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe
Rury mozna przewozic w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetychprojektem nalezy realizowac
zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowychtom |l

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym
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zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego OgrzewaniaCOBRI INSTAL

o Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRIINSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniamilnspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy BranZzowe.

5.1 Roboty rozbiérkowe

W zakresie robdt rozbidrkowych nalezy zdemontowac stare rurociagi instalacji zimnej wody i ciepte
wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odcig¢ i zdemontowac instalacje odpowietrzajacg w uktadzie
centralnego ogrzewania.

Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowej kanalizacji sanitarnej,
przebicia przez $ciany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruznalezy wynies¢ z pomieszczen oraz miejsc
rozbiérkowych, a nastepnie wywiez¢, z zachowaniem przepisow BHP w miejsce ustalone z Inspektorem.
Gruz wywiez¢ na sktadowisko Smieci.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wody zimnej. Przewody
nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach nie wiekszych
niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do krawedzi przegrdd. Trasa przewoddw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacii
powykonawczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentaciji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Na podejsciach cieptej wody uzytkowej, zasilajgcej umywalki dla dzieci nalezy zamontowa¢ mieszacze
termostatyczne wody w celu obnizenia temperatury cieptej wody uzytkowej do 40 st. C

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacj.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja piukaniu wodg o
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predko$ci co najmniej 1,5 m/s. Prdba

szczelnoSci instalacii:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prdbne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartoSci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢
ciSnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sieo wiecej niz 0,6 bar. Nie
mogq wystapi¢ Zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonac probe gtowng
na

2 godziny, w tym czasie ci$nienie prébnenie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar.Po probie wstepnej
i gtownej instalacje nalezy podda¢ probie impulsowej, polegajacejna wytwarzaniu na przemian cisnienia
101 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody.
Badaniu nalezy poddac okoto 15% ogélnej liczby punktoéw czerpalnych instalacii.

5.3 Instalacja przeciwpozarowa

Na klatce schodowej nalezy wykonaé¢ hydranty ppoz. umieszczone w szafkach wnekowych. Szafki
nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny. Instalacje ppoz. nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Po wykonaniu instalacje nalezy poddac kontroli:

e materiatow uzytych do wykonania instalaciji

e jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami

e sprawdzenie szczelno$ci wykonania wszystkich potaczen

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania pionéw

e badanie wydajnosci hydrantéw

e sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji

5.4 Instalacja kanalizacyjna
Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia posadzki.
Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdinych
rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac potgczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykonac podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od
niej odlegto$ci. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykonac¢za pomocg kolanek podwdjnych. Promien
tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 Srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic
rur przewoddw drugorzednych. Przewody boczne powinny sie taczy¢ z przewodem gtownym pod katem
nie wigkszymniz 60 st.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 110mm i=2% DN. Przed
przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledemewentualnych uszkodzen. Rury
taczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca
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rury, po wezesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich ruryuprzednio potozone;.
Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje w
czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne, prawidtowosci spadkow. Po
dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

5.5 Instalacja centralnego ogrzewania
Roboty zwigzane z instalacjq c.0. dotyczg modernizacji istniejacej instalacji. Nalezy odcig¢ i

zdemontowac instalacje odpowietrzajaca, jak réwniez zdemontowac grzejniki zeberkowych. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w nowy zawor termostatyczny z glowica. Na kazdym grzejniku zabudowac
odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,na przewodach powrotnych z grzejnikow,
zamontowac¢ zawor odcinajacy z odwodnieniem.

W pomieszczeniach powstatych w wyniku zmiany uktadu funkcjonalnego nalezy zamontowa¢ nowe
grzejniki CosmoNova. Nalezy je podtgczy¢ do istniejacych piondwza pomoca rur stalowych instalacyjnych
ze szwem w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej.

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% wkierunku odwodnienia,
natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednicarury ochronnej
powinna by¢ o dwie Srednice wieksza od $rednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.0. powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacj.

Jako armature odcinajacq nalezy zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowa¢ zawér z glowica termostatyczna, natomiast napowrocie zawér RVL. Wielkos¢
nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia kazdego grzejnika bez
spuszczania wody z instalacji.

llo$¢ wspornikdw, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielko$ci grzejnika
i zapewniac stato$¢ potozenia i odstepu.

Po stronie niskich parametréw jest projektowany nowy wezet cieplny z trzema obiegami wykonanymi
z rur stalowych instalacyjnych ze szwem w izolacji termicznejz poliuretanu.

Wezet cieplny nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Pozakonczeniu montazu
instalacje nalezy poddac ptukaniu i probie szczelnosci nazimno, a nastepnie probie i regulacji na goraco
(potwierdzonej w protokdle).
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5.6 Instalacja wentylacii

Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy
wykonac jako przewody prostokatne.

Dla potrzeb kuchni i zmywalni zaprojektowano wentylacje wywiewng ogoing i przez okap. W celu
uzupetnienia powietrza wycigganego dla obu tych pomieszczen przyjeto centrale nawiewna, do ktorej
Swieze powietrze jest dostarczane przez czerpni¢ Scienng wbudowangw oknie od strony pdtnocne;
budynku. W kazdej z sal wykonany powinien by¢ uktad wywiewny mechaniczny z wentylatorem
dachowym. Wweztach sanitarnych nalezy zainstalowa¢ wentylator osiowy z czujnikiem ruchu. Kanaty
wentylacyjne nalezy przymocowac systemowymi uchwytami i obudowac.

Wszystkie istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczySci¢, zapewniajac wtasciwg
wentylacje danych pomieszczen. Instalacja wentylacyjna podlega odbiorowi przez uprawnionego
kominiarza, ktéry sporzadza odpowiednig opini¢ z tego przegladu. Komisja odbiorowa odbiera
poprawnos¢ wykonanych robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajgq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa;
m — dla instalacji rurowych sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia Poszczegdine
jednostki obmiarowe i iloci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

104



odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloscii jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez hamowania postepu  robot.
Gotowos¢  danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdtw odniesieniu do
ilosci, jakoSci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowoscdo odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioruostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowejna podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robét komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z  usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymi zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniamidokonanymi w trakcie
wykonywania robét

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgcelub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci  wbudowanych materiatow, zainstalowanego

wyposazenia

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — je$li zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

Protokdt wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiardéw kontrolnych

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen

Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjagi ustalonymi

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanui porzadku terenu budowy
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e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq projektowg,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukq
budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdétowych ustalen okreSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnoscijest wartoS¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzieuwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania itransportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
e koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty nawykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie zprojektem
instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem rob6t.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom [IWymagania

techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRIINSTAL

Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL PN-80/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN-81/C-89203 Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkuwinylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przyodbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperaturaPN-83/H-
02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnychPN-86/B-02421
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw,

armatury

i urzadzen. Wymagania i badania
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PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieptopomieszczen
0 kubaturze do 600 m3
PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne PN-EN1506:2001
Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjnePN-B-76003:1996 Wentylacja i
klimatyzacja. Filtry powietrza
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. WymaganiaPN-78/B-10440
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne PN-B-76001:1996 Wentylacja.
Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢ PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemystowe.
Wymiary
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkaniazbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania
PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekrojupoprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia PN-83/B-02402
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkachPN-83/B-02403 Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne
Oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pézniejszymizmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. ipowigzane
rozporzadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymizmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianamii powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w
sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawieszczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robétziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. zp6zniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia

107



SST-15
Instalacja centralnego ogrzewania Kod CPV
45331100 - 7; 45 331 000-6
1.  WSTEP
1.3. Przedmiot SST

1.4. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zadania
pt. Przebudowa czesci parteru szkoty podstawowej na ztobek,

1.5. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robdt objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane, bruzdy w Scianach,
- proby,
- roboty demontazowe.

1.5. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-1 Warunki Ogélne.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ST-1 Warunki Ogdine.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST-1 Warunki
Ogdlne.

2. Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjq techniczng szczegdtowawystepujg nizej
wymienione materiaty podstawowe:
- dwuzigczka przejsciowa,
- grzejnik z zasilaniem dolnym Uniwersalny zaworowy
- korki mosiezne do rur,
- ksztaltka kielichowa, miedziana
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4,

- ksztattki

- ksztattki przejsciowe PP

- tacznik

- otulina termoizolacyjna z PE z nacigciem wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggéwe 22 mm,
- rura zespolona

- uchwyty do rur PVC

- zawieszenia do grzejnikow ptytowych,

- zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody,

- zawory zwrotne przelotowe, mosigezne do wody,

- zawodr odcinajacy grzejnikowy, z mozliwoscig spuszczenia wody z grzejnika

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikaciji technicznej ST-1 Warunki Ogoine.
Do rob6t montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistycznywskazany przez wytworce materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wiasciwosci materiatdw. Sprzet uzywany przez wykonawce w robotach montazowych
powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacjq techniczng ST-1Warunki Ogdine.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu

5.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikaC ichzanieczyszczenia. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
Sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robo6t

Wykonaé sie¢ przewodow rozprowadzajgcych zasilajacych wszystkie elementy grzejne. We
wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zamontowac grzejniki i przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
instalacji, poprzez zastosowanie armatury
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regulacyjnej w postaci zawordw grzejnikowych termostatycznych. Zastosowac¢ gtowice termostatyczne z
czujnikiem wbudowanym. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Inwestora, instalacja zostafa
zaprojektowana jako dwuprzewodowa wodna o temperaturach czynnika grzewczego 70/50°C, z
rozdziatem dolnym z dolnym zasilaniem grzejnikow. Projektuje si¢ uktad zamknigty. Odpowietrzenie
reczne miejscowe przy grzejnikach i automatyczne na koricowkach instalacii.
Zasilanie czynnikiem grzewczym z projektowanego kotta gazowego, zlokalizowanegow budynku.
Grzejniki

Zastosowac grzejniki z zasilaniem dolnym np. Uniwersalny zaworowy o wysokosci 600 i rozne;
dtugosci, w zaleznosci od miejsca lokalizacji i wymaganej wydajnosci grzejnika. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny, glowice termostatyczng oraz zestaw odcinajacy.
Armatura

W pomieszczeniach przewidziano armature:
-przy grzejnikach, firmy DANFOSS lub podobne,
-wktadki zaworowe Danfoss z glowicg termostatyczng z czujnikiem wbudowanym,
-na  gatgzkach grzejnikowych zawory  odcinajgce typou RLV z moZliwoscig

spuszczenia wody z grzejnikow za pomocg koncowki spustowe;.

Odpowietrzenie i odwodnienie
Dla prawidtowego funkcjonowania instalacji oraz z warunku wynikajacego zesposobu
prowadzenia przewoddw rozdzielczych zastosowano:
-odpowietrzenie miejscowe realizowane za pomocg odpowietrznikow recznychzamontowanych na
kazdym z zastosowanych grzejnikow,
-odpowietrzenie samoczynne poprzez automatyczne odpowietrzniki zabudowane nakoncéwkach
instalacji.
Odwaodnienie instalacji miejscowe przy grzejnikach.Przewody

Instalacje c.0. nalezy wykonac z rur i ksztattek w systemie rur zespolonych PEXtgczonych poprzez
ztacza zaciskowe zaprasowywane. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w kanale instalacyjnym w
posadzce. Montazu rur dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Warunki wykonawstwa
Montaz
Przewody nalezy prowadzi¢ jak pokazano na rysunku rzutu ze spadkiem 3% w kierunku przytacza.
Grzejniki nalezy zawiesza¢ na Scianach jak pokazano na rysunku rzutu. PodejScia przewodow
zasilajacych pod grzejniki nalezy wykona¢ od strony $ciany na ktérej zamontowane sg grzejniki tak aby
uzyska¢ wolng przestrzen nad posadzkg, a pod grzejnikiem, uzyskujac tym samym mozliwo$¢
fatwiejszego utrzymania pomieszczen w czystoSci.
Préby i regulacja
Przed przystapieniem do badan szczelnosci nalezy caty ztad podlegajacy probie kilkakrotnie przeptukac
wodg. Badanie szczelnosci nalezy wykonac przed izolacjg przewoddw. Po napetnieniu instalacji wodg
nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i
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dokonac¢ przegladu wszystkich elementéw instalacji, sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen. W czasie trwania
proby nalezy bezwzglednie utrzymac statg temperature czynnika cieplnego. Probe cisnieniowg nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepna, gtéwng i koricowa. Prbe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 x
maksymalne ci$nienie robocze. W ciggu 30 minut cisnienie to powinno by¢ wytworzone dwa razy w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Po
probie wstepnej przeprowadzi¢ probe gtéwna. Czas tej proéby wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
nie moze spas¢ o wiecej niz 0,2 bara w stosunku do cisnienia z proby wstepnej. Probe koncowg
przeprowadzi¢ w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych. Nalezy wytwarzac¢ na przemian cisnienie 10 - 1
bar. Pomigdzy cyklami sieC rur pozostawia¢ w stanie bezcisnieniowym.
5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot

Instalacje c.0. nalezy wykonaC z rur i ksztattek w systemie rur zespolonych stabilizowanych
taczonych poprzez zgrzewanie. Przewody instalacji c.0. nalezy izolowac termicznie otuling z pianki
poliuretanowej. Przewody rozprowadzajgce na poziomie parteru prowadzi¢ w posadzce, piony i podejscia
pod grzejniki prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Montazu rur dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
rur. Przy prowadzeniu w bruzdach minimalna warstwa betonu nad rurg, ze wzgledow
wytrzymato$ciowych powinna wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana gruboS¢ miesci sie¢ w
zakresie 3-4 cm (w zaleznosci od Srednicy rury), przy czym zaleca sie stosowanie siatki tynkarskie;.
Montaz podtynkowy wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych) kotwigcych
instalacje do scian budynku. Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych $rednicy o 2dymensje wigkszg od $rednicy przewodu. W celu zabezpieczenia budynku przed
mozliwoscig przenoszenia ognia na przejéciach przez przegrody budowlane powinnyby¢ stosowane
izolacje przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowej przegrody.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Oba przewody pionu dwururowego nalezy
uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm i+ 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie
przekraczajacej DN40;. Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej $rednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddw.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
Montaz przewoddw instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wysoko$ci minimum 2,0m w
Swietle. Armatura obstugiwana z poziomu podfogi powinna znajdowac sie na wysokosci max. 1,8m.
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Przy przej$ciach rura przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) Co hajmniej, 0 2 cm. przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zkazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety
tarczkq ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i przepust instalacyjny
w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase, odporno$ci ogniowej wymagana dla tych elementow,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym. Przejscia przewodow
przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami uszczelniajgcymi
z atestami p.poz.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki Scienne nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykoriczeniowych.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Zawory
grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji, oraz na podejéciach pionéw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych. Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordéw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnoSci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
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wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacii
eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze
przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja
producenta zaworow. Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonywanie
izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru. Materiat, z ktdrego bedzie
wykonana izolacja cieplna oraz jego grubo$¢ powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewczej. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste inie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.Zakornczenia izolacii
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w sposob zapewniajgcynierozprzestrzenianie sie ognia. Przewody, armatura i urzadzenia,
po ewentualnym wykonaniu izolacji ciepinej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;.

6. WARUNKI WYKONANIA BADANIA SZCZELNOSCI

1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przedpomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

1.2 Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiordw czesciowych.

1.3 Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnoSci sprezonym powietrzem.

1.4 Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ciSnienia probnego.

1.5 Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta lub
zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2 .Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimng

2.1Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢)podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ tg nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byC przemarznigty. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.
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2.2 Przed napetnieniem woda instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zawordw stopowych. Zaleca sie potaczenie, z elementem otwierajgcym zawér stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajagcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢
automatyczny odpowietrznik.

2.3 Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebg
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji,
zgodnie z tablicg 12.

2.4 Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.
Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy
odfaczy¢ kociot od instalaci.

2.5Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelno$ci.

2.6Instalacje lub jej cze$¢, ktéra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze srodkiem
obnizajacym temperature jej zamarzania i nicoddziatywujacym szkodliwie na elementy instalaci,

b) nie wyposazac w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkow korozji.

3 Przebieg badania szczelnos$ci woda zimng

3.1 Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

3.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarne;j:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,b). 0,2
bar przy zakresie wyzszym.

3.3 Badanie szczelnoSci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i me wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub
roszenia.

3.4 Po potwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosSci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji.
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3.5 Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaC¢ na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10i 11.

3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3K) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie
stoneczne.

3.7 Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole

nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czeS¢ instalacii, ktora byta objeta badaniem szczelnoSci.

Tablica 1
Badanie  odbiorcze  szczelnosci woda zimng - ciSnienie  prébne instalac;ji
ogrzewczej
Rodzaj imstalacji Sp qsob : Rodzaje urzadzen stn_l'eme probne ik
Lp. i zabezpieczeni a R = najnizszym punkcie
lub grzejnika Z o2 odbierajacych cieplo : 7
mstalacyi instalacji
- - - - bar
instalacja zgodnie a) dowolne. z ograniczeniami p: '+ 2 lecz nie mniej
ogrzewcza Z Wymaganiami: wynikajacvmi z wlasciwej niz 4 bary
o obliczeniowe; (PN-B-02413 polskiej normy lub aprobaty (ezownice grzejnika
1 [temperaturze lub techniczne; plaszczyznowego nalezy
zasilenia PN-B-02414 b) grzejniki plaszczyznowe pznd Falpmemm jasiyrhen,
s - 2 == er. _J > P }_ 3 poddac badanm szczelnosci
t. = 100°C (z wilasciwym ograniczeniem na cisnienie p, ' + 2 lecz nie
temperatury) mmiej niz 9 bar)}
instalacja zgodnie dowolne. z ograniczeniami
ogrzewcza z odpowiednimi wynikajacymi z wiasciwej polskiej
5 |o obliczeniowe; |wymaganianu normy lub aprobaty technicznej 9
= |temperaturze normatywnvmi
zasilenia
100 < t. = 120°C
instalacja zgodnie dowolne. w zakresie wynikajacvm
ogrzewcza z odpowiednimi z wlasciwej polskie; normy
o obliczeniowe;] [wymaganiami lub aprobaty techniczne;. w tvm
temperaturze normatywnynu w szczegdlnosc: grzeniki:
3 |zasilenia a) z rur gladkich 1 ozebrowanych. 1.5p:"
t. > 120°C stalowych.
b) tasémy promieniujace
c) z rur zebrowych zeliwnych
*} cisnienie robocze w najnizszym punkcie mnstalacji
Tablica 2 Badanie  odbiorcze  szczelnosci woda zimng, instalacji  ogrzewczej

wykonanej z przewodéw metalowych (ze stali lub miedzi)
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Przebieg badania

" polaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

Polgczenia ) ) o
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania Watunks poaania wysdiw
> badania za pozytywne
spawane, podniesienie ciSnienia w imnstalacji — brak przeciekow 1 roszenia,
lutowane. do wartosci cisnienia probnego szczegolnie na
zaciskane™ polaczeniach 1 dlawnicach
kolnierzowe obserwacja instalacyi 1/2 godziny  |;.w. ponadto manometr nie
wykaze spadku cisniema.
gwintowane podniesiente ci$nienia w mstalacji do — brak przeciekow 1 roszenia.
wartosci cisnienia probnego szczegblnie na
polaczeniach 1 dlawnicach
obserwacja instalacji 1/2 godziny  |j.w. ponadto cisnienie na

manometrze nie spadnie
wiecey niz 2 %,

Tablica 3 Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, instalacji ogrzewczej wykonanejz przewodoéw z

tworzywa sztucznego

Przebieg badania
Warunks
- Czas ) :
Nazwa czynnosci e zakonczenia
trwani z
badama z
Badanie wstepne
podniesienie cisnienia w instalacy: do wartosci cisnienia
obnego z Y
= - IS I 4 R brak przeciekow 1
obserwacja instalacyi 1 podniesienie cisnienia w instalacj do . ) I
S RO 5 10 munut | roszenia. spadek cisnienia
wartosci cisnienia probnego :
i e e . - spowodowany jest
obserwacja instalacyi 1 podniesienie ciSnienia w instalacj do . ; .
=i, & 5 10 nunut wylzcznie elastveznoscia
wartosci cisSnienia probnego i
== 5 = - przewodow z tworzywa
obserwacja mstalacy: 10 munut
— e e - — — sztucznego
podniesienie ciSnienia w mstalacji do wartosci cisnienia
probnego
brak przeciekow 1 roszenia.
obserwacja mstalacyi Y2 godziny spadek ci$nienia nie
wiekszy niz 0.6 bar

UWAGA: w przvpadku nic speinienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakoniczone z wynikiem pozytywnym. wynik badania ocenia sig negatywnie. W takim przypadku
naleZzy usunac przyczyna wyniku negatywnego 1 ponownie wykonac badanie wstepne od poczatku.

Badanie glowne

(do badania gicwnego nalezy przysiqpié¢ bezposrednio po badaniu vsteprnym
zakoriczonym wynikiem pozyhnwnyn)

podniesienie cisnienia w instalacyi do wartosci cisnienia
probnego

obserwacja mstalacyi

2 godzmy

brak przeciekéw 1 roszenia.
spadek cisnienia nie
wigkszyv niz 0.2 bar
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UWAGA 1: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania glownego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym. wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé przyczyne wyniku negatywnego 1 ponownie wykonaé cale badanie, poczynajac od
poczatku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym kosiczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacyi z przewodow z tworzywa sztucznego. dla ktorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan. nazwanych w WTW10 badaniami uzupelnajgcym.

Badanie uzupeliajace
(do badania uzupeliajqcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow
z tworzywa sztucznego, naleiy przysiqpic bezposrednio po badaniu giownym zakoriczonym
wynikiem pozytywnym)
Przebieg badania (czynnosci 1 czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za
zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny byé zgodne z wymaganiami producenta
przewodow z tworzywa sztucznego

4 Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

4.1 Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajacym oleju.

4.2 Wartos¢ ci$nienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno przekraczac¢ 3

bar.

4.3 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

4.4 Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnoSci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w
zawdr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartoci ci$nienia badania
szczelno$ci o nie wigcej niz 10 %.

4.5 Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢szczegding uwage na
niebezpieczenstwo wynikajace z zagrozenia wypadkiem,spowodowanym mozliwoscig wypchnigcia
przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy stosowaé jako za$lepek wciskanych
korkéw z tworzywa sztucznego).

4.6 W przypadku ujawnienia si¢ podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowaé
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

4.7 Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koficu badania oraz w okresie
co najmniej pol godziny przed odczytem, temperaturaotoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nic powinna przekracza¢ +3 K) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne.

4.8 Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przezmanometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelno$ci instalacji.

4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie prébne przy ktorym byto wykonywane badanie, czas trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania
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przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacii, ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w ktorym instalacja ogrzewania
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- podigczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest onawykonana,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom wody w
naczyniu,

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym —sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalaciji, sprawdzi¢ zgodno$¢ warto$ci cisnienia i roznicy cisnienia
z wartoSciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot
zawierajacy wynikibadan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPELNIENIEM INSTALACJI WODA

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem -jezeli istnieje taka
konieczno$¢) nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania
naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza si¢ oproznianie tylko tej czesci ztadu, w ktorej
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody
powinno odbywac sie do zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z
inhibitorem korozji. Wymaganie powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju
materiatu z ktérego wykonane sg rury i grzejniki. Instalacje napetniong woda i unieruchomiong w okresie
ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli
badanie szczelnoSci przeprowadzane jest w ramach odbioru czeSciowego, to badanie nalezy
przeprowadzi¢ wodq odpowiednio uzdatniong, aby ta cze$¢ instalacji, ktéra zostata poddana prébie i po
tej probie bedzie oprdzniona z wody do momentu wigczenia do pozostatej cze$ci instalacji (moze to by¢
okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata koroz;ji.

BADANIA  ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI OGRZEWCZEJ
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Badania odbiorcze zabezpieczenr antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakorczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciemprzewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
zabezpieczenia zwymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniubadan powinien by¢
sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy winstalacji z armaturg
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie
przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego
dziatania instalacji na goraco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania
instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajac ,na dotyk" czy grzejniki i przewody.
nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét zawierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,w protokdle nalezy okre$lic termin w ktdérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona doponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACOINSTALACJI
OGRZEWCZEJ

Prowadzenie badania

1.1 Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokoéle odbioru.

1.2 Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢: a). po uzyskaniu

pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno, b). po uzyskaniu pozytywnych

wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

c). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

1.3 Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

1.4 Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelno$ci na gorgco, budynekpowinien by¢ ogrzewany
CO najmniej przez trzy doby.

1.5 Podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie
zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cata instalacja nic
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wykazuje przeciekoéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.

1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
goraco zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takg
mozna uznac za spetniajacq wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowe;
obserwaciji ubytki wody wztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

1.7 Zaleca sig, aby podczas badania dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzadzi¢ dla celdéw eksploatacyjnych nomogram
umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w funkcji cisnienia i Sredniej temperatury
wody w instalacji.

1.8 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktdrym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

2 Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezywykonywa¢ w nastepujacy

Sposob:

a). pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ odczytu £ 0,5
K. Pomiary nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci
nie mniejszej niz 2 m od budynku.

b). pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢odczytu + 0,5K.

c). pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

d). pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci 0,75 m nad
podtoga, w $rodku pomieszczenia, a wwiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb,
aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy
punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e). pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocq
termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztaczce grzejnikowej, na Srubunku
zaworu itp.) pouprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia czujnika z ewentualnie
natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni grzejnika,
nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.
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3 Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu

3.1 Dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):

a) +1Kprzy automatyczne! regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b) +2 K w pozostatych przypadkach.

3.2 Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skuteczno$ci dziatania
instalacji ogrzewczej i prawidtowych warto$ci temperatury dziatania grzejnika .

3.3 W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Warto$ci liczbowe tych temperatur podajg
wykresy regulacyjne dla okreslonych typdw grzejnikow. Obliczy¢ je mozna réwniez wedtug dodatku B
do niniejszych WTWiO.

Nalezy przyjmowac nastepujace odchytki temperatury wody instalacyjnej od warto$ciwynikajacych z
wykresu regulacyjnego:

a). woda zasilajgca instalacje ogrzewcza;

- przy wiatrach o predkosci do 5 m/s, odchytka temperatury £ 1 K,

- przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1 K do 2 K,

b).woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz 0 1 K i nienizsza niz o 2K

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegdlnych zakresdw rob6t regulujg odpowiednie normy oraz
dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania , obowigzujacych i aktualnych na dzien
realizacji norm i przepiséw obejmujacych wykonywany zakres rob6t. System jakoSci stosowany przez
wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego lub organu
niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét. Celem kontroli dziatania jest potwierdzenia mozliwo$ci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacii
zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Ze wszystkich prob i odbioréw czes$ciowych
sporzadzi¢ protokoty i przedtozy¢ je komisji odbioru koricowego, wraz z powykonawczym egzemplarzem
dokumentacji. W egzemplarzu tym wykonawca winien nanie$¢ wszystkie zmiany i poprawki
wprowadzone w czasie realizacji instalacji, lub dokona¢ wpisu 0 wykonaniu instalacji zgodnie z projektem.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-1.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1.0gblne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.
9.2.Szczegbtowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i
winien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I

TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych itowarzyszacych oraz
podstawy pfatnosci podano w ST-1 Warunki ogdlne. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuijg koszt:
dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdéw produkgi,
materiatow pomocniczych,
przygotowanie i montaz materiatow i urzadzen wbudowanych
wszelkie niezbedne préby,
prace  wykonczeniowe oraz 0czyszczenie stanowiska  pracy i usuniecie -
materiatow rozbidrkowych z placu budowy,

- poprawki, uzgodnienia.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Obowigzujace bedg stosowne przepisy i normy obowigzujgce w momencierealizacji inwestyciji.
Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentaciji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako
podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktdra bedzie norma lub przepisem ostatnio wydanym.
Ustawa Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

122



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138).

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania

PN-C-04607 :1993 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody .
PN-B-02421 z 07.2000 Izolacja cieplna, armatury i urzadzen

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi .\Wymagania . Rozporzadzenie Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdInych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dz.U. Nr 129 poz.844 . Wymagania techniczne

COBRTI INSTAL . ZESZYT 6 : ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"
PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze", ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych" cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Weztow Cieptowniczych".
Pozostate warunki wykonania i odbioru weztow cieplnych okreslone sg w normach: PN-64/B-1040-
Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-77/M-34031 - Rurociggi pary i wody goracej. Wymagania i badania techniczne. PN-B-02414:1999

- Zabezpieczenie instalacji ~ ogrzewan wodnych  systemu

zamknietego z naczyniami przeponowymi. \WWymagania.

BN-90/8864-46 - Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ciwody.
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