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Staszéw dnia 13.10.2023r.
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWALNY

»Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowana cze$ci pomieszczen szkolnych na parterze budynku na
ztobek”

CZESC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
W miejscowosci :
Sichéw Duzy, dziatka nr 183/2 , obreb 0008, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany
Inwestor:
Gmina Rytwiany
z siedzibg ul. Staszowskiej 15

28-236 Rytwiany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne; .
Podstawy prawe:

e  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, jednolity tekst (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.682. z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 16 grudnia 2002 roku, (Dz.U. z 2022 roku poz 1225)

Autorzy projektu
Branza Imig i Nazwisko/ Numer uprawnien Pieczatka i podpis

Projektant : inz. Zdzistaw Baran

Architektura 348/KL/74
Sprawdzajacy: magr inZ. arch. Piotr Drzymalski

Architektura 315/SWOKK/2018

Projektant: mgr inz. Mateusz Turek

Konstrukcja SWK/POOK/0033/12
Sprawdzajacy: mgr inz. Karol Wyrzykowski

Konstrukcja SWK/0047/PWBKb/17




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANA CZESCI POMIESZCZEN SZKOLNYCH NA PARTERZE

BUDYNKU NA ZLOBEK
Dane inwestora:
Gmina Rytwiany
Z siedzibg ul. Staszowskiej 15
28-236 Rytwiany
Adres budowy:

Sichow Duzy, dziatka nr 183/2 , obreb 0008, jednostka ewidencyjna 261206_2 Rytwiany

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego bedacego przedmiotem zamierzenia budowalnego

Budowa budynku oSwiatowy w miejscowosci Sichéw Duzy, gmina Rytwiany ,

Kategoria obiektu budowlanego - IX

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowalnego

Celem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na
Ztobek.  Cze$¢ pomieszczen parteru jak, zaplecze, schowek, sala Cwiczen zostang przeksztatcone na
pomieszczenia ztobka takie jak: 1 sala oddziatu Ztobka — 8 dzieci, sala wypoczynku, sanitariaty, szatnia, w tym

celu nalezy wykonac:
- zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych,
- wykucie otworu drzwiowego w $cianie no$nej,
- wykonanie nowych Scianek dziatowych,
- wykonanie instalacji wod-kan, c.o, elektryczna w przebudowywanych pomieszczeniach,

- przytacze kanalizacji sanitarnej do siebie — wg. odrebnego opracowania



Zestawienie pomieszczen obiektu

Lp. Nazwa Pomieszczenia

Powierzchnia [m?]

Rodzaj posadzki

Parter

Pomieszczenie objete opracowaniem

1/01 Wiatrotap 5,07 Terakota
1/02 | Szatnia 4,04 Terakota
1/03 | Sanitariaty 9,84 Terakota
1/04 | Sala odpoczynku 13,92 Wykiadzina np. Flotex
1/05 | Sala zabaw — oddziat ztobka - 8 dzieci 80,65 Wyktadzina np. Flotex
1/06 | Korytarz 76,34 Terakota

Razem: 189,86m2

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wynikajaca z wymaganych
ustalen zapiséw miejscowego planu zagospodarowania terenu i zagospodarowania terenu

Zgodna z warunkami zabudowy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Gabaryty obiektu

Szeroko$¢ elewacii frontowej Bez zmian
Szeroko$¢ elewaciji bocznej Bez zmian
Wysokos¢ budynku Bez zmian

Wysokos$¢ kondygnaciji parteru

3,40m — bez zmian

Miejsca postojowe
Istniejace miejsca postojowe 9 szt.




1. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie budynku powyzej poziomu

wad gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 Mpa. Przyjeto op6r graniczny podtoza gruntowego
qfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa | wg Az1:2009 do PN-
77/B-02011. Strefa gruntowa Il wg pn 81/B-03020. Strefa $niegowa Ill wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005.
Strefa klimatyczna 11l wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.20.

2. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W projektowanym budynku znajduje sie 1 lokal uzytkowy.

3. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a)

b)

d)

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

bez zmian
emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Brak
rodzaju ilosci wytwarzanych odpadow

bez zmian

wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,

Biorac pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzi¢, ze projektowana zmiana sposobu
uzytkowana nie wytwarza ucigzliwo$ci dla otoczenia zwigzanej z: nadmiernym hatasem, emisjg drgan,
promieniowaniem, w szczegoinosci jonizujgcym, a takze pola elektromagnetycznego oraz innych
zaktbcen.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

nie dotyczy



4. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrodet energii

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygoto-

wania cieptej wody uzytkowe;j,
ogrzewanie — pompa powietrze woda — bez zmian
b) Dostepny nosnik energii

Nie dotyczy

c) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

Termostaty przy grzejnikach
d) Wyniki analizy wyboru systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

5. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach

Nie dotyczy

6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

Instalacje sanitarne:
Wodociagowe

Projektuje sie rozbudowe instalacji wodociggowej wg. projektu technicznego
Sanitarne

Projektuje sie rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej wg. projektu technicznego
Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego opracowania,
Kanalizacja deszczowa

Bez zmian

Centralne ogrzewanie

Projektuje sie rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania wg. projektu technicznego
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna bez zmian



Instalacje elektryczne
Projektuje sie rozbudowe instalacji elektrycznej wg. projektu technicznego

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

Wysokos¢ obiektu wynosi do 7,0m

Budynek kwalifikuje si¢ do niskich budynkéw (N —do 12,0m).
Powierzchnia — 190,28m?

Liczba kondygnacji — 1 nadziemna

Kubatura - 646,95 m?

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Budynek uzytkowany jako szkota, pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
charakteryzuje si¢ kategoriami zagrozenia ludzi ZL II (w czg¢$ci obejmujacej
przedmiotowe pomieszczenia ztobka na parterze, ZL 111 - pozostata cz¢$¢ szkoty, ZL 1
sala gimnastyczna).

Wymagang klasg odporno$ci pozarowej po dokonanym wydzieleniu i zmianie sposobu
uzytkowania bedzie ,,D” klasa odpornosci pozarowej w czesci nadziemne;.

Informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przezelementy budowlane,

Wymagang klasa odpornosci pozarowej po dokonanym wydzieleniu i zmianie sposobu
uzytkowania bedzie ,,D” klasa odpornosci pozarowej w czgsci nadziemne;.

Informacije o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Budynku nie przewiduje si¢ wystepowania pomieszczen lub stref zagrozonych
wybuchem oraz materiatow wybuchowych.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacyvch na odleglosci dopuszczalne,
Usytuowanie budynku zgodnie z warunkami technicznymi.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach,



Wymagana docelowa ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla rozpatrywanego
obiektu, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z
dnia 24.07.2009r. wynosi 20 dm®s przy minimalnym ci$nieniu 0,2 MPa, z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm usytuowanego w wymaganej odlegtosci od budynku.
Zaopatrzenie w wode pozarowa do zewngtrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie za
posrednictwem istniejgcych hydrantow zewnetrznych, ktore sa zlokalizowane w odlegtosci
mniejszej niz 52,0m (pierwszy) i 147 m (drugi) : od budynku. W lokalizacji wystepuja dwa
wewnetrzne hydranty.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

brak

1. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Brak
Charakterystyka Ekologiczna:

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie Sciekow

e Bez zmian
Odprowadzanie Sciekow
e Bezzmian

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

e Zanieczyszczenie wod gruntowych - woda z wodociggu lokalnego , odprowadzanie $ciekéw do gminnej
sieci kanalizacyjnej;

o Emisja zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachdw),w budynku nie instaluje sie urzadzen, ktére mogq
stanowic zrodto zanieczyszczen gazowych, pytowych;

o Wytwarzanie odpadéw statych — odpady gromadzone bedg w pojemnikach na nieczystosci state i
segregowane, oraz wywozone wysypisko odpadéw komunalnych w systemie zorganizowanym przez
odpowiednie stuzby;

o Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, zaktbcen

elektromagnetycznych i innych- w obiekcie nie wystepuja.



Przebudowe czesci parteru zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie materiatow, a takze
sam budynek nie wptywa na bezposrednio i zdrowie ludzi, i na Srodowisko przyrodnicze.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane
i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg

ucigzliwosci, szkodliwoSci ani wprowadzenia ograniczef w uzytkowaniu oraz zagospodarowaniu.

UWAGI KONCOWE

e niniejszy projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi;
e uwagii opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu;

o wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowymi”, przepisami bhp, Polskimi Normami;

e samowolna zmiana elementéw konstrukcyjnych jest niedopuszczalna i zwalnia projektanta od
odpowiedzialno$ci;

o wszelkie wymienione w projekcie i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Projektant:

inz. Zdzistaw Baran

348/KL/74

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski

315/SWOKK/2018



