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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sqg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptynlub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z
weglowodordw iich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt izolacyjnych
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg projektowq, ST i poleceniami inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robdt podano w ST
»Wymagania ogdine" pkt 2

2.2 Rodzaje materiatdw
1) Folio paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie
poprzez klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmaq uszczelniajgcg i obustronnie

klejgca.

Wymogi techniczne:

Grubos¢ 0,20mm,

masa powierzchniowa 190g/m?2
wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody nie przesigka

o wysokosci 1 mw czasie 100 h

opdr dyfuzyjny 2600 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce

ognia

Lastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach
posadzkowych i dachowych.

2) Papa termozgrzewalna na zaktad
Papy zgrzewalne produkowane sq z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest
wydtuzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwaciji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sqg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadac
praktycznie przez caty rok. Osnowa pap zgrzewalnych stanowig: welon z wtdkien
szklanych, tkanina szklana lub wtdknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci
odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne.
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Wszystkie produkty muszqg posiadac dokumenty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltfowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolaciji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z
0gdinymi zasadami wykonywania zabezpieczeh wodochronnych.
Wymagania wg PN-B-27617/A 1 :1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o
réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu
rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza
sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w
rolce

- dtugosci: 20 m 0,20 m; 40 m 0,40 m; 60 m 0,60 m

- szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

3) Folia w ptynie
Folia w ptynie stuzy do bez spoinowego uszczelniania na zewnagtrz i wewnagtrz
budynkdw nasigkliwych i porowatych podtozy mineralnych przed szkodliwym
oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcqg bezcisnieniowo wodq. Stosowana jest do
wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejeniem oktadzin z ptytek
ceramicznych na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych
oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie,
tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie}. Folio w ptynie mozna stosowac¢ na podtoza
betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane
wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki
gipsowe, ptyty gipsowo- kordonowe i drewnopochodne.
Dane techniczne:

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C

- Minimalna grubo$¢ powtoki: 1,5 mm

- Czas schniecia pierwszej warstwy: min. é h

- Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

- Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

- Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

- Sptyw z powierzchni pionowej: brak

- Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

- Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,5 MPa

- Konsystencjo: ciekta masa

- Kolor: szory

- Gestosc¢: objetosciowa: ok. 1,30 kg/dro3

- Odpornos¢ na wilgoc¢: okresowo odporna

- Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporno

- Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +50°C
/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i
temperatury powietrza + 20°C/
Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym naktadaniu na odpowiednio
przygotowanym podtozu wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m?2

4) Tasma uszczelniajgca PCW
Tasmy uszczelniajgce stuzgce do zabezpieczania naroznikdw w pomieszczeniach
mokrych.

5) Roztwér asfaltowy do gruntowania
Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substanciji umozliwiajgcych gtebokqg penetracje podtoza i stosowanie na
lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw
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(antologicznych do uszkodzen drég asfaltowych). Powstate powtoki sqg elastyczne, silnie
zwigzane z podtozem i niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do
gruntowania przeznaczony jest do:
- grunfowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
- hydroizolacje — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,
- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
- podktad pod wszelkiego rodzaju popy termozgrzewalne.
Dane techniczne:
- kolor czarny
- postaé ciecz
- temperaturo powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
pytosucho$¢ po 6 godzinach
- czas schniecia 12 godzin
- zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
- ilos¢ warstw:
- gruntowanie 1 warstwo
- powtoki hydro izolacyjne typu lekkiego 2-3 warstw
- czyszczenie narzqgdzi: benzyng lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
6) Roztwér asfaltowy
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zywic, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry&
dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich
warunkach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania
powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych),
powtoki silnie zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy i
mikropekniecia. Nadagje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach.
Roztwér przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.
Dane techniczne:
- kolor czamny
- postac poétciekta masa
- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
- pytosuchos¢ po 6 godzinach
- czas schniecia 12 godzin
- zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
- ilos¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
- czyszczenie narzgdzi benzyng lakowq lub innym rozcieczalnikiem organicznym
7) Papa asfaltowo na tekturze izolacyjnej
Lastosowanie:
Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materiatem rolowym
otrzymywanym przez nasycenie asfaltem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m.
Jest przeznaczano do wykonywania zabezpieczenh przed dziataniem wody i wilgoci.
Papy asfaltowe na tekturze budowlanej nalezy przykleja¢ do podtoza uzywajgc
wytqgcznie lepikéw asfaltowych a do podtozy drewnianych pape nalezy mocowad
mechanicznie. Stosujgc lepiki asfaltowe na zimno nalezy przestrzega¢ wymagania
odparowania rozpuszczalnikdw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku (latem
od ok.30 min., do 2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura otoczenia wynosi O
ok.+10 C)
Dane techniczne:
- dtugosc rolki: 40 m lub 20 m
- szerokosc rolki: T m
- gramatura osnowy — 333
- masa asfaltfowa — 100% gramatury tekfury wysuszone.
8) Emulsja asfaltowa izolacyjna
Dane techniczne:
- Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do
+35°C
- Czas schniecia: 12 godzin
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- Zuzycie: 0,2— 0,3 kg / m2 na jednqg warstwe
- llos¢ warstw
= gruntowanie: 1 warstwa
=  powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2—3 warstwy
- Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowq lub innym rozcienczalnikiem
organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C
+2°C.
Sposdb uzycia:
Przygotowaniem podtoza
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wodly.
Usung¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe
odrdzewic¢. Ubytki wyspoinowacé, powierzchnie porowate wyrdwnac zaprawqg
cementowaq.
Aplikacja
Stosowac na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwsza warstw Abizolu R naktadac
poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarskq, lub pedzlem. W przypadku
wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktadac 2-3 warstwy Abizolu R,
kazdqg warstwe po wyschnieciu poprzedniegj, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzlia lub
metodqg natrysku.
Nie stosowac pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Przechowywanie.
Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do
+35°C. Data waznosci na opakowaniu.
Normy, atesty
Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z normqg Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywacé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacii rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdw do zgrzewania, drobnego
sprzetu budowlanego elektronarzedszi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport materiatdw

Transport materiatdw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sklonowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajqcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsjo dostarczona w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta.

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- data produkciji i nr partii,
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- wymiary,

- numer aprobaty technicznej.

- nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,
- znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty ifp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza
Obrébka zaczyna sie od przygotowania podtoza
Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesdci fundamentdw nalezy
potraktowac ze szczegding pieczotowitosiciq. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajgce przyczepnos$c czesci nalezy usungc z catej powierzchni za pomocq
odpowiednich narzqgdzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowq wyréwnacd zaprawqg
cementowq, a nastepnie przetrzed, ale nie wygtadzi¢. Podtoze musi by< nie zmrozone,
nosne, rowne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy sfazowacé (zukosowad) zas naroza odpowiednio
zaokrggli¢.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promienh
zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblania mozna wykonac z
zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére
przykleja sie do podtoza.

5.4 Izolacje z folii
Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacii
termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z
podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem. zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skropleniu sie pary wodnejw
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd
budowlanych.
Izolacje przeciwwilgociowe, paraizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny bycé:
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan izataman. Arkusze
na powierzchniach ze spodkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd.
Szczelno$¢ uktaddw zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii
tasmq uszczelniajgcg i obustronnie klejacqg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm.
Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw
okalajgcych tasme klejacg aluminiowq. Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujgc
taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng.

5.5 Izolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podtoza
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwno,
czysta, odftuszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacjq z papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowq. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub. dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
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Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.
Wykonanie izolacji powtokowej
Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podtoza i ofoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podtoze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnikdw wystepujg

zrédta zaptonu.

5.6 Izolacje papowe
e Gruntowanie podtoza
Gruntowanie podtoza wykonac zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujgcy nalezy
stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac
sie ze stanem podtoza, dokonac¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustdw, wielkosci spadkdw izolowanych
powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowadé roztozenie poszczegdinych pasdw papy. Doktadne zaplanowanie prac
pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdw.
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie
i rbwnomiernie roztozong mase asfaltowq. Wierzchnia strona papy powinno mied
réwnomiernie roztoczong posypke gruboziarnistq, wzdtuz jednego brzegu wstegi
powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folio z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinno byc¢
pokryto folig z tworzywo sztucznego.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz
przy siinym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustdw, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe.
Pasy papy nalezy uktadac rownolegle dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktaddw zgodnych z kierunkiem spodkdw. Przed utozeniem papy
nalezy jgrozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch
kohcodw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdérym
tgczona bedzie rozwijano rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i przeciggngc¢ szpachelkg
w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu ( 12-15 cm).
Zasadnicza operacjo zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tg czynnos¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5- 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngc
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowq rolkg. Sity docisku rolki do papy
nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu popy.
Arkusze popy nalezy tgczy¢ ze sobq na zaktady:
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- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady. nalezy
wykonywac ze szczegdlng starannosciqg. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze popy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie

przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod
kgtem 45°.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robot

e Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolaciji powinna byé
zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu.

e Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolow¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru.

e Konftrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

e Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7
Jednostkg obmiarowq posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt 8

8.2 Zgodno$¢ z dokumentaciq
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjqg projektowq. ST i wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ wykonania izolaciji, wykohczenia na stykach, narozach i
obrzezach, szczelnos¢.

8.4 Odbidér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wylewania posadzek.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ wodq.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,, Wymagania
ogodine" pkt 9
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9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

DALESZYNIE

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzqdzi i sprzetu,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,
- Uusuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,
- likwidacja stanowiska roboczego,
- utylizacja opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 527-3:1996

PN-ISO 4593:7 999
PN-83/N-03016

ZUAT- 15/1V.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010

PN-90/B-04615
PN-93/B-02862

PN-B-32250

PN-EN 1 3139:2003/ AC:200

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodqg skaningu mechanicznego
Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek
produktu do proébki
Wyroby do izolacji paroszczelnych.
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda
badania nie palnosci materiatdw budowlanych
Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek
produktu do prébki.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Odpornos¢ ogniowa

Woda do celéw budowlanych.
Kruszywo do zaprawy

Norma ISO Serio 9000, 9001, 9002, 2003, 004 Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatdéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych

producentdw



