Rozdzielnica TB1 - ODDZIALY PRZEDSZKOLNE
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Moc Pi/Pz [kW] 10,775,835 20 20 1,0 1,0 0,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1
Prad Ib [A] 16,63/8.31 9.35 9.35 4,68 4,68 2,54 7,01 4,68 2,54 2,54 0,94 0.94 0,94 0,47
Przewod [mm?] YDYzo0 5x6 YDYzo 3x2,56 YDYzo 3x2,5 YDYzo0 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,6 YDYzo 3x2,6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,56 YDYzo 3x1,6 YDYzo 3x1,5 YDYzo0 3x1,5 YDYzo 3x1,5
Zasialnie Zabezpieczenie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zabezpieczenie Zasilanie Zasilanie Sterowanie Sterowanie Sterowanie Zasilanie
obwodu z rozdzielnicy roznicowopradowe gniazd 230V/16A | gniazd 230V/16A | gniazd 230V/16A | gniazd 230V/16A | gniazd 230V/16A 230V/16A 230V/16A roznicowopradowe oswietlenia oswietlenia oswietleniem oswietleniem oswietleniem oswietlenia
elektrycznego TG obwodow gniazd pom. sala pom. sala pom. szatnia pom. lazienka |pom. komunikacja, Kurtna suszarka obwodow podstawowego podstawowego podstawowym podstawowym podstawowym awaryjnego
zabaw zabaw schowek powietrzna do rak oswietlenia w pom. sala w pom. sala pom. szatnia pom. lazienka | pom. komunikacja| iewakuacyjnego
porzadkowy zabaw zabaw
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN IP
DODATKOWA PRZY USZKODZENIU
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA vEsTYoin T e e e
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alozenia: PRZEBUDOWA ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO | Ui ikeissspiocrs
. L L. . W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DALESZYNIE projektowania bez ograniczett
1. Projektowang rozdzielnice wykonac jako podtynkowq o min IP30. w mnoe%owe .ﬂ_gése w
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RWN 2x12, drzwi biafe INWESTOR GMINA GOSTYK urzadzeh elekirycznych i
2. Zastosowac aparature modulowg prod. Legrand. elektroenergetycznych
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3. W rozdzielnicy przewidzie¢ 10% rezerwy miejsca. 63-800 GOSTYN
4. W sytuacji zmiany parametrow elektrycznych zasilanych obwodow moze PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
zajs¢  obowigzek  zmiany — wartosci  zabezpleczenia 1  przekroju OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA W DALESZYNIE mgr inz. Dominik Korzeniewski
-proj. WKP/0568/POOE/21
kabla/przewodu. «: P wmienia budowlane do projektowania
LOKALIZACJA DALESZYN DZIALKA NR 158/6 bez iczen w specjalnosci instalacyjnej
GMINA GOSTYN w zakresie sieci, instalacj
elektrycznych i i
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