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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg Wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stodownia ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.4.),
wykonanie warstwy wyrbwnawczej,
wykonanie tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikaciji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkdw
zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sg zgodne z odpowiedziami normami
oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne", pkt | .4,a takze podanymi
ponizej: Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢
tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz
zwiekszajgca
przyczepno$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogdline wymagania dotyczgce robdt tynkarskich
Wykonawco robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjqg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczqgce robot podano w
ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.10gdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
1)Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i oceno przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowqg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2)Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do
zapraw", a w szczegdlnosci:
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nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5
3)Zaprawy budowlanej do wykonania tynkdw zwyktych
Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
wZaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym (w specyfikacji
szczegdtowej nalezy uscislic wymagania).
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
Zaporowq nhalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta byé: wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, 1j. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug. normy PN-
EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Za zgodq Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperature otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolitg jednobarwng mase, bez niegaszonego wapna
zanieczyszczeh obcych. Wapno powinno spetniac¢ wymagania normy PN-EN-459.
Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymagane] marki zaprawy. oraz rodzaju cementu i wapno.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobdw do robdt tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg
nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia ) stosowania wyrobdw,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonhczenia robot tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).
Przyjcie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robdt tynkarskich
Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm bqdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.
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Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewniane;j
wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode
nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywacé wody w opakowaniach po $srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzqdzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt
oraz bedq przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia
pomocnicze:
do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elekironiczne, wilgotnosciomierze elektryczne. przyrzgdy do
badania wytrzymatosci podtoza,
do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdine" pkt 4

4.2 Transport materiatdw
Cement i wapno suchorostowe luzem nalezy przewozi¢c cementowozem, natomiast
cement i wapno suchorostowe workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych:
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogdline" pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robot budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdw w obnizonych
temperaturach,
w szczegotowej specyfikaciji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i
warunki.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, fj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzone wodaq.

5.3 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian
wyletniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungc
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowq.
Nadmiernie sucha powierzchnia podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.4 Wykonywanie tynkdw zwyktych
Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno— i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-76/B-10100.
Grubosci tynkdw zwyktych w zabieznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podktadu powinny by¢ zgodne z normqg PN-70/B- 10100.
Tynki zwykle kategorii Il'i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych
w sposdb standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkédw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinno by¢ mocno dociskana do warstwy

narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4: narazonych na zwilgocenie

oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcii 7: 1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,, Wymagania ogdine” pkt é

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych
Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdw, ktére bedqg wykorzystywane do wykonywania robdt oraz konftrolii
odbioru (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku
budowy dotyczgcych przyjscia materiatdw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnose
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zmowienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprowadzeniu w zakresie:
wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébek dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie
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potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i probe
Scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania
(skrobanial)
dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wyglgdu i prébe zwilzania,
chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz prébe dotyku i zwilzania,
obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wyglgdu,
ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjqg projektowqg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacii
technicznej.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdblnosci jej. marki konsystenciji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-I 4501
wZaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badah materiatdw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlinosci w
zakresie:
zgodnosci z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq)
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdt.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpic nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od
daty ukohczenia) robdt tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych
przeprowadzac nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw:
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt
potwierdzajq, ze przygotowane podtoza nadawany sie do potozenia tynku a te
materiaty spetniaty wymagania pkt.2 niniejszej ST,
czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperature otfoczenia w ciggu doby
nie spada ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badan
Sprowadzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodqg
podang w PN-86/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o
dobrej przyczepnosci). Przyczepno$é miedzy warstwowa tynkdéw
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wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocq przyrzadu zwanego mtotkiem
Boronnie’'go metodg kwadracikowonia, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej. uderzeniom stempla o cicerze 250 gromdw przy badaniu po 7 dniach
od wykonania tynkdéw, a co najmniej 500 gromdw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy dostatecznej przyczepnosci.
Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzi¢ mtotkiem Baronnie'go metodq wadracikowonia jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu
probek stwardniatej zaprawy.
Sprowadzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby
podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy

oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos$é tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartose sredniq pomiaru w
pieciu otworach.

W przypadku badaniach tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wycigé jeden dodatkowy otwaér.

Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak
pylenia nalezy sprawdzi¢ przez potarcie tynku dtoniq.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac w sposdb
nastepujgcy:

powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodq za pomocg pedzla tawkowca i
natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodq
kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proéba ta
powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢

wg PN-70/B—10 100

Sprowadzenie wykonczenia tynkdéw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 7

7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robdt tynkowych
Powierzchnie tynkdéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokoséci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchniqg tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomq.
Powierzchniq stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu
do gdrnej krawedzi §ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gdrnej krawedzi tynku, jezeli
Sciana jest tynkowano tylko do pewnej
wysokosci.
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Powierzchniq pilastréw, stupdw i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementdw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0.5 m2. Przy potraceniu powierzchni otwordw okiennych drzwiowych, do powierzchni
tynkdw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine" pkt 8

8.2 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy
(odbidr
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. S.3. niniejszej specyfikacii.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznadé, ze podtoza
zostaty prawidtowo przygotowane, 1j. zgodnie z dokumentacjq projektowq oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
WYpPrawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do
Usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ oceny przygotowania podtoza.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreSlonego w dokumentach
umownych, wedtug. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika
budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawy do dokonania cze$ciowego rozliczenia
robét jezeli umowa takqg forme przewiduje

8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceny rzeczywistego wykonania: robdt w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijq projektowq.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw bada oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinno okreslac
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy< komisji nastepujgce
dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,
Szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
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dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania proc,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej (szczegodtowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej
dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonaé oceny wizualne;.
Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sq pozytywne, o dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunieé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacii
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowe)) i przedstawic je
ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawco
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikdw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstaw do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg,.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru go okresie rekojmi i gwaranciji jest oceno stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz oceno wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,, Odbidr
ostateczny (kohcowy}'.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢c wykonawcy
wszystkie
zauwazone wody w wykonanych robotach tynkowych.
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9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia) robdt podano w ST ,, Wymagania
ogdlne” pkt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. wymagania i badania przy odbiorze
(Norma
wycofana bez zastgpienial).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle (Normo wycofano bez zastgpienial).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw
do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A 1:2007 (u} jw.
PN-EN 10 i 5-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencii
Swiezej zaprawy (za pomocq stolika rozptywu).
PN-EN ION 5-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 10 | 5-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw — Okreslenie konsystencii
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Czeéé 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdw — Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2003jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1 :2065 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Oceno zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci. PN-EN 449-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan’.
PN-EN 45°.-3:2005 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Oceno zgodnosci.
PN-EN | 008-1:2004 Woda zarobowo do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny — Czes$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i oceno zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 jw.
PN-B-3004 7 :1997 Spoiwo gipsowe — Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Azl :2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia
PN-EN 13 39:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 13| 39:2003/AC:2004 jw.
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10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnio 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami).
Ustawo z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).

10.3 Rozporzgdzenia
Rozpozyczenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz pros ¢ mu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr2C2, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozpozyczenie Ministra Infrastruktury z dniay 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 200S r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.P6.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pbzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zmianami).
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 .
Nr 7J, poz. 690 z pozn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja technicznay wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania
ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocjo — 2005. rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki'. wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czesci 4, wydanie
Arkady —1990 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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