<

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL" MAGDALENA KORZENIEWSKA

KLODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

PRZEBUDOWA ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W DALESZYNIE

Adres zamierzenia
inwestycyjnego

Dz. Nr 15806 , ,
DALESZYN 76 63-800 GOSTYN

Kategoria obiektu budowlanego

BUDYNEK UStUG OSWIATY- KATEGORIA IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej,

nazwa i numer obrebu

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GOSTYN - OBSZAR WIEJSKI

ewidencyjnego oraz numery 300402_5

dziatek inwestycyjnych , OBREB DALESZYN 0006
na ktérych obiekt jest DZ. NR 158/6 ,
usytuowany 63-800 GOSTYN

Imie i nazwisko lub nazwa GMINA GOSTYN

inwestora oraz jego adres

RYNEK 2 , 63-800 GOSTYN

Branza

Projektant

Podpis

Projektant prowadzacy

Projektant konstrukcja

inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr. proj. WKP/0255/POOK/18 w
specjalnosci konstrukcje
budowlane

inz. Marek Wojciech Lysiak
upr. bud. Nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcje
budowlane

Projektant architektura

inz. mgr Jakub Rzezniczak
upr.proj. 1131/88/Lo
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz.arch. Magdalena Bolanowska
upr. proj.-bud. nr WP-OIA/OKK/UpB/24/2007

w specjalnoéci architektonicznej

Data opracowania

14.11.2024

Egz. ...




Gmina Gostyh
Daleszyn 76, dz. nr 158/6, 63-800 Gostyn

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI:

1. Strona tytutowa
2.5Pis ZAWAITOSCH PrOJEKIU. ...t str. 1

3. Oswiadczenia projektantédw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniCznej ..........coeiviiiiiiiiiiii e, str. 2

l. Cze$¢ opisowa projektu technicznego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.... ..o, str. 3
2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program UZytKOWY........cc.ceeeiiiiiiiiiiiiiiiiieieen str. 3
3. Charakterystyczne parametry techniczne obiekiU.........coooiiiiiiiiiiiieee str.3
4. Uktad przestrzenny i forma architekfoniczna obiektu budowlanego..............ccocoeeee... str. 3
5. Rozwigzania KonstrukCyjno-materiatowWe. .......ooiviiiii e str. 4
6. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia.........c..ccooeviiiiiiiininnnn. str. 7
7. Liczba lokali mieszkalnyCh i UZyTKOWYCN.....c.ovii e, str. 7
8. Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych w budynkach wielorodzinnych....................... str. 7
9. Dostepnos$e dla 0sOb NIEPEtNOSPIAWNYCN. . ... str. 8
10. Parameftry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie...... .......... str.8
11. Analiza mozliwosci wykorzystania urzgdzen regulujgcych temperature..................... str. 9

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia

bUdoWIANO-INSTAIACYJNEGO. .. e ee e, str.9
13. Dane dotyczgce warunkdw oCchrony przeCiwpOZArOWE] ......oveeeiueiniieiiieieieeeeeean, str. 9
14. Analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych zrédet enerdii.................... str. 11

Il Cze$¢ rysunkowa:

Rys. | 1 —rzut przyziemia-odziaty przedszkolne - inwentaryzacjd.................o....... str.12
Rys. | 2 —rzut przyziemia- Swietlica - inwentaryzacja..........cooviviiiiiiiin, str.13
Rys. | 3 —rzut pietra- $wietlica - inwentaryzacja.........cocoiviiiiiiiiie, str.14
Rys. | 4 — elewacje-oddziaty przedszkole-inwentaryzACjd........coeeevviiiiiiininannnns. str. 15
Rys. A 1 —rzut przyziemia-odziaty przedszkolNe .........ccovvieiiiiiiiiiiiiieiiieeee, str.16
Rys. A 2 —rzut przyziemia- SWIetiCO ... .o str.17
RYS. A 3= PIZEKIO] A-A ..o str. 18
RYS. A 4 —PIzeKrOj B-B . oot str. 19
RYS. A 5 — BlEWOC . et str. 20
RYS. A 6 —WYKQZ STOIANKI. ..., str. 21

1
Przebudowa oddziatdw przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Daleszynie PROJEKT PAB




Gmina Gostyh
Daleszyn 76, dz. nr 158/6, 63-800 Gostyn

CZESC - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswiadczenie projektanta ; Ja nizej podpisana, oswiadczam

, e Przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z 2024 r, poz. 725

Branza

Projektant

Projektant konstrukcja

Projektant prowadzacy

inz. mgr Magdalena Korzeniewska

upr.proj. WKP/0255/POOK/18 w
specjalnosci konstrukcje
budowlane

POZOSTALI PROJEKTANCI BIORACY UDZIALt W OPRACOWANIU PROJEKTU

Branza

Projektant

Projektant konstrukcja

inz. Marek Wojciech Lysiak
upr. bud. Nr 111/98/Lo
w specjalnosci konstrukcje
budowlane

Projektant architektura

Projektant

inz. mgr Jakub Rzezniczak
upr.proj. 1131/88/Lo
w specjalno$ci architektonicznej

Projektant sprawdzajacy
architektura

mgr inz.arch. Magdalena
Bolanowska
upr. proj.-bud. nr WP-
OIA/OKK/UpB/24 /2007
w specjalnosci architektonicznej
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiekiv budowlanego
- budynek ustug o$wiaty — IX

2. Zamierzony sposob uvziytkowania oraz program uziytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji zwigzanej z przebudowqg
oddziatéw przedszkolnych w budynku Szkoty Podstawowej w Daleszynie na dziatce nr

ew.: 158/6 w obrebie Daleszyn, gmina Gostyn.

Zestawienie powierzchni uzytkowej oddziatoéw przedszkolnych: 151,22 m?

ODDZIALY PRZEDSZKOLNE
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
1.01  KORYTARZ-SZATNIA 17,47 m2
1.02  SALA ZABAW 59,79 m?
1.03  ZESPOL SANITARNY 13,50 m2
1.04  SALA ZABAW 54,13 m?
1.05 KOMUNIKACJA - DOSTAWA POSILKU 561 m?

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

e Powierzchnia zabudowy : 1024,30m?
e Powierzchnia uzytkowa przedszkole wg opracowania: 151,22 m2

e Powierzchnia uzytkowa szkota : 2430,28 m?
e  Maksymalna wysokos$¢ budynku: 8.50

e Szeroko$¢ budynku 27,47m

e Dtugosc¢ budynku 68,60m

e Kgt nachylenia potaci dachu: 3-50

e llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3

e Kubatura przedszkole : 477,86 m3

e Kubatura szkota 8709,14 m3

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejgcy obiekt zostat wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej sktada sie z
jednego budynku. Budynek jest trzykondygnacyjny . W budynku znajduje sie Szkota
Podstawowa. Dach ptaski o kgcie nachylenia potaci do 5st.

Wysoko$¢ kondygnacii to 3,15m.

Planowane oddziaty przedszkolne maja byc¢ zlokalizowane na pierwszej kondygnacii.
Oddziaty te przewidziane sq na pobyt dzieci do 5 godzin.
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5.Rozwiqzania konstrukcyjno - materiatowe
5.1 Podstawowe elementy konstrukcji

SCIANY DZIALOWE MUROWANE
materiaty — bloczki z autoklawizowanego betonu komdrkowego gr. 12cm
wymiary — wg rysunkow,

POSADZKA

materiaty- warstwa wykonczenia- ptytki gresowe, wyktadzina PCW, na jastrychach
betonowych dylatowanych obwodowo,

wymiar - 7,0cm

NADPROZA

materiaty - prefabrykowane strunobetonowe np. nadproza strunobetonowe KONBET SBN wg
projektu konstrukciji

wymiary- wg rysunkéw konstrukcii

5.2. Wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne:

TYNKI WEWNETRZNE
- tynk cementowo-wapienny gr.1,5cm, gtadzie gipsowe

WYPOSAZENIE
— Projekt nie obejmuje swym zakresem elementéw wyposazenia
ruchomego. Pozostate elementy wyposazenia zgodnie z cze$ciq opisowq
i rysunkowq.

PODtOGI/pomieszczenia suche/

- materiaty - istniejgca posadzka + warstwa wykonczenia- wyktadzina PCW
akustyczna, antyposlizgowa, grubosci 3,4mm, o klasie $cieralno$ci min. EN
660-2 Grupa T. Przy wywijaniu wyktadzin na §ciany mozna uzywacd profili
przySciennych. Do klejenia powierzchni pionowych nalezy uzywac¢ klejow
kontaktowych. Wszystkie potgczenia nalezy spawac. Warstwa
wykonhczenia powinna by¢ wykonana z materiatéw gtadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkdw
dezynfekcyjnych.

PODtOGI/pomieszczenia higieniczno- sanitarne/

- materiaty - istniejgca posadzka + warstwa wykonhczenia- ptytki gresowe
rektyfikowane 20x20cm. Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa IV
Scieralnosci (wg skali Mohsa). Dobdr ptytek nalezy uzgodnic z
Inwestorem. Warstwa wykonczenia powinna by¢ wykonana z materiatéw
gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, potgczenie scian z podtogg w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykonac¢ w sposdb
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.
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SCIANY WEWNETRZNE

- materiaty - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig
gipsowq. Sciany malowane farbqg lateksowqg o satynowym potysku w
kolorze biatym np.:

- gruntowanie wgtebne za pomocg wodorozcienczalnego, niebarwnego
Srodka gruntujgcego ( koncentratu), bezrozpuszczalnikowego .

- gruntowanie farbqg gruntujgcqg zwiekszajgcq przyczepnosc

- dwukrotne malowanie zasadnicze: farba lateksowa o satynowym potysku
odporna na szorowanie na mokro do wykonywania powtok wewnetrznych
o wysokiej obcigzalnosci o klasie odpornosci na szorowanie na mokro :1.
Kolor biaty. Farba wodorozciehczalna, bezemisyjna i
bezrozpuszczalnikowa. Nie zawiera sktadnikdw powodujgcych ,,tapanie”
kurzu z powietrza. Nadajgca sie do czyszczenia i odporna na wodne
Srodki dezynfekcyjne i czyszczgce. Dyfuzja dla pary wodnej sd< 0,3m .

- jednokrotne malowanie lakierem lamperyjnym do wysokosci 1,5m,

SCIANY WEWNETRZNE/ pomieszczenia higieniczno sanitarne/

- materiaty - tynk cementowo- wapienny gr.1,5cm pokryty gtadzig
gipsowq, ptytki ceramiczne $ciany do wysokosci 3,15m- ptytki gresowe
rektyfikowane wymiar 20x20cm. . Fuga w kolorze ptytek gr.1,5mm. Klasa
IV §cieralnoéci (wg skali Mohsa). Dobdr ptytek nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
— materiaty- folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasmg,

5.3. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO- SANITARNE

- elementy wyposazenia- wszystkie grupy urzgdzen muszg by¢ wykonane
przez jednego producenta w jednej linii stylistycznej:

= umywalki, miski ustepowe

» baterie umywalkowe,

= suszarki do rgk, dozowniki do mydta, dozowniki do papieru toaletowego,

e umywalka- ceramiczna, wiszgca mocowana na srubach, z otworem, z
przelewem o wym. ok. 55x44(-5) .

e miska ustepowa - lejowa, wiszgca, mocowana do stelazu .

e bateria umywalkowa - stojgca jednouchwytowa, z zamknieciem odptywu,
gtowica ceramiczna 35mm zasieg wylewki okoto 110mm, wysokos$¢
korpusu okoto 130mm, kolor chrom, gwarancja Slat .

e system Scianek dziatowych do pomieszczeh o wysokiej wilgotnosci typu
HPL wykonane z ptyty kompaktowej o gr.13mm, o matowej strukturze
powierzchni. Lokalizacja i rozmieszczenie wg rysunkéw projektu
wykonawczego.

Na kazdqg toalete nalezy przewidzie¢ suszarke do rgk, kosz na odpady oraz
lustro. Na kazdg miske ustepowq nalezy przewidzie¢ dozownik do papieru
toaletowego. Na kazdg umywalke nalezy przewidzie¢ dozownik do mydta.
Przy umywalkach, zlewozmywakach i zlewach porzgdkowych $ciany do
wysokos$ci 1,6m i kilkanas$cie cm poza szeroko$¢ urzgdzenia sanitarnego nalezy
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wytozy¢ materiatem gtadkim, tatwo zmywalnym, odpornym na dziatanie
srodkow.

Rozmieszczenie oraz ilo§¢ wyposazenia zgodnie z rysunkami projektu
wykonawczego.

5.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

OKNO O1
Okna, o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej — z szybqg zespolong o wsp.
przenikania ciepta Usz =0.9W/(m2K) (Uokna=1,3W/(m2K)), uchylno - rozwieralne
z nawiewnikami o regulowanym stopniu ofwarcia na wys. min. 2 m od poziomu
posadzki lub okuciami z mikrowentylacjg. Przy zastosowaniu oku¢ z
mikrowentylacjg zastosowane urzgdzenie do regulacji powinno umozliwiaé przy
minimalnym uchyleniu uzyskanie szczeliny o szeroko$ci nie wiekszej niz 15 mm
pomiedzy gérng przylgg czesci uchylnej a ramg skrzydta lub oécieznicy.
Otwieranie okien zabezpieczone wktadkg patentowaq.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym, wewnetrzne z
twardego PCV.

DRZWI ZEWNETRZNE D1

drzwi aluminiowe malowane proszkowo w kolorze jasno szarym, dwuskrzydtowe
,. Umax= 1,7W/m2K, grubos¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kgcie 20° nie moze
pomniejszac wymiaru szerokos$ci otworu w Swietle oScieznicy drzwi. Drzwi
wyposazone w samozamykacz oraz dwa zamki. Drzwi przeszklone wyposazone w
przycisk antypaniczny, domofon,

wymiary - wg zestawienia stolarki

DRZWI ZEWNETRZNE/D?2

Drzwi, PCW w kolorze biatym o zwiekszonej izolacyjnosci cieplnej — z szybqg
zespolong o wsp. przenikania ciepta Usz =0.9W/(m2K) (Uokna=1,3W/(m2K)),
uchylno - rozwieralne z nawiewnikami o regulowanym stopniu otwarcia na wys.
min. 2 m od poziomu posadzki lub okuciami z mikrowentylacjq. Przy
zastosowaniu oku¢ z mikrowentylacjg zastosowane urzgdzenie do regulaciji
powinno umozliwia¢ przy minimalnym uchyleniu uzyskanie szczeliny o szerokosci
nie wiekszej niz 15 mm pomiedzy gérng przylgg czesci uchylnej a ramqg skrzydta
lub o$cieznicy.

Otwieranie drzwi zabezpieczone wktadkg patentowqg , wymiary- wg zestawienia
stolarki

DRZWI WEWNETRZNE D3,

Drzwi ptytowe, ptycinowe, o grubosci 40 mm, z felcem lub bez felca, z
mozliwo$cig skracania o 60 mm. Klasa wytrzymatoéci mechanicznej IV oraz VI
klase trwatosSci mechanicznej. Przeznaczone do pomieszczenh wewnetrznych o
duzym natezeniu ruchu.

Czes¢ skrzydet drzwi z dodatkowym podcieniem ( o sumarycznym polu przekroju
podciecia min. 0,022m2). Drzwi wg zestawienia stolarki projektu.

DRZWI WEWNETRZNE D4
Drzwi PCV w kolorze biatym.
Drzwi wyposazone w otwdr wglgdowy ze szkta bezpiecznego.
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Drzwi z dodatkowym podcieniem ( o sumarycznym polu przekroju podciecia
min. 0,022m2). Drzwi wg zestawienia stolarki projektu.

DRZWI WEWNETRZNE P.POZ.El 30/ D5/

- OScieznica naroznikowa stalowa, dwustronna (prawo-lewa) o gruboséci do 1.5
mm, z wgtebieniem dla uszczelki,

- Skrzydto o gr. 40 mm, z blachy galwanizowanej o gr. do 0.7 mm

- wypetnienie wetng mineralng

- uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy,

- 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne z
podtautomatycznym zamykaniem,

- zamek zasuwowo-zapadkowy,

- klamka przeciwpozarowa

- jeden punkt antywywazeniowy

5.5. INSTALACJE SANITARNE

wentylacja- istniejgca wentylacja grawitacyjna

kanalizacja saniatrna- odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do kanalizacji
sanitarnej ogdlnosptawnej.

instalacja wody zimnej i cieptej- budynek zaopatrywany bedzie w wode zimnqg z
istniejgcego przytqgcza wodociggowego. Woda ciepta z istniejgcej koftowni.
Instalacja grzewcza - zrodtem ciepta jest kottownia zlokalizowana w przyziemiu.

5.6. INSTALACJE ELEKTRYCIZNE
zasilanie budynku- budynek zasilany z istniejgcego ztgcza kablowego
instalacja odgromowa- instalacje odgromowq oraz uziemiajgca planuje sie
wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2006
instalacja niskoprgdowa- na potrzeby projektu zostang rowniez zamontowane
instalacje niskoprgdowe:

- instalacja alarmowa

— instalacja teleinformatyczna

6.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Ze wzgledy na ciggty tryb uzytkowania obiektu nie wykonywano otwordw badawczych
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU :

- Il kategoria geotechniczna,

7.Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy.

8. Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych w budynkach
wielorodzinnych

- nie dotyczy
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9. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Nie ma dostepu do oddziatu przedszkolnego dla oséb niepetnosprawnych — Dzieci
niepetnosprawne bedq korzystaty z oddziatdw integracyjnych zapewnionych przez
Gmine Gostyn.

10.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekow:
Budynek zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej. W obiekcie powstajqg scieki
socjalno-bytowe z wigzane z uzytkowaniem budynku, ktére bedqg odprowadzane do

kanalizacji sanitarne;j .

a. Sposodb odprowadzenia wéd opadowych:
Wody opadowe z projektowanego dachu odprowadzone bedqg powierzchniowo do
kanalizacji deszczowe.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych :
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych
robot budowlanych nie wigze sie ze zwiekszeniem emisjg zanieczyszczeh gazowych,
pytowych ani ptynnych. Ogrzewanie budynku jak i cieptej wody uzytkowej odbywac
sie bedzie w oparciu o pompe ciepta.

C. Rodzqj iilos¢ wytwarzanych odpaddow
Budynek nie wytwarza odpaddw statych a Smieci bytowe (komunalne) gromadzone
bedqg w pojemnikach zamykanych i wywozone na gminne sktadowisko odpaddw.

d. Emisja hatasu oraz wibraciji i promieniowania

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji a takze
promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktocen

e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi:

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie

wywiera ujemnego wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana inwestycja nie spowoduje
wzrostu emisji czynnikdw, ktére mogtyby mieé negatywny wptyw na otaczajgce srodowisko.
Charakter uzytkowania budynku nie spowoduje negatywnego oddziatywania na
nieruchomosci sgsiednie, a obszar na ktdry inwestycja bedzie oddziatywaé zamknie sie w
granicach dziatki na ktérej powstaje. Prowadzenie robdt budowlanych przy uzyciu sprzetu
mechanicznego spowoduje wytgcznie chwilowg emisje do $rodowiska hatasu oraz spalin.
Inwestycja wymaga dokonania wycinki jednego drzewa. Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
negatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze. Realizacja i eksploatacja inwestycji
nie spowoduje pogorszenia standarddw jakosci srodowiska poza terenem do ktdrego inwestor
posiada tytut prawny. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem wymienionym w rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71), w zwigzku z powyzszym dla realizacji przedsiewziecia
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na jego realizacje.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzqdzen, ktére automatycznie regulujg temperature.

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana: - pow. 2581,5 m2

Temperatura projektowanych pomieszczen:

o pomieszczenie sanitarne 240C

o pomieszczenia uzytkowe 24°C
Wszystkie grzejniki ptytowe bedqg wyposazone w gtowice zabezpieczonq przed
manipulacjq i zniszczeniem .

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcego vuziytkowanie obiektu zgodnie 1z
przeznaczeniem.

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- wodociggowq zasilang z sieci wigjskiej

- kanalizacji sanitarnej ogdlnosptawnej

- wentylacji grawitacyjnej ( w sanitariatach wspomaganej mechanicznie)

- elektryczng ( o$wietleniowq, gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
odgromowaq) z istniejgcego przytqcza.

13. Dane dotyczqce warunkédw ochrony przeciwpozarowej
a/ powierzchnia uzytkowa, wysokoscé, liczba kondygnacii.

- pow. uzytkowa 2581,5 m2

- ilos¢ kondygnacii 3

- podpiwniczenie 0

- kubatura brutto 9187,00 m3

- wysokosc 8,50 m — budynek niski [N] < 12 m

b/ odlegtosci od granic dziatki i obiektdw sgsiednich
budynek wolnostojgcy oddalony od dziatek sgsiednich ponad 16m .

c/ kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob
Budynek uzytecznosci publicznej- kategoria zagrozenia ludzi ZLII

d/ ocena zagrozenia wybuchem

Brak zagrozenia wybuchem

e/ podziat obiektu na strefy pozarowe i gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe, ktérych powierzchnia nie przekracza 8000 m?

f/ klasa odpornosci pozarowej budynku
Obiekt klasyfikowany jako niski (N) w kategorii ZL —,,D" zgodnie z § 212 pkt. 4 WT.

g/ klasy odpornosci ogniowej podstawowych elementow budynku
Dla budynku o klasie odpornosci pozarowej ,,D"
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- gtéwna konstrukcja nosna — R30

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
- strop — REI30

- Sciana zewnetrzna - EI30

- Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan
- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan
Budynek wykonany z materiatdw NRO

h/ warunki ewakuacii

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych spetniajgcych warunek min. 90cm prowadzonych tgcznie nie
wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Dtugos¢ przejs¢ nieprzekraczajgce 30m. Szeroko$¢ drzwi
stanowigcych wyjscie z pomieszczenia na droge ewakuacyjng min. 20cm w $wietle. Szerokosci
wyjs¢ z klatek schodowych na zewngtrz budynku oraz drzwi prowadzgce na zewngtrz budynku
z drog komunikacji ogdinej min. 120cm w Swietle ( przy czym szeroko$¢ nieblokowanego
skrzydta drzwi 90cm). Szerokos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych ( drég ewakuacyjnych) zapewniajgcych
min. 140cm. Wysokos¢ drog elewacyjnych- 220cm. Drzwi na drogach ewakuacyjnych min.
90cm szerokosci w Swietle ( drzwi nie zmniejszajgce szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej po
catkowitym ich otwarciu).

Drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 15,
a wyjscia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami; wymaganie dotyczgce klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkdw, w kitdrych z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktore sie nie pokrywajq ani nie krzyzujq.

Lokal posiada co najmniej dwa wyjscia stuzgce do celdw ewakuacii, przy czym jednym z nich
sqg drzwi wyijsciowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umozliwiajgce ewakuacije dzieci w
sposdb bezpieczny bezposrednio na zewnatrz budynku; wysoko$¢ od dolnej krawedzi okna do
poziomu, na ktéry ewakuuje sie dzieci, nie powinna przekraczac 0,9 m;

Przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wytgczeniem
pomieszczeh higieniczno-sanitarnych, do drzwi stuzqg czym do celdw ewakuacji , prowadzi
tgcznie przez nie wiece] niz dwa pomieszczenia lokalu, wtgczajgc w to pomieszczenie
przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada dtugos¢ nieprzekraczajgcg 20m.

Elementy wykonhczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z
lokalu spetniajg nastepujgce warunki:

a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny
podtogowe sg co najmniej frudno zapalne i nie sg intfensywnie dymigce,

b) oktadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

Dtugosc¢ dojs¢ i przejse, ilos¢ i szerokose wyjse, szerokos¢ drog ewakuacyjnych- zachowane.

i/ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

- Nalezy wyposazy¢ budynek w awaryjne odwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu
do min 5 Ix.

Nalezy wdrozy¢ w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego odpowiednie procedury w zakresie
postepowania w razie ogtaszania alarmu pozarowego oraz przeprowadzenia ewakuaciji oséb
w budynku.

Nalezy wyposazy¢ kazdg kondygnacje w plany ewakuacyjne z zaznaczeniem miejsca
usytuowania w stosunku do wyjscia ewakuacyjnego z budynku.
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[/ urzgdzenia przeciwpozarowe

Obiekt wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe (urzgdzenia stuzg do zapobiegania

powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkdw) takich jak:

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zainstalowany tak, aby mogt odcina¢ doptyw prgdu do
wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktdérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru wg projektu elekirycznego

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wg projektu elektrycznego

Pozostate urzgdzenia przeciwpozarowe nie sg wymagane.

k/ drogi przeciwpozarowe

WYPOSAZENIE W GASNICE

Lokal jest wyposazony w gasnice o skutecznosci gasdniczej co najmniej 21A, zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw, niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie
pozarowej, w ktérej znajduje sie lokal;

Gasnicze nalezy rozmiescic w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, uwzgledniajgc
nastepujgce warunki:
-odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by<¢ wieksza niz 30m.
-do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej Tm
-nalezy umiesci¢ gasnice przy wyjsciach ewakuacyjnych
-nalezy rozmiesci¢ gasnice na kazdej kondygnaciji

UWAGA :

- materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty, aprobaty techniczne lub pozytywne
oceny Panstwowego Zaktadu Higieny

- wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie
wg wytycznych i zalecenh producenta

- wymienione w projekcie materiaty i technologie moge by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréow technicznych i jako$ciowych z wytgczeniem uktadu
konstrukcyjnego obiektu

roboty budowlane nalezy wykonac pod Scistym nadzorem technicznym osdb uprawnionych
zgodnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania robdt budowlanych i
obowigzujgcymi polskimi normami, przepisami i zasadami BHP.

14. Analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych zrédet energii- nie dotyczy

OPRACOWALA :

inz. mgr Magdalena Korzeniewska
upr.proj. WKP/0255/POOK/18
nr wpisu do CROPUB: 2113/19/U/C
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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CZESC RYSUNKOWA
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