
R
ZU

T PR
ZYZIEM

IA - instalacja c.o. i w
entyl.

SAN
ITAR

N
A

D
A

LESZY
N

 D
ZIA

ŁK
A

 N
R

 158/6
G

M
IN

A
 G

O
STY

Ń

PR
ZEBU

D
O

W
A O

D
D

ZIAŁÓ
W

 PR
ZED

SZKO
LN

YC
H

 
W

 SZKO
LE PO

D
STAW

O
W

EJ W
 D

ALESZYN
IE

IN
W

ESTY
C

JA

IN
W

ESTO
R

O
B

IEK
T

LO
K

A
LIZA

C
JA

PR
ZED

M
IO

T R
Y

SU
N

K
U

SZK
O

ŁA
 PO

D
STA

W
O

W
A

 W
 D

A
LESZY

N
IE

STA
D

IU
M

B
R

A
N

ŻA
STR

O
N

A
D

A
TA

S-02
N

R
 R

Y
S.

1:100
SK

A
LA

BIU
RO

 PRO
JEKTÓ

W
 I REA

LIZA
C

JI IN
W

ESTYC
JI "EV

PO
L"

M
A

G
D

A
LEN

A
 K

O
RZ

EN
IEW

SK
A

KŁO
D

A
, U

L. PLA
TA

N
O

W
A

 8
64-130  RYD

ZYN
A

TELEFO
N

 KO
M

. 0-663-460-167
REG

O
N

  367588090  N
IP 697-20-60-180

JED
N

O
STKA PR

O
JEKTO

W
A

JED
N

O
STKA PR

O
JEKTO

W
A

U
W

AG
I  I  O

PISY

  PR
O

JEKT
BU

D
O

W
LAN

Y
09-2024

59,74 m²

12,71 m²

BILAN
S PO

W
IER

ZC
H

N
I

17,47 m²

0,77 m²

54,13 m²

5,61 m²
1.6

KOMUNIKACJA

1.5

1.4
SCHOW

EK PORZĄDKOW
Y 

ŁAZIENKA

SZATNIA
1.1

SALA ZABAW
 - PRZEDSZKOLE

1.2

1.3

Płytki ceramiczne 

W
ykładzina PCV

Płytki ceramiczne 

SALA ZABAW
 - PRZEDSZKOLE

W
ykładzina PCV

W
ykładzina PCV

W
ykładzina PCV

PO
W

IER
ZC

H
N

IA U
ŻYTKO

W
A:              150,43m

2

G
M

IN
A G

O
STYŃ

R
YN

EK 2
63-800 G

O
STYŃ

248
211

248
211

248
211

140
211

248
211

248
211

248
211 20dzieci

H=3,16m

25 dzieci
H=3,16m

6x15
35

H=3,16m

1.2

1.1

1.3

1.5

1.6

101
211

6x15
35

120
205

KURTYNA POWIETRZNA

90
205

PRZEGRODA  W
YSOKOŚCI 150CM

PRZEGRODA  W
YSOKOŚCI 150CM

PRZEGRODA  W
YSOKOŚCI 150CM

PODEST 30CM

2030W

2030W

- grzejniki płytow
e z podejściem

 bocznym
 C

22... + osłona grzejnikow
a

- grzejnik płytow
y z podejściem

 bocznym
 C

22... 

+24 °C
Φ

w
ym

: 8120W

+24 °C
Φ

w
ym

: 6160W

+24 °C
Φ

w
ym

: 2240W

2053W

V
n,w

=220m
3/h

V
n,w

=500m
3/h

V
n,w

=500m
3/h

C22/600/1400

C22/600/1400
2030W

C22/600/1400
2030W

C22/600/1400

2240W
C22/600/1400

C22/600/1400
2054W

C22/600/1400
2053W

C22/600/1400

+24 °C
Φ

w
ym

: 1310W
V

n,w
=150m

3/h

W
k1

Tłumik

Aw1

Aw2

Tłumik

W
k2 Ø125Ø125Ø125

Przewody wentyl. obudować płytami G-K

Przewody wentyl. obudować płytami G-K

Przewody wentyl. wpiąć do wolnego
            przewodu  kominowego

Przewody wentyl. obudować płytami G-K

Przewody wentyl. wpiąć do wolnego
            przewodu  kominowego

Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia Ø280
powietrza zamontowana min. 3,0m n.p.t.

Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia Ø280
powietrza zamontowana min. 3,0m n.p.t.

1310W
API/18/06M

Nd

Nd

578W
CV22/600/1400

+20 °C
Φ

w
ym

:578W
V

n,w
=30m

3/h

Nawietrzak podokienny 75x594
z żaluzją regualcyjną i filtrem powietrza

CNW

CNW

PR
O

JEK
TA

N
T PR

O
W

A
D

ZĄ
C

Y
:

m
gr inż. Zygm

unt M
aniaczyk 

upr.proj.nr 1514/91/Lo
w

 specjalności inst. sanitarne

SPR
A

W
D

ZA
JĄ

C
Y

:
m

gr inż.Leszek Kołodziej 
upr.proj.nr W

KP/0348/PO
O

S/12
w

 specjalności inst. sanitarne

A
SY

STEN
T:

m
gr inż.Paw

eł Żukow
upr.proj.nr ---------
w

 specjalności inst. sanitarne

instalacja c.o. zasilanie z rur m
iedzianych +

 term
oizolacja

instalacja c.o. pow
rót z rur m

iedzianych  +
 term

oizolacja

- grzejnik łazienkow
y z podejściem

 środkow
ym

 
istniejące piony instalacji c.o.

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu prowadzić
pod stropem piwnicy

KP

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu

Ø15Cu

w
entylator kanałow

y Ø100 o w
yd. 190-270m

3/h, 230V, 18-30W
,

obudow
a polipropylen, w

irnik ABS, hałas 24-30dB, IP44;
anem

ostat w
yw

iew
ny typu KW

 Ø125;
kurtyna pow

ietrza typu zim
nego o dł. 120cm

 w
yd. 1400/1100m

3/h,
230V / 550W

; IP21;
decentralna jednostka w

entylacyjna z rekuperacją do sal edukacyjnych;
o w

yd. m
ax 850m

3/h, rekup. do 93%
; nagrzew

. elek 1,1kW
; klasa 

filtracji M
5/M

5; w
budow

a regul.-autom
. CO2; by-pass; 230V; 50-320W

;
tłum

iki na odprow
adzeniu i doprow

adzeniu; sterow
nik/regilator; 


