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instalacja c.o. zasilanie z rur miedzianych + termoizolacja
instalacja c.o. powrdt z rur miedzianych + termoizolacja

- grzejniki ptytowe z podejsciem bocznym C22... + ostona grzejnikowa

- grzejnik ptytowy z podejsciem bocznym C22...

- grzejnik tazienkowy z podejsciem Srodkowym
istniejgce piony instalacji c.o.
wentylator kanatowy @100 o wyd. 190-270m3/h, 230V, 18-30W,
obudowa polipropylen, wirnik ABS, hatas 24-30dB, 1P44;
anemostat wywiewny typu KW @125;
kurtyna powietrza typu zimnego o dt. 120cm wyd. 1400/1100m3/h,
230V / 550W; 1P21;
decentralna jednostka wentylacyjna z rekuperacjg do sal edukacyjnych;
o wyd. max 850m3/h, rekup. do 93%; nagrzew. elek 1,1kW; klasa
filtracji M5/M5; wbudowa regul.-autom. CO2; by-pass; 230V; 50-320W;
ttumiki na odprowadzeniu i doprowadzeniu; sterownik/regilator;

UWAGI | OPISY

BILANS POWIERZCHNI

H # SZATNIA 17,47 m?
. Wykladzina PCV
# N SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE 59,74 m?
. Wykladzina PCV
LAZIENKA 12,71 m?
H .w Plytki ceramiczne
M L. SCHOWEK PORZADKOWY 0,77 m?
. Plytki ceramiczne
H m SALA ZABAW - PRZEDSZKOLE 54,13 m?
. Wyktadzina PCV
# @ KOMUNIKACJA 561 m?
. l Wykladzina PCV
7 POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 150,43m2
INWESTYCJA PROJEKTANT PROWADZACY:

PRZEBUDOWA ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DALESZYNIE

mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo
w specjalnosci inst. sanitarne

INWESTOR GMINA GOSTYN
RYNEK 2
63-800 GOSTYN
OBIEKT

SZKOLA PODSTAWOWA W DALESZYNIE

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.Leszek Kotodziej
upr.proj.nr WKP/0348/PO0OS/12
w specjalnosci inst. sanitarne

ASYSTENT:
mgr inz.Pawet Zukow
upr.proj.nr -

st. sanitarne

LOKALIZACJA DALESZYN DZIALKA NR 158/6 w specjalnosci
GMINA GOSTYN
PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA - instalacja c.o. i wentyl.
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