JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTOW | REALIZAC INWESTYCJI ‘EVPOL"

MAGDALENA KORZENIEWSKA

KEODA, UL. PLATANOWA 8
64-130 RYDZYNA
- TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

UWAGI | OPISY

Legenda opraw o$wietleniowych

Oprawa typu plafon, 2900im, 26W, 102im/W, cos ¢=0,95, 4000K, Ra >80, IPG5, SDCM < 3, L70B50 130000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Material korpusu ABS,
bialy, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, 148Im/W, cos ¢$=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h,
Materiaf korpusu ABS, UGR <19, bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

! I |
g Oprawa biurowa, 4700im, 33W, 142imW, cos b=0.95, Znamionowy
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150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 1320000, Material korpusu ABS, UGR <19, bialy
1592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 6000im, 43W, 140Im/W, cos =0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 400K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000,
o Material korpusu ABS, bialy, Wymiary 5921592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
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\ i Oprawa oSwietlenia awaryjnego, 2W, 260Im, 5000K, IP§5, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryinego 1h, Rozsyt ogolny, Autotest
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B Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest, zestaw z grzatka do montazu na zewnarz
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H=297m E Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest
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X Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20
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2+ |ﬁ Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44
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~ § { & { <2 Gniazdo podwsjne 16A, 230V, IP20
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Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP44
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%// %// 3f Gniazdo sitowe 16A, 400V, IP44
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LEGENDA - tgczniki

BILANS POWIERZCHNI

zarki

BUDYNEK SZKOLY NIE
PODLEGAJACY 1.1 R
O U m>oo<<>z _ C _ LAZIENKA 3,57 m?

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20,

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,

tacznik schodowy 10A, 230V, IP44,

_ . N Plytki ceramiczne
g8 ;
2|1 tacznik schodowy 10A, 230V, IP20,
w “w SALA ZABAW 13,88 m*
. Wykladzina PCV
AWL tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20,
= _ h. SALA ZABAW 61,16 m?
ﬁﬂx . Wykladzina PCV

tacznik Krzyzowy 10A, 230V, IP20

Czujka ruchu i obecnosci o zasiggu dla strefy

_ WIATROLAP 5,83 m*
S Plytki ceramiczne

OJ[OSESRN NN LN

, otwartej, IP20, typu PD3
W M ! POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 95,79m2 ; Czujka ruchu i obecnosci o zasiegu dla
A korytarzy, IP20, typu PD4
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INWESTYCJA PROJEKTANT ELEKTRYCZNY:

Dawid Konieczny
r WKP/0485/PWOE/15
nia budowlane do

PRZEBUDOWA ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH | marinz
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DALESZYNIE-
CZAS POBUTU DZIECI DO 5GODZIN

urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

INWESTOR GMINA GOSTYN
RYNEK 2

63-800 GOSTYN
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY|

OBIEKT mgr inz. Dominik Korzeniewski
SZKOLA PODSTAWOWA W DALESZYNIE upr.proj. WKP/0568/POOE/21
prawnienia budowlane do projektowania
LOKALIZACJA DALESZYN DZIALKA NR 158/6 bez iczen w jalnosci i yjnej
GMINA QOMH/\Z w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elel

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA- SWIETLICA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKALA NR RYS.

suvowiany | ELEktRvezna | 11-2024 114 {1:100| E-2




