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Legenda opraw
 ośw

ietleniow
ych

Oprawa typu plafon, 2900lm
, 26W

, 102lm
/W

, cos ϕ=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM ≤
 3, L70B50 130000h, IK10, Tem

peratura pracy od -20 do +35°C, M
ateriał korpusu ABS, 

biały, W
ymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 3700lm
, 25W

, 148lm
/W

, cos ϕ
=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, 

Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, W
ymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 4700lm, 33W
, 142lm/W

, cos ϕ
=0,95, Znam

ionowy prąd diody: 150m
A, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM

 ≤ 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, 
W

ym
iary 592/592/44m

m, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 6000lm
, 43W

, 140lm
/W

, cos ϕ
=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, 

Materiał korpusu ABS, biały, W
ymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa oświetlenia awaryjnego, 2W
, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy m

odułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym
, 250lm, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym
, 250lm, IP65, Autotest, zestaw z grzałką do m

ontażu na zewnątrz

G
niazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20

G
niazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44

G
niazdo podw

ójne 16A, 230V, IP20

G
niazdo podw

ójne 16A, 230V, IP44

G
niazdo siłow

e 16A, 400V, IP44

Tablica bezpieczikow
a 

LEG
EN

D
A - Łączniki

Łącznik pojedynczy 10A, 230V, IP20,

Łącznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,

Łącznik schodowy 10A, 230V, IP44,

Łącznik schodowy 10A, 230V, IP20,

Łącznik świecznikowy 10A, 230V, IP20,

Łacznik Krzyżowy 10A, 230V, IP20

Czujka ruchu i obecności o zasięgu dla strefy
otwartej, IP20,  typu PD3 

Czujka ruchu i obecności o zasięgu dla 
korytarzy, IP20, typu PD4

3,57 m²

13,88 m²

BILAN
S PO

W
IER

ZC
H

N
I

11,35 m²

61,16 m²

5,83 m²
1.5
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KLATKA SCHODOW
A
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1.3

Płytki ceramiczne 

W
IATROŁAP

W
ykładzina PCV

PO
W

IER
ZC

H
N

IA U
ŻYTKO

W
A:              95,79m

2

SALA ZABAW
W

ykładzina PCV

SALA ZABAW
W

ykładzina PCV

Płytki ceramiczne 

PR
O

JEK
TA

N
T ELEK

TR
Y

C
ZN

Y
:

mgr inż. Dawid Konieczny
upr.proj.nr W

KP/0485/PW
OE/15

upraw
nienia budow

lane do 
projektow

ania bez ograniczeń 
w

 specjalności instalacyjnej w
 

zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych

E-2
ELEKTR

YC
ZN

A

R
ZU

T PR
ZYZIEM

IA- ŚW
IETLIC

A -  IN
STALAC

JE ELEKTR
YC

ZN
E 

Proj. zasilanie suszarki
do rąk 1.0 kW
YDY 3x2,5; 230V

mgr inż. Dominik Korzeniewski
upr.proj. W

KP/0568/POOE/21
upraw

nienia budow
lane do projektow

ania 
bez ograniczeń w

 specjalności instalacyjnej 
w

 zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

PR
O

JEK
TA

N
T SPR

A
W

D
ZA

JĄ
C

Y
:


