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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTOW | REALIZACII INWESTYCJI "EVPOL"

MAGDALENA KORZENIEWSKA

KEODA, UL. PLATANOWA 8

64-130 RYDZYNA

- TELEFON KOM. 0-663-460-167
REGON 367588090 NIP 697-20-60-180

UWAGI | OPISY

Legenda opraw o$wietleniowych

lafon, 2900Im, 26W, 102Im/W, cos $=0,95, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 3, L70B50 1300
bily, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

1K10, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Material korpusu ABS,

Oprawa biurowa, 3700Im, 25W, 148Im/W, cos ¢$=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h,
Materiaf korpusu ABS, UGR <19, bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 4701, 33W, 142mW, cos =095, Znamionowy
W

0mA, 4000K, Ra >80, 1P20, SDCM < 3, L70B50 132000, Material korpusu ABS, UGR <19, bialy,
/a4mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa biurowa, 6000im, 43W, 140Im/W, cos ¢=0,95, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h,
Materiat korpusu ABS, bialy, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa przemystowa, 19-33W, mikroswitch umozliwiajacy wybor strumienia w zakresie 2500-3850im, 132 Im/W, 4000K, Ra >80,
SDCM < 3, L70B50 104000 godzin, Materiat korpusu: PC, IK09, IP66, Wymiary 1152/85/80mm

R .

Oprawa oswietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP§5, Tryb pracy awaryjne] NM, Czas pracy modulu awaryinego 1h, Rozsyl ogolny, Autotest

Legenda

Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP20

Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44

-2

Gniazdo podwéjne 16A, 230V, IP20

+«2

Gniazdo podwdjne 16A, 230V, IP44

-RJ45

Gniazdo podwojne 2xRJ45 , CAT. 6

|ﬂ”:

Gniazdo sitowe 16A, 400V, IP44

EU Tablica bezpieczikowa
BILANS POWIERZCHNI HECENDA-Baceni
AHW/ tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20,
11,35 m?
m/ tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,
KORYTARZ 331m?
Wykadzina PCV tacznik schodowy 10A, 230V, P44,
MAGAZYN 6,02 m?
Plyli ceramiczne
tacznik schodowy 10A, 230V, IP20,
SA 27,38 m?
Ply ic
tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20,
16,21 m*
3542 m2 x tacznik Krzyzowy 10A, 230V, IP20
Czujka ruchu i obecnosci o zasiegu dla strefy
484m? ﬁ otwartej, IP20, typu PD3
14147 m? ﬁ Czujka ruchu i obecnosci o zasiggu dla
korytarzy, IP20, typu PD4

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 137,81m2

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH | marinz David Koniecany
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DALESZYNIE-

CZAS POBUTU DZIECI DO 5GODZIN

PROJEKTANT ELEKTRYCZNY:

upr.proj.nr WKP/0485/PWOE/15
uprawnienia budowlane do

INWESTOR GMINA GOSTYN
RYNEK 2
63-800 GOSTYN

elektroenergetycznych

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

OBIEKT mgr inz. Dominik Korzeniewski
SZKOLA PODSTAWOWA W DALESZYNIE upr.proj. WKP/0568/POOE/21
prawnienia budowlane do projektowania
LOKALIZACJA DALESZYN DZIALKA NR 158/6 bez ograniczer w specjalnodei i inci
GMINA QOM‘H/NZ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elel
PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PIETRA - SWIETLICA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

STADIUM BRANZA DATA

STRONA| SKALA NRRYS.
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BUDOWLANY




