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1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

[1] Umowa nr 261/2024 z dnia 21 pazdziernika 2024 r., zawarta pomiedzy Gming Koniusza,
a Markiem Sabatem.

[2] Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

[3] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz.
1251).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

[5] Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
14 pazdziernika 2022 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz.U. 2022 poz. 2372).

[6] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

[7] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz.
320).

[8] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).
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2. Charakterystyka obiektu budowlanego
2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest zadanie pn.: ,Remont drogi gminnej nr 160548K
Glewiec ,Traf” na odcinku | —w km 0+000 do 0+245 na odcinku Il —w km 0+860 do 1+200
w miejscowosci Glewiec w gminie Koniusza”.

2.2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Glewiec, ktéra potozona jest
w potudniowej czesci kraju, na terenie wojewddztwa matopolskiego, w powiecie proszowickim,
w gminie Koniusza.

2.3. Stan istniejacy

Obiekt jest drogg dojazdowg (klasy D). Od km 0+000 do km 0+245 oraz od km 0+860
do km 1+200 droga posiada gruntowg nawierzchnie o szerokosci 3,0 m. Natomiast pomiedzy
kilometrami 0+245 a 0+860 nawierzchnia jest z betonu asfaltowego, a jej szeroko$¢ waha sie
w granicach 3,1-3,5 m.

Poczatek projektowanego odcinka | jest zlokalizowany na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1269K. Koniec znajduje sie w km 1+200, w rejonie skrzyzowania z drogg
gminng 160513K.

Na przedmiotowej drodze wystepuje lokalny ruch pojazddw rolniczych i lekkich
samochodow dostawczych oraz osobowych.

Droga gruntowa jest w ztym stanie technicznym z powodu znacznych odksztatcen
i nieréwnosci. Widoczne sg liczne wyboje i zastoiska wody, ktére w okresie intensywnych
opadow deszczu uniemozliwiajg przejazd samochodom osobowym.

Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie w dominujgcym stopniu grunty rolne
a takze nieuzytki, zabudowa gospodarcza i domy jednorodzinne lub dziatki przeznaczone
pod zabudowe jednorodzinng. W obrebie tego terenu przewaza zwarta wieloletnia roslinnosc
ztozona z licznych gatunkéw traw a takze przydrozne i srédpolne skupiska drzew i krzewdw.

W rzezbie Ptaskowyzu Proszowickiego dominujg zaokraglone garby o wysokosciach
wzglednych do 80 m, dtugich stokach, kretych liniach grzbietowych z wcinajgcymi sie
pomiedzy nie dtugimi, nieckowatymi dolinami. Planowana trasa usytuowana jest w terenie
znacznie pofatdowanym. Rzedne terenu wahajg sie od 215,5 do 254,8 m n.p.m. Spadki
podtuzne dochodzg do 10% pochylenia. Co przy istniejgcym stanie nawierzchni, powoduje
zagrozenie dla uczestnikow ruchu.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury
technicznej. Sg to kanalizacja sanitarna, sieci energetyczne wysokiego i niskiego napiecia,
sieci teletechniczne i sieci wodociggowe.

2.4. Stan projektowany

Funkcja obiektu w stosunku do funkgji istniejgcej drogi pozostanie niezmienna, czyli
polegac¢ bedzie na komunikacji gospodarstw przylegtych do przedmiotowej drogi. Umozliwiac
bedzie aktywacje gospodarczg okolicznych terendw (fatwiejszy i szybszy przejazd na
odcinku objetym remontem).

2.4.1. Ogdlne zamierzenia projektowe

Projekt przewiduje wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni w miejscu gdzie droga
posiada nawierzchnie gruntowg. Zaktada sie obustronne, pobocza z kruszywa zuzlowego,
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Z podwdéjnym powierzchniowym utrwaleniem grysami i emulsjg asfaltowg. Na remontowanym
odcinku drogi gminnej 160548K, w miejscach wigczen do istniejgcych drég, zostang
zainstalowane oprawy oswietleniowe LED zasilane energig stoneczng (PV) oraz turbing
wiatrowg. Inwestycja przewiduje réwniez regulacje wysokosciowg elementéow kanalizacji
sanitarnej wraz z wymiang i uzupetnieniem elementéw nastudziennych na nowe, ktére bedg
znajdowac sie docelowo w obszarze wykonanej nowej hawierzchni jezdni.

Na trasie remontowanej drogi gminnej, w obrebie pasa drogowego nie przewiduje sie wycinki
drzew, krzewow oraz rozbiorek obiektow kubaturowych.

Ogolnym warunkiem planowanej inwestycji jest osiagniecie takich celow jak:

e potrzeba poprawy parametréw geometrycznych oraz stanu technicznego istniejgcej
drogi,

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e poprawa komfortu zycia mieszkancéw nieruchomosci przylegtych do drogi.

2.4.2. Przebieg trasy w planie

Przebieg trasy starano sie tak poprowadzic, aby nie ingerowac w istniejgce
zagospodarowanie terenu oraz zawrze¢ zakres robot objetych opracowaniem w granicach
pasa drogowego. Trasa odcinka | remontowanej drogi gminnej biegnie zgodnie
Z kilometrazem z kierunku pétnocno-wschodniego na potudniowy wschéod. Odcinek |l biegnie
zgodnie z kilometrazem z kierunku pétnocnego na potudniowy. Oba remontowane odcinki
DG 160548K skfadajg sie z odcinkéw prostych, punktow zatamanh oraz tukéw kotowych
o promieniach od 10 do 600 m.

2.4.3. Zafozenia projektowe i parametry techniczne

- Lgczna dtugosc obu odcinkéw — 585,00 m.

- Klasa drogi — D (dojazdowa).

- Kategoria ruchu — KR1.

- Predkos¢ do projektowania Vgp - 30 km/h.

- Szerokos¢ jezdni — 3,00 m.

- Szerokos¢ poboczy z kruszywa zuzlowego, z podwdjnym powierzchniowym utrwaleniem
grysem i emulsjg asfaltowg — od 0,2 m (odc. od km 0+000 do km 0+245) do 0, 5 m (odc. od
km 0+860 do 1+200).

- Pochylenia skarp wykopdéw oraz nasypow 1:1.

- Utwardzona nawierzchnia zjazdu o szer. 3,0 m, obustronne pobocze o szer. 0,5m.
Szeroko$¢ zjazdu w koronie wynosi 4,0 m lub dostosowana do szeroko$ci zjazdéw
istniejgcych.

- Pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%.

- Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez spadek poprzeczny jednostronny 2%.

- Projektowana mijanka w km 1+028,8 str. P - di. 20 m (skosy 1:2).

2.4.4. Uksztaftowanie wysokosSciowe drogi

Przebieg niwelety drogi wynika z dopasowania sie do istniejgcego terenu oraz
zatozonych punktéw statych, do ktérych nalezy m.in.:
- punkty graniczne inwestycji tj. poczgtek w km 0+000,0 i koniec w km 0+245 dla odcinka |
oraz poczagtek w km 0+860,0 i koniec w km 1+200 dla odcinka Il — dowigzanie sie do
istniejgcych skrzyzowan oraz istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- istniejgcy przepust w km 0+004,8.
- istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej ktorej studzienki bedg znajdowac sie w obrebie
remontowanej jezdni.
Spadki podtuzne jezdni wahajg sie od 0,87% do 10,01%.
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2.4.5. Droga w przekroju poprzecznym

Remontowany odcinek drogi gminnej 160548K zaprojektowano o przekroju
drogowym. Na przekrojach normalno-konstrukcyjnych w czesci rysunkowej pokazano
charakterystyczne wymiary, warstwy konstrukcyjne oraz pochylenia poprzeczne.

2.4.6. Odwodnienie

Remontowana droga ma zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez zatozone
spadki podtuzne i poprzeczne.

2.4.7. Przepusty pod korong drogi

Na pierwszym odcinku drogi gminnej przeznaczonej do remontu znajduje sie
przepust w dobrym stanie technicznym. Wymaga on jedynie przebudowy polegajgcej na
wykonaniu murkéw czotowych.

Przepust P1, zlokalizowany w kilometrze 0+004,8, to istniejgca zelbetowa konstrukcja
o $rednicy 60 cm i dlugosci 7,0 m. Przepust ten, potozony w ciggu istniejgcego rowu drogi
powiatowej, zostanie przedtuzony do 8,0 m i wyposazony w murki czotowe.

2.4.8. Zjazdy

Na obu odcinkach remontowanej drogi gminnej zaprojektowano budowe typowych
zjazddw o nawierzchni bitumicznej na pole lub na posesje o szerokosci 3,0 m lub
dostosowanej do szerokosci zjazddw istniejgcych. Przeciecie krawedzi typowego zjazdu
i drogi wyokraglono tukiem o promieniu 3 m. Pobocza przewiduje sie o szerokosci 0,5 m
z kruszywa zuzlowego, z podwojnym powierzchniowym utrwaleniem grysem i emulsjg
asfaltowa.

Ze wzgledu na dobry stan zjazdéw o nawierzchni twardej tj. z betonu lub kostki
w projekcie nie przewidziano remontu nawierzchni wspomnianych zjazdow.

2.4.9. Organizacja ruchu oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Organizacja ruchu — docelowo zostanie wykonane oznakowanie pionowe.
Dzieki zastosowanym rozwigzaniom sytuacyjnym oraz uwarunkowaniom terenowym nie ma
potrzeby stosowania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu na remontowanym odcinku drogi
gminnej.

2.4.10. OSwietlenie

W ramach poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego, na drodze gminnej 160526K
w rejonie skrzyzowan zostanie zainstalowane oswietlenie LED zasilane energig stoneczng
(PV) oraz wiatrowa.

Kazdy stup oswietleniowy, o konstrukcji hybrydowej ze stali i minimalnej wysokosci 6
metrow, zostanie wyposazony w:

e Oprawe oswietleniowag: Zamontowang na wysiegniku o dtugosci 1,5 metra,
spetniajgcg normy PN-EN 60598-1:2015-04 oraz IEC62722-2-1:2011. Oprawa
powinna charakteryzowac sie konstrukcjg zamknietg zapewniajgca szczelnosc (IP66)
oraz mocg minimum 25 W. Temperatura barwowa swiatta powinna wynosi¢ 4000 K.

e Panele fotowoltaiczne: O tgcznej mocy minimum 400 W, zamontowane na specjalne;j
konstrukcji powyzej oprawy, w sposdb uniemozliwiajgcy przystoniecie przez turbine
wiatrowa.

e Turbina wiatrowa: Zintegrowana z systemem, przeznaczona do wytwarzania energii
elektrycznej o mocy min. 400 W.
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o Akumulatory: Min. dwa zelowe akumulatory, kazdy o pojemnos$ci minimum 150 Ah,
przeznaczone do pracy cyklicznej w systemach solarnych. Akumulatory beda
zamontowane w hermetycznej skrzyni posadowionej w gruncie, przy fundamencie
stupa. Napiecie pracy catego uktadu wyniesie 24 V.

e Slupy oswietleniowe zostang przymocowane do prefabrykowanych fundamentéow
F160.

2.4.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod konstrukcje remontowanych
zjazdow oraz nawierzchni drogi gminnej.

2.5. Konstrukcje nawierzchni

2.5.1. Nawierzchnia drogi gminnej od km 0+000 do km 0+245 oraz od km 0+860 do
km 1+200

4 cm —w-wa Scieralna AC 11S

5cm - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

25 cm — w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa zuzlowego

22 cm — w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem klasa Ci 552
Catkowita grubosc¢ konstrukcji - 56 cm

2.5.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

4 cm —w-wa Scieralna AC 11S
5cm - w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
25 cm — w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa zuzlowego

Catkowita grubo$¢ konstrukcji - 34 cm

3. Oznakowanie i urzagdzenia BRD
3.1. Projektowane oznakowanie pionowe

Lp. | Symbol Znak Tresé llos¢ Uwagi
szt.

Skrzyzowanie

z drogg
podporzgdkowang 3 -
wyste;p'ujaca po
prawej stronie
Skrzyzowanie

z drogg
podporzadkowang 3 -
wystepujaca po

lewej stronie

1 A-6b

2 A-6¢

Ustgp
pierwszenstwa

Niebezpieczny Z tabliczkg T-

4 A22 zjazd 9,10%"

P P
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Z tabliczka T-

5 A'23 9 ”1 O%n

Stromy podjazd 1

6 B-20 Stop 1

Ograniczenie

7| B33 predkosci ,30”

Tabliczka
wskazujgca
8 T-9 10% rzeczywista 2
wartosé
spadku

Ze znakiem
A-22 i A-23

Liczba stupkéw do pionowych znakéw drogowych: szt. 15.

3.2. Wielkosé¢ i rodzaj projektowanego oznakowania

Do oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki odpowiadajgce wymiarom grupy
znakéw matych. Znaki pionowe na drodze powinny by¢ wykonane jako znaki odblaskowe
z folii typu 1 (w przypadku znakéw A-7 i B-20 obowigzuje stosowanie folii typu 2).

3.3. Oznakowanie na planie sytuacyjnym

Znaki pionowe na planie sytuacyjnym pokazano w sposéb schematyczny majgc na
uwadze jak najlepszg czytelno$¢ zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowac
sie proporcjami poszczegolnych znakow, ich barwg jak rowniez szerokosciami linii.

Wszystkie elementy i materiaty uzyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi
powinny posiadac¢ ksztait, wymiary i barwe zgodng z Rozporzgdzeniem [6].

Znaki pionowe, poziome i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢
rozmieszczone zgodnie z niniejszym projektem z uwzglednieniem warunkéw podanych
w Rozporzadzeniu [6].

3.4. Istniejgce oznakowanie

Nie wystepuje.

Opracowat:

mgr inz. Marek Sabat




PSOR

CZESC GRAFICZNA

10



