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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Remont drogi gminnej 160548K Glewiec , Traf’ obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz magazynowanie jej czesci w celu pézniejszego

wykorzystania;

- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego, warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego o szerokosci od 3 m;

- wykonanie konstrukcji nawierzchni DG 160548K od km 0+000 do km 0+245 oraz od km
0+860 do km 1+200 tj. warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem,
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa zuzlowego, warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o szerokoéci 3,0 m;

- wykonanie poboczy z powierzchniowym utrwaleniem;

- budowa zjazdow;

- budowa przepustoéw pod korong drogi;

- wykonanie oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W rejonie remontowanej drogi gminnej wystepuja nastepujgce obiekty budowlane:
- skrzyzowania z drogg powiatowg i gminnymi

- kanalizacja sanitarna,

- sieci energetyczne wysokiego i niskiego napiecia,

- sieci teletechniczne,

- sieci wodociggowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia ludzi

Zagrozenie dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi moze wystgpi¢ podczas realizacji nw. robaot:

o wykonanie robét drogowych pod ruchem (uktadanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni) w poblizu budowanych drdg i skrzyzowan;

e wykonanie rob6ot drogowych ~w  poblizu  przewodoéw  linii  kablowych
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggu;

¢ wykonanie robét ziemnych;

¢ wykonanie oznakowania pionowego pod ruchem;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow (roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie
w pionie materiatéw budowlanych i elementéw prefabrykowanych).
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Zrédtem zagrozenia moga byé prace przy:

¢ robotach nawierzchniowych;

e robotach ziemnych przy wykonywaniu wykopow i nasypow;

¢ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

e prowadzeniu robot drogowych (wykonczeniowych oraz wykonanie oznakowania
pionowego) w strefie bezposredniego wptywu ruchu samochodowego.

Rodzaj zagrozenia i czas jego wystepowania przedstawiono w ponizszej tabeli:

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wopadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu
2. Potknigecie sie na tym samym
poziomie
3. Poslizgniecie sie na tym samym
poziomie
4. Kontakt z przedmiotem bedgcym
w ruchu
5. Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
Przez caty rok
6. |Najechanie przez Srodki transportu
drogowego
7. Uderzenie przez czesci ruchome
i wirujgce
8. Uderzenie o nieruchome
przedmioty
9. Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie
w czasie prowadzenia robét w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi
10. Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
11. Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania
ich, montazu elementéw prefabrykowanych,
montazu/demontazu rusztowan, szalunkéw
12. Spadajgce przedmioty, drobne J-w.
detale




BIOZ

13. | Kontakt z przedmiotami ostrymi. | W czasie wykonywania robét: zbrojarskich,
betoniarskich, ciesielskich.

14. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi | W czasie wykonywania roboét ciesielskich

15. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, weztow montazowych

16. Zaprészenie oczu W czasie ciecia drewna

17. | Wdychanie substancji szkodliwych | W czasie robét malarskich i izolacyjnych

18. Wibracje W czasie robot zageszczania gruntu i
zageszczania mieszanki betonowej i asfaltowej

19. Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych

20. Promieniowanie Nie dotyczy

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych nalezy ich przeszkolic w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona.

Szkolenie pracownikéw podwykonawcéw powinni przeprowadza¢ kierownicy robot
podwykonawcow. Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim
zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego
wykonywania tego rodzaju robét oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowac w dzienniku szkolen.

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

6. Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem organizacji ruchu na
czas wykonania robét budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmujgcym caty
odcinek robét z podziatem na dziatki robocze;

o wilasciwe oznakowanie robot drogowych w zaleznosci od ich rodzaju i zakresu oraz

aktualizacja oznakowania;
organizacja robot nie moze powodowaé nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego
sprzetu w jednym miejscu;
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pracujgcy sprzet oraz ludzie powinni by¢é odgrodzeni od odbywajgcego sie ruchu
pojazdow zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajgcy kolizje;

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych balustrad;
narzedzia i sprzet stosowany przy wykonaniu robot musi by¢ sprawny technicznie,
posiada¢ wymagane ochrony i ostony elementéw moggcych zagrazac¢ bezpieczehstwu
ludzi; muszg by¢ zachowane normy hatasu i emisji spalin;

pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robot muszg by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze i kaski ochronne;

rozstawienie sprzetu oraz podziat odcinka na dziatki robocze musi uwzgledniaé
bezpieczehstwo ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu robot oraz oséb trzecich;

Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatbw na plac budowy musi
uwzglednia¢ specyfike robot drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu
pojazdow i zwigzane  z tym utrudnienia;

poinformowanie pracownikéw, gdzie znajduje sie apteczka pierwszej pomocy i jak jest
wyposazona oraz gdzie sg telefony alarmowe.

Opracowat:




