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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45262520-2 Roboty murowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45321000-3 Izolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45442100-8 Roboty malarskie
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTU EDUKACYJNEGO "STOLICA EKSPERYMENTU" Z INFASTRUKTURA ZE-
WNETRZNA

ADRES INWESTYCJI  :  DZIALKA NR 12/5, POWIAT GNIEZNIENSKI, GMINA GNIEZNO, OBREB 300301_1.0001 GNIEZNO, AR-
KUSZ 16

INWESTOR . STOLICA EXPERYMENTU SP. Z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  UL. SLOWACKIEGO 45/47, 62-600 GNIEZNO

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krzysztof Gros (BUDOWLANA)
Anna Bermichava (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA ;8 kwiecien 2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 wraz z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz.1129) Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwie
nia na roboty budowlane za pomocag
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowa ro
zumie sie odpowiednio i facznie: projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robét oraz informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W zwigzku
z tym na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia nalezy bra¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zaméwienia na
roboty budowlane oraz zgtasza¢ ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajg
cego terminie. Brak zgtoszenia zapytan/watpliwosci/wnioskdéw na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak wskazania w
opisie przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych roz
wigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Nie zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego wykonania kosztem jakosci innych zakresow realiza
cyjnych.
2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu robét zgodnie ze sztukg budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycji.
3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me
tod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
4. Cenniki: Sekocenbud 1 kw 2021, oferty producentow

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
8 kwiecien 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gniezno Szkota Experymentu PD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 6
2|STAN ZEROWY 7 33
2.1|Roboty ziemne 7 10
2.2|Fundamenty i $ciany podziemia 11 24
2.3|lzolacje fundamentéw i $cian podziemia 25 30
2.4|Warstwy podposadzkowe - [1] 31 33

3|STAN SUROWY 34 87
3.1|Konstrukcja zelbetowa 34 55
3.2|Konstrukcija stalowa 56 56
3.3|Konstrukcja drewniana 57 58
3.4|Sciany nadziemia 59 72
3.5|Dach 73 87

3.5.|Stropodach - [3] 73 78
1

3.5.|Attyka 79 82
2

3.5.|Kominy 83 85
3

3.5.|0Obrdébki blacharskie, elementy $lusarskie 86 87
4
4/STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 88 170

4.1|Tynki i oblicowania 88 106
4.2|Stolarka 107 123
4.3|Posadzki 124 155
4.3.|Posadzka na gruncie - [1] 124 139
1
4.3.|Posadzka na stropie - [2] 140 155
2
4.4|Sufity 156 161
4.5|Malarskie 162 167
4.6|Slusarka 168 170

5/STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 171 190
5.1|Ocieplenie elewacji 171 178
5.2|Elementy $lusarskie 179 186
5.3|Rusztowania 187 190

6|PZT 191 209
6.1/Miejsca postojowe, jezdnia manewrowa 191 195
6.2|Dojscia piesze 196 199
6.3|Opaska 200 201
6.4|Obrzeza 202 204
6.5|Zielen 205 206
6.6/ Elementy matej architektury 207 209
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Gniezno Szkota Experymentu PD

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|SST BCP Rozbidrka budynku warsztatowego wraz z fundamentamii z wywozemi |m3
d.1/01.19 |451.01.21.4 |utylizacja
5.01
1789.28 m3 1789.280
RAZEM 1789.280
2|SST BCP Rozebranie nawierzchni z trylinki m?2
d.1(01.19 |451.02.01.1
5.47
1781.873-356.760 m?2 1425.113
RAZEM 1425.113
3|SST BCP Rozebranie podbudowy o gr. 20 cm m?2
d.1/01.19 |451.02.01.2
0.04
1781.873-356.760 m?2 1425.113
RAZEM 1425.113
4|SST KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/01.19 |01 0109-11 |na odlegtos¢ do 1 km
poz.2*0.15 m3 213.767
poz.3*0.20 m3 285.023
RAZEM 498.790
5|SST KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1|01.19 |01 0109-12 |na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
poz.4 m3 498.790
RAZEM 498.790
6[/SST Optata utylizacyjna - gruz kod odpadu 17 01 01 t
d.1]01.19 |kalk. wtasna
poz.4*1.500 t 748.185
RAZEM 748.185
2 STAN ZEROWY
2.1 Roboty ziemne
7|SST KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.2./01.01 |0217-06 na odktad w gruncie kat. Ill
1
<tawy fundamentowe>
0.700%1.600*50.200 <1-1> m3 56.224
1.000%1.600*141.050 <2-2> ms3 225.680
1.200*1.600"6.700 <0$ 3-3> m3 12.864
<stopy fundamentowe>
1.200%1.200*1.600*3 <S1> m3 6.912
1.200*1.200*1.600*1 <S1.1> m3 2.304
2.000*2.000%1.600*1 <S2> ms3 6.400
1.600%1.600*1.600"4 <S4> m3 16.384
1.400%1.400*1.600*7 <S5> ms3 21.952
2.40071.400%1.600*1 <S8> m3 5.376
2.650%1.400%1.600*1 <S9> m3 5.936
2.20072.200%1.600*1 <S3> m3 7.744
2.400%2.400%1.600*1 <S6> ms3 9.216
3.00073.000%1.600*1 <S7> m3 14.400
<ptyta fundamentowa>
3.080*2.330*1.600 ms3 11.482
<belki kotwigce>
0.490%1.600%1.200*2 m3 1.882
A (sumaczesciowa) ] s
m3 404.756
poz.A*30% <na odktady> m3 121.427
RAZEM 526.183
8|SST KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.2./01.01 |0122-01
1
poz.7 m3 526.183
RAZEM 526.183
9|SST KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2./01.01 |0214-01 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1 spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
poz.7A*30% ms3 121.427
0.800*25.000%1.000*3 <zasypanie po fundamentach> m3 60.000
0.800*16.000*1.000*2 <zasypanie po fundamentach> m3 25.600
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 207.027
10|SST KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 |m3
d.2./01.01 |0207-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 0214-04 czymi na odlegto$¢ 15 km
poz.7-poz.9 m3 319.156
RAZEM 319.156
2.2 Fundamenty i $ciany podziemia
11|SST KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- |[m3
d.2./01.09 [1101-01 nu na samochodzie. Beton C8/10 (B10) gr. 10 cm
2 z.sz.5.4.
9913
<tawy fundamentowe>
0.700%0.100*50.200 <1-1> m3 3.514
1.000*0.100141.050 <2-2> m3 14.105
1.200*0.100*6.700 <0$ 3-3> m3 0.804
<stopy fundamentowe>
1.200*1.200*0.100*3 <S1> m3 0.432
1.200%1.200*0.100*1 <S1.1> m3 0.144
2.000*2.000*0.100*1 <S2> m3 0.400
1.600%1.600*0.100*4 <S4> m3 1.024
1.400*1.400*0.100*7 <S5> m3 1.372
2.400%1.400*0.100*1 <S8> m3 0.336
2.650%1.400*0.100*1 <S9> m3 0.371
2.200*2.200*0.100*1 <S3> m3 0.484
2.400*2.400*0.100*1 <S6> m3 0.576
3.000*3.000%0.100*1 <S7> m3 0.900
<ptyta fundamentowa>
3.080*2.330*0.100 m3 0.718
<belki kotwigce>
0.490%0.100%1.200*2 m3 0.118
RAZEM 25.298
12|SST KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 0,6 m - zza- |m3
d.2./01.02 |0202-01 stosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
0.50070.400*50.200 <1-1> m3 10.040
RAZEM 10.040
13|SST KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$ci do 0,8 m - zza- |m3
d.2./01.02 |0202-02 stosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
0.800*0.400%141.050 <2-2> m3 45.136
RAZEM 45.136
14|SST KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoécido 1,3 m -z za- |m3
d.2./01.02 |0202-03 stosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
1.000*0.400%*6.700 <0$ 3-3> m3 2.680
RAZEM 2.680
15|SST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z za-|m3
d.2./01.02 |0204-01 stosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
1.000%1.000*0.400*3 <S1> ms3 1.200
1.000*1.000*0.400*1 <S1.1> m3 0.400
RAZEM 1.600
16|SST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z za-|m3
d.2.|01.02 |0204-02 stosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
1.800*1.800*0.400*1 <S2> m3 1.296
1.400%1.400*0.400*4 <S4> ms3 3.136
1.200*1.200*0.400*7 <S5> m3 4.032
2.200%1.200*0.400*1 <S8> ms3 1.056
2.450%1.200*0.400*1 <S9> m3 1.176
RAZEM 10.696
17|SST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z za-|m3
d.2./01.02 |0204-03 stosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
2.000%2.000*0.400*1 <S3> m3 1.600
2.200*2.200*0.400*1 <S6> m3 1.936
RAZEM 3.536
18|SST KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z|m3
d.2./01.02 |0204-04 zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20
2
2.800*2.800*0.500*1 <S7> m3 3.920
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 3.920
19|SST KNR 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Be- |m3
d.2./01.02 |0205-01 ton C20/25 (B25)
2
2.880%2.130%0.240 <podszybie windy> m3 1.472
RAZEM 1.472
20|SST KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych gr. 25 cm na zaprawie cementowej |m3
d.2./01.02 |02 0101-06
2
<zew>
0.250*0.890*27.350 <0$ A> m3 6.085
0.25070.890%19.348 <0$ 1> m3 4.305
0.250*0.890*24.000 <o0$ 6> m3 5.340
0.250*0.890%22.675 <0$ E> m3 5.045
0.250*0.890*6.595 <o0$ 1-2, D-E> m3 1.467
<wew>
0.250%0.890%(12.000+6.000) <0$ 3> m3 4.005
0.25070.890*27.350 <0$ C> m3 6.085
0.25070.890%24.000 <o0$ 4> m3 5.340
0.25070.890*6.000*2 <0$ 3-4, E-D> m3 2.670
0.250*0.890%5.430 <o0$ B> m3 1.208
0.250*0.890*(6.960+1.713) <0$ 4-5, A-B> m3 1.930
0.250*0.890%(6.983+2.866+3.283+5.100) <0$ C-C', 1-3> m3 4.057
RAZEM 47.537
21|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |kg
d.2./01.08 |0290-02 zebrowane o $r. 6 mm
2
1011.000*0.222 <tawy fundamentowe> ] 224.442
RAZEM 224.442
22|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |kg
d.2./01.08 |0290-02 zebrowane o $r. 8 mm
2
58.400%0.395 <poszybie windy> kg 23.068
RAZEM 23.068
23|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |kg
d.2.|01.08 |0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
2
(1008.000+28.000+36.000+77.000)*0.888 <tawy, stopy fundamentowe> |kg 1020.312
(77.840+69.020)*0.888 <poszybie windy> kg 130.412
RAZEM 1150.724
24|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |kg
d.2./01.03 |0290-02 zebrowane o $ér. 16 mm
2
(27.200+34.200+37.800+64.800+10.500+9.900+11.750+9.900)*1.580 <  |kg 325.559
stopy fundamentowe>
RAZEM 325.559
2.3 Izolacje fundamentow i $cian podziemia
25|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |mz2
d.2./01.04 |0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
<tawy fundamentowe>
0.400750.200"2 <1-1> m?2 40.160
0.400*141.050*2 <2-2> m?2 112.840
0.400%6.700*2 <0$ 3-3> m?2 5.360
<stopy fundamentowe>
1.000*0.400*2*3+1.00070.400*2*3 <S1> m?2 4.800
1.000*0.400*2*1+1.000*0.400*2*1 <S1.1> m?2 1.600
1.800*0.400*2*1+1.800%0.400*2*1 <S2> m?2 2.880
1.400*0.400*2*4+1.400*0.400*2*4 <S4> m?2 8.960
1.200*0.400*2*7+1.200%0.400*2*7 <S5> m?2 13.440
2.200%0.400*2*1+1.200*0.400*2*1 <S8> m?2 2.720
2.45070.400*2*1+1.200*0.400*2*1 <S9> m?2 2.920
2.000%0.400*2*1+2.000*0.400*2*1 <S3> m?2 3.200
2.20070.400*2*1+2.200*0.400*2*1 <S6> m?2 3.520
2.800*0.500*2*1+2.800*0.500*2*1 <S7> m?2 5.600
<ptyta fundamentowa>
2.88070.240*2+2.130%0.240*2 m?2 2.405
<$ciany fundamentowe>
<zew>
0.890*27.350*2 <0$ A> m?2 48.683
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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0.890719.348"2 <0$ 1> m?2 34.439
0.890%24.000*2 <0$ 6> m?2 42.720
0.890722.675*2 <0$ E> m?2 40.362
0.890%6.595*2 <0$ 1-2, D-E> m?2 11.739
<wew>
0.890%(12.000+6.000)*2 <0$ 3> m?2 32.040
0.890727.350*2 <0$ C> m?2 48.683
0.890724.000*2 <0$ 4> m?2 42.720
0.89076.000*2*2 <0$ 3-4, E-D> m?2 21.360
0.890*5.430*2 <0$ B> m?2 9.665
0.890%(6.960+1.713)*2 <0$ 4-5, A-B> m?2 15.438
0.890%(6.983+2.866+3.283+5.100)*2 <0$ C-C', 1-3> m?2 32.453
RAZEM 590.707
26|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |mz2
d.2./01.04 |0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.25 m?2 590.707
RAZEM 590.707
27|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |mz2
d.2./01.04 |0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
<tawy fundamentowe>
0.500*50.200 <1-1> m?2 25.100
0.800%141.050 <2-2> m?2 112.840
1.00076.700 <0$ 3-3> m?2 6.700
<stopy fundamentowe>
1.000*1.000*3 <S1> m?2 3.000
1.000*1.000*1 <S1.1> m?2 1.000
1.800%1.800*1 <S2> m?2 3.240
1.400*1.400%4 <S4> m?2 7.840
1.200%1.200*7 <S5> m?2 10.080
2.200%1.200*1 <S8> m?2 2.640
2.450%1.200*1 <S9> m?2 2.940
2.000*2.000*1 <S3> m?2 4.000
2.200*2.200*1 <S6> m?2 4.840
2.800*2.800*1 <S7> m?2 7.840
<ptyta fundamentowa>
2.880*2.130 m?2 6.134
<$ciany fundamentowe>
<zZew>
0.250*27.350 <08 A> m?2 6.838
0.250%19.348 <0$ 1> m?2 4.837
0.250*24.000 <o0$ 6> m?2 6.000
0.250*22.675 <0$ E> mz2 5.669
0.250%6.595 <0$ 1-2, D-E> m?2 1.649
<wew>
0.250%(12.000+6.000) <0$ 3> m?2 4.500
0.250*27.350 <0$ C> mz2 6.838
0.250*24.000 <0$ 4> m?2 6.000
0.25076.000*2 <0$ 3-4, E-D> mz2 3.000
0.250*5.430 <0$ B> m?2 1.358
0.250%(6.960+1.713) <0$ 4-5, A-B> mz2 2.168
0.250%(6.983+2.866+3.283+5.100) <0$ C-C', 1-3> m?2 4.558
RAZEM 251.609
28|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane |mz2
d.2./01.04 |0602-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
poz.27 m2 251.609
RAZEM 251.609
29|SST KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie ptyt ter-  |m2
d.2.|01.04 |0508-04 moizolacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng - izolacjg termiczng
3 ze styropianu XPS gr. 10 cm, lambda = 0,031 W/mK
<$ciany fundamentowe>
<zZew>
27.350%1.100 <08 A> m?2 30.085
19.348%1.100 <o0$ 1> m?2 21.283
24.000%1.100 <o0$ 6> m?2 26.400
22.675*1.100 <o$ E> m?2 24.943
6.595*1.100 <0$ 1-2, D-E> m?2 7.255
RAZEM 109.966
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30|SST KNR AT-27 |lzolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ku-  |m?2
d.2./01.04 |0508-0202 |betkowej
3
po0z.29 m?2 109.966
RAZEM 109.966
2.4 Warstwy podposadzkowe - [1]
31|SST KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka |m3
d.2./01.09 |1101-07 piaskowa gr. 20 cm
4
<parter>
106.90470.200 <0.04, 0.05> m3 21.381
67.563*0.200 <0.01a, 0.06-0.08, 0.22-0.23, 0.25> m3 13.513
9.78270.200 <0.16, 0.24> m3 1.956
(126.236-1.357)*0.200 <0.12-0.15, 0.17-0.21, 0.26> m3 24.976
138.222*0.200 <0.01b, 0.09-0.10> m3 27.644
12.786*0.200 <0.11a> m3 2.557
18.83070.200 <0.11> m3 3.766
88.793*0.200 <0.01> m3 17.759
5.012*0.200 <0.02a> m3 1.002
8.45870.200 <0.02> m3 1.692
17.52470.200 <0.03> m3 3.505
RAZEM 119.751
32|SST KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr 10 cm. Beton C20/25 m3
d.2./01.09 |1101-01
4 z.52.5.4.
9913
<parter>
106.90470.100 <0.04, 0.05> m3 10.690
67.563*0.100 <0.01a, 0.06-0.08, 0.22-0.23, 0.25> m3 6.756
9.78270.100 <0.16, 0.24> m3 0.978
(126.236-1.357)*0.100 <0.12-0.15, 0.17-0.21, 0.26> ms3 12.488
138.222*0.100 <0.01b, 0.09-0.10> m3 13.822
12.786*0.100 <0.11a> ms3 1.279
18.83070.100 <0.11> m3 1.883
88.793*0.100 <0.01> ms3 8.879
5.012*0.100 <0.02a> m3 0.501
8.45870.100 <0.02> ms3 0.846
17.52470.100 <0.03> m3 1.752
RAZEM 59.874
33|SST NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej gr. 0,5 cm m?2
d.2./01.04 202 0618-01|Krotnos¢ = 2
4
<parter>
106.904 <0.04, 0.05> m?2 106.904
67.563 <0.01a, 0.06-0.08, 0.22-0.23, 0.25> m?2 67.563
9.782 <0.16, 0.24> m?2 9.782
126.236-1.357 <0.12-0.15, 0.17-0.21, 0.26> mz2 124.879
138.222 <0.01b, 0.09-0.10> m?2 138.222
12.786 <0.11a> mz2 12.786
18.830 <0.11> m?2 18.830
88.793 <0.01> mz2 88.793
5.012 <0.02a> m?2 5.012
8.458 <0.02> mz2 8.458
17.524 <0.03> m?2 17.524
RAZEM 598.753
3 STAN SUROWY
3.1 Konstrukcja zelbetowa
34|SST KNR-W 2- |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3./01.02 |02 0210-06 |ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25. NADPRO-
1 ZE
0.250*0.300%(2.500+0.250)*1 <poz. 10, w osi 1> ms3 0.206
0.250*0.600*(7.000+0.250)*1 <poz. 23> m3 1.088
0.250%0.350%(5.750*3+0.250*3)*1 <poz. 2, w osi 6> ms3 1.575
0.25070.300%(5.750*2+0.250*2)*1 <poz. 4, w osi 1> m3 0.900
0.250%0.300%(5.750*2+0.250*2)*1 <poz. 6, w osi 1> ms3 0.900
0.250*0.600*(3.000+2.280+2.150+0.250+1.240)*1 <poz. 22, w osi E> m3 1.338
0.250*0.600%(2.500+2.250+1.910+1.480+0.125)*1 <poz. 24, w osi 1> m3 1.240
RAZEM 7.247
35|SST KNR-W 2- |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3./01.02 |02 0210-06 |ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25. BELKA
1 SPOCZNIKOWA
0.250*0.300%(2.600+0.250)*2 <p0z.25.2> m3 0.428
RAZEM 0.428
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36|SST KNR-W 2- |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3./01.02 |02 0210-06 |ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25. PODCIA-
1 Gl
0.250*0.630%(4.800+0.250)*1 <poz.17, w osi B> m3 0.795
0.250*0.250*(4.800+0.250)*1 <p0z.17.1, w osi A> m3 0.316
0.250%0.400%(4.490+0.250)*1 <poz.9, nad osig D> m3 0.474
0.250*0.250*(2.000+0.250)*1 <p0z.19, w osi 4> m3 0.141
0.250*0.450%(3.840+0.125+0.225)*1 <poz.2.2, w osi B> m3 0.471
0.250*0.250*(5.750+0.250)*1 <p0z.17.2, w 0si 6> m3 0.375
0.250%0.300%(2.290+0.250)*1 <poz.11, nad osig D> m3 0.191
0.250*0.320*(2.650+0.250)*1 <poz.12, w 0si 3> m3 0.232
0.250%0.300%(2.290+0.250)*1 <poz.13, nad osig D> m3 0.191
0.250*0.320*(2.650+0.250)*1 <poz.14, w 0si 3> m3 0.232
RAZEM 3.418
37|SST KNR-W 2- [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3./01.02 |02 0210-06 |ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C16/20 (B20).
1 PODCIAGI
0.250*0.450*(4.620+0.125+0.225)*1 <poz.2.1, w osi A> m3 0.559
0.250%0.600%(2.040+4.940+1.845)*1 <p0z.3.2, w osia A> m3 1.324
0.250*0.400*(2.040+4.560+1.845)*1 <poz.3.3, w osia A> m3 0.845
RAZEM 2.728
38|SST KNR-W 2- [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3./01.02 |02 0210-06 |ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/25. RYGLE
1
0.250*0.550*(5.750+0.250)*1 <poz.15> m3 0.825
0.250%0.550%(5.750+0.250)*1 <poz.15 dolny> m3 0.825
0.250*0.500*(4.430*2+0.250*2)*1 <poz.5, w osi B> m3 1.170
0.250*0.550%(4.380+5.750+0.250*2)*1 <p0oz.7, w osi C> m3 1.462
0.250*0.650*(5.750*2+0.250*2)*1 <p0z.18, w osi 5> m3 1.950
0.250*0.550%(5.750*3+0.250*3)*1 <p0z.16, w osi D> m3 2.475
RAZEM 8.707
39|SST KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m3
d.3.|01.02 0211-01 nie deskowane. Beton C20/25. TRZPIEN
1
0.250%0.250*3.840*11 <T1> ms3 2.640
0.450*0.250*3.840*1 <T2> m3 0.432
0.250%0.250*2.730*1 <T3> ms3 0.171
0.250*0.250*3.580*3 <T4P> m3 0.671
0.250*0.250*3.580*3 <T4> m3 0.671
0.250*0.250*3.580*2 <T4L> m3 0.448
0.250%0.250%1.670*13 <T5> m3 1.357
0.250*0.250*(4.120+1.000)*7 <T6> m3 2.240
0.250%0.250%(4.120+1.000)*11 <T6.1> m3 3.520
0.450*0.250*(4.120+1.000)*1 <T7> m3 0.576
0.250%0.250%(1.000+4.120)*2 <T8> m3 0.640
0.250*0.250*(1.000+4.120)*3 <T8L> m3 0.960
0.250*0.250%(1.000+4.120)*4 <T8P> m3 1.280
RAZEM 15.606
40|SST KNR 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustron- |m3
d.3.|01.02 0211-01 nie deskowane. Beton C16/20. TRZPIEN
1
0.24070.240*0.700*24 <T9, trzpien attyki> m3 0.968
RAZEM 0.968
41|SST KNR-W 2-  |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane |m3
d.3./01.02 |02 0211-04 |szerokos$é przewigzek do 0.3 m. Beton C20/25. WIENCE
1
0.250%0.240*496.100 <W1> m3 29.766
RAZEM 29.766
42|SST KNR-W 2- |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - ptyty stropowe gru-  |m2
d.3./01.02 |02 20226-04 bosci 5-7 cm o roznoksztattne
1
664.467 <parter> m2 664.467
-(8.092+20.222) <schody> m?2 -28.314
-(15.236+27.552) <otwoér> m?2 -42.788
4.483+4.234 <spoczniki> m2 8.717
496.787 <1 pietro> m2 496.787
RAZEM 1098.869
43|SST KNR-W 2-  [Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu |m3
d.3.|01.02 |02 20226-05|do 15 cm (strop gr. 15 cm). SPOCZNIKI
1
(4.483+4.234)*0.080 m3 0.697
RAZEM 0.697
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44|SST KNR-W 2- |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu |m3
d.3.|01.02 |02 20226-05|do 15 cm (strop gr. 20 cm)
1
664.467 <parter> 664.467
-(8.092+20.222) <schody> -28.314
-(15.236+27.552) <otwoér> -42.788
496.787 <1 pigtro> 496.787
A (obliczenia pomocnicze) ========
1090.152
poz.A*0.130 m3 141.720
RAZEM 141.720
45|SST KNR-W 2-  |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (Filigran) - zbrojenie nadbetonu. |kg
d.3./01.02 |02 20226-09
1
poz.43*65.000 kg 45.305
poz.44*65.000 kg 9211.800
RAZEM 9257.105
46|SST KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 18 cm - z zastosowaniem m?2
d.3./01.02 |0218-02 pompy do betonu. Beton C16/20
1 0218-06
1.200*3.640+1.200*3.080 m?2 8.064
RAZEM 8.064
47|SST KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem m?2
d.3./01.02 |0218-02 pompy do betonu. Beton C16/20
1 0218-06
1.200*3.080 <poza sciang budynku> m2 3.696
RAZEM 3.696
48|SST KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 26 cm - z zastosowaniem m?2
d.3./01.02 |0218-02 pompy do betonu. Beton C16/20
1 0218-06
1.200*3.640 <poza $ciang budynku> m2 4.368
RAZEM 4.368
49|SST KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy |m3
d.3./01.02 |0218-07 do betonu. Beton C16/20
1
0.290%0.500%1.200*2 m3 0.348
RAZEM 0.348
50|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |kg
d.3./01.08 |0290-02 zebrowane o $r. 6 mm
1
<podciggi>
36.100 <poz.17, w osi B> kg 36.100
6.600 <poz.17.1, w osi A> kg 6.600
6.100 <poz.9, nad osig D> kg 6.100
3.000 <poz.19, w osi 4> kg 3.000
8.100 <p0z.17.2, w 0si 6> kg 8.100
3.500 <poz.11, nad osig D> kg 3.500
3.700 <poz.12, w osi 3> kg 3.700
<belka spocznikowa>
3.300*2 <poz.25.2> kg 6.600
<nadproze>
3.800 <poz. 10, w osi 1> kg 3.800
20.200 <poz. 2, w osi 6> kg 20.200
14.600 <poz. 4, w osi 1> kg 14.600
14.600 <poz. 6, w osi 1> kg 14.600
9.900 <poz. 22, w osi E> kg 9.900
10.600 <poz. 24, w osi 1> kg 10.600
<trzpien>
6.100*11 <T1> kg 67.100
8.900 <T2> kg 8.900
4.600 <T3> kg 4.600
4.600*3 <T4P> kg 13.800
4.600"3 <T4> kg 13.800
4.600*2 <T4L> kg 9.200
3.50013 <T5> kg 45.500
7.400*7 <T6> kg 51.800
5.800*11 <T6.1> kg 63.800
10.900 <T7> kg 10.900
5.800"2 <T8> kg 11.600
5.800*7 <T8P, L> kg 40.600
1.400%24 <T9, trzpien attyki> kg 33.600
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<schody zelbetowe>
(7.300+71.500+7.300+50.050+252.000)*0.222 kg 86.169
<wieniec>
1784.640*0.222 kg 396.190
RAZEM 1004.959
51|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |kg
d.3./01.03 |0290-02 zebrowane o $r. 8 mm
1
<rygle>
13.000 <poz.15> kg 13.000
10.000 <poz.15 dolny> kg 10.000
43.100 <poz.5, w osi B> kg 43.100
57.100 <poz.7, w osi C> kg 57.100
64.400 <poz.18, w osi 5> kg 64.400
51.500 <poz.16, w osi D> kg 51.500
<podciggi>
15.200 <poz.2.2, w osi B> kg 15.200
6.300 <poz.13, nad osig D> kg 6.300
6.600 <poz.14, w osi 3> kg 6.600
71.760%0.395 <p0z.3.2> kg 28.345
44.080"0.395 <p0z.3.3> kg 17.412
<nadproze>
17.800 <poz. 23> ] 17.800
RAZEM 330.757
52|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |kg
d.3./01.03 |0290-02 zebrowane o $r. 10 mm
1
<podciggi>
9.700 <poz.17, w osi B> kg 9.700
6.500 <poz.17.1, w osi A> kg 6.500
6.100 <poz.9, nad osig D> kg 6.100
3.100 <poz.19, w osi 4> kg 3.100
5.600 <poz.2.2, w osi B> kg 5.600
7.700 <poz.17.2, w osi 6> kg 7.700
3.400 <poz.11, nad osig D> kg 3.400
3.900 <poz.12, w osi 3> kg 3.900
3.400 <poz.13, nad osig D> kg 3.400
3.900 <poz.14, w osi 3> kg 3.900
<belka spocznikowa>
3.800"2 <poz.25.2> kg 7.600
<nadproze>
3.700 <poz. 10, w osi 1> kg 3.700
9.300 <poz. 23> kg 9.300
<schody zelbetowe>
84.070 kg 84.070
RAZEM 157.970
53|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety  |kg
d.3./01.08 |0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
1
<rygle>
22.100 <poz.15> kg 22.100
16.600 <poz.15 dolny> kg 16.600
<podciggi>
6.600 <poz.19, w osi 4> kg 6.600
9.800 <poz.11, nad osig D> kg 9.800
8.300 <poz.12, w osi 3> kg 8.300
8.300 <poz.14, w osi 3> kg 8.300
<belka spocznikowa>
8.200"2 <poz.25.2> kg 16.400
<nadproze>
33.300 <poz. 6, w osi 1> kg 33.300
<trzpien>
16.600"11 <T1> kg 182.600
24.900 <T2> kg 24.900
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12.700 <T3> kg 12.700
8.900*13 <T5> kg 115.700
21.100*7 <T6> kg 147.700
33.400 <T7> kg 33.400
3.500"24 <T9, trzpien attyki> kg 84.000
<wytyki dla trzepieni>
127.380%0.888 kg 113.113
<schody zelbetowe>
(22.550+20.240+21.600+17.040)*0.888 kg 72.310
<wieniec>
1986.000%0.888 kg 1763.568
RAZEM 2671.391
54|SST KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |kg
d.3./01.08 |0290-02 zebrowane o $r. 16 mm
1
<podciggi>
31.200 <poz.9, nad osig D> kg 31.200
49.100 <poz.17.2, w osi 6> kg 49.100
17.400 <poz.13, nad osig D> kg 17.400
(9.920+26.160+26.080+10.040)*1.580 <p0z.3.3> kg 114.076
<nadproze>
14.000 <poz. 10, w osi 1> kg 14.000
139.200 <poz. 2, w 0si 6> kg 139.200
87.600 <poz. 4, w osi 1> kg 87.600
47.800 <poz. 6, w osi 1> kg 47.800
35.000 <poz. 22, w osi E> kg 35.000
65.500 <poz. 24, w osi 1> kg 65.500
<rygle>
60.400 <poz.5, w osi B> kg 60.400
<trzpien>
29.700*3 <T4P> kg 89.100
29.700*3 <T4> kg 89.100
29.700*2 <T4L> kg 59.400
41.500*2 <T8> kg 83.000
52.100*7 <T8P, L> kg 364.700
41.500"11 <T6.1> kg 456.500
<wytyki dla trzepieni>
123.520%1.580 kg 195.162
<schody zelbetowe>
(38.100+33.700+18.920)*1.580 kg 143.338
RAZEM 2141.576
55|SST KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |kg
d.3./01.03 |0290-02 zebrowane o $r. 20 mm
1
<podciggi>
77.900 <poz.17, w osi B> kg 77.900
18.700 <poz.17.1, w osi A> kg 18.700
55.500 <poz.2.2, w osi B> kg 55.500
(11.400+27.680+27.760+11.320)*2.468 <p0z.3.2> kg 192.899
<rygle>
61.400 <poz.15> kg 61.400
61.400 <poz.15 dolny> kg 61.400
84.800 <poz.5, w osi B> kg 84.800
216.000 <poz.7, w osi C> kg 216.000
225.100 <poz.18, w osi 5> kg 225.100
227.400 <poz.16, w osi D> kg 227.400
<nadproze>
73.700 <poz. 23> kg 73.700
61.700 <poz. 22, w osi E> kg 61.700
RAZEM 1356.499
3.2 Konstrukcja stalowa
56(SST KNR 2-05  |Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - kg
d.3./01.18 |0115-04 podciagi stropowe, stal S235
2
970.940 <HEB220, HEB200, dwuteownik 140> kg 970.940
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RAZEM 970.940
3.3 Konstrukcja drewniana
57|SST KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3./01.13 |0408-04 cm2 z tarcicy nasyconej
3
0.240*0.150%(6.630)*(1/cos(45))*9 m3 3.038
0.24070.150%(6.250)*(1/cos(45))18 m3 5.728
RAZEM 8.766
58(SST KNR 2-02  |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej.|m3
d.3./01.13 |0406-02 Drewno C24 drew.
3
0.140*0.140*6.000 <o0$ 6> m3 0.118
drew
0.140*0.140*27.350 <o0$ E> m3 0.536
drew
0.140*0.140*6.385 <0$ 1> m3 0.125
drew
0.14070.140%(9.350+18.000) <0$ D> m3 0.536
drew
RAZEM 1.315
3.4 Sciany nadziemia
59|SST KNR 9-10 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci |mz2
d.3./01.05 |0156-02 warstwy konstrukcyjnej 25 cm z blokéw SILIKAT N 25 lub NP 25 wykona-
4 ne na zaprawie klejowej do wyrobow silikatowych - [A], [B], [C], [D]
<parter>
<zew>
27.353*4.395-1.200*2.000*3-0.900*2.000*2-4.900%4.395 <08 A> m?2 87.881
24.020*4.395-6.000%4.395-0.900*2.000-1.800*2.000 <0$ 6> m?2 73.798
22.590%4.395-3.000*3.000-0.900%2.000-2.500*3.000*2-2.300*2.120- m?2 61.107
2.500*3.000 <o0$ E>
6.773%4.395-6.600*3.000 <0$ 1-2, E-D> m?2 9.967
19.217%4.395-5.750*3.000%2-1.200%2.000-2.500*3.000 <0$ 1> m?2 40.059
<wew>
11.750*4.395-1.200*2.000*2-0.900*2.000 <o0$ 3, A-C> m?2 45.041
27.100*4.395-1.200%2.000-0.850*0.950-1.200*2.000 <0$ C> m?2 113.497
11.750*4.395-0.900*2.000*2 <0$ 4, A-C> m?2 48.041
6.95074.395-0.900*2.000 <0$ A-B, 4-5> mz2 28.745
1.460*4.395-1.200*2.000 <0$ 5, A-B> m?2 4.017
5.430%4.395 <0$ B, 4-5> mz2 23.865
6.990%4.395 <0s$ C', 1-3> m?2 30.721
(5.070+3.094+2.300)*4.395-0.900*2.000*2 <0.02, 0.02a> mz2 42.389
5.750%4.395-0.900*2.000 <os$ 3, D-E> m?2 23.471
5.996"4.395 <0$ D, 3-4> mz2 26.352
5.746*4.395 <0$ D-E, 3-4> m?2 25.254
11.750%4.395-1.200*2.000 <o0$ 4, C-E> m?2 49.241
<1 pietro>
<zew>
21.733*3.875-5.750*3.000*2-2.000*3.000+(2.289*1.918+2.289*1.957*0.5) |m2 50.345
<0$ 1>
27.350*1.918 <0$ E> mz2 52.457
21.728*3.875-5.750*3.000%2-6.000*3.875+(2.289%1.918+2.289*1.957*0.5) |m2 33.076
<0$ 6>
5.073*3.875-4.900*3.875+15.371*3.875-2.500*3.000+6.945*3.875-6.600* |m2 50.935
4.350 <0$ A>
1.146*3.872 <0$ 4> m?2 4.437
1.151*3.872 <0$ 5> m?2 4.457
<wew>
11.750*3.875-1.200*2.000*2-0.900*2.000 <o0$ 3, A-C> m?2 38.931
16.720*3.875-1.200*2.000-0.900*2.000 <o0$ C, 1-4> m?2 60.590
11.750*3.875 <0$ 4, A-C> m?2 45.531
11.76073.875-2.000*1.500-0.900*2.000-1.200*2.000-3.830*3.000 <0$ B> |m?2 26.880
6.700*3.875-1.200*2.000 <0$ A-B, 4-5> m?2 23.563
1.710*3.875 <0$ 5-6, A-B> m?2 6.626
(6.990+2.600)*3.875-1.200*2.000 <1.01a> m?2 34.761
2.320*3.875 <przy szybie windowym> m2 8.990
RAZEM 1175.025
60(SST KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych grubosci 24 cm z bloczkéw beto-|m?2
d.3./01.05 |0116-05 nowych M6
4 analogia
<parter>
(2.460+1.650+2.280)*4.395 <szyb windowy> m?2 28.084
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<1 pietro>
(2.320+1.650+2.460)*3.875 <szyb windowy> m?2 24.916
RAZEM 53.000
61|SST KNR 9-10 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m |mz2
d.3./01.05 |0160-03 z cegiet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobdw silika-
4 towych - [E], [I]
<parter>
(3.870+2.290)*4.175 <0.04a> m?2 25.718
(11.750+4.180+4.000)*4.175-0.900*2.000*3 <0.23, 0.25, 0.06-0.08> m?2 77.808
5.750"4.175 <0.13-0.14> m?2 24.006
2.000%4.175-1.800*2.000 <0.01b> m?2 4.750
(2.280+2.280)*4.175 <0.26> m?2 19.038
<1 pietro>
(2.440+2.290)*3.700 <1.17> m?2 17.501
(9.530+3.150+5.250)*3.700-0.900*2.000*5 <1.10-1.14> m?2 57.341
4.040*3.700 <1.08-1.09> m?2 14.948
9.600*3.700-1.200*2.000*2+(2.150%1.743+2.150%1.957*0.5) <1.05-1.06> |m2 36.571
2.080*3.700+(2.150*1.743+2.150*1.957%0.5) <1.03a-1.04> m?2 13.547
2.06073.700+(1.330+0.919)2.720 <1.04a> m?2 13.739
16.586*3.700-0.900*2.000*3-0.800*2.000 <1.03/1.03a/1.04> m2 54.368
2.080*3.700+(2.150*1.743+2.150*1.957%0.5)-0.900*2.000 <1.03a-1.03> |m2 11.747
1.780*3.700-0.900*2.000 <1.02> m?2 4.786
RAZEM 375.868
62|SST KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm - 150 m bel-
d.3./01.05 |0301-03 ki
4
1.500*2*8 <parter> m bel- 24.000
ki
1.500*2*3 <1 pietro> m bel- 9.000
ki
RAZEM 33.000
63|SST KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 120x120 mm - 180 m bel-
d.3./01.05 |0301-03 ki
4
1.800*2*4 <parter> m bel- 14.400
ki
1.800*2*6 <1 pietro> m bel- 21.600
ki
RAZEM 36.000
64|SST KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm - 120 - w $cianach dziatowych m bel-
d.3./01.05 |0301-02 ki
4
1.200*1 <1 pietro> m bel- 1.200
ki
RAZEM 1.200
65(SST KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm - 150 - w $cianach dziatowych m bel-
d.3./01.05 |0301-02 ki
4
1.500*3 <parter> m bel- 4.500
ki
1.500*10 <1 pigtro> m bel- 15.000
ki
RAZEM 19.500
66|SST KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm - 180 - w $cianach dziatowych m bel-
d.3./01.05 |0301-02 ki
4
1.800*2 <1 pietro> m bel- 3.600
ki
RAZEM 3.600
67|SST KNR AT-44 |Nadproza strunobetonowe 72x115 mm - 240 - w $cianach dziatowych m bel-
d.3./01.05 |0301-02 ki
4
2.400*1 <parter> m bel- 2.400
ki
RAZEM 2.400
68|SST KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |mz2
d.3./01.08 |0106-02 konstrukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
4 twowym (system 3.40.02) - GKBI, gr. 12 cm
<parter>
(4.180+2.603+1.008)*4.175-0.900*2.000 <0.06> m?2 30.727
2.426*4.175 <0.07> m?2 10.129
(4.180+2.111)*4.175-0.900*2.000 <0.08> m?2 24.465
(1.924+1.200+3.430+2.226+3.430)*4.175-0.800*2.000*3 <0.19> m?2 46.177
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(3.950+1.640)*4.175-0.900*2.000 <0.13-0.14> m?2 21.538
<1 pietro>
2.320*3.700-0.900*2.000 <1.17> m?2 6.784
(4.170+4.150+2.043)*3.700-0.900*2.000 <1.11-1.12> m?2 36.543
(4.170+2.111)*3.700-0.900*2.000 <1.10> m?2 21.440
RAZEM 197.803
69|SST KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej |mz2
d.3./01.08 |0106-02 konstrukcji no$nej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowars-
4 twowym (system 3.40.02) - GKB, gr. 12 cm
<parter>
(2.875+2.204)*4.175-0.900*2.000*2 <0.20-0.21> m?2 17.605
(2.670+5.580+2.670+1.250)*4.175-0.800*2.000*2-0.900*2.000 <0.15, m?2 45.810
0.17-0.18>
1.460%2.200 <0.24> m?2 3.212
(0.170*2+0.850)*4.175 <0.12> m?2 4.968
<1 pietro>
(1.040+0.480)*3.700 <1.16> m?2 5.624
2.484*3.700 <1.13a> m?2 9.191
(3.000+2.320+0.530*2+1.120)*3.700-0.900*2.000 <1.07> m?2 25.950
(2.360+0.180)*3.700-0.850*0.950 <1.01> m?2 8.591
RAZEM 120.951
70|SST KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.3./01.08 |0307-04 nowych na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.16)
4 - obudowa kanatéw wentylacyjnych
<parter>
(0.800+1.861+1.233)*4.175 <0.06> m?2 16.257
(0.185+0.923)*4.175 <0.07> m?2 4.626
2.111*4.175 <0.08> m?2 8.813
(0.304*2+0.200)*4.175 <0.25> m?2 3.373
0.500%4.175 <0.18> m?2 2.088
1.6404.175 <0.13> m?2 6.847
0.750%4.175 <0.10> m?2 3.131
(0.250%2+0.200)*4.175 <0.11> m?2 2.923
<1 pietro>
(1.000+0.250+0.200)*3.700 <1.17> m?2 5.365
(0.250"2+0.200)*3.700 <1.13a> m?2 2.590
(0.146*2+0.200+2.007+1.763)*3.700 <1.12> m?2 15.769
1.100*3.700 <1.11> m?2 4.070
2.111*3.700 <1.10> m?2 7.811
0.750*3.700 <1.06-1.07> m?2 2.775
0.750*3.700 <1.05-1.06> m?2 2.775
(0.250*2+0.200)*3.700 <1.04> m?2 2.590
RAZEM 91.803
71|SST KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod mon- |szt.
d.3./01.08 |0119-02 taz drzwi i naswietli
4
11 <1 pietro> szt. 11.000
4 <2 pietro> szt. 4.000
RAZEM 15.000
72|SST KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodow szt.
d.3./01.05 |0116-01 1x17x12 cm - 8 m wysokosci komina
4
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.5 Dach
3.5. Stropodach - [3]
1
73|SST KNR 2-02 |Podkfady betonowe na stropie gr. 5 cm m3
d.3./01.06 |1101-02
5.1
(582.551-5.750*2.640)*0.05 <0$ 1-6, A-D> m3 28.369
RAZEM 28.369
74|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.3./01.06  |0607-01 poziome
5.1
582.551-5.750*2.640 <0$ 1-6, A-D> m?2 567.371
RAZEM 567.371
75|SST KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS, spadek w |m2
d.3./01.06 |0609-03 styropianie 25-40 cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
5.1 warstwa, =0,036 W/mK
poz.74 m?2 567.371
-14 -
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RAZEM 567.371
76|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.3./01.06 |0607-01 poziome - wiatroizolacja
5.1
poz.74 m?2 567.371
RAZEM 567.371
77|SST KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe: papa podktado- |m?2
d.3./01.06 |02 0504-02 |wa itermozgrzewalna. Papa modyfikowana SBS, grubos$¢ podktadowej
5.1 np. 4 mm, nawierzchniowej np. 5.2 mm.
poz.74 m?2 567.371
RAZEM 567.371
78|SST KNR-W 2-  |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.3./01.11 |02 1017-03
5.1
5.750*2.640 m?2 15.180
RAZEM 15.180
3.5. Attyka
2
79|SST KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS gr. 5cm  |m2
d.3./01.06 |0609-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowg
5.2
21.727*0.400 <o0$ 1> m?2 8.691
21.727*0.400 <o0$ 6> m?2 8.691
27.520*0.400 <0$ A> m?2 11.008
RAZEM 28.390
80|SST KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm pozio- |[m2
d.3./01.06 |0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5.2
21.727%0.450 <0$ 1> m?2 9.777
21.727*0.450 <0$ 6> m?2 9.777
27.520*0.450 <0$ A> m?2 12.384
RAZEM 31.938
81|SST KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe: papa podktado- |m?2
d.3./01.06 |02 0504-02 |wa itermozgrzewalna. Papa modyfikowana SBS, grubos$¢ podktadowej
5.2 np. 4 mm, nawierzchniowej np. 5.2 mm.
21.727%0.850 <0$ 1> m?2 18.468
21.727*0.850 <0$ 6> m?2 18.468
27.520*0.850 <08 A> m?2 23.392
RAZEM 60.328
82|SST KNR 2-02 |Montaz ptyty OSB gr 22 mm na attyce m?2
d.3.|01.06 |0612-03
5.2 analogia
21.727*0.450 <0$ 1> m?2 9.777
21.727*0.450 <0$ 6> m?2 9.777
27.520*0.450 <0$ A> m?2 12.384
RAZEM 31.938
3.5. Kominy
3
83|SST KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie; warst- |mz2
d.3./01.06 |0504-01 wa posrednia na $cianach
5.3
1.440%1.000*9 <kominy Schiedel> m2 12.960
RAZEM 12.960
84|SST KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany recznie na $cia- |[m2
d.3.|01.06 |0504-03 nach
5.3
p0z.83 m?2 12.960
RAZEM 12.960
85|SST KNR 2-02  [Nakrywy attyk, Scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 8 cm m2
d.3./01.06 |0219-05
5.3
0.160*9 <kominy Schiedel> m2 1.440
RAZEM 1.440
3.5. Obrobki blacharskie, elementy slusarskie
4
86|SST KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cyn- |m2
d.3./01.06 |0507-02 ku
5.4 analogia
<attyka>
21.727*0.500 <0$ 1> m?2 10.864
21.727*0.500 <o0$ 6> m?2 10.864
27.520*0.500 <0$ A> m?2 13.760
RAZEM 35.488
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87|SST KNR 2-15/ |Przejscia szczelne przez attyke szt.
d.3./01.05 |GEBERIT
5.4 0316-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
4.1 Tynki i oblicowania
88|SST KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej pod- |m2
d.4./01.07 |0501-06 tozy tynkarskich dla p6zniejszego potozenia tynkdw wtasciwych; w petni
1 kryjaca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana maszynowo - stropy
W pomieszczeniach mokrych
<parter>
9.878*4.175-0.900*2.000 <0.06, toaleta meska> m?2 39.441
2.426"4.175-0.900"2.000 <0.07, toaleta NPS> m?2 8.329
8.403*4.175-0.900*2.000 <0.08, toaleta damska> m?2 33.283
4.585%4.175 <0.14, toaleta> m?2 19.142
2.090"4.175 <0.18, zmywalnia> m?2 8.726
<1 pietro>
8.393"3.700-0.900"2.000 <1.10, toaleta damska> m?2 29.254
2.384*3.700-0.900*2.000 <1.11, toaleta NPS> m?2 7.021
1.563*3.700-0.900*2.000+4.150*3.700 <1.12, toaleta megska> m?2 19.338
7.626%3.700-0.900*2.000*2 <1.13, pom. porzgdkowe> m?2 24.616
9.220*3.700-0.900"2.000 <1.17, toaleta> m?2 32.314
RAZEM 221.464
89(SST KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, |m2
d.4./01.07 |0102-02 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki
1 zatarte grubosci 15 mm
poz.88 m?2 221.464
RAZEM 221.464
90|SST KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie podfoza m2
d.4./01.07 |0105-01
1
<parter>
49.756%4.175-0.900*2.000*4-2.000*2.000-1.200*2.000*2-3.000*3.000- m?2 167.106
6.60073.000+1.00074.175 <0.01, komunikacja>
26.240%4.175-1.200*2.000%4-0.900*2.000*4 <0.01a, komunikacja> m?2 92.752
23.740%4.175-5.750*3.500*2-1.200*2.000-1.800*2.000-1.200*2.000+ m?2 72.991
7.120%4.175-1.800*2.000*2 <0.01b, komunikacja>
11.840"4.175-0.900"2.000-2.500*3.000 <0.02, pom. IT> m?2 40.132
9.045*4.175-0.900*2.000 <0.02a, serwerownia> m?2 35.963
18.520"4.175-0.900*2.000-1.200*2.000 <0.03, klatka schodowa> m?2 73.121
20.720%4.175-1.200*2.000-5.750*3.000+0.380%4.175 <0.04, laboratorium |m2 68.443
programowania i robotyki>
12.080*4.175-0.900*2.000 <0.04a, magazyn> m?2 48.634
20.725*4.175-1.200*2.000-5.750*3.000+0.380*4.175 <0.05, laboratorium |m2 68.463
ksztattu>
21.380*4.175-5.750*3.500-2.500*3.000+0.380*4.175 <0.09, laboratorium |m2 63.223
robotyki i automatyki>
21.400*4.175-5.750*3.500-2.500*3.000-2.200*2.000 <0.10, laboratorium |m2 57.320
robotyki i automatyki>
18.00774.175-0.900"2.000 <0.11, szatnia> mz2 73.379
15.786*4.175-0.900*2.000-2.500*3.000 <0.11a, wezet cieplny> m?2 56.607
0.250*4.175+1.700*4.175-1.200*2.000+4.680*4.175+16.004*4.175-6.000* |m2 44.189
4.175-4.900%4.175-1.200*2.000 <0.12, sala kawiarni>
4.345*4.175 <0.13, przedsionek szatni> m?2 18.140
2.400*4.175 <0.15, punkt sprzedazy> m2 10.020
11.400"4.175-1.200"2.000*2 <0.16, kl. schodowa> m?2 42.795
0.970%4.175+14.486*4.175-0.900*2.000*3 <0.17,komunikacja> m?2 59.129
4.440%4.175+0.936"4.175+1.190%4.175 <0.19, wezet sanitarny> m?2 27.413
5.274*4.175 <0.20, magazyn chtodniczy> m?2 22.019
3.813"4.175 <0.21, magazyn suche> m2 15.919
2.417%4.175-0.900*2.000 <0.22, pom. socjalne> m?2 8.291
12.200%4.175-0.900*2.000*2 <0.23, pom. gospodarcze> m2 47.335
4.640%4.175-1.200*2.000-0.900*2.000 <0.24, wiatrotap> m?2 15.172
11.74074.175-0.9002.000 <0.25, uktad wodomierzowy> m?2 47.215
8.88074.175-0.900*2.000 <0.26, rozdzielnia> m?2 35.274
<1 pietro>
34.380*3.700-0.900*2.000-0.800*2.000-0.900*2.000-1.200*2.000*2- m?2 121.406
0.900*2.000-1.200*2.000*2-2.000*2.000+1.000*3.700*4 <1.01, komunika-
cja>
18.640*3.700-1.200*2.000 <1.01a, komunikacka kl. schodowa> m?2 66.568
21.820*3.700-1.200*2.000*3-0.900*2.000"6 <1.01b, komunikacja> m?2 62.734
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22.440*3.700-0.900%2.000*3-2.500*3.000 <1.02, biuro prac administracyj- |[m2 70.128
nych>
5.880*3.700*2-1.200*2.000-5.750*3.000+0.380*3.700*2 <1.06, laborato- |m2 26.674
rium multimediow>
4.800*3.700-0.900%2.000+0.380*3.700+14.470*3.700-5.750*3.000-3.830* |m2 54.205
3.000-0.900*2.000-1.200*2.000+5.200*3.700-2.000*1.500 <1.07, labora-
torium multimediow - studia>
18.070*3.700-0.900*2.000-2.000*1.500 <1.08, studio nagran> m?2 62.059
11.160*3.700-1.200*2.000*2-4.040*3.500 <1.09, komunikacja> m?2 22.352
18.640*3.700-1.200*2.000-6.600*4.435 <1.09a, komunikacja kl. schodo- |m2 37.297
wa>
4.500*3.700*2-0.900*2.000 <1.13a, magazyn> m?2 31.500
10.3303.700-0.900*2.000-2.500*3.000 <1.14, pom. socjalne> m?2 28.921
20.727*3.700-5.750*3.000-1.200*2.000+0.380*3.700 <1.15, laboratorium |m2 58.446
fizyczne>
20.708*3.700-5.750*3.000-1.200*2.000+0.380*3.700 <1.16, laboratorium |m2 58.376
chemiczne>
5.44073.700-0.900*2.000+5.440%1.743+(4.230*1.743+2.273*1.957+1.957* | m2 53.482
1.957*0.5)*2-0.900*2.000 <1.08, biuro dyrektora>
5.686*3.700-0.900*2.000+5.686*1.743+(4.230*1.743+2.273*1.957+1.957* | m2 54.821
1.957%0.5)*2-0.900*2.000 <1.03a, biuro wicedyrektora>
3.885*3.700-0.900*2.000+5.216*1.743+(4.230*1.743+2.273*1.957+1.957* | m2 52.756
1.957*0.5)*2+1.330*2.720 <1.04, pok¢j nauczycielski>
5.331*3.700-0.800*2.000+3.008*2.720 <1.04a, pom. techniczne> m?2 26.306
0.380*3.700+10.357*1.743+(5.815*1.743+3.858*1.957+1.957*1.957*0.5)* |m2 56.259
2-1.200*2.000 <1.05, laboratorium programowania i robotyki>
21.568*3.700-4.040*3.500-6.000*3.700-4.900*3.500-3.830*3.000 <ka- m?2 14.822
wiarnia>
RAZEM 2270.157
91|SST KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, |mz2
d.4./01.07 |0102-08 jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
1
p0z.90 m?2 2270.157
RAZEM 2270.157
92|SST KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie osciezy m?2
d.4./01.07 |0105-01
1
<parter>
(5.75070.095+3.00070.095*2)*1 <O1> m?2 1.116
(5.750*0.095+3.00070.095*2)*1 <O1a> m?2 1.116
(2.50070.070+3.00070.070*2)*2 <O3> m?2 1.190
(2.500*0.095+3.000%0.095*2)*1 <O3a> m?2 0.808
(2.50070.070+3.00070.070*2)*1 <O3a> m?2 0.595
(4.900*0.070+7.550%0.095*2)*1 <O4> m?2 1.778
(6.00070.070+7.550%0.095*2)*1 <O5> m?2 1.855
(3.000*0.095+3.000%0.095*2)+(6.600*0.095+3.000*0.095*2) <O7> m?2 2.052
<1 pietro>
(5.75070.090+3.00070.090*2)*1 <O1> mz2 1.058
(5.750*0.070+3.00070.070*2)*2 <O1> m?2 1.645
(5.75070.090+3.00070.090*2)*1 <O1a> mz2 1.058
(2.500*0.090+3.00070.090*2)*1 <O3> m?2 0.765
(2.50070.060+3.00070.060*2)*1 <O3> mz2 0.510
(6.600*0.070+4.350*0.070*2)*1 <O6> m?2 1.071
(0.94070.090+(1.420+1.340)*0.090*2)*18 <O2> m?2 10.465
RAZEM 27.082
93|SST KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na o$ciezach sposobem maszynowym; |mz2
d.4.|01.07 |0202-08 mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
1 analogia
p0z.92 m2 27.082
RAZEM 27.082
94|SST KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podtoza - gruntowanie stropow m2
d.4./01.07 |0305-01
1
<parter>
17.150 <0.03, klatka schodowa> m?2 17.150
12.480 <0.11a, wezet cieplny> m2 12.480
2.215 <0.16, kl. schodowa> m?2 2.215
8.160 <0.23, pom. gospodarcze> m?2 8.160
7.560 <0.25, uktad wodomierzowy> m?2 7.560
4.750 <0.26, rozdzielnia> m?2 4.750
<1 pietro>
4.880 <1.01a, komunikacka kl. schodowa> m?2 4.880
3.920 <1.09a, komunikacja kl. schodowa> m?2 3.920
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RAZEM 61.115
95|SST KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, |m2
d.4./01.07 |0302-08 jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
1
poz.94 m2 61.115
RAZEM 61.115
96|SST KNR-W 2- |Sztablatura wewnetrzna stropéw biegéw i spocznikéw miedzypietrowych |m2
d.4.|01.07 |02 0835-03
1
<spoczniki>
2.60071.620 <1.01a> m?2 4.212
4.484 <1.09a> m?2 4.484
<biegi>
1.200*4.208+1.200"3.637 <1.01a> m?2 9.414
1.200*4.208+1.200*3.637 <1.09a> m?2 9.414
RAZEM 27.524
97|SST KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne ~ |m2
d.4./01.07 |0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe.
1
<parter>
11.420*3.500-0.900"2.000*2+9.156*3.500-0.900*2.000 <0.06, toaleta m?2 66.616
meska>
9.31073.500-0.900*2.000 <0.07, toaleta NPS> m?2 30.785
6.973*3.500-0.900*2.000*2+8.892*3.500-0.900*2.000 <0.08, toaleta dam- |m2 50.128
ska>
15.7863.500-0.900*2.000-2.500*3.000 <0.11a, wezet cieplny> m?2 45.951
8.97273.500-0.900*2.000 <0.14, toaleta> m?2 29.602
9.360*3.500-0.800*2.000 <0.18, zmywalnia> m?2 31.160
8.87873.500-0.800"2.000*2+8.730*3.500-0.800*2.000*2+5.920*3.500- m?2 74.348
0.800*2.000 <0.19, wezet sanitarny>
12.040*3.500-0.900*2.000*2 <0.23, pom. gospodarcze> m?2 38.540
11.740*3.500-0.900*2.000 <0.25, uktad wodomierzowy> m2 39.290
<fartuchy>
1.775*0.600 <0.15> m?2 1.065
<1 pietro>
7.003*3.000-0.900*2.000*2+8.952*3.000-0.900*2.000 <1.10, toaleta dam- |m2 42.465
ska>
8.777*3.000-0.900*2.000 <1.11, toaleta NPS> m?2 24.531
7.21273.000-0.900*2.000*2+12.113*3.000-0.900"2.000 <1.12, toaleta m?2 52.575
meska>
9.03273.000-0.900*2.000*2 <1.13, pom. porzagdkowe> m?2 23.496
5.870*3.000-0.900*2.000+6.960*3.000-0.900*2.000*2 <1.17, toaleta> m?2 33.090
<fartuchy>
2.53070.600 <1.04> mz2 1.518
1.750*0.600 <1.14> m?2 1.050
RAZEM 586.210
98|SST KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m2
d.4./01.04 |0401-01 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1
<parter>
11.420*3.500-0.900"2.000*2+9.156*3.500-0.900*2.000 <0.06, toaleta m?2 66.616
meska>
9.31073.500-0.900*2.000 <0.07, toaleta NPS> m?2 30.785
6.973*3.500-0.900*2.000*2+8.892*3.500-0.900*2.000 <0.08, toaleta dam- |m2 50.128
ska>
8.972*3.500-0.900*2.000 <0.14, toaleta> m?2 29.602
<1 pietro>
7.003*3.000-0.900*2.000*2+8.952*3.000-0.900*2.000 <1.10, toaleta dam- |m2 42.465
ska>
8.77773.000-0.900*2.000 <1.11, toaleta NPS> m?2 24.531
7.212*3.000-0.900*2.000*2+12.113*3.000-0.900*2.000 <1.12, toaleta m?2 52.575
meska>
5.870*3.000-0.900*2.000+6.960*3.000-0.900*2.000*2 <1.17, toaleta> m2 33.090
RAZEM 329.792
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99|SST KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |[m2
d.4./01.07 |0204-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j:
1 - ptytki kwadratowe o wymiarach 30x30cm;
- ptytki ciete i szlifowane na kant, (bez plastikowych listew);
- kolor jasnoszarym RAL 7047, RGB 200,200,199; CMYK 5,5,5,20; kolor
szary RAL 7005, RGB 113,110,105; CMYK 55,49,52,17;
- fuga gr. 2mm w kolorze jasnoszarym RAL 7047; w kolorze szarym RAL
7005;
<parter>
11.420*3.500-0.900*2.000*2+9.156*3.500-0.900*2.000 <0.06, toaleta m2 66.616
meska>
9.310*3.500-0.900*2.000 <0.07, toaleta NPS> m?2 30.785
6.973*3.500-0.900*2.000*2+8.892*3.500-0.900*2.000 <0.08, toaleta dam- |m2 50.128
ska>
15.786*4.175-0.900*2.000-2.500*3.000 <0.11a, wezet cieplny> m?2 56.607
8.972*3.500-0.900*2.000 <0.14, toaleta> m?2 29.602
9.360*3.500-0.800*2.000 <0.18, zmywalnia> m?2 31.160
8.878*3.500-0.800*2.000*2+8.730*3.500-0.800*2.000*2+5.920*3.500- m?2 74.348
0.800*2.000 <0.19, wezet sanitarny>
12.040%4.175-0.900*2.000*2 <0.23, pom. gospodarcze> m2 46.667
11.74074.175-0.900*2.000 <0.25, uktad wodomierzowy> m?2 47.215
<fartuchy>
1.775*0.600 <0.15> m?2 1.065
<1 pietro>
7.003*3.000-0.900*2.000*2+8.952*3.000-0.900*2.000 <1.10, toaleta dam- |m2 42.465
ska>
8.777*3.000-0.900*2.000 <1.11, toaleta NPS> m?2 24.531
7.212*3.000-0.900*2.000*2+12.113*3.000-0.900*2.000 <1.12, toaleta m?2 52.575
meska>
9.032*3.000-0.900*2.000*2 <1.13, pom. porzagdkowe> m?2 23.496
5.870*3.000-0.900*2.000+6.960*3.000-0.900*2.000*2 <1.17, toaleta> m?2 33.090
<fartuchy>
2.53070.600 <1.04> m?2 1.518
1.750*0.600 <1.14> m?2 1.050
RAZEM 612.918
100(SST Panele $cienne akustyczne Ptyta Ecophon Akusto Wall C /Super G (NW), |[m2
d.4./01.08 |kalk. wtasna |2700x600x40, wetna szklana, biaty 085, pochtanianie dzwiekéw ?w=1,00
1
<1 pietro>
18.050*3.000-0.900*2.000-2.000%1.500 <1.08> m?2 49.350
10.380*3.000-0.900*2.000-2.000%1.500 <1.07 - biuro> m?2 26.340
RAZEM 75.690
101|SST Grafika G.01a/b/c - recznie malowana lub naklejana na $ciane; kolor po- |kpl.
d.4.|01.09 |kalk. wtasna |maranczowy/ czerwony wedtug detalu
1
<parter>
3 <0.01> kpl. 3.000
RAZEM 3.000
102|SST Grafika G.02 - recznie malowana lub naklejana na $ciane; kolor pomaran- |kpl.
d.4./01.09 |kalk. wlasna |czowy/ czerwony wedtug detalu
1
<parter>
1 <0.04> kpl. 1.000
<1 pietro>
1<1.16> kpl. 1.000
RAZEM 2.000
103|SST Grafika G.03 - recznie malowana lub naklejana na $ciane; kolor pomaran- |kpl.
d.4./01.09 |kalk. wlasna |czowy/ czerwony wedtug detalu
1
<parter>
1 <0.05> kpl. 1.000
<1 pietro>
1<1.15> kpl. 1.000
RAZEM 2.000
104|SST Grafika G.04a/b/c/d - recznie malowana lub naklejana na $ciane; kolor kpl.
d.4./01.09 |kalk. wiasna |pomaranczowy/ czerwony wedtug detalu
1
<parter>
4 <0.01a, 0.01b> kpl. 4.000
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Poszcz

Razem

<1 pietro>
3 <1.01b>

kpl.

3.000

RAZEM

7.000

105

SST

.|01.09

kalk. wtasna

Grafika G.05 - recznie malowana lub naklejana na $ciane; kolor pomaran-
czowy/ czerwony wedtug detalu

<parter>
2 <0.09, 0.10>

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

106
d.4.

SST
01.09

kalk. wtasna

Grafika G.06 - recznie malowana lub naklejana na $ciane; kolor pomaran-
czowy/ czerwony wedtug detalu

<1 pietro>
1<1.01>

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Stolarka

SST
01.11

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w potaci dachowej. Okna zewnetrzne polaciowe kolan-
kowe w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016. Wyposazone w
okucia uchylne z kluczykiem.

18 <O2>

szt

szt

18.000

RAZEM

18.000

SST
01.11

KNR-W 2-
02 1039-03

Okna aluminiowe wewnetrzne o powierzchni ponad 2.0 m2. Okna wew-
netrzne aluminiowe w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016.
Okno state.

2.000%1.500*1 <O8>

ma2

m2

3.000

RAZEM

3.000

SST
01.11

KNR-W 2-
02 1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2. Okna zewnetrzne alumi-
niowe w kolorze antracytowym zblizonym do RAL 7016. Wyposazone w
okucia réwnolegle wysuwane.

5.750*3.000%(2+3) <O1>

5.750*3.000*1 <O1a, z blendg>

2.500*3.000%(4+2) <O3>

ma2

m2
ma2
m2

86.250
17.250
45.000

RAZEM

148.500

SST
01.11

KNR-W 2-
02 1040-06
analogia

Okna zewnetrzne aluminiowe fasadowe w kolorze antracytowym zblizo-
nym do RAL 7016. Wyposazone w okucia réwnolegle wysuwane oraz
okna state.

Drzwi zewnetrze Dz1, wejsciowe od strony wschodniej. Drzwi dwuskrzyd-
towe w konstrukcji aluminiowej. Drzwi z wypetnieniem z pianki poliureta-
nowej. Drzwi z przeszkleniem

- zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4,
ochrona antykorozyjna w klasie 4

- zamek gtéwny (dolny) zapadkowo ryglowy

- stoper lub stopka do blokowania drzwi.

4.900%7.550*1 <O4>

6.000"7.550*1 <O5>

6.600*4.350"1 <O6>

11.000*3.000"1 <O7 wraz z Dz1>

ma2

m2
ma2
m2
ma2

36.995
45.300
28.710
33.000

RAZEM

144.005

111
d.4.

SST
01.11

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne.

Drzwi zewnetrze, wejsciowe od strony wschodniej. Drzwi dwuskrzydiowe
w konstrukcji aluminiowej. Drzwi z wypetnieniem z pianki poliuretanowe;.
Drzwi z przeszkleniem:

- zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4,
ochrona antykorozyjna w klasie 4

- zamek gtéwny (dolny) zapadkowo ryglowy

- stoper lub stopka do blokowania drzwi,

1.800*2.000*1 <Dz1>

m2

m2

3.600

RAZEM

3.600

112

SST
01.11

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne.

Drzwi zewnetrze, wyjScie ewakuacyjne. Drzwi ukryte w elewacji.

- zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4,
ochrona antykorozyjna w klasie 4

- zamek gtowny (dolny) zapadkowo ryglowy

- stoper lub stopka do blokowania drzwi,

- drzwi ukryte w elewacji

1.200*2.000*4 <Dz2>

ma2

m2

9.600

RAZEM

9.600
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113|SST KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne. m?2
d.4.|01.11 |02 1040-01 |Drzwi zewnetrze, wyjScie ewakuacyjne. Drzwi ukryte w elewacji.
2 - zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4,
ochrona antykorozyjna w klasie 4
- zamek gtowny (dolny) zapadkowo ryglowy
- stoper lub stopka do blokowania drzwi,
- drzwi ukryte w elewacji
0.900*2.000*2 <Dz3> m2 3.600
RAZEM 3.600
114|SST KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne ppoz. m?2
d.4.|01.11 |02 1040-01 |Drzwi zewnetrze, wyjScie ewakuacyjne. Drzwi ukryte w elewacji.
2 - zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4,
ochrona antykorozyjna w klasie 4
- zamek gtowny (dolny) zapadkowo ryglowy
- stoper lub stopka do blokowania drzwi,
- drzwi ukryte w elewacji
- drzwi ppoz EI30
0.900"2.000*2 <Dz3a, EI30> m?2 3.600
RAZEM 3.600
115|SST KNR 2-02 |Bramy z o$cieznica petne stalowe. Brama zewnetrzna do laboratorium ro- |m2
d.4./01.11  |1205-01 botyki ukryta w elewacji.
2 - zestaw klamka-klamka stal nierdzewna zgodnie PN-EN 1006 w klasie 4,
ochrona antykorozyjna w klasie 4
- zamek gtéwny (dolny) zapadkowo ryglowy
- stoper lub stopka do blokowania drzwi,
- drzwi ukryte w elewac;ji
2.200"2.000*1 <Br1> m?2 4.400
RAZEM 4.400
116|SST KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.4.|01.11 |02 1022-01 |wykonczone ukryte.
2 Rodzaj : ptycinowe przylgowe + wentylowane
Oscieznica: stata Przylgowe: nie Zawias: ukryty
Dzwignia antypaniczna: brak
Samozamykacz: nie
Akustyka: -
Odpornos¢: -
Drzwi ukryte
0.900*2.000%(6+10) <D0O1> m?2 28.800
0.900*2.000%(3+3) <D02> m?2 10.800
0.90072.000%(3+4) <D02a> m?2 12.600
0.900*2.000*3 <D05> m?2 5.400
0.80072.000*2 <D06> m?2 3.200
0.800*2.000*1 <D06a> m?2 1.600
0.80072.000*2 <D06b> m?2 3.200
RAZEM 65.600
117|SST KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.4.|01.11 |02 1022-01 |wykonczone ukryte.
2 Rodzaj : ptycinowe przylgowe
Oscieznica: stata Przylgowe: nie Zawias: ukryty
Dzwignia antypaniczna: brak
Samozamykacz: nie
Akustyka: -
Odpornos¢: EI30
Drzwi ukryte
0.900"2.000*2 <D01a, EI30> m?2 3.600
RAZEM 3.600
118|SST KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.4./01.11 |02 1040-02 |Rodzaj : alumioniowe
2 przylgowe
Oscieznica: obejmujgca
Przylgowe: tak
Zawias: ukryty
Dzwignia antypaniczna: brak
Samozamykacz: nie
Akustyka: -
Odpornos¢: -
1.200*2.000*(3+5) <D03> m?2 19.200
1.200*2.000*2 <D04> m?2 4.800
1.800*2.000*2 <D07> m?2 7.200
RAZEM 31.200
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119|SST KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.4./01.11 |02 1040-02 |Rodzaj : alumioniowe
2 przylgowe
Oscieznica: obejmujgca
Przylgowe: tak
Zawias: ukryty
Dzwignia antypaniczna: brak
Samozamykacz: nie
Akustyka: -
Odpornos¢: EI30
1.200*2.000*4 <D04a, EI30> m?2 9.600
RAZEM 9.600
120|SST KNR-W 2- [Scianki aluminiowe wraz z drzwiami D04 m2
d.4.|01.11 |02 1040-05
2
(3.930+5.730+2.000)*3.500 <parter> m?2 40.810
4.040*3.000 <1 pietro> m?2 12.120
RAZEM 52.930
121|SST KNR-W 2- |Scianki ustepowe typu HPL wraz z drzwiami. Scianka systemowa wodo- |m2
d.4./01.11 |02 1029-05 |odporna o grubosci 1,2cm, wykonana z wysokocisnieniowego laminatu
2 HPL, wysokos$¢ scianki 200 cm. Przeswit 15cm od poziomu posadzki do
ptyty, zestaw klamka-klamka
<parter>
(2.111+1.200*2)*2.000 <0.08> m?2 9.022
(1.991+1.200*2)*2.000 <0.06> m?2 8.782
<1 pietro>
(2.111+1.195*2)*2.000 <1.10> m?2 9.002
(1.992+1.200)*2.000 <1.11> m?2 6.384
RAZEM 33.190
122|SST KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m. Para-|szt
d.4./01.11  |0129-02 pet wewnetrzny komorowy z PVC.
2
2 <1.08, okno wewnetrzne> szt 2.000
RAZEM 2.000
123|SST Rolety wewnetrzne zacieniajgce do sal zaje¢ m?2
d.4.|01.11 |kalk. wtasna
2
<parter>
5.750*3.000 <0.04> m?2 17.250
5.750*3.000 <0.05> mz2 17.250
2.500*3.000 <0.09> m?2 7.500
2.500*3.000 <0.10> m?2 7.500
<1 pietro>
1.000*3.000%6 <1.05> m?2 18.000
5.750*3.000 <1.06> mz2 17.250
5.750*3.000 <1.07> m?2 17.250
5.750*3.000 <1.15> mz2 17.250
5.750*3.000 <1.16> m?2 17.250
RAZEM 136.500
4.3 Posadzki
4.3. Posadzka na gruncie - [1]
1
124|SST KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS gr. 15 cm |m2
d.4./01.09 |0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.1
<parter>
87.020 <0.01, komunikacja> m2 87.020
16.510 <0.01a, komunikacja> m2 16.510
19.420+3.136 <0.01b, komunikacja> m2 22.556
8.220 <0.02, pom. IT> m?2 8.220
4.830 <0.02a, serwerownia> m2 4.830
17.150 <0.03, klatka schodowa> m?2 17.150
42.980 <0.04, laboratorium programowania i robotyki> m2 42.980
8.280 <0.04a, magazyn> m?2 8.280
52.300 <0.05, laboratorium ksztattu> m2 52.300
10.510 <0.06, toaleta meska> m2 10.510
5.240 <0.07, toaleta NPS> m2 5.240
7.860 <0.08, toaleta damska> m?2 7.860
55.330 <0.09, laboratorium robotyki i automatyki> m2 55.330
55.290 <0.10, laboratorium robotyki i automatyki> m2 55.290
18.390 <0.11, szatnia> m?2 18.390
12.480 <0.11a, wezet cieplny> m2 12.480
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52.420 <0.12, sala kawiarni> m?2 52.420
3.990 <0.13, przedsionek szatni> m?2 3.990
4.620 <0.14, toaleta> m?2 4.620
6.220 <0.15, punkt sprzedazy> m?2 6.220
2.215 <0.16, kl. schodowa> m?2 2.215
19.780 <0.17,komunikacja> m?2 19.780
5.330 <0.18, zmywalnia> m?2 5.330
8.510 <0.19, wezet sanitarny> m?2 8.510
6.560 <0.20, magazyn chtodniczy> m?2 6.560
3.400 <0.21, magazyn suche> m2 3.400
4.050 <0.22, pom. socjalne> m?2 4.050
8.160 <0.23, pom. gospodarcze> m?2 8.160
2.220 <0.24, wiatrotap> m?2 2.220
7.560 <0.25, uktad wodomierzowy> m?2 7.560
4.750 <0.26, rozdzielnia> m?2 4.750
RAZEM 564.731
125|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4./01.04 |0607-01 poziome podposadzkowe
3.1
poz.124 m2 564.731
RAZEM 564.731
126|SST NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokoli- |m2
d.4./01.09 |202 1129-01 kami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
3.1 1129-03 ponad 8 m2
poz.124 m2 564.731
RAZEM 564.731
127|SST KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.4./01.09 |1106-07 lowg fi 3/10 cm
3.1
poz.126 m2 564.731
RAZEM 564.731
128|SST NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.4.|01.11 202 1130-02|cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
3.1 pod wyktadzine
<parter>
87.020 <0.01, komunikacja> m?2 87.020
16.510 <0.01a, komunikacja> m?2 16.510
19.420+3.136 <0.01b, komunikacja> m?2 22.556
42.980 <0.04, laboratorium programowania i robotyki> m?2 42.980
52.300 <0.05, laboratorium ksztattu> m?2 52.300
55.330 <0.09, laboratorium robotyki i automatyki> m?2 55.330
55.290 <0.10, laboratorium robotyki i automatyki> m2 55.290
8.220 <0.02, pom. IT> m?2 8.220
RAZEM 340.206
129(SST KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m2
d.4./01.04 |0401-03 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - w pom. mo-
3.1 krych
<parter>
10.510 <0.06, toaleta meska> m2 10.510
5.240 <0.07, toaleta NPS> mz2 5.240
7.860 <0.08, toaleta damska> m?2 7.860
4.620 <0.14, toaleta> mz2 4.620
8.510 <0.19, wezet sanitarny> m2 8.510
RAZEM 36.740
130|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4./01.09 |1112-05 nowe - wyktadzina elastyczna, kolor szary RAL 7043; RGB: 79; 82; 80;
3.1 CMYK: 20, 5, 0, 80 i pomaranczowy RAL 2003, RGB 246, 120, 40, CMYK
0, 70, 90, 0.
<parter>
87.020 <0.01, komunikacja> m?2 87.020
16.510 <0.01a, komunikacja> m2 16.510
19.420+3.136 <0.01b, komunikacja> m2 22.556
RAZEM 126.086
131|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4./01.09 |1112-05 nowe - wyktadzina pradoprzewodzgca, kolor szary: RAL 7038, RGB 176,
3.1 176, 169, CMYK 5, 0, 10, 30 i kolor pomaranczowy/czerwony: RAL 2003/
3028, RGB 246, 120, 40/204, 44, 36, CMYK 0, 70, 90, 0/0, 100, 90, 0.
<parter>
42.980 <0.04, laboratorium programowania i robotyki> m?2 42.980
52.300 <0.05, laboratorium ksztattu> m?2 52.300
55.330 <0.09, laboratorium robotyki i automatyki> m2 55.330
55.290 <0.10, laboratorium robotyki i automatyki> m2 55.290
RAZEM 205.900
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132|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4./01.09 |1112-05 nowe - wyktadzina flokowana, kolor szary: RAL 7005, RGB 113, 110,
3.1 105, CMYK 55, 49, 52, 17; struktura betonu lub drewna.
<parter>
8.220 <0.02, pom. IT> m?2 8.220
RAZEM 8.220
133|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.4./01.09 |1112-09 nowych - wyktadzina antystatyczna
3.1
p0z.130+p0z.131+p0z.132 m2 340.206
RAZEM 340.206
134|SST KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu  |m
d.4./01.09 |1113-06 klejone
3.1 analogia
<parter>
50.295-6.610-3.000-0.900%4-1.200-1.200 <0.01, komunikacja> m 34.685
26.240-1.20074-0.900"4 <0.01a, komunikacja> m 17.840
23.740-1.200*2-1.800-5.720+7.120-1.800*2 <0.01b, komunikacja> m 17.340
29.800-5.720-1.200-4.425*2 <0.04, laboratorium programowania i roboty- |m 14.030
Ki>
29.800-5.750-1.200-4.425*2 <0.05, laboratorium ksztattu> m 14.000
30.850-2.500-1.200-5.750-3.500 <0.09, laboratorium robotyki i m 17.900
automatyki>
31.360-5.750-3.500-2.500-2.200-5.750 <0.10, laboratorium robotyki i au- |m 11.660
tomatyki>
11.840-2.500-0.900 <0.02, pom. IT> m 8.440
RAZEM 135.895
135|SST NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30 cm na |m2
d.4./01.09 202 2805-05|zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3.1 m2.
Pomieszczenia techniczne, zaplecze kawiarni:
- ptytki gresowe bieszkliwione, odporne na Scieranie
- ptytki kwadratowe 30x30
- antyposlizgowosé R10/B lub R12/C
- kolor szary: RAL 7043; RGB: 79; 82; 80; CMYK: 20, 5, 0, 80
- kolor szary: RAL 7005, RGB 113, 110, 105, CMYK 55, 49, 52, 17;
- fuga szeroko$¢ 2mm kolor jasnoszary RAL 7047, RGB 200,200,199;
CMYK 5,5,5,20
<parter>
4.830 <0.02a, serwerownia> m?2 4.830
8.280 <0.04a, magazyn> m?2 8.280
10.510 <0.06, toaleta meska> m?2 10.510
5.240 <0.07, toaleta NPS> m?2 5.240
7.860 <0.08, toaleta damska> m?2 7.860
18.390 <0.11, szatnia> m?2 18.390
12.480 <0.11a, wezet cieplny> m?2 12.480
4.620 <0.14, toaleta> m?2 4.620
19.780 <0.17,komunikacja> m?2 19.780
5.330 <0.18, zmywalnia> m?2 5.330
8.510 <0.19, wezet sanitarny> mz2 8.510
6.560 <0.20, magazyn chtodniczy> m?2 6.560
3.400 <0.21, magazyn suche> mz2 3.400
4.050 <0.22, pom. socjalne> m?2 4.050
8.160 <0.23, pom. gospodarcze> m?2 8.160
7.560 <0.25, uktad wodomierzowy> m?2 7.560
4.750 <0.26, rozdzielnia> m?2 4.750
RAZEM 140.310
136|SST NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w po- |m
d.4./01.09 |202 2809-01|mieszczeniach o pow.do 10 m2
3.1
<parter>
9.045-0.900 <0.02a, serwerownia> m 8.145
11.920-0.900 <0.04a, magazyn> m 11.020
18.386-0.900 <0.11, szatnia> m 17.486
33.342-0.90072-0.800"2-0.900*4-0.800 <0.17 ,komunikacja> m 25.542
10.388-0.900 <0.20, magazyn chtodniczy> m 9.488
7.466-0.900 <0.21, magazyn suche> m 6.566
8.158-0.900 <0.22, pom. socjalne> m 7.258
8.720-0.900 <0.26, rozdzielnia> m 7.820
RAZEM 93.325
137|SST KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko. m?2
d.4./01.09 |1914-04 Komunikacja/ klatka schodowa:
3.1 - beton zacierany na gtadko
- kolor szary: RAL 7005, RGB 113, 110, 105, CMYK 55, 49, 52, 17;
<parter>
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17.150 <0.03, klatka schodowa> m?2 17.150
17.180 <0.16, kl. schodowa> m?2 17.180
2.220 <0.24, wiatrotap> m2 2.220
RAZEM 36.550
138|SST NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - panele winylowe, kolor szary (+ |m?2
d.4./01.09 |202 1136-01 |struktura drewna): RAL 7005, RGB 113, 110, 105, CMYK 55, 49, 52, 17;
3.1
<parter>
52.420 <0.12, sala kawiarni> m?2 52.420
3.990 <0.13, przedsionek szatni> m?2 3.990
6.220 <0.15, punkt sprzedazy> m2 6.220
RAZEM 62.630
139|SST KNR 2-02 |Listwa aluminiowa progowa m
d.4./01.10 |1111-06
3.1 analogia
1.200*6+0.900*11 <parter> m 17.100
RAZEM 17.100
4.3. Posadzka na stropie - [2]
2
140|SST KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS gr. 9 cm |m2
d.4./01.09 |0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3.2
<1 pietro>
50.360 <1.01, komunikacja> m?2 50.360
4.880 <1.01a, komunikacka kl. schodowa> m?2 4.880
13.480 <1.01b, komunikacja> m?2 13.480
23.920 <1.02, biuro prac administracyjnych> m?2 23.920
22.610 <1.03, biuro dyrektora> m?2 22.610
23.660 <1.03a, biuro wicedyrektora> m?2 23.660
17.530 <1.04, pokdj nauczycielski> m?2 17.530
3.460 <1.04a, pom. techniczne> m?2 3.460
59.680 <1.05, laboratorium programowania i robotyki> m?2 59.680
60.320 <1.06, laboratorium multimediéw> m?2 60.320
66.770 <1.07, laboratorium multimediéw - studia> m?2 66.770
16.340 <1.08, studio nagran> m2 16.340
6.000 <1.09, komunikacja> m?2 6.000
3.920 <1.09a, komunikacja kl. schodowa> m?2 3.920
7.840 <1.10, toaleta damska> mz2 7.840
4.610 <1.11, toaleta NPS> m?2 4.610
10.500 <1.12, toaleta meska> m?2 10.500
4.560 <1.13, pom. porzadkowe> m2 4.560
10.820 <1.13a, magazyn> m?2 10.820
6.400 <1.14, pom. socjalne> m2 6.400
52.300 <1.15, laboratorium fizyczne> m?2 52.300
46.420 <1.16, laboratorium chemiczne> m?2 46.420
4.410 <1.17, toaleta> m?2 4.410
RAZEM 520.790
141|SST KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.4./01.04 |0607-01 poziome podposadzkowe
3.2
poz.140 m2 520.790
RAZEM 520.790
142|SST NNRNKB (z.VI1) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wraz z cokoli- |m2
d.4./01.09 |202 1129-01 kami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
3.2 1129-03 ponad 8 m2
poz.140 m2 520.790
RAZEM 520.790
143|SST KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.4./01.09 |1106-07 lowg fi 3/10 cm
3.2
poz.142 m2 520.790
RAZEM 520.790
144|SST NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.4.|01.11 202 1130-02|cej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
3.2 pod wyktadzine
<1 pietro>
13.480 <1.01b, komunikacja> m2 13.480
59.680 <1.05, laboratorium programowania i robotyki> m2 59.680
60.320 <1.06, laboratorium multimediéw> m?2 60.320
66.770-6.568 <1.07, laboratorium multimediéw - studia> m?2 60.202
52.300 <1.15, laboratorium fizyczne> m?2 52.300
46.420 <1.16, laboratorium chemiczne> m?2 46.420
23.920 <1.02, biuro prac administracyjnych> m?2 23.920
22.610 <1.03, biuro dyrektora> m2 22.610
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23.660 <1.03a, biuro wicedyrektora> m?2 23.660
17.530 <1.04, pokdj nauczycielski> m?2 17.530
6.400 <1.14, pom. socjalne> m?2 6.400
6.568 <1.07, laboratorium multimediéw - studia> m?2 6.568
16.340 <1.08, studio nagran> m2 16.340
RAZEM 409.430
145|SST KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m2
d.4./01.04 |0401-03 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - w pom. mo-
3.2 krych
<1 pietro>
7.840 <1.10, toaleta damska> m?2 7.840
4.610 <1.11, toaleta NPS> m?2 4.610
10.500 <1.12, toaleta meska> m?2 10.500
4.410 <1.17, toaleta> m?2 4.410
RAZEM 27.360
146|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4.01.09 |1112-05 nowe - wyktadzina elastyczna, kolor szary RAL 7043; RGB: 79; 82; 80;
3.2 CMYK: 20, 5, 0, 80 i pomaranczowy RAL 2003, RGB 246, 120, 40, CMYK
0, 70, 90, 0.
<1 pietro>
50.360 <1.01, komunikacja> m?2 50.360
13.480 <1.01b, komunikacja> m?2 13.480
RAZEM 63.840
147|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4.01.09 |1112-05 nowe - wyktadzina pradoprzewodzgca, kolor szary: RAL 7038, RGB 176,
3.2 176, 169, CMYK 5, 0, 10, 30 i kolor pomaranczowy/czerwony: RAL 2003/
3028, RGB 246, 120, 40/204, 44, 36, CMYK 0, 70, 90, 0/0, 100, 90, 0.
<1 pietro>
59.680 <1.05, laboratorium programowania i robotyki> m?2 59.680
60.320 <1.06, laboratorium multimediéw> m?2 60.320
66.770-6.568 <1.07, laboratorium multimediéw - studia> m?2 60.202
52.300 <1.15, laboratorium fizyczne> m?2 52.300
46.420 <1.16, laboratorium chemiczne> m?2 46.420
RAZEM 278.922
148|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4.01.09 |1112-05 nowe - wyktadzina flokowana, kolor szary: RAL 7005, RGB 113, 110,
3.2 105, CMYK 55, 49, 52, 17; struktura betonu lub drewna.
<1 pietro>
23.920 <1.02, biuro prac administracyjnych> m?2 23.920
22.610 <1.03, biuro dyrektora> m?2 22.610
23.660 <1.03a, biuro wicedyrektora> m?2 23.660
17.530 <1.04, pokoj nauczycielski> m?2 17.530
6.400 <1.14, pom. socjalne> m?2 6.400
RAZEM 94.120
149|SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.4./01.09 |1112-05 nowe - wyktadzina akustyczna, kolor szary: RAL 7038, RGB 176, 176,
3.2 169, CMYK 5, 0, 10, 30
<1 pietro>
6.568 <1.07, laboratorium multimediéw - studia> m?2 6.568
16.340 <1.08, studio nagran> m2 16.340
RAZEM 22.908
150(SST KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.4.01.09 |1112-09 nowych - wyktadzina antystatyczna
3.2
p0z.146+p0z.147+p0z.148+p0z.149 m2 459.790
RAZEM 459.790
151|SST KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu  |m
d.4./01.09 |1113-06 klejone
3.2 analogia
<1 pietro>
34.321-0.900*2-0.800-1.200*2-0.900-1.200*2-2.000+0.500%4 <1.01, ko- |m 26.021
munikacja>
21.820-0.900%4-1.200*2-0.900*2-1.200 <1.01b, komunikacja> m 12.820
32.360-1.200-1.000"6-4.380-5.750 <1.05, laboratorium programowaniai |m 15.030
robotyki>
32.620-4.380*2-5.750"2-1.200-5.750 <1.06, laboratorium multimediéw> |m 5.410
36.013-0.900*2-1.200-0.900-4.380-5.750-5.750-3.810 <1.07, laboratorium |m 12.423
multimediéw - studia>
29.800-5.750-1.200-4.425*2 <1.15, laboratorium fizyczne> m 14.000
29.800-5.750-1.200-4.425*2 <1.16, laboratorium chemiczne> m 14.000
22.280-2.500-0.900*3 <1.02, biuro prac administracyjnych> m 17.080
19.174-1.000*4-0.900*2 <1.03, biuro dyrektora> m 13.374
19.671-0.900*2-1.000*4 <1.03a, biuro wicedyrektora> m 13.871
19.272-0.900-1.000*4 <1.04, pokdj nauczycielski> m 14.372
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10.330-2.500-0.900 <1.14, pom. socjalne> m 6.930
10.380-0.900 <1.07, laboratorium multimediéw - studia/biuro> m 9.480
RAZEM 174.811
152|SST NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30 cm na |m2
d.4./01.09 202 2805-05|zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
3.2 m2.
Pomieszczenia techniczne, zaplecze kawiarni:
- ptytki gresowe bieszkliwione, odporne na Scieranie
- ptytki kwadratowe 30x30
- antyposlizgowosé R10/B lub R12/C
- kolor szary: RAL 7043; RGB: 79; 82; 80; CMYK: 20, 5, 0, 80
- kolor szary: RAL 7005, RGB 113, 110, 105, CMYK 55, 49, 52, 17;
- fuga szeroko$¢ 2mm kolor jasnoszary RAL 7047, RGB 200,200,199;
CMYK 5,5,5,20
<1 pietro>
3.460 <1.04a, pom. techniczne> m?2 3.460
7.840 <1.10, toaleta damska> m?2 7.840
4.610 <1.11, toaleta NPS> m?2 4.610
10.500 <1.12, toaleta meska> m?2 10.500
4.560 <1.13, pom. porzgdkowe> m?2 4.560
10.820 <1.13a, magazyn> m2 10.820
4.410 <1.17, toaleta> m?2 4.410
RAZEM 46.200
153|SST NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w po- |m
d.4./01.09 |202 2809-01|mieszczeniach o pow.do 10 m2
3.2
<1 pietro>
8.258-0.800 <1.04a, pom. techniczne> m 7.458
14.308-0.900 <1.13a, magazyn> m 13.408
RAZEM 20.866
154|SST KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko. m?2
d.4.01.09 |1914-04 Komunikacja/ klatka schodowa:
3.2 - beton zacierany na gtadko
- kolor szary: RAL 7005, RGB 113, 110, 105, CMYK 55, 49, 52, 17;
<1 pietro>
4.880+12.444+1.200*0.175*14+1.200*0.175*12 <1.01a, komunikacka kl. |m2 22.784
schodowa>
6.000 <1.09, komunikacja> m?2 6.000
3.920+12.650+1.200*0.175*14+1.200*0.175*12 <1.09a, komunikacja kl. |m2 22.030
schodowa>
RAZEM 50.814
155|SST KNR 2-02 |Listwa aluminiowa progowa m
d.4./01.10 |1111-06
3.2 analogia
1.200*7+0.900%11+0.800 <1 pietro> m 19.100
RAZEM 19.100
4.4 Sufity
156|SST KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; kons- |m2
d.4./01.08 |0212-02 trukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm (system
4 4.07.51) - pomieszczenia sanitariatu/m zaplecze kawiarni/ szatnia/ serwe-
rownia:
- sufit systemowy z ptyt mineralnych 600x600mm
- kolor zblizony do RAL 90083;
- ptyty o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ przeznaczone do montazu w
pomieszczeniach mokrych
<parter>
4.830 <0.02a, serwerownia> m?2 4.830
8.280 <0.04a, magazyn> m?2 8.280
18.390 <0.11, szatnia> m?2 18.390
10.510 <0.06, toaleta meska> m2 10.510
5.240 <0.07, toaleta NPS> m?2 5.240
7.860 <0.08, toaleta damska> m?2 7.860
4.620 <0.14, toaleta> m?2 4.620
19.780 <0.17,komunikacja> m?2 19.780
5.330 <0.18, zmywalnia> m?2 5.330
8.510 <0.19, wezet sanitarny> m?2 8.510
6.560 <0.20, magazyn chtodniczy> m2 6.560
3.400 <0.21, magazyn suche> m2 3.400
4.050 <0.22, pom. socjalne> m?2 4.050
2.220 <0.24, wiatrotap> m?2 2.220
<1 pietro>
23.920 <1.02, biuro prac administracyjnych> m2 23.920
16.103 <1.03, biuro dyrektora> m2 16.103
16.830 <1.03a, biuro wicedyrektora> m?2 16.830
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8.117 <1.04, pokdj nauczycielski> m?2 8.117
3.460 <1.04a, pom. techniczne> m?2 3.460
7.840 <1.10, toaleta damska> m?2 7.840
4.610 <1.11, toaleta NPS> m?2 4.610
10.500 <1.12, toaleta meska> m?2 10.500
4.560 <1.13, pom. porzadkowe> m2 4.560
10.820 <1.13a, magazyn> m?2 10.820
6.400 <1.14, pom. socjalne> m2 6.400
4.410 <1.17, toaleta> m?2 4.410
RAZEM 227.150
157|SST Pionowe wolnowiszace panele akustyczne - komunikacja - hol gtéwny: szt
d.4./01.08 |kalk. wtasna |- Solo Baffle Wave (1,9 szt/m2), 1800x600/300x40
4 - zygzakowaty ksztatt
- kolorystyka biata: RAL 9010; RGB: 241; 236; 225; CMYK: 0, 0, 5, 0, z
detalami w kolorze: pomaranczowym RAL 2003
<parter>
(87.020-15.180)*1.9 <0.01, komunikacja> szt 136.496
RAZEM 136.496
158|SST Panele akustyczne 600x2000mm montowane jako wolnowiszace pasy - |m?2
d.4.|01.08 |kalk. wtasna |komunikacja - korytarze:
4 - Solo Matrix
- schodkowo przyciete krawedzie
- kolorystyka biata: RAL 9010; RGB: 241; 236; 225; CMYK: 0, 0, 5, 0 z de-
talami w kolorze: czerwonym RAL 3028 (pietro) lub pomaranczowym
RAL 20083 (parter)
<parter>
16.510 <0.01a, komunikacja> m?2 16.510
19.420+3.136 <0.01b, komunikacja> m?2 22.556
<1 pietro>
50.360 <1.01, komunikacja> m?2 50.360
13.480 <1.01b, komunikacja> m2 13.480
6.000 <1.09, komunikacja> m2 6.000
RAZEM 108.906
159|SST Panele akustyczne 1200x1200mm montowane jako wolnowiszace - sale |szt
d.4./01.08 |kalk. wtasna |zajec¢:
4 - Solo Matrix
- przyciete na prosto malowane krawedzie
- kolorystyka szara: RAL 7005; z detalami w kolorze: czerwonym RAL
3028 (pietro) lub pomaranczowym RAL 2003 (parter)
<parter>
7 <0.02, pom. IT> szt 7.000
23 <0.04, laboratorium programowania i robotyki> szt 23.000
28 <0.05, laboratorium ksztattu> szt 28.000
28 <0.09, laboratorium robotyki i automatyki> szt 28.000
28 <0.10, laboratorium robotyki i automatyki> szt 28.000
<1 pietro>
32 <1.05, laboratorium programowania i robotyki> szt 32.000
32 <1.06, laboratorium multimediéw> szt 32.000
33 <1.07, laboratorium multimediéw - studia> szt 33.000
28 <1.15, laboratorium fizyczne> szt 28.000
25 <1.16, laboratorium chemiczne> szt 25.000
RAZEM 264.000
160|SST Panele akustyczne 1200x1200mm i 600x1200mm montowane jako wol- |m?2
d.4./01.08 |kalk. witasna |nowiszgce zawieszone na réznych wysokosciach - kawiarnia:
4 - Solo Square
- przyciete na prosto malowane krawedzie
- kolorystyka biata: RAL 9010; z detalami w kolorze: czerwonym RAL
3028 lub pomaranczowym RAL 2003
<parter>
52.420 <0.12, sala kawiarni> m?2 52.420
3.990 <0.13, przedsionek szatni> m2 3.990
6.220 <0.15, punkt sprzedazy> m2 6.220
RAZEM 62.630
161|SST Panele akustyczne 1200x1200mm i 600x1200mm montowane jako wol- |szt
d.4./01.08 |kalk. wiasna |nowiszgce zawieszone na réznych wysokosciach:
4 - Master SQ
- przyciete na prosto malowane krawedzie
- kolorystyka biata: RAL 9010; z detalami w kolorze: czerwonym RAL
3028 lub pomaranczowym RAL 2003
<1 pietro>
6.568 <1.07, laboratorium multimediéw - biuro> szt 6.568
16.340 <1.08, studio nagran> szt 16.340
RAZEM 22.908
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4.5 Malarskie

162|SST KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2

d.4./01.10 |0815-04

5

<parter>
50.383*3.500-0.900*2.000*4-2.000*2.000-1.200*2.000*2-3.000*3.000- m?2 135.041
6.600*3.000+1.000*3.500 <0.01, komunikacja>
26.240*3.500-1.200*2.000%4-0.900*2.000"4 <0.01a, komunikacja> m?2 75.040
23.740*3.500-5.750*3.500%2-1.200*2.000-1.800*2.000-1.200*2.000+ m?2 52.160
7.12073.500-1.80072.000*2 <0.01b, komunikacja>
11.840*3.500-0.900*2.000-2.500*3.000 <0.02, pom. IT> m?2 32.140
9.045*3.500-0.900*2.000 <0.02a, serwerownia> m?2 29.858
18.520*4.175-0.900*2.000-1.200*2.000 <0.03, klatka schodowa> m?2 73.121
20.720*3.500-1.200*2.000-5.750*3.000+0.380*3.500 <0.04, laboratorium |m2 54.200
programowania i robotyki>
12.080*3.500-0.900*2.000 <0.04a, magazyn> m?2 40.480
20.725*3.500-1.200*2.000-5.750*3.000+0.380*3.500 <0.05, laboratorium |m2 54.218
ksztattu>
11.470*3.500-0.900*2.000+9.306*3.500-0.900*2.000 <0.06, toaleta mes- |m2 69.116
ka>
9.310*3.500-0.900*2.000 <0.07, toaleta NPS> m?2 30.785
6.973*3.500-0.900*2.000*2+8.892*3.500-0.900*2.000 <0.08, toaleta dam- |m2 50.128
ska>
21.380*3.500-5.750*3.500-2.500*3.000+0.380*3.500 <0.09, laboratorium |m2 48.535
robotyki i automatyki>
21.400*3.500-5.750*3.500-2.500*3.000-2.200*2.000 <0.10, laboratorium |m2 42.875
robotyki i automatyki>
18.3863.500-0.900"2.000 <0.11, szatnia> m?2 62.551
15.7863.500-0.900*2.000-2.500*3.000 <0.11a, wezet cieplny> m?2 45.951
33.480*3.500-1.200*2.000-6.000*3.500-4.900*3.500-1.200*2.000-0.900* |m2 57.450
2.000-2.670*3.500-1.610*3.500 <0.12, sala kawiarni>
6.62073.500-0.900"2.000 <0.13, przedsionek szatni> m?2 21.370
8.972*3.500-0.900*2.000 <0.14, toaleta> m?2 29.602
7.39773.500-0.800"2.000 <0.15, punkt sprzedazy> m?2 24.290
12.860*4.175-1.200*2.000*2 <0.16, kl. schodowa> m?2 48.891
33.342*3.500-0.900%2.000*3-0.800*2.000*3-0.900*2.000*3 <0.17,komuni- m2 101.097
kacja>
9.36073.500-0.800"2.000 <0.18, zmywalnia> m?2 31.160
8.878*3.500-0.800*2.000*2+8.730*3.500-0.800*2.000*2+5.920*3.500- m?2 74.348
0.800*2.000 <0.19, wezet sanitarny>
10.388*3.500-0.900*2.000 <0.20, magazyn chtodniczy> m?2 34.558
7.46673.500-0.900"2.000 <0.21, magazyn suche> m?2 24.331
8.158*3.500-0.900*2.000 <0.22, pom. socjalne> m2 26.753
12.200%4.175-0.900*2.000*2 <0.23, pom. gospodarcze> m?2 47.335
5.960%4.175-1.200*2.000-0.900*2.000 <0.24, wiatrotap> m?2 20.683
11.74074.175-0.900*2.000 <0.25, uktad wodomierzowy> mz2 47.215
8.88074.175-0.900*2.000 <0.26, rozdzielnia> m?2 35.274
<1 pietro>
34.323*3.000-0.900*2.000-0.800*2.000-0.900*2.000-1.200*2.000*2- m?2 109.169
0.900*2.000-1.200*2.000*2-2.000*2.000+1.000*3.700*4+1.000*3.000*4 <
1.01, komunikacja>
18.640*3.700-1.200*2.000 <1.01a, komunikacja kl. schodowa> m2 66.568
21.820*3.000-1.200*2.000*3-0.900*2.000"6 <1.01b, komunikacja> mz2 47.460
22.440*3.000-0.900*2.000*3-2.500*3.000 <1.02, biuro prac administracyj- |m2 54.420
nych>
5.880*3.000*2-1.200*2.000-5.750*3.000+0.380*3.000*2 <1.06, laborato- |m2 17.910
rium multimediéw>
36.013*3.000-0.900*2.000-5.750*3.000-3.830*3.000-0.900*2.000-1.200* |m2 99.639
2.000+10.380*3.000-2.000*1.500-0.900*2.000 <1.07, laboratorium multi-
medioéw - studia>
16.280*3.000-0.900*2.000-2.000*1.500 <1.08, studio nagran> m?2 44.040
11.160*3.000-1.200*2.000*2-4.040*3.000 <1.09, komunikacja> m?2 16.560
18.64073.700-1.200*2.000-6.600%4.435 <1.09a, komunikacja kl. schodo- |m?2 37.297
wa>
7.003*3.000-0.900*2.000*2+8.952*3.000-0.900*2.000 <1.10, toaleta dam- |m2 42.465
ska>
8.77773.000-0.900*2.000 <1.11, toaleta NPS> m?2 24.531
7.212*3.000-0.900*2.000*2+12.113*3.000-0.900*2.000 <1.12, toaleta m?2 52.575
meska>
9.032*3.000-0.900*2.000*2 <1.13, pom. porzagdkowe> m?2 23.496
14.308*3.00072-0.900*2.000 <1.13a, magazyn> m?2 84.048
10.330*3.000-0.900*2.000-2.500*3.000 <1.14, pom. socjalne> m?2 21.690
20.727*3.000-5.750*3.000-1.200*2.000+0.380*3.000 <1.15, laboratorium |m2 43.671
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20.708*3.000-5.750*3.000-1.200*2.000+0.380*3.000 <1.16, laboratorium |m2 43.614
chemiczne>
5.87073.000-0.900*2.000+3.660*3.000-0.900*2.000*2 <1.17, toaleta> m?2 23.190
11.360*3.000-0.900*2.000*2+5.440%1.743+(1.257*1.743+1.257*1.257* m?2 45.924
0.5)*2 <1.083, biuro dyrektora>
11.606*3.000-0.900*2.000*2+5.686*1.743+(1.257*1.743+1.257*1.257* m?2 47.091
0.5)*2 <1.03a, biuro wicedyrektora>
5.331*3.000-0.800*2.000 <1.04a, pom. techniczne> m2 14.393
9.826*3.000-0.900*2.000+5.216*1.743+(1.257*1.743+1.257*1.257*0.5)* |m2 46.721
2+1.330*3.000 <1.04, pokdj nauczycielski>
0.38073.000+4.545*3.000-1.200*2.000+10.357*1.743+(1.257*1.743+ m?2 36.389
1.257%1.25770.5)*2 <1.05, laboratorium programowania i robotyki>
21.568*3.000-4.040*3.000-6.000*3.000-4.900*3.000-3.830*3.000 <ka- m?2 8.394
wiarnia>
-p0z.99 <okfadziny $cienne> m?2 -612.918
-poz.100 <panele akustyczne> m2 -75.690
RAZEM 1883.203
163|SST KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach m2
d.4./01.10 |0815-04
5
<parter>
(5.750*0.095+3.00070.095*2)*1 <O1> m?2 1.116
(5.75070.095+3.00070.095*2)*1 <O1a> m?2 1.116
(2.500*0.070+3.00070.070*2)*2 <O3> m?2 1.190
(2.50070.095+3.00070.095*2)*1 <O3a> m?2 0.808
(2.500*0.070+3.000%0.070*2)*1 <O3a> m?2 0.595
(4.90070.070+7.55070.095*2)*1 <O4> m?2 1.778
(6.000*0.070+7.550%0.095*2)*1 <O5> m?2 1.855
(3.00070.095+3.00070.095*2)+(6.600*0.095+3.000*0.095*2) <O7> m?2 2.052
<1 pietro>
(5.750*0.090+3.00070.090*2)*1 <O1> m?2 1.058
(5.75070.070+3.00070.070*2)*2 <O1> m?2 1.645
(5.750*0.090+3.000%0.090*2)*1 <O1a> m?2 1.058
(2.50070.090+3.00070.090*2)*1 <O3> m?2 0.765
(2.500*0.060+3.00070.060*2)*1 <O3> m?2 0.510
(6.60070.070+4.35070.070*2)*1 <O6> m?2 1.071
(0.940*0.090+(1.420+1.340)*0.090*2)*18 <O2> m?2 10.465
RAZEM 27.082
164|SST NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu |m?2
d.4./01.10 202 2015-01|z tynku o pow. ponad 5 m2
5
p0z.95 <stropy> m2 61.115
poz.96 <biegi, spoczniki> m2 27.524
RAZEM 88.639
165|SST NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4./01.10 |202 1134-02
5
poz.162+p0z.163 m2 1910.285
RAZEM 1910.285
166|SST NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4./01.10 202 1134-01
5
poz.164 m?2 88.639
RAZEM 88.639
167|SST KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi o wysokim stopniu zmywalno$- |[m2
d.4./01.10 |1505-03 ci powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem farbg.
5
poz.165+p0z.166 m2 1998.924
RAZEM 1998.924
4.6 Slusarka
168|SST KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co |m
d.4.|01.17 |1207-03 trzecim stopniu 0 masie do 14 kg, h =110 cm
6
3.632+4.335+1.270 <1.01a> m 9.237
3.632+4.335+1.270 <1.09a> m 9.237
RAZEM 18.474
169|SST KNR 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.4./01.17 |1209-01
6
2.645*2+5.750*2 <1 pietro, 1.01> m 16.790
RAZEM 16.790
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spec.
techn.
170|SST Winda 630 kg, 8 osoby. kpl.
d.4.|01.17 |kalk. wtasna |Predkosc: 1 m/s
6 Wysokosc podnoszenia: 3 m
llosc przystankow: 2
llosc dojsc: 2
Napiecie oswietlenia: 230 V
Napiecie sieci elek.: 400 V
llosc faz: 3 PHASES+NEUTRAL
Czestotliwosc: 50 Hz
Moc maszyny: 4,5 kW
Ciepla odrzucone: 0,4 kW
Moc siecie elek.: 5,3 kW
Prad nom. sieci elek.: 9 A
Prad max. sieci elek.: 10,56 A
Short circuit 6 KA
rating:
Typ sterowania: COLEC-SELEC
SIMPLEX
Max waga kabiny+ramy: 586 kg
Number of ropes: 6
%Zrwnowazenia: 45 %
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
5.1 Ocieplenie elewacji
171|SST KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu ptytg OSB, rozstaw krokwi 80 do m?2
d.5./01.12 |0102-03 100 cm - $ciana kolankowa w konstrukji drewnianej
1
27.000*3.677 <sciana kolankowa> m2 99.279
RAZEM 99.279
172|SST KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na $cianach m?2
d.5./01.12 |0103-05
1
18.000 <0$ E, 1-6> m?2 18.000
-2.500*3.000*1 <O3> m?2 -7.500
62.479 <0$ 1, A-D> m?2 62.479
-1.295*3.000*1 <O3> m?2 -3.885
-1.200*2.000*1 <Dz2> m?2 -2.400
-1.873*3.000*2 <O1> m?2 -11.238
57.380 <0$ A, 1-6> m?2 57.380
-1.200*2.000*2 <Dz2> m?2 -4.800
-6.600%4.350*1 <O6> m?2 -28.710
6.900 <0s$ 6, A-D> m?2 6.900
-0.900*2.000*1 <Dz3a, EI30> m?2 -1.800
RAZEM 84.426
173|SST KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach, lambd=0,031 |m2
d.5./01.12 |0101-05 W/mK
1
<0$ E, 1-6>
23.065%6.550+6.980*3.000+4.935*3.550 m?2 189.535
27.000*3.677 <sciana kolankowa> m2 99.279
<0$ 1, A-D>
19.715*9.150+27.062 m?2 207.454
3.750 <schody i spoczniki jako zadaszenie> m?2 3.750
<0$ A, 1-6>
27.995%9.150 m?2 256.154
<0$ 6, A-D>
22.05079.150+2.60076.550+2.600*2.600*0.5 m2 222.168
3.750 <schody i spoczniki jako zadaszenie> m2 3.750
<stolarka>
-0.940%(1.420+1.340)*18 <O2> m2 -46.699
-5.750*3.000*(2+3) <O1> m?2 -86.250
-5.750*3.000*1 <O1a, z blendg> m2 -17.250
-2.500*3.000*(4+2) <O3> m?2 -45.000
-4.900%7.550*1 <O4> m2 -36.995
-6.000%7.550*1 <O5> m?2 -45.300
-7.210%4.350*1 <O6> m2 -31.364
-11.000*3.000*1 <O7 wraz z Dz1> m?2 -33.000
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-1.200*2.000*4 <Dz2> m?2 -9.600
-0.900*2.000*2 <Dz3> m?2 -3.600
-0.900*2.000*2 <Dz3a, EI30> m?2 -3.600
-2.200*2.000*1 <Br1> m?2 -4.400
-1.800*2.000*1 <Dz1> m?2 -3.600
-poz.172 m2 -84.426
RAZEM 531.006
174|SST KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.5./01.12 |0101-06
1
poz.173+p0z.172 m2 615.432
RAZEM 615.432
175|SST KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.5./01.12 |0102-04
1
(0.940%0.150+(1.420+1.340)*0.150*2)*18 <O2> m?2 17.442
(5.750*0.150+3.000%0.150*2)*(2+3) <O1> m?2 8.813
(5.750%0.150+3.00070.150*2)*1 <O1a, z blenda> m?2 1.763
(2.500*0.150+3.000%0.150*2)*(4+2) <O3> m?2 7.650
(4.900%0.150+7.550%0.150*2)*1 <O4> m?2 3.000
(6.000*0.150+7.550*0.150*2)*1 <O5> m?2 3.165
(7.210%0.150+4.350*0.150*2)*1 <O6> m?2 2.387
(11.000%0.150+3.000*0.150*2)*1 <O7 wraz z Dz1> m?2 2.550
(1.200%0.150+2.000%0.150*2)*4 <Dz2> m?2 3.120
(0.900*0.150+2.000*0.150*2)*2 <Dz3> m?2 1.470
(0.900%0.150+2.000%0.150*2)*2 <Dz3a, EI30> m?2 1.470
(2.200*0.150+2.000*0.150*2)*1 <Br1> m?2 0.930
(1.800%0.150+2.000*0.150*2)*1 <Dz1> m?2 0.870
RAZEM 54.630
176|SST KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) |[m2
d.5./01.12 |0704-01 w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z gazobetonu wraz ze $lepkami z krgzkow
1 styropianowych
poz.174 m2 615.432
RAZEM 615.432
177|SST KNR 2-02 |Licowanie $cian oktadzing StoDeco Plan: m?2
d.5.|01.12 |0822-09 - maksymalny format: 2420x1210 mm
1 analogia - dopuszczalna grubosé elementu: 15, 20, 25, 30,35, 40 mm
- maksymalna masa elementu: 65 kg
poz.174 m?2 615.432
poz.175 <oscieza> m2 54.630
RAZEM 670.062
178|SST KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba gruntujacg Sto Color Maxicryl i funkcyjng Sto m?2
d.5.|01.12 |0601-02 Color Dryonic C1 - wykonane recznie; podfoze silnie chiongce
1 analogia
poz.174 m?2 615.432
poz.175 <o$cieza> m2 54.630
RAZEM 670.062
5.2 Elementy slusarskie
179|SST KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk - |m2
d.5./01.11  |0507-02 parapety
2
7.210*0.300*1 <O6> m?2 2.163
2.500*0.300*2 <O3> mz2 1.500
5.750*0.300*3 <O1> m?2 5.175
5.750%0.300*1 <O1a, z blenda> m?2 1.725
0.94070.300%18 <O2> m?2 5.076
RAZEM 15.639
180|SST KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z tytan-cynku m
d.5.|01.06 |02 0527-02
2
4.867 <0$ E, 4-5> m 4.867
8.654 <0$ 6, C-D> m 8.654
8.654 <0$ 1, C-D> m 8.654
RAZEM 22,175
181|SST KNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.5./01.17 |1213-04
2
8.920 m 8.920
RAZEM 8.920
182|SST Daszek systemowy nad wejsciem: ptyta EPS + blacha aluminiowa malo- |kpl.
d.5.|01.17 |kalk. wtasna |wana proszkowo.
2 Wymiar: 268x150 + 150x260 cm
1 kpl. 1.000

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny:

-32-

11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros




Gniezno Szkota Experymentu PD PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.000
183|SST Detal sko$ny na elewaciji kpl.
d.5.|01.17 |kalk. wtasna
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
184|SST Reklama ,Stolica Experymentu” nad podkonstrukcji wsporczej kpl.
d.5.|01.17 |kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|SST KNR 2-02 |Wylozenie posadzki wycieraczka zintegrowang zewnetrzng - wycieraczka |mz2
d.5./01.08 |1112-03 systemowa na ruszcie aluminiowym.
2 analogia
1.800*0.900*2 m?2 3.240
1.200*0.900*3 m?2 3.240
0.900*0.900*5 m2 4.050
RAZEM 10.530
186|SST KNR 2-02 |Montaz ramy obwodowej wycieraczki zewnetrznej m
d.5./01.08 |1113-08
2 analogia
(1.800*2+0.900*2)*2 m 10.800
(1.200*2+0.900*2)*3 m 12.600
(0.900*2+0.900*2)*5 m 18.000
RAZEM 41.400
5.3 Rusztowania
187|SST KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym  |m2
d.5.|01.12 |1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m
3
30.000*9.000 <o$ E, 1-6> m?2 270.000
24.800*9.000 <o$ 1, A-D> m?2 223.200
30.000*9.000 <o0s$ A, 1-6> m?2 270.000
24.800*9.000 <0$ 6, A-D> m?2 223.200
RAZEM 986.400
188|SST NNRNKB  |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.5./01.12 202 1622a-
3 01
poz.187 m?2 986.400
RAZEM 986.400
189|SST KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wy- |mz2
d.5./01.12 |1613-03 sokosci do 20 m
3
poz.187 m?2 986.400
RAZEM 986.400
190|SST KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, |szt
d.5.|01.12 |1346-01.01 |pierwsze ztgcze kontrolne
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 PZT
6.1 Miejsca postojowe, jezdnia manewrowa
191|SST KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |mz2
d.6./01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
890.825 m?2 890.825
RAZEM 890.825
192|SST KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.6./01.16 |0114-05 czeniu 30 cm, frakcja 0/31,5
1 0114-06
poz.191 m?2 890.825
RAZEM 890.825
193|SST KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru-  |m2
d.6./01.16 |0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu, 1:3
1 0105-06
poz.191 m?2 890.825
RAZEM 890.825
194|SST KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.6./01.16 |0511-03 cementowo-piaskowej
1
poz.191 m?2 890.825
RAZEM 890.825
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195|SST KNR 2-31  |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezd- |[m2
d.6./01.16 |0706-01 ni farba chlorokauczukows - miejsca postojowe
1
(31.300*2+5.000*13)*0.200 m?2 25.520
RAZEM 25.520
6.2 Dojscia piesze
196|SST KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6./01.01 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
24.240+2.644+5.587+3.987*2+2.787+13.897 m?2 57.129
RAZEM 57.129
197|SST KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- [m3
d.6./01.09 [1101-01 nu na samochodzie. Beton C8/10 (B10) gr. 30 cm
2 z.sz.5.4.
9913
poz.196*0.300 m3 17.139
RAZEM 17.139
198|SST KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm gru-  |m2
d.6./01.16 |0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu, 1:3
2 0105-06
poz.196 m2 57.129
RAZEM 57.129
199(SST KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.6./01.16 |0511-03 cementowo-piaskowej
2
poz.196 m2 57.129
RAZEM 57.129
6.3 Opaska
200({SST KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm gru- |m?2
d.6./01.16 |0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
3 0105-06
3.965+8.754+0.838+2.388+7.473+2.000+12.778 m?2 38.196
RAZEM 38.196
201|SST KNNR 1 Wykonanie podsypki zwirowej ms3
d.6./01.16  |0412-02
3
poz.200*0.150 m3 5.729
RAZEM 5.729
6.4 Obrzeza
202|SST KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|01.15  |0402-04
4
<obrzeza>
(24.894+4.030+15.391+1.719+18.008+7.389+4.806)*0.220*0.300 <opas- |m3 5.032
ka>
(13.796+2.000+1.988*2+2.000*6+1.990*2+2.000*2)*0.220*0.300 <chod- |m3 2.624
nik>
(28.800+4.030+18.375+1.719+21.000+7.389+4.806)*0.220*0.300 <traw- |m3 5.684
nik>
<kraweznik>
31.300*0.300*0.300 <miejsca postojowe> m3 2.817
RAZEM 16.157
203|SST KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.6./01.15 |0403-05 mentowo-piaskowej
4
31.300 <miejsca postojowe> m 31.300
RAZEM 31.300
204|SST KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.6.|01.15 |0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
24.894+4.030+15.391+1.719+18.008+7.389+4.806 <opaska> m 76.237
13.796+2.000+1.988*2+2.000*6+1.990*2+2.000*2 <chodnik> m 39.752
28.800+4.030+18.375+1.719+21.000+7.389+4.806 <trawnik> m 86.119
RAZEM 202.108
6.5 Zielen
205|SST KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - |m3
d.6./01.14 |0218-01 rekultywacja terenu wokot budowy. Wyréwnanie i dosypanie ziemi uro-
5 dzajnej
128.110%0.35 <4b> m3 44.839
RAZEM 44.839
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206|SST KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawo- |m2
d.6.|01.14 |0401-02 zenia.
5
128.110 <4b> m?2 128.110
RAZEM 128.110
6.6 Elementy matej architektury
207|SST tawka kpl.
d.6./01.17 |kalk. wtasna |Wymiary: 188/91/63 cm (dt./wys./szer.)
6 Materiat: profile stalowe 80x40mm drewno
Kolor: stal lakierowana na kolor zblizony do RAL 9007
Drewno egzotyczne, kolor naturalny (lakier bezbarwny)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208|SST Kosz na $mieci kpl.
d.6.|01.17 |kalk. wtasna |Wymiary: 82/ 38cm (wys./szer.)
6 Pojemnosé: 70L
Materiat: profile ze stali nierdzewnej
Wktad z blachy ocynkowanej deseczki drewniane
Kolor: stal lakierowana na kolor zblizony do RAL 9007
Drewno egzotyczne, kolor naturalny (lakier bezbarwny)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|SST Stojak rowerowy kpl.
d.6.|01.17 |kalk. wtasna |Wysokos$¢ od powierzchni ziemi: 83 cm
6 Wysokos$¢ z odcinkiem kotwigcym: 123 cm
Dtugosc¢: 66 cm
Materiat:profil stalowy 50x50 mm
Kolor: stal nierdzewna, kolor grafitowy RAL7024
Spos6b montazu: betonowe fundamenty
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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