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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Panstwo Beata i Rudolf
Schnurpfeil ARCHISKANING Spétka Cywilna, z siedzibg w Gogolinie, przy ul. Kasztanowej
69. Zlecone prace polegaty na rozpoznaniu warunkéw gruntowo - wodnych podtoza wskaza-
nego terenu w Krapkowicach, przy ul. Ogrodowej - dz. nr 118 dla ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia projektowanego w ramach rozbudowy Domu Pomocy Spotecznej
"Anna" budynku.

W celu rozwigzania zadania otrzymano od Zleceniodawcy koncepcje planu zagospo-
darowania terenu sporzadzong na mapie do celdéw projektowych w skali 1:500, z propozycja
ilosci, gtebokosci i lokalizacji otworéw badawczych do wykonania, kopie mapy do celéow pro-
jektowych w skali 1:500 oraz informacje dotyczgce projektowanej inwestycji.

2. Wykorzystane akty prawne, normy i materialy archiwalne
1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz. U. nr 12, poz. 436 z 2012 r.).
2. PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe.
3. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 1. Zasady ogdlne.

4. PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne.

5. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne czes¢ 2. Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego.

6. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
7. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania probek gruntu.

8. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowanie.

9. "Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 - Poradnik” - ITB Warszawa, 2011r.

10. Zasady dokumentowania geologiczno - inzynierskiego (w swietle wymagan Eurokodu
7) - PIG - PIB Warszawa, 2018 r.

11. "Zarys geotechniki" - Z. Witun, 2007 r.
12. "Hydrogeologia ogdélna" - Z. Pazdro, 1983 r.

13. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Krapkowice.
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14. Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000, arkusz Nysa.
3. Ogodlna charakterystyka techniczna inwestycji

Wg koncepcji zagospodarowania terenu oraz informacji uzyskanych od Zleceniodaw-
cy, na terenie objetym opracowaniem projektowana jest rozbudowa od pétnhocnego wschodu
istniejgcego budynku, ktéra bedzie polegata na dobudowie budynku o wymiarach w planie ca
12 x 26,5, 3 kondygnacjach nadziemnych, z petnym podpiwniczeniem. Konstrukcja projekto-
wanego budynku - mieszana. Rodzaj fundamentow uzalezniony jest od warunkow gruntowo
- wodnych podtoza przedstawionych w niniejszej dokumentac;ji.

4. Zakres wykonanych prac
W celu rozwigzania zadania wykonano nastepujgcy zakres:
4.1. prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczyt w oparciu o mape zasadniczg w skali 1:500 Zlecenio-
dawca. Przyblizone rzedne wysokosciowe otworéw badawczych obliczono przez interpolacje
wartosci wysokosciowych z opisu wysokosciowego przedstawionego na w/w mapie.

4.2. badania polowe

W ramach prac polowych zgodnie ze zleceniem wykonano we wskazanej lokalizacji 3
otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m od pow. ter. kazdy. Ze wzgledu na pokrywajgce teren
badan grubookruchowe nasypy betonowe i ceglane, wiercenie otworéw Zleceniodawca po-
przedzit wykonaniem za pomocg koparki wykopéw, o tgcznej objetosci ca 2,3 m®. Wykonany
tgczny metraz wiercen - 10,2 mb.

Otwory badawcze wykonano matosrednicowym zestawem Eijkelkamp, przy uzyciu
odpowiedniego osprzetu. W trakcie wiercenia otworow prowadzono na biezgco oznaczanie
makroskopowe przewiercanych gruntéw i profilowanie geologiczne odstanianych warstw. Z
przewiercanych gruntéw pobierano préby: do skrzynek - w kategorii B klasy 4, do stoikow - w
kategorii B klasy 3.

Otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci odstanianych
warstw i ubiciem.

Badania polowe wykonano w dniach 24 - 25 sierpien 2018 r. pod kierownictwem i do-
zorem geologicznym mgr inz. Ireny Orfowskiej.

4.3. prace kameralne
Zakres prac kameralnych obejmowat:

- przeglad kartograficzny,
- analize materiatow archiwalnych i literatury,
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- analize materiatdw z wykonanych prac polowych,

- opracowanie kart dokumentacyjnych otworéw,

- wydzielenie warstw geotechnicznych, ktérych parametry ustalono metodg B, przyjmujgc
jako parametry wiodgce dla gruntéw spoistych I, natomiast dla gruntéw niespoistych Ip
ustalone z badan (metodg A), wg PN-81/B-03020,

- opracowanie przekrojow geotechnicznych,

- opracowanie mapy dokumentacyjnej z lokalizacjg wykonanych otworéw badawczych
i liniami przekrojéw geotechnicznych,

- opracowanie tekstu dokumentacji.

5. Potozenie, morfologia, hydrografia i uzytkowanie terenu

Objety badaniami teren potozony jest we wschodniej czesci Krapkowic, w dzielnicy
Otmet, przy ul. Ogrodowej i obejmuje dziatke nr 118. Od strony pétnocno zachodniej rozpa-
trywana parcela przylega do drogi wewnetrznej dps, od potudniowo zachodniej do budynku
dps, od potudniowego wschodu do ogrodu parceli z niskg zabudowg mieszkaniowg. Granica
potnocno wschodnia przebiega wzdtuz ul. 3-go Maja.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment wysoczyzny ostro
oddzielajgcej sie od doliny Odry, potozonej na rzednych ca 170 - 185 m n.p.m. Konfiguracja
terenu w obrebie rozpatrywanej parceli jest mato urozmaicona, teren prawie ptaski na rzed-
nej ca 173,2 m n.p.m. i jest wynikiem adaptacji do dawnego i wspdtczesnego modelu zago-
spodarowania.

Gtéwng arterie wodng w rejonie badan stanowi rzeka Odra przeptywajgca z SE na
NW, w odlegtosci od terenu badan ca 0,6 km na zachdd.

Teren badan uzytkowany jest jako zieleniec z roslinnoscig wysoka (drzewa owocowe
i ozdobne). Najblizszg zabudowg stanowi budynek domu pomocy spotfecznej. Jest to obiekt o
dwéch kondygnacjach nadziemnych, z petnym podpiwniczeniem (posadzka piwnic zagtebio-
na ca 2,7 m od pow. ter.). Na scianach budynku brak widocznych zarysowan i spekan oraz
Sladéw zawilgocenia.

6. Budowa geologiczna

Podtoze geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania otworami ba-
dawczymi do gtebokosci maksymalnej 5,0 m od pow. ter. stanowig utwory triasowe i czwarto-
rzedowe.

Utwory triasowe przynalezne wiekowo do wapienia muszlowego, wyksztatcone sg w
postaci zwietrzelin wapieni. Strop tych osadéw udokumentowano w strefie gtebokosci 2,2 —
2,3 m od pow. ter. Powierzchnia utwordw triasowych pokryta jest osadami czwartorzedowymi
wodnolodowcowymi reprezentowanymi przez gliny z wktadkami zwirow zaglinionych, piaski i
zwiry z otoczkami.

Zabarwienie gruntow: czwartorzedowych piaskéw i glin - zofto szare, zwietrzelin wa-
pieni triasowych - jasno zotte.
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Grunty rodzime okryte sg wspoétczesnymi nasypami, ztozonymi z gliny, piasku, gruzu
betonowego i ceglanego, otoczakow, gleby, migzszosci udokumentowanej 1,0 - 1,9 m.

7. Warunki wodne

W trakcie prowadzenia prac polowych na terenie objetym opracowaniem w wykona-
nych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu wodono-
Snego. Takze na kontaktach gruntdw o zréznicowanej wodoprzepuszczalnosci nie zaobser-
wowano sgczen wod pochodzenia infiltracyjnego. Podkresla sie, ze badania wykonano w
okresie dtugotrwatego deficytu opadoéw atmosferycznych, a wystepowanie sgczen i ich inten-
sywnos¢ uzaleznione sg od poér roku i warunkéw atmosferycznych. Po opadach atmosfe-
rycznych i roztopach $niegowych sgczenia bedg wystepowac. Wykonane w gruntach budu-
jacych podioze wykopy, zagtebienia oraz strefy rozluznione gruntéw bedg stwarza¢ dogodne
warunki do gromadzenia sie¢ wod oraz ich migraciji.

8. Geotechniczna ocena podtoza gruntowego

Podtoze omawianego terenu stanowig grunty zréznicowane pod wzgledem wieku,
genezy, litologii i parametrow geotechnicznych. Kierujgc sie wiekiem i genezg grunty buduja-
ce podtoze rozdzielono na pakiety (I - Ill). W obrebie pakietdow wydzielono nastepujgce war-
stwy geotechniczne:

pakiet | - osady antropogeniczne - nasypy wspotczesne:

warstwa | - nasypy niekontrolowane - beztadna mieszanina piasku, gliny, rézno-
frakcyjnego gruzu betonowego i ceglanego, gleby, otoczakdéw - stwie-
rdzona na catym terenie opracowania, w strefie gtebokosci 0,0 - 1,90 m
od pow. ter., migzszosci 1,0 - 1,9 m,
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych. W trakcie
badan warstwa byta mato wilgotna.
Stan techniczny gruntéw nasypowych ustalony na podstawie postepu
prac wiertniczych - srednio zageszczone i luzne, gliny budujgce nasypy
w okresie prowadzenia prac polowych byty twardoplastyczne.

pakiet Il - osady czwartorzedowe sedymentacji wodnolodowcowe;j:

warstwa lla - gliny, gliny z wktadkami zwiru gliniastego - wydzielona na catym terenie
opracowania, w strefie gtebokosci 1,4 - 2,3 m od pow. ter. migzszos$ci
0,3-0,9m.

Symbol konsolidacji B.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.

Uogdlniony stopien plastycznosci wyliczony z badan makroskopowych
I.= 0,10 odpowiada gruntom w stanie twardoplastycznym.

warstwa llb - piasek sredni z otoczakami - wydzielona w rejonie otworu badawczego
nr 3, w strefie gtebokosci 2,0 - 2,3 m od pow. ter. migzszosci 0,3 m.
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Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych. W trakcie
badan warstwa byfa wilgotna.

Uogdlniony stopieh zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
Ipb = 0,50 odpowiada gruntom srednio zageszczonym.

warstwa llc - zwiry z otoczakami - wydzielona w rejonie otworu badawczego nr 1, w
strefie gtebokosci 1,0 - 1,4 m od pow. ter. migzszosci 0,4 m.
Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych. W trakcie
badan warstwa byfa wilgotna.
Uogdlniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
Ipb = 0,50 odpowiada gruntom srednio zageszczonym.

pakiet Ill - osady triasowe zwietrzelinowe:

warstwa lll - zwietrzeliny gliniaste wapieni triasowych ztozone z gliny pylastej prze-
mieszanej beztadnie z okruchami i bloczkami wapienia w stosunku
zmiennym, wydzielona na catym terenie opracowania, w strefie gtebo-
kosci 2,2 - 5,0 m od pow. ter., do gtebokosci rozpoznania nie stwier-
dzono jej spagu.
Symbol konsolidaciji B.
Uogdlniony stopien plastycznoéci gliny pylastej, stanowigcy o wtasnos-
ciach geotechnicznych warstwy zwietrzelinowej wyliczony z badan ma-
kroskopowych polowych |, <0,00 odpowiada gruntom w stanie pot-
zwartym.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. nr 3). Parametry fizyko mechaniczne dla grun-
téw poszczegodlnych warstw zestawione w "Tabeli parametréw geotechnicznych" (zat. nr 5)
ustalono metodg B przyjmujgc za parametr wiodgcy dla gruntéw niespoistych stopieh za-
geszczenia (lp) natomiast dla gruntéw spoistych stopien plastycznosci (I.). Podane w niniej-
szej tabeli wartosci stopnia zageszczenia (Ip) i stopni plastycznosci (1) nalezy traktowac jako
wartosci wyprowadzone (metodg A). Pozostate podane wartosci nalezy przyjmowaé jako
parametry charakterystyczne ustalone na podstawie wartosci wyprowadzonych w wyniku
ostroznego oszacowania odniesionego do przedziatu zmiennosci parametru ograniczonego
do jednego stanu gruntu, zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geo-
techniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne. Do dalszych obliczen projektowych w przypadku war-
tosci charakterystycznych nalezy przyjmowac wspoétczynnik materiatowy y, = 0,9 lub y,, = 1,1
(nalezy stosowac¢ wartos$¢ bardziej niekorzystng).

9. Opinia geotechniczna - podsumowanie

1. Na podstawie wykonanych badan terenu projektowanej rozbudowy Domu Pomocy Spo-
tecznej "Anna" w Krapkowicach, ul. Ogrodowa - dz. nr 118, rozpoznano:
- wyksztatcenie litologiczne utwordéw budujgcych podtoze do giebokosci maksymalnej
5,0 m od pow. ter.,
- warunki geotechniczne podtoza.
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2. Podloze do gtebokosci rozpoznania budujg utwory triasowe okryte utworami czwartorze-
dowymi zalegajgcymi pod wspotczesnymi nasypami (warstwa |) w stanie luznym, srednio
zageszczonym bgdz twardoplastycznym. Kompleks osadow czwartorzedowych wodnolo-
dowcowych (pakiet 1l) budujg grunty spoiste i niespoiste. Grunty spoiste reprezentowane
przez gliny, gliny z wktadkami zwiréw gliniastych (warstwa lla) byty w stanie twardopla-
stycznym (1.=0,10). Grunty niespoiste reprezentowane przez piaski srednie z otoczakami
(warstwa lIb), zwiry z otoczakami (warstwa llc) byly w stanie $rednio zageszczonym
(Ip=0,50). Zalegajgce pod osadami czwartorzedowymi osady triasowe, reprezentowane
przez zwietrzeliny wapieni ztozone z gliny pylastej oraz okruchow i bloczkéw wapienia
(warstwa lll) byly w stanie pétzwartym (I.< 0,0).

3. W okresie prowadzenie badan polowych w wykonanych otworach badawczych do gtebo-
kosci robét nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Przewiercane grunty byty wilgot-
ne, w strefie przy powierzchni terenu mato wilgotne, nie zaobserwowano takze sgczen
wod pochodzenia infiltracyjnego, co zwigzane jest z dlugotrwatym deficytem opadow at-
mosferycznych. Po opadach atmosferycznych i roztopach $niegowych nastgpi groma-
dzenie sie waod infiltracyjnych na kontaktach gruntéw o zréznicowanej wodoprzepusz-
czalnosci, w wykonanych zagtebieniach, wykopach i zasypkach, a rozluznione w trakcie
budowy grunty bedg utatwiaty ich migracje. W stwierdzonych warunkach gruntowo -
wodnych zagtebione ponizej powierzchni terenu czesci projektowanego budynku powinny
by¢ bezwzglednie zabezpieczone izolacjg przeciwwodng wraz z drenazem opaskowym,
alternatywe stanowig betony wodoszczelne (technologia wanny biatej).

4. Rekomendowane do obliczen wartosci charakterystyczne parametréow wydzielonych
warstw geotechnicznych zestawiono w "Tabeli parametrow geotechnicznych" (zat. nr 6).

5. Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, gruntowymi oraz
przemarzaniem i przesuszeniem.

6. Wg KNR 2-01 w wykopach wystgpig grunty kat. Il - V. Mozliwe elementy fundamentéw
dawnej zabudowy i uzbrojenia podziemnego.

7. Projektowany w ramach rozbudowy budynek w powigzaniu z charakterem podfoza (wa-
runki gruntowe proste) proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

Opracowata:
mgr inz. Irena Ortowska
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