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ZESTAWIENIE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Uwagi - ogélne ji-
Poz.: PF-101 Plyta zelbetowa: ~ H=30cm 9i-0g Uwagi - fundamenty
PG=-0.280m Zbr.Gome:[1]: #12 co 20(10)cm,[ 2]: #12 co 20(10)cm, o _ , _ _ ,
PD =-0.580 m Zbr.Dolne:[ 1]: #10 co 15¢m,| 2]: #10 co 15¢m, 1 Wszystkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem giownym. 1 Poziom posadowienia fundamentéw na gruncie nognym wykonaé zgodnie
Poz.: PF-102 | Plytazelbetowa: ~ H=25cm 2. Wymiary przedstawiono w centymetrach. z zaleceniami PN-EN 1997-1:2008.
PG=-1.250m Zbr.Gérne.: #10 co 200m,: #10 co 20cm, 3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach. 2 Jezeli w poziomie posadowienia fundamentéw wystapig grunty nienosne, nalezy
;'3021 ;0835 gb:"?"‘:'l t #Jvo © ch_mz' 'm#“j °: f%cg"m 4 Dokiadna loklizacia wszystch $cian murowanych oraz otwortw drzwiowych je wybrac, a powstata pustke uzupetnié chudym betonem oraz zageszczonymi
o ='(; o ZgréPign:we? ? : ;'10 © 1 ch?: #10 ;o 1 8f:m, OkleanWCh i |n'stalacyjny'ch wg .WSWKO\"V arch|tekton|'oznych i branzowych. warstwami (20-30cm) pospétka o stopniu zageszczenia Id=min:0.9.
PD =-0.280 m Zbr.Poziome:[1]: #10 co 20cm,[2]: #10 co 20cm, 5 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury. 3 Dla fundamentéw posadowionych na podkladzie betonowym zachowag otuline gr.5cm,
Poz.: SC18 Sciana zelbetowa: S=18cm / H=66cm w przypadku posadowienia bezposrednio na gruncie zachowac otuling gr.7cm.
PG=0.380 m Zbr.Pionowe:[ 1]: #10 co 18cm,[ 2]: #10 co 18cm,
PD=-0.280m Zbr.Poziome:| 1]: #10 co 20cm,| 2]: #10 co 20cm, Uwagi - konstrukcja zelbetowa
Poz.: LF-101 tawa fundamentowa: S=60cm / H=25cm
PG=-1250m Zbrojenie na stopie: #10 co20cm w obu kierunkach . . . - .
D =-1500m Zbr. sciany: pion: #10co18cm, poziom: #10co20cm 1 We wszystkich elementach zelbetowych otuling, dtugosci zakotwienia,
Uwa ga: $rednice zagie¢ pretow, zaktady itp. wykona¢ zgodnie z zaleceniami

Z ptyty wyprowadzi¢ zbrojenie startowe stupéw

oraz scian zelb

etowych

Konstrukcje zelbetowe monolityczne

Klasa betonu

Stal zbrojeniowa
Otulina fundamentéw
Otulina belek

Otulina ptyt

Chudy beton

Poziom poréwnawczy

C25/30
B500SP

5,0cm

2,5cm

2,0cm

C12/15

+0,00 wg arch.

PN-EN 1992-1-1:2008.

2 Rysunek jest rysunkiem OGOLNOBUDOWLANYM, poszczegine elementy
kontrukciji opisano tabelarycznie.

3 Przed przystapieniam do realizacji inwestor moze zleci¢ dodatkowe, odrebne,
opracowanie projektu WYKONAWCZEGO na podstawie informacji o podstawowym
zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych
uprawnieniach budowlanych.

4 W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego szczegdty zbrojenia
elementéw Zelbetowych na budowie wykona¢ wg ogdlnych zasad zbrojarskich
oraz zalecen normatywnych.

WIDOK FUNDAMENTOW 3D
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