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ZESTAWIENIE
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Poz.: W-401 Wieniec zelbetowy: S=25cm / H=16cm Uwagi - ogélne Konstrukcje zelbetowe monolityczne
PG =7.890 m Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gorne: 2x #8 Klasa betonu ©25/30
PD= 7.-730 m St.rzernior.\a: 1x @6 co 25¢m Al 1 Wszystkie zmiany powinny byé uzgodnione z projektantem gtownym. Stal zbrojeniowa B500SP
Poz.: W-402 Wieniec zelbetowy: S=25cm / H=16cm 2 Wymiary przedstawiono w centymetrach. Otulina fundamentow 5.0cm
PG =7.690 m Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gérne: 2x #8 3 Wszystki ; dstawi trach ) ’
PD=7.530m Strzemiona: 1x @6 co 25cm A-l Szystiie poziomy przeastawiono W metrach. ) . Otulina belek 2,5cm
Poz.- W-403 Wieniec zelbetowy: S=25cm | H=16om 4 Dolk+adna If)kallzaqa.wszystkmh smarT murOV\./anych.oraz otv?/orow.drzwmwych, Otulina piyt 2,0cm
PG-7390m Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gome: 2x #8 okiennych i instalacyjnych wg rysunkdw architektonicznych i branzowych. Chudy beton C12/15
PD=7.230m Strzemiona: 1x @6 co 25¢cm A-l 5 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg architektury. Poziom poréwnawczy +0,00 wg arch.
Poz.: W-404 Wieniec zelbetowy: S=25cm / H=16cm
PG=7.190 m Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gorne: 2x #8
PD=7.030m Strzemiona: 1x @6 co 25cm A-l . L
Uwagi - konstrukcja zelbetowa
Poz.: S-401 Stup zelbetowy: ~ S=25cm / G=20cm ) , ' . -
PG=7230m Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gorne: 2 #8 1 We wszystkich elementach zelbetowych otuling, diugosci zakotwienia,
PD=6.630 m Strzemiona: 1x @6 co 15cm A-l Srednice zagie¢ pretow, zaktady itp. wykonac zgodnie z zaleceniami
Poz.: S-402 Stup zelbetowy: S$=25cm / G=20cm PN-EN 1992-1-1:2008.
PG=7530m Zbrojeqie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gome: 2x #8 2 Rysunek jest rysunkiem OGOLNOBUDOWLANYM, poszczegéine elementy
PD =6.630 m Strzer.mona: 1x @6 co 15cm A-l kontrukeji opisano tabelarycznie.
Poz.: S-403 Stup zelbetowy: S=25¢cm [ G=30cm 3 Przed przystapieniam do realizacji inwestor moze zleci¢ dodatkowe, odrebne,
PG=7530m Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gérne: 2x #8 ie roiekiu WYKONAWCZEGO dstawie inf i 0 podst
PD = 6.630m Strzemiona: 1x @6 co 15cm Al opracowanie projektu na podstawie informacji o podstawowym
Poz.: S-404 Stup zelbetowy: S=25cm / G=20cm zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych
PG=7.730m Zbrojenie Dolne: 2x #8, Zbrojenie Gorne: 2x #8 uprawnieniach budowlanych.
PD =6.630 m Strzemiona: 1x @6 co 15cm A-l 4 W przypadku realizacji obiektu bez opracowania wykonawczego szczegdty zbrojenia

elementow Zelbetowych na budowie wykona¢ wg ogdinych zasad zbrojarskich
oraz zalecen normatywnych.
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RZUT ATTYKI 3D
SKALA 1:100

S 1 ED Z 1 B A : SKANOWANIE LASEROWE 3D
47-320 GOGOLIN INWENTARYZACJE :
gIE.G}éANSZSTaAzN3O(¥V3A1§§ '. ARCH'SKANING ARCHITEKTONICZNE
: BUDOWLANE
NIP: 7561016114 PRZEMYSLOWE
, SKANOWANIE LASEROWE 3D

JELIEAX KONTAKTOWY: ' PROJEKTY BUDYNKOW:
MIESZKALNYCH

kom.: 502 7 0 711
e-mail: pracownia@archiskaning.pl . g RS ZLE k;| YG 30;,_ (‘;V WYYCC n
www.archiskaning.pl RUdOIfSChnurpfe" ZABYTKOWYCH

TEMAT RYSUNKU:

RZUT ATTYKI

INWESTYCJA :
BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W KRAPKOWICACH
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
DATA : LOKALIZACJA: NR EWIDENC.II GRUNTLI:
47:303 KRAPKOWICE, UL. OGRODOWA , DZIALKINR EWID. GR. 118,119, 1234, 1236, 1238 k. 3 OBREB: KRAPKOWICE 118,119, 123/4,
15.03.2023 INWESTOR: 123/6, 123/8
POWIAT KRAPKOWICKI k m. 1 3
STADIUM PROJEKTU: OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN ] SPECJALNOSG : | PODPIS - SKALA:
PROJEKT mgr inz. specj. konstrukcyjno-budowlanal .
TECHNICZNY TOMASZ ROJEK OPL/0733/POOK/11 1:75
BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC ; | PODPIS - NR RYSUNKU:
mgr inz. specj. konstrukcyjno-budowlanal
TOMASZ ROJEK OPL/0733/POOK/11
KONSTRUKCJA SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSG : | PODPIS - K_ 4
mgr inz. specj. konstrukcyjno-budowlanal
PIOTR RAPP OPL/0732/POOK/11

© ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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