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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU NR 4B CPV 45231300-8
1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
wodocigg PE o $r. 63 mm, Sw=0,90 m
0.90*2*18.6 33.48
poszerzenie pod studnig o $r. 1200 mm, Sw=2,0m, H=2,3m 1 szt.
2*2*2.3*1 9.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
42.68
80 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.8*42.68 m3 34.14
RAZEM 34.14
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
20 % objetosci mas ziemnych recznie
0.2*42.68 m3 8.54
RAZEM 8.54
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosztem m3
d.1.1/1411-01 piasku
wodocigg PE o $r. 63 mm, Sw=0,90 m, Lc=18,6 m
0.9*0.1*18.6 m3 1.67
pod studnie o $r. 1200 mm, Sw=2,0m, H=2,3m 1 szt.
2*2*0.1*1 m3 0.40
RAZEM 2.07
4/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1.1/0318-03 wierzch rury z kosztem piasku
wodocigg PE o $r. 63 mm, Sw=0,90 m, Lc=18,6 m
(0.30+0.063)*0.90*18.6 m3 6.08
minus objetos¢ rurociggu PE o $r. 63 mm
-0.785*0.063*0.063*18.6 m3 -0.06
RAZEM 6.02
5/KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odlegtosci 1 km wraz |m3
d.1.1/0206-04 z kosztem materiatu
poz.3+poz.4 m3 8.09
RAZEM 8.09
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 2
poz.5 m3 8.09
RAZEM 8.09
7|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
26.78+6.70 m3 33.48
minus podsypka Vp
-3.35 m3 -3.35
minus obsypka Vo
-6.02 m3 -6.02
minus objetos¢ rurociggu PE o $r. 63 mm
-0.785*0.063*0.063*18.6 m3 -0.06
minus studnia o $r 1200 mm, H=2,3m 1 szt.
-0.785%1.2%1.2*2.3*1 m3 -2.60
RAZEM 21.45
8/KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetosé podsypki, obsypki, rur)  |m3
d.1.1/0206-04
3.35+6.02+0.06+2.6 m3 12.03
RAZEM 12.03
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km
Krotnos¢ = 2
poz.8 m3 12.03
RAZEM 12.03
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
18.6*2*2 m?2 74.40
RAZEM 74.40
1.2 Roboty monta zowe - ruroci agi i préby CPV 45231300-8
11/KNNR 4 Rurociag PE o $r. 63x3,8mm PN10 m
d.1.2/1009-03
18.6 m 18.60
RAZEM 18.60
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12|KNNR 4 Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.2/1413-01 kopie o gtebokosci 3m , H=2,3 m
poz. zast.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz MUFY ELEKTROOPOROWEJ Z GWINTEM ZE- |szt.
d.1.2/1012-01 WNETRZNYM FI 63 PE/ DN40 STAL
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63/40 mm - MUFA ELEK-
TROOPOROWA Z GWINTEM ZEWNETRZNYM DN63 PE/ DN40 STAL
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR-W 2-15 | Zestaw wodomierzowy, PN10, 90st. C, z kulowymi zaworami odcinajgcymi kpl.
d.1.2/0140-04 przed i za wodomierzem oraz ze stozkowo-membranowym zaworem antyska-
poz. zast. zeniowym , Naptyw: zawor kulowy GW 6/4", wyptyw: zawor antyskazeniowy
EA + zawor kulowy GW 6/4", wodomierz DN 25
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny DN 25mm kpl.
d.1.2/0140-03
poz. zast.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.2/0130-05
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-15/ |Przejscia szczelne dla rur PE o $r. 63 mm - kotnierz typu "WGC" szt.
d.1.2|GEBERIT
0316-02
poz. zast.
3 Sszt. 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR-W 2-19 |Rury ostonowe PE o $r. 150mm m
d.1.2/0119-01
poz. zast.
3 m 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
poz. zast.
18.6 m 18.60
RAZEM 18.60
21|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 mm 200m -
d.1.2/1606-01 1 préb.
18.6/200.0 200m - 0.09
1 préb.
RAZEM 0.09
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rur PE o $r. 150 mm odc.20
d.1.2/1612-01 Om
18.6/200 odc.20 0.09
Om
RAZEM 0.09
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych z rur PE o $r. 150 mm odc.20
d.1.2/1611-01 Oom
18.6/200 odc.20 0.09
Oom
RAZEM 0.09
24/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.2/0335-09 towo-wapiennej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
25/KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.2/0325-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o potgczeniach zaprasowy- |m
d.1.2/0112-01 wanych o $r. 16x2,0 - na $cianie - w komorze technicznej do natrysku bezpie-
czenstwa i zlewu
10 m 10.00
RAZEM 10.00
27|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajace o sr. nominalnej 50 mm - w komorze technicznej |szt.
d.1.2/0131-06
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i pétpostumentem - w komorze |kpl.
d.1.2/0230-0200 |technicznej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-15 Baterie zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe z wyciggana wylewka -w |szt.
d.1.2/0115-02 komorze technicznej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45231300-8
2.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
30|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,6m, L=6,4 m
0.9%1.6*6.4 9.22
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,6m, L=7,55 m
H$r.=1,6m, L=7,55m
0.9*1.6*7.55 10.87
poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Sw=2,0m, H=2,0m 2 szt.
2¥2*2*2 16.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.09
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90*36.09 m3 32.48
RAZEM 32.48
31|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
10 % objetosci mas ziemnych recznie
0.10*36.09 m3 3.61
RAZEM 3.61
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10cm z kosztem pias- |m3
d.2.1/1411-02 ku
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9 m, Lc=14m
0.9*0.1*14 m3 1.26
pod studnie o $r. 1000 mm, Sw=2,0m, H=2,0m 2 szt.
2*2*0.1 m3 0.40
RAZEM 1.66
33|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.2.1/0318-03 wierzch rury z kosztem piasku
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=14 m
(0.30+0.160)*0.9*14 m3 5.80
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*14 m3 -0.28
RAZEM 5.52
34/KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odlegtosci 1 km wraz |m3
d.2.1/0206-04 z kosztem materiatu
po0z.32+p0z.33 m3 7.18
RAZEM 7.18
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.34 m3 7.18
RAZEM 7.18
36/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1|
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
poz.30+poz.31 m3 36.09
minus podsypka Vp
-poz.32 m3 -1.66
minus obsypka Vo
-poz.33 m3 -5.52
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm, Lc=14m
-0.785*0.16*0.16*14 m3 -0.28
minus studnie o $r. 1000 mm, Hér.=2m, szt. 2
-0.785*1*1*2*2 m3 -3.14
RAZEM 25.49
37/KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetosé podsypki, obsypki, rur, m3
d.2.1/0206-04 studni)
poz.32+p0z.33+0.28+3.14 m3 10.60
RAZEM 10.60
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
poz.37 m3 10.60
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RAZEM 10.60
39|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,90 m, H=1,6m, L=14 m
2*1.6*14 m?2 44.80
RAZEM 44.80
2.2|145231300-8 |Roboty monta zowe CPV 45231300-8
40|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
41|KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.2|0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - W KOMORZE TECHNICZNEJ
15 m 1.50
RAZEM 1.50
42|KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PE o $r. 32 mm o potagczeniach na ksztattki skreca- |m
d.2.2/0208-05 ne - przewdd ttoczny w komorze technicznej
poz. zast.
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/1413-01 gtebokosci 3m
H$r.=2,0 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
44|/KNNR 4 Tuleje ochronne PVC o $r. 200 mm w kinecie studni szt
d.2.2/1321-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
45|analiza whas- |Agregat do odpompowywania $ciekéw szarych - w komorze TECHNICZNEJ | kpl.
d.2.2\na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.2/1610-02 préb.
poz. zast.
14/200 odc. -1 0.07
préb.
RAZEM 0.07
3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45232130-2
3.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
47/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
kanat deszczowy PVC-U o $r. 200 mm, Sw=1,0m, Hér.=1,45 m, L=11,0m- w
pasie drogowym
1.0*1.45*11 15.95
kanat deszczowy PVC-U o $r. 160mm, Sw= 0,9m, Hér.=1,1m, L=5,7m- w pa-
sie drogowym
0.9%1.1*5.7 5.64
kanat deszczowy PVC-U o $r. 160mm, Sw= 0,9m, Hér.=1,75m, L=11,5m
0.9%¥1.75*11.5 18.11
Poszerzenie pod studnie o $r. 1000 mm, Sw-2,0m, H=1,5m, 1 szt.
2*2*1.5%1 6.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
45.70
80 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.80*45.7 m3 36.56
RAZEM 36.56
48|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
20 % objetosci mas ziemnych recznie
0.20*45.7 m3 9.14
RAZEM 9.14
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosztem m3
d.3.1/1411-02 piasku
kanat deszczowy PVC-U o $r. 200 mm, Sw=1,0m, Hér.=1,45m, L=11,0 m- w
pasie drogowym
1.0*0.1*11 m3 1.10
kanat deszczowy PVC-U o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,1m, L=5,7 m- w pa-
sie drogowym
0.9*0.1*5.7 m3 0.51
kanat deszczowy PVC-U o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,75m, L=11,5m
0.9*0.1*11.5 m3 1.04
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pod studnie o $r. 1000 mm, Sw-2,0m, H=1,5m
2*2*0.1 m3 0.40
RAZEM 3.05
50/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.3.1/0318-03 wierzch rury z kosztem piasku
kanat deszczowy PVC-U o $r. 200 mm, Sw=1,0m, Hér.=1,45m, L=11,0 m- w
pasie drogowym
(0.20+0.3)*1*11 m3 5.50
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 200mm
-0.785*0.2*0.2*11 m3 -0.35
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,1m, L=5,7 m- w pasie
drogowym
(0.30+0.16)*0.9*5.7 m3 2.36
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160mm
-0.785*0.16*0.16*5.7 m3 -0.11
kanat deszczowy PVC-U o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,75m, L=11,5m
(0.30+0.16)*0.9*11.5 m3 4.76
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160mm
-0.785*0.16*0.16*11.5 m3 -0.23
RAZEM 11.93
51/KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odlegtosci 1 km wraz |m3
d.3.1/0206-04 z kosztem materiatu
p0z.49+p0z.50 m3 14.98
RAZEM 14.98
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 2
poz.51 m3 14.98
RAZEM 14.98
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.3.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1|
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
poz.47+poz.48 m3 45.70
minus podsypka Vp
-poz.49 m3 -3.05
minus obsypka Vo
-p0z.50 m3 -11.93
minus objetos¢ rurociggu PVC o sr. 200mm
-0.785*0.2*0.2*11 m3 -0.35
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160mm
-0.785*0.16*0.16*(5.7+11.5) m3 -0.35
minus studnia o $r. 1000 mm, Sw-2,0m, H=1,5m
-0.785*1*1*1.5 m3 -1.18
RAZEM 28.84
54|KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetosé podsypki, obsypki, rur, m3
d.3.1/0206-04 studni)
poz.49+p0z.50+0.35+0.35+1.18 m3 16.86
RAZEM 16.86
55|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 2
poz.54 m3 16.86
RAZEM 16.86
56| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
kanat deszczowy PVC-U o $r. 200 mm, Sw=1,0m, Hér.=1,45m, L=11,0 m
1.45*11*2 m?2 31.90
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,1m, L=5,7 m
2*1.1*5.7 m?2 12.54
kanat deszczowy PVC-U o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=1,75m, L=11,5m
2*1.75*11.5 m?2 40.25
RAZEM 84.69
57|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
kanat deszczowy PVC o $ér. 200 mm, Sw=1,0m, H=1,4m, L=11,0 m
1.00*1.4*11 15.40
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=2,06 m, L=6,5 m
0.9*2.06*6.5 12.05
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poszerzenie pod studnig o $r. 1000 mm, Sw=2,0m, H=1,4m 2 szt.
2%2*1.4*2 11.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
38.65
80 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.80*29.58 m3 23.66
RAZEM 23.66
58/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
20 % objetosci mas ziemnych recznie
0.20*38.65 m3 7.73
RAZEM 7.73
59|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm z kosztem m3
d.3.1/1411-02 piasku
kanat deszczowy PVC o $ér. 200 mm, Sw=1,0m, H=1,4m, L=11,0 m
1.0*0.1*11 m3 1.10
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=2,06m, L=6,5 m
1.0*0.1*6.5 m3 0.65
(2.00-1.00)*2.0*0.1*2 m3 0.40
pod studnie
RAZEM 2.15
60|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.3.1/0318-03 wierzch rury z kosztem piasku
kanat deszczowy PVC o $ér. 200 mm, Sw=1,0 m, H=1,4 m, L=11,0 m
(0.30+0.2)*1.0*11 m3 5.50
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=2,06m, L=6,5 m
(0.30+0.16)*0.9*6.5 m3 2.69
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 200mm
-0.785*0.2*0.2*11 m3 -0.35
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160mm
-0.785*0.16*0.16*6.5 m3 -0.13
RAZEM 7.71
61|KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odlegtosci 1 km wraz |m3
d.3.1/0206-04 z kosztem materiatu
2.15+7.71 m3 9.86
RAZEM 9.86
62|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 2
9.86 m3 9.86
RAZEM 9.86
63|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3.1/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
38.65 m3 38.65
minus podsypka Vp
-2.15 m3 -2.15
minus obsypka Vo
-8.16 m3 -8.16
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 200mm
-0.785*0.2*0.2*11 m3 -0.35
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160mm
-0.785*0.16*0.16*6.5 m3 -0.13
minus studnie o $r. 1000 mm, Hér.=2m, szt. 2
-0.785*1*1*2*2 m3 -3.14
RAZEM 24.72
64|KNNR 1 Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetos$é podsypki, obsypki, rur, m3
d.3.1/0206-04 studni)
2.15+8.16+0.35+0.13+3.14 m3 13.93
RAZEM 13.93
65|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 2
13.93 m3 13.93
RAZEM 13.93
66| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
kanat deszczowy PVC o $ér. 200 mm, Sw=1,0 m, Hér.=1,4 m, L=11,0 m
2*1.4*11 m?2 30.80
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9m, Hér.=2,06m, L=6,5 m
2*2.06*6.5 m?2 26.78
RAZEM 57.58
67|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.1/1308-02
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6.2 m 6.20
RAZEM 6.20
68| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.1/1610-02 préb.
6.2/200 odc. -1 0.03
préb.
RAZEM 0.03
3.2 Roboty monta zowe CPV 45232130-2
69|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/1308-03
11 m 11.00
RAZEM 11.00
70|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/1308-02
23 m 23.00
RAZEM 23.00
71|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/1413-01 gtebokosci 3m
Hér.=1,5m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 4 Tuleje ochronne PVC o $r. 250 mm w kinecie studni szt
d.3.2/1321-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
73|KNNR 4 Tuleje ochronne PVC o $r. 200 mm w kinecie studni szt
d.3.2/1321-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
74|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.3.2/1610-02 préb.
34/200 odc. -1 0.17
prob.
RAZEM 0.17
4/45232130-2 |ODWODNIE LINIOWE CPV 45232130-2
4.1 Roboty monta zowe CPV 45232130-2
75|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4.1/0112-04 w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400 -
poz. zast. dt.-100cm, szer.-23,5cm, wys.-37,5 cm + ruszt
132 m 132.00
RAZEM 132.00
76| KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4.1/0112-04 w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400
poz. zast. + ruszt
dt.-100cm, szer.-23,5cm, wys. wg zestawienia:
wys. pocz ./ wys. kohcowa
30,0/305 - 1 szt
30,5/31 - 1 szt
31,0/315 - 1 szt
31,5/315 - 5 szt
325/325 - 5 szt
34,0/ 34 - 4 szt.
35,0/35 - 4 szt.
36,5/36,5 - 4 szt
1+1+1+5+5+4+4+4 m 25.00
RAZEM 25.00
77|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4.1/0111-04 w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
poz. zast. + ruszt
dt.-100cm, szer.-23,5cm, wys. wg zestawienia:
wys. pocz ./ wys. koncowa
29,0/295 - 1 szt
29,5/30,0 - 1 szt
30,0/300 - 3 szt
1+1+3 m 5.00
RAZEM 5.00
78|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4.1/0111-04 w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm; klasa obcigzenia D400
poz. zast. + ruszt
dt.-50cm, szer.-23,5cm, wys. wg zestawienia:
wys. pocz . / wys. koncowa
29,0/29,0 - 1szt.
1*0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
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79|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4.1/0112-04 w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 300 do 450 mm; klasa obcigzenia D400
poz. zast. + ruszt
dt.-50cm, szer.-23,5cm, wys. wg zestawienia:
wys. pocz . / wys. kohcowa
375/375 - 3 szt
3*0.5 m 1.50
RAZEM 1.50
80|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4.1/0103-04 w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400
poz. zast. + ruszt
dt.-100 cm, szer.-13,5 cm, wys.- 16 cm - 52szt.
52*1 m 52.00
RAZEM 52.00
81|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.4.1/0103-04 w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400
poz. zast. + ruszt
dt.-50 cm, szer.-13,5 cm, wys.- 16 cm
2*0.5 m 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa  |kpl.
d.4.1/0206-05 sztucznego o szerokosci w $wietle 200 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa
poz. zast. obcigzenia E600 - dt. 50 cm , szer. 23,5 cm., hys. 67,0 cm + ruszt + Scianka
czotowa z polimerobetonu, petna z ochrong krawedzi, do zamknigcia poczatku
i konca kanatu (3szt.)
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
5 WENTYLACJA KOMORY FONTANNY
5.1/45111200-0 |Roboty ziemne CPV 45111200-0
83|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Rurociagi z PVC-U o $r. 160 mm o potgczeniach klejonych, Sw=0,9 m, Hér.=1,
1m, L=23m - nawiew+wywiew
0.9*1.1*23 22.77
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.77
80 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.8*22.77 m3 18.22
RAZEM 18.22
84|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
20 % objetosci mas ziemnych recznie
0.2*22.77 m3 4.55
RAZEM 4.55
85/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosztem m3
d.5.1/1411-01 piasku
Rurociagi z PVC o $r. 160 mm o potaczeniach klejonych, Sw=0,9 m, Hs$r.=1,
1m, L=23m - nawiew+wywiew
0.9*0.1*23 m3 2.07
RAZEM 2.07
86|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.5.1/0318-03 wierzch rury z kosztem piasku
Rurociagi z PVC o $r. 160 mm o potaczeniach klejonych, Sw=0,9 m, Hs$r.=1,
1m, L=23m - nawiew+wywiew
(0.30+0.16)*0.9*23 m3 9.52
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*23 m3 -0.46
RAZEM 9.06
87|KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odlegtosci 1 km wraz |m3
d.5.1/0206-04 z kosztem materiatu
poz.85+p0z.86 m3 11.13
RAZEM 11.13
88|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 2
poz.87 m3 11.13
RAZEM 11.13
89|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
poz.83+poz.84 m3 22.77
minus podsypka Vp
-poz.85 m3 -2.07
minus obsypka Vo
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-poz.86 m3 -9.06
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm, L=23m
-0.785*0.16*0.16*23 m3 -0.46
RAZEM 11.18
90|KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetosé podsypki, obsypki, rur,  |m3
d.5.1/0206-04 studni)
poz.85+p0z.86+0.46 m3 11.59
RAZEM 11.59
91/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
poz.90 m3 11.59
RAZEM 11.59
92|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9 m, H=1,1m, L=23 m
2*0.9*23 m?2 41.40
RAZEM 41.40
5.2|/45231112-3 |Roboty monta zowe CPV 45231112-3
93|KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe PVC-U o $r. 160 mm o potgczeniach klejonych - WEN- |m
d.5.2/0208-10 TYLACJA KOMORY TECHNICZNEJ (NAWIEW/WYWIEW)
poz. zast.
23 m 23.00
RAZEM 23.00
94|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.5.2/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNR-W 2-17 |Wentylator osiowy V=300m3/h, sprez. 125PA, 50dB(A), 50W, 230V + regula- |szt.
d.5.2|0205-0100 |tor obrotéw wentylatora wej. nap.10V DC, wej. ster. 0-10V DC + termostat
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR-W 2-17 |Czerpnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.5.2/0146-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR-W 2-17 |Kréciec zakanczajacy z siatkg o $r. 160 mm szt.
d.5.2/0138-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 WENTYLACJA SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO
6.1/45111200-0 |Roboty ziemne CPV 45111200-0
98/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Rurociagi z PVC o $r. 200 mm o potaczeniach klejonych, Sw=1,0 m, Hs$r.=0,
9m, L=7,0m - nawiew+wywiew
1.0*0.9*7.0 6.30
Rurociagi z PVC o $r. 160 mm o potaczeniach klejonych, Sw=0,9 m, Hs$r.=0,
9m, L=4,0m - nawiew+wywiew
0.9*0.9*4 3.24
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.54
80 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.8*9.54 m3 7.63
RAZEM 7.63
99|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.6.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
20 % objetosci mas ziemnych recznie
0.2*9.54 m3 1.91
RAZEM 191
100|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosztem m3
d.6.1/1411-01 piasku
Rurociagi z PVC o $r. 200 mm o potaczeniach klejonych, Sw=1,0 m, Hs$r.=0,
9m, L=7m - nawiew+wywiew
1*0.1*7 m3 0.70
Rurociggi z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach klejonych, Sw=0,9 m, Hs$r.=0,
9m, L=4,0m - WYWIEW
0.9%*0.1*4.0 m3 0.36
RAZEM 1.06
101|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.6.1/0318-03 wierzch rury z kosztem piasku

-10 -
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Rurociagi z PVC o $r. 200 mm o potaczeniach klejonych, Sw=1,0 m, Hs$r.=0,
9m, L=7,0m - nawiew+wywiew
(0.30+0.2)*1.0*7 m3 3.50
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 200 mm
-0.785*0.2*0.2*7 m3 -0.22
Rurociagi z PVC o $r. 160 mm o potaczeniach klejonych, Sw=0,9 m, Hs$r.=0,
9m, L=4,0m - nawiew+wywiew
(0.30+0.16)*0.9*4 m3 1.66
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*4 m3 -0.08
RAZEM 4.86
102|KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odlegtosci 1 km wraz |m3
d.6.1/0206-04 z kosztem materiatu
p0z.100+poz.101 m3 5.92
RAZEM 5.92
103|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 2
poz.102 m3 5.92
RAZEM 5.92
104|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.6.1/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
p0z.98+p0z.99 m3 9.54
minus podsypka Vp
-poz.100 m3 -1.06
minus obsypka Vo
-poz.101 m3 -4.86
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 200 mm, L=7m
-0.785*0.2*0.2*7 m3 -0.22
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm, L=4m
-0.785*0.16*0.16*4 m3 -0.08
RAZEM 3.32
105|KNNR 1 Odwéz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetos$é podsypki, obsypki, rur, m3
d.6.1/0206-04 studni)
p0z.100+p0z.101+0.22+0.08 m3 6.22
RAZEM 6.22
106/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
poz.105 m3 6.22
RAZEM 6.22
107|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. -1V
kanat sanitarny PVC o $r. 200 mm, Sw=1,0 m, H=0,9m, L=7 m
2*0.9*7 m?2 12.60
kanat sanitarny PVC o $r. 160 mm, Sw=0,9 m, H=0,9m, L=4 m
2*0.9*4 m?2 7.20
RAZEM 19.80
6.2/45231112-3 |Roboty monta zowe CPV 45231112-3
108|KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe PVC-U o $r. 200 mm o potgczeniach klejonych m
d.6.2/0208-10
poz. zast.
7 m 7.00
RAZEM 7.00
109/KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe PVC-U o $r. 160 mm o potgczeniach klejonych m
d.6.2/0208-10
poz. zast.
275 m 27.50
RAZEM 27.50
110/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 90 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6.2/0208-09 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
poz. zast.
8 m 8.00
RAZEM 8.00
111 |KNR-W 2-17 |Wentylator osiowy V=450m3/h, sprez. 230PA, 50dB(A), 300W, 230V szt.
d.6.2/0205-0100
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 2-17 |Filtr siatkowy z wktadem filtracyjnym klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu |szt.
d.6.2/0304-01 stalowego
poz. zast.
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, ze skrzynka szt.
d.6.2/0146-01 rozprezng 100x900 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-17 |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, ze skrzynkg roz- |szt.
d.6.2/0146-01 prezng 100x900 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 2-17 |Kréciec zakanczajacy z siatkg o $r. 160 mm szt.
d.6.2/0138-01
poz. zast.
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
116 KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.6.2/0140-01
5 Sszt. 5.00
RAZEM 5.00
117|\KNR 2-17 Szyna nawiewna o szczelinie wys. 6mm, diugosci 8m szt.
d.6.2/0146-05
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 INSTALACJA KROPLUJ ACA ROSLIN
7.1/45111200-0 |Roboty ziemne CPV 45111200-0
118|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.7.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
Rurociagi z rur PE dn 16x2 o potgczeniach systemowych na ksztaltki gwinto-
wane skrecane, Sw=0,7 m, H$r.=0,8 m, L=240m
0.7*0.8*240 134.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
134.40
80 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.8*134.40 m3 107.52
RAZEM 107.52
119/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.7.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
20 % objetosci mas ziemnych recznie
0.2*134.40 m3 26.88
RAZEM 26.88
120|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z kosztem m3
d.7.1/1411-01 piasku
Rurociagi z rur PE dn 16x2 o potgczeniach systemowych na ksztaltki gwinto-
wane skrecane, Sw=0,7 m, H$r.=0,8 m, L=240m
0.7*0.1*240 m3 16.80
RAZEM 16.80
121|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 10 cm ponad m3
d.7.1/0318-03 wierzch rury z kosztem piasku
Rurociagi z rur PE dn 16x2 o potgczeniach systemowych na ksztaltki gwinto-
wane skrecane, Sw=0,7 m, H$r.=0,8 m, L=240m
(0.10+0.016)*0.7*240 m3 19.49
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 16 mm
-0.785*0.016*0.016*240 m3 -0.05
RAZEM 19.44
122|KNNR 1 Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z odlegtosci 1 km wraz |m3
d.7.1/0206-04 z kosztem materiatu
p0z.120+poz.121 m3 36.24
RAZEM 36.24
123|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 2
poz.122 m3 36.24
RAZEM 36.24
124\KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.7.1/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
p0z.118+poz.119 m3 134.40
minus podsypka Vp
-poz.120 m3 -16.80
minus obsypka Vo
-poz.121 m3 -19.44
minus objeto$¢ rurociggu PVC o $r. 16 mm, L=240m
-0.785*0.016*0.016*240 m3 -0.05
RAZEM 98.11
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125|KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ 1 km (objetosé podsypki, obsypki, rur, m3
d.7.1/0206-04 studni)
poz.120+poz.121+0.05 m3 36.29
RAZEM 36.29
126|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9
km
Krotnosé = 9
poz.125 m3 36.29
RAZEM 36.29
127|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.7.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
kanat sanitarny PVC o $r. 50 mm, Sw=0,7 m, H=0,8, L=240 m
2*0.8*240 m?2 384.00
RAZEM 384.00
7.2|145231110-9 |Roboty monta zowe CPV 45231110-9
128/KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o ér. zewn. 16 mm, dona- |m
d.7.2/0302-01 wadniania
poz. zast.
240 m 240.00
RAZEM 240.00
129|KNR 2-28 Linia kroplujgca o $r. zewn. 16 mm, do nawadniania m
d.7.2/0302-01
poz. zast.
45 m 45.00
RAZEM 45.00
130|KNR-W 2-15 | Sterownik 2-sekcyjny szt.
d.7.2/0132-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2-15 |Elektrozawér DN25 szt.
d.7.2/0132-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR-W 2-15 |Czujnik deszczu szt.
d.7.2/0132-01
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy DN25 szt.
d.7.2/0132-01
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
134|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy DN25 mm szt.
d.7.2/0132-03
poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 DEMONTAZ
8.1 DEMONTAZ INSTNIEJACEGO WODOCIAGU
135/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.8.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
wodocigg PE o $r. 80 mm, Sw=0,60 m, H=1,8m, L=24,0m
0.6*1.8*24 m3 25.92
RAZEM 25.92
136|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.1/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
25.92 m3 25.92
RAZEM 25.92
137|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m
d.8.1/0124-07
24 m 24.00
RAZEM 24.00
8.2 DEMONTAZ INSTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
138/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.8.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1*1.1*22 m3 24.20
RAZEM 24.20
139/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.8.2/0214-03 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
24.20 m3 24.20
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RAZEM 24.20
140|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 |m
d.8.2/0313-01 mm uszczelnionego cementem
poz. zast.
22 m 22.00
RAZEM 22.00
141|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.8.2|0409-010 wykopie o gteb. 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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