n Opole, dnia 11 lipca 2022 r.

DYREKTOR
Zarzadu Zlewni w Opolu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Rz LS
Wody Polskie READ MTEISKY

W EAWADT!
NASERE R Pl g iy

CHEM

GL.ZUZ.3.4210.240.2021.KR e u
15 07, 7022
DECYZIA

............. ﬂ, @/./_::

csevensy

Pozwolenie wodnoprawne Frzskazano do zalabwienia .....

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 39

ust. 1, art. 397 ust. 1, 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 10, art. 400 ust. 1, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2
pkt. 2, art. 407 ust. 1, 2 pkt 1, 3 i 5, ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 ze zm.) — dalej Prawo wodne; art. 104, 105 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) — dalej k.p.a.; § 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5i 6
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdw, a takize przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzeri wodnych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku
znak DIF.7021.3.2021.RK z dnia 7.09.2021 r. (data wptywu 13.09.2021 r.) Gminy Zawadzkie, ul. Debowa
13, 47 - 120 Zawadzkie;

orzekam:

Udzieli¢ Gminie Zawadzkie, ul. Debowa 13, 47 - 120 Zawadzkie, pozwoleri wodnoprawnych na

ustugi wodne tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmujacych pasy

drog gminnych oraz terendw przyleglych (Zabudowa oraz tereny rolnicze) w miejscowosciach

Zawadzkie, Zedowice i Kielcza, jedenastoma istniejacymi wylotami do rowéw melioracyjnych oraz

ciekow:

I.1. istniejgcym wylotem W3-Z DN 500 do Kanatu Hutniczego w km 0 + 940, na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 1. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego q = 130 dm3/s x ha

Powierzchnia rzeczywista nawerzehnly . Maksymalny zrzut §rednioroczny zrzut
: zredukowana zlewni 3 =
zlewni F [ha] Q max [M3/s] Q s [m?/rok]
F zred [hal
2,89 1,73 0,2024 11242
Tabela 2. Charakterystyka wylotu W3-Z:
Lokalizacja
Rzedna dna | Rzednadna Dziatka Wspétrzedne geodezyjne
Odwadniana zlewnia wylotu odbiornika | ewidencyjna w ukfadzie odniesienia
[mn.p.m.] [m n.p.m.] obreb PL-ETRF2000
Zawadzkie X Y
Jezdnia bitumiczna drog publicznych,
HoWeHenie’ DOkewe CHOdRIROW!]  5qp o) 204,80 | 382/2am.2 | 5608886.3 6533711.1
i parkingow, dachy budynkéw, tereny
gruntowe i zielone




Dopuszczalny stan i skfad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

stezenie zawiesin ogdlnych — 100 mg/I,
stezenie wgglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/l.
Urzadzenia oczyszczajace:

wplusty deszczowe z czgscig osadnikowg — 43 szt.

Lokalizacja wylotu oraz zasiggu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

dziatka ew. nr 382/2 a.m. 2, obreb Zawadzkie.

[.2. istniejgcym wylotem W5-Z DN 800 do Potoku Koronczak w km 0 + 680, na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 3. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego g = 130 dm3/s x ha

Powi -
Powierzchnia rzeczywista awlerdlinia . Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
2 zredukowana zlewni 3 a3
zlewni F [ha] Q max [M?/s] Q ¢+ [m*/rok]
Fzred [ha]
3,79 2,27 0,2656 14755
Tabela 4. Charakterystyka wylotu W5-Z;
e b B 4 . Lokalizaca
et e ey Regdnadna | Reednadna ™0 0o T Wepeirzedne geodezyjne
4y .?C_ldwac[.nlan_a.;!_e‘s_\ivnia N "Yy.':]?tu‘_'-' Tk _.t?d'?!o‘l‘_i“llkah- ciidencyina | W uktadsie odniesienia -
) e 2] dmnemd ~ Imaend e e |V pieTresoatst
" Zawadzkie | .U G - Yt
Jezdnia bitumiczna drég publicznych,
: ; ik
Spwlerzahnie hrukowe iehednliive | q4p 209,10 | 3079a.m. 10 | 5607872.6 6533701.9
i parkingdw, dachy budynkéw, tereny
gruntowe i zielone

Dopuszczalny stan i skiad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

stezenie zawiesin ogélnych — 100 mg/|,
stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

Urzadzenia oczyszczajace:

wpusty deszczowe z czgscig osadnikowag — 44 szt.

Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

dziatka ew. nr 3079 a.m. 10, obreb Zawadzkie.

1.3. istniejgcym wylotem W6-Z DN 1200 do rowu melioracyjnego (bez nazwy), na nizej wymienio-
nych warunkach:

Tabela 5. Charakterystyka ustugi wodnej dla nateienia deszczu miarodajnego g =130 dm3/s x ha

. X . Powierzchnia
Powierzchnia rzeczywista

Maksymalny zrzut

zredukowana zlewni Srednloroczny zrzut
zlewni F [ha] Q max [M*/5] Q ¢rr [m*/rok]
F zred {hal
17,02 9,36 1,0951 60840
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Tabela 6. Charakterystyka wylotu W6-Z:

Odwadniana zlewnia -

Rzedna dna | &

wyiotu odblormka
Imnp.m

Rzedna dna:

"[m n.p: rn']._

: Lokalizacja

4 Zawadzkfe. e R

Wspdirzedne geodezy]ne

 PL-ETRF2000

gruntowe i zielone

Jezdnia bitumiczna drdg publicznych,
powierzchnie brukowe chodnikéw
i parkingdéw, dachy budynkdw, tereny

206,50

206,50

536a.m.2

5608300.5 6534883.1

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

Urzadzenia oczyszczajace:

stezenie zawiesin ogdlnych — 100 mg/I,
stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

wpusty deszczowe z czescig osadnikowg — 122 szt.

Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

dziatka ew. nr 536 a.m. 2, obreb Zawadzkie.

1.4. istniejagcym wylotem W1-Z DN 400 do rowu melioracyjnego RG, na nizej wymienionych

warunkach:

Tabela 7. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego q = 130 dm3/s x ha

4 . . Powierzchnia
Powierzchnia rzeczywista . Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
; zredukowana zlewni o .
zlewni F [ha} Q max [m?/s] Q ¢ [m*/rok]
F ared [ha]
6,08 1,22 0,1427 7930
Tabela 8. Charakterystyka wylotu W1-Z:
¢ : T R BN Lokallzacfa
AR Rzedna dné Rzgdna dna Dziatka - |~ Wspétrzedne g
' Odwadniana zlewnia " " wylotu odbiornlka_ ; aw:dencyjna. < i _w uktadzie odmesuema
ST IR [m n.p.m.] S obrqb o
: < Zawadzkie [0
lezdnia bitumiczna drég publicznych,
pawierechnie bukows chadnikaw'| o 0 213,11 2231am.6 | 5605849.1 6535103.4
i parkingdw, dachy budynkow, tereny
gruntowe | zielone

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

Urzgdzenia oczyszczajace:

Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajacego z ustugi wodnej:

stezenie zawiesin ogdlnych — 100 mg/I,
stezenie weglowodordéw ropopechodnych — 15 mg/I.

wpusty deszczowe z czescig osadnikowg — 8 szt,

dziatka ew. nr 2231 a.m. 6, obreb Zawadzkie.

I.5. istniejacym wylotem W2-Z DN 600 do rowu melioracyjnego (bez nazwy), na nizej wymienionych

warunkach:
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Tabela 9. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego g = 130 dm3/s x ha

Powierzchnia rzeczywista Powieszchnia . Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
" zredukowana zlewni 5 g
zlewni F [ha] Q max [M?/s] Q &r [m*/rok]
F ared [ha]
0,85 0,38 0,0445 2470
Tabela 10. Charakterystyka wylotu W2-Z:
: Lokallzaqa
PR e qudna dna Rzedna dna Dszka Wspcn‘rzedne geodezyjne
: ‘Odw’adni'af[a zlewnia wylotu odbmfnlka ewidencyjna 15 wuktadzie odnlesm‘ﬁ"a_ :
AN Y [mnpm] ‘Imin.pam] | . obreb - £ PL~ETRF2000 ;
U redowtes . [T TR T Ay
Jezdnia bitumiczna drog publicznych,
. . K
pEwlerichine Nitkowe CHOAROW] oyg e 21801 | 500/2am.2 | 5605437.5 6536060.2
i parkingdw, dachy budynkéw, tereny
gruntowe i zielone

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wod opadowych lub roztopowych:

stezenie zawiesin ogdlnych — 100 mg/I,
stezenie weglowodoréw ropopochodnych = 15 mg/I.

Urzadzenia oczyszczajgce:

wpusty deszczowe z czescig osadnikowa — 9 szt.
Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

dziatka ew. nr 500/2 a.m. 2, obreb Zedowice, gm. Zawadzkie.

1.6. istniejacym wylotem W4-Z DN 600 do rowu melioracyjnego (bez nazwy), na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 11. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego g = 130 dm?/s x ha

Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia P Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
" zredukowana zlewni a .
zlewni F [ha] Q max [m*/s] Qe [m?/rok]
F zred [ha]
0,82 0,49 0,0573 3185
Tabela 12. Charakterystyka wylotu Wé-7:
e G SR s, 125 Lokahzaqa
AR L A Rzgdnadna | Rzednadna’ Dziaika Wspéfrzedne geodezyjne /
Odwédniana' zlewnia wylotu - ‘| odbiornika ew:dencyjna | w.uktadzie odniesienia .
s P [m n.p: m] - [mn.p.m.] "obreb " PL-ETRF2000
: Zedowice X . Y
Jezdnia bitumiczna drog publicznych,
DOWISTECHAIE BiMoWe EROORIBY | oy re 212,05 1728a.m.7 | 5605660.0 6536464.1
i parkingdw, dachy budynkdw, tereny
gruntowe i zielone

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych:

stezenie zawiesin ogdInych — 100 mg/I,
stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

Urzadzenia oczyszczajgce:

wpusty deszczowe z czescig osadnikowa — 4 szt.
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Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:
— dziatka ew. nr 1728 a.m. 7, obreb Zedowice, gm. Zawadzkie.

|.7. istniejacym wylotem W5-Z DN 500 do rowu melioracyjnego (bez nazwy), na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 13. Charakterystyka ustugi wodne] dla natezenia deszczu miarodajnego g = 130 dm3/s x ha

7 . Powi i +
Powierzchnia rzeczywista Suistichula . Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
; zredukowana zlewni
zlewni F [ha] Q max [M?¥/s] Q ¢ [m¥/rok]
F zcea [ha]
0,56 0,28 0,0328 1820

Tabela 14. Charakterystyka wylotu W5-7:

i Lokalizaqa i
. Wspo!rzedne gecdezy]ne "
dz:e ndniesuema :

Rzedna dna Riednadna [
- ..odbiornika " | ‘ewi

Jezdnia bitumiczna drdg publicznych,
powierzchnie brukowe chodnikéw
i parkingéw, dachy budynkéw, tereny 218,34 218,29 635a.m.2 5604977.5

6536074.1
gruntowe i zielone

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:
— stezenie zawiesin ogdlnych — 100 mg/|,
— stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

Urzadzenia oczyszczajace:

wpusty deszczowe z czescig osadnikowg — 6 szt.
Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

dziatka ew. nr 635 a.m. 2, obreb Zedowice, gm. Zawadzkie.

.8. istniejacym wylotem W1-K DN 350 do Mtynéwki Kielczy w km O + 440, na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 15. Charakterystyka ustugi wodnej dia natgzenia deszczu miarodajnego q = 130 dm?/s x ha

Powierzchnia rzeczywista RosHerEch 8 Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
: zredukowana zlewni B 5
zlewni F {ha] Q max [m*/s] Q¢ [m*/rok]
F 2red [ha]
0,19 0,13 0,0152 845
Tabela 16. Charakterystyka wylotu W1-K:
- G S 2 3 Lokalizacja .
T ; : Rzgdnadna | Rzedna dna A e it S Wspér}rzqdne geodezyjne
2 e Rl i i ; ] ’ Dziatka ~ :f
.. Odwadniana zlewpia .| wylotu. odbmrmka 'ewi daas wukiadzre odnlesxema
T ERRA R L I pima | G SEDEUAR: [ T s EtReIagg
i L . Obreb Kielcza ' ——— T Y

Jezdnia bitumiczna drdg publicznych,
powierzchnie brukowe chodnikow

: oy R 217,80 217,80 167 a.m.2 5604179.6 6538456.7
i parkingéw, dachy budynkdw, tereny
gruntowe i zielone

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

— stezenie zawiesin ogdlnych — 100 mg/l,
— stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.
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Urzadzenia oczyszczajace:

wpusty deszczowe z czescig osadnikowg — 2 szt,
Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

dziatka ew. nr 167 a.m. 2, obreb Kielcza, gm. Zawadzkie.

1.9. istniejgcym wylotem W2-K DN 600 do rzeki Matej Panwiw km 69 + 897, na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 17. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego g = 130 dm3/s x ha

Powierzchnia rzeczywista b " Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
. zredukowana zlewni 3 3
zlewni F [ha] Q max [M?/s] Q & [m*/rok]
F zred [ha]
0,92 0,46 0,0538 2890
Tabela 18. Charakterystyka wylotu W2-K:
: i 2 ) . B o . lokalizaga - . =
R o {-Rzgdna dna | Rzednadna | - 9 . bics Wspétrzedne geodezyjne
©Odwadnianazlewnia | = wylotu | odbiornika | ewi:;_-?ié'yj’na " wukladzie odniesienia
Im np m ].: : [mnp il R obreb I_(ie!'c__za —— XPL ETR 2000.__Y_

Jezdnia bitumiczna drég publicznych,
powierzchnie brukowe chodnikow

; " 219,31 218, .m. ;
i parkingow, dachy budynkdw, tereny 9,00 2101a.m. 3 5604350.6

6539321.4
gruntowe i zielone

Dopuszczalny stan i skfad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

stezenie zawiesin ogélnych — 100 mg/I,
stezenie weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

Urzadzenia oczyszczajgce:

wpusty deszczowe z czescig osadnikowa — 8 szt.

Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddzialywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

dziatka ew. nr 2101 a.m. , obreb Kielcza, gm. Zawadzkie.

1.10. istniejgcym wylotem W3-K DN 300 do rowu melioracyjnego, na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 19. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego q = 130 dm?/s x ha

: : ; Powierzchnia ;
Powierzchnia rzeczywista : Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
1 zredukowana zlewni 5 §
zlewni F [ha] Q max [M¥/s] Q & [m?*/rok]
F zced [ha]
0,84 0,50 0,0585 3250
Tabela 20. Charakterystyka wylotu W3-K:
: i . ‘Lokalizacja
: : Rzedna dna | Rzednadna Daiatki ; Wspéfrzédne geodezyjne
Odwadniana zlewnia wylotu. | odbiornika aafiEina w uktadzie odniesienia
: o - [m n.p.m.] [m n.p:.r:n_.] 1. 5breb Kickct . lP.I.-E.TRF_ZUOO
3 X Y
Jezdnia bitumiczna drdg publicznych,
powierzchnie brukowe chodnikéw 883a.m.1
i parkingow, dachy budynkdw, tereny 222,02 222,02 i870a.m.3 6EE5R- Lo
gruntowe i zielone
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Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

— stezenie zawiesin ogélnych — 100 mg/|,
— steZenie weglowodordw ropopochodnych — 15 mg/|.

Urzadzenia oczyszczajgce:
— wpusty deszczowe z czeécig osadnikowa — 7 szt.
Lokalizacja wylotu oraz zasiegu oddziatywania wynikajgcego z ustugi wodnej:

— dziatka ew. nr 883 a.m. 1, obrgb Kielcza, gm. Zawadzkie,
— dziatka ew. nr 870 a.m. 3, obreb Kielcza, gm. Zawadzkie.

1.11. istniejgcym wylotem W4-K DN 500 do rowu melioracyjnego RL/1, na nizej wymienionych
warunkach:

Tabela 21. Charakterystyka ustugi wodnej dla natezenia deszczu miarodajnego q = 130 dm3/s x ha

s 3 . Powierzchnia N
Powierzchnia rzeczywista - Maksymalny zrzut Srednioroczny zrzut
. zredukowana ziewni X 4
zlewni F [ha] Q. max [M?/s] Q ¢ [m?/rok]
F zred [hal
4,12 0,82 0,0959 5330

Tabela 22. Charakterystyka wylotu W4-K:

A

CLokallzacja <0 o T
Wspdirzedne geodezyjne -

s hs 'h:_édna'dn;i qu "dn?
Odwadniana zlewnia | " wylotu - | adblorrika

i i w ukfadzie odniesienia
[m n.p.m.] || pm] “PL-ETRF2000
P : X S kil
Jezdnia bitumiczna drég publicznych,
powlerzchnie brukowe chodnikéw | ), o) 22332 | 1447/2am.7 | 5603040.5 6539252.4
i parkingdw, dachy budynkéw, tereny
gruntowe i zielone

Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:
— stezenie zawiesin ogdlnych — 100 mg/|,
— stezenie wegglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/I.

Lokaliiacja wylotu oraz zasiggu oddziatywania wynikajacego z ustugi wodnej:
— dziatka ew. nr 1447/2 a.m. 7, obreb Kielcza, gm. Zawadzkie.

Il.  Umorzyc postgpowanie administracyjne wszczete na wniosek Gminy Zawadzkie, ul. Debowa 13,
47 - 120 Zawadzkie, w czesci wydania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna tj. odprowa-
dzanie wod opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmujacej jezdnie bitumiczne drog
publicznych, powierzchnie brukowe chodnikéw oraz miejsca postojowe, istniejgcym wlotem W3-Z
do gruntu w miejscowosci Zedowice.

lll.  Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaktad zobowiazany jest

1. Zgodniez§ 17 ust. 5iust. 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe]
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.
U. 2019 poz. 1311) - zaktad zobowigzany jest do dokonywania, co najmniej dwa razy w roku,
przegladéw eksploatacyjnych urzgdzer oczyszczajacych, eksploatacja powinna odbywat sie
zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzeri oczyszczajgceych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia.
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Ustali¢ wnioskodawcy, nastepujace warunki i obowigzki, w zakresie udzielonych pozwolen na
ustugi wodne:

1.

10.
11.

12,

13.

14.

15.
16.

17

Konserwowac Kanat Hutniczy na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu W3-Z w kierunku
dolnej wody i 2 m w kierunku gérnej wody. Czynnosci utrzymaniowe obejmujg coroczne
wykaszanie roélinnosci ze skarp cieku oraz odmulanie dna koryta.

Konserwowac Potok Koronczak na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu W5-Z w kierunku
dolnej wody. Czynnosci utrzymaniowe obejmujg coroczne wykaszanie roslinnosci ze skarp
cieku oraz odmulanie dna koryta.

Corocznie wykaszac roslinnos¢ roslinnos¢ ze skarp rowu melioracyjnego (bez nazwy) oraz
odmulaé dno koryta na dtugosci 10 m od miejsca lokalizacji wylotu W6-Z w kierunku wody
dolnej. Ponadto udrozni¢ row na catej jego dtugosci, az do ujscia do rzeki Matej Panwi,
w terminie do 31.12.2023 r. W miejscu ujscia przedmiotowego rowu do rzeki Matej Panwi,
wykaszaé z roélinnosci skarpy rzeki na dtugosci 2 m powyzej i 2 m ponizej wylotu, dwa razy do
roku.

Konserwowaé réw melioracyjny RG na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu W1-Z
w kierunku dolnej wody Czynnoéci utrzymaniowe obejmuja coroczne wykaszanie roslinnosci
ze skarp rowu oraz edmulanie dna koryta.

Konserwowac réw melioracyjny (bez nazwy) na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu
W2-Z w kierunku dolnej wody. Czynnosci utrzymaniowe obejmujg coroczne wykaszanie
roslinnosci ze skarp oraz odmulanie dna koryta.

konserwowac¢ row melioracyjny (bez nazwy) na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu
W4-Z w kierunku dolnej wody. Czynnosci utrzymaniowe obejmujg coroczne wykaszanie
roslinnosci ze skarp oraz odmulanie dna koryta.

Konserwowaé¢ Miynéwke Kielczy na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu
W1-K w kierunku dolnej wody i 1 m w kierunku wody gdrnej. Czynnosci utrzymaniowe
obejmujg wykaszanie roslinnosci ze skarp oraz dna cieku. Ponadto usuwac zatory na odcinku
10 m ponizej wylotu. Dodatkowo wylot W1-K zlicowa¢ ze skarpg cieku, a skarpe na cafej
wysokosci i szerokosci 1 m umocni¢ betonowymi plytami azurowymi na przedbudowie
betonowej w terminie do 31.12.2023 r.

Konserwowac rzeke Matg Panew na dtugosci 2 m powyzej i 2 m ponizej miejsca lokalizacji
wylotu W2-K. Czynnosci utrzymaniowe obejmujg wykaszanie roélinnosci ze skarp cieku.
Konserwacje rzeki Matej Panwi oraz cieku Miynowka Kielczy, polegajacg na wykaszaniu
roslinnosci prowadzi¢ dwukrotnie w ciggu roku, w terminach do 30 czerwca i do 30 wrzeénia,
a usuwanie zatordw bezzwtlocznie - w sytuacji ich wystapienia.

Konserwowac réw melioracyjny (bez nazwy) na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu
W3-K w kierunku dolnej wody. Czynnosci utrzymaniowe obejmuja coroczne wykaszanie
roslinnosci ze skarp oraz odmulanie dna koryta.

Konserwowaé réw melioracyjny RL7/1 na odcinku 10 m od miejsca lokalizacji wylotu (W4-K
w kierunku dolnej wody Czynnosci utrzymaniowe obejmujg coroczne wykaszanie roslinnosci
ze skarp rowu oraz odmulanie dna koryta.

Utrzymywac w statej sprawnosci technicznej i na biezgco usuwal wszelkie uszkodzenia
urzadzen stuzacych do zrzutu (wyloty i réw uchodzgcy do rzeki Matej Panwi w km 60+950)
i oczyszczania wod opadowych lub roztopowych oraz wszelkie uszkodzenia w korytach ciekow
powstate w wyniku ich funkcjonowania.

Powiadomi¢ pisemnie Nadzér Wodny Tarnowskie Gory, ul. Piastowska 8, 42 - 600 Tarnowskie
Gory, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem, o planowanym rozpoczeciu prac
konserwatorskich i niezwtocznie po ich zakorczeniu.

Utrzymywac odwadniane powierzchnie w nalezytej czystosci.

Ponosi¢ petng odpowiedzialnoé¢ wraz z pokryciem odszkodowania zainteresowanym stronom
w przypadku wystapienia szkéd zwigzanych z realizacjg ustug wodnych.

Zamontowac separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki przez kazdym z wylotow
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V1.

Vil

VIiL.

w terminie do 31.12,2023r. _ .. ... _
18. Spos6b postepowania w przypadku awarii urzadzen istotnych do realizacji pozwolenia, a takze

rozmiar i warunki korzystania z wéd w tych sytuacjach:

— niezwtocznie o zaistniate] sytuacji powiadomi¢ Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowi-
ska w Opolu,

— podja¢ niezwlocznie dziatania zabezpieczajace odbiornik przed przedostaniem sie zanieczy-
szezen (substancji chemicznych, weglowodoréw ropopochodnych iin.),

— przystapi¢ niezwtocznie do usuwania awarii.

Pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne wydaje sie na czas okreélony, tj. do dnia 30 czerwca
2024 roku.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecz-
nych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowia:

1. Operat wodnoprawny ,Ustuga wodna - odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ze
zlewni istniejgcych kanalizacji deszczowych w miejscowodciach: zawadzkie, Zedowice i Kielcza”
Opracowany przez mgr inz. Anng Michatek, APM Anna Michatek , w sierpniu 2021 r.

2. Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw dla dziatek w zasiegu oddziatywania ustug wod nych.

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie
zatwierdzonego uchwatg Nr VIII/53/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej w Zawadzkiem
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 2273).

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zedowice
zatwierdzonego uchwatg Nr XLII1/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej w Zawadz-
kiem (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 2013).

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza
zatwierdzonego uchwatg Nr XLI/369/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Rady Miejskie] w Zawadz-
kiem (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1438).

6. Uzupeinienie do ww. wniosku, przestane przy piémie znak DIF.7021.3.2021.RK z dnia 17 grud-
nia 2021 r. (data wptywu 27 grudnia 2021 r.).

7. Uzupetnienie do ww. wniosku, przestane przy pismie znak DIF.7021.3.2021.AS z dnia 28 marca
2022 r. (data wptywu 1 kwietnia 2022 r.) wraz z aneksem nr 1 do operatu wodnoprawnego,
opracowanym przez mgr inz. Anne Michatek, w marcu 2022 r.

8. Uzupetnienie do ww. wniosku, przestane przy pismie znak DIF.7021.3.2022.MS z dnia 13 kwiet-
nia 2022 r. (data wptywu 20 kwietnia 2022 r.)

9. Pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opoiu'znak GL.ZUZ.3.4210.240.2021. z dnia 29.10.2021 r.

10. Pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu znak GL.ZUZ.3.4210.240.2021. z dnia 31.01.2022 r.

11. Potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci
230,05 zt, dokonanej przelewem w dniu 30.03.2022 r. na rachunek bankowy nr 88 1130 1017
0020 1510 6720 0021 Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

UZASADNIENIE
Gmina Zawadzkie, ul. Dgbowa 13, 47 - 120 Zawadzkie w dniu 13.09.2021 r. wystapita z wnioskiem

do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu w sprawie udzielenia pozwolert wodnoprawnych na ustugi
wodne, tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmujacych pasy drog gmin-
nych oraz terendw przylegtych (zabudowa oraz tereny rolnicze) w miejscowoéciach Zawadzkie,
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Zedowice i Kielcza, dwunastoma istniejgcymi wylotami do rowéw melioracyjnych, ciekéw oraz ziemi.
Zgodnie z wymogami do wniosku zatgczono operat wodnoprawny, opis zamierzonego przedsiewziecia
sporzadzony w jezyku nietechnicznym, operat w wersji elektronicznej oraz dokumenty wymieniowe
w pkt VIII. ppkt 2 + 5. Pismami znak GL.ZUZ.2.4210.240.2021. z dni 29.10.2021 r. oraz 31.01.2022 r.
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu zawiadomit wnioskodawce o braku mozliwosci zatatwienia sprawy
w ustawowym terminie oraz wyznaczono nowy termin zatatwienia sprawy. W toku postepowania
wezwano wnioskodawce do uzupetnienia operatu w zakresie i terminie wskazanym w pismie znak
GL.2UZ.3.4210.240.2021.KR z dnia 10.03.2022 r. Uzupetnienie przedtozono przy pismie z dnia 28 marca
2022 r. (data wptywu 1 kwietnia 2022 r.) znak DIF.7021.3.2021.AS wraz z aneksem nr 1 do operatu
wodnoprawnego, opracowanym przez mgr inz. Anne Michatek, w marcu 2022 r. Ponownie wezwano
Gmine Zawadzkie do ztozenia wyjasnien pismem znak GL.ZUZ.3.4210.240.2021 KR z dnia 5.04.2022 r.
Uzupetnienie przediozono przy pismie znak DIF.7021.3.2022.MS z dnia 13 kwietnia 2022 r. (data
wptywu 20 kwietnia 2022 r.).

W toku postgpowania administracyjnego organ orzekajgcy ustalif co nastepuje.

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
istniejgcymi wylotami kanalizacji deszczowe] z paséw drogowych drég gminnych oraz terendw
przylegtych (zabudowa oraz tereny rolne) miejscowosci Zawadzkie, Zedowice i Kielcza do odbiornikdw.

Zakfad posiadat pozwolenie wodnoprawne odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do
wod i do ziemi, ze zlewni kanalizacji deszczowych w miejscowoéci Zawadzkie, Zedowice i Kielcza udzie-
lone decyzjg Starosty Strzeleckiego znak R0S$.6223-25/9 z dnia 18.03.2011 r., z terminem obowigzywa-
nia do dnia 28.03.2021 r. , zmienione decyzjg Starosty Strzeleckiego znak ROS.6341.4.2012.GK z dnia
22.03.2012r.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, okre$lonym Uchwatg Rady
Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni lezy w Regionie Wodnym
Srodkowej Odry:

— na obszarze zlewni bilansowej Mata Panew, o kodzie SCWP S00404, jednolitej czesci waod
powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017118329 i nazwie ,,Bziniczka”, o kodzie SCWP
S00403, o kodzie PLRW6000171181989 i nazwie ,Kanat Hutniczy”, o kodzie SCWP S00403,
o kodzie PLRW600017118389 i nazwie ,Mata Panew od Stoty do Lublinicy”,

— jednolitej czedci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000110 i nazwie 110.

Realizacja ustug wodnych tj. odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych ze zlewni
obejmujacych pasy drég gminnych oraz terenéw przyleglych (zabudowa oraz tereny rolnicze)
w miejscowosciach Zawadzkie, Zedowice i Kielcza, dwunastoma istniejacymi wylotami do rowéw
melioracyjnych oraz ciekéw nie narusza ustaled wynikajgcych z planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza. Wyloty W1-K, W2-K, W3-K oraz W5-K zlokalizowane sa na obszarze chronionego
krajobrazu ,Lasy Stobrawsko - Turawskie”, natomiast wylot W2-K dodatkowo zlokalizowany jest na
obszarze Natura 2000 ,Dolina Matej Panwi” (PLH160008). Przedmiotowe usiugi wodne nie stoja
w sprzecznosci w ustanowionymi formami ochrony przyrody. Odprowadzanie wdd opadowych lub
roztopowych wylotem W6-Z zlokalizowane jest na terenie o prawdopodobienstwie wystapienia
powodzi $rednim (Q1%), a wylotem W2-K na terenie o prawdopodobiefstwie wystapienia powodzi
Srednim (Q1%) oraz wysokim (Q10%). Na obszarze w zasiegu oddziatywania przedmiotowego korzysta-
nia z wod obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymienione w punkcie VIII
podpunktach 3,415.

Na wnioskodawce zostaly natozone dodatkowe obowiazki wzgledem utrzymania rowow, wylotow,
urzgdzen oczyszczajgcych oraz ciekow. Zlicowanie konstrukcji wylotu W1-K ze skarpg Miyndwki Kielczy
oraz ubezpieczenie skarpy cieku w rejonie wylotu, zabezpieczy ja oraz konstrukcjg samego wylotu
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przed uszkodzeniami, szczegdlnie przy wysokich stanach wéd i przeptywie wezbraniowym.
Konserwacja koryta cieku Mtynéwki Kielczy, w zakresie wykaszani roélinnosci ze skarp oraz usuwania
zatorow zminimalizuje ryzyko uszkodzenia koryta cieku w wyniku wprowadzania wéd do odbiornika,
pozwoli na zrzut wéd opadowych, poprzez utrzymanie w petnej droznosci koryta cieku, niezaleznie od
okresu wegetacyjnego roslin porastajacych dno oraz zatoréw mogacych pojawié sig w korycie.
Udroznienie i konserwacjg rowu melioracyjnego bez nazwy na catej dtugosci, az do ujscia do rzeki Matej
Panwi, zapewni odpowiedni odptyw odprowadzanych wéd. W obecnym stanie réw jest bujnie
porosniety rodlinnoscig, w tym krzewami, a woda miejscami stagnuje w korycie. Wprowadzajac wody
do rowu z ujéciem do rzeki nalezy zapewni¢ jego wiasciwe utrzymanie. Utrzymywanie w statej
sprawnosci technicznej usuwanie wszelkich uszkodzenia urzgdzen stuzacych do zrzutu i oczyszczania
wod opadowych lub roztopowych oraz wszelkich uszkodzenia w korytach ciekdw, powstate w wyniku
odprowadzani wod pozwala na ich prawidtowg eksploatacjg i zapobiega mozliwoéci wystgpienia
uszkodzert mechanicznych koryta cieku oraz zabudowy zlokalizowanej ponizej wylotéw. Ponadto,
utrzymanie w sprawnosci urzadzen stuzacych do podczyszczania wprowadzanych do wéd opadowych
lub roztopowych minimalizuje przedostanie sig do $rodowiska substancji zanieczyszczajgcych,
mogacych spowodowat szkody. Konserwacja koryta rzeki Matej Panwi w rejonie ujscia z rowu oraz
wylotu W2-K umotliwi sprawne wprowadzanie wéd do odbiornika i zminimalizujg zagrozenie
uszkodzen koryta cieku w rejonie wylotéw.

Istniejace wyloty oraz zasigg oddziatywania przedmiotowych ustug wodnych znajduje sie na
obszarze, obejmujacym granice Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych nr 327 Lubliniec - Myszkéw,
nr 328 Dolina kopalna rzeki Mata Panew oraz nr 333 Zbjornika Opole - Zawadzkie. Na podstawie
zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie zatwierdzonego
uchwalg Nr VIII/53/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej w Zawadzkiem {Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2019 r., poz. 2273), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi
Zedowice zatwierdzonego uchwata Nr XLIil/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rady Miejskie]
w Zawadzkiem (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 2013) oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza zatwierdzonego uchwata Nr XL1/369/18 z dnia 23
kwietnia 2018 r. Rady Miejskiej w Zawadzkiem (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r., poz. 1438)
dotyczacych nakazu wstepnego podczyszczania z substancji ropopochodnych wdd opadowych
i roztopowych z terendw utwardzonych, przed ich wprowadzeniem do gruntu lub do wéd ustalonych
ze wzglgdu na lokalizacje gtéwnych zbiornikéw wéd podziemnych na tym terenie, zostat natozony
warunek w postaci montazu separatora substancji ropopochodnych oraz osadnika przez kazdym
z wylotow w terminie do 31 grudnia 2023 r. (pkt IV, ppkt 16), w celu dostosowania do nakazéw
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. Ustalony termin, do ktérego nalezy
zamontowac separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki wynika z czasu potrzebnego na
przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskania niezbednych zgéd oraz zabezpieczenia srodkéw
finansowych.

Zgodnie z art. 400 ust 1 pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony,
nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sig ostateczna Wobec powyzszego organ
skraca czas na jaki zostanie wydana niniejsza decyzja, tj. do 30 czerwca 2024 r., co zwigzane jest
bezposrednio z natozonym obowigzkiem montaiu separatoréw substancji ropopochodnych oraz
osadnikow w celu dostosowania do zapisdw miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
oraz nie wywigzywaniem sig¢ przez Gmine Zawadzkie obowigzkéw ustalonych w pozwoleniu
wodnoprawnym, udzielonym decyzjg Starosty Strzeleckiego z dnia 28 marca 2011 r. znak ROS.6223-
25/09 zmienionym decyzjg Starosty Strzeleckiego z dnia 22 marca 2012 r. znak ROS.6341.4.2021.GK tj.
whnioskodawca nie wykonywat badan jakosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych oraz
nie konserwowata corocznie Potoku Koronczak. W uzupetnieniu przediozonym przy piémie znak
DIF.7021.3.2021.AS z dnia 28.03.2022 r. podano, ze takie przeglady sa realizowane tylko w ramach prac
interwencyjnych. Jezeli wnioskodawca (zaktad) zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki
wykonywania uprawnien ustalonych w przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym to tutejszy organ
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na podstawie art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne mozne cofngé lub ograniczyé pozwolenie
wodnoprawne bez odszkodowania.

Dyrektor Zarzgdu Zlewniw Opolu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, powiado-
mit strony o wszczeciu postepowania zawiadomieniem znak GL.ZUZ.3.4210.240.2021.KR z dnia
26.04.2022 roku. Z uwagi na brak danych w ewidencji gruntéw i budynkéw umoiliwiajacych ustalenie
adresu strony postgpowania, zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Opolu, powiadomit strony o wszczeciu postepowania (znak GL.ZUZ.3.4210.240.2021.KR z dnia
5.05.2022 r.) w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie o wszczeciu przedmiotowego postepowania
zgodnie z art. 49 k.p.a. oraz art. 401 ust. 4, 7 i 8 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomo-
Sci poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urzedu Miejskiego w Zawadzkiem oraz Powiatu Strzelec-
kiego. Obwieszczenie zostato opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich w dniu 6.05.2022 r. oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Zawadzkiem w dniu 16.05.2022 r. Strony powiadomiono o zakoriczeniu postepowania pismem z dnia
7.06.2022 r., znak GL.ZUZ.3.4210.240.2022.KR. Obwieszczenie o zakoriczeniu postepowania z dnia
7.06.2022r., znak GL.ZUZ.3.4210.240.2022 KR zostato-opublikowane w Biuletynie Informacji Publiczne]
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich w dniu 8.06.2022 r. oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzedu Miejskiego w Zawadzkiem w dniu 23.06.2022 r. Strony powiadomiono o mozliwoéci
zapoznania sig z dokumentacja oraz o mozliwosci zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony
nie skorzystaty z mozliwosci czynnego udziatu w rozpatrzeniu wniosku.

Zgodnie z art. 79a k.p.a., w zawiadomieniu poinformowano wnioskodawce, ze w pozwoleniu
wodnoprawnym zostanie ustalony obowigzek montazu separatoréw ropopochodnych oraz osadnikdw
przed kazdym z istniejgcych wylotéw oraz zostanie umorzone postepowanie, w zakresie udzielenia
pozwolenia wodnoprawego na ustuge wodng tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ze
zlewni obejmujgcej jezdnie bitumiczne drég publicznych, powierzchnie brukowe chodnikéw oraz
miejsca postojowe, istniejgcym wlotem W3-Z do gruntu w miejscowosci Zedowice. Ponadto
zawiadomiono strony o skréceniu czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego do 2 lat.

Umorzono postgpowanie administracyjne w czesci wydania pozwolenia wodnoprawnego na
ustuge wodng tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych ze zlewni obejmujace] jezdnie
bitumiczne drog publicznych, powierzchnie brukowe chodnikéw oraz miejsca postojowe, istniejgcym
wlotem W3-Z do gruntu w miejscowosci Zedowice. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne
ustuga wodna, obejmuje odprowadzanie do wdéd_lub do urzadzen wodnych - wéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do
odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast. W zwigzku z powyzszym odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
do gleby nie miesci sie w ww. definicji ustugi wodnej. Zgodnie z art. 105 § 1 ww. ustawy k.p.a., gdy
postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stato sie bezprzedmiotowe w catosci albo w czesci, organ
administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postepowania odpowiednio w catoéci albo
w czesci.

Podstawg prawng wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy k.p.a., z ktérego
wynika, iz organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, a przedmiotowa
decyzja rozstrzyga sprawg co do jej istoty w catodci lub w cze$ci. W tym przypadku istota sprawy zostata
rozstrzygnieta w catosci.

Zapisart. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iz zgoda wodnoprawna jest udzielana
poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na ustuge
wodng obejmujgca odprowadzanie do wéd lud do urzadzen wodnych - wéd opadowych lub roztopo-
wych, ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opadéw atmosfe-
rycznych. Warunki realizacji ustug wodnych zostaty opisane w pkt | oraz Il i IV niniejszej decyzji.
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Po przeanalizowaniu catosci materiatu dowodowego, biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny,

orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za

posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

. Zgodnie z art. 127a ustawy Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa

do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia

0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

- Na podstawie art. 130 § 4 ustawy k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do

wniesienia odwotania. R3TWD

. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1i 2 Prawa wodnego Qz@&mtewx@p
ktdry byfo wydane lub zaktad zrzekf sie pozwole iZWo ?g%éf

. Pozwolenie niniejsze moze zostaé cofniete | a0 zo’j 4

% s

rawne wygasa, jezeli uptynat okres, na

o ktérych mowa w art. 415 ustawy Prawo wod

e )
¢ ,‘/“\l\‘)
DYREKTOR
Abdullah Al-Selwi

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

Gmina Zawadzkie
ul. Debowa 13, 47 - 120 Zawadzkie
zatgcznik - 1 egz. operatu wodnoprawnego

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44 - 100 Gliwice

3. Pozostate strony poprzez obwieszczenie

4. ZUZAfa?2egz.

Do wiadomosci:

1. ZZI (elektronicznie)
2. Nadzdér Wodny w Tarnowskich Gérach
ul. Piastowska 8, 42 - 600 Tarnowskie Géry (elektronicznie)
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