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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45331100-7 | Instalacja co
1.1 Rurociagi z armaturg
1| KNR 0-31 | Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1] 0209-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2| KNR 0-31 [ Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.1.1] 0213-03 33 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3] KNNR4 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.1.1] 0411-02 | nominalnej 20 mm - odwodnienie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4] KNR0-31 | Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.1] 0209-06 | mm z kurkiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5| KNR0-31 | Membranowe zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 | szt.
d.1.1] 0209-03 mm ,2,5 bar
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu glikolem 30% kpl.
d.1.1] 0515-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNR 0-31 | Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem szt.
d.1.1] 0208-05 | stopowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach| szt.
d.1.1] 0208-03 | z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9] KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1] 0323-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach| szt.
d.1.1] 0208-03 | z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11| KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.1] 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12| KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.1.1] 0339-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 m 2,00
RAZEM 2,00
13| KNNR4 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.1] 0404-03 | zewnetrznej 32 mm o pofgczeniach zgrzewanych na
analogia | scianach w budynkach
32 m 32,00
RAZEM 32,00
14| KNNR4 [ Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN m
d.1.1| 0404-02 12 o $r. zewnetrznej 26x2,5 mm o potgczeniach
analogia | zaciskanych na $cianach w budynkach
28 m 28,00
RAZEM 28,00
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15| KNNR4 | Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN m
d.1.1| 0404-01 12 o $r. zewnetrznej 18x2,0 mm o potgczeniach
zaciskanych na $cianach w budynkach
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20
16f KNNR4 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN m
d.1.1] 0404-01 12 o $r. zewnetrznej 16x2,0 mm o potgczeniach
zaciskanych na $cianach w budynkach6
6 m 6,00
RAZEM 6,00
17| KNNR4 [ Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych PN m
d.1.1| 0404-01 12 o $r. zewnetrznej 14x2,0 mm o potgczeniach
zaciskanych na $cianach w budynkach6
90 m 90,00
RAZEM 90,00
18| KNR0-31 | Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 | szt.
d.1.1] 0210-02 | mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR0-31 [ Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm z zaworem szt.
d.1.1] 0208-05 | stopowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworow w stropach i $cianach o szt.
d.1.1] 0206-02 | powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
21 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych| szt.
d.1.1] 0411-01 | o $ér. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.1] 0323-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
23| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1.1] 0326-03 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.2 Grzejniki z osprzetem
24| KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy m2
d.1.2 0302-01 meandrowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z PE-RT o $r. 16
mm i rozstawie 125 mm; woda grzewcza o temperaturze
40/30 do 55/45 st. C
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
25| KNR 0-31 | Proba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy m2
d.1.2| 0308-02 | rozstawie rur 125 mm
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
26| KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 125| m2
d.1.2] 0308-06 | mm
86,56 m2 86,56
RAZEM 86,56
27) KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego HP06/16 kpl.
d.1.2] 0306-05 | trzysekcyjne (tacznie 6 obwodow, 3/4"/16)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28] KNNR4 | Grzejniki stalowe czlonowe tgzienkowe H=1800- 18 elem. | kpl.
d.1.2| 0416-04
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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29 KNNR4 | Grzejniki stalowe czionowe fazienkowe H=1800 - 23 kpl.
d.1.2] 0416-05 | elementow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 KNNR4 [ Grzejniki zinterg.stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. | szt.
d.1.2] 0418-11 500 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31| KNNR4 [ Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug.800 szt.
d.1.2] 0418-11 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32 KNNR4 [ Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600mm i dtug. do 900 | szt.
d.1.2] 0418-11 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 KNNR4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600 mm i dtug. do szt.
d.1.2] 0418-11 1200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNNR4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 700 dtug.400 mm szt.
d.1.2] 0418-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne z czujkami sterowania ogrzewania | szt.
d.1.2] 0215-04 podtogowego
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
36| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C szt.
d.1.2] 0215-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
37| KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. | szt.
d.1.2] 0215-06 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; $r. nom. | szt.
d.1.2| 0215-06 | 15mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR 0-35 [ Odpowietrzniki automatyczne; sr. nom. 10 mm kpl.
d.1.2] 0215-08
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40 KNNR4 | Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw stalowych kpl.
d.1.2] 0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint z zespotem
analogia | podtgczeniowym
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
41 KNNR4 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych | prob
d.1.2] 0406-03 | - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,00
a
RAZEM 1,00
42 KNNR4 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.2] 0128-01 mieszkalnych
analogia
120 m 120,00
RAZEM 120,00
43| KNNR4 | Proby z dokonaniem regulacji instalaciji centralnego urz.
d.1.2] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
12 urz. 12,00
RAZEM 12,00
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1.3 Antykorozja i izolacja rurociggow
44 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw dz 32 mm otulinami ze spienionej m
d.1.3] 0101-19 | pianki PE- jednowarstwowymi gr.30 mm
32 m 32,00
RAZEM 32,00
45 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw dz 26 mm otulinami ze spienionej m
d.1.3] 0101-11 pianki PE - - jednowarstwowymi gr.20 mm
28 m 28,00
RAZEM 28,00
46| KNR0-34 | Izolacja rurociggdw dz 18 mm otulinami ze spienionej m
d.1.3] 0106-03 | pianki PE gr.20 mm metoda wstepnego izolowania
analogia | podczas montazu rurociggu
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20
47 KNR0-34 | Izolacja rurociggdw dz 16 mm otulinami ze spienionej m
d.1.3] 0106-03 | pianki PE gr.20mm metodg wstepnego izolowania podczas
analogia montazu rurociggu
6 m 6,00
RAZEM 6,00
48] KNR0-34 | Izolacja rurociggdw dz 14 mm otulinami ze spienionej m
d.1.3] 0106-03 | pianki PE gr.20 mm metoda wstepnego izolowania
analogia | podczas montazu rurociggu
90 m 90,00
RAZEM 90,00
49| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw dn 32 mm otulinami ze spienionej m
d.1.3] 0101-19 | pianki PE- jednowarstwowymi gr.30 mm
24 m 24,00
RAZEM 24,00
50| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw dn 25 mm otulinami ze spienionej m
d.1.3] 0101-11 pianki PE - - jednowarstwowymi gr.30 mm
12 m 14,00
RAZEM 14,00
2| 45331100-7 | Kottownia - urzadzenia z armaturg
511 KNNR4 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 m
d.2| 0403-03 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
analogia
14 m 14,00
RAZEM 14,00
52| KNNR4 [ Rurociggiw instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 m
d.2| 0403-04 | mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24,00
53| KNR 0-31 | Zawory przelotowe do c.o. $r. 25 mm szt.
d.2| 0210-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54| KNR 0-31 | Zawory przelotowe, gwintowane do c.o. $r. 32 mm szt.
d.2| 0210-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
55| KNR 0-31 | Zawory zwrotne do c.o. $r. 25 mm szt.
d.2| 0210-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR 0-31 | Zawory zwrotne do c.o. $r. 32 mm szt.
d.2| 0210-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57| KNR 0-31 | Trdjdrogowe regulatory o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2| 0209-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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58| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.2] 0216-11
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59| KNR 0-35 | Filtry osadnikowe siatkowe; magnetyczne $r. nom. 32 mm | szt.
d.2| 0216-12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR 7-08 | Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt.
d.2| 0205-02 Czujnik temperatury zewn.
Czujnik temperatury cwu
Reqgulator
1 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
61 Podtaczenie elektryczne urzadzen i automatyki kottowni kpl
d.2| analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62 KNNR4 [ Rozdzielacz systemowy zasilania i powrotu do 3 obiegow | szt
d.2| 0514-01 c.0. z obudowg cieptochronng
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
63] KNR 0-31 [ Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej | szt.
d.2| 0213-04 do 80 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 KNR 0-31 [ Membranowe zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 | szt.
d.2| 0209-04 | mm, 3 bary
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNR-W 2-15 [ Bufori ciepta pionowe o pojemnosci 500 dm3 kpl.
d.2] 0507-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66 KNR 0-35 | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci | szt.
d.2| 0208-01 | do 4,5 m3/hi ér. nominalnej kro¢cow przytgczeniowych 1"
(25 mm) wraz z podejsciem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67| KNR 0-35 | Pompy tgdujgca zasobnik wraz z podejsciem szt.
d.2] 0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68| KNR-W 2-15| Kotly na biomase hybrydowe z zasobnikiem o mocy 20 kW | koci
d.2|] 0501-01 of
1 koci 1,00
of
RAZEM 1,00
69| KNR-W 2-15| Kotly na biomase hybrydowe z zasobnikiem o mocy 20 kW | koci
d.2] 0501-01 of
1 koci 1,00
ot
RAZEM 1,00
70 KNNR4 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.2| 0411-02 | nominalnej 15 mm - odwodnienie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR 0-31 | Manomometry techniczne do 0,6 Mpa o $r. nominalnej 15 | szt.
d.2| 0209-06 | mm z kurkiem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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72| KNR 0-35 | Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, lezgce, szt.
d.2| 0122-08 | wspotpracujgce z kottami grzewczymi, montowane przy
pomocy rur i ksztattek; poj. do 200 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73] KNR 0-31 | Termometry techniczneo $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0209-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74 KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.2| 0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR 4-01 [ Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.2| 0206-02 | powierzchnido 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR 0-31 | Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. | szt.
d.2| 0204-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77 KSNR 11 [ Studzienki schtadzajgce z gotowych elementdw z tworzyw | szt.
d.2| 0406-04 | sztucznych o $r. 425 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78 KNR 13-13 | Pompy odsrodkowe w pompowniach i przepompowniach szt
d.2| 0502-03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
79| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m
d.2| 0203-01 | wykopach, wewnatrz budynkow o potgczeniach
wciskowych
1 m 1,00
RAZEM 1,00
80| KNR-W 2-15| Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2| 0218-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81| KNR-W 2-15| Rurociagi ttoczne z PEC kanalizacyjne o $r. 32 mm na m
d.2 0208-01 scianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
zgrzewancyh
9 m 9,00
RAZEM 9,00
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