Opis techniczny zamienny 2023 do projektu wykonawczeqo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Bez zmian

CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego oraz rozbiérke budynku

gospodarczego i przebudowe(remont) budynku gospodarczego.

Inwestycja zlokalizowana na terenie Nadlesnictwa Browsk w miejscowosci

Pasieki na czeséci dziatki nr ewid. gruntéw 259/12, obreb ewidencyjny Gruszki 6

Przedmiotowg inwestycja jest zgodna z warunkami zabudowy wydanymi przez
Wjta gminy Narewka z dnia 28 sierpnia 2019 (B.6730.26.2019)

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

e teren aktualnie jest zabudowany oraz zagospodarowany.

e zlokalizowany jest na nim : budynek mieszkalny murowany wykonany w
technologii tradycyjnej 1M;

budynek gospodarczy murowany wykonany w technologii tradycyjnej 2G;
budynek gospodarczy murowany-do rozbiorki 3G

ubikacja murowana —przeznaczona do likwidacji

Smietnik betonowy -do rozbiorki

e teren jest ogrodzony .

e W jego sktad wchodzg oprocz obiektéw kubaturowych: nawierzchnie
nieutwardzone, zielen trawiasta, studnia kopana.

e teren nie posiada istniejgcej obstugi komunikacyjne;.

e spadek terenu w kierunku pétnocno-wschodnim

e nie istnieje na nim drzewostan kolidujgcy z projektowanym zagospodarowaniem.
e posiada uzbrojenie: studnie wodociggowa, istniejgcag sieC podziemng
wodociggowa,



zapotrzebowanie na energie elektryczng z zewnetrznej istniejgcej sieci

napowietrznej,

przez dziatke wzdtuz drogi gminnej przebiega siec teletechniczna.

odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe do gruntu na wiasnag
dziatke

dziatka posiada bezposredni dostep do drogi gminnej nr ewid.259/1 za
posrednictwem istniejgcego zjazdu publicznego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu :

budynek mieszkalny w konstrukcji gtbwnej pozostaje w istniejgce;j
powierzchni zabudowy z projektowang rozbudowg o zadaszony taras.
Projektuje sie nadbudowe poddasza poprzez podniesienie $cianki
kolankowej i dwoma lukarnami, podjazd dla niepetnosprawnych zadaszony
,pogtebienie piwnicy z nowymi schodami.

przebudowa, remont istniejgcego budynku gospodarczego.

3 miejsca parkingowe( w tym jedno dla niepetnosprawnych) od strony
elewacji frontowej.

obstuge komunikacyjng dziatki stanowi¢ bedzie istniejgcy zjazd publiczny z
drogi gminnej nr ewi.259/1

projektuje sie na posesji dojazd do budynku gospodarczego oraz chodniki.
zaktada sie wykonanie betonowej opaski z kostki betonowej gr .6 cm szarej
na podsypce cementowo-piaskowej wokoét bud mieszkalnego i
gospodarczego.

utwardzenia nawierzchni dojazdu do budynku gospodarczego z kostKki
betonowej gr. 8 cm i chodniki.

budowe przydomowej oczyszczalni sciekdw

4. Uzbrojenie — infrastruktura techniczna.

Przewiduje sie:

a) odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do projektowanej przydomowej

oczyszczalni Sciekow

b) zasilenie budynku w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza

napowietrznego



c) zasilenie budynku w wode wewnetrzng doziemng instalacjg wodociggowag

z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

d/ odprowadzenie wod opadowych z dachéw do rozprowadzenia

powierzchniowego

na terenach zieleni urzgdzonej dziatki.

5. Teren projektowy jest potozony w obszarze Natura 2000 -przyjete rozwigzania
nie naruszajg ustalonych norm i zasad ochrony.

6. Teren projektowy nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Teren projektowy nie jest potozony w granicach terenu gérniczego.

8. Projektowane obiekty budowlane oraz projektowane zagospodarowanie terenu
nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Oddziatywanie inwestyciji.

Projektowane roboty przy budynku mieszkalnym i gospodarczym oraz projektowane
zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg nie stwarza zagrozenia dla srodowiska i
nie zmienia sposobu wykorzystania terenu. Oddziatywanie inwestycji zamyka sie na

obszarze dzialki.

10.Zestawienie powierzchni w zakresie opracowania po rozbudowie;

e Powierzchnia zabudowy ;budynki objete opracowaniem mieszkalny;
gospodarczy, gospodarczy do rozbiérki 115,00+121+32= 268,00 m2

e Dojazdy i parkingi 300,50 m2

e Powierzchnie zielone 1264,00 m2
e Chodniki 79,0m2

e tacznie 1910,00 m2

Autorzy opracowania;




Opis techniczny

do projektu wykonawczego budynku mieszkalnego

zamienny w zakresie przebudowy piwnicy

Czesc¢ opisowa ogodlna

1.Podstawa opracowania.
- umowa o prace projektowe z Inwestorem,
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,
- obowigzujgce normy, zarzgdzenia i przepisy.
- mapa do celéw projektowych
- warunkami zabudowy wydanymi przez Waéjta gminy Narewka z dnia 28 sierpnia
2019 (B.6730.26.2019)
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy; rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy budynku mieszkalnego oraz rozbidrke budynku

gospodarczego i przebudowe(remont) budynku gospodarczego.

Inwestycja zlokalizowana na terenie Nadlesnictwa Browsk w miejscowosci

Pasieki na czesci dziatki nr ewid. gruntéw 259/12, obreb ewidencyjny Gruszki 6

Inwestor- Nadlesnictwo Browsk z siedzibg Gruszki 10 17-220 Narewka

W zakresie zadania przewidziano;

e rozbudowe, nadbudowe budynku mieszkalnego



e W ramach prac budowlanych w obu obiektach nie zaktada sie
zasadniczych zmian konstrukcji Scian, fundamentéw a jedynie realizacje
nowego uktadu scian wewnetrznych /wydzielenie pomieszczen/. Projekt nie
przewiduje powiekszenia obrysu budynkéw a tylko nowg okfadzine Scian
zewnetrznych wraz z dociepleniem oraz w budynku mieszkalnym
zadaszenia dobudowanego tarasu , nadbudowe poddasza poprzez
podniesienie scianki kolankowej i dwoma lukarnami, podjazd dla
niepetnosprawnych zadaszony,
e Rozbudowe, pogtebienie piwnicy do wysokosci 2,2m z nowym wejsciem od
zewnatrz i nowymi schodami.
3. Forma przebudowywanych obiektow.

Forma architektoniczna projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku
mieszkalnego i gospodarczego Nadlesnictwa Browsk uwzglednia regionalny
charakter. Jest to forma prosta przykryta dwuspadowym dachem. Obiekty objete

opracowaniem to budynek mieszkalny i budynek gospodarczy.

4. Program uzytkowy, charakterystyka obiektow, bilans powierzchni, wykaz
pomieszczen.
Budynek mieszkalny;

Istniejgcy obiekt dwukondygnacyjny jest wykonany w technologii tradycyjnej
murowany czesciowo podpiwniczony. Zwienczony dwuspadowym dachem . Uktad
kalenicy rownolegty do drogi gminnej

Program funkcjonalno uzytkowy przewiduje zakres prac ;

1. Rozbudowe, pogitebienie piwnicy do wysokosci 2,2m z nowym wejsciem

od zewnatrz i nowymi schodami.-zmiana w stosunku do projektu

podstawowego

2. Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z zadaszeniem.

3.Dobudowe tarasu wraz z zadaszeniem od strony wschodniej.

4.Nowy uktad funkcjonalny parteru z oddzielnym wejsciem do kancelarii
le$nictwa.

5.Nowg lokalizacje schodéw na pietro.



6. Nowy uktad funkcjonalny pietra wraz z podniesieniem $cianki kolankowej

i dwoma lukarnami od strony zachodnie;j.

7.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

8. Wymiana okfadzin $cian w tazienkach

9. Wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach

10. Termomodernizacja scian zewnetrznych w technologii bezspoinowego

systemu ocieplen

Zestawienie powierzchni stan projektowany :

Piwnica;
Ip | przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany
1/1 | pom. kottowni z piecem na 13,62 m* gres antyposlizgowy Tynk
zgazowanie drewna cem-wap.
Parter;
Ip | przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany
1/1 | wiatrotap 2,35 m* gres antyposlizgowy | Plyty GK
1/2 | tazienka 5,99 m? ptytka ceramiczna glazura
1/3 | hol 3,06 m? panele podtogowe Tynk
winilowe gipsowy
1/4 | Kuchnia+jadalnia 17,21-3,06 m? | panele podtogowe Ptyty GK
winilowe
1/5 | salon 18,07 m* panele podtogowe Tynk
winilowe gipsowy
1/6 | pokoj 14,21 m? panele podtogowe Ptyty GK
winilowe
1/7 | kancelaria 13,45 m* gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
1/8 | poczekalnia 5,21 m? gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
1/9 | WC dla niepetnosprawnych 4,47 m? gres antyposlizgowy | Tynk
gipsowy
1/6 | Taras z zadaszeniem 1518,0m” gres antyposlizgowy | -
razem 80,96m”
Pietro czes¢ mieszkalna projektowana;
Ip | przeznaczenie pomieszczenia | powierzchnia | rodzaj posadzki Sciany
2/1 | hol 8,0m* panele podiogowe | Plyty GK
winilowe
2/2 | pokdj 33,47 m* | panele podtogowe | Plyty GK




2/3 | sypialnia 21,87 m* | panele podiogowe | Ptyty GK

2/4 | garderoba +pralnia 9,49 m* ptytka ceramiczna | Plyty GK

2/5 | tazienka 8,1 m? ptytka ceramiczna | Plyty GK
razem 80,93m2

5.1 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.
Powierzchnia zabudowy - 115,26 m2

Szerokos¢ elewaciji frontowej - 11,87 m

Wysokos¢ kalenicy - 9,63 m
Wysokos¢ okapu - 31m
Kat nachylenia dachu - 45 stopni
Kubatura brutto - 705,m3

6,0 Opis —konstrukcyjno materiatlowy

Obcigzenie sniegiem 4 strefa Qk= 1,60 kN/m2

Obcigzenie wiatrem | strefa gk= 0,30kN/m2

Strefa przemarzania h=1,2m

IV strefa klimatyczna

Istniejgcy obiekt dwukondygnacyjny jest wykonany w technologii tradycyjne;j
murowany czesciowo podpiwniczony. Gtéwna konstrukcja stropu nad parterem
zebrowego DZ-3 .Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego Klasy C30
Ukfad konstrukcyjny obiektu bez zmian.

6.1. Rozbudowa, pogtebienie piwnicy do wysokosci 2,2m z nowym wejsciem

od zewnatrz i nowymi schodami.-zmiana w stosunku do projektu

podstawowego

W celu zapewnienia normatywnej kubatury kottowni zachodzi koniecznosc¢
poszerzenie pomieszczenia. Projektuje sie przesuniecie sciany wewnetrznej
.kominowej”’ do uzyskania szerokos$ci kottowni 3,0m. Tak zlokalizowana $ciana
pozwoli na uzyskanie kubatury pomieszczeni 30,0m3.

Istniejgcy strop nad piwnicg wykonany jest w technologii DZ-3 z podtuznym
uktadem belek zelbetowych. Projektuje sie wyburzenie stropu i wykonanie nowego
zelbetowego zbrojonego krzyzowo.

Technologia wykonania robot

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ komin kottowni; trzon kuchenny i

Sciane pomiedzy kuchnig a pomieszczeniami spizarni i fazienki. Nastepnie




rozebra¢ podtoge w pomieszczeniu kuchni odstaniajgc sciane kominowg oraz
warstwy posadzkowe betonowe w pom. spizarni i tazienki. Dalej nalezy przestgpi¢
do rozbiorki stropu DZ3 poprzez wybicie pustakéw stropowych. Belki stropu
zelbetowego wyku¢ ze Sciany zewnetrznej wczesniej stosowac konstrukcije
odcigzajgca pod belki. Nastepnie przystgpi¢ do wyburzenia $ciany przewidzianej
do przesuniecia sciana gr. 50 cm. W dalszej kolejnosci wyku¢ otwor na nowe
drzwi w miejscu istniejgcego okna piwnicy wykonujgc projektowane nadproze.

Ze wzgledu na zbyt niskg wysokos¢ piwnicy zachodzi potrzeba podbicia
istniejgcych fundamentdéw w strefie piwnicy. Projektuje sie uzyskanie wysokosci
piwnicy w swietle przegréd poziomych h =2,2m. Podbicie wykona¢ etapami
odcinkami o dt. okoto 1,0m. Etapowanie i zakres podbicia wykona¢ wedtug zasad
jak nizej . W pierwszej kolejnosci wykonac¢ podbicie oznaczone na rzucie
fundamentéw symbolem 1. na odcinkach prostych. Po ich wykonaniu i uzyskania
nosnosci mozna przystgpi¢ do podbicia oznaczonego symbolem 2. W konncowej
fazie nalezy wykonac podbicie naroznikdw oznaczonych symbolem 3. Nie
dopuszczac do rozmakania i zamarzania gruntu. W przypadku nawodnienia
wykopu nalezy warstwe nienosnego gruntu usung¢ a ubytek uzupetni¢ warstwg
betonu C 15/20.

Po wykonaniu podbicia fundamentow nalezy przystgpi¢ do wykonania
nowej Sciany fundamentowej wykonanej z blokéw betonowych lub wylewane;.
Sciane oprzeé na tawie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Jednoczesnie
murowac¢ komin.(Uwaga Przed wytyczeniem nowej Sciany sprawdzi¢ czy nie
koliduje przewdd kominowy z belkg stropu DZ-3 .)Zamurowac otwor starego
zejscia do piwnicy a schody zagruzowac.

Nastepnie wykonac strop zelbetowy beton klasy C20/25 zgodnie z rys.
konstrukcyjnym. Zatozono oparcie stropu na nowej Scianie oraz na scianach
istniejgcych poprzez wykonanie bruzdy obwodowej 15*15 cm(Uwaga do
betonowania stropu zastosowaé beton o przyspieszonym wigzaniu)

pod nowe $ciany dziatowe ,fundamenty tarasu i pochylni— tawy betonowe
beton C20/25, stal @12, A-lll BSt500
beton na podbicie $cian piwnicy klasy C20/25
posadowienie schodow ze spocznikiem, tawa - beton C16/20, stal @12 A-lll
BSt500



izolacja przeciwwilgociowa :
- pozioma papa asfaltowa lub ,folia przeciwwilgociowa”
- pionowa bez spoinowa powtokowa z wodorozcienczalnej emulsji bitumiczne;j
modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do stosowania na wilgotne podtoze.
Posadowienie pozostatej czesci obiektu pozostaje bez zmian.

Poziom 0,00 projektu przyjeto na poziomie wykonczonej posadzki parteru
na rzednej 148,90 m n.p.m. poziom terenu przy strefie wejsciowej odpowiada
rzednej 148,30m n.p.m.

ptyta podtogowa tarasu na gruncie - kolejne warstwy wg rysunku przekroju
pionowego .

Sciana fundamentowa ponizej gruntu projektowana pod wzgledem izolagji
przeciwwilgociowej i termicznej jak nizej;

Folia kubetkowa -0,01m

Polistyren estrudowany- styrodur XPS- 0,12m

|zolacja powtokowa przeciwwilgociowa-0,002m

Beton piwnicy klasy C20/25,pozostate istniejgace fundamenty rapowka
wyréwnawcza zaprawg na bazie cementu.

Uwaga; W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy utozy¢ pionowg
izolacje wodochronng na $cianach piwnic i poziomg na ptacie betonowej podtogi
na gruncie. Dodatkowo projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego wg
opracowania branzowego.

6.2 Przyziemie.

|zolacyjnosc¢ cieplna scian zewnetrznych — projektowany wspotczynnik przenikania
ciepta przegrody U=0.23W/(m**K).

Docieplenie styropian EPS 70-040 gr. 15 cm. w systemie BSO tynk mineralny w
kolorze RAL 1013 gr .ziarna 1,5 mm(kolorystyka do statecznego uzgodnienia z
Inwestorem)

Sciany zewnetrzne istniejgce pozostajg bez zmian.

- pustak ceramiczny

- cegta kratowka

Projektuje sie do wymiany cato$¢ stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej —
drewniana, kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji, szyba U=0,6
W/m2*K



drzwi zewnetrzne U=1,3 W/m2*K
Nowe Scianki dziatowe parteru w technologii murowanej z pustakéw silikatowych.
6.3 Strop nad parterem

Gtoéwna konstrukcja stropu zebrowego DZ-3 pozostaje bez zmian.
Projektuje sie wykonanie nowego otworu na schody wewnetrzne. Wymiaru otworu
sprecyzowane na rzucie pietra. Konstrukcyjne odcinki stropu podpierajgce belki
prefabrykowane w rozstawie 0,6m nalezy oprze¢ na 2 zelbetowych stupach 20*20
cm posadowionych na stopach zelbetowych i wymianie z 3* L dtugoséci 1,5m
opartym na $cianach poprzecznych. Odcinek stropu zelbetowego od strony
podciggu rozebrac do linii podciggu. Catos¢ rozwigzania wg rys konstrukcyjnego.
Otwor po istniejgcym otworze schodowym zabetonowa¢ wylewkg zelbetowg wg
rys konstrukcyjnego.

Projektuje sie wykonanie nowego otworu na przej$cie komina z kottowni.

Komin zlokalizowaé pomiedzy belkami zelbetowymi stropu DZ-3
6.3.1 Poddasze

Istniejgce sciany poddasza w catosci rozebra¢ pozostawiajgc jedynie

kominy. Wykonaé $cianke kolankowa o wysoko$ci h=1,0m. Sciany szczytowe
pozostawic i powigzac z Scianka kolankowg poprzez obwodowy wieniec zelbetowy
25/25 cm.
Sciany zabezpieczy¢ poprzez tymczasowe konstrukcje odcigzajgce. Domurowania
zgodnie z nowym spadkiem dachu wykona¢ po wykonaniu konstrukcji wiezby.
6.4. Dach

Istniejgcg wiezbe dachowg w catosci rozebra¢ .Dach dwuspadowy w
potaciach gtéwnych. Pokrycie dachu rozebra¢. Materiaty z rozbiorki przekazac do
utylizacji.

Po dokonaniu rozbiorek nalezy wykonac roboty jak nizej. Projektowana wiezba
dachowa drewniana z drewna sosnowego Klasy C24 o wilgotnosci do 20%.Wady
niedopuszczalne drewna konstrukcyjnego; zmurszatosc, skret witosieni rdzenia,
seki wzdtuzne, seki czarne. Projektuje sie wszystkie elementy drewniane
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

Projektuje sie czterokrotne smarowanie impregnatem solnym wg wytycznych i

zalecen producenta.
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Pokrycie dachowe blachg dachéwkopodobng ocynkowana powlekang
poliestrem sumaryczna minimu gr. 0,55 mm. Obrdbki blacharskie pasy
nadrynnowe i podrynnowe, okapy ,obrobki komindw, wytazu dachowego blacha
ptaska ocynkowana powlekana o gr. 0,55 mm. Rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej powlekanej. Stosowa¢ kompletne systemy pokry¢ dachowych.
Zadaszenie tarasu i pochylni jak w potaciach gtownych.

6.5 Kominy

Istniejgce kominy poddaé generalnemu remontowi. Dokona¢ sprawdzen
droznos$ci.

Przewidziano do rozbiérki komin w pomieszczeniu nr 1/5 i komin z kottowni. Nowe
kominy wentylacyjne wykonac z systemowych pustakow wentylacyjnych. Gtowki
komindéw ponad dach wykonac z cegty klinkierowej w nawigzaniu do istniejgcego
komina.

6.6 Schody

Schody do piwnicy projektuje sie jako zelbetowe monolityczne. Ptyta gr. 15 cm
Zbrojone dotem i gora.

Schody na poddasze zaprojektowano jako drewniane grzebieniowe z drewna
lisciastego . Balustrady drewniane. Schody na taras zelbetowe. Schody
zewnetrzne betonowe na gruncie.

6.7 Wentylacja

Projektuje sie doprowadzi¢ kanaty wentylacyjne do wszystkich pomieszczen
mokrych; tazienki ,kuchnia oraz pomieszczenia piwnicy. W kanatach przewidziano
wentylatory z zaworem zwrotnym. Przewidziano wentylacje kancelarii z
przewodem wyposazonym w wentylator. Przewidziano wentylacje grawitacyjne w
pozostatych pomieszczeniach.

6.8 lzolacje termiczne

Projektuje sie ocieplenie ;

-Sciany fundamentowe styrodur XPS gr. 10 cm

- Sciany zewnetrzne styropian EPS 70-040 gr. 15 cm

- pokrycie dachowe - wetna mineralna gr. 20cm,

- stelaz metalowy rusztu wsporczego pod ptyte wetna mineralna 5cm, systemu
zapewniajgcego kl. El 30. 1zolacyjnos¢ cieplna dachu — wspot. przenikania ciepta

przegrody zewnetrznej U=0.25W/(m3xK).
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- paroizolacja — folia polietylenowa 0.3mm x1 na zaktad — zétta.

- podtoga na gruncie parteru styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

6.9 Stolarka okienna

stolarka okienna drewniana ,kolor — do ustalenia z inwestorem

Okna jednoramowe z drewna klejonego Wspoétczynnik ram U< 0,9 W/m2*K.
Okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywlamaniowym w oknach
ze skrzydtem uchylno rozwiernym.

Szyby zestawy 3 szybowe ze szktem niskoemisyjnym , przestrzen
miedzyszybowa wypetniong kryptonem .Wspodtczynnik przenikania U< 0,6
W/m2*K. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32 dB. Wyposazenie :klamka z zamkiem,
mikrouchylenie, zaczep antywtamaniowy, nawiewnik higrosterowany w
pomieszczeniu kuchennym.

6.10 Okna potaciowe

Konstrukcja ; okna jednoramowe drewniane wspotczynnik przenikania U< 0,9
W/m2*K dla catego okna. Szklenie zespolone dwuszybowe szyba zewnetrzna
hartowana i wewnetrzna ze szkta niskoemisyjnego. Wyposazenie; klamka w dolnej

czesci okna, zasuwka blokujgca, kotnierze uszczelniajgce.

6.11 Stolarka i slusarka drzwiowa

Drzwi wejSciowe

Drzwi wejsciowe antywtamaniowe min klasy RC4;zamek centralny wieloryglowy;
zamek pomocniczy; zawiasy i bolce antywywazeniowe; okleina drewnopodobna,
izolacja termiczna 1,3 W/m2*K;izolacja akustyczna min 32dB kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Drzwi Tarasowe

Drzwi drewniane w oscieznicy metalowych

Szyby zestawy 3 szybowe ze szktem niskoemisyjnym z przestrzen
miedzyszybowa wypetniong kryptonem .Wspétczynnik przenikania U< 0,6
W/m2*K. Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=32 dB. Wyposazenie :klamka z zamkiem
,kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Drzwi wewnetrzne
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Konstrukcja; drewniana rama klejona warstwowo; wypetnienie ptycinami z MDF;
oscieznice drewniane regulowane.

Pokrycie; okleina naturalna z widocznym rysunkiem drewna.

Wyposazenie; szyby; szktio mleczne; szyld z klamkg; zamek pokojowy (do
kancelarii na wktadke, drzwi tazienkowe i do garderoby z otworami wentylacyjnymi
7. Wykonczenie wewnetrzne.

e tynki cementowo — wapienne kat. lll na scianach wewnetrznych murowanych.
e sufity z ptyt gipsowo — kartonowych GKF system zapewniajgcy kl. EI 30 -
malowanie farbami w kolorze biatym.

e Sciany wykonczone gtadzig gipsowg nastepnie malowane farbg lateksows.

e wewnetrzne parapety drewniane —dobrane w/g indywidualnym potrzeb
uzytkownikow.

e powierzchnie $cian toalet wykonane z ptytek - glazury zgodnie z projektem
architektury

e schody wewnetrzne drewniane zabiegowe z drewna lisciastego

posadzki wg przekroju pionowego i rzutu parteru;

wykonczenie posadzek - gres w/g. czesci graficznej

Balustrady wewnetrzne drewniane z drewna liciastego wys 1,1m

8. Wykonczenie zewnetrzne.

e Ocieplenie w systemie BSO styropian gr. 15 cm EPS 70.tynk mineralny w
kolorze RAL 1013 baranek gr.ziarna 1,5 mm .Oscieza okienne i drzwiowe
docieplone styropian ekspandowany EPS grubosci 5 cm wspoétczynnik
przewodzenia ciepta minimum 0,04 W/m*K

e Imitacja szalowki drewnianej np. oktadzine DecoArt Wood

e Ptlytki ceramiczne 30x30cm — gres techniczny (schody zewnetrzne), -
odpornos¢ na Scieranie (PEI skala 5) - odpornos¢ na plamienie (klasa min.
4) - nasigkliwo$¢ wodna E — 10% - ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11
wg DIN 51130, - wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach

zastosowac ptytki ryflowane.

e Klej do ptytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci
i elastycznosci, fuga elastyczna cementowa, szybkowigzgca, elastyczna

zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia.
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wykonczenie dolne okapow szaléwka drewniana (deska ozdobna szaléwka
2.2x20cm malowana do stopnia trudno zapalnego (w kolorze
jasnobrgzowym) na ruszcie drewnianym, podsufitki powinny by¢ wykonane
z desek struganych, klasy nie nizszej niz Il tarcicy ogolnego przeznaczenia
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci nie mniejszej niz 199mm i o
szerokosci nie przekraczajgcej 12cm. Deski powinny by¢ tgczone miedzy

sobg na wragb i przybite do konstrukcji rusztu.

Ruszt wykona¢ z tat drewnianych 4/5 cm impregnowanych mocowanych na
blachy ciesielskie do sciany. Co 3m zamontowac kratki wentylacyjne
zapewniajgce cyrkulacje powietrza w strefie pod okapem

parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
RAL 8012.

Cokot od poziomu terenu do poziomu parteru wykonczy¢ kamieniem polny
tupanym gr. 3 cm

Opaska na gruncie wokot budynku z kostki betonowej gr. 6,0cm w kolorze

szarym z obrzezem gazonowym.

Balustrady zewnetrzne wys. 0,9 i 1,1m drewniane z kantéwki debowej

impregnowanej cisnieniowo, czterostronnie strugane, malowane zgodnie z

kolorystyka elewacji; wymiary 8*8 cm mocowane do posadzki lub murkéw

poprzez stupki lub marki stalowe, ocynkowane ;

9. Pochylnia dla niepetnosprawnych

Konstrukcja pochylni zgodnie z rys. wykonawczym. Nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 6 cm na podbudowie jak chodniki. Balustrada zgodnie z rys.
wykonawczym z profili stalowych malowana proszkowo przy pochylni dla
niepetnosprawnych dodatkowe pochwyty na wysokosci 75 i 90 cm.

Kolor do uzgodnienia z Inwestorem

10. Instalacje wewnetrzne.

elektryczna —instalacja oswietlenia ogélnego wraz z uzytkowymi gniazdami

wtykowymi .
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e Zrddio ciepta lokalne z kottowni opalanej piecem na zgazowanie drewna.

Ukfad rozdzielaczy i opis urzgdzen , instalacja c.o. wedtug oddzielnego
opracowania branzowego wykonawczego.
11. Certyfikaty - aprobaty techniczne.
Urzadzenia i materiaty, przewidziane do wbudowania w budynkach powinny
posiadac deklaracje zgodnosci (krajowg lub europejska) lub $wiadectwa

dopuszczenia stanowigce podstawe stosowania.
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