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OPIS TECHNICZNY

do projektu zamiennego kottowni w budynku Osady Lesnej Pasieki.

1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- obowigzujgce przepisy i normy

- projekt architektoniczno-budowlany

- podkfady branzy architektoniczno — budowlanej

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

- Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

1.2. Dane ogdlne

- miejscowosc: Pasieki,

- strefa klimatyczna -22°C,

- konstrukcja budynku: tradycyjna murowana i szkieletowa,

- liczba kondygnacji: trzy kondygnacje nadziemne (piwnica, parter, pietro |)
- straty ciepta przez przenikanie: 5 355 W, Sumaryczna strata ciepta: 8451 W

2.0. Instalacja technologiczna kottowni

Projekt obejmuje zmiany w zakresie zrédta zasilania w ciepto, polegajace na rezygnacji
z gruntowej pompy ciepta na rzecz kotta na biomase.

2.1. Dobdr urzadzenie grzewczego

Na podstawie obliczen start ciepta oraz zapotrzebowania c.w.u., zaprojektowani kociot
hybrydowy o mocy 2o kW z zasobnikiem, przystosowany do wydajnego spalania pelletu drzewnego
zgodnie z normg PN-EN 303-5:2021 oraz drewna , wyposazony w samoczyszczacy palnik z obrotowg

komora spalania. Emisja pytéw winna by¢ ponizej < 20mg/m3.

2.2. Zabezpieczenie

Kociot posiada podwdjne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotta. W przypadku przekroczenia
temperatury czynnika grzewczego 90°C zabezpieczenie wbudowane w regulator kotta wytacza prace
wentylatora i podajnika w kotle. Po obnizeniu temperatury czynnika do bezpiecznej wartosci sterownik
w kotle automatycznie wznawia prace podajnika i wentylatora. W przypadku przekroczenia

temperatury alarmowej 94°C termik bimetaliczny odtgczy zasilanie wentylatora i podajnika. Po



zadziataniu tego zabezpieczenia nalezy recznie odblokowad termik, aby wznowi¢ prace kotta.

Kociot zabezpieczono zgodnie z projektem podstawowym w:

zawor bezpieczenstwa,

przeponowe naczynie wzbiorcze NW80,

oraz dodatkowo zawdr schtadzajgcy do odprowadzania ciepta nadmiarowego.

Kociot zamontowany w uktadzie zamknietym podlega pod uproszczong forme Dozoru Technicznego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 9 lipca 2003 r. (Dz. U.
nr 135 poz. 1269). W celu zachowania bezpieczenstwa producent zabrania montazu zaworéw
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia wiekszym niz: 2,0 bar (0,2 MPa).

Producent np. kotta Firemax wymaga zastosowania dwudroznego zaworu schtadzajgcego DBV1 firmy
Regulus.

Dla sprawnego funkcjonowania dwudroznego termostatycznego zaworu schtadzajgcego konieczne jest
zachowanie przewidzianych warunkéw jego instalacji oraz zachowanie kierunku przeptywu
oznaczonego na korpusie zaworu.

Nie nalezy stosowac zaworu schfadzajgcego w obiektach,

w ktdrych instalacja wodociggowa jest zasilana hydroforem. W takich systemach instalacji wystepuje
mozliwo$é réwnoczesnego zaniku zasilania energig elektryczng pompy hydroforowej i pompy
obiegowe] instalacji grzewczej, co grozi przegrzaniem kotta bez mozliwosci jego awaryjnego
wychtodzenia.

Nalezy pamieta¢, ze woda odprowadzana z kotta

w sytuacjach awaryjnych posiada wysokg temperature bliskg 100°C, dlatego tez instalacja
kanalizacyjna do ktérej bedzie odprowadzanakoniecznie musi by¢ odpowiednio do tego celu
przygotowana i zabezpieczona.

Praca kotta w uktadzie zamknietym bez zamontowanego urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru
ciepta zagraza zdrowiu i zyciu jego uzytkownikow, powoduje takze utrate gwarancji.

2.3. Prowadzenie przewodow, armatura i izolacja termiczna.

Dolne Zrddto nalezy wykona¢ zgodnie z normg VDI 4640 z petnym cementowaniem odwiertow
certyfikowang substancjg wypetniajaca. Rurociggi obiegu dolnego zrédta wykonac z rur PE o srednicy
40 i 63mm. Nalezy zastosowac izolacje na odcinkach wewnatrz pomieszczen z otuliny kauczukowej o
grubosci min. 18 mm, odpornej na zmiany temperatury. Armatura PN10 do goracej wody, zawory
odcinajgce kulowe, potgczenia na gwint, kotnierz lub spawane.

2.4. Studzienka schtadzajaca

W pom. kottowni umiesci¢ nalezy umiesci¢ studzienke schtadzajgca PVC DN400 H=1 m
z wbudowang pompa zanurzeniowa pofgczona przewodem PE32 z pionem kanalizacji sanitarnej na
parterze.

Odwodnienia posadzki kottowni poprzez wpust Dn50 potgczony rurg PVC50 z ww. studzienka.



2.5. Uwagi

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres
ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywa¢ sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania urzgdzen powinny zapewnia¢ dostateczng
przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge. Urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko
okresowego dozoru. Cato$é¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ogdlnymi
zasadami sztuki budowlanej.

2.6. Zestawienie podstawowych materiatéw

Nazwa dn ilos¢
Nr
mm | m, Szt.
1 | Kociot hybrydowy 20 kW 1
2 Bufor wody grzewczej 500 | 1
3 | Rurastalowa z/sz 32 18
4 | Rura stalowa z/sz 25 14
5 Naczynie wzbiorcze 80l 1
6 Pompa kottowa 25-30 1
7 | termometr 2
8 | Zawor tréjdrogowy mieszajacy z gtowica 32/32 2
9 | Filtr magnetyczny 32 2
10 | Zawor zwrotny 32 2
11 | Zawor kulowy 32 8
12 | Filtr siatkowy magnetyczny 50
13 | Pompa tadujaca zasobnik c.w.u. 25-30 25 1
14 | Zawor kulowy 25 3
Studzienka schtadzajagca Dn400 H=1m z
15 | z pompg zanurzeniowg np. Grunfoss 400 1
Unilift KP150-1
16 | Rura kanalizacyjna PVC 50 1
17 | Przewdd tloczny PE 32 12
18 | Kratka §ciekowa PE z rusztem metalowym 50
Pompa obiegowa H=30 kPa, V=1,148
19 3 1
m*/h
20 | Zwor kulowy 25 4
21 | Zawor zwrotny 25 1
22 | Filtr magnetyczny 25 1




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji technologii kottowni w
budynku Osady Lesnej Pasieki dz. nr geod. 259/12, obreb 0006
Gruszki, gm. Narewka, wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis projektanta )



