istn. zewn. kan. deszczowa
widniejaca na planie
sytuacyjnymu
odproowadzajgca wody
deszczowe z rur spustowych

1.

UWAGI:

Przebieg poziomow kanalizacji sanitarnej

nie jest znany. Przed wykorzystaniem
instniejgcej przewodow kanalizacji

sanitanej nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci a razie potrzeby udrozni¢

kanaty.

Instalacja wody zimnej, c.w.u. oraz

cyrkulacji zabudowana. nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci,
sprawdzi¢ wydajnos$¢ na hydrantach i
podjgc decyzje o ewentualnym
pozostawieniu czesci instalacji.

Instalacja c.o., rozdzialacze c.o., inst.

wody i armatura w pom. kottowni jest

niekompletna.

Przewody inst. c.0. w pomieszczeniach na

poziomie piwnic czesciowo
zdemontowane. Mozna wykorzystac
istniejgce przejscia przez przegrody
budowlane (stropy i sciany)
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HYDRANT|

Istn. urzgdzenia sanitarne do demontazu

—, iStn. zewn. kan. sanitarna
widoczna na planie

sytuacyjnym

LEGENDA:

Istn. przytgcze gazu

Istn. zewn. instalacja kan. sanitarnej

Istn. przyt. wody

b Rd1 Istn. rury spustowe kan. deszcz. DN110

Istn. wewn. instalacja kan. sanitarnej

nad piwnicg

prowadzona tuz pod stropem

Istn. pion kan. sanitarnej

grzejniki ptytowe gr. 10 cm

za wyjatkiem grzejnikéw

w pom. 4, 3a, 51, 52, ktore sg gr. 6 cm

istn. Hydranty DN25

poziome kanaty wentylacyjne

. I zweryfikowac dtugosci pod katem

zgodnosci z przepisami

istn. zewn. kan. sanitarna

b’ WidlOCZNa Na planie

sytuacyjnym
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