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BRANŻA

SKALA RYS. NR RYS.

 architektura

DATA SPORZĄDZENIA

1:100,

  BUDYNEK SŁUŻBY
CELNO-SKARBOWEJ

  adres: Lubieszyn 11K,
dz. nr 884/28 obręb Dobra,

899/1 obręb Dołuje, 884/25  obręb  Dobra,
gmina Dobra, powiat Police
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zadaszenie  łukowe

z poliwęglanu komorowego

na profilach aluminiowych

zadaszenie  łukowe

z poliwęglanu komorowego

na profilach aluminiowych

4°

2x papa termozgrzewalna

styropian twardy gr. 8cm z przyklejona jednostronnie papą na osnowie z włókna szklanego

blacha stalowa powlekana wys. 8cm

ceownik 80 ułożony płasko i przyspawany do kratownicy poprzez podkładki stalowe

konstrukcja dachu - kratownica stalowa

wełna mineralna gr. 18cm

strop podwieszany

PRZEKRÓJ X1-X1

-1,50
-1,36

-2,80

0,00

-1,36

-3,00

-2,26
7
4

1
8
0

2
5
0

3
0

2
7
4

9
0

1
9
0

3
3
8

3,44

2,90

2
9
2

4,76

3,36

2,81

1,41

2
6
0

-2,90

-1,36

9
0

1
9
0

9
0

1
9
0

9
0

1
9
0

8
0

1
9
0

5
8

2
8
0

2
6
0

2
9
0

2
8
3

2
8
1

2
8
8

2
9
0

4,58

3,97

3,223,343,223,29

2,68

2
2
7

stropodach odwrócony

kanał instalacyjny biegnący
przy ścinach zewnętrznych
zasypany keramzyto-betonem

wpust dachowy do rury spustowej

zadaszenie  łukowe

z poliwęglanu komorowego

na profilach aluminiowych
zadaszenie  łukowe

z poliwęglanu komorowego

na profilach aluminiowych

2x papa termozgrzewalna

styropian twardy gr. 8cm z przyklejona jednostronnie papą na osnowie z włókna szklanego

blacha stalowa powlekana wys. 8cm

ceownik 80 ułożony płasko i przyspawany do kratownicy poprzez podkładki stalowe

konstrukcja dachu - kratownica stalowa

wełna mineralna gr. 18cm

strop podwieszany

żwir płukany

 o różnicowanej grubości

grunt rodzimy

żwir płukany

 o różnicowanej grubości

grunt rodzimy
PRZEKRÓJ Y1-Y1
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wpust dachowy do rury spustowej

stropodach odwrócony

zadaszenie  łukowe

z poliwęglanu komorowego

na profilach aluminiowych
zadaszenie  łukowe

z poliwęglanu komorowego

na profilach aluminiowych

kanał instalacyjny biegnący
przy ścinach zewnętrznych
zasypany keramzyto-betonem

2x papa termozgrzewalna

styropian twardy gr. 8cm z przyklejona jednostronnie papą na osnowie z włókna szklanego

blacha stalowa powlekana wys. 8cm

ceownik 80 ułożony płasko i przyspawany do kratownicy poprzez podkładki stalowe

konstrukcja dachu - kratownica stalowa

wełna mineralna gr. 18cm

strop podwieszany

PRZEKRÓJ Y2-Y2


