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OPIS TECHNICZNY - INWENTARYZACIA

Podstawa opracowania

Umowa z Powiatem Polickim z dn. 30.09.2024 r. na wykonanie inwentaryzacji i programu
funkcjonalno-uzytkowego dla nieruchomosci pod adresem Lubieszyn 11K.

Projekt archiwalny Modernizacji Budynku Gtéwnego przejscia granicznego z listopada 2002 r.
Mapa zasadnicza Licencja nr GK.6642.1537.2024 3211 P.
Mapa do celow projektowych wazna na dzier 29.10.2024 r.

Decyzja Wdéjta Gminy Dobra z dn. 19.11.2024 r. Nr 49/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajaca na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku stuzby
celno-skarbowej na cele oSwiatowo-administracyjne; znak: RPPiWZ.6733.687.2024.ZW

Wizja lokalna w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia i pomiary
z natury, oraz inwentaryzacja istniejgcego Budynku Stuzby Celno-Skarbowe;j.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji Budynku Stuzby Celno-Skarbowej
potozonego w Lubieszynie pod nr adm. K11 na dziatce geodezyjnej nr ewid. 884/28 obreb 0003
Dobra, oraz dziatkach nr ewid. 899/1 obreb Dotuje i dziatce nr ewid. 884/25 obreb Dobra w celu
wykonania projektu jego przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania na Budynek Oswiatowo-
Administracyjny.

Zakres opracowania obejmuje analize istniejgcego zagospodarowania terenu dziatki inwestycyjnej
z usytuowaniem budynku, przebiegiem zewnetrznej instalacji wody, zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji deszczowej, zewnetrznej instalacji gazu, instalacji

elektroenergetycznych zasilajgcych oraz istniejgcym uktadem drogowym.

Opis ogdlny budynku i jego rys historyczny

Budynek Stuzby Celno-Skarbowej prawdopodobnie powstat w swym podstawowym zarysie
w latach 70-tych ubiegtego wieku. Nie zachowata sie dokumentacja archiwalna z tego okresu.
W 1993 r. dokonano pierwszej modernizacji, ale takze nie ma dokumentacji z nig zwigzanej.
Kolejng przebudowe z rozbudowa budynku zaplanowano w 2001 r. i wtedy opracowano
dokumentacje projektowg na Przebudowe i Rozbudowe przejscia granicznego w Lubieszynie
dla ktérej uzyskano dn. 05.11.2001 r. prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe;
znak: AB-WB/7351/397-D/2001. Dokumentacja ta zachowata sie w formie szczatkowe;.
Rozbudowa przewidywata znaczne powiekszenie powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowe;j
i kubatury budynku z jego rozbudowg w kierunku wschodnim. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych podjeto jednak decyzje o ograniczeniu rozbudowy i w 2002 r. wykonano Projekt
Zamienny, w ktérym zrezygnowano z czesci inwestycji, miedzy innymi z rozbudowy budynku.
W projekcie zamiennym dokonano jednak szeregu zmian funkcjonalnych. W dokumentacji
przedmiotowy budynek otrzymat nazwe Budynku Gtéwnego Nr 1. Przebudowe wykonywano na
podstawie Decyzji nr 35/2003 z dn. 28.01.2023 r. o pozwoleniu na budowe wydang przez
Starostwo Powiatowe w Policach znak: AB-WB/7351/411/D/2002.
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Roboty budowalne zakoriczono i uzyskano w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowanego
w Policach Decyzjg z dn. 02.09.2003 r. pozwolenie na uzytkowanie, znak: PIMB-IV-EL-7353/75-
D/03. Pozwolenie obejmuje 13 obiektéw kubaturowych przejscia granicznego, w tym Budynku
Gtéwnego nr 1, sieci i przytgczy infrastruktury technicznej, oraz uktadu drogowego przejscia
granicznego LUBIESZYN-LINKEN.

W zwigzku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. a nastepnie w grudniu 2007 r.
do Strefy Schengen funkcjonowanie tak duzego budynku stato sie nie zasadne. Stuzby Celne
pozostaty w innych, mniejszych obiektach, a Budynek Gtéwny Nr 1 od dtuiszego czasu

(ok. 8 lat) jest nie uzytkowany.

4. Charakterystyka terenu — istniejgcy stan zagospodarowania

a) Ogolny opis terenu inwestycji, dostep do drogi publicznej

Dziatka inwestycyjna obejmuje zasadniczg dziatke nr ewid. 884/28 Bi obreb 0003 Dobra
o pow. 9 700 m? i dwie niewielkie, przylegajace dziatki: od potudnia dziatke nr 899/1 dr
obreb 0004 Dotuje o pow. 70 m? i od pétnocy dziatke nr ewid. 884/25 Bi obreb 0003 Dobra
o pow. 77 m% Inwestycja potozona jest przy samej granicy panstwa z Republika Federalng
Niemiec, przy drodze krajowej DK10. Ksztatt dziatki inwestycyjnej jest zbiorem nieregularnych
wielokatow, przy czym od strony potudniowej przylega do trzech dziatek drogowych nr 884/26 dr
obreb 0003 Dobra, 899/3 dr obreb 0004 Dotuje i 884/27 dr obreb 0003 Dobra, ktére stanowia
wraz z pasem drogowym droge krajowg DK10. Od pdtnocy dziatka graniczy z innymi dziatkami
nalezgcymi do skarbu panstwa, na ktdrych potozone sg inne budynki stuzb celno-skarbowych.
Dojazd do dziatki odbywa sie z drogi powiatowej (dziatka nr ewid. 274/9 dr) poprzez inne dziatki
nalezace do skarbu panstwa nr ewid. 884/40 Bp, 884/39 Bi, 884/38 Bp. potozone w obrebie 0003
Dobra.

b) Uksztattowanie terenu inwestycji, zadrzewienie i ogrodzenie
Teren pod inwestycje jest nachylony w kierunku potudniowym. Najwyzej potozony punkt terenu
znajduje przy potnocnym wejsciu do budynku i wynosi 28,44 m n.p.m., a najnizej przy wejsciu
potudniowym i wynosi 26,80 m n.p.m. Réznica wysokosci na dtugosci ok. 57 m wynosi
ok. 1,64 m. Od strony pdétnocnej, przy granicy z dziatkg nr ewid. 884/39 i 884/38, oraz od strony
wschodniej przy granicy z pasem drogowym drogi krajowej DK10 rosng grupy drzew iglastych,
gtéwnie sosny. Teren na granicach nie jest bezposrednio ogrodzony, tylko od strony pétnocnej
istniejg fragmenty ogrodzenia z siatki stalowej, potozone wytagcznie na sgsiednich dziatkach, ktére
sg pozostatoscig wygrodzen funkcjonujgcych wczeséniej, a teraz uniemozliwiajg pieszy dostep

do dziatki inwestycyjnej od pdétnocy.

c) Klasyfikacja gruntu
Teren zabudowany przedmiotowym budynkiem ma klase Bi, co nie wymaga wytgczenia go

z produkcji rolniczej.
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d) Istniejacy uktad drogowy i nawierzchnie
Na terenie dziatki 884/28 istnieje uktad drogowy, ktdry powstat przed modernizacjg drogi
krajowej DK10, gdzie pozostat zaslepiony wjazd i zjazd z tej drogi. Ponadto istnieje droga
wewnetrzna na dziatce nr ewid. 884/38 Bp do gtéwnego wejscia do budynku od strony
potnocnej, a nastepnie do parkingu znajdujgcego sie po wschodniej stronie budynku.
W wyniku modernizacji drogi krajowej DK10 nie ma obecnie dojazdu do potudniowego wejscia
do budynku i do garazu znajdujgcego sie w piwnicy, a sam budynek znalazt sie w niezgodnej
z przepisami odlegtosci od tej drogi. Przepis wymaga zeby zabudowa byta oddalona od krawedzi

drogi krajowej w terenie niezabudowanym min. 25 m.

Na terenie dziatki istniejg utwardzenia z polbruku, przy obu wejsciach, chodnik prowadzgcy do
parkingu z wejscia pdtnocnego, oraz opaski szerokosci ok. 1,2 m wokét budynku. Od strony
potudniowej, przy wejsciu do budynku istniejg schody na poziom przyziemia, oraz schody na
taras potozony od wschodu. W poblizu kottowni ze wzgledu na réznice terenu wykonane sg

schody terenowe oraz utwardzenie z polbruku w podcieniu nadwieszonego tarasu.

Na ternie dziatki istnieje parking na ok. 40 samochodéw osobowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m

z asfaltowg nawierzchnig. Przy parkingu istniejg trzy wysokie maszty na flagi.

e) Istniejgce przytacza i instalacje zewnetrzne

sie¢ wodociggowa wo63

sie¢ kanalizacji sanitarnej ks160
sie¢ gazowa gs32

sie¢ elektroenergetyczna eN
sie¢ kanalizacji deszczowej

sie¢ teletechniczna

Istniejacy bilans terenu dla dziatki nr ewid. 884/28

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

pow. dziatki nr 884/28 Bi obreb 0003 Dobra 9700 m?
‘pow. dziatki nr 899/1 dr obreb 0004 Dotuje {70 m? |
pow. dziatki nr 884/25 Bi obreb 0003 Dobra 77 | m?
‘pow. wszystkich dziatek i 9847 | m’ |
‘pow. zabudowy budynku 1 1147w
‘wskaznik zabudowy do powierzchni dziatki | 1165/ """""
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pow. zabudowy budynku 1147 m?
""" pow. drogi wewnetrznej — nawierzchnia asfaltowa | 3580 | m? |
 pow. chodnikéw - polbruk 400 | m?
""" pow. parkingu — nawierzchnia asfaltowa | 1300 | m* |
~ pow.tarasu i podcienia od potudnia 194 | m
""" razem powierzchnia nieprzepuszczalna | 6621 | m? |
 powierzchniazieleni 3226 | m? |
""" powierzchnia biologicznie czynna . 3276 | o |
~ MIEISCAPOSTOJOWE & 40

6. Opis budynku i rozwigzania funkcjonalne

Budynek Stuzby Celno-Skarbowej jest budynkiem parterowym, czesciowo podpiwniczonym,
z dachem ptaskim. Budynek ma przyziemie na dwdch poziomach przesunietych wysokosciowo
wzgledem siebie 0 1,36 m. Dach budynku sktada sie z kilku potaci o nachyleniu do 3° ostonietych
wysunietg attyka z blachy falistej. Do budynku prowadzg dwa wejscia, od potudnia ze wzgledu na
réznice terenu na przyziemie prowadzg schody, od pdtnocy wejscie jest z poziomu terenu
nachylonego w stosunku do drogi wewnetrznej ok. 4°. Przy kazdym z wejs¢ sg obszerne
ogrzewane wiatrofapy z dwuskrzydtowymi drzwiami o Swietle przejscia 1,7 m. Na osi wejs¢
tworzy sie symetria, przy czym budynek ma trzy segmenty wydzielone konstrukcyjnie
i podkreslone potfaciami dachu.

Segment wschodni jest podpiwniczony i ma posadzke przyziemia dla ktérej przyjeto
poz. * 0,00. Z tej czesci dostepny jest obszerny taras do ktdérego prowadzag takze schody
zewnetrzne od strony potudniowej. Srodkowy i zachodni segment majg posadzke na poz. -1,36 m
i nie maja podpiwniczenia.

W segmencie srodkowym znajdujg sie trzy patia wewnetrzne zadaszone dachami tukowymi
z poliweglanu komorowego opartego na niezaleznej konstrukcji stalowej wspartej na stalowych
stupach fundamentowanych na stopach zelbetowych nie zwigzanych z fundamentami budynku.
Komunikacja wewnatrz budynku odbywa sie korytarzem biegngcym wokdét budynku
i przenikajgcym sie z holami przy wejsciach. Na korytarzach sg dwa biegi schodowe pokonujgce

réznice poziomdw. Zejscie do piwnicy odbywa sie zamknietg klatka schodowsa.

7. Rzedna posadowienia przyziemia budynku
Podpiwniczona czes¢ budynku ma posadzke przyziemia oznaczong +0,00 =p.p.p. 28,24 m n.p.m.
Pozostata czes¢ budynku, bez podpiwniczenia ma posadzke obnizong o 1,36 m
tj. p.p.p-=27,09 m n.p.m.
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8. Dane liczbowe dla budynku

---------------------------------------------------------------------- R i s e |

i Dane liczbowe

9. Zestawienie pomieszczen

wartosc jedn.
1147 m?
7612,2 m?3
1 szt.
1 szt.
34,40
36,70
2,58° °
7,00 m
6,20 m
2,60+3,50 m
2,50+2,27 m

Oznaczenie pomieszczen zgodnie ze stanem faktycznym — numeracja na drzwiach

Zestawienie Pomieszczen

Nr pom Nazwa pom. Pow. posadzka
02 piwnica 12,57 terakota
02a piwnica 38,55 terakota
05 pom. gosp. 8,20 terakota
06 e 7,71 terakota
07 serwerownia 18,55 terakota
08 piwnica 18,70 terakota

PIWNICA - pow. 012 rozdzielnica el. 29,77 beton
uzytkowa 013 magazyn 38,40 terakota
014 kottownia 26,47 terakota
015 piwnica 67,94 terakota
016 magazyn 39,45 terakota
017 magazyn 32,22 terakota
Gl garaz 23,99 terakota

362,52 m?

PIWNICA - pow. 01 korytarz 53,03 terakota
komunikacji Ola hol 8,89 terakota

str. 7



09 korytarz 10,47 terakota
72,39 m?
PIWNICA RAZEM 434,91 m?

3 W.C 6,81 terakota

3a W.C 2,90 terakota

4 w.C 3,77 terakota

5 pokaj 28,39 | wyktadzina PCV

5b pom 10,87 | wyktadzina PCV

5a W.C 3,19 terakota

11 pokdj 15,31 | wyktadzina PCV

13 pokaj 15,27 | wyktadzina PCV

13a pokaj 9,83 | wyktadzina PCV

14 pokaj 11,00 | wyktadzina PCV

15 pokdj 9,88 | wyktadzina PCV

16 pokaj 9,92 | wyktadzina PCV

17 pokaj 20,31 { wyktadzina PCV

18 pokaj 9,88 | wyktadzina PCV

19 pokdj 12,60 | wyktadzina PCV
PAj;y'iE;ZW' 20 pOKG] 9,37 | wyktadzina PCV

21 pokaj 7,35 | wyktadzina PCV

22 pokaj 10,23 | wyktadzina PCV

23 pokaj 15,00 | wyktadzina PCV

23a pokaj 20,34 | wyktadzina PCV

24 pokdj 6,19 | wykfadzina PCV

26 pokaj 14,77 | wyktadzina PCV

28 pokaj 7,56 | wyktadzina PCV

29 pokaj 51,26 | wykfadzina PCV

31 W.C 5,47 terakota

34 W.C 6,97 terakota

35 w.C 6,38 terakota

37 pom. 4,07 terakota

38 pokdj 9,46 { wyktadzina PCV

39 W.C 2,52 terakota

40 pokdj 6,86 | wykfadzina PCV
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41 pokdj 25,86 | wyktadzina PCV
42 pokdj 12,37 { wyktadzina PCV
43 pokaj 23,76 | wyktadzina PCV
46 kl. schodowa 6,80 terakota
47 pom. 3,43 terakota
48 pokdj 6,89 | wykftadzina PCV
49 pokdj 20,81 ! wyktadzina PCV
49a pokaj 19,48 | wyktadzina PCV
50 pokaj 18,74 | wyktadzina PCV
52 w.C. 7,99 terakota
54 pokdj 19,09 | wyktadzina PCV
55 pom. 5,39 | wykfadzina PCV
56 pokaj 7,47 | wyktadzina PCV
57 pokaj 13,03 | wyktadzina PCV
51 w.C. 5,83 terakota
58 pokdj 29,17 | wyktadzina PCV
60 pokdj 13,91 | wyktadzina PCV
61 pokaj 13,52 | wyktadzina PCV
62 pokaj 13,83 | wyktadzina PCV
63 hol 9,21 | wyktadzina PCV
64 cela 8,43 | wyktadzina PCV
65 pokdj 13,28 | wyktadzina PCV
65a pokaj 8,96 | wyktadzina PCV
66 pom. 3,76 terakota
664,74 m?
K1 wiatrotap 10,88 terakota
K2 hol 42,78 terakota
K3 korytarz 42,54 terakota
Pﬁ‘:;ii;kzz\:v K5 hol 26,38 terakota
K6 wiatrotap 11,31 terakota
K7 korytarz 121,43 terakota
255,32 m?
PARTER RAZEM | 920,06 m?
RAZEM | 1354,97 m?
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10. Informacja o sposobie posadowienia budynku opracowana w oparciu o opinie geotechniczna

Nie badano warunkéw gruntowo — wodnych.

11. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
Fundamenty — Zelbetowe tawy fundamentowe - nie badano. Z wczes$niejszych opracowan
uzyskano informacje, ze gdyby w trakcie wykonywania prac budowlanych w oparciu o projekt
zamienny z roku 2002 r. ktéry przewidywat takie obnizenie posadzki w piwnicy zaszta
koniecznos$¢ podbicia fundamentéw zostanie to okreslone w ramach nadzoru autorskiego po
odstonieciu istniejgcych taw fundamentowych. Zaktada sie, ze prace te wykonano nalezycie
i zgodnie ze sztukg budowlang. Ponadto na parterze w czesci niepodpiwniczonej wzdtuz scian
zewnetrznych istniat kanat instalacyjny szer. ok. 1,0 m i gtebokosci ok. 1,0 m , ktéry zostat
zasypany keramzyto-betonem i wykonana zostata na nim wylewka betonowa, a nastepnie

warstwy posadzki.

Sciany piwnic i $éciany fundamentowe — murowane gr. 38cm i tynkowane; zewnetrzne $ciany
zaizolowano termicznie styropianem gr. 8 cm i wykoriczono ptytkami klinkierowymi w kolorze

z6tto-bezowym.

Sciany zewnetrzne - noéne gr. 25 cm murowane z cegly gr. 38 cm do poziomu parapetéw
okiennych, na nich zamocowana konstrukcja stalowa w postaci stupkéw 8x8 cm miedzy ktérymi
ostodzone zostaty w ukfadzie pasmowym wokdt catego budynku okna. Rozstaw konstrukcyjny
stupkéw 2,4 m. Stupki okienne zaizolowane zostaty wetng mineralng i obudowane blachg stalowg
powlekang w kolorze szafranowym. Sciana ponizej okien w trakcie modernizacji zaizolowana
zostata styropianem gr. 8 cm. Powyzej Sciana ostonowa bez dodatkowej izolacji termicznej.
Sciany od poziomu terenu zostaty na réznych wysokosciach wykoriczone ptytkami klinkierowymi
w kolorze z6tto-bezowym , a powyzej wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym i pomalowane

w kolorze biatym.

Sciany wewnetrzne nosne gr. 25 cm murowane z cegly, tynkowane i malowane w kolorze
biatym.

Sciany wewnetrzne dziatlowe gr. 12 i 6 cm murowane z cegly, tynkowane i malowane oraz

z ptyty GK szpachlowane i malowane w kolorze biatym.

Strop nad piwnicg — prefabrykowany typu ,,zeran”
Posadzka na gruncie w czesci niepodpiwniczonej - warstw posadzki nie badano; z informacji
z poprzednich opracowan wynika, ze wzdtuz scian zewnetrznych istniat kanat instalacyjny, ktéry

zostat zasypany, a warstwy posadzki w tych miejscach zostaty uzupetnione

Schody zewnetrzne i wewnetrzne - wylewne monolityczne, zelbetowe wytozone ptytkami

ceramicznymi.
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Stropodach — stalowa kratownica przestrzenna z warstwa nosng z blachy stalowe] trapezowej
ocynkowanej, wysoko profilowanej z izolacjg termiczna ze styropianu z warstwg papy i pokryciem

z dwdch warstw papy termozgrzewalnej - warstw nie badano.

Attyka - z paneli z blachy stalowej powlekanej w kolorze szafranowym mocowanych do profili
stalowych przyspawanych do konstrukcji dachu. Od strony dachu attyka wykornczona ptytami OSB
wodoodpornymi. lzolacja przeciwwilgociowa wywinieta na ptyty. Od spodu attyka wykonczona

ptytami wiékno-cementowymi, wyszpachlowanymi i pomalowanymi w kolorze biatym.

Taras — ptyta zelbetowa z warstwami izolacji przeciwwodnej, z wykonczeniem w wiekszej czesci
jako dach odwrdcony z wypetnieniem z otoczakdéw kamiennych, po obwodzie wykonczony

betonowymi ptytami chodnikowymi — warstw nie badano.
Patia wewnetrzne — nawierzchnia z otoczakéw kamiennych i fragmentami z polbruku.

Komin spalinowy — murowany z cegly petnej z kanatem spalinowym 40x40 cm w ktérym
umieszczono rure ze stali nierdzewnej do odprowadzenia spalin z kotta gazowego, obok istnieje
kanat wentylacyjny 20x40 cm, lub dwa mniejsze (nie badano). Komin oznaczono na rysunku

dachu numerem K1.

Kominy wentylacyjne murowane - z cegly petnej z kanatami wentylacyjnymi 14x14, 14x20,

14x27cm. Kominy oznaczono na rysunku dachu numeracjg K2+K8

Kominy wentylacyjne z blachy - mocowane na kratownicach stalowych dachu, izolowane
styropianem gr. 2cm, z daszkiem z blachy i zaluzjy do wyprowadzenia powietrza;
Z poszczegdlnych pomieszczen w stropach podwieszonych za pomocg otworéw wprowadzono
przewody wentylacyjne z blachy, lub rury spiro (nie badano) i wprowadzono w przestrzeni

kratownic do kominka. Kominki oznaczono na rysunku dachu numeracja W1+W21

Strop podwieszony — systemowy w pomieszczeniach przyziemia na réznych wysokosciach
w poszczegdlnych pomieszczeniach (wysokosci pokazano na rysunku przyziemia) , czesto

poniesiony, dostosowany do wysokosci gérnej krawedzi okien i obnizony w dalszej czesci.
Stolarka okienna — PCV w kolorze biatym.

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze biatym, na patiach wewnetrznych

malowane w kolorze szafranowym.

Drzwi zewnetrzne - PCV w kolorze biatym 2z duzymi naswietlami bocznymi

i gérnymi, dwuskrzydtowe ze swiattem przejscia 1,7 m.

Drzwi zewnetrzne w piwnicy i brama garazowa - stalowe powlekane w kolorze szafranowym:
Swiatto przejecia drzwi na ciggach komunikacyjnych 0,9 m, brama garazowa segmentowa,
szer. 2,7 m, podnoszona z naswietlem gdérnym; drzwi dwuskrzydtowe stalowe w kolorze szafirowy

z pom. nr 02a.

str. 11



12.

13.

Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne stalowe z profili okragtych, azurowe, malowane farba do

metalu w kolorze szafranowym.

Drzwi wewnetrzne na ciggach komunikacyjnych — stalowe jednoskrzydtowe z naswietlem

bocznym, malowane proszkowo w kolorze szafranowym ze swiattem przejscia 1,0 m.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen— ptycinowe laminowane, do magazynéw i pomieszczen

technicznych w piwnicy stalowe powlekane.

Parapet zewnetrzny — z blachy stalowej powlekanej w kolorze szafranowym.
Parapety wewnetrzne — laminowane biate.

Posadzki — zgodnie z tabelg zestawienia pomieszczen.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — zaréwno $ciany, jak i posadzki wykonczone ptytkami

ceramicznymi. Pomieszczenia wyposazone sg w niekompletne urzgdzenia sanitarne.

Dostepnos$¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych

Gtéwne wejscie od pétnocy dostepne jest bezposrednio z chodnika, a jego nachylenie wynosi
4°<6° i pozwala bez przeszkdd przemieszczaé sie na poziomie gtdwnego wejscia do budynku
tj. -1,36 m budynku. Z tego poziomu, przy gtdwnym wejsciu dostepna jest toaleta
o prawidtowych parametrach i drzwiach dla osdéb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.
Poruszanie sie 0oséb niepetnosprawnych na poziomie wyzszym, tj. 0,00 m zapewnia platforma

schodowa znajdujaca sie przy schodach w holu gtéwnym budynku.

Istniejace Instalacje wewnetrzne

instalacja gazowa - Zzrédto ciepta - paliwo niskoemisyjne: gaz ziemny z sieci.

instalacja centralnego ogrzewania — wg opisu branzowego

wentylacja - w budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno -
wywiewnej; w pomieszczeniach sanitariatdw zastosowano wentylacje wymuszong wywiewng
za pomocg wentylatorkow osiowych zintegrowanych z czujnikiem ruchu

instalacja kanalizacji sanitarnej - wg opisu branzowego

instalacja wodociggowa - wg opisu branzowego

instalacja elektroenergetyczna - wg opisu branzowego

instalacja elektryczna komputerowa - wg opisu branzowego

instalacje elektryczna oswietlenia ewakuacyjnego - wg opisu branzowego

instalacja sygnalizacji alarmowej pozarowej - wg opisu branzowego

instalacja odgromowa - wg opisu branzowego

instalacja klimatyzacji — lokalna, byta w pomieszczeniach serweréw

instalacja telekomunikacyjna - wg opisu branzowego
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14. Ocena stanu technicznego elementéw budynku i jego wyposazenia

— Fundamenty — nie badano

— Sciany piwnic — stan dobry, nie ma widocznych zawilgocen; wymagajg oczyszczenia
i pomalowania od wewnatrz, a od zewnatrz dodatkowej izolacji termicznej i wykonczenia

— Sciany przyziemia zewnetrzne — ze wzgledu na nieprawidtowe parametry termiczne przegrody
zewnetrznej wymagajg przebudowy, co wigze sie z wymiang stolarki okiennej i wykonanie izolacji
zgodnej z aktualnymi przepisami. W pom. nr 28 widoczne zawilgocenia i odpadajgcy tynk

— Sciany przyziemia wewnetrzne — stan dobry, wymagaja oczyszczenia i pomalowania

— Strop na piwnicg — stan dobry, brak widocznych ugiec¢ i spekan

— Posadzka na gruncie w czesci niepodpiwniczonej - stan techniczny dobry do zachowania

— Schody zewnetrzne i wewnetrzne - stan techniczny dobry, oktadzina schodéw do wymiany

— Stropodach — stanu technicznego kratownic nie badano, nie badano grubosci istniejgcej warstwy
izolacji (wetny mineralnej) w dolnym pasie kratownic i nie badano ilosci izolacji termicznej
(styropianu) utozonej pod pokryciem z papy; stropodach wymaga dodatkowej izolacji termicznej
zaréwno pod nowym poryciem, jak i w dolnym pasie kratownic.

— Attyka — stan techniczny dobry. Fragment blachy attyki przy wejsciu od potnocy lekko
wgnieciony, wykonczenie od spodu attyki uszkodzone miejscowo, zanieczyszczone licznymi
gniazdami jaskoétek

— Taras — warstw tarasu nie badano, stan techniczny ptyt chodnikowych zty, wypetnienie
z otoczakéw kamiennych zanieczyszone

— Patia wewnetrzne — nawierzchnia zanieczyszona, wymaga oczyszczenia, lub wymiany

— Kominy wentylacyjne murowane - stan techniczny ponad potacig dachu zty, czapy kominowe
zniszczone; wymagana naprawa tynku i wykonanie nowych czap

— Kominy wentylacyjne z blachy - stan techniczny dobry

— Komin spalinowy — stan techniczny dobry, czapa kominowa zniszczona; do przewodu spalinowego
w kominie, w ktérym znajduje sie wktad ze stali nierdzewnej nieizolowany wtgczono wentylacje
grawitacyjng pomieszczenia nr 08 piwnica zakonczong kominkiem stalowym wyprowadzonym
ponad czape komina — rozwigzanie nieprawidtowe, niezgodne z przepisami

— Strop podwieszony — stan techniczny rézny w zaleznosci od pomieszczenia,

w niektdrych pomieszczeniach i na korytarzu fragmentami zdemontowany

— Stolarka okienna — stan techniczny zty, nie odpowiada aktualnym wymaganiom jako przegroda
termiczna

— Rynny i rury spustowe stan techniczny sredni, wpusty dachowe osadzone nie prawidtowo- wokét
wpustow w trakcie opaddéw zalega woda opadowa

— Drzwi zewnetrzne — stan techniczny zty, ponad to nie spetniajg aktualnych wymagan
jako przegroda termiczna

— Drzwi zewnetrzne w piwnicy i brama garazowa - stan techniczny drzwi i bramy dobry,

ale nie spetniajg aktualnych wymagan jako przegroda termiczna,
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— Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne — stan techniczny dobry, wymagajg oczyszczenia
i pomalowania

— Drzwi wewnetrzne na ciggach komunikacyjnych — stan techniczny dobry

— Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — stan techniczny $redni, ale nie zapewnig wymagan
w zakresie akustyki dotyczgcych pomieszczen do pracy biurowej

— Parapet zewnetrzny - stan techniczny dobry

— Parapety wewnetrzne — stan techniczny zty, zanieczyszczone i niekompletne

— Posadzki — stan techniczny rézny w zaleznosci od pomieszczenia, wymagajg dostosowania
do aktualnych standardéw

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — stan techniczny rézny w zaleznosci od pomieszczenia,
wyposazenie sanitarne zuzyte, oktadziny $cian i posadzka wymagajg dostawania do aktualnych
standardéw

— Platforma schodowa dla oséb niepetnosprawnych — nie badano sprawnosci, ale stan techniczny
dobry; pilot sterujgcy w komplecie

— Pozostate wyposazenie — w budynku nie ma wyposazenia ruchomego, istniejgce wyposazenie
kottowni (pom. nr 014) opisane w czesci sanitarnej opracowania, a wyposazenie rozdzielnicy
eklektycznej (pom. nr 012) opisane w czesci elektrycznej opracowania, w magazynie
(pom. nr 013) i w pom. nr 012 znajdujg sie regaty drewniane

Uwaga:

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw

konstrukcyjnych budynku, a konstruktor musi wykonac ekspertyze dotyczaca ich stanu

technicznego pod katem mozliwosci projektowanej przebudowy budynku.

15. Charakterystyka ekologiczna budynku

Budynek nie znajduje sie w wykazie inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26.09.2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839). Budynek nie ma
negatywnego wptywu na srodowisko i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggacych znaczaco, ani
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice terenu, na ktérym sie znajduje.
Nie jest zrédtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki inwestycyjnej, a powodowanych
przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, emisje gazow i promieniowanie, zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleby.

Zrédto ciepta — gaz ziemny sieciowy nie powoduje emisji pytéw.

Woda do celéw bytowych dostarczana jest z sieci wodociggowe;.

Scieki bytowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe odprowadzane s3 do sieci kanalizacji deszczowej.

Poniewaz budynek nie jest uzytkowany, w chwili obecnej nie wytwarza sie zadnych odpadow.
Funkcjonowanie budynku nie narusza interesu osob trzecich, ani nie powoduje pogorszenia
warunkow uzytkowych sgsiednich nieruchomosci.

str. 14



16. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku

a)

b)

KLASYFIKACJA POZAROWA - Budynek zalicza sie do budynkéw niskich. W catoéci zakwalifikowany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” jest
zapewniona. Czes¢ zwana piwnicg zaliczana do kategorii ZLIII spetnia wymogi klasy ,,C”
odpornosci pozarowe;j.

STREFY POZAROWE — w budynku wystepuja cztery strefy pozarowe:

- kottownia gazowa - nr014

- pomieszczenie rozdzielnia gtéwnej - nr 012

- pomieszczenia magazynowe w piwnicy —nr 013, 015, 016,017

- pozostata cze$¢ budynku

Oddzielenie stref pozarowych $ciang o odpornosci ogniowej REI60.

Drzwi do pomieszczenia rozdzielni gtdwnej o odpornosci ogniowej REI60.

Przejscia instalacyjne pomiedzy strefami zabezpieczone do klasy min. EI60.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez kottownie obudowano ptytg GKF 2x15mm do klasy

odpornosci ogniowej EI60

Z uwagi na dtugosc¢ korytarzy pomiedzy pomieszczeniami nr 46-K2, K3-K5 zastosowano drzwi

dymoszczelne.

c)

ZABEPIECZENIA INSTALACYJNE

W budynku istnieja:

- gtéwny wytgcznik pozarowy pradu

- instalacja sygnalizacja alarmowania pozaru (SAP)

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego obejmujgca wszystkie korytarze wewnetrzne
- hydranty zewnetrzne — 2 szt.

- hydranty wewnetrzne — 4 szt. pa parterze i 2szt w piwnicy

- podreczny sprzet gasniczy

- instalacja odgromowa

d) WARUNKI EWAKUACIJI — Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymogi.

e) DROGA POZAROWA — Wymaga przebudowy i dostosowania do aktualnych przepiséw

Uwaga:
Warunki ochrony pozarowej dla budynku istniejacego obowigzujgce w czasie jego eksploatacji

moga nie spetniaé¢ aktualnych wymagan w tym zakresie.

17. Zewnetrzne Instalacje sanitarne z oceng stanu technicznego

a) Zewnetrzna instalacja wody

Do budynku doprowadzona jest zewn. instalacja wody woD60. Pomiar odbywa sie w studni
wodomierzowej zlokalizowanej przy budynku. Nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ przytacza (cisnienie
i przeptyw). Sprawdzié¢ rowniez zasilanie i wydajnos¢ zewnetrznych Hydrantow p.poz.

Na obecng chwile budynek ma zamkniety zawér gtéwny znajdujgcy sie w pomieszczeniu nr 29.
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b)

c)

d)

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Z planu zagospodarowania wynika, ze wykonano trzy wyjscia zewn. kanalizacji sanitarnej
z rur PVC 160 do studzienek na kan. sanitarnej usytuowanych tuz przy budynku.
Scieki odprowadzane s3 do lokalnej oczyszczalni $éciekéw zlokalizowanej poza zakresem

opracowania w kierunku pétnocno wschodnim od istniejgcego budynku.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Na rzutach budynku pokazano istniejgce rury spustowe. Stan rur spustowych jest ogélnie dobry.

Wymiany natomiast wymagajg istniejgce rynny. Zaleca sie przy dociepleniu budynku wymiane
zarowno rynien jak i rur spustowych zgodnie z przyjetg kolorystyka elewacji.

W dolnej czesci piondw zamontowano rewizje.

Rury spustowe odprowadzajg wody deszczowe istn. kan. deszczowg kdD160 i kdD200 do cieku
wodnego znajdujgcego sie poza zakresem opracowania w kierunku pétnocno wschodnim

od istniejgcego budynku.

Zewnetrzna instalacja gazu

Do budynku doprowadzony jest ziemny wysokometanowy rurg gazowa dn32PE. Szafka gazowa
na reduktor i gazomierz zlokalizowana jest na $cianie budynku przy wejsciu do kottowni,

na poziomie piwnic. Obecnie gazomierz jest zdemontowany. Od szafki gazowej poprowadzona
jest istn. stalowa rura gazowa po zewn. scianie budynku bezposrednio do kottowni i dalej do

zasilenia kotta gazowego.

18. Wewnetrzne Instalacje sanitarne z oceng stanu technicznego

a)

b)

Wewnetrzna instalacja wody
Do budynku doprowadzona jest instalacja wody przewodem woD63. W studni wida¢ tylko

zredukowane podejscie pod wodomierz i ksztattki przejsciowe.

Na wejsciu do budynku w pom. nr 29 zamontowany jest gtdwny zawdr odcinajacy (grzybkowy)
obecnie zamkniety.

Catos¢ instalacji wodociggowej jest zabudowana. Poniewaz budynek dtugo byt nieuzytkowany,
aby ocenié stan istniejgcej instalacji konieczne jest wykonanie prdby cisnieniowej.

Po pozytywnym wyniku préby i dezynfekcji instalacji mozna uzna¢, ze instalacja jest w dobrym
stanie i moze zosta¢ wykorzystania do zasilania urzadzen wodociggowych.

W budynku zamontowane sg obecnie hydranty ppoz. DN25, w czesSci sg zdekompletowane.

Odcieta jest rowniez instalacja wodociggowa zasilajgca istniejgce hydranty p.poz.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej zostata wykonana z rur PVC. Piony zostaty obudowane

z dostepem do zamontowanych rewizji. Na rzutach inwentaryzacji pokazano wszystkie piony
z wyprowadzeniem odpowietrzen na dach budynku (ks1 + ks11).
Na rzutach piwnic pokazano bezposrednie podtgczenie odptywdéw z umywalek zamontowanych na

parterze budynku, prowadzone tuz pod stropem nad piwnicg do pionéw ks1’, ks3’, ks4’.
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<)

d)

Podejscia pod umywalki, pisuary, muszle ustepowe wykonano w bruzdach sciennych lub
obudowach. Pomieszczenia WC zostaty wyposazone w kratki Sciekowe. Kratki $ciekowe pokazano
na rzutach inwentaryzacji. Poniewaz kanalizacja byta dtugo nieuzywana nalezy wykona¢ prébe
szczelnosci instalacji (np. wg normy PN EN 1610). Nalezy rowniez przewidzie¢ koniecznos¢

udroznienia przewodow istniejgcej kanalizacji sanitarnej przez specjalistyczng firme.

Wewnetrzna instalacja gazu

Wewn. istniejgca instalacja gazu z rur DN4O stal. musi zosta¢ poddana prdébie szczelnosci.

Po pozytywnym wyniku moze by¢ wykorzystana.

Wewnetrzna instalacja ogrzewania i opis kottowni

Obecnie zrédtem ciepta jest istniejacy zeliwny kociot grzewczy gazowy prod. DeDitrich gazowy
typ DTG 220-14S z konsolg DIEMATIC — m DELTA o mocy Qk=117 kW.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w wysokowydajnym wolnostojgcym podgrzewaczu
c.w.u. B 150 prod. DeDitrich.

Podstawowe urzadzenia zamontowane w kottowni: naczynie zbiorcze przeponowe firmy
Reflex 80, naczynie wyréwnawcze reflex typy ,,D”, pompa obiegowa c.w.u., zawdr mieszajacy
3-drogowy, zawér bezpieczenistwa na kotle, zawér bezpieczeristwa uktadu cieptej wody,
zabezpieczenie stanu wody w kotle, rozdzielacz instalacji grzewczej, zawor szybkozamykajacy
MAG, modut sterujgcy detektor gazu, filtr gazu, zawor kulowy.

Czesc instalacji w kottowni zostata zdekompletowana. Wykonawca musi sprawi¢ mozliwosé
wykorzystania istniejgcych elementdéw instalacji (pompy, zawory, rozdzielacze itp.)

Na rysunkach pokazano istniejgce grzejniki. Instalacja zasilajaca i powrotna w poziomie piwnic

zostata odcieta i jest niekompletna.

19. Zewnetrzna linia kablowa i zasilanie budynku w energie elektr. z oceng stanu technicznego

Budynek dotychczas zasilany byt ze stacji transportowej 15/0,4 kV Enea Operator, znajdujgcej sie
w poblizu. Pomiar zuzytej energii elektrycznej odbywat sie za pomocg uktadu pomiarowego
potposredniego zlokalizowanego w szafce pomiarowej zabudowanej przy ww. stacji
transformatorowej 15/0,4 kV. Obecnie uktad pomiarowy jest zdemontowany przez co budynek
nie jest zasilany w energie elektryczna.

Wznowienie dostawy energii elektrycznej mozliwe bedzie po uzyskaniu warunkéow technicznych
przytgczenia od przedsiebiorstwa energetycznego z wykorzystaniem dotychczasowego uktadu
zasilania, ktory przedstawia sie nastepujaco:

Ze stacji transformatorowej Enea Operator Sp. z 0.0. z pola odptywowego nn wyprowadzono
kabel typu YAKY 4x240mm? do szafki pomiarowej dla uktadu pomiarowego pétposredniego,
znajdujacej sie na zewnetrz stacji, przy jej Scianie. Kabel podpiety jest do roztacznika
bezpiecznikowego RBK-3 630A, stanowigcy zabezpieczenie przedlicznikowe dla istniejgcego
budynku stuzby celno -skarbowej. Od szafki pomiarowej w kierunku budynku utozono gtéwna

kablowsq linie zasilajgcg w postaci zespotu kablowego sktadajgcego sie z dwdch rdwnolegle
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spietych ze sobg kabli typu YKY 4x240 mm? -2x(YKY4x240mm?). Kable te biegna do ztgcza typu
ZK-2 zlokalizowanego przy zewnetrznej scianie budynku stuzby celno -skarbowej, gdzie
podtgczone sg na wspdlng podstawe bezpiecznikowg PBD3 3p 630A (pole 1).
Dalej od tych podstaw wyprowadzone sg réwnolegle ze sobg spiete kable typu YKY 4x185 mm?
-2x(YKY4x185mm?), ktére swoje zakoriczenie majg w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku,
znajdujacej sie w piwnicy budynku — pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nr 012.
Opisany powyzej uktad stanowi zasilanie podstawowe.
Dodatkowo od ztgcza kablowego ZK-2 z odrebnych podstaw bezpiecznikowych PBD3 3p 630A
(pole 2) wyprowadzony jest kabel YKY 4x240, ktéry wedtug opisu biegnie bezposrednio
do stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Wedtug dokumentacji archiwalnej z 2002r powinno
to by¢ zasilanie dla tzw. sekcji nierezerwowanej zasilajgce obiekty gastronomiczne i garaz
dla samochoddéw stuzbowych. W rzeczywistosci koricéwki tego kabla nie odnaleziono w stacji
transformatorowej, ani w innym punkcie pobliskiej sieci przedsiebiorstwa energetycznego,
do ktérego mdgtby by¢ podpiety. Prawdopodobnie kabel ten jest zadotowany przy stacji i nie byt
wykorzystany do zasilania budynku.
Z odptywu pola 2 wyprowadzono kabel YKY 4x150, ktory swoje zakoriczenie ma w rozdzielnicy
gtéwnej RG budynku, w czesci nierezerwowanej (sekcja prawdopodobnie wczesniej nie byta
zasilana)
Ponad to budynek posiada réwniez zasilanie rezerwowe z wtasnego agregatu pradotwdrczego
o mocy 400 kVA. Agregat pradotworczy zlokalizowany jest poza budynkiem i zabudowany zostat
przy istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV. Zasilanie rezerwowe wykonano
w postaci zespotu kablowego sktadajgcego sie z dwdch rownolegle spietych ze sobg kabli typu YKY
4x240 mm? -2x(YKY4x240mm?). Kable to biegna do ztacza typu ZK-1 zlokalizowanego przy
zewnetrznej Scianie budynku stuzby celno -skarbowej, gdzie podtgczone sg na wspdlng podstawe
bezpiecznikowg PBD3 3p 630A. Dalej od tych podstaw wyprowadzone sg rownolegle ze sobg
spiete kable typu YKY 4x185 mm? -2x(YKY4x185mm?), ktére swoje zakoriczenie maja
w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku, znajdujgcej sie w piwnicy budynku — pomieszczenie rozdzielni
elektrycznej nr 012. Zasilanie podstawowe i rezerwowe podtgczone sg do automatyki SZR oparte;j
o zestaw stycznikow z blokadami elektrycznymi i mechanicznymi.
Uktad zasilania budynku przedstawiono na schemacie ideowy zasilania -rys E-04
W wyniku ogledzin elementéw wchodzgcych w sktad zewnetrznej linii kablowej stwierdza sie,
Ze instalacjg ta jest w dobrym stanie technicznym i nie ma koniecznosci wymiany jej na nowg przy
zatozeniu, ze obecnie zapotrzebowana moc przytgczeniowa nie przekroczy mocy przyznanej
wczesnie dla obiektu.
Przed ponownym uruchomieniem nalezy wykona¢:

- Ogledziny wszystkich elementdw instalacji elektrycznej

- Pomiary rezystancji izolacji

- Pomiary ciggtosci obwodow

Powyizsze czynnosci wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
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Po ponownym uruchomieniu nalezy wykonaé:
- Pomiary skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej

- Pomiary odbiorcze zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61

20. Wewnetrzna instalacje elektroenergetyczne z oceng stanu technicznego

a) Rozdzielnica gtéwna RG budynku
W budynku zainstalowano prefabrykowang rozdzielnice niskiego napiecia typu ZMR 220/380V,
In 630A, 50 hz, IP 30. Rozdzielnica gtdwna RG znajduje sie w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej w piwnicy budynku — pom 012. RG skfada sie z dwdch sekcji, sekcji rezerwowanej
i sekcji nierezerwowanej.
Sekcja nierezerwowana zasilaé¢ miata obiekty gastronomicznie oraz garaz dla samochoddw
stuzbowych. Nie odnaleziono miejsca przytgczenia kabla zasilajgcego sekcje rezerwowa do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego. Wedtug dokumentacji archiwalnej kabel ten powinien by¢
podpiety bezposrednio do rozdzielni nn stacji transfroamtorowej 15/0,4 kV przedsiebiorstwa
energetycznego. Wizja lokalna nie potwierdzita tego faktu.
Przypuszcza sie, ze kabel moze by¢ zadotowany przy stacji i nie zostat wykorzystany.
Sekcja rezerwowana zasila¢ miata urzadzenia wewnatrz rozpatrywanego budynku, oswietlenie
zewnetrzne, oczyszczalnie sciekdw oraz obiekt technologiczne éwczesnego przejscia. Obecnie
obiekty zewnetrzne i niezbedna na ich potrzeby infrastruktura techniczna posiadajg swoje
niezalezne zasilanie a bez napiecia pozostaje wewnetrzna instalacja w budynku stuzby celne;j.
Sekcja rezerwowana wyposazona jest w:
- roztgczniki bezpiecznikowe RBK 3 Moller na podjesciach kablowych -2szt
- roztaczniki P 10-630 Moeller lu=630A ,Uipm =8000A, Ue = 690V AV 50/60Hz — 3szt.
- uktad automatyki SZR zbudowany w oparciu o zdalny naped R-NZM10 z blokadami
elektrycznymi i mechanicznymi.
- pola odptywowe nn z roztgcznikami listwowymi EFEN NH1 400A — 10 szt., przeznaczone
dla zasilenia obiektéw zewnetrznych oraz do zasilenia tablicy TG+TA, ktdra to z kolei zasila¢
miata obwody wewnetrzne budynku.
- pola odptywowe nn z roztgcznikami bezpiecznikowymi typu RBK 00 — 3 szt, przeinaczone
dla zasilenia oswietlenia zewnetrznego, pomieszczenia socjalnego oraz oczyszczalni Sciekow
(kabel odpiety od RBKOO).
- pomiar pradu i napiecia za pomoca analogowych amperomierzy typu EA17 i woltomierzy

typu EA17N
Sekcja nierezerwowana wyposazona jest w:

- roztaczniki bezpiecznikowe RBK 3 Moller na podjesciu kablowym -1szt

- roztaczniki P 10-400 Moeller lu=400A ,Uipm =8000A, Ue = 690V AV 50/60Hz — 1szt.
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- pola odptywowe nn z roztgcznikami listwowymi ABB SR-E 2 — 2szt., i jednym kablem
odptywowym (nieopisanym )
- pomiar pradu i napiecia za pomocg analogowych amperomierzy typu EA17 i woltomierzy typu

EA17N

Ogdlny stan techniczny rozdzielnicy gtéwnej RG dobry. Cztery roztgczniki listwowe EFEN

NH1 400A nie posiadajg kaset na bezpieczniki (kasety zdemontowane). Podobnie jest

w przypadku roztgcznikéw typu RBKOO. Przed uruchomieniem rozdzielnicy skompletowac
brakujgce elementy. Czes¢ kaset znajduje sie w pomieszczeniu rozdzielni nn. W przypadku jesli

zdekompletowane roztgczniki nie bedg wykorzystane nalezy je zdemontowaé, a szyny ostonic

ptyta izolacyjna.

Tablica TG+TA

Na potrzeby zasilenia obwoddéw wewnetrznych budynku stuzby celnej w pomieszczeniu

rozdzielni nn, przy rozdzielnicy gtdwnej RG zainstalowano tablice TG+TA.

Tablice TG+TA zasilono kablem YKY 5x95mm? z pola nn nr 5.4 rozdzielnicy gtéwnej RG.

Tablica TG+TA zasila¢ miata kolejne tablice bezpiecznikowe zainstalowane w budynku oraz

obwody oswietlenia i gniazd w pomieszczenie rozdzielni nn.

Tablica TG+TA wyposazona jest w:

- wytgcznik gtéwny DPX 160, le=160A plus blok réznicowo pradowy

- zabezpieczenia typu z-SLS/NEOZ/3+N - 6 szt (w tym dwa rezerwowe), zabezpieczenie
kottowni, oswietlenia wiaty, tablicy T1 w piwnicy, tablicy T2 na pietrze budynku

- zabezpieczenia typu z-SLS/NEOZ/3 - 2 szt (odptywy nie opisane),

- wytgcznik réznicowopradowy PFIM -25/4/01 oraz CF16-25/4/003 Moeller

- wytgczniki nadpragdowe CLS6-B10 obwoddéw oswietlenia pomieszczenia rozdzielni nn

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-C16 obwoddéw gniazd pomieszczenia rozdzileni nn

Wizualny, ogdlny stan techniczny rozdzielnicy gtdwnej RG dobry, z mozliwoscig ponownego
wykorzystania. Kabel zasilajgcy YKY 5x95mm? podpiety w TG+TA jak i rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Wizualnie kabel nie posiada uszkodzern mechanicznych.

Obwody odptywowe wychodzgce z TG+TA uszkodzone mechanicznie, kable poucinane i
czesciowo zdemontowane. Koryta kablowe biegnace od TG+TA cze$ciowo zdemontowane a
pozostawione odcinki posiadajg uszkodzenia mechaniczne. Konieczne odtworzenie gtéwnych
ciggdéw kablowych/ przewoddw zasilajgcych dalsze tablice bezpiecznikowe i gniazda oraz

obwody oswietlenia.
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c)

d)

e)

Tablica T1

Na potrzeby zasilenia obwodéw w czesci piwnicznej, w korytarzu piwnicy na wysokosci
pomieszczenia serwerowni zainstalowano tablice T1. Przewdd zasilajacy rozdzielnice TL1
uszkodzony i zdemontowany jak opisano to powyzej. Obwody odptywowe wyciete

na wysokosci tablicy TL1 tuz nad tablicg. Konieczne odtworzenie gtdwnego przewodu
zasilajgcego oraz przewodoéw odptywowych zasilajgcych obwody gniazd i oswietlenia
w piwnicy budynku.

W tablicy T1 pozostato wyposazenie sktadajgce sie z:

- roztgcznika gtéwnego Z-SM-40/4 — 1 szt

- lampek kontrolnych/ wskaznik obecnosci napiecia — Z-L Moeller -3szt

- wytgcznika réznicowopragdowego PFIM -25/4/01 Moeller — 2szt.

- wytgcznika réznicowoprgdowego CFI6 -25/4/003 Moeller- 3szt.

- wyfaczniki nadpragdowe CLS6-C16 obwoddw gniazd — 9szt.

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-b10 obwoddw oswietlenie — 6szt.

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-C16/3 gniazdo sitowe pom 003 — 1szt.

Wizualny, ogdlny stan techniczny tablicy TL1 dobry z mozliwo$cig ponownego wykorzystania.

Tablica T2

Na potrzeby zasilenia obwoddw dla przyziemia budynku , w korytarzu przyziemia na wysokosci
pomieszczenia nr 19 zainstalowano tablice T2. Przewdd zasilajgcy rozdzielnice T2 uszkodzony i
zdemontowany jak opisano to powyzej (widoczne uszkodzenia w czesci piwnicznej budynku).
Konieczne odtworzenie gtdwnego przewodu zasilajgcego.

W tablicy T2 pozostato wyposazenie sktadajace sie z:

- roztgcznika gtéwnego Z-SM-63/4 — 1 szt.

- lampek kontrolnych/ wskaznik obecnosci napiecia — Z-L/R Moeller -3 szt.

- wytgcznika réznicowoprgdowego PFIM -25/4/01 Moeller — 4 szt.

- wytgcznika réznicowoprgdowego CFI6 -25/4/003 Moeller- 5 szt.

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-C16 obwoddw gniazd — 23 szt.

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-b10 obwoddéw oswietlenie — 21 szt.

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-C10/3 gniazdo sitowe pom 003 — 1 szt.

- wytaczniki nadprgdowe CLS6-C6 obwoddw zasilania wentylatorow WC — 2 szt.

Wizualny, ogdlny stan techniczny tablicy TL2 dobry z mozliwoscig ponownego wykorzystania.

Tablica TK kottownia

Na potrzeby zasilenia obwoddw w kottowni , w pomieszczeniu kottowni zainstalowano
tablice TK. Przewdd zasilajgcy rozdzielnice TLK uszkodzony i zdemontowany jak opisano to
powyzej (widoczne uszkodzenia w czesci piwnicznej budynku). Konieczne odtworzenie gtdwnego

przewodu zasilajgcego.
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f)

g)

W tablicy TK pozostato wyposazenie sktadajace sie z:

- roztgcznika gtéwnego Z-SM-40/4 — 1 szt

- lampek kontrolnych/ wskaznik obecnosci napiecia — Z-L Moeller -3 szt.

- wytgcznika réznicowoprgdowego CFI6 -40/4/003 Moeller- 1 szt.

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-CB6 obwody nie opisane — 3 szt.

- wytaczniki nadprgdowe CLS6-C10 obwdd nie opisany— 1 szt.

- wytgczniki nadprgdowe CLS6-C16/3 gniazdo sitowe pom kottowni — 1 szt.
- wyfaczniki nadprgdowe CLS6-B10 obwdd nie opisany— 1 szt.

Wizualny, ogdlny stan techniczny tablicy TK dobry z mozliwoscig ponownego wykorzystania.

Tablice komputerowe TG-UPC, RK1, RK2

Na potrzeby zasilenia obwoddéw gniazd komputerowych w budynku wykonano wydzielong sieé
elektryczng z zastosowaniem zasilacza awaryjnego UPS. Tablice gtéwng TG-UPC zainstalowano w
pomieszczeniu serwerowni -pom nr 07. W pomieszczeniu tym przewidziano réwniez instalacje
zasilacza UPS. Z tablicy TG-UPS zasilono poszczegdlne tablice komputerowe RK1 i RK2. Tablice
RK1 zamontowano w pomieszczeniu nr 49, a tablice RK2 w pomieszczeniu nr 14. W zwigzku z
przebudowg tych pomieszczen zachodzi koniecznos¢ zmiany lokalizacji tablicy RK1 i RK2 i

zaprojektowanie sieci strukturalnej do nowego uktadu pomieszczen.

Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietlenia podstawowego wykonana zostata przewodami miedzianymi,

3 zytowymi na napiecie 750V. Gtéwne ciggi obwoddw oswietleniowych utozone

w przestrzeni miedzy sufitowej na korytach kablowych, Wypusty do lamp oswietleniowych
utozone w sufitach podwieszanych w rurkach ostonowych typu peszel. Instalacja oswietlenia
ogolnego zastatg podzielona na obwody tak aby maksymalne zabezpieczenie jednego obwodu
nie przekraczato wartosci 10A.

Jako oswietlenie podstawowe zastosowano oswietlenie fluorescencyjne z oprawami rastrowymi.

Rozmieszczenie lamp dobrano do funkcji poszczegdlnych pomieszczen.

Dla zataczenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowano wtgczniki,

przy wejsciach do pomieszczenia.

Uwaga: Widoczne uszkodzenia koryt kablowych i instalacji elektrycznej prowadzonej korytarzem
w potnocnej czesci budynku.

W zwigzku z planowang przebudowga pomieszczen i zmiang ich funkcji zachodzi koniecznosé¢

zaprojektowanie instalacji oswietlenia do nowego uktadu pomieszczen.
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h) Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych wykonana zostata przewodami miedzianymi, 3 zytowymi na
napiecie 750V o przekroju 2,5mm?. Gtéwne ciagi obwoddw gniazd utozone w przestrzeni miedzy
sufitowej na korytach kablowych, zejscia do gniazd i potgczenia pomiedzy gniazdami w
pomieszczeniach wykonana p/t. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono wytgcznikami
nadpragdowymi o wartosci B10A.

Uwaga: Widoczne uszkodzenia koryt kablowych i instalacji elektrycznej prowadzonej korytarzem
w potnocnej czesci budynku.

W zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen i zmiang ich funkcji zachodzi koniecznos¢

zaprojektowanie instalacji gniazd wtykowych do nowego uktadu pomieszczen.

i) Instalacja odgromowa obiektu

Na dachu budynku zainstalowana instalacje odgromowg zwodami poziomymi niskimi utozonymi
na wspornikach betonowych. Zwody poziome wykonano drutem FeZN fi 8mm

i pofagczono z nim elementy metalowe na dachu.

Nie widoczne zwody po obrysie dachu budynku. Istnieje mozliwos¢, ze jako zwody poziome po
obrysie budynku wykorzystano metalowe pokrycie attyki. Widoczne potgczenia wykonano za
pomocg ztgczy krzyzowych i uchwytéw odgromowych do blachy.

Ztacza krzyzowe i pozostate potgczenia noszg slady korozji. Uchwyty betonowe popekane.
Przewody odprowadzajgce z dachu budynku wykonane drutem FeZn fi 8mm do ztgcz
kontrolnych umiejscowionych na elewacji budynku. Ztgcza kontrolne wykonano bez puszek
odgromowych.

Sprawdzono ciggtosc potgczen instalacji odgromowe;j. Ciggtos¢ zachowana.

Z uwagi na wyeksploatowany stan instalacji odgromowej na dachu budynku wskazana jest jego

wymiana. Instalacje zaprojektowac w odniesieniu do nowej funkcji budynku.

i)  Ochrona przed przepieciami

Ochrona przed przepieciami realizowana jest za pomocg ochronnikdéw przeciwprzepieciowych
zainstalowanych w tablicy TG+TA. Zainstalowano ochronniki Legrand T1+T2, limp 8kA, In-15kA,
Imax=60kA, Up=1,2kV.

k) Ochrona dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania, stosujgc w obwodach
odbiorczych wytaczniki instalacyjne, wktadki bezpiecznikowe topikowe DO2 i WT000 oraz

wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30maA.
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m)

21.

Cata instalacja od listwy zaciskowej pracuje w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.
Przewdd ochronny koloru z6tto-zielonego we wszystkich obwodach tgczony z bolcami gniazd

wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

Budynek wyposazono w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z oprawami z wtasnym zrédtem
zasilania, ktére przy zaniku zasilania podstawowego maja za zadanie oswietli¢ i wskaza¢ wyjscia
ewakuacyjne z budynku. Lampy oswietlenia ewakuacyjnego noszg slady wyeksploatowania
technicznego a z uwagi na dtugi czas bez zasilania i obstugi technicznej zachodzi obawa, ze lampy
te nie bedg sprawne.

Ponadto w zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen i zmiang ich funkcji zachodzi
konieczno$¢ zaprojektowanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego do nowego uktadu

pomieszczen.

Elementy zabezpieczen przeciw pozarowych -ppoz

Budynek wyposazono w pozarowy wytgczniki gtdwny budynku sterowany pozarowymi
wytacznikami prgdu PWP, zlokalizowanymi przy drzwiach wyjsciowych z budynku, jeden przy
drzwiach od strony potudniowej na wysokosci przyziemia, drugi przy wyjsciu z czesci piwnicznej
budynku. Pozarowy wytacznik gtdwny budynku umieszczono w tablicy TG+TA w pomieszczeniu
rozdzielni nn. Trasa przewoddw tgczgcych przyciski z wytacznikiem gtéwnym budynku przebiegaty
w korytach kablowych, ktére jak opisano wczesniej zostaty zdewastowane wraz z przebiegajgcymi
po nich przewodami. W zwigzku z powyzszym istnieje koniecznos$¢ wykonania nowego

oprzewodowania dla instalacji sterowania pozarowym wytgcznikiem gtéwnym budynku.

Istniejacy uktad drogowy z oceng stanu technicznego

Droga dojazdowa (poza terenem inwestycyjnym - stanowigca pofaczenie terenu
inwestycyjnego z droga publiczng (drogg powiatowg) w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie
z betonowej kostki szerokosci 6,00 m, obramowang obustronnie kraweznikiem betonowym
wyniesionym. Teren wzdtuz drogi porosniety jest trawg, wzdtuz drogi zlokalizowany jest inny
budynek z pomieszczeniami biurowymi. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca kanalizacji
deszczowej, do istniejgcych wpustéw.

Przedmiotowy odcinek drogi nie jest przeznaczony do modernizacji.

Droga na terenie inwestycyjnym — stanowigca potaczenie drogi dojazdowej poza terenem
inwestycyjnym z istniejgcym budynkiem oraz parkingiem.
Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o sredniej szerokosci ok. 10 m. Droga posiada

oznakowanie poziome, jako pozostatosé po poprzednim zagospodarowaniu terenu.
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Droga jest w dobrym stanie technicznym, poza pojedynczymi ubytkami na tgczeniach

nawierzchni.

Utwardzenie terenu pomiedzy drogami — stanowi obecnie teren poros$niety trawg,

nie zagospodarowany.

Parking — teren przeznaczony pod przyszty parking w stanie istniejgcym posiada w wiekszosci
nawierzchnie bitumiczng jako pozostatosé po poprzednim zagospodarowaniu terenu, gdzie
obszar ten wykorzystywany byt jako parking oraz plac manewrowy. Na nawierzchni znajdujg sie
pozostatosci oznakowania poziomego. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna w duzej czesci jest w
dobrym stanie technicznym, natomiast cze$¢ nawierzchni jest bardzo mocno spekana, w

peknieciach rosnie trawa, mech.
Dojscia do budynku - istniejgce dojscia do budynku wykonane z elementéw betonowych sg w

ztym stanie technicznym. Na znacznym odcinku nawierzchnia poros$nieta jest wysokimi trawami.

Szeroko$¢ dojs¢ do budynku wynosi od 2,00 do 2,50 m.

str. 25



ZALACZNIKI

Zatqcznik nr 1 — uprawnienia projektanta architektury
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Zatgcznik nr 2 — przynaleznosc¢ projektanta architektury do izby branzowej

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna Safanéw
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 44/Sz/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0491.

Cztonek czynny od: 15-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2024 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Blazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0491-CAA1-75CE-786A-C3D9

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtaéciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zatgcznik nr 3 — uprawnienia projektanta instalacji sanitarnych

ZACHODNIOPOMORSKA
QO K RE GO WA
: I -7 B oA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/192/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r-Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12
pkt 1, § 23 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra Inftastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz."U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Brygidzie Malgorzacie RANA
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 10 kwietnia 1969r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0148/POOS/05

do projektowania bez ograniczen _

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie

decyzji. :
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Stanistaw Kamifski .....\.. Al %. .. ...

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko
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Zatgcznik nr 4 — przynaleznosc projektanta instancji sanitarnych do izby
branzowej

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TGP-YFF-KL4 *

Pani Brygida Matgorzata RANA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0033/06

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 122 a, 72-004 TANOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-22 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
J§ pop Y JSzy!

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatgcznik nr 5 — uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych

LACHODNIOPOMORSKA

O KREGOWA
1ZB A |NZYN|ER©W Szczecm,dma]4grudn1&20]8r

=) BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0051(4)/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Lj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 3iart. 14
ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bernard Stepkowski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 marca 1978 r. w Makowie Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
- zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztoZenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreglonego w § 2) stronie nie przystuguje prawe do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inZ Andrzej Ga{kiewi( o |
Przewodniczacy OKK

mgr inz Edmund Tumielewicz ...... <000 e
Z-ca Przewodniczgeego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz ... oGl eiaiaiins
Sekretarz OKK

Otrzymuja: gl

1. Pzglm Bi?nard Stepko:v"ﬂti\'_
ul. Odziezowa 2/79, 71-502 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOLIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. OKK - aa
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Uprawnicnia budowlanc nadane

Panu Bernardowi Stgpkowskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 marca 1978 r. w Makowie Mazowieckim

numer ewidencyjny ZAP/0222/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroencrgetycznych
bez ograniczen

upowainiaja w zakresie nadanej specjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane do:

1)

2)
3

4
3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, ;

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych;

IL na podstawic § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyijnej,
sieci trakeyjne metra oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

=%

<

mgr inz. Andrzej Gatkiewidz
Przewodniczacy OKK N

"

vine

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Prrewodniczacepo OKK

o -
Wt

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK
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Zatgcznik nr 6 — przynaleznosc projektanta instancji elektrycznych do izby
branzowej

® POLSKDA

i
7&-’;-&%% | Z B A
[N = .
= INZYMIEROW

s

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-T6C-ICP-ADG *

Pan Bernard STEPKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0029/19

adres zamieszkania ul. Odziezowa 2/79, 71-502 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

v
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