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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Zgierz z siedziba w Zgierzu, ul.
feczycka 4.

Celem opracowania jest zaprojektowanie niezbednego zakresu prac wiertniczych i ba-
daf hydrogeologicznych zwigzanych z odwierceniem studni glebinowej nr 3, na potrzeby
Stacji Wodociaggowej w migjscowosci Maciejow 36A, gmina Zgierz w powiecie zgierskim w
wqewodztmc t6dzkim. Zapotrzebowanie na wode okreslone przez Inwestora wynosi 125
m>/h, to jest w wysokosci ustalonych 1 zatwierdzonych w kategorii ,,B” zasobéw eksploata-
cyjnych- Zatgeznik nr 1.

Na etapie projektowania, polozenie nowo projektowanej studmi nr 3, na terenie dziatki
nr 27/2, w obrgbie ewidencyjnym 102009 2.0025 Maciejdw, przedstawia sie na Rysunku nr
2. Ostateczna lokalizacja, projektowanej studni nr 3, zostanie wyznaczona geodezyjnie w
obecnosci przedstawiciela Zleceniodawcy, wykonawcey wiercenia i geologa dozorujacego.

2. Sytuacja prawna i historia studni ujecia.

Pierwsza studnia o numerze 1, na terenie dziatki nr 27/2 w miejscowosci Maciejow,
zostala wykonana w 1987 przez Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Relnictwa w Wode
"WODROL" w Andrespolu do glebokosci 51.5 m.

Podstawa merytoryczng, wiercenia studni nr 1, byt ,, Projekt bada: geologicznych na
ujecie wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu wiejskiego w Maciejo-
wie”, autorem projektu byt mgr Stanistaw Kolasa.

Podstawg prawng wiercenia studni nr 1 byla decyzja Wydziaha Ochrony Srodowiska,
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi z dnia 30.IX.1986 r, znak:
OS-X11-8530/50/86.

Wyniki prac 1 badafl zostaly opracowane w 1987 r jako "Ujgcie wody podziemnej z
utworéw czwartorzgdowych w miejscowosci Maciejéw wojewddztwo todzkie, gmina Zgierz”.
Wykonaweg dokumentacji hydrogeologicznej bylo Biuro Projektéw Wodnych Melioracji w
Lodzi ul. Zgierska 231, autorem dokumentacji jest mgr Stanistaw Kolasa, posiadajacy upraw-
nienia geologiczne Nr 050175 Dla studni zostaly ustalone zasoby eksploatacyjne w kat.”B”,
w wysokosei Q = 45.0 m*/godz przy depresji s = 1.70 m. Cytowane zasoby zatwierdzil Dy-
rektor Wydziahy Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzedu Miasta Lodzi,
decyzjg z dma 08.07.1988 roku, znak: OS.XII-8530/45/88.

Studnia nr 2 zostala wykonana w 1992 r przez Zaklad Robét Wiertniczych Krystyna
Bochan Zgierz ul. Sieradzka nr 16 do glebokosci 72.5 m ppt.

Podstawg merytoryczng, wiercenia studni or 2, byta ,, Dokumentacja hydrogeologiczna
w kat. ,,C” wraz z projektem badayi geologicznych”, opracowana w 1988 roku.

Podstawa prawna wiercenia studni nr 2 byla decyzja Urzedu Miasta Lodzi z dnia
12.11.1988 1, znak: OS.XII-8530/60/88.

Wyniki prac 1 badan opracowano w formie "Dokumentacji hydrogeologicznej w kat.
»B” ujecia wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych w Maciejowie, gmina Zgierz,
opracowana w 1992 roku.
Wykonawcg dokumentacji hydrogeologicznej byt Zaktad Rob6t Wiertniczych Krystyna Bo-
chan, Zgierz ul. Sieradzka nr 16, autorem dokumentacji jest mgr inz. Stanistaw Sachajko, po-
siadajgcy uprawnienia geologiczne CUG Nr 050331. Dla studni zostaly ustalone zasoby eks-
ploatacyjne w kat ,,B”, w wysokosci Q = 125.0 m*/godz przy depresji s = 3.50 m, zasoby za-
twierdzilt Wojewoda £1.6dzki, decyzja z dnia 24.04. 1992 roku, znak: OS.X1I-7531/34/92. Wo-
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jewoda £6dzki, cytowana decyzm uchylit w calosci, decyzje Dyrektora Wydzialu Ochrony
Srodowiska, Gospodarki Wodnej 1 Geologii Urzedu Miasta Lodzi, decyzje z dnia 08.07.1988
roku, znak: OS.XII-8530/45/88.

Obecpie, na terenie ujecia wody podziemnej w Maciejowie, istnieja dwie studnie o
numerach 11 2, ymujgce czwartorzedowy poziom wodonosny. Studnie sg eksploatowane w
ramach ustalonych dla studni nr 2 — Zatacznik Nr 1, oraz w oparciu o pozwolenie wodno-
prawne udzielone przez Pafistwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu
Ziewni w Lowiczu, decyzja z dnia 11.06.2019 r, znak: WA.ZUZ.5.421.2.176.2018.MP — Za-
lacznik nr 2.

Studnia nr 1 z uwagi na 2ty stan techniczny zostanie po wykonaniu studni nr 3 zlikwidowana.
Na wykonanie likwidacji w/w studni zostang opracowane stosowne projekty i operaty, tj. Pro-
jekt geologiczny oraz Operat wodnoprawny ktére zostang przediozone do zatwierdzenia Mar-
szatkowi Wojewddztwa Lodzkiego (projekt) oraz Dyrektorowi Zewni w Lowiczu (operat
wodnoprawny).

Opréez wiw stadni w rejonie ujecia w rejonie m. Maciejéw wykonano réwniez inne ujgcia
wody. Najblizej polozone sg studnie o numerach 275 i 227 (na mapie dokumentacyjnej — zak.
3). Studnia o numerze 275 zlokalizowana jest od ujecia wiejskiego Maciejowie ca 600 m na
NW. Jest to studnia o glebokosci 60 m wykonana w m. Rozalinéw dla betoniarni. Ujecie nie
posiada ustalonych zasobéw eksploatacyjnych oraz profilu geologicznego i podstawowych
parametréw hydrogeologicznych. W odleglosci ca 750 mna SE - w m. Smardzew dla Osiedla
Mieszkaniowego Laséw Padstwowych w 1963 roku wykonano otwér studzienny o giebokoéci
27 m. Posiada on ustalone zasoby eksploatacyjne w kat. B z utworéw czwartorzedu w iloéci
15 m’/h przy s= 2,5 m.

Inne najblizsze otwory studzienne to otwory o numerach 278 i 411 (na mapie —zat. 3) réwniez
ujmujace czwartorzedowy poziom wodonosny. Zlokalizowane sa w po%udniowo»wschodrﬁej
czescl obszaru na terenie wsi Smardzew. Studnia o nr 278 posmda glebokosé 25 m 1 wydaj-
no$é 9 m’/h przy s= 2,7 m, a studnia 411 jest o glebokosci 26 m i wydajnosei Q= 6,0 m>/h.
Lokalizacja w/w otworéw archiwalnych przedstawiona jest na zal. 3, a ich profile geologiczne
1 podstawowe parametry hydrogeologiczne w zal. 10, 111 13.

3. Ogolna charakterystyka terenu.
3. 1. Lokalizacja i polozenie geograficzne.

Ujecie wody podziemnej w miejscowosci Maciejow polozone jest w gminie Zgierz, w
odleglosci okolo 3.5 km na péinocny wschod od centrum Zgierza. Rejon ujecia wody pod-
ziemnej objety jest mapa topograficzng w skali 1:25 000, arkusz 112.43 Zgierz (uklad
"1965"), oraz mapg topograficzng w skali 1:50 000, arkusz M-34-3-B Zgierz (uktad "1992™).

Projektowany otwér nr 3 zlokalizowano na dziatce nr 27/2, w Jednostce Ewidencyjnej
102009_2.0025, Maciejéw, wiladcicielem dziatki jest Gmina Zgierz, 95 — 100 Zgierz, ul. Le-
czycka 4.

Wstepna lokalizacja projektowanego otworu nr 3, na terenie dziatki nr 27/2, przedsta-
wiona jest graficznie na planie sytuacyjnym w skali 1:500, na Rysunku Nr 2.

Rejon ujgcia, na terenie miejscowoscei Maciejow , przedstawia sie nizej na wycinku
mapy topograficznej, w skali 1: 50 000, arkusz M-34-3-B Zgierz.

Polozenie geograficzne i topograficzne rejonu projektowanego otworu nr 3 precyzuja
wspbirzedne geograficzne i topograficzne, zestawione w tabeli nizej.




Obiekt WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE

Szeroko&C geograficzna M Dlugos geograficzna E
Studnia nr 3 51°52' 47.8" 19° 27 34.6”
o WSPOLRZEDNE TOPOGRAFICZNE
dzialia nr 272 Wspélrzedna X Wspéhzednay N

446 061.95 531 627.62

Wspéhizedne g eograficzne okreglone wg mapy topograficzng w skali 1:50 000
arkusz M-34-3-B Zgierz, wspdizedne topograficzne w ukiadzie “1962"

Rejon uj¢cia, na terenie miejscowosci Maciejow , przedstawia si¢ wyzej na wycinku
mapy topograficznej, w skali 1: 50 000, arkusz M-34-3-B Zgierz.
Projektowany otwor nr 3 zlokalizowano na dzialce nr 27/2, w Jednostce Ewidencyjnej

102009_2.0025, Maciejéw, wihascicielem dzialki Jest Gmina Zgierz, 95 — 100 Zgierz, ul. Le-
czycka 4.




3. 2. Morfologia i hydrografia.

Wedtug podziatu Polski na regiony fizyczno- geograficzne (Jerzy Kondracki — Geo-
grafia Fizyczna Polski, Pafistwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980), rejon projek-
towanych robét geologicznych polozony jest na obszarze prowincji Niz grodkoweeuropejski
(kod 31), w podprowingji Niziny Srodkowopolskie (kod 318) w makroregionie Wzniesienia
Poludniowomazowieckie (kod 318.8), na obszarze mezoregionu Wzniesienia Eodzkie (kod
318.82) w ich zachodniej czesci.

Wzniesienia Lédzkie zbudowane s3 z glin morenowych i piaskow glacjofluwialnych,
tworzacych rodzaj plateau, ktére na péinocy i zachodzie mezoregionu opada wyrazaymi stop-
niami terenowymi, silnie rozcztonkowanymi erozyinie. Najwyzsze wzniesienie terenowe,
pomiedzy Lodzig a Brzezinami, osigga 283 m npm. Ku wschodowi teren obniza sie stopnio-
wo w strong doliny Rawki, ktora oddziela Wzniesienia Eédzkie od Wysoczyzny Rawskiej.
Region lezy w strefie koficowej Stadiatu Warty. Na obszarze Wzniesied Lodzkich stwierdzo-
no klasyczny rozwdj osadéw i form peryglacjalnych, zwiazanych z najmiodszym zlodowace-
niem. Rzedna terenu w rejonie projektowanego otworu osigga warto$¢ okoto 199.5 m npm.
Rejon ujecia polozony jest w zlewni trzeciege rzedu, rzeki Dzierzazni (dorzecze Bzury).
Przez rejon ujecia w Maciejowie przebiega topograficzny dziat wodny V rzedu. Sytuacje hy-
drograficzna, graficznie, przedstawia sie na mapie hydrograficznej, na Rysunku nr 7.

. ﬁ“ﬁ%%%@ﬁﬁiﬂ el
EQ‘\ }';ﬁé '.

Na rycinie wyzej przedstawia si¢ polozenie terenu projektowanych robét geologicz-
nych na obszarze mezoregionu Wzniesienia ¥.odzkie.




3. 3. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym rejon Maciejowa potozony jest w obrebie krawedziowej
strefy kredowej Niecki £.6dzkiej, na pograniczu z Walem Kujawsko-Pomorskim. Zardéwno
Niecka Lodzka jak i Wat sa jednymi z gléwnych jednostek geologiczno-strukturalnych Pol-
ski. Granica miedzy nimi przebiega tu orientacyjniec wzdhiz linii Warszyce — Szezawin-
Marcjanka w odleglosci ca 5 km na NE. W duzym uproszczeniu Niecka zbudowana jest
gléwnie z osadéw weglanowych i piaskowcowo-mutowcowych. Wypelniajg ja lokalnie pozo-
statosci utworéw trzeciorzedowych przykryte zwartym plaszezem osadéw czwartorzedowych.
Natomiast Wal zbudowany jest z jurajskich utworéw weglanowych, przy czym jadro nalezgce
do jury dolnej i $rodkowej buduja utwory itowcowo-mutowcowo-piaskowcowe. Struktura
Watu nie jest widoczna w terenie, gdyz jego powierzchnia zostata zréwnana w wyniku rézno-
rodnych proceséw erozyjnych oraz przeksztelcona przez ruchy tektoniczne. Podobnie jak
Niecka zostato ona nastepnie przykryta osadami kenozoiku.

Na podstawie zatgezonego przekroju hydrogeologicznego (Rys. 8) mozna stwierdzié, ze osa-
dy kredy gérnej wystepuja w rejonie projektowanych prac na rzednej ca 80 m npm, tj. na gle-
bokosci ca 118 — 120 m nom. Migzszo$¢ utwordw gdrnej kredy jest tutaj znaczna, w rejonie
Zgierza osigga wartos¢ ponad 500 metréw. Wyksztatcone $a one w postaci wapieni, wapieni
marglistych i margli.

W licznych obnizeniach morfologicznej powierzchni mezozoiczne] deponowane sz osady
trzeciorzgdowe, gtéwnie ity i wegiel brunatny. Miazszo$é trzeciorzgdu jest bardzo zréznico-
wana, najwigkszg migzszo$é trzeciorzedu stwierdzono w rejonie Rogbzna, okoto 5 km na
poinoc od Maciejowa, gdzie osigga wartosé 300 metrow. Dominujaca role w budowie geo-
logicznej rejonu odgrywajg utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez piaski ¢ réznej
granulacji, pospotki, i zwiru, jak rowniez gliny zwatowe. Gléwnymi osadami czwartorzedo-
wymi s utwory lodowcowe. Miazszos$¢ osadow czwartorzedowych jest zmienna i w rejonie
projektowanych prac wynosi ca 100 m, a najwieksza wystepuje w rejonie Zgierza i osigga
wartos¢ okoto 140 + 150 metréw.

W rejonie projektowanego otworu nr 3, podezas wiercenia studni nr 1 inr 2 jedynie w
strefie przypowierzchniowej stwierdzono warstwe gliny zwalowej, piaszczystej, o migzszosci
5.0 m (otwér nr 1), w pozostalej czesci profilu wystepuja piaski gruboziarniste, pospéika i
zwiry, nieprzewiercone do glebokosci 72.5 m (otwér nr 2). Graficznie, schemat budowy geo-
logicznej obszaru przedstawia sie na przekroju hydrogeologicznym, na Rysunku Nr 8 oraz
rys. nr 8.1.

3. 4. Warunki hydrogeologiczne.

Zgodnie z Mapa Hydrogeologiczng Polski arkusz M-34-3-B Zgierz w skali 1:30 000 (zal. nr
8) przedmiotowe ujgcie znajduje si¢ w jednostee hydrogeologicznej okreslone] jako:
16 abQIl

Cr,

Cr
Na obszarze tej jednostki gléwne pigtro wodonosne wystepuje w utworach czwartorzedo-
wych, natomiast poziomy gérnokredowy i dolnokredowy sa podrzedne.
Ogolnie, na omawianym obszarze wodonosno$¢ czwartorzedowego pictra jest zréznicowana.
Strop czwartorzgdowych utworéw wodonosnych wystepuje na glebokosci 15 + 100 metrow.
Przewodnos¢ warstwy wodonosnej miesci sie najcze;s’cieg w granicach 100 + 500 m%/d. Wy-
dajnosci potencjalne studni wynosza zwykle 30 + 50 m®/godz, lokalnie wydajnosei osiagaja
wartosé ;)onad 100 m*/godz (studnia nr 2). Modut zasobéw odnawialnych oszacowano na 120
+ 170 m°/d /km?, natomiast zasob6éw dyspozycyjnych 80 + 120 m*/d / km?.
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Do ujecia projektowang studnia nr 3 przewiduje sie osady wyksztalcone w postaci Zwirdw i
pospotii. Zwierciadto wody bedzie swobodne i zostanie nawiercone na giebokosci ca 25 m p,
tj. na rzednej ca 174 m npm.

W istniejgeych studniach ujecia stwierdzono wystepowanie zawodnionych piaskow,
gruboziarnistych i zwiréw, ki6rych strop zalega na glebokoscei 23.70 + 24.15 m. Przewodnosé
wodna osigga wartosci 182 + 215 m*/d. W studniach uzyskano maksymaine wydajnosci:

> studnianr ! Q=45.51 m*/godz, przy depresji s = 1.70 m, q=26.70 m*/godz/ metr s
> studnianr2 Q= 121.19 m*/godz, przy depresji s =3.39 m, g =7.21 m*/godz/ metr s

wspotczynniki filtracji zawarte sa w granicach 0.000349 + 0.000687 m/s

Zasilanie czwartorzgdowego pietra wodonosnego odbywa si¢ na drodze bezpodrednie;
infiliracji wéd atmosferycznych, w miejscach, gdzie warstwa wodono$na nie jest izolowana,
od powierzehni terenu, utworami stabo przepuszezalnymi, lub podrednio przez przesaczanie z
wyzej lezacych warstw wodonosnych.

4. Projekt robét geologicznych.

Dla wykonanie projektowanego otworu nr 3 projektuje sie zastosowanie urzadzenia do
wiercenia udarowo — okretnego. Zastosowane metody wiercenia udarowo — okretnej podyk-
towane jest bliskg odlegloscia studni nr 1 i nor 2, jak réwniez brakiem mozliwosci wylaczenia
z eksploatacji studni na czas prac wiertniczych.

Projektuje si¢ wiercenie otworu nr 3 do glgbokosei 80.0 metrow, w celu ujecia czwar-
torzedowej warstwy wodonosne;.

Po przeanalizowaniu archiwalnych materialéw geologiczno- wiertniczych studni wy-
konywanych na dzialce nr 27/2 przewiduje sie nastepujacy profil geologiczny dla studni nr 3:

0.0 + 0.5 m gleba humusowa, brunatna, Czwartorzed
0.5 + 6.0 m Zwir,

6.0 + 15.0 m pospdtka brazowa,

15.0 = 60.0 m pospotka z glazami i zwirem szaro-zétym,

60.0 +~ 80.0 m zwir jasno- szary z piaskiem $rednio- i gruboziarnistym i otoczakami

Zwierciadlo wody bedzie o charakterze swobodnym wystapi na glebokosei 25.0 m ppt.

4. 1. Prace wiertnicze.

Projektuje si¢ wykonanie wiercenia systemem mechanicznym, metoda udarowo —
okretng z zastosowaniem trzech kolumn rur wiertniczych.

Do gigbokoscei 15.0 m ppt otwér bedzie wiercony w rurach ¢ 20 " $widrem rurowym i
tyzks wiertniczg dostosowanym do rur ¢ 20". Rury ¢ 20" nalezy postawi¢ szczelnie na glebo-
kosci 15.0 m, w korku z Compactonitu o wysokosci 3.0 metry. Rury ¢ 20" pozostang w otwo-
rze jako obsadowe.

W strefie glebokosei 15.0 + 50.0 m wiercenie bedzie prowadzone w rurach ¢ 18" do
osiggniecia 50.0 m. Rury ¢ 18" zostana wyciagniete z otworu.

W strefie glebokoscei 50.0 + 80.0 m wiercenie bedzie prowadzone w rurach ¢ 16" do
planowanej glebokosci 80.0 metrow. Po osiggnieciu giebokosci 80.0 m, w rurach $ 16" zo-
stanie opuszczona kolumna filtrowa z rury PCV DN 250 typ SBF-K, ze szczelinami. Wymia-
ry kolumny filtrowej beda nastepujace:
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> czgsé podfiltrowa z denkiem, DN 250 z rury PCV typ SBF-K o diugoscei 3.0 m,

» czynna czesc filtru ze szczelinami, DN 250 z rury PCV typ SBF-K o diugosci 19.0 me-
trow, wstepnie szerokos¢é szczelin okresla sie na 2.0 mm, jednakze ostateczne wymiary
szezelin okresli geolog dozorujacy w oparciu o wyniki analiz granulometryezaych, mate-
rialu warstwy wodonosnej, przewiduje si¢ wykonanie 5 analiz granulometryczaych

» czgs¢ nadfilirowa DN 250 z rury PCV typ SBF-K, o lacznej dhugosci 58.0 m, do po-
wierzchni terenu

» na calej diugosci kolumny filtrowej zostana umieszczone centralizatory dostosowane do

rur pomocniczych ¢ 16", Igcznie przewiduje sig 16 centralizatoréw, w odstepach co 5 me-
trow.

Strefe doptywa wody 50.0 + 80.0 m, w przestrzeni pierscieniowej PCV DN 250/ ¢ 16”
nalezy wypehi¢ obsypka ze zwiru filtracyjnego.  Granulacje obsypki filtracyjnej  okresli
geolog dozorujacy prace wiertnicze i badania w oparciu o wynik analizy granulometryczne].

Strefg gigbokosci 50.0 + 0.0 m, w przestrzeni piericieniowej PCV DN 250/ ¢ 16"/4
18"/$ 20" nalezy wypelnié¢ mleczkiem itowym.

Podczas wykonywania obsypki filtracyjnej, rury ¢ 16" nalezy sukcesywnie podciggad
az do catkowitego wyciagnigcia z otworw, rury ¢ 18" réwniez z otworu nalezy wyciagnad.

W otworze pozostana tylko rury ¢ 20", jako rury obsadowe.

Schemat konstrukcji roboczej 1 eksploatacyjnej otworu nr 3, przedstawia projekt geo-
logiczno- techniczny otworu, Rysunek Nr 9.

Podczas wiercenia otworu, wykonawca zobligowany jest do prowadzenia dokumenta-
¢ji ruchowej, wedlug "Instrukcji obstugi wiercern hydrogeologicznych” — Andrzej Gonet i in-
ni, Wydawnictwa AGH, Krakéw 2011.

4. 2. Oprébowanie.

Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ proby przewiercanych skat z  kazdej,
makroskopowo wyrdzniajacej si¢ warstwy, w przypadku wickszych miazszosci proby
nalezy pobiera¢ w odstgpach co 2 metry. Ze strefy przewidywanej do ujecia, proby
pobiera¢ w odstgpach co 1 metr, oraz przewiduje sie pobraé 5 préb materialu z warstwy
wodonosnej do wykonania analizy granulometrycznej. Préby nalezy pobieraé do jednego
kompletu znormalizowanych skrzynek. Ilo$¢ pr6b pobranych wynosié bedzie - ca 50.
Opis probek winien dokonywaé na biezaco dozér geologiczny, ktory bedzie prowadzit
Kartg otworu wiertniczego.

Przy dokumentowaniu robdt wykonanych przy wierceniu przedmictowego otworu
studziennege wystgpig probki czasowego przechowywania. Nie istnieje obowiazek
pobierania prébek trwatego przechowywania gromadzonych w magazynach PIG.

Préby z wiercenia otworu nr 3 (uznaje si¢ za préby czasowego przechowywania),
wykonawca wiercenia powinien przechowywaé do czasu zatwierdzenia dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej.

Podczas wiercenia nalezy prowadzi¢ dokladng obserwacije lustra ptynu w otworze,

ubytki i dolewania wody do wiercenia, obserwacje zapisywaé w dzienniku wiercenia.

4. 3. Badania hydrogeologiczne.
Badania hydrogeologiczne w otworze nr 3 wykonane beda w dwéch etapach:

> pompowanie oczyszczajace
» pompowanie pomiarowe
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Do pompowan badawczych nalezy uzyé pompy glebinowej umozliwiajgcej uzyskanie
wydajnosci ca 150 m*/godz, przy podnoszeniu stupa wody okoto 50 metréw.

4. 3. 1. Pompowanie oczyszczajace.

Pompowanie oczyszczajgce wykonywane jest w celu usunieciu z otworu resztek
urobku, uzyskania klarownej, pozbawionej zawiesin wody oraz udroznienia strefy przyotwo-
rowej, warstwy wodonosnej, co w konsekwencji prowadzi do wywolania doplywu wody do
otworu.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy rozpocza¢ od wydajnosei minimalnej, stopniowo
zwigkszanej, az do maksymalnej wydajnosci zastosowanej pompy.

Wstepnie czas pompowania oczyszczajacego okresla sie na 24 godziny, jednak nie
krocej niz do uzyskania klarownej, pozbawionej zawiesin wody. W koncowej fazie pompo-
wania 0czyszczajacego nalezy wykonywaé zrywy z maksymalna uzyskang wydajnoscig.

Otwér mozna uznac za dostatecznie oczyszczony, kiedy w koncowej fazie pompo-
wamia zrywami z maksymalna wydajnoscia, trzy kolejne zrywy w odstepach co 20 minut
(wedlug schematu: 20 minut pompowania, 20 minut przerwy) nie spowodujg piaszczenia
otworu ani zmetnienia wody.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy zakoficzy¢ stabilizacjg lustra wody w czasie oko-
to 24 godziny. Lustro wody mozna uzna¢ za ustabilizowane, jezeli trzy kolejne pomiary wy-
konane w odstepie 30 minut nie roznia si¢ od siebie o wiecej niz 0.01 m (1 cm).

W czasie stabilizacji lustra wody nalezy wykonaé dezynfekcje otworu.

Przy dezynfekcji otworu nalezy kierowaé sie Polska Norma PN-G-02318 Studnie
wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru oraz "Instrukciq obstugi wierce# hy-
drogeologicznych”, Andrzej Gonet, Jan Macuda, Ludwik Zawisza, Robert Duda, Jerzy Po-
rwisz — Wydawnictwo AGH, Krakéw 2011.

Do sporzgdzenia roztworu dezynfekujacego moga by¢ uzyte nastepujace sub stancje:
Podchloryn sedowy, wystgpuje w postaci uwodnionych soli NaOC/-55,0 lub NaOCT 25
H>0 posiada biala barwe i jest zwigzkiem nietrwalym, fatwo rozpuszezajacym sic w wodzie.
Produkt handlowy wystepuje w dwoéch rodzajach A i B, ktére réznig sig zawarto$cig NaQH.
Zawartos¢ chloru musi wynosié¢ co najmniej 145 g Cly/dm® za$ zawarto$é NaOH wynosi 20 +
30 g/dm® wrodzaju A i 70 + 90 g/dm’ w rodzaju B.

Podchloryn wapniowy Ca(OCl); jest substancja stalg higroskopijna, koloru bialego, ¢ cha-
rakterystycznym zapachu chloru. Miarg jego aktywnosci jest zawartoéé "chloru aktywnego".
W praktyce przemystowej do dezynfekcji wody stosuje sie roztwory o koncentracji 0.5 +
0.8%, w praktyce rzadko stosowany.

Chloramina T C,H,CINNaQ-S, inny wzor CH;CsH SO;NCI jest organicznym zwiazkiem
chemicznym z grupy chloramin, jest to s6! sodowa N-monochlorotoluenosulfamidu, w sprze-
dazy jest w postaci proszku. Dobrze rozpuszcza sie w wodzie. Najczgsciej w praktyce prze-
mystowe] stosuje sie roztwory o koncentracji od 0.3 + 1.0%.

Wapno chlorowane Ca(CIO)C! jest mieszaning podchlorynu i chlorku wapniowego o wha-
sciwosciach zraco- trujacych. Zawiera 25 + 35% aktywnego chloru i jest silnym utleniaczem.
Jest zwiazkiem nietrwatym i w powietrzu rozk}ada si¢ wydzielajac wolny chlor. Wodny roz-
twor wapna chlorowanego ma wlasciwosci silnie utleniajace oraz truj gee. Do dezynfekeji sto-
suje sig roztwory wapna chlorowanego o koncentracii 0.2 + 0.4%.
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Dichloroizocyjanuran sode NaDCC nalezy do stosunkowo nowej grupy preparatéw. Wy-
kazuja one , dzieki bardzo duzej zawartosci aktywnego chloru, silne dziatanie bakteriob6jcze
oraz dzialajg w bardzo niskich stezeniach. Wystepuja w postaci tabletek i sa przez to latwe do
stosowania i dozowania, pH ich roztworéw wynosi 6.0.

Hosci przedstawionych substancji, potrzebnych do sporzadzenia 1 m° roztworu do de-
zynfekcji studni, zestawiono nizej w tabeli.

Podchloryn sodowy (  Chloramina T# | Wapno chiorowane @ | Dichloroizocyjanuran™
[g/m’] [g/m’] [g/m’] [g/m’]
670 400 350 120

(1) Podchloryn sodowy ~ 15% roztwér wodny w ilosci 670 g/m’ tub 0.60 dm’/m”,
{2) Chloramina T o zawarto§ci 25% czynnego chloru,

(3) Wapno chlorowane o zawartodci 25% czynnego chloruy,

(4) Dichloroizocyjanuran sodu o zawartosci 75% czynnego chloru

W celu przeprowadzenia skutecznej dezynfekeji nalezy przygotowaé taka ilos¢ roz-
twory, aby mozna byto nim wypelnié¢ kolumne filtrowa wraz ze strefg przyfiltrowa warstwy
wodonosnej. Roztwér nalezy przygotowaé w zbiornikach odpornych na korozje. W praktyee,
do dezynfekcji studni przygotowuje si¢ roztwér w ilosei przekraczajacej dwéch - czterokrot-
nych objetosci wody w studni.

Ze wzgledu pa duig toksyezmosé chlorm w stosunku deo organizméw zywych,
przygotowanie steZonego roztworu powinno odbywaé si¢ przy zachowaniu szczegélnyeh
srodkéw ostroimesci i przestrzegania zasad BHP. Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w
odpowiednia odziez ochronng i sprzet ochronny, chronigey oczy i skére przed odpry-
skami i wyciekami.

Ho$¢ substancji do sporzadzenia roztworu odkazajacego okresli geolog dozorujacy
prace w oparciu o wyniki pomiaréw wiertniczych, na czas dzialania roztworu dezynfekeyj-
nego okolo 24 godz, wszelkie prace w otworze nalezy przerwag.

4. 3. 2. Pompowanie pomiarowe.

Zaprojektowane w niniejszym rozdziale badania i pomiary majg na celu ustalnie parametréw
hydrogeologicznych i hydraulicznych otworu studziennego, w tym m. innymi okreslenie
wspdlczynnika oporu hydraulicznego studni ,,C”.
Z uwagi na brak mozliwosci wylaczenia calego ujecia z eksploatacji na okres 72 godzin, pro-
jektuje si¢ pompowanie pomiarowe na jednym stopniu dynamiczaym metoda ruchu nieusta-
loniego z wydajnodcia Q= 125 m’/h w czasic 36 godzin. Pomiary zwierciadla wody prowadzié
W nastepujacy sposob:

e pierwsze 10 minut pomiary wykonywaé co 1 minute,

° nastepnie wykonywac przez okres 10 minut pomiary co 2 minuty,

e nastgpne pomiary do jednej godziny wykonywaé co 10 mimut.

® pozostale pomiary wykonywac co 1 godzine.
Na czas pompowania pomiarowego wylgczy¢ z eksploatacii studnig nr 112, j. min. 6 godzin
przed rozpoczeciem pompowaniza oraz na caty okres badan hydrogeologicznych.
Podczas pompowania pomiarowego prowadzi¢ obserwacje zalegania zwierciadla wody w
otworzenr 11 2.
Pod koniec pompowania pomiarowego pobraé probe wody do badan fizyko-chemicznych kté-
rej nalezy okresli¢ nastgpujgce wskazniki: chlorki, amoniak, azotyny, azotany, mangan, zela-
zo, siarczany, siarkowodér, wapn, wodoroweglany, magnez oraz metnosé, barwe, zapach, od-
czyn, twardos¢, zasadowo$¢, sucha pozostalosé.
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Pobra¢ réwniez wodg do badan bakteriologicznych.

Pomiary wydajnosci okresiac si¢ bedzie za pomoca wodomierza, 2 pomiary zwierciadla wody
prowadzone beda przyrzadem elektrycznym ( w  studni pompowane] 1 otworach
obserwacyjnych).

W uzgodnieniu z Inwestorem wodg z pompowania 0CZYs$7C72)3cego 1 pomiarowego odprowa-
dza¢ si¢ bedzie na odleglosé okolo 50 m w kierunku poinocno-wschodnim od wykonanej
studni nr 3 do studzienki rewizyjnej lokalnego systemu odprowadzania wody z plukania
zbiomikdéw retencyjnych (Rysunek Nr 2) i dalej kanalizacjg do rowu. Powyzszy fakt nalezy
zgtosi¢ do Polskich Wéd wystepuiae ze stosowym zgloszeniem.

Przed przystapieniem do eksploatacii otwér studzienny powinien zostaé przystosowany do
poboru wody i wyposazony w odpowiednia armatur¢ oraz obudowe studzienng, wymagana
przez przepisy Prawa wodnego.

Na przystosowanie otworu do poboru wody (wykonanie urzadzenia wodnego) i pozmiejszy
pobdr wody podziemnej, Uzytkownik studni bedzie zobligowany do uzyskania pezwolenia
wodnoprawnego.

5. Prace geodezyjne,

Projektowany otwér nr 3, na terenie dziatki nr 27/2, nalezy wyznaczyé przez upraw-
nionego geodete, przed rozpoczeciem wiercenia, oraz po zakofczeniu prac wiertniczych i ba-
dan hydrogeologicznych, nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza otworu,
wraz z okresleniem rzgdnej terenu w miejscu wykonanego otworu i okresleniem wspotrzed-
nych geograficznych i wspélrzednych geodezyjnych w ukladzie "2000".

6. Ochrona srodowiska,

Projektowane prace wiertnicze majace na celu wykonaniu jednego otworu

studziennego o glebokosci 80 m (Rysunek nr 9) nie beds wywieraly negatywnego wplywu na
srodowisko. Dojazd wiertnicy na miejsce wiercenia odbywaé si¢ bedzie bezkolizyjnie. Nad
bezpieczefistwem pracy czuwaé bedzie kierownik wiercef zakladu wiertniczego
wykonujacego projektowane prace. Urobek z wiercenia gromadzony bedzie w poblizu
wiertnicy, a po zakoficzeniu prac zostanie wywieziony a teren uprzamiety. W otworze nie
beda prowadzone zadne badania, ktére naruszylyby stosunki wodne lub spowodowalyby
skazenie wod podziemnych i gruntu. Nie beda takze wycinane drzewa i krzewy.
Poza tym podczas prowadzenia prac wiertniczych i badawczych nie przewiduije si¢ zagrozenia
stodowiska naturalnego. Szczelne postawienie rur obsadowych bedzie gwarantowalo brak
doplywu wod gruntowych i opadowych do warstwy wodonosnej, a wiec jej zanieczyszezenia
z zewnatrz. Po zakoficzeniu wiercenia wylot studni nalezy zabezpieczy¢ huczkiem
zamykanym na ktodke.

7. Wplyw zamierzonych robét geologicznych na obszary chronione, w tym na obszary
Natura 2000.

Projektowane roboty geologiczne prowadzone beda poza obszarami chronionymi
okreslonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6ézniejszymi zmianami).

W odlegtosci okolo 4 km na poludniowy wschéd, od rejonu projektowanych robét
przebiega granica Parku Krajobrazowego Wazniesieti E.édzkich ( Rysunek nr 5- pohudniowo
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wschodni naroznik mapy). Projektowany obiekt nie bedzie zwigzany z oddzialywaniem na
obszary Natura 2000.

8. Przedsigwzigcia techniczne, technologiczne i organizacyjne majace na celu zapewnie-
nia bezpieczenistwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrone Srodowiska.

Nad catoscig prac geologicznych nalezy ustanowié uprawniony dozdr geologiczny, a
roboty wiertnicze powierzy¢ profesjonalnej firmie wiertnicze;j.

Prace geologiczne stanowiace projekt nalezy prowadzié w sposob nie powodujgey
szkéd w srodowisku oraz zmian w srodowisku naturalnym z zachowaniem obowigzujacych w
tym zakresie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa pracy, 4. zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 961).

Nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$é zachowania odleglosei 1,5 wysokosct masztu
wiertniczego od napowietrznych linii energetycznych. Teren wiertni nalezy skutecznie zabez-
pieczy¢ przed dostgpem oséb niepowotanych. Pracownicy wykonujacy prace na wiertni po-
winni by¢ przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpozarowej, obshugi sprzetu gasniczego,
przepiséw BHP oraz udzielania pierwszej pomocy. Powinni by¢ takze wyposazeni w odziez
ochronng i robocza oraz sprzet ochrony osobistej takiej jak: kask ochronny, rekawice,
ochronniki stuchu, jak réwniez specjalng uprzaz stosowana przy pracy na maszcie.

Czasowo moze wystgpi¢ wzmozony hatas, ktéry nie bedzie przekraczal natezenia
samochodu cigzarowego z silnikiem wysokopreznym, prace wiertnicze nie bedg prowadzone
w godzinach nocnych. Zatoga wiertni okresowo musi podlegaé szkoleniom w zakresie po-
wszechnego bezpieczefistwa pracy. Prace wiertnicze nie beda prowadzone w porze nocne;j.

Wiercenie otworu odbywaé sie bedzie w oparciu o zatwierdzony projekt prac
geologicznych. Prace wiertnicze nalezy prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuld wiertnicze;.
Stan techniczny zastosowanego sprzetu wiertniczego nie moze budzié zastrzezenn. Wokét
terenu prowadzonych rob6t wiertniczych nalezy ustawié tablice ostrzegawceze 1 informacyine,
a migjsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy ogrodzié w celu zabezpieczenia przed dostepem
0s0b niepowotanych.

Przed rozpoczeciem robét terenowych nalezy upewnié sig, czy w poblizu nie znajduja
si¢ urzadzenia Jub infrastruktura podziemna, w tym kable elektryczne i przewedy
wodociagowe podziemne mogace stwarzaé jakiekolwiek zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracy.

Teren robot nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni, wymaganej dla bezpieczefistwa ich
wykonania.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN 87/G-02310 w
sprawle wymaganti bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie wiercen geologiczno —
poszukiwawcezych i wiercen hydrogeologicznych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP, przy
spelnieniu wymagan ochrony przeciwpozarowej urzadzeri niskiego napiecia oraz pracy z
substancjami na bazie chloru (Srodek odkazajacy).

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzaé stan bezpieczenistwa
miejsca pracy, stan narzgdzi i maszyn oraz urzadzeh ochronnych i zabezpieczajacych.

Podczas prowadzenia prac wiertniczych i badawczych nie przewiduje sie zagroZenia
srodowiska naturalnego (co opisano w rozdziale 6).

9. Forma opracowania wynikéw prac i bada#s,

Po zakoficzeniu wszystkich robét geologicznych zostanie opracowany Dodatek nr 1 do
Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w
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m. Maciejéw, gm. Zgierz ustalajacy wydajnosé eksploatacyjng otworu studziennego nr 3.
Dokumentacja ta zostanie opracowana zgodnie z Ustawg z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geo-
logiczne i gérnicze (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1064), ktéra bedzie spelniaé wymogi Rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii hydrogeolo-
gicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) jako dokumentacja
hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujgcia wod podziemnych.

Natomiast w przypadku uzyskania wynikéw negatywnych z otwory (braku wody) nalezy
otwor zlikwidowaé pod dozorem geologa, ktdry przedstawi sposob jego likwidacji. Z wyko-
nania prac geologicznych niekoficzacych sie udokumentowaniem zasobéw wod podziemnych
powinna powsta¢ dokumentacja przedstawiajaca sposéb likwidacji otworu. Dokumentacja ta
winna by¢ w formie innej dokumentacji geologicznej z wykonania prac geologicznych nie-
konczacych sie udokumentowaniem zasobéw wod podziemnych, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geo-
logicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449).

Projektowany otwdr nr 3 bedzie eksploatowany w ramach zasobdw eksploatacyjnych
w kat. ,,B” ustalonych dla studni nr 2.

Cytowany ,,Dodatek nr 1 ...”nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach w formie papierowej
i na nosniku cyfrowym, z kiérych 4 egzemplarze zostang dostarczone do organu zatwierdza-
jacego niniejszy projekt, w celu jego zatwierdzenia wraz ze wszystkimi ustaleniami w niej

Zawartymi.
10. Harmonogram prac.

W zwiazku z wierceniem i badaniami projektowanego otworu nr 3, przewiduje sie
nastepujacy harmonogram prac:

> organizacja terenu wiertni i montaz urzadzenia wiertniczego 2 dni

> wiercenie otworu i filtrowanie, w tym oczekiwanie na wykonanie filtre 4 tygodni

> pompowanie oczyszezajace i stabilizacja (w tym dezynfekeja otworu) 3 dui

> pompowanie pomiarowe i stabilizacja lustra wody 3 dni

> demontaz urzadzenia wiertniczego, likwidacja terenu wiertni 2 dni

) badania laboratoryjne préb wody i opracowanie wynikéw 1 tydzieni
Laczny czas wykonania otworu - ca 7 tygodni

11. Wnioski.

1. 'W opracowaniu zaprojektowano prace i badania, kiérych celem jest wykonanie otworu nr
3 dla ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Maciejow,
W gminie Zgierz.

2. Analiza archiwalnych materialéw geologiczno - wiertniczych daje podstawy do uznania,
1z zgloszone zapotrzebowanie wody w ilodei 125 m°/h mozna zaspokoié z zaprojektowa-
nego otworu o gigbokosci 80 metréw, uimujgcego czwartorzedowy poziom wodonosny.

3. Do wykonania otworu nr 3 zaprojektowano wiercenie mechaniczne, systemem udarowo ~
okretnym.

4. Wszystkie prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne powinny by¢ prowadzone pod
dozorem uprawnionego geologa, ktéry na biezaco bedzie korygowal zalozenia zawarte w
niniejszym projekcie, w zaleznosci od faktycznie stwierdzonych wierceniem warunkéw.
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5. Wyniki zaprojektowanych prac i badan nalezy opracowaé w formie dodatku nr 1 do pod-
stawowej dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B”, sporzadzonej w 1992 ..

6. Zaprojektowane prace i badania powinna wykonaé specjalistyczna firma wiertnicza iub
studniarska, dysponujaca odpowiednimi uprawnieniami i do$wiadczeniem specialistycz-
nym, jak rowniez dysponujaca odpowiednim urzadzeniem wiertniczym i sprze¢tem po-
mocniczym.

7. Wnioskodawca ma obowigzek zgloszenia na pi$mie terminu rozpoczgcia  robdt
zwigzanych z realizacjg tego projektu w Urzedzie Marszatkowskim Wo jewddztwa
Lodzkiego, Departament Geodezji, Kartografii i Geologii w Lodzi, przy ul. Solna 14 i
Gminie Zgierz na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia tych robodt, (po
Uprawomocnieniu si¢ decyzji, tj. po 14 dniach) okreslajac zamierzone terminy rozpoczecia
1 zakonczenia tych robét, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robét geologicznych
oraz imiona i nazwiska 0s6b sprawujacych dozér i kierownictwo nad robotami zgodnie z
art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo geologiczne i gémicze (Dz. U. 2020 r.,
poz. 1064).

8. Wobec faktu, iz pobér wody z projektowanego otwory, po jego przystosowaniu do pobie-
rania wody, bedzie si¢ odbywat w sposdb szczegdlny, dla otworn nalezy wykona¢ obudo-
We wyposazong w armaturg umozliwiajaca wykonywanie pomiar6w statycznego i dyna-
micznego lustra wody oraz umozliwiajacg mierzenie ilosci pobierane] wody. Na przysto-
sowanie otworu do poboru wody podziemnej (na wykonanie urzadzenia wodnego i p6éz-
niejszy pobér wody podziemnej), uzytkownik powinien uzyskaé pozwolenie wodnopraw-
ne, zgodnie z wymogiem prawa wodnego.

9. Wnioskuje si¢ 0 upowaznienie geologa dozorujacego prace i badania do biezace; korekty
zatozen projektowych, zawartych w niniejszym opracowaniu, w szczegélnosei do korekty
glebokosci wiercenia w zakresie do 100 metrow.

10. Wnioskuje sig o uznanie prob 2z wiercenia otworu nr 3, za préby czasowego przechowy-
wania, procedurg postepowania z probami czasowego przechowywania reguluje Rozpo-
rzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r, w sprawie gromadzenia i udo-
stepniania informacji geologicznej, Dz. U. Nr 282, poz. 1657.

11. Niniejszy projekt, jego 2 egzemplarze, nalezy przedtozyé Marszatkowi Wojewddztwa
Lodzkiego w celu zatwierdzenia.

12. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszych zaloze projektowych z okresem waznosci do
30 kwietnia 2026 roku.

13. Wykorzystane materialy i literatura przedmiotu.

Przy wykonywaniu niniejszego projektu wykorzystano nastepujace materialy:

1. Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Macigjow, Woj.
L.odzkie, gmina Zgierz, Biuro Projektéw Wodnych Melioracji w Lodzi, ul. Zgierska 231,
1.6dz lipiec 1987 r.

2. Dokumentacja hydrogeologiczna w kat.”B” ujecia wéd podziemnych z utworéw czwarto-
rz¢dowych w miejscowosci Maciejow, gmina Zgierz, Zaklad Robét Wiertniczych Krysty-
na Bochan, Zgierz, ul. Sieradzka nr 16, marzec 1992 r.

3. Operat wodno prawny na pobér wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych na tere-
nie stacji wodociggowej w m. Maciejow, gm. Zgierz, mgr Barbara Borowinska, £.6dz, sty-
czen 2008 r.

4. Operat wodno prawny na pobor wéd podziemnych z ujecia sktadajacego sie z dwdch stud-
ni S1 i S2 na terenie Stacji Wodociggowej w miejscowosci Maciejéw 36A, gmina Zgierz,
powiat zgierski, woj. L6dzkie, Biuro Ustug Geologicznych Zbigniew Katach, 91-496
£.6dz, ul. Nastrojowa 12/26, Lodz, listopad 2018 r.
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10.

11

Wyniki zaprojektowanych prac i badan nalezy opracowa¢ w formie dodatku nr 1 do pod-
stawowej dokumentacji hydrogeologicznej w kat. »B”, sporzadzonej w 1992 r..
Zaprojektowane prace i badania powinna wykona¢ specjalistyczna firma wiertnicza lub
studniarska, dysponujaca odpowiednimi uprawnieniami i doswiadezeniem specjalistycz-
nym, jak réwniez dysponujaca odpowiednim urzgdzeniem wiertniczym i sprzgtem po-
mocniczym.

Wnioskodawca ma obowigzek zgloszenia na pisSmie terminu rozpoczecia robét
zwigzanych z realizacja tego projektu w Urzedzie Marszatkowskim Wojewddztwa
Lodzkiego, Departament Geodezji, Kartografii i Geologii w Lodz, przy ul. Solna 14 i
Gminie Zgierz na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia tych robét, (po
uprawomocnieniu si¢ decyzji, tj. po 14 dniach) okreglajac zamierzone terminy rozpoczecia
i zakoriczenia tych robét, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robét geologicznych
oraz imiona i nazwiska 0séb sprawujacych dozér i kierownictwo nad robotami zgodnie z
art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2020 ¢,
poz. 1064).

Wobec faktu, iz pobér wody z projektowanego otworu, po jego przystosowaniu do pobie-
rania wody, bedzie si¢ odbywat w sposéb szczegdlny, dla otworu nalezy wykonaé obudo-
We wyposazong w armatur¢ umozliwiajaca wykonywanie pomiaréw statycznego i dyna-
micznego lustra wody oraz umozliwiajaca mierzenie ilosci pobieranej wody. Na przysto-
sowanie otworu do poboru wody podziemnej (na wykonanie urzadzenia wodnego i p6z-
niejszy pobér wody podziemnej), uzytkownik powinien uzyskaé pozwolenie wodnopraw-
ne, zgodnie z wymogiem prawa wodnego.

Wnioskuje si¢ o upowaznienie geologa dozorujacego prace 1 badania do biezacej korekty
zalozen projektowych, zawartych w niniejszym opracowaniu, w szczegdlnosei do korekty
glebokosci wiercenia w zakresie do 100 metréw.

Wnioskuje si¢ 0 uznanie préb z wiercenia otworu nr 3, za préby czasowego przechowy-
wania, procedure postgpowania z prébami czasowego przechowywania reguluje Rozpo-
rzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r, w sprawie gromadzenia i udo-
stepniania informacji geologicznej, Dz. U. Nr 282, poz. 1657.

- Niniejszy projekt, jego 2 egzemplarze, nalezy przedlozy¢ Marszatkowi Wojewddztwa

Lédzkiego w celu zatwierdzenia.

12. Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszych zatozer projektowych z okresem waznosci do

30 kwietnia 2026 roku.

12. Wykorzystane materialy i literatura przedmiectua,

Przy wykonywaniu niniejszego projektu wykorzystano nast¢pujace materialy:

. Ujecie wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Maciejow, woj.

Lodzkie, gmina Zgierz, Biuro Projektéw Wodnych Melioracji w Lodzi, ul. Zgierska 231,
£6dz lipiec 1987 1.

Dokumentacja hydrogeologiczna w kat.”B” ujecia wéd podziemnych z utworéw czwarto-
rz¢dowych w miejscowosci Maciejow, gmina Zgierz, Zakiad Robét Wiermiczych Krysty-
na Bochan, Zgierz, ul. Sieradzka nr 16, marzec 1992 r.

. Operat wodno prawny na pobér wéd podziemnych z utwordw czwartorzedowych na tere-

nie stacji wodociggowej w m. Maciejéw, gm. Zgierz, mgr Barbara Borowiniska, £.6dz, sty-
czen 2008 r.

Operat wodno prawny na pobdr wod podziemnych z ujgcia skfadajacego sie z dwéch stud-
ni 811 82 na terenje Stacji Wodociagowej w miejscowosci Maciejéw 36A, gmina Zgierz,
powiat zgierski, woj. Lédzkie, Biuro Uslug Geologicznych Zbigniew Katach, 91-496
1.6dz, ul. Nastrojowa 12/26, £.6dz, listopad 2018 r.
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