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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa Budowa ul. Witosa w Stubicach - etap I
Obiekt BRANZA MOSTOWA
Opis robét : Przepust

Lp |Nr specyfikacji |Kod CPV  |Opis pozycii llosé  |J.m.
Branza mostowa
A(D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
A.a|D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych X X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przepustow w
1|D-01.01.01 terenie rowninnym - 0,019|km
A.b(D-01.02.03 Wyburzenia obiektow budowlanych i inzynierskich X X X
2|D-01.02.03 Rozbiérka przepustéw w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej 1|ryczatt
B|D-04.00.00 45233000-9 |PODBUDOWY X X X
B.a|D-04.05.01 Podbudowy i ulepszone podioza z mieszaki zwigzanej cementem X X X
3|D-04.05.01 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa - 300{m3
C(M-11.00.00 45221000-2 |FUNDAMENTOWANIE X X X
C.a|M-11.01.01 Wykop pod tawy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem X X X
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi: grunt kat. Ill wraz z -
4(M-11.01.01 transportem 600|m3
C.b|M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem X X X
Reczne formowanie nasypdw z gruntu dowozonego samochodami
samowytadowczymi - zasypka piaskowa uktadana warstwami gr. 30 cm (Is -
5|M-11.01.04 =1,0), (wokét przepustu) 120{m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
6(M-11.01.04 zageszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-111 - 120|m3
D|M-12.00.00 45221000-2 (ZBROJENIE X X X
D.a|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-Il'i A-lll X X X
7(M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyty fundamentowe;j - 1,852|t
8(M-12.01.02 Montaz zbrojenia ptyty fundamentowej - 1,852|t
D.b|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-ll i A-lll X X X
9(M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia konstrukcji przepustu 9*0,25+2*0,02 2,29(t
10|M-12.01.02 Montaz zbrojenia konstrukcji przepustu 90,25 +2*0,02 2,29(t
D.c|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-Il i A-lll X X X
Przygotowanie na budowie zbrojenia scian czotowych oraz wlotu i wylotu z
11(M-12.01.02 przepustu 0,357 + 0,369 + 0,988 + 1,000 2,714(t
12|M-12.01.02 Montaz zbrojenia $cian czotowych oraz wlotu i wylotu z przepustu 0,357 + 0,369 + 0,988 + 1,000 2,714t
D.d|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-ll i A-lll X X X
13|M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyty zespalajacej przepustu - 1,547\t
14|M-12.01.02 Montaz zbrojenia ptyty zespalajacej przepustu - 1,547|t
D.e|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-Il i A-lll X X X
15|M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyt przej$ciowych 1,107 + 1,112 2,219|t
16|M-12.01.02 Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych 1,107 + 1,112 2,219|t
D.f|M-12.01.02 Zbrojenie betonu stala klasy A-ll i A-lll X X X
17(M-12.01.02 Przygotowanie na budowie zbrojenia kap chodnikowych 2*0,301 0,602(t
18|M-12.01.02 Montaz ze spawaniem zbrojenia w kapach chodnikowych 20,301 0,602(t
19(M-12.01.02 Montaz kotew kap chodnikowych R 8|szt
E|M-13.00.00 45221000-2 (BETON X X X
E.a|M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
Betonowanie plyt fundamentowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
20|M-13.01.00 deskowaniu /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ - C30/37 - 21{m3
21(M-13.01.00 Deskowanie ptyt fundamentowych - 13[m2
E.b(M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
22(M-13.01.00 Montaz elementéw prefabrykowanych przepustéw z betonu klasy C35/45 1,72* 9,32 16,03[m3
E.c|M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
Betonowanie Scian czofowych oraz wiotu i wylotu z przepustu, przy uzyciu pompy
na samochodzie, w deskowaniu /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ -
23|M-13.01.00 C30/37 5+55+3+3 16,5|m3
24|M-13.01.00 Deskowanie $cian czotowych oraz wlotu i wylotu z przepustu 30+32+10+ 10 82|m2
E.d(M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
Betonowanie betonem C30/37 plyty zespalajgcej prefabrykaty przepustu, przy
uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu, z zaggszczeniem betonu -
25|M-13.01.00 wibratorem /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ 15|m3
26|M-13.01.00 Deskowanie ptyty zespalajgcej prefabrykaty przepustu - 15(m2
E.e|M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
Betonowanie ptyt przejsciowych, przy uzyciu pompy na samochodzie, w
27|M-13.01.00 deskowaniu tradycyjnym /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ - C25/30 9+9 18|m3
28(M-13.01.00 Deskowanie ptyt przej$ciowych 7+7 14(m2
E.f|M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym X X X
Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych, przy uzyciu pompy na
samochodzie, w deskowaniu, z zageszczeniem betonu wibratorem /dow6z
29|M-13.01.00 betonu transportem zewnetrznym/ - betonu C30/37 2*3 6|/m3
30|M-13.01.00 Deskowanie kap chodnikowych 2*2 4|lm2
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Lp |Nr specyfikacji |Kod CPV  |Opis pozycii llosé  |J.m.
Branza mostowa
E.g(M-13.02.02 Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mostowym X X
Betonowanie korka z betonu C20/25, przy uzyciu pompy na samochodzie,
31(M-13.02.02 /dowdz betonu transportem zewnetrznym/ 162,23 * 0.5 81,115/m3
Betonowanie warstwy wyréwnawczej pod i nad ptyty przejsciowe z betonu C8/10,
32|M-13.02.02 przy uzyciu pompy na samochodzie, /dow6z betonu transportem zewnetrznym/ (8 + 8 16|m3
Betonowanie warstwy wyréwnawczej pod ptyty zespalajace z betonu C12/15,
33|M-13.02.02 przy uzyciu pompy na samochodzie, /dowéz betonu transportem zewnetrznym/ 2({m3
E.h(M-13.03.04 Montaz prefabrykatow gzymsowych [polimerobetonowych] X X
34|M-13.03.04 Montaz desek gzymsowych 40 x 100 cm 14|m
F|M-15.00.00 45221000-2 (IZOLACJA X X
F.a|M-15.01.02 Izolacja powtokowa asfaltowa wykonana na zimno X X
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych pionowych i
poziomych powtokowych epoksydowo-bitumicznych na zimno z roztworu
35|M-15.01.02 asfaltowego - w trzech warstwach 200|m2
F.b|M-15.02.03 Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej X X
Wykonanie izolacji przepustu z papy zgrzewalnej gr. 10 mm wraz z
36(M-15.02.03 zagruntowaniem podtoza 160|{m2
F.c|M-15.03.01 Izolacjonawierzchnia na obiekcie mostowym X X
Wykonanie nawierzchni grubosci 5 mm z zywic epoksydowo-poliuretanowych
37|M-15.03.01 wraz z zagruntowaniem podioza 20(m2
G|M-19.00.00 45221000-2 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
G.a|M-19.01.01 Kraweznik mostowy kamienny X X
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych, na fawie z grysu
otoczonego zywicg, z zamontowanymi pretami stalowymi o $rednicy 16 mmiL =
38|M-19.01.01 40 cm, w ilosci 2 szt/mb 2*45 9lm
39(M-19.01.01 Przyklejenie tasmy uszczelniajacej 2*45 9lm
40[{M-19.01.01 Zalanie szczeliny przy krawezniku kitem uszczelniajgcym 2*45 9(m
G.b|M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych X X
Montaz balustrad mostowych z plaskownikdw ze stali S235 wraz z
41|M-19.01.04 zabezpieczeniem antykorozyjnym wraz z kotwami 75*2 15|m
H|M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
H.a|M-20.01.03 Drenaz pionowych scian konstrukcji X X
Montaz perforowanych rur PCV o $rednicy 110 mm, w tkaninie geotecgnicznej w
42|M-20.01.03 zasypce z gruntu przepuszczalnego; rura utozona otworami do géry 2*10 20|m
H.b(M-20.01.05 Umocnienie skarp X X
43|M-20.01.05 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-lll 45[m2
Brukowanie skarp okladzing kamienng - na podbetonie C8/70 z wypelnieniem
44(M-20.01.05 spoin zaprawg cementowo-piaskowg 45|m2
45|M-20.01.05 Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6+6+8+8 28[m
H.c|M-20.01.12 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych X X
46|M-20.01.12 Czyszczenie reczne szczotkami stalowymi, powierzchni przepustu 3,5*2+53 60{m2
47|M-20.01.12 Odttuszczanie betonowych powierzchni przepustu 3,62 +53 60{m2
H.d|M-20.01.15 Punkty pomiarowo-kontrolne X X
48|M-20.01.15 Wykonanie reperéw stalowych osadzonych na budowli 2|szt
49|M-20.01.15 Wykonanie reperéw zelbetowych osadzonych w gruncie 1|szt
H.e|M-20.02.06 Umocnienie brzegow i dna cieku X X
50(M-20.02.06 Whijanie reczne kotkéw oporowych o $rednicy 9 cm, L=1,2 m 12+10 22(m
WyKonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu (dno Cleku), z wyfadunkiem
51(M-20.02.06 recznym o grubosci 25 cm (21 +30) * 0,25 12,75[m3
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