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|. CzZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot projekfu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest rozbidrka istniejgcego przepustu i budowa w jego miejscu nowego
przepustu wraz z wykonaniem odcinkdw umocnienia koryta cieku na wlocie i wylocie do obiektu w
ramach budowy ulicy Witosa w Stubicach, w powiecie stubickim, wojewdédztwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII.

Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt inzynierski — przepust.

1.2. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Stubice

ul. Akademicka 1

69-100 Stubice

1.3. Podstawa prawna

Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

e Umowa z Gming Stubice;

e QOpracowana mapa do celéw projektowych;

e Opinia geotechniczna;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10. pazdziernika 2000r.

w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90, poz.
1006);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24. czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych;

e Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997r. (Dz. U. nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z
poz.zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pdzniejszymi zmianami) / T.j. Dz.U. 2021 poz. 1213

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdz.zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 916 z
poz.zm.);

e Normy, zalecenia, wytyczne, normatywy i literatura techniczna dotyczaca projektowania,
budowy i utrzymania drdg oraz obiektéw mostowych.

Stadium: Projekt techniczny 3
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2. Stan istniejacy

W obecnym stanie ulica Witosa posiada przekrdj uliczny, o szerokosci 6,00-6,40 m, w ktérej
w wiekszosci nawierzchnia Scieralna wykonana jest z betonowej kostki brukowej. Na odcinku przed
ulicg Nocznickiego (pdétnoc-potudnie) znajdujg sie liczne przewarstwienia bitumiczne.

W ciggu ul. Witosa zlokalizowany jest istniejgcy przepust nad ciekiem Czarny Kanat, ktory zostanie
rozebrany i zastgpiony nowym obiektem ze wzgledu na zty stan techniczny oraz niewystarczajgce
parametry dla przeprowadzenia przekroju projektowanej drogi.

Istniejgcy przepust to konstrukcja sktadajgca sie z ceglanych Scian bocznych oraz zelbetowej ptyty
nosnej. Catkowita dtugos$¢ przepustu wynosi ok. 5,6 m. Wlot i wylot przepustu zakoriczony jest ceglang
$ciang czotowa. Po obu stronach przepustu wykonano ceglane skrzydta dla utrzymania nasypu
drogowego.

Na scianach czotowych i skrzydtach zamontowane sg balustrady stalowe. Kat skrzyzowania obiektu
z ul. Witosa wynosi ok. 90°.

Istniejgce koryto cieku posiada umocnienie dolnej krawedzi skarpy kiszkg faszynowg oraz kotkdow
drewnianych 6-8 cm wbijane co ~50 cm. Istniejgce umocnienie lokalnie ulegto degradacji.

Parametry istniejgcego przepustu:

e Dtugosc czesci przelotowej ~5,4m

o Swiatto poziome / pionowe ~2,97 /~1,08 m

e Rzedna wlotu / rz. wylotu (uktad PL-ETRF2000-NH) ~18,99 m n.p.m./ 18,97 m n.p.m.
e Kat skosu obiektu ~90°

e Przeszkoda: Dtugi Réw

e Wspodtrzedne wlotu / wylotu z przepustu X:5803113.79, Y: 5470986.24

° X:5803118.30, Y: 5470989.49

e Lokalizacja (nr dziatki / obreb) dz. nr 283 / obreb 1M. Stubice

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Ulica Witosa oraz teren sgsiedni znajdujg sie w obszarze opracowanego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Terenu, sporzagdzony Uchwatg nr XXXI/293/09 z dnia 12. lutego 2009r. dotyczacy
terenu potozonego w Stubicach pomiedzy ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymaty i ul. Nocznickiego.

2.2. Istniejace uzbrojenie

Istniejgce uzbrojenie terenu stanowig sieci:
e gazowa;
o elektroenergetyczna (napowietrzna i podziemna);
e oswietlenia;
e sanitarna;
e teletechniczna;
e wodociggowa.

Stadium: Projekt techniczny IA
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2.3. Warunki grunfowo-wodne
Omawiany terenu znajduje sie w mezoregionie Lubuski Przetom Odry.

Nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest potozony na terenie zt6z odkrywkowych,
ani na terenach i obszarach goérniczych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych w podtozu dziatki stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym i wody o zwierciadle napietym, a utwory budujgce podtoze
gruntowe, charakteryzujg sie zréznicowang wodoprzepuszczalnoscia.

Po wykonaniu badan podtoza gruntowego dla oceny terenu, dla celéw projektowych, stwierdza sie, ze
w podtozu terenu wystepujg warunki gruntowo-wodne ktérych parametry muszg zosta¢ zmienione
bezposrednio pod projektowanym przepustem (nalezy wzmocnic) lub konieczna jest ich wymiana do
warstw nosnych stanowigcych podstawe dla oparcia fundamentu obiektu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntdw na omawianym obszarze wynosi 0,80 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy, nalezy na etapie realizacji inwestycji
przestrzegac zalecen zawartych w Opinii geotechnicznej, jednakze wymagane jest, zeby Wykonawca
w czasie wykonywania robdt ziemnych wykonat badania kontrolne i sprawdzit/poréwnat istniejgce
warunki podtoza gruntowego z warunkami gruntowymi przyjetymi do projektu. W przypadku
wystgpienia réznic nalezy o nich zawiadomié Inwestora. W miejscu lokalizacji zaprojektowanego
przepustu przeprowadzié¢ badania kontrolne do rzednej okoto 12,00 m n.p.m.

Dla inwestycji, zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.0.463) ustalono, ze:

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje
kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Stadium: Projekt techniczny 5



Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - etap |l

3. Stan projektowany
3.1. Charakterystyka ogolna

Planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie ul. Witosa w Stubicach. Zakres
przedmiotowego opracowania obejmuje rozbidrke istniejgcego i budowe w jego miejscu nowego
przepustu wraz z wykonaniem odcinkdw umocnienia koryta cieku przed i za przepustem.

3.2. Parametry projektowanego przepustu

Konstrukcje nowego przepustu stanowi jednootworowa zelbetowa, monolityczna rama oparta na
zelbetowej ptycie dennej. Dtugos¢ czesci przelotowe] przepustu wynosi 9,92m a catkowita dtugosc
przepustu 10,04m.

Od strony wlotu i wylotu z przepustu zostang wybudowane monolityczne S$ciany czotowe
zabezpieczajgce nasyp drogowy przed obsypaniem. Monolityczne $ciany czotowe zostaty
zaprojektowane, jako réwnolegle do osi drogi, pod ktdrg znajduje sie przepust.

Na obiekcie przewidziano obustronne balustrady mocowane do zelbetowych $cian czotowych.

Projektuje sie lokalng konserwacje koryta cieku na dtugosci 4 m przed przepustem oraz 5m za
przepustem wraz z odtworzeniem umocnienia koryta w postaci:

e dno cieku - narzut kamienny (kamien hydrotechniczny) gr. sr. 25cm z ograniczeniem
umocnienia na dtugosci koryta z palisady z kotkéw drewnianych $r. 9 cm, dtugosci 1,2 m;

e umocnienie skarp koryta - oktadzina kamienna na betonie C8/10 oparta na palisadzie z kotkdéw
drewnianych $r. 10 cm, L=2 m ograniczona obrzezem betonowym 6x30.

Po zakonczeniu budowy teren inwestycji zostanie uporzadkowany.
Szczegdty w rozwigzan pokazano w czesci rysunkowe;j.

Parametry projektowanego przepustu:

e Dtugosc czesci przelotowej ~9,92 m

e Swiatto poziome / pionowe 3,0/ min. 1,26 m

e Rzedna wlotu / rz. wylotu (uktad PL-ETRF2000-NH) ~19,00 m n.p.m. /18,95 m n.p.m.

e Kat skosu obiektu ~85°

e Przeszkoda: Dtugi Réw

e Wspotrzedne wlotu / wylotu z przepustu X =5803114.15, Y =5470986.61

° X =5803122.13,Y =5470992.70

e Lokalizacja (nr dziatki / obreb) dz. nr 118; 206; 207; 283 / obreb 1M. Stubice

3.3. POSADOWIENIE

Posadowienie obiektu zaprojektowano, jako bezposrednie na wzmocnionym podtozu. Po wykonaniu
rozpoznania kontrolnego warunkdéw gruntowych do rzednej okoto 12,00 m n.p.m wykona¢ wymiane
gruntu nienosnego lub jego wzmocnienie do parametréw gruntu stabilizowanego cementem
Rm=2,5 MPa.

Na wzmocnionym podtozu wykonana zostanie ptyta dolna, zelbetowa grubosci 50 cm z betonu klasy
C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF3, XAl zbrojona stalg klasy AllI-N, a na niej oparte segmenty ,,C”.

Stadium: Projekt techniczny 6



Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - etap |l

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wody gruntowej. W projekcie zatozono realizacje obiektu
przy zastosowaniu tymczasowego ujecia wod cieku w kanat obiegowy. Wykonawca w kosztach
realizacji zadania uwzgledni wykonanie kanatu tymczasowego kanatu obiegowego oraz utrzymanie
wykopu w stanie suchym.

3.4. Konstrukcja przepustu

Konstrukcje przebudowywanego przepustu stanowi rama, jednootworowa, ztozona z segmentdéw
monolitycznych: rygla gérnego ze $cianami bocznymi (litera ,,C”) z betonu C35/45 o klasie ekspozycji
XC4, XD1, XAl ze zbrojeniem zapewniajagcym przenoszenie sit od obcigzen drogowych opartego na
ptycie dennej grubosci 50 cm z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF3, XA1l.

Czesc¢ przelotowa sktada sie z 8 segmentéw monolitycznych prefabrykowanych dtugosci 99 cm kazdy.
Wilot i wylot z przepustu wraz z $Scianami bocznymi stanowi konstrukcja monolityczna potaczona z ptyta
zespalajagcg wykonang z betonu C30/37 o klasie ekspozycji XC4, XF3, XAl. Bezposrednio na ptycie
zespalajgcej utozona zostanie nawierzchnia projektowanej drogi. Na dojazdach do przepustu
zaprojektowano ptyty przejsciowe z betonu C25/30.

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzié przy utrzymaniu wykopow
w stanie suchym.

Wszystkie elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powtokowsq izolacjg
bitumiczng uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci 2mm. Izolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10 cm
ponad powierzchnie projektowanego terenu.

3.5. éciany czotowe

Od strony wlotu i wylotu do przepustu zaprojektowano monolityczne Sciany czotowe utrzymujgce
nasyp drogowy. Sciany czotowe zaprojektowano, jako zelbetowe petnoécienne z betonu C30/37 o
klasie ekspozycji XC4, XF3, XAl zbrojonego stalg klasy A-IlIIN. Betonowanie odbywaé sie bedzie
w deskowaniu.

3.6. Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe konstrukcji poprzez wykonanie 2% spadku
poprzecznego na gornej powierzchni ptyty zespalajgce;.

Woda z poziomu izolacji odprowadzona zostanie poza obiekt a nastepnie sprowadzona do drenazu
zlokalizowanego za ptytami przejsciowymi.

3.7. Wyposazenie

e Nawierzchnia

Nawierzchnie na obiekcie wykona¢ wedtug projektu branzy drogowe;.
e Balustrady

Na obiekcie, od strony goérnej i dolnej wody zaprojektowano balustrade mostowa wysokosci
1,1 m kotwiong do kap chodnikowych.
e lzolacja

Jako izolacje ustroju niosgcego zaprojektowano pape zgrzewalng mostowa. Pod kraweznikiem
i kapg chodnikowsg izolacje nalezy ochroni¢ dodatkowg warstwag w/w papy. Izolacje nalezy uktadac
na podfozu zagruntowanym zywicy epoksydowg z posypka z piasku kwarcowego, odporng na
dziatanie wysokich temperatur.

Stadium: Projekt techniczny 1
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Powierzchnie betonowe odziemne nalezy zabezpieczy¢ powtokows izolacjg bitumiczng,
uktadang w 3 warstwach o grubosci catkowitej 2 mm. lzolacje nalezy wyprowadzi¢ min. 10 cm
ponad powierzchnie projektowanego terenu.

Szczeliny dylatacyjne doszczelni¢ materiatem trwale-plastycznym.

Na goérnej powierzchni kap chodnikowych wykonac izolacjo-nawierzchnie na bazie
elastycznych zywic epoksydowo-poliuretanowych.

e Krawezniki i kapy chodnikowe

Na obiekcie zaprojektowano krawezniki kamienne.

Krawezniki kamienne 20x20x100cm nalezy uktada¢ na grysie bazaltowym jednofrakcyjnym
8/16 mm, otoczonym kompozycjg z zywic epoksydowych. Krawezniki kotwione bedg do kap
chodnikowych za pomocg pretéw wklejanych w kraweznik na zywice epoksydows.

Na dtugosci obiektu wykonane zelbetowe kapy chodnikowe z betonu C30/37 zbrojonego stala
A-11IN.

Styk kap chodnikowych i kraweznikdéw od géry doszczelni¢ elastyczng zalewka na bazie zywic
kompatybilnych z izolacjo-nawierzchnig kap.

e Plyty przejsciowe

Na wyksztatconych na ptycie zespalajacej wspornikach nalezy oprze¢ monolityczne ptyty
przejsciowe o dtugosci 4,0 m. Ptyty o grubosci 0,30 m wykonane beda z betonu C25/30. Ptyty
nalezy utozy¢ na gruncie na warstwie betonu C8/10 grubosci 10cm. Nachylenie ptyty wynosi 10%
w strone dojazdu. Na ptycie zaprojektowano izolacjg w postaci papy termozgrzewalnej oraz
warstwe ochronno — wyréwnawczg z betonu C8/10. Nad warstwg betonu (pod nawierzchnig
drogowg) wykonad zasypke z gruntu przepuszczalnego zageszczonego mechanicznie warstwami
gr. 20cm do wskaznika zageszczenia Is>1,03.

Odprowadzenie wody zza ptyty przejSciowe] zrealizowano w postaci rur perforowanych $r. 110
w tkaninie geotechnicznej. Rury nalezy posadowi¢ w zasypce z gruntu przepuszczalnego, a korice
wyprowadzi¢ u podndza skarpy.

e Znaki pomiarowe

Zgodnie z §298 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).) na obiekcie nalezy
wykonadé i osadzié nastepujgce ilosci reperéw geodezyjnych:

- po 1 sztuce w osi konstrukcji nosnej obiektu na wlocie i wylocie na kazdej z podpér
mostu (2x1szt.=2szt),

- wykona¢ staty punkt wysokosciowy w niewielkiej odlegtosci od obiektu z trwatego
materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Lokalizacje punktu
ustali i zatwierdzi u Inspektora Nadzoru wykonawca na etapie wykonania obiektu.

e Powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe nalezy pokryé elastyczng powtoka malarskg w kolorystyce zgodng z
kolorystyka obiektu.

Zastosowane preparaty ochrony powierzchniowe]j powierzchni betonowych muszg by¢ :

- wodoszczelne,

- jednokierunkowo przepuszczalne dla pary wodnej,

- powstrzymujgce wnikanie dwutlenku wegla w beton,

- odporne na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksyczne.

Stadium: Projekt techniczny 8
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Projektowane elementy stalowe obiektu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez

cynkowanie i pokrycie zestawem farb epoksydowo— poliuretanowych.

Projektuje sie nastepujaca kolorystyke mostu:
— elementy balustrady stalowej - kolor RAL 7024 (wypetnienie szczeblinek z blachy w
kolorze RAL 7047)
— wszystkie elementy betonowe - kolor naturalny betonu (powierzchnie jak beton
architektoniczny)
— deski gzymsowe —kolor RAL 5010
— izolacjo- nawierzchnia na kapach — kolor szary.

3.8. Rozbiorki

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbidrke catkowity istniejgcego obiektu (przepustu).
Na zatgczonym rysunku przedstawiono stan istniejgcy obiektu.

L. Uwagi koncowe

Podczas realizacji inwestycji zostang spetnione nastepujace warunki:

wszystkie materiaty zastosowane do realizacji inwestycji odpowiada¢ beda normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim;

w przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy
i materiaty odpowiadac bedg wymaganiom odpowiednich specyfikacji;

w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bedg dziatania zmierzajgce do zapewnienia
nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i w celu zminimalizowania
mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejow, benzyn);

wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane bedg czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane bedg w specjalistycznych pojemnikach. Wszystkie wytworzone odpady
zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z wymogami ochrony
Srodowiska, odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na prowadzenie dziatalno$¢ w zakresie
gospodarki odpadami;

Wykonawca robdt zobowigzany jest do przygotowania projektéw technologicznych
zwigzanych z realizacjg robét. Powyzsze opracowania nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem
Zamawiajgcego..

w zwigzku z wystepowaniem rodzajow robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Wykonawca robét jest zobowigzany do sporzadzenia planu
BIOZ.

wszystkie roboty prowadzié¢ z zachowaniem zasad BHP, ppoz. jak réwniez uwag zawartych w
niniejszym opracowaniu. Dotyczy to zwtaszcza prac prowadzonych w bezposrednim
sgsiedztwie urzadzen dzwigowych.

Wykonaweca robot zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tresci uzgodnied oraz ich wdrozenia. Projekt branzy mostowe] stanowi
element catej dokumentacji dot. przebudowy drogi gminnej.

Stadium: Projekt techniczny 9
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e Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé przedstawiony w dokumentacji geotechnicznej
uktad warstw osrodka gruntowego.

e podczas catego okresu budowy nalezy wykonywac¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji
konstrukcji.

o wszelkie rozbieznosci w poszczegdlnych elementach dokumentacji lub braki musza zostac
wyjasnione.

e wszelkie odstepstwa od projektu muszg byé bezwzglednie uzgodnione z Projektantem
w ramach nadzoru autorskiego. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go
od odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

e Nadzér inwestorski powinien Scisle egzekwowac wykonanie robét zgodnie ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

e roboty nalezy wykonywaé w obecnosci administratorow urzadzen obcych i zgodnie
z otrzymanymi warunkami technicznymi.

e Wykonawca robdét zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa
drogi na podstawie danych uzyskanych z wtasciwego terytorialnie Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych uwzgledni nastepujace
zatozenia:

e roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne nalezy prowadzié przy utrzymaniu wykopow
w stanie suchym,

e za prawidtowe wykonanie robdét (brak powstania rys i peknieé¢ skurczowych) odpowiada
Wykonawca,

e w projekcie technologii betonowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienie stref
przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj. uniemozliwienie powstania
rys i peknie¢ np. poprzez ich dozbrojenie.

Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla
wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci dla robét zanikajgcych.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Po
zakonczeniu robot nalezy teren uporzadkowac.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt zwigzanych z realizacja budowy nalezy rozezna¢, czy w
rejonie prac budowlanych nie wystepuja niezinwentaryzowane urzadzenia obce.

Opracowat

mgr inz. Rafat Kuzma
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Plan sytuacyjny - przepust

Widok ogdlny przepustu - inwentaryzacja
Widok z gory przepustu

Rysunek ogélny stan projektowany
Zasadnicze przekroje koryta cieku
Rysunek gabarytowy przepustu
Konstrukcja ptyty fundamentowej
Konstrukcja ptyty zespalajacej
Konstrukcja wlotu do przepustu
Konstrukcja wylotu z przepustu
Konstrukcja $ciany czotowej

Konstrukcja kap chodnikowych na konstrukcji przepustu
Konstrukcja ptyty przejsciowej
Konstrukcja balustrady stalowej

Kotwa kapy chodnikowej
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Istniejaca granica dziatki

Legenda:

70 Numer ewidencyjny dziatki
Numer ewidencyjny dziatki przeznaczonej do podziatu

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
wyniesiony na 6 cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
obnizony do 1 cm

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
obnizony do 2 cm

Projektowany opornik 12x25 cm
obnizony do 0 cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowane $ciek przykraweznikowy

z dwoch rzedow betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm
Projektowana faktura ostrzegawcza

z wypustkami o szerokosci 40 cm

Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
koloru szarego

Projektowana nawierzchnia z mieszanki
mineralno-asfaltowej

Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej koloru grafitowego, gr. 8 cm

Projektowana nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej koloru jasnoszarego, gr. 8 cm

Projektowana zieled w postaci wymiany gruntu
i rozScielenia ziemi urodzajnej, gr. 10 cm

Zasigg oddziatywania planowanych do wykonania prac

- budowa przepustu wraz z umocnieniem odcinka koryta cieku
Zasigg oddziatywania planowanych do wykonania prac

- rozbiorka istniejacego przepustu

Numer ewidencyjny dziatki w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub wykonania
urzadzef wodnych

Projektowane umocnienie skarp koryta
- oktadzina kamienna na betonie

Projektowane umocnienie dna koryta
- narzut kamienny

Projektowana nawierzchnia kap chodnikowych
- na bazie elastycznych zywic epoksydowo-poliuretanowych

balustrada na obiekcie

Projektowany przepust

Umowa

WID.7011.2.2023.05.2

Zamawiajacy Projektant

Gmina Stubice
ul. Akademicka 1
69-100 Stubice

NIP: 5980005172

v . PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8
>A u—m:—m 66-300 Miedzyrzecz

NIP: 5961629339

Mapa do celow projektowych
GK.6640.1.270.2024

Mapa pochodna z mapy zasadniczej.

Skala 1:500
Sekcja: 5.176.17.07.4.4,5.176.17.12.2.2,5.176.17.13.1.1

Gm. Stubice, obr. 1 m. Stubice
Stubice, ul. Witosa, dz. 206, dz. 137, dz. 175

Jednostka ewidencyjna : Stubice — miasto 080505_4
Obreb ewidencyjny : 1 m. Stubice 080505_4.0001

Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich ,2000"strefa 5
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Nie sprawdzano zapiséw w ksiegach wieczystych dotyczgcych obcigzen
stuzebno$ciami gruntowymi.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtaszane do inwentaryzacji

Mapa aktualna i nadaje sie do projektowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w zakresie oznaczonym ===

Stan na 11.03.2024 r.
Wykonat dnia 11.03.2024 r.

inz. Bogdan Spych
nr uprawnien 11278

>

geodeta.rzepin@gmail.com
Tel.: 693 784 089

Poswiadcza zy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny, ktory uzyskat pozytywny
wynik weryfikacji. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia.

Organ prowadzgcy Starosta Shubicki

zasob geodezyiny i kartograficzny

Identyfikator zglaszanej pracy GK.6640.1.270.2024

Wykonawea prac geodezyjnych Geodeta Rzepin Bartosz Kamitiski

ul. Chrobrego 2; 69-110 Rzepin

Inz. Bogdan Spych
zawodowych kierow 11278

geodezyjnych

Numer oraz z dnia 09.04.2024

weryfik

ata wystawienia protokotu

Temat
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< planis

PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8

66-300 Miedzyrzecz

NIP: 5961629339

297x420 mm

Temat

Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - efap |l
Branza
Mostowa
Nazwa

Zasadnicze przekroje koryta cieku
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Projektant

22-36 cm | zelbetowa ptyta zespalajaca wykonana na miejscu z betonu
(30/37 o Klasie ekspozycji XCk, XF3, XA1
26 cm | konstrukcja przepustu - rama zelbetowa, segmenty prefabrykowane

7 betonu (35/45 o klasie ekspozycji XCh, XD1, XA1

elastyczna powtoka malarska na bazie czystego akrylanu

Gmina Stubice
ul. Akademicka 1
69-100 Stubice
NIP: 5980005172

PLANIS Radostaw Zajac
ul. Piastowska 34b/8

66-300 Miedzyrzecz

NIP: 5961629339

< planis

[B]
W PRZEPUSCIE

narzut z drobnego kamienia (otoczakdw)

ptyta dolna z betonu (30737 o klasie ekspozycji XCh,
XF3, XA1

posadowienie bezposrednie na wzmocnionym podtozu

§r. 22,0 em

50 cm

UWAGA:

1. Powierzchnie Scian czotowych i segmentdw monolitycznych stykajace sie z gruntem zabezpieczyt powtokowa izolacja bitumiczna
uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci 2 mm. Izolacje nalezy wyprowadzic min. 10cm ponad powierzchnie terenu.

2. Powierzchnie betonowe zabepieczyc elastyczng powtoka malarska na bazie czystego akrylanu,

3. Wszystkie naroza ostre konstrukeji przepustu nalezy fazowat 2x2em.

b, (zgst przelotowa przepustu wykonat z prefabrykowanych segmentow monolitycznych o przekroju dwudzielnym o wymiarach
wewnetrznych 3,0m x 1,0m, grubosci Scian 0,26m i grubosci rygla 0,26m. Dtugos¢ pojedynczego segmentu wynosi 0,99m.
Segmenty wykonat z betonu (35/45 o klasie ekspozycji XC4, XD1, XA1, stal zbrojeniowa AlN.

5. (zest wlotowa i wylotow przepustu wykonat na migjscu z betonu (30/37 o klasie ekspozycji XCh, XF3, XA1,

6. Zelbetowg ptyte zespalajaca wykonat na miejscu z betonu (30/37 o klasie ekspozycji XC, XF3, XAt

UWAGA:

Prefabrykowane segmenty przepustu o przekroju dwudzielnym wykonat wg katalogu
Biura Projektowo-Badawczego Drog i Mostow Transprojekt-Warszawa Sp. z o.0.
"PRZEPUSTY DROGOWE. PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH”,
rysunek nr 18 "PRZEPUSTY SKRZYNKOWE O PRZEKROJU DWUDZIELNYM"

Temat

Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastruktura towarzyszacg - etap |l
Branza
Drogowa
Nazwa

Rysunek gabaryftowy przepustu
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7/ £ ' Srednical Dtugost| IloSc AN SrednicafDtugosc| oS¢ AN NIP: 5980005172 NIP: 5961629339
P NR NR
hx 15+4x 2=68012 ; 5 Temat
\<272en o LninsSten & (ol | (eml | [sztl Ll onl | (eml | [szt) Ll
0 & 12 16 12 16
e ———— 1
o zestaw uktadat naprzemiennie ] - — 1 16 690 24 165.60 1 16 690 24 165.60 . . .
s J g 2 12 212 68 184.96 2 12 272 68 184.96 Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszgca - etap |l
Lmin=50cm 3.1 16 461 36 165.96 3.1 16 481 36 113.16
2 2 3.2 16 271 36 91.56 3.2 16 M 36 97.56
[ 16 202 32 6L.64 b 16 202 32 64.64
Lo1? Branza
L0 y 7 5 12 150 4 6.00 5 12 150 L 6.00 Mostowa
_ x| L4 Dua 6 12 98 26 25.48 6 12 98 26 25.48
77/ =
z 7 12 41 L6 18.86 7 12 41 L6 18.86 Nazwa K t k . , * .
& , ¥ s nstr 1an Z W
N DLA SCIANY 0D STRONY WLOTU DO PRZEPUSTU DtugoSt taczna ml | 23530 | 493.76 Pugos( tgezna [m | 23530 | 50096 onstrukCja sclany czZoiowe)
N E . o Masa 1m [kg/m] | 0.888 1,578 Masa 1m lkg/m] | 0.888 1578
2 _ S X13+4X0=
@ E)_(1938.Eﬁ]6¢12 3 et RAZEM lkgl 208.9 7793 RAZEM lkgl 208.9 190.7 Projektowat Uprawnienia Podpis XAA | Opracowano
% E zestaw uktadat naprzemiennie 0GOtEM STALI lkqgl 988 OGOLEM STALI lkg] 1000 mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09 M 08.2024
= L6o1 JoEl DLA SCIANY 0D STRONY WYLOTU Z PRZEPUSTU BETON (30/37 [m3] 3 BETON (30/37 (m3] 2.5 Projektowat Uprawnienia Podpis N Skala
- = L=1cm 213+2x5= 36016 DESKOWANIE [m2] 30 DESKOWANIE [m2] 32 mgr inz. Weronika Stodkowicz WKP/0282/POOM/10 (VW n 1:25
A - L=481cm Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis ' Rysunek
zestaw uktadat naprzemiennie - A ﬁjgﬁl@o&%g
P mgr inz. Patrycja Swigtkowska WKP/0323/POOM/11
Wymiary Plik 1 1
297x600 mm

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B




KAPA NA KONSTRUKCJI NOSNEJ -

PRZEKROJ A-A -l—
B

SCHEMAT KAP CHODNIKOWYCH

SKALA 125 SKALA 1:100
20 202 I -\ T T T |
3 ‘ | t przejsciowych |
> 21010 col0(6)cm géra i dot elastyczna masa I | zarys ptyf przej y | | elastyczna masa
SEHEMAT MO[OWANlA U k/[ ‘ L 2 R oM gore e &5 T uszczelniajaca gr. 2cm =L 146 ‘4» L, 2 V“(v 146 4|, uszczelniajaca gr. 2cm
: rawezn amienn | | {
KRAWEZNIKA T .. ! X
SKALA 1:25 Y prefabrykowane 9 “ \\ \\ ET
¥ | 1 T Lol =11 deski gzymsowe I
AR A L\ 7 polimerobetonu, gr. kem
. N sl el N e
1 F==" [Sa)
R — ] L B 5
g x— prety dociaf %\ ST} = \v B #10 6 g § ] § [ — _»u} § g -
€ € i dostosowaf, na budowie "\ N5 NN N T AN 02
£ =2 N £ < < A A
gl= 5~ ) NN N
SE 8 otwa kapy chodmkowg NN N
: e AL 3N, | 4{5 3010 sﬂL 14910 co 10cm N 410} 1910 ALS\, L
=L 1 \ S g . H .
_ 2 146 | T3 - 1 — I — AR -
8016 ’ elastycana mass \ \ elastyczna masa
X— % L=40cm 2L uszczelniajaca gr. 2 “ /<\ “ uszczelnigjaca gr. 2cm
proj. rury ostonowe HDPE 110mm | zarys ptyt przejSciowych § | proj. rury ostonowe HDPE 110mm
PRZEKROJ PODtUZNY B B B wg opracowania branzowego — _— — — a1 '— wg opracowania branzowego
- -I— 3
D
SKALA 1:25 . E i
L i wn
I 1 5
b 1 45610 co 10cm 6L o
11 1 il UWAGA: <
N T l p 3 |41 co 100cm T il y 1. Prety zbrojeniowe odginat z min. promieniami giecia wg PN-91/5-10042.
) dpferfy dougc % ; rozstaw kotew kapy chodnikowej 3x100=300 . % 2. Minimalne otulenie prefﬁw 3 cm.
1 d0sTosOwaC na . . .
budowie %, I wa 8616 o 50cm | % prety dociat 3. Wszystkie ostre naroza sfazowat 2>£2 .
L2l | 1 / i dosfosowat na budowie L. Prety nr 7 kotwiace kraweznik wkleic na zywice epoksydowa w otworze @18 L=10cm wykonanym
! p— T - 22 T s 12 w krawezniku. Zaprojektowano osadzenie 2 pretow nr 3 w jednym krawezniku dtugosci 1,0m.
i i S N . (3) o - 5. Rozstaw kotew kap chodnikowych wg rys. budowalnego konstrukcji nosnej.
e e \ ~= %#L%L \m‘ < | /7% 6. Na styku betonu z kraweznikiem wykonat uszczelnienie z masy trwale plastycznej.
N o1 \- \\E; _\R =T
\\k . N kotwa ka\ ch\odﬁkov}\ NN o N Loy
AN ] ) BN ] 23
402N N N 25 Umowa
AN L AN N .
| N \\ \\ WID.7011.2.2023.DS.2
N N N AN Zamawiajacy Projektant
N Gmina Stubice . PLANIS Radostaw Zajac
- - ul. Akademicka 1 V< Ianls ul. Piastowska 34b/8
g 69-100 Stubice AN 66-300 Miedzyrzecz
NIP: 5980005172 NIP: 5961629339
ZESTAWIENIE MATERIALOW Temat
DLA 1 KAPY
¢ ) .. .. Dtugos$t taczna
Srednical Dtugosc| IloSc AN
NR ml Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - etap Il
‘*5“’22 . [mml] [em] | [szt)] 0 0 -
L=442cm 20
4 1 10 442 45 198.90
L=44Sen 2 10 445 42 186.90 F—
Zf (3+4)=14810 3 10 h A 2.96
77/ LS'SW""" | 10 ue | 28 | 4088 Mostowa
o) . = 4.2 10 an 1% 15.96 Nazwa . . ..
e Ea ) s 5 | n | w5 | & 7.80 Konstrukcja kap chodnikowych na konstrukcji przepustu
' ' 6 10 229 4 9.16
20- t6-
412 7 16 40 8 3.20 Proiektowat U . Podoi 5
"’ 2% 1428010 — rojektowa prawnienia odpis KAA | pracowano
Lo4iSem L-tusen S A [k[";]m] — mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09 2O~ 08.2024
/! RAZEM [Eg] 2.80.4 'i5.8 l5I1 Projektowat Uprawnienia Podpis r—' Skala
_15- - 0GOLEM STALI [kg] 301 mgr inz. Weronika S*OdkOWiCZ WKP/0282/POOM/10 (VW ' 125
&, E:Zzzz;grﬁw ,?:1 BETON C30/37 [m3] 3 Sprawdzajgcy Uprawnienia Podpis I, i!‘ Rysunek
- DESKOWANIE m2] 2 mgr inz. Patrycja Swigtkowska WKP/0323/POOM/11 &:@ﬁk:o
p Wymiary Plik 1 2
UWAGA: WYKONAC DWA ZESTAWY ZBROJENIA. 297x420 mm




PRZEKROJ I-|

KONSTYTUCJI 3 MAJA

T

=

SKALA 125 ¥ M NOCZNICKIEGO
0o, 592
7 ,3812c015cm J 5, 39912 col5em 10 on , , , ,
o (wawed girna piyty dostosowat do nivelety drogi on E | ‘E " 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PLYTY PRZEJSCIOWE) ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA PLYTY PRZEJSCIOWE)
-62 % ! Ll
62] ﬁ LN 7 [ q o ¢ 00 STRONY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 0D STRONY UL. NOCZNICKIEGO
2 A e | | NAWIERZCHNIA NA DOJAZDACH
fan) (5) 3>t - warstwy wg opracowania branzy drogowej ZESTAWIENIE MATERIALOW ZESTAWIENIE MATERIAtOW
=7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T O T T N T A TN NN SO Y S A SO 1 % A zasypka z gruntu przepuszczalnego zageszczona
e mechanicznie warstwami gr. 20cm do wskaznika , i .. .. Dtugo$t taczna , i .. .. Dtugo$t taczna
zageszczenia Is >1,03 Srednica| Dtugosc| Ilosc Srednica| Dtugosc| Ilosc
p12 | o1 e efon achany CB7T NR AN NR ATLN
o1 = —
6.1 g L = po 42016 co 15cm  9dra i dotem, prety uktadat naprzemiennie = Lg 6.1 ) (M | beTon ochronny [ml [ml
’ 1 . 05 cm | papa termozgrzewalna [mm] [em] [szt.] [mm] [em] [szt.]
L6 L 8 7612 co 90cm L L6 30,0 cm | ptyta przejSciowa z betonu (25/30, L=4,0m 12 16 12 16
! = ’ 10,0 cm | befon C8/10 1 16 458 84 384.72 1 16 458 84 384.72
| zasypka z grunfu przepuszczalnego zagesz(zona
| mechanicznie warstwami gr. 20cm do wskaznika z 12 620 26 347.20 z 12 620 26 347.20
zageszczenia Is >1,00 3 12 620 A 2L4.80 3 12 620 L 24.80
. Promienie giet pretow zgodnie z PN-91/B-10042. 4.2 12 128 39 49.92 4.2 12 136 39 53.04
4 2. Wymiary pretow zbrojeniowych podano w osiach. 5.1 12 14k 3 4.32 5.1 12 150 3 4.50
PtYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 3. Wymiary podane w nauiasach = min. ofulenie prefd. 52 | 12 | 1525 | 39 | 59.48 52 | 12 | 1585 | 39 | 6182
400 L, Rysunek.ruzpafrywac wraz z rysynk|em budowlanym przepustu. 61 7 5 L6 5290 61 7 5 L6 5290
5. Wszystkie ostre naroza sfazowat 2x2cm.
35 , 1931, bh-56 6. Powierzchnie betonowe konstrukgji stykajace sie z gruntem zabezpieczyC powtokowa 6.2 12 125 3 3.81 6.2 12 133 3 3.99
J o L7 o1 izolacjg bitumiczng uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci 2 mm. 6.3 12 133 3 3.99 6.3 12 bk 3 4.32
o1 ﬁ' 4. 7. Zbrojenie w zakresie preta nr 1 docia i dostosowat na budowie do ksztattu ptyty. 7 12 151 ) 3.02 12 151 ) 3.02
perforowana rura PCV @110mm A \ 8 12 69 14 9.66 12 69 14 9.66
w tkaninie geotechnicznej w zasypce 7 i N N Dtugos¢ taczna [m] 562.64 384.72 Dtugos¢ taczna [m] 568.97 384.72
7 grunty praepuszczainegs N A N BIX N NLY o TN Masa 1m lkg/m | 0888 | 1578 Masa 1m lkg/m | 0888 | 1578
NP o e t ~ é\ Y I AN -
SN . _,_1_5)_, . / y % RAZEM [kgl 499.5 607.2 RAZEM [kgl 505.1 607.2
| L 1e %// / < O] & FOCHCESS, > 0GOLEM STALI kgl 1107 0GOLEM STALI [kal 112
) I L ﬂ 400 g 400
— N / / 7 %5 53 L, 4456 §‘ 40-52 L, B %5 BETON (8/10 [m3] 8 BETON (8/10 [m3] 8
TU NN NN NNNANNAN NN N N J/ ‘ 1 - BETON (25/30 [m3] 9 BETON (25/30 [m3] 9
NN NN NNNANN A\fﬁ\fﬁ\fﬁ\fﬁ\fﬁ},ﬁ,sflflf>’ S
TSN 4 I DESKOWANIE [m2] 7 DESKOWANIE [m2] ?
SONN NN NN NN i i ;;;;;;;; Ej:,ll—\—,\,\f\f - 15 (Bkm gﬂ\'a ! dO en / ‘// 7 /’
NN N NN NN NN N NN l>>,&,&7>f""”7 pﬂ z?¢12 0 /
PANNNNNES g ‘ Umowa
5em p
M/// O , WID.7011.2.2023.D$.2
9 / ‘ Zamawiajgcy Projektant
l | ’ Gmina Stubice . PLANIS Radostaw Zajac
7 | ul. Akademicka 1 V( I ANIS U Pastowska abis
/ g 69-100 Stubice N 66-300 Miedzyrzecz
/ NIP: 5980005172 NIP: 5961629339
- - - Temat
uktadat naprzemiennie Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszgca - etap |l
p —_
2x42-8L916 ______________-—-——-—‘ "I
L=458cm e I N
12 Branza
Mostowa
. . . . Nazwa
PLYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY  PLYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY PLYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY PLYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY : s :
WIH2=56012 S0 UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA UL. NOCZNICKIEGO UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA UL. NOCZNICKIEGO Konstru kCJa p’fyty przejsciowe]
L=620cm + a=3kem; b=31em; L=116cm a=38cm; b=35cm; L=124cm a=56cm; b=36cm; ¢=32cm; L=1kkem a=62cm; b=32cm; c=36cm; L=150cm
//// Zestaw zawiera 3 szt. pretow. Zestaw zawiera 3 szt. pretow. Zestaw zawiera 3 szt. pretow. Zestaw zawiera 3 szt. pretow.
50- 50- 50- Projektowat Uprawnienia Podpis XA/\M Opracowano
g 5. " , , PLYTA PRIEJSCIOWA 0D STRONY  PLYTA PRIEISCIOWA 0D STRONY PLYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY PLYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09 08.2024
PLYTA PRZEJSLIOWA OD STRONY PLYTA PREJSCIOWA 0D STRONY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA UL. NOCZNICKIEGO UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA UL. NOCZNICKIEGO : eni ; —
2x23=46012 & & . . . . . . Projektowat Uprawnienia Podpis Skala
ﬂ UL KONSTYTUC 3 MAJA UL KONSTYTULJ 3 MAJA a=34-L6em; asr=40cm 3=38-50cm; asr=Lkem 3=56-73cm; aér=64 5cm 3=62-79cm; asr=70,5cm P p :
L=115cm 301 301 i@ P8  asr=0s, P ar=r mgr inz. Weronika Stodkowicz WKP/0282/POOM/10 ' 1:25
2x1=14012 3=29em: L=129cm a=k0cm: L=1b0cm b=31-43cm; bsr=3%cm b=35-47cm; bSr=41cm b=36-24cm; bSr=30cm b=32-20cm; bsr=26cm
L2 L=69cm e oo Lér=128cm Lér=136cm t=32-Lkem; cdr=38cm c=36-48cm; csr=b2em Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis 1 Rysunek
L=620cm PLYTA PRZEJSCIOWA OD STRONY PLYTA PRZEJSCIOWA 0D STRONY Jestaw zaviera 39 szt orel Zeston zaviera 39 sat. orel P Lot & 200 o o \9*’@&0%\0
UL. NOCZNICKIEGO UL. NOCZNICKIEGO esraw zawlera SZT. prerow. esraw zawlera SZT. prerow. Sr=134, Cl'ﬂl . sr=150, Cl'ﬂl . i mgr inz. Patl"yCJa SWIthOWSka WKP/O323/POOM/11
L=15%cm
178 301 307 Zestaw zawiera 39 szt. pretow. Zestaw zawiera 39 szt. pretow. 1 3
Wymi Plik
s/ ) S, =3, L=133%m a=bban; Lefbben e '
7 297x600 mm




SCHEMAT UKt ADU BALUSTRADY

KONSTYTUCJI 3 MAJA

SKALA 1:50

NOCZNICKIEGO

ﬂb 750 L
‘ | | | | | ‘ ‘ |
i \ I \ I \ i - 3 \ /@ - 3 | /@
I | o ©
| .
i V/ | V/ M . T s b
‘ ! M0 2] 450 ! 450 L2010 ! | ) 83 7 hen = NI
‘ + < ‘ m (83)—/ 50 - 3
5170 1570 1570 L 1570 1510 570 - -~ I )
—eh— 3
N
R [];—( : )
- Py / \SN
= (&Z)—/ v_em
= O
SKALA 1:20 , SKALA 1:20 g .. EANs 2 (D
SZCZEGOE BLACH gl = [ D\2 g s
0o 570 | @ @ N T
| | ' - - ® 9
| |
o : 1 2
= @ | ._%
| \
\ ‘ 1 1 1 1 1 1
\ “L—(: :) | - (:>
(O Nl ]I A
< | [P | |
(I 520} (- —
\ \ 1 3 3
2| = I g o = (0D
S I | | ] E @ = (0
| ( > 2 | R —(7)
EEEN 1 (i =" I 2 -
| ~ 0, [aa
} | ‘ ‘ \ @ | | | \ w4 = 2%
| | | | | | | ‘ ! —
| +— o) || = =
R | Il ‘ ; ) //\ \ | | podlewka podlewka
e T i i i \T_@ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ niskoskurczowa niskoskurczowa
~ | | |
@
= 135 | 160 | 140 | 155 9x140mm=1260mm 155 L kotwy wkejane M12, L=16cm
! 5‘70 ! 1570 ! 180 dla 1 stupka balustrady 180
7777777777777777777777777777777777777777777 —
KOTWA BALUSTRADY Zestawienie materiatow dla 1 kotwy : \ ZESTAWIENIE MATERIALOW STAL 5235
. , . » \ Profil Dtugost Ilos¢ Masa [kgl
SKALA 110 NR Nazwa elementu Profil Dtugost Ilod¢ Masa lkg] Nr | Nazwa elementu o] - fs2t] lkg/m] |1 elementu| RAZEM
180 150 | 1 |stupek balustrady [ o 80x50x4 | 1006 5 1.66 7.1 38.53
80 50 (mm] (] [szt. Tkg/m 1 elementu RAZEM | 2.1 przeciag o 50x30x4 | 1520 8 439 6.67 53.38
T | stupek _ stupek : — 22 przeciag o 50x30x4 | 530 4 439 2.33 931
7 podstawa 7 podstawa 1| systemowa kotwa wklejana na zywice ¢ 12 160 1 0,89 0,14 0,14 | 37 =7czeblinka PR 86 38 3.00 236 89.60
50| 130 25 25 [100] 2 2| nakretka kotpakowa M12 1 28kg/1000szt. 003 003 | 3.2 szczeblinka g 22 650 4 3.00 1.95 7.80
N ‘ N 33 szczeblinka 9 22 491 4 3.00 147 5.89
@ i é“@ {i é@ 3 | podktadka zwykta d=12 ! ,5kg/1000szt. 0,01 0,01 | L |szczeblinka uko$nal o 30x20x3| 605 L 2.07 1.25 5.01
= :_fI . lkal 018 | 5 |szczeblinka uko$nal o 30x20x3 L24 3 2.07 0.88 3.51
i N b STemn i N b STemn 0GOLEM STALI g ' 6 |szczeblinka ukosna| o 30x20x3| 242 . 2.07 050 | 2.00
; | ? pochwyt o 80x80xk | 7500 1 7.18 5385 | 53.85
_ _ Dla 1 stupka balustrady wykonac & kotwy | 8.1 blacha bl 70x4 565 4 2.20 1.24 4.97
= 2 p 8.2 blacha bl. 70x& 383 4 2.20 0.84 3.37
LACZNIE WYKONAC: 20 kotew | 8.3 blacha bl 100x4 | 202 L 3.4 0.63 2.5
| 9 stupek kohcowy [o 50x30x4 936 2 4.39 L1 8.22
130 100 . : : [P : [ 10 | podstawa stupka | bl. 180x14 150 5 19.8 2.97 14.85
L_—.} L.——) Uwaga: Jedna kotwa wklejana musi przenosit site wyrywajaca na poziomie min. 15 kN. | [esa balustedy ll TV
7777777777777777777777777777777777777777777 | masa spoin - 1,8% masy taczonych elementow [kgl 5.45
masa calkowita balustrady [kqgl 308.3

PRZEKROJ A-A
SKAL?

1:10

1:10

PRZEKROJ B-B
SKALA

UWAGA:

1. Zachowat pionowost stupkow i szczeblinek.

2. Grubos¢ spoin:

- pachwinowych: 0.7 grubosci ciefiszego z elementow

taczonych

- czotowych: 1.0 grubosci ciefiszego z elementdw taczonych.

Kazda spaina podlega obrdbce poprzez szlifowanie w celu uzyskania jednorodnej powierzchni.

w

SZCZEGOL
WYMARY BLACH

SKALA 1:10

. Elementy stalowe balustrady zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), grubo$t powtoki min. 85um

oraz malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych grubosci min. 200um. éruhy zabezpieczone poprzez ocynkowanie -
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni $rub pordwnywalne do 50um cynkowania zanurzeniowego.

-

do akceptacji Projektanta mostu i Inspektora Nadzoru.

v

. Konce elementow nr 7 szczelnie zaspawat (uzy¢ blachy grubosci 2mm).

. Rysunek nie jest rysunkiem warsztatowym. Wykonawca opracuje rysunek warsztatowy i przedstawi go przed realizacja balustrady

6. Elementy poziome balustrady (pochwyt, przeciag) dostosowat do ksztattu niwelety na obiekcie i spadkow na kapach chodnikowych.
7. Dopuszcz sig zmiane materiatu balustrady na aluminium (gatunek EN AW 6063 T66) za zgoda przedstawiciela zamawiajacego oraz

projektanta obiektu.

8. Kolorystyka balustrady - elementy balustrady stalowej na moscie i dojazdach - kolor grafitowy RAL 7024 (wypetnienie
szczeblinek z blachy w kolorze RAL 7047).

Stosowne elektrody Wykonawca dobierze dla powyZszego oznaczenia stali.

UWAGA: WYKONAC DWA CIAGI BALUSTRADY.

Umowa
WID.7011.2.2023.DS.2
Zamawiajacy Projektant
Gmina Stubice . PLANIS Radostaw Zajac
A ul. Akademicka 1 V, Ianls ul. Piastowska 34b/8
69-100 Stubice A‘ p 66-300 Miedzyrzecz
NIP: 5980005172 NIP: 5961629339
Temat
Budowa ul. Witosa w Stubicach wraz z infrastrukturg towarzyszacg - etap |l
Branza
Mostowa
Nazwa
Konstrukcja balustrady stalowej
Projektowat Uprawnienia Podpis | Opracowano
mgr inz. Rafat Kuzma WKP/0308/POOM/09 KA/\Z:/V‘“U\ 08.2024
Projektowat Uprawnienia Podpis - Skala
mgr inz. Weronika Stodkowicz WKP/0282/POOM/10 /va ' 1:20
Sprawdzajacy Uprawnienia Podpis Rysunek
mgr inz. Patrycja Swigtkowska WKP/0323/POOM/11 &@&Omé‘o
Wymiary Plik 1 4
297x600 mm




130

118

=
T

Kolejnos¢ montazu kotwy:

1. Osadzenie blach z pretami w zbrojeniu
pomostu/podpory;

2. Zabezpieczenie otwordw w blasze;

3. Utozenie izolacji na ptycie pomostu.

L. Instalacja blach z pretami przewidzianymi
dla kapy chodnikowej.

5. Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej.

blacha 160x160x14 mm (2szt.)
$ruba M20x60 mm  (1szt.)
podkigdka dy=21mm (1szt)
nakretka M20 (1szt.)
ptaskownik 45x45x6 mm (1szt.)
pret @12 mm, L=470 mm (2szt.)

@O

2 prety, ujete na rysunku Al

zbrojenia kapy '
3| N 3x80mm | |

> . .

| |

® _ ®

10

e
[
B

2 prety, ujete na rysunku

zbrojenia ptyty pomostu

UWAGA:

1. Lokalizacja kotew wedtug rys. konstrukejl ptyty zespalajacej przepustu
i konstrukcja Sciany czotowej.

2. Elementy konstrukgji kotew
kap chodnikowych zabezpieczyt
antykorozyjnie wedtug SST.

STAL: S235

Zestawienie materiatow dla 1 kotwy :

NR Nazwa elementu Profil Dilugos¢ llos¢ Masa [kg]
[mm] [mm] [szt.] kg/m 1 elementu RAZEM
1 blacha 1 160x14 160 2 17,60 2,82 5,63
2 $ruba M20 60 1 - 203/1000 0,20
3 podktadka M20 - 1 - 24,7/1000 0,02
4 | nakretka M20 - 1 - 61,2/1000 0,06
5 | plaskownik & 45x6 45 1 2,12 0,10 0,10
6 | pret & 12 470 4 0,888 0,42 1,68
masa taczonych elementéw [kal 7,69
masa spoin - 1,8% masy faczonych elementéw [kal 0,14
OGOLEM STALI Ikl 7,83
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