OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAG. TERENU | ARCHITEKTURY

/1. | DANE OGOLNE \

1.1  Nazwa inwestycji

Budowa terenu rekreacyjnego — placu zabaw i placu fithess nad rzekg Nettg w Augustowie
1.2 Adres

Augustéw czesé dziatki nr ewid. 883, obreb 0001 Augustéw 3

1.3 Inwestor

Gmina Miasto Augustéw
16-300 Augustow, ul. 3-go Maja 60

1.4  Autor opracowania

PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne
26-500 Szydtowiec, ul. Zeromskiego 24

|2. | PODSTAWA OPRACOWANIA

21 Podstawa formalna

Formalng podstawe wykonania niniejszej dokumentacji stanowi umowa pomiedzy autorem
opracowania a inwestorem

2.2 Podstawy techniczne

— Uchwata nr XXXI1/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Augustowa
zwanego ,Netta-Rybacka”

— mapa do celoéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete uprawnionego mgr inz.
Andrzeja Ratusznego

- Opinia geotechniczna wykonana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Eko-Geo Suwatki

— uzgodnienie i pozwolenie od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

- wizja lokalna terenu inwestycji,

— obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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3. [ PRZEDMIOT INWESTYCJI |

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany uszczegdtowiony (tzw. wykonawczy) terenu
rekreacyjnego — placu zabaw i placu fithess nad rzekg Nettg w Augustowie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

Projekt architektoniczno — budowlany zagospodarowania terenu placu zabaw i sitowni
zewnetrznej.
Dobdr urzadzeh i elementdw placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej wraz z wytycznymi ich
montazu
Projekt nawierzchni utwardzonych | ciggdéw pieszych.

Projekt opracowano w zakresie spetniajgcym wymagania Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

4. | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

4.1 Lokalizacja
Teren inwestycji potozony jest przy ul. Rybackiej w Augustowie przy nabrzezu rzeki Netty.
4.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie badan polowych przeprowadzonych w sgsiedztwie planowanej inwestycji ustalono,
ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe ztozone. W zwigzku z tym, ze projekt dotyczy obiektéw
matej architektury ktore jesli wymagajg fundamentowania to bedzie to fundamentowanie proste,
znajdujagce sie powyzej poziomu wod gruntowych, obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do | kat.
geotechniczne;.

Szczegdty wg opracowania -Opinia geotechniczna w zwigzku z planowang realizacjg placu zabaw
w Augustowie przy ul. Rybackiej - opracowana przez Przedsiebiorstwo Geologiczne EKO-GEO
Suwalki w sierpniu 2017r.

4.3 Opis ogdiny

Teren uksztattowany ptasko. Cze$¢ dziatki bedgca przedmiotem opracowania projektowego jest
zagospodarowana. Znajduje sie na niej istniejacy plac zabaw, ktéry zostanie zdemontowany i
zastgpiony nowym oraz istniejgca zieleh wysoka. Brak jest ogrodzenia. Teren posiada dostep do
drogi publicznej — ul.Rybackiej.

4.4 Infrastruktura

W granicach terenu inwestycji znajduje sie przylgcze wody, kanalizacji sanitarnej oraz sie¢
energetyczna i istniejgce oswietlenie terenu

4.5 Stan wlasnosci

Stan wlasno$ci dziatek w obrebie realizacji inwestyciji jest uregulowany. Inwestor posiada prawo do
dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycja.
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| 5. | PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

5.1 Rozwigzania przestrzenne

Celem projektu jest budowa otwartego placu zabaw dla dzieci oraz sitowni na wolnym powietrzu
dla ludzi w kazdym wieku. Bedzie to miejsce aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkancéw
miasta oraz turystéw i kuracjuszy.

Projekt nowego placu zabaw swoim charakterem bedzie nawigzywat do istniejgcego placu zabaw.
W projekcie siegnieto po motyw fodzi, ktéry definiuje temat przewodni catego placu. tédka jest
potraktowane jednak mniej dostownie. Sprawia wrazenie przeskalowanego modelu wykonanego z
papieru. Jej ksztatty sg uproszczone ale jednoczesnie petne dynamizmu.

Urzadzenia na placu zabaw zostang wykonane z naturalnych materiatow, gtownie z drewna.

Plac zabaw jest wydzielony za pomoca drewnianych taw z donicami. Lawy sg otwarte na dwie
strony — umozliwiajg siedzenie zaréwno od strony placu zabaw oraz od strony chodnika.
Dodatkowo przestrzen placu wygrodzona jest niskim drewnianym ptotkiem

5.2 Przeznaczenie obiektow
Projektowane obiekty bedg petnity funkcje sportowo-rekreacyjna.
5.3 Elementy likwidowane

Istniejgce elementy zabawowe placu zabaw oraz elementy matej architektury takie jak kosze na
Smieci, tawki, stojaki na rowery nie bedg wykorzystywane w projekcie nowego placu zabaw i
sitowni plenerowej. Istniejgce elementy (poddane ocenie) bedgce w dobrym stanie technicznym
zaleca sie przenies¢ w inne miejsce. Pozostate elementy bedgce w ztym stanie technicznym
nalezy zlikwidowac.

Do likwidacji przeznaczony zostat fragment przytgcza wodnego i kanalizacyjnego bedgcego w
granicach opracowania. Szczegoéty wg opracowania branzy sanitarnej.

54 Utwardzenia terenu

Na placu zabaw zastosowano nawierzchnie bezpieczng w dwéch wariantach — piasek oraz
nawierzchnia bezpieczna EPDM. Dobor nawierzchni dostosowany zostat do charakteru urzgdzen
rekreacyjnych oraz ryzyka upadku.

Chodniki wykonane z kostki betonowej. W trosce o spéjnos$¢ powstajgcego etapami
zagospodarowania nabrzeza rzeki Netty, ksztatt i kolorystyke kostki nalezy dostosowac do
nawierzchni powstatych w poprzednich etapach.

5.5 Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Teren posiada dostep do drogi publicznej - ul. Rybackiej.
Na terenie inwestycji nie planuje sie nowych miejsc postojowych.

5.6 Infrastruktura techniczna

Projektowany obiekt ze wzgledu na swoj charakter nie wymaga wykonania przytaczy (wody;,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej). Przebiegajgce w granicach opracowania przytgcze
wody i kanalizacji sanitarnej zostanie czesciowo zdemontowane.

Zaprojektowane zostato zasilanie w wode przeno$nych zraszaczy — wg odrebnego opracowania
Zaprojektowane zostalo oswietlenie projektowanych ciggdw pieszych — wg odrebnego
opracowania
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5.7 Uksztattowanie terenu
Teren uksztattowany ptasko. Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu w zakresie wysokosci.
5.8 Ogrodzenie terenu, bramy, furtki:

Nie projektuje sie ogrodzenia catego terenu inwestycji. Planuje sie jedynie w trosce o
bezpieczenstwo dzieci wygrodzenie placu zabaw za pomocg drewnianych siedzisk i niskiego ptotu.

5.9 Zielen

Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa i nie planowana jest ich wycinka.

Nie przewiduje sie nowych nasadzen drzew. W donicach zintegrowanych z tawami-siedziskami
planuje sie posadzenie zieleni niskiej-traw ozdobnych.

510 Dostepnosé¢ dla oséb niepelnosprawnych

Brak barier architektonicznych umozliwia poruszanie sie po terenie inwestycji osobom
niepetnosprawnym.

5.11 Tablica informacyjna

Przy wejsciu na plac zabaw nalezy wykonac tablice informacyjng z regulaminem korzystania z
placu zabaw i sitowni plenerowe;.

6. | WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE \

Bilans terenu:

Pow. terenu w granicach inwestycji (pow. czesci dziatki 883) 2563,27 m?(100%)
Pow. proj. utwardzenia terenu — nawierzchnia bezpieczna EPDM 510,83 m? (20%)
Pow. proj. utwardzenia terenu - nawierzchnia bezpieczna - piasek 705,22 m? (27,5%)
Pow. projektowanego utwardzenia terenu - chodniki 358,0 m? (14%)
Pow. projektowanych siedzisk drewnianych 103,48 m? (4%)
Pozostata powierzchnia biologicznie czynna 885,74 m? (34,5%)

| 7. | ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE |

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiada¢ Polskim Normom (w szczegolnosci PN-EN 1176 ,Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie”), odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne przepisami Prawa Budowlanego.
Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem
projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i
wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy,
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druga jako archiwum biura projektéw, a trzecia do dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatow budowlanych / wykonczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i
posiadaé znak wytwoércy. Znaki wytwoércy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z
wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowi¢ bedg zatgcznik do dokumentacji
budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikow do odpowiednich robét i warunki
pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng w razie
zaniedbania tych wymogow.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikdw w wymaganym
zakresie.

7.1 Statek

a) Technologia wykonania robét konstrukcyjnych:

- Konstrukcja zelbetowa z betonu klasy C30/37 W8 F100 wykonywana w szalunkach
systemowych.

a) Posadowienie:

— Posadowienie obiektu stanowi zelbetowa ptyta fundamentowa, ktéra tworzy zarazem podtoze
pod nawierzchnie. Na gornej powierzchni ptyty fundamentowej zaprojektowano integralne
spadki w celu odprowadzenia wody opadowej poza obreb obiektu.

- Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw stabo nosnych w poziomie posadowienia, pod ptytg
fundamentowg zaprojektowano wymiane gruntu i podbudowe z zageszczonej pospotki lub
ttucznia o grubosci 60cm. Podbudowa petni takze role warstwy przeciwwysadzinowej. Na
podbudowie przewidziano warstwe chudego betonu o grubosci 10cm, a na niej przektadke
Slizgowg z dwéch warstw folii PE o grubosci min. 0,2mm.

— Podczas wykonywania wykopdéw nalezy skontrolowaé zgodnos¢ gruntu stwierdzonego w
poziomie posadowienia z opinig geotechniczng . O ewentualnych rozbieznosciach zawiadomic
niezwtocznie projektanta konstrukcji oraz autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W
przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym grunt w dnie wykopu chroni¢ przed
przemarznigciem.

b) Konstrukcja $cian i innych elementéw nadziemia:

— Konstrukcja obiektu sktada sie z czerech gtéwnych scian usytuowanych na rzucie zblizonym do
réwnolegtoboku. Grubo$¢ $cian wynosi 20cm i 22cm (dla $ciany S1). Sciany sg silnie
odchylone od pionu i rozchylone na zewnatrz. W dolnej czesci do gléwnych $cian dotgczone sg
zelbetowe pomosty i $cianki o grubosci 16cm, takze nachylone pod ré6znymi katami.

- W centralnej czesci znajduje sie ,namiot”, ztozony z zelbetowych scian o grubosci 16cm oraz
posredniego stropu o grubosci takze 16cm. W scianach zaprojektowano liczne otwory, stuzgce
jako przejscia -tunele do zabawy oraz jako wejscia na zewnetrzne zjezdzalnie.

— Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na usytuowanie pretow startowych pod wiasciwymi kgtami,
odpowiednio dla nachylenia kazdej ze scian

c) Izolacje:

- Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych jest zapewniona przez przyjecie odpowiednigj
dla danej klasy srodowiska wielkosci otuliny zbrojenia oraz zastosowanie betonéw o stopniu
wodoszczelnosci W8 i wskazniku mrozoodpornosci F100. Z uwagi na to elementy nie
wymagajg dodatkowego zabezpieczenia izolacjg zewnetrzng. Na chudym betonie pod ptytg
fundamentowg nalezy utozy¢ dwie warstwy folii PE o grubosci min. 0,2mm jako przektadke
slizgowa.
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Szczego6towy opis konstrukcji i zabezpieczenia wykopu znajduje sie w opracowaniu
branzowym.

Elementy wykonczeniowe statku zelbetowego

d)

Drewniane elementy wykornczeniowe $cian i pomostow :

Deski nalezy wykona¢ z modrzewia syberyjskiego gr. 2,1cm i szerokosci 14,5cm na legarach
PCV 3x5cm gr. 3cm. Krawedzie desek od strony licowej nalezy wyobli¢ promieniem min. fi
5mm . Szczelina miedzy deskami 7mm.

Montaz desek oktadziny nalezy wykona¢ wkretami do drewna ze stali nierdzewnej A2
uprzednio je nawiercajgc aby ograniczy¢ ryzyko rozszczepienie desek. Deski tworzgce
krawedzie oktadziny powinny zosta¢ wyoblone promieniem fi=10mm

Otwory w konstrukcji statku do ktérych mozliwe jest wchodzenie dzieci wykonczone balem z
modrzewia syberyjskiego 4x12cm lub 2,1x14,5cm na legarach PCV 3x5cm gr. 3cm.

Deski nalezy pokryC olejem barwigcy drewno na kolor biaty, matowy, niepalny, odpornym na
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, dopuszczony do stosowania na placach zabaw.
Zabronione jest stosowanie preparatow powtokowych mogacych tuszczyc sie.

Siatki zabezpieczajace i liny stalowe :

Siatka z polipropylenu o splocie 5mm i oczku 45x45mm posiadajgca wysokg odpornosé UV
koloru czarnego. Mocowanie do konstrukcji zelbetowej za pomocg kotew i lin. Interwat
mocowan nie wiekszy jak 30cm.

Liny polipropylenowe szescioskretne ze stalowym rdzeniem $rednicy fi16 mm koloru
brgzowego. Punkty weztowe lin powinny zosta¢ wykonane jako nieprzesuwne. Zaleca sie
stosowanie gotowych systemow do stosowania na placach zabaw posiadajgce odpowiednie
okucia.

Uwagi do stosowania lin:

Liny stalowe nie powinny byé naprezone i nalezy je wykonywac¢ z drutu galwanizowanego lub
odpornego na korozje

Okucia powinny byé zgodne z EN 13411-3, a koniec liny powinien by¢ zbiezny z krawedzig
uchwytu. Zaciski linowe nalezy stosowac¢ zgodnie z EN 13411-5.

Konce Sciggaczy powinny by¢ zamkniete i nalezy je wykona¢ z materiatu antykorozyjnego. Nie
powinno by¢ mozliwe roztgczenie Sciggaczy bez pomocy narzedzi.

Przyktad oku¢, sciggaczy i zaciskow linowych

Objasnienia

1 okucie

2 Sciagacz

3 Zzaciski linowe
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f) Balustrady :

— Pochwyty i stupki balustrady wykonane z rury stalowej srednicy 42,4mm

— Rygiel dolny balustrady wykonany z rury stalowej srednicy 20mm

- Woypetnienie balustrady z siatki zgrzewanej o oczkach 30x30mm, grubosci drutu 4mm,
malowanej na kolor biaty.

Catos¢ malowana na kolor biaty, spawy gtadkie bez zadziorow.

Kotwienie balustrad do podtoza za pomocg kotew mechanicznych.

UWAGA. Wymiary przekroju jakiejkolwiek podpory przeznaczonej do uchwytu, mierzonego
przez punkt srodkowy przekroju w dowolnym kierunku powinny byé nie mniejsze niz 16 mm i
nie wieksze niz 45 mm.

g) Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej:

Zaprojektowano trzy zjezdzalnie ze stali nierdzewne;j:

1) Zjezdzalnia rurowa prosta, o srednicy 78cm, wysokosci 175cm i kgcie nachylenia 39 stopni
2) Zjezdzalnia rurowa prosta, o srednicy 78cm, wysokosci 175cm i kgcie nachylenia 30 stopni

3) Zjezdzalnia tgczona prosta (otwarta), o szerokosci 69cm, wysokosci 150cm i kacie nachylenia
35 stopni

Wytyczne dotyczgce zjezdzalni:

- zamkniete czesci zjezdzalni rurowych powinny mie¢ minimalng wysoko$¢ i szerokos¢
wewnetrzng 750mm, mierzong prostopadle do powierzchni zjezdzalni.

- czes¢ startowa powinna mie¢ dtugo$¢ minimum 350mm i powinna mieé pochylenie z tolerancjg
do 5 stopni w kierunku czesci zjazdowej (zalecane 3 stopnie)

- czes¢ wyjsciowa powinna mieé pochylenie z tolerancjg do 5 stopni w kierunku podtoza (zalecane
3 stopnie)

- minimalna dtugos¢ czesci wyjsciowej zjezdzalni powinna wynosi¢ 0,3 dtugosci czesci zjazdowej

- szerokosc¢ czesci startowej powinna by¢ rowna szerokosci czesci zjazdowe;j.

- zjezdzalnia otwarta powinna mie¢ szerokos¢ czesci zjazdowej mniejszg niz 700mm lub wiekszg
jak 95cm.

- wysokos$¢ zakonczenia czesci wyjsciowej powinna by¢ mniejsza badz rowna 350mm.

- w celu unikniecia ostrych krawedzi, czes¢ startowa zjezdzalni rurowych (montowana w skosie)
powinna by¢ wykonczona np. rurg 33,7x2mm.

-waga zjezdzalni przy maksymalnym obcigzeniu materiatowym nie powinna przekroczy¢ 200kg za
sztuke.

- nalezy zachowaé¢ minimalng strefe bezpieczenstwa w odlegtosci co najmniej 100cm od burt
czesci wyjsciowej i w odlegtosci co najmniej 200cm poza zakonczenie czesci wyjsciowej.
Pozostate odlegtosci zgodnie z normg PN-EN 1176-3.

Uwaga.

Po wykonaniu konstrukcji zelbetowej statku nalezy dokonaé pomiaréw gotowych otworéw pod
zjezdzalnie. W przypadku rozbieznosci miedzy projektem a stanem faktycznym nalezy zgtosi¢ ten
fakt projektantowi.

Wykonanie zjezdzalni ze stali nierdzewnej nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w tego typu
ustugach, ktéra wystawi certyfikat bezpieczenstwa i zgodnosci z normg PN-EN 1176-3:2009
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni. Producent powinien przygotowa¢ odpowiednia dokumentacje dla
odbiorcy m.in. instrukcje montazu, instrukcje eksploatacji i konserwacji, karte techniczng oraz
informacje o wymaganej przestrzeni bezpieczenstwa i rodzaju nawierzchni wokét urzadzenia.
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Montaz elementéw powinien zosta¢ wykonany ze szczegdlng starannoscia. Elementy
nie powinny posiada¢ wystajacych srub i gwozdzi, koncéwek lin stalowych ani ostro
zakonczonych elementéw lub elementoéw z ostrymi krawedziami. Wystajgce czesci
gwintowane srub w jakiejkolwiek dostepnej czesci urzadzenia powinny by¢ trwale zakryte
np nakretkami kotpakowymi. Nakretki i gldwki nitdow wystajace mniej niz 8mm nalezy
pozbawi¢ zadzioréw. Wszystkie spawy nalezy starannie wygtadzic.

Naroza, krawedzie i fragmenty jakiejkolwiek dostepnej czesci urzadzenia wystajace
ponad 8mm, a nie ostoniete, ktore znajduja sie do 25 mm od konca wystajacej czesci,
nalezy zaokragli¢. Minimalny promien zaokraglenia powinien wynosi¢ 3 mm.

Przyktad zabezpieczenia srub i nakretek

7|y, 2
SENR=S) g =D %3

o Uz Z

Wymiary w milimetrach

7.2 Gotowe elementy zabawowe i matej architektury na placu zabaw

7.2.1. Zabawki

Zabawki wykonczone drewnem modrzewiowym dobranym kolorystycznie do statku (drewno
bielone). Elementy linowe zabawek w kolorze naturalnym (brgzowym).

Ostateczng kolorystyke skonsultowaé z projektantem.

Wszystkie zabawki montowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Nalezy stosowac¢ zabawki
jednego producenta z uwzglednieniem stref bezpieczenhstwa.

Zestawienie urzgdzen

Oznaczenie Nazwa llosé

21 Pachotki do skakania 1 szt.

z2 Roéwnowaznie z kiod 1 szt.

Z3 Mostek drewniany 1 szt.

Z4 Réwnowaznia na sprezynach 1 szt.

Z5 Siatki do wspinania - babie lato 1 szt.

26.1726.2 Rampa z ktody - pozioma 2 szt.

Z7.127.2 Rampa z ktody - pochyta 2 szt.

Z8 Bujak na sprezynie - wieloryb 1 szt.

Z9 Bujak na sprezynie - z6tw 1 szt.
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210 Stolik do zabawy w piasku 1 szt.
Z11 Bebenki 1 szt.
212 Zjezdzalnia delfin 1 szt.
Z13 Hustawka podwdjna 1 szt.
Z14 Trampoliny 1 szt.
z15 Hustawka ptasie gniazdo 1 szt.
216 Tyrolka 1 szt
R1 Regulamin placu zabaw - tablica szer. 100cm, stupki z 1 szt.
modrzewia
R2 Regulamin sitowni 1 szt.

7.2.2.Stojaki na rowery

Stojaki na rowery systemowe, o prostej formie z ptaskownikow stalowych 80x8 mm koloru
czarnego. Wysoko$¢ od powierzchni ziemi 75 cm. Kotwione do betonowego fundamentu wg
wytycznych producenta.

7.2.3.Kosze na sSmieci

K1 - kosz na smieci na placu zabaw, wykonany ze stali nierdzewnej, okragty, o pojemnosci 37 |.
wysoki na 80 cm , o srednicy 32 cm. - 2 szt.

K2 - kosz na $mieci wykonany ze stali nierdzewnej, okragty, wysoki na 112 cm, o $rednicy 49 cm,
dopasowany formg i kolorem do istniejacych koszy znajdujgcych sie na dziatce nr ew. 883. - 5 szt

7.3 Elementy sitowni

Urzadzenia gimnastyczne do sitowni plenerowej wykonane z rur stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo dwa razy. Kotwione w betonowym fundamencie wg wymagan producenta
urzgdzen.

Zestawienie kolorystyczne urzgdzen : szary RAL 7040 , RAL 5003

Zestawienie urzadzen

Oznaczenie Nazwa llosé

S1 Rowerek 1 szt.

S2 Narciarz 1 szt.

S3 Wioslarz 1 szt.

S4 Jezdziec 1 szt.

S5 Orbitrek 1 szt.
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S6 Biegacz 1 szt.

S7 Wahadto 1 szt.

S8 Steper/Twister 1 szt.

7.4 Nawierzchnie

N1. Nawierzchnia bezpieczna na gruncie, przepuszczalna, spetniajgca norme HIC+2m. Warstwa
wykonczeniowa ozdobna z granulatu EPDM w kolorze niebieskim RAL 5015 i lokalnie w kolorze
biatym wg rysunku zagospodarowania. Warstwa bezpieczna z granulatu SBR.

Obrzeze nawierzchni wykornczone obrzezami gumowym osadzonymi na tawie betonowej; gérna
warstwa nawierzchni z granulatu EPDM powinna nachodzi¢ na obrzeze (obrzeze nie powinno by¢
widoczne po wykonaniu nawierzchni).

Nawierzchnia wykonana jako bezspoinowa.
Podbudowa wg rysunkow i dostawcy systemu.

N2. Nawierzchnia bezpieczna na zelbetowej ptycie fundamentowej statku, nieprzepuszczalna,
spetniajgca norme HIC+2m. Warstwa wykonczeniowa ozdobna z granulatu EPDM w kolorze
niebieskim RAL 5015 i lokalnie w kolorze biatym wg rysunku zagospodarowania.

Nawierzchnia wykonana jako bezspoinowa.
Podbudowa wg rysunkow i dostawcy systemu.

N3. Nawierzchnia piaskowa HIC=2m z piasku ptukanego frakcji 0.2 — 2mm o grubosci 30cm.

N4. Nawierzchnia bezpieczna sitowni grubosci 4cm. Warstwa wykonczeniowa ozdobna z granulatu
EPDM w kolorze niebieskim RAL 5015.

Obrzeze nawierzchni wykonczone obrzezami betonowymi osadzonymi na tawie betonowej; gorna
warstwa nawierzchni z granulatu EPDM powinna nachodzi¢ na obrzeze (obrzeze nie powinno by¢
widoczne po wykonaniu nawierzchni).

Nawierzchnia wykonana jako bezspoinowa.
Podbudowa wg rysunkow i dostawcy systemu.

N5.Chodnik z kostki brukowe;j

Chodnik nalezy wykonac z kostki betonowej petnej gr. 6,5 uktadanej na warstwie podsypki
piaskowej frakcji 0,2-2 mm o grubo$ci 3- 5 cm oraz na podbudowie z kruszywa mineralnego o
grubosci 20 cm.

Kostka betonowa koloru szarego, uktadana z elementéw réznej wielkosci (od 11,9x29,9cm do
5,9x11,9cm)

W trosce o spdjnos¢ powstajgcego etapami zagospodarowania nabrzeza rzeki Netty, ksztatt i
kolorystyke kostki nalezy dostosowa¢ do nawierzchni powstatych w poprzednich etapach.
Ostateczng kolorystyke i ksztalt kostki betonowej dobra¢ w uzgodnieniu z projektantem.

7.5 Ogrodzenie i fawy

Stupki i deski z modrzewia syberyjskiego wykonaé wg rysunkow i zabezpieczyé powierzchniowo
analogicznie jak pokrycie statku. Stupy montowaé¢ za pomocg wspornikow systemowych do
fundamentu betonowego i za pomoca katownikdéw z przettoczeniem do konstrukcji taw.

W skrajnych przestach ogrodzenia nalezy wykonac skos$ne stezenia.
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tawy wykonywane indywidualnie na miejscu budowy. Fundament betonowy, zbrojony wg
rysunkéw konstrukcji, wylewany na warstwie chudego betonu. Zabezpieczony przeciwwilgociowo
do wysokosci gruntu masami izolacyjnymi. Obudowana deskami gtadkimi, z modrzewia
syberyjskiego o wymiarach 2,1x14,5cm montowanymi do konstrukcji posrednio przez legarki PCV
3x5¢cm.

Oparcie faw stanowi przedituzenie ogrodzenia placu zabaw.

tawy |i Il tworzg donice, ktére nalezy wypetni¢ mieszankg urodzajnej ziemi i obsadzic zielenig
niskg — trawami ozdobnymi.

Wykonczenie elementéw drewnianych analogicznie jak pozostate elementy placu zabaw (bielone
drewno). Montaz za pomocg wkretéw do drewna ze stali nierdzewnej A2.
Szczegoty na rysunkach wykonawczych.

7.6 Zraszacze

Stupek wysokosci 200cm wykonany z profili aluminiowych 100*100 mm lub 120120 mm
malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Na stupku 9 dysz tworzgcych mgietke wodng. Dysze
wykonane z mosigdzu z otworem 0,4 mm.

Stupek posadowiony na stopie betonowej kwadratowej o wymiarach 5050 cm z kréécem
stalowym. ocynkowanym, o wadze 50 kg.

Szczegobty w opracowaniu branzy sanitarnej
7.7. Oswietlenie

Stupki oswietleniowe o wysokosci 65 cm i srednicy 9 cm koloru czarnego — swiecgce strumieniem
Swiatta w dot. Lokalizowane wzdtuz Sciezek. Lampy nalezy kotwi¢ w fundamencie betonowym.

Szczegdty w opracowaniu branzy elektryczne;.

8. | MONTAZ ELEMENTOW GOTOWYCH PLACU ZABAW

8.1. Gléwne zasady instalacji elementéw placéw zabaw:

8.1.1. otwory — nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otworéw przelotowych o srednicy od 8 do
25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze sie w nich
zakleszczy¢;

8.1.3. nawierzchnie placow zabaw — wszystkie urzgdzenia do zabawy, w ktérych wysokos$¢
swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urzgdzenia wymuszajgce ruch uzytkownika jak:
hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia kotyszgce, kolejki linowe, karuzele, itp. powinny byé ustawiane
na nawierzchni wytlumiajgcej uderzenie na catej powierzchni zderzenia.

8.1.4. strefy bezpieczenstwa i wysokosé swobodnego upadku —

wysokos$¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu uzytkowania urzgdzenia przez dziecko.
Wysokos¢ upadku w zadnym z urzgdzen nie moze przekracza¢ 3 [m]. Strefy bezpieczenstwa
powinny otaczac kazde urzgdzenie, ktérego wysokos$¢ upadku przekracza 0,6 [m]. Wielkos¢ strefy
bezpieczenstwa ustala sie nastepujgco:

— jezeli wysokos¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy sie nie wyznacza;

— jezeli wysoko$¢ upadku zawiera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa bezpieczenstwa ma 1,5
[m] szerokosci;
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— jezeli wysoko$¢ upadku przekracza 1,5 [m] szerokos¢ strefy wylicza sie
wg wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] gdzie:

LS.b — dlugosé¢ strefy;

hu — wysokos$¢ upadku;

8.1.5. strefy bezpieczenstwa dla hustawek:

— szerokos¢ strefy — jezeli szerokosc¢ siedziska jest nie wieksza jak 500 [mm] strefa powinna mie¢
minimum 1,5 [m] szerokosci; jezeli siedzisko jest wieksze jak 500 [mm] szerokos$¢ strefy powieksza
sie o réznice miedzy 500 [mm] a rzeczywistg szeroko$cig siedziska.

— ditugos¢ strefy — aby wyznaczy¢ dtugosé¢ strefy nalezy odchyli¢ siedzisko o kat 600 od pionu i
odmierzy¢ 2,25 [m] w linii poziomej liczac od srodka ptaszczyzny siedzenia. Warto$¢ 2,25 [m]
mozna pomniejszy¢ do 1,75 [m] w przypadku zastosowania nawierzchni syntetyczne;,
amortyzujgcej upadek.

8.1.6. karuzele — szeroko$¢ strefy bezpieczenhstwa powinna wynosi¢ minimum 2 [m]

8.1.7. zjezdzalnie dtugosc strefy bezpiecznej liczonej od konca zjezdzalni powinna wynosi¢
minimum 2 [m]. Szerokosc strefy liczonej od burty powinna wynosi¢ 1 [m] do wysokosci zjezdzalni
max. 0,6 [m], od wysoko$ci zjezdzalni 0,6 do 1,5 [m] powinna wynosi¢ 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna
by¢ wyliczona ze wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m].

8.2. Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegolnych urzgdzen nalezy je roztozy¢ z
zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtebokos¢é maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwér
powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic¢ jak najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia (szczegoty
dotyczgce kotwienia powinny by¢ zawarte w szczegdtowej instrukcji dotgczonej do kazdego
urzadzenia).

Po ustawieniu stupéw grunt wokot nalezy zagescic¢ aby otrzymac jak najwiekszg

stabilnosé urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowac¢ pozostate elementy

zgodnie z kolejnoscig montazu zawartg w dostarczonej instrukcji.

8.3. Konserwacja i kontrola:

Do o0s6b odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na placu zabaw nalezy:

— codzienna kontrola nawierzchni wokot urzgdzen i usuwanie zanieczyszczen mogacych
spowodowac urazy uzytkownikow;

— ogledziny zewnetrzne urzgdzeh szczegdlnie na placach zabaw gdzie urzgdzenia sg intensywnie
uzytkowane lub narazone na wandalizm;

— kontrola funkcjonalna urzgdzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci
fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzgdzenia, ktérych statecznos¢ zalezy od jednego stupa;
— kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczego6lnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete
(nierozbieralne) i urzadzenia, ktorych statecznosc zalezy od jednego stupa;

— w celu zachowania zywotnosci drewna uzytego do produkcji urzagdzenia przynajmniej raz do roku
wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé. Jezeli drewno posiada zadry nalezy je
bezzwtocznie usungg;

— sprawdzic¢ nalezy wszystkie potgczenia Srubowe zaréwno w urzgdzeniach drewnianych jak i
metalowych. Ewentualne luzy nalezy usungé, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa
uzytkownikéw i trwatosci urzgdzenia. Wszelkie elementy zaslepiajgce sruby, ktére zostaty
uszkodzone nalezy uzupetni¢ lub wymieni¢ na nowe;

— elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.
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UWAGA - w przypadku zauwazenia, ze urzadzenie/urzadzenia jest/sg niekompletne lub
zniszczone, nalezy natychmiast zabezpieczyé¢ konstrukcje i uniemozliwi¢ korzystanie z
urzadzenia poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej biato-czerwonej oraz wywieszenie
informacji o uszkodzeniu. Do czasu naprawy uszkodzen, urzadzenie powinno byé
wylaczone z korzystania przez uzytkownikéw placu zabaw.

9.

| UWAGI KONCOWE |

Niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach a oznaczenia pozioméw w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosic¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji oraz opracowan uszczegoétawiajgcych
wykona we wlasnym zakresie pozostate niezbedne rysunki wykonawcze i warsztatowe lub
Zleci je w drodze odrebnego zamodwienia.

Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedg przedtozone projektantowi i inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaCc obowigzujgce przepisy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokotowski
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