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1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot ziemnych: makroniwelacji oraz robot ziemnych pod
projektowane nawierzchnie .

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych wymienionych w pkt.1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z:
- makroniwelacja: wykopy 1 nasypy wykonane spycharkami z przemieszczaniem
mas ziemnych, wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ Skm.
- korytowaniem pod projektowane nawierzchnie: wykopy i nasypy, z wywiezieniem
nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 5 km.
- roboty ziemne przy umocnieniu rowu stokowego
- plantowanie skarp 1 korony nasypow.

1.4 OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST,
,» Wymagania ogolne” pkt.1.4.
Okreslenia dodatkowe:
Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania(odwiezienia) gruntdw pozyskanych
w czasie wykonania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd / Pds
Gdzie:
Pd- gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczenia gruntu(Mg/m?)
Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.1.5.

2.MATERIALY

Nie wystepuja



3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST”Wymagania ogélne” pkt4.
4.2 Transport nadmiaru ziemi
Transport nadmiaru ziemi powinien by¢ wykonany samochodami samowytadowczymi
Wydajno$¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnos$ci sprzgtu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszanie odlegtosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zostaty wcze$niej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST”Wymagania
ogolne” pkt 5.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu makroniwelacji i korytowania czgsciowo
beda zagospodarowane w nasyp. Nadmiar ziemi z wykopow, ktora nie zostanie
wykorzystana nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z optata za wysypisko.

5.2 Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczedniej przygotowane.
Paliki 1 szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwi¢ naciggnigcie sznurdéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu,a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu,
w ktoérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.
Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3 Plantowanie skarp i korony nasypu
Plantowanie skarp i korony nasypow kat. IV-przekopanie rowkow kierunkowych
na skarpach wykopéw lub podsypanie $ciezek na plantowanych skarpach nasypow
ze sprawdzeniem prawidlowosci ich wykonania za pomoca trdjkata skarpiarskiego
lub taty. Scinanie wypuktosci oraz zasypywanie wglebien miedzy $ciezkami
na skarpach nasypow z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST ,, Wymagania



ogo6lne” pkt6

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”pkt7

7.1 Ogolne zasady obmiar robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze
lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu:
- m3( metr sze$cienny) nasypu lub wykopu,
- m3( metr szescienny) przemieszczenia mas ziemnych,
- m3( metr sze$cienny) zatadunku i odwiezienia ziemi,
-m2( metr kwadratowy) plantowanie skarp i korony nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U. Z 2002r Nr 106 poz.1126)
z podzniejszymi zmianami(ostatnia zmiana z 203r Dz. U. Nr.80 poz. 718)
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Z 2003r Nr 48 poz. 401).



