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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t dot. wykonania elewacji drewnianych wentylowanych.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie i odbioru elewacji drewnianych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

& Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa, z ktorej mogg by¢
wykonywane prace na wysokosciach, stuzace do utrzymania oso6b, materiatow i
sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza si¢ wszystkie rusztowania
wykorzystywane do prac na wysokosci zar6wno w budownictwie przemystowym jak
1 miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami
jezdnymi.

i Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzgca do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow. Do
grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do
wykonywania pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi
rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem
jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

i Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa, w ktorej wymiary
siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow
rusztowania shuzaca do utrzymywania osob.

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zarowno jako robocze i rusztowania ochronne.

1.4. Zakres robodt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci umozliwiajacych 1 majacych na celu
wykonanie elewacji drewnianych, zwigzanych z:

a) montazem rusztowan systemowych

b) wykonaniem oktadzin drewnianych

¢) montaz elewacji drewnianych

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
,» Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt. 3.1.
»Wymagania og6lne”.

2.2. Deski elewacyjne, sufitowe i podlogowe



Deski elewacyjne , sufitowe 1 podtogowe z modrzewia syberyjskiego.

Wymiary:

i Grubos¢: 21 mm

W Szerokos$¢ 140 mm

i@ Dlugos¢ od 100 cm do 400 cm
Rodzaj drewna: modrzew syberyjski.
Elewacja z modrzewia syberyjskiego jest znana i1 stosowana powszechnie w Europie. Doskonale
sprawdza si¢ w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Modrzew syberyjski charakteryzuje
si¢ dobrg stabilno$cig wymiarowa, pieknym rysunkiem drewna, niskimi kosztami konserwacji,
naturalng odporno$ciag na warunki atmosferyczne, grzyby, owady.

Konserwacja
Modrzew syberyjski zaleca si¢ konserwowac¢ tak jak kazde inne drewno. Nie wymaga

impregnacji chemicznej. Mozna je lakierowa¢, bejcowac, olejowac czy stosowaé

wosk. Pod wplywem promieni ultrafioletowych drewno to moze blakna¢ i szarze¢. Dlatego
zaleca si¢ stosowanie preparatow z pigmentem lub filtrami UV. Szczegodlnie dobre efekty
uzyskuje si¢ stosujac oleje 1 woski, ktore wspaniale podkreslaja ciepty kolor i rysunek
drewna.

Opis drewna:

- biel: biato-kremowy do czerwonawo-biatego, wyraznie oddzielony

- twardziel: zottawy, pod wptywem $wiatta przechodzi w z6tto-brazowy do brazowego
- uktad wldkien: prosty, czasem lekko splecione

- tekstura: $rednia, widoczne ustojenie

Charakterystyka techniczna:

- ciezar wlasciwy drewna mokrego: do 850 kg/m3

- ciezar wlasciwy przy 12% wilgotnos$ci: 440-590-460 kg/m3
- skurcz objetosciowy: 22,0%

- skurcz styczny (T): 7,8-10,4%

- skurcz promieniowy (R): 3,3-4,3%

- odporno$¢ na Sciskanie: 61 N/mm?2

- odpornos$¢ na zginanie: 97 N/mm?2

- modut elastycznos$ci: 24410 N/mm?2

- punkt nasycenia wtokien: 27%

Obrobka

Modrzew syberyjski nadaje si¢ do obrobki zard6wno narzedziami rgcznymi jak i
mechanicznymi. Przy montazu zaleca si¢ wczesniej nawierca¢ miejsca, w ktérych beda
wkrecane wkrety montazowe - tebki wkretow nie powinny wystawa¢ ponad powierzchnie
deski. Materialy montazowe (wkrety) musza by¢ odporne na korozje (najlepiej ze stali
szlachetnej). Materiaty niechronione przed rdza lub wiory zelaza prowadza do szybkiego
przebarwienia drewna na czarno.

Konstrukcja rusztu (podkladu).
Do konstrukeji rusztu stosuje si¢ taty drewniane lub z tworzywa sztucznego, o przekroju
ok. 40 x 60 mm albo podkonstrukcje systemowa aluminiowg .

Materialy montazowe (wkrety).
Do mocowania fat konstrukcyjnych do $ciany nalezy uzywac tylko specjalnie do tego celu
przeznaczonych kotkow oraz wkretow (§rub) zaleznie to od rodzaju podtoza.

Elementy wykonczeniowe. Do wykonczenia naroznikoéw oferuje specjalne listwy
wykonczeniowe. Alternatywa dla stosowania listew wykonczeniowych jest przycinanie desek
na naroznikach pod katem 45°.



Okna oraz drzwi wykancza si¢ przy uzyciu czterostronnie struganych desek z czterostronnie
zaokraglonym kantem.

2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materialow

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),
- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Przechowywanie drewna. Jesli przed montazem deski elewacyjne beda magazynowane,
wtedy nalezy je przechowywa¢ w oryginalnych foliowych opakowaniach, w
pomieszczeniu otwartym (przewiewnym, np. wiata), zadaszonym.

3. SPRZET

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora. Dobor
sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

i Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

& Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

i Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprz¢tu, ktory nie wplynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot.

Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony

srodowiska, BHP 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowanie.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace srodkow transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.



5.1. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposob
umozliwiajacy prowadzenie rob6t na poszczegolnych elewacjach budynku. Montaz
rusztowania moze by¢ wykonany wylacznie przez osoby legitymujace si¢

aktualnym $wiadectwem ukonczenia kursu dla monteréw rusztowan.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywac¢ rowniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob zapewniajacy ochron¢ materiatow
ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

5.2. Przygotowanie podloza
Oktadziny z drewna nalezy zastosowac¢ i1 zaprojektowac tak, aby spetnione byty
nastepujace warunki:
- zachowane podzialy i wymiary projektowe jak pokazano na rysunkach
- mozliwos$¢ fatwej instalacji i wymiany elementow z zewnatrz bez koniecznos$ci
demontazu systemu lub elementow na stykach.

5.3. Wykonywanie elewacji z okladziny drewnianej
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania z PW.
Montaz elewacji
i Konstrukcja mocowania powinna zapewnié, aby cata elewacja z drewna mogta
bez szkod przejac¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen
konstrukcyjnych budynku, jak réwnie ruchy fasady powstate w wyniku
obcigzen termicznych 1 wiatrem. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania §cian.
Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na:
- takie montowanie profili z drewna, aby wszystkie szczeliny, tak pionowe
jak 1 poziome, przebiegaly na calej dlugosci prostoliniowo;
- od spodu elewacji zapewnienie niezbednej przerwy wentylacyjnej
pomiedzy oktadzina, a §ciang
i Na projektowanym obiekcie nalezy zastosowac system mocowania, ktory jednoczesnie
i spetnia¢ nastepujace funkcje:
- chroni¢ przeciw wodzie opadowe;j
- zapobiega¢ przesuwaniu si¢ ptyt
- absorbowac drgania powodowane obcigzeniem wiatrem
- tworzy¢ szczeliny poziome pomiedzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

i Do konstrukcji rusztu, na ktorym montowane sg pozniej deski elewacyjne stosuje
W sie taty obrzynane, o przekroju ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna i w
i tej samej wilgotnosci, z ktorej wykonana jest whasciwa elewacja.

Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukeji rusztu stosuje si¢ taty obrzynane, o przekroju
ok. 40 x 60 mm z tego samego gatunku drewna 1 w tej samej wilgotnosci, z ktérej wykonana
jest wlasciwa elewacja.
Laty montuje si¢ pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych (deski elewacyjne
montowane s3 w sposob pionowy wtedy tata konstrukcyjna uktadana jest poziomo).
Odstep pomiedzy tatami nie powinien by$ wigkszy niz 60 cm. Po utozeniu desek
elewacyjnych pomiedzy deska a $ciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen dla
cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm. Bezwzglednie nalezy w dolnej 1 gérnej czesci
elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie mogto swobodnie
wchodzi¢ 1 wychodzi¢.
i Fata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylko udzwigna¢ ci¢zar desek elewacyjnych, ale
W rownie powstrzymywac obcigzenia, wynikajgce z sity wiatru oraz z sity pracujgcego
drewna (jest naturalna cecha drewna, ze pod wplywem zmieniajacych si¢ warunkéw
atmosferycznych pracuje). Dlatego istotne jest solidne wykonanie 1 zamontowanie konstrukcji
rusztu.
Odstep pomiedzy tatami nie powinien by¢ wiekszy niz 60 cm. Juz po utozeniu desek
elewacyjnych pomiedzy deska, a Sciang musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen
— co najmniej 20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami
elewacyjnymi i wlasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie nalezy w dolnej 1 gorne;j
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- czesci elewacji pozostawi¢ szczeliny (otwory), ktérymi powietrze bedzie moglo swobodnie
- wchodzi¢ 1 wychodzi¢.
& Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabrycznie malowane juz po wyciggnigciu
z paczki 1 przycigciu na odpowiednia dtugo$¢ sa gotowe do montazu. Miejsca przycinane
nalezy zabezpieczy¢ farba. W przypadku zakupu desek surowych nalezy je pomalowaé
jeszcze przed montazem olejem wykonczeniowym wg. Zalecen producenta po konsultacji
koloru wykonczenia z projektantem
i Podczas montazu szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ tym miejscom, w ktorych drewno
narazone jest na bezposredni kontakt z woda (np. rynny ). Miejsca, w ktorych zamierzamy
wkrecaé wkret zaleca si¢ uprzednio lekko nawierci¢ wiertarka, aby zapobiec peknieciu
i deski. Zaleca sie, aby gldwka wkretu nie wystawata ponad powierzchnie deski, ale rowniez,
i aby nie wchodzila zbyt glgboko. Wkretow nie nalezy montowaé tuz na koncu deski —
& powinno si¢ zachowac¢ co najmniej 10 cm odstep od krawedzi (dzigki temu unikamy
powstawania pgknigc).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli podano w SST Wymagania ogoélne — pkt. 6 1 w instrukcji
producentow .

Kontrola jakosci wykonania elewacji drewnianych obejmuje
i odbior jakosciowy materiatow
& odbior podtoza
& odbior montazu elementéw fasady drewniane;j
i odbior wykonania obrobek

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST B — 00.00.00 Wymagania ogoélne — pkt. 7

Jednostka obmiarowa jest 1m2 elewacji drewniane;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B — 00.00.00 Wymagania ogolne — pkt. 8..

8.1. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru

8.2.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.



8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m’] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowania stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi 1 sprzgtu,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie oktadzin drewnianych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

20 30 30 30 >0 >

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m*] wykonania drewnianego sufitu podwieszanego, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowania stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie oktadzin drewnianych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

20 30 30 30 30 >0 >©

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoS$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

PN-EN ISO 7345:1998 1zolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka- Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -- 1zolacyjnos¢ od
dzwigkow powietrznych

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych -
Izolacyjno$¢ od dzwigkoéw powietrznych

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie doktadnos$ci wymiarowej

- Zasady 1 terminologia

i PN ISO 2444:1999 - Ztacza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania
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[ pasowan elementéw o normalnym rozkladzie wymiarow

i PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw

- nominalnych i przewidywania pasowan

i PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
[ montazowych 1 ustalania tolerancji

i PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi
[ wartos$ci stosowane do wyznaczania tolerancji



PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 1

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot

budowlanych
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