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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU PRZYLACZA WODY

I. DANE OGOLNE

1. Obiekt budowlany

Inwestycje stanowi budowa zraszaczy na terenie placu zabaw na posesji dziatki nr 883

przy ulicy Rybackiej w Augustowie.

2. Zleceniodawca opracowania

Gmina Miasto Augustéw
ul. 3-go Maja 60
16-300 Augustow

3. Podstawy opracowania
- obowigzujgce przepisy i normatywy,

- uzgodnienia miedzybranzowe.

4. Cel opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przytgcza

wody dla zraszaczy zlokalizowanych na terenie placu zabaw.

5. Lokalizacja
Projektowany obiekt potozony jest miejscowosci Augustédw na dzialce nr ewid. 883

przy ul. Rybackiej.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Miejscowosé Augustéw jest miastem potozonym w wojewddztwie podlaskim, w powiecie

augustowskim.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przytacze wodociagowe:

Doprowadzenie wody do projektowanych zraszaczy poprzez przylgcze do istniejgcego
wodociggu wykonanego z rur PVC — 110 mm w ul. Rybackiej w miejscowosci Augustow.
Wigczenie do istniejgcego przytgcza za pomocg ztgczki zaciskowo — skretnej do rur PE
@32 mm. Przytagcze nalezy wykona¢ zrur PE klasy 100 SDR 17 PN 10 o Srednicy
32 x 2,0 mm. Zestaw wodomierza gtéwnego nalezy zainstalowa¢ w studni wodomierzowej
wykonanej jako szczelny zbiornik systemowy z PE. Studzienke wodomierzowg o srednicy
1200 mm np. firmy Roto-tech nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci ok. 10 m od gtéwnego

wodociggu. W miejscach lokalizacji zraszaczy przewidzie¢ studzienki o srednicy 400 mm.

Zapotrzebowanie ogoélne wody — wg wytycznych producenta
dotyczgcych zuzycia wody

Zraszacz -4*0,0075 = 0,03 dm®/s
Razem (q,): 0,03 dm*/s

Miarodajny przeptyw wody dla potrzeb zraszaczy wynosi: 0,03 dm?/s.
q=0,682* (3q,)"*- 0,14 dlaq,<0,5dm%s
q = 0,682 * (0,03)>**- 0,14 = 0,00076 dm®/s = 0,00274 m®h

Dobrano wodomierz Ultrimis W typ UL2,5 DN15 o progu rozruchu réwnym 0,75 dm®h.
Na podstawie przeptywu dobrano zawér antyskazeniowy typ EA 251 DN15 produkciji

Danfoss Socla oraz filtr siatkowy Y222 DN 15 produkcji Danfoss Socla. Zestaw pomiarowy

zostanie umieszczony w studzience wodomierzowe.



3. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
3.1. Sposoby wykonywania robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze
umozliwiajgce bezpieczne i bezkolizyjne prowadzenie wtasciwych robét ziemnych.

Przewiduje sie wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym oraz recznie.
Wykopy w poblizu budowli nalezy wykonac¢ bezwzglednie recznie. Wykopy wykonywac jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmocnionych przez obudowe (odeskowanie,
wypraski stalowe). Odlegtos¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a $ciang przewodu powinna
wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m.

Rury przewodowe nalezy uktada¢ na wykonanej warstwie wyrdwnujgcej piaskowej
gr. 15— 20 cm, z podbiciem na catej dtugosci.

Po wykonaniu proby szczelnosci przytacza mozna przystgpi¢ do obsypki przewodow.
Obsypke rurociggéw nalezy wykonywaé recznie gruntem piaszczystym. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30 cm. Wymagana minimalna wysokos¢
obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.
W wykopie na gtebokosci 60 cm nad przytgczem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng z wktadkg metalowa. Przy zageszczaniu pierwszych warstw nalezy uzywac
sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki o wadze max do 200 kg.

Roboty instalacyjne zwigzane z uktadaniem rur i studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie
z warunkami technicznymi i instrukcja montazu. Montaz prowadzi¢ recznie.

Elementy prefabrykowane studzienek montowac dzwigiem samojezdnym.

3.2. Préba szczelnosci
Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanej sieci.
Dla wodociggu wykona¢ probe zgodnie z PN-B-10725:1997 na cisnienie 1,0 MPa
w czasie 30 minut. Préba jest pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie kropelki wody
i dopetniana iloé¢ wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 dm®m? powierzchni rury.

Prébe cisnieniowg wodociggu nalezy zgtosi¢ do administratora sieci.

3.3. Plukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewod wodociggowy
przeptuka¢ uzywajgc do tego wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym
powinna umozliwi¢ usunigecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych
w przewodzie. Woda ptuczgca po zakonhczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej.

Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych i bakteriologicznych



odpowiada¢ warunkom podanym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r.,

Dz. U. Nr 61, poz. 417 zpdézn. zmianami. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe

wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu chloru czynnego

Cl, 20-30mg/m®. Czas dezynfekcji wynosi 24 godziny. Po 24 h pozostato$é chloru w wodzie

powinna wynosié ok. 10 mg Cl/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody

przewdd nalezy ponownie wyptukac.

3.4. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, {j.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 36,
poz.314),

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,
PN-68/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b niepowotanych.

Przeszkoli¢ pracownikéow zatrudnionych przy uktadaniu sieci w zakresie BHP odnos$nie

robot ziemnych.

3.5. Ogodlne warunki prowadzenia robét
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami iwiedzg
techniczng, a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL.
Montaze i rozruchy zgodnie z DTR dostawcow poszczegolnych urzadzen.
Roboty montazowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” oraz 2z instrukcjg montazu producentow
poszczegodlnych czesci sktadowych instalacji.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznaé sie z trescig uzgodnien
dokumentacji i uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.
Odbidr roboét przeprowadzi¢ zgodnie z normami. W odbiorze powinien uczestniczyé
inspektor nadzoru i przedstawiciel uzytkownika.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy przewoddéw wodociggowych powinny posiadac
atesty techniczne.
Istniejgce uzbrojenie terenu przeznaczone do demontazu przedstawiono w czesci

graficznej niniejszego opracowania.



