EGZ.

ul. Niecata 8/3, 25-305 Kielce, tel 510 322 986,

B A PRZEMYSLAW SOKOLOWSKI
BIURQ  ARCHITEKTONICZNE

www.architektpsba.pl, przemyslaw.sokolowski@gmail.com

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ARCHITEKTURA

TEMAT:
BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO - PLACU ZABAW | PLACU FITNESS

NAD RZEKA NETTA W AUGUSTOWIE

KATEGORIA OBIEKTU:
KATEGORIA VIl

ADRES/JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

Augustow, czes¢ dziatki nr ewid. 883 obreb 0001 Augustow 3
jednostka ewidencyjna 200101 1 - Augustow

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:
Gmina Miasto Augustow

ul. 3-go Maja 60, 16-300 Augustow
DATA OPRACOWANIA:

wrzesien 2017

Autorzy: Imie i Nazwisko nr uprawnien podpis
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Marek Alf SWK/0096/PWOE/14
SPRAWDZIL: inz. Andrzej Gajewski 56/84

COPYRIGHT © PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne
Wszelkie prawa zastrzezone - reprodukcja bez zgody autoréw zabroniona.
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 04-02-1994r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23-02-1994r)



http://www.architektpsba.pl
mailto:przemyslaw.sokolowski@gmail.com

Kielce, 09.2017r.

mgr inz. Marek Alf
Nr upr. SWK/0096/PWOE/14

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/0156/14

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, Ze projekt wykonawezy:
BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO - PLACU ZABAW I PLACU FITNESS
NAD RZEKA NETTA W AUGUSTOWIE

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Marek Alf

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane

inz. Andrzej Gajewski
Nr upr. 56/84

Swictokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
SWK/IE/0636/03

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, zZe projekt wykonawczy:
BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO - PLACU ZABAW I PLACU FITNESS
NAD RZEKA NETTA W AUGUSTOWIE

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPRAWDZIL:
mgr inz. Andrzej Gajewski

Podstawa prawna: art.20 ust.4 — Prawo Budowlane



T

fmech monm o B By Oy
M b s o ang Tueeps] seojadey) Auagps
ofcoblaaEin e HRUBTED aros _n..m..nﬁ_ﬂ._._..._umﬁnu__u T
HUATSI[A] [E0-0E
45 =Py
A1 ST IR LR ]

kinmizn g

fanldoemeay] sWymoy lraosiann
Dl pups

wrmzaliop fal fmp po fup 41
SHLYLLL) i IR AT A RSO ] mpasmmi] Loz njsleniding ullienEec
tEmeoy Reofhnn mamspead ST IPAEIEIBA M EMINEAMODLT FACRILLEENT EUw
frpsie Bufizeqymewcy 1SIRy fusolicy oy aumnapn g isap fzshrm oo

SILFZINGT
"o emoTIpRgEEn po 418 ofrdiepe SwEy
b5 0] T clagspod me Moons gk 1si0iee s mopempdiaen & mEbve g

MU PEETE]

afEilan auneaa o ofMmas Tt Biimen mom [rrofzaman
T [rensng aqen CrmnfoToy TIA) o ‘SImMoIns | U LAy (i
|OMETEEST  E gwan ouffoen Do awofanmn o amcsngbjon ‘esoloy
W A SEARTE e 1 aEnAEE Sk | SRR WEE O WP
IO WD % [iseliace R apon TITEO0a HTIRAALSTY | RO DT o -
o niads
A T Fiean(es da liale) gN] DEEED W capocieEm mpye el emmrkzeds -
0p Elermaieade eresmaadn
E[ER CWeRApng v RATmN L hen (adnprEpormes ameids
WA MO 1 Eradsaea ), saspu ) eeepiEndEnT § gsn 7 & 107 § Aaomn e Tp

WS mumeedEnn [y nooney remasads -
a5 ‘nflar{Ermeasl FIBEDeD BremsnTr i -
ARSI T s e TRCTES I R, 1Ome |
FUREPEL 200 LEALT A T A S0 (A L) LIAITRn s i BBz =
E IR GET sy pusfim qng b cng Srieeaeng -
) “n_uu.__vu._.uanu nIOXpEy
FIOACHTICD 1 824N gL eIy (e mezaloed sprempseds Tusmoppiend -

g
Sampspod Fraousys syusuasasdn sl Frgociwlpons fuojwnuria fopda miklpo
THSOIEE A SUTIMGRIG Qasld - SWEISR L 60 CT ME | 38N T[ UR A0 R ]

TaAuslmepng mearaedn qaluvpen saes AunpnEnrneg

EAil

gaiuzaiyafianaoagyaa Yaiwealagaga uezpkein g
tameismi ‘oags ersanyss a [suldswreisur pyourelaads

TRBTIBAG) 2

IMATTLALO P M EI0Q0S RITEA0D] 1 Binsavigalod ap

FIAOALI600IMS Lelfraopiae au
YNV TAOUNT VINTTNALY A

o

LIEa2ry] A N 125 2w L T Brp Anozpam
PEUReqeEa SR TUAT Jas e
JIY AMEISITELS HILE]A

e

o £1520 0 TRy 2 S jracang Trosntyeadn 70 T TRIZZIR
Al e afawenpes s TRl izid sisares . ofunses 30cTEEdE AESeE o URSTRIED
ol ffus wmed ogrp mod zp gy 48007 FOQWE STETMopaq s geiiEagugs
o qadgEmEpewEs . sweEnds a IOLT LS 47 BMP @ BMSIMACING I
UACETE, SASTIR FI0AEpbrrcdinn | e pE § 5T § ean s e s pgp s tag pow
T LRT AOiourel dyan) Mmopng eeB FsaT ol L eitp w fwmsn £ oygd | 0
+1 "ME '[9S £ M °C IS0 g WE '] ISR Z W01 Cax upes = pry med CSLTGE O RT
“Aizperpal’ ImoR) ADISIINI TRIC RAMCTEMGIDG AMOTICINT Mppec: plnapie:
TELEEIONIES O 307 THpnd £ WP Z Awnen §owd | mnopp e awmmspod 2y

FIZAJIA

FLELIBCOI-FE00- S B T2k
n [Lamqpeany vlsmues] waodiagg

VALLAIHMONE [

POHIINAT NI

¥ 8 2 |

" FMmosIdAof
O SR g AR TASATHHOLINS |

ZA ZGODNOSG

£ DRYGINALEM



. ‘Teuzaflabiaus
mAsdameneys BMIDBEpEIME  yadabferpEziods geso  [adjimis [rsouEEpemodps

_”n_ Aluazdadragn ey PEME BE muEsizioNs op Blumesdn zeio sullousiesd
uﬁﬂ%,%nmm“ =T} _“mc__iu RPoUEEpAmMedpe po eueziadzsgn c.m_.“_._,.ﬁ_ﬁvn_“_
e _E_marﬁmx hw_ut :E.EE__E_._ WS EuERE ofig fus B ogng Aepéawcd
I PEwe w obamoyzEogo Bluezispdzagn ajuepesoy

- M0 0B SEC 951U BU Wiake) gn|
FEENE E] .
I ensayotismeziod saupe BU omosw (40) 101 Log Bl NUEOU Wsmupayse:

B2 sl ofiy op qn |[@Eoondeem EMRIUMORNG  mossinizu) Aoz fopysiog
H...cﬂm%@“. E_._uhw BU ofauorizssiups EZignweny auesezid | spuswedin zozid
W..HE R BUIOW fpoyze ewsesoBr obsuszoadzagn buwts JsouBEpamadpo
i SFOW Ay ‘muszorses o clauemopoyzeod  zazid GEEU =

_m._:EEN__._ WMYD PO up gL nBRD g feuzed s ‘BluzDGpZEU .ﬁmom _u-_g
FUSEH N g ensed ofig rug Huwopejmez hu.n,._mc w_ﬂ_ﬁw EjEmsmod mhﬂ%

HN3 000 0% 18oike Bluazadzagn BISRLH0 M HUSZIEDZ oupe| Bu BUlfuBIEME Bng

DAUBMAORNG UssumEsdn Uafuepesnd aiseumes m SMEUMEDNG M YIuEIUGE ayuny
me_Eunu.&mm wajwemfiuogin z nyzkwme m 3unzZpéziiv Apoyzs ez amm.:quumj.__um.n:
MOPFENUSY | emopep Bugmia IoUIEEDAMLRO 180 Bluezisdzegn | pazy

B LMTPNG pEIuAZL U 1RO EEREMedp
PO Buazosdzagn obamoyzhimoqe aruemes Ezpuessod a_cmﬂ_“_m_aﬁmm SZE[EIp

sLZOaIL = BPCIS GCL OF (U D0 = e YELIMZD JAMN BEERALOC B AR AUTIOY
FIZEIGELAMOLLILZLE IS L B ORI ‘Eyanyd | S PEYEL JUEE
B s R-e 0B s W
20 £9 FPC [ ¥E) 'TEG 216 PEY WY 81 T ¥ PEE Ly 161 RE BRISU0ST 0 S0EY POC-GE
EMEILENE MAEEL 562) ewdBlag exslznaidng

| |

Lol

e AQ
P

aqEng
E&%ﬁia__em&ﬂ

STOT-60-0F OF £ [0Z-0T-1 TIP PO SUZ0M 159] AEUSTIPTIMFDT STRERAN
oA pgoRpEIEpALH ORGP aruszoadeagh upEmain nperod 1 .

FLASTHTIAAS - wlifisuspias axmmmi o

Do tOpRg mpjuay A9s] pmoSiee) Frysteaoiing wanuoisd s
adzsapng FEO-9T
HE PHEPLH

! N ETRIMIEE EEEA

MISTUTIS Rdnpy AT (g

SIUaZIPEIMSEZ

2
2
3
R
S

WaLOINMOaNE ]
MOd3l MAZMI T......‘L ...|
W 2] i 1 J..VA |_u
RO DI HN 0|
WHSAZEHOLING

LLE wardsags § up A

7 ORYGINALEM



. ) Ty
PRIz AR [AvESha D bR woitg) 1 3 0k e 1) [ -Ro T ey ERIIIENG SEeHRRIL] AT (R W LT
e Er s SR i R3ats el B jtavRi Ul PReCpTEr o o Sep i e SbEnpia, o

[ rastiamhi oy e dpel Ardes 1030 LIE1THRITYOR LAMLREED Eo g L Lopiyliv. 35 Schid
sespdaegs

5 Fin s e ey MBI i K1 B sk vy Ak 8 BTN DR AT EROC ML KB SRS (38 DA

AErial = deara (DSFT T 00 M DT T 0] Ueenadilap isped 00 [RIE TLINEES O SSp 3 LAREE 7 R G T Sy

“ERUSWDDRG MIUSMATL] ST B el obens Apey famodliagn Akisusowalsd W2 wEapiom,

ZoLad MG ST-RO-CTOF Nivy M SOEqUALIBD odoutwan|j|ews alauzem Aawod Aral mbies oeptom
WAAUEIIURINHD Wasdpod wiuzeidiag auaraeda | BUDULDAD auewLsualis siEqiaE ajusmpnsez

DE-S0-ETOZ Op DO LT0T PO SUZEM 153 AlUaTapaimses aslbiuim

feupda DEouRIZDERORO po BjuaEad agn

duefeLudm, SIRIE00 | EMIMUMOPNE MO UATU] AQZ) [BMOTUND fopstiizaiyeg waruap eed
SR S0L-52 55 Bwasd|D N BIURYISSIURT SAARE

EDVIEDD IS wAuldauapeva azsawiny ¢ psmales farauy ueg

= dATTADIVH-4 M5
T P TSETET AT)
AUBTIPRMFET

YALNMOON 1—.m

MPEIINATHI E

e

¥ 8 2

“EAER

:
m_,

ADTATH
¢ smoadtarIn
tyemefen Dezapuyign

,ﬁE mm 15TRIAZITH

Z ORYGINALEM

-
-

sysAuzsiaayere TloeyeisuT
woyyelosd yaduoafzi) qQE0 STMISTUMOPNG & giuezpbzaods Sz

‘ysfuzsfiayeTe TlOD[EI8UT RTRRIYET @ obouzaTuyaey
NUe3E STUEPEY F EFULTUAI0 ZBJD FloRrwasut Mpidauata
yofuldayniiswoy STUETieMlib STUBNMOTONIUGY T BTUBNMOJETY
19504 7 AMDPNO STUSNOTOJLU0 T SEURMOJOZPOU QTUBHSJETY Fas
1 op Auoruzesodn iea[ CazeoNe THSRACYD TILWAABD
yahuzsddayere tloereseur spessyez M Faullsetudzug
wopfdnapereet pospurefoods M 319god T AMopng exTumcsaty oy
-un) [eurejzpouss spuemiuoiies op asbfatuzenadn ToRdpoNEE BTUBRM
~pioBizsd epetacd nymopEy M *J4 OpED EpRdolst| £ epup Auezpodn
HayLlHaA2 =EIMAZNI
CEZHONY IHASMECYD T13LYEASD
g "378 EzpJatmip v zed
R O4M *NTEQS SEmidTuMopnng M yaduzaguysay §loquny ysluferzpoves
sprmeddé W "J §.5T oBeant gz erup = EWOTMOpoag Audaysg T fam
ol | THJEPSHETS OJ3ETUT) FTUeTpEzJodzos [UiEM 9 § potaTT
poajd TTasn ET § ‘¢ § E oawd praen § § ajmoispod sy

FTMISTUNOpnG M yoduzofuysel Flojuny yoluerzpowes eyuetuiad op

DOMODOMKE WIMNYMOLODAZYE] SINIZOUITNLE

PE/OE TPEME AN

HOVOTHEH. &
P R S myEwm

AR T T gaee Jm TR



WRENURIBD T W|USLMEIE WlRMRERY
BU Ejubusesdn nueg SUEpap

uiespdazd o8l fuorans jsel euazpbmicdzol

SHAZ . ERsla YD o SSIEZ 4 g ‘sumnoyaRz BESOT Uafumioy QpED swusopng

e Ejizpkziods askealop BusammeXn BUBY 87 Hsoum o882 AzaRN (yiuloensUwDY
FURUED RIISE MED || ubis U0z BOI0E BUp T

| WEN

ol Q0Z) JLEGL B Bl E|UR T eusspimodzm Bz i Gzl (s po 3l & siujed Ehew

Wduzalny ggse ewgaumapng M RS douny ihiezpowss Buaed op DiamapovE

MOS0 weRT HEemodpo wmmumifo Beamer

farls  WSTLAELY  ereq

Taum - P 5 [T = YR R xgt.iﬂaugiume.ﬁ%w

FIIEDSETAOET T E T 2T B T s 3 | V7 o ol
gl poaee gy pa el
EFCi-be T ST LSRR T T PR R RS 4 30 Y WIEFT .
; gty sy oy wpeliapiihing

%Eﬂ.ﬂﬁiﬁﬁiﬁﬂszﬁ_sﬁfi;ﬁm;;ﬁ%
W] usLEELE] SR O Gl DCIEZIET M NS BlsTpezodz) BEE.W“ §
o ymsapes digp ulfoensumipy B duszien M2 pepapedie BuRLE TuszEas
o s fompadiniu) MESA A MIDDDL O BTN @ Moxufpng L] FR L=
phauuzpouolpe] BAIIUMORNG Op FLAEAUED M WEEZ R wAEzpETdzn  WAZSHEHuIL
yplygaunn sz M abauny i gujed bow ‘iumizy GOS0 BMRILMEARG M LA
oy ymiaiEnewIes PRsUed op DEamoponEE BlusmoBiza siuEEp e fEgsizn T fosa
a7 pwouErs ofeckiumuez BUSEPEZOII0) clsuemolis 2§ CLUROD O STESrY 9 mufping
Al TR0 amapoiBRz 'SUUERCICUPE SREILRERNG IUETRLLe BT 200 GEIN TVFO SaIumRng
. Uil ey EduEEpaLEs ARt e susapEodzl ofegbleumwe 1LaEL =)
L LR T EMAIUMEENE | [FUIDEISET FIEpodeog NS BjuspEmicdza) BAT M Eg(E BILD
) “IEGL SUliEs £F mUp po supdbysez AEsen MRAUERiT) quse ampumeang RZRIARN
msts 73 HnulEno SUeLE
ey md psaumasdn BURg 2 'gEza W) 2 BT M AZHEN ilefIsBTHE BUBZERTIN
| abme euzsdefieus SEE aWaigEN | sEmodey ol abems yakakinubgs
- oAz dEEge) § 1aos weebiod susdeesz aEscz uSUELBERE (RERISU faEod
sl st T b 0 T I T12E) "EMAILRORN A IBAUZIRIIE ) USRI ES
smEide m ayszpemedza adkleusuE 1pgEL BUpUD 0T BUR 2 EsELRODNG § =R I
Epodsos) Busil samEmcdzos @Az M ESR CEEEL BLEDAS gL WSER T
yafuzafianaR
iomyysu mapeiod yaiuzodzl B0 BIEIEIMAPEN W BURERELOlE op AUOTEMIEN URd 150 obis)
2ol LR B SRE2 O SUEILADE) UETE SILSPE | B|UELIEI0 280 (e
A UL EUEH BILEEIB BRSOy | BIURMDISE ‘At | ARDEnG ELBMORNUEY
| emEwesczmEl CEuEmass op AuongEeodn US4 53l welmein wmfuspesed prue
A Loduza kgl bepsy) sEsnEE a fRUliBu ~ oulfIEEIS PRaUEheds M igaal | fovoprs)
Ejusan oy [BEsEpoLEs suBUoNle op SRlBRTRModn AMOpoMET aesoyofifzsd
uEg upEEod pEES FEeE K CUREEL TR OE PP T SWISILMDENTG M UIAUZIRLES) L)
unhgeEpawes eusiued op ofswepemez euewaofind eURTRENE B2 Eyufy wEr
eugefin
eulfaeyyiEey By emoBamD IpL0E BUEW §) LR 2 NEWS BURG Bu 2papmodpo A

FLALTGE0dd
pamales lhzipry J7g

O BRI wﬂ. BIUp ‘B

YL INMOONE _-_. i
MOUSINATNI [t

v o8 z _mwﬁ_.}.q
TMOSHENO | T



SPIS TRESCI

1 OPIS TECHNICZNY 8
1. POASTAWA OPFACOWANEQ ...ttt ettt et et e et e st et e s ebeesseenseessaeesseenseensaeneaesnseensaenseennsens 8
2. ZKFES PFOJERTU ...ttt ettt ettt ettt et ettt et e e st e e ab e et e e bt e etbeenbe et e e ntaeenteenbeenes 8
3. Lokalizacja i CRArakter ODICKIU ...................c..ccoiciiiiiiiieeee ettt 8
11 OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY 9
1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA ......cciuuteieeiitieeeeeiitreeeeeeitreeeeeeiateeeeeeetsseeeeeaissseseeesssssseseassseeesesissssssensssseeseennns 9
2. TABLICE GEOWNE, WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE .......cccutiitieeteeiteeeeeeeeeeteeeteeeseeesseiaeeesesesesenseanseesssssnsseseensessnes 9
3. PROJEKTOWANE OSWIETLENIE .......oeieuiteiotteeateeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeaeeeseueessssesaseesanseesasseesessessestessaseesesaeesaseesenseesannes 9
4. OCHRONA OD PORAZEN ......ceiiuieeeeteeeeeeeeeeeeseee e e et eeeateeseateeseteseatesaeeesas et esaaseesaateesaaeessaaeeseaeesaaeesaseesarseesaneeenns 10
5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA .......ccotuvtieeieitrreeeeeeiteeeeeeesteeeeseestesseesesasesessesseseessentessessessaseseesnstessessnssssssessnsnes 10
6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .......ceiiuvtieeieiureeeeeeiiteeeeeeesaeeeeseestesseesesasesessestereessestessessessasesesssstessessnsssssessnnes 10
7. OCHRONA SRODOWISKA .....uuviiiuieeeteteeteeeieteeseiteeeeeeesseeesssstesessessstesstesesssesasseessssesssssessnsesssssssessssessseessnsessnnees 10
8. UWAGIKONCOWE ....oeiviieieeieiiteeeieeeeeeeeesseeeeaseeeesseseesseeseseesssseeessseesasessseesasasessssessssessnssessssseesnseeesnsseessseesnaeeens 10
IIT INFORMACJE ORAZ DANE O PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 11
1. INFORMUJACE DOTYCZACE, CZY TEREN INWESTYCJI JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE KONSERWATORSKIEL .....oeieuuuttttteetieeeeeeeeeeeseeissssssseeeteeseeeeeesesessesssssssssessssseseseessssssmsssnsssssssssessseeessssssnsns 11
2. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCIL......covriviereeeneeenreeneeeneeans 11
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH........c.ccviitietieieiteeeeeeteereeiseeseeseeeseessessesseessessesssesesseessessesssessens 11
4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL......ueeiiouieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeaeeeseaeeeseeeesaeeseseesesseesasesessneesssanens 11
5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDY WANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJIROBOT .......... 11
6. WSKAZANIE SPOSOBU PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU ....ovvvvieiieireieeeeiieeeeeeeiaeeeeeeeiseeeeeesisseeeeesssssesseesnsnessesenns 12
7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJACYCH ZAGROZENIOM .......ccuvtiieieeinieeeeeeeeeneeeeereeenneeesnneeens 12
IV GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU 12
V OBLICZENIA TECHNICZNE 13
1. Obliczenia 0ChrONY PrzeCiWPOFAZENIOWE]. ..........ccueeeueeeeieiieeieeeteeieesieesite et esteesieesbeeseesseestaessseeseessaesasesnseas 13
2. Obliczenia NAt@Zenia OSWICHIENIA. ................c..cccccueieiieieet ettt ettt ae e 13
3. Obliczenia dlugotrwatej 0bcigzalnoSci KaDIi.................c.cccoooviiiiiiiiiiieiee et 13
VI ZESTAWIENIE MATERIALOW 14

VIL. RYSUNKI TECHNICZNE.
ZAGOSPODAROWNIE TERENU rys. nr E1
SCHEMAT ZASILANIA rys. nr E2



I OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego ,,BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO — PLACU ZABAW I
PLACU FITNESS NAD RZEKA NETTA W AUGUSTOWIE”

1. Podstawa opracowania

a) prawng podstawg opracowania dokumentaciji jest:
Zlecenie: Gmina i Miasto Augustow
16-300 Augustow, ul. 3-go Maja 60

b) techniczng podstawa opracowania dokumentacji jest:

- podktady budowlane,

- inwentaryzacja terenu.

- uzgodnienia z inwestorem.

- wytyczne projektantow branzowych,
- obowigzujace normy 1 przepisy,

C) przepisy prawne zwigzane

- Polska Norma PN-E-05100-1: 2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie 1
budowa.

- N SEP-E-001 Ochrona Przeciwporazeniowa

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa . Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 — O$wietlenie drog — Wybor klas o$wietlenia.

- PN-EN 13201-2 — O$wietlenie drog — Wymagania o$wietleniowe.

- PN-EN 13201-3 — Oswietlenie drog — Obliczenia parametrow o$wietleniowych.

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji o$wietlenia ciggdw pieszo-
rowerowych terenu rekreacyjnego.
3. Lokalizacja i charakter obiektu

Tereny objete inwestycja zlokalizowane sg3 w miejscowosci Augustow na dz. nr 883 obreb
0001 Augustow 3.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie o$wietlenia wykonane bedzie z istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego z
ktorego zasilana bedzie projektowana szafa os$wietlenia ulicznego wg. istniejagcej mocy
przylaczeniowej. Moc zainstalowanych stupkéw oswietleniowych jest znikoma i1 nie wptywa na
zmian¢ mocy przytaczeniowej przydzielonej do zasilania o§wietlenia catego terenu.

2. Tablice giowne, wewnetrzne linie zasilajace

Ze ztacza ZKP wewnetrzna linig zasilajaca typu YKY4x25mm® zasilona bedzie szafa
zasilajaco-sterownicza o$wietlenia ciggow komunikacyjnych terenu rekreacyjnego.

Aparatur¢ zabezpieczajaco — sterowniczg zabudowaé nalezy wewnatrz w/w szafy. Do
sterowania o$wietleniem projektuje si¢ zegar astronomiczny synchronizowany sygnalem GPS
oraz przetacznik 1-0-2 do przelgczania sposobu pracy (r¢czny — 0 — automatyczny). Elementem
wykonawczym beda styczniki. Szafa o$wietleniowa powinna mi¢¢ mozliwos$¢ podiaczenia dla
trzech kabli 3-fazowych o przekroju max 35mm’. Obudowa wykonana bedzie z tworzywa
termoutwardzalnego odpornego na UV w II klasie ochronno$ci IP 44.

3. Projektowane oswietlenie

Projektuje si¢ o$wietlenie za pomoca stupkdéw oswietleniowych ozdobnych ze Zrodiami
swiatta LED o mocy 10W, 950Im IP67 w II klasie ochronnosci. Oprawy o$wietleniowe dobra¢ w
uzgodnieniu z projektem branzy architektonicznej. Zlacza wyposazy¢ we wktadki topikowe 6A.
Wszystkie stlupki musza by¢ przygotowany do podigczenia uziemienia. Oprawy wewnatrz
zasilone beda przewodami YDY3x2,5mm” uktadanymi w rurce ochronnej zapewniajacej II klase
ochronno$ci. Projektowane oéwietlenie zasilone bedzie liniami kablowymi YKY4x6mm® +
Fe/Zn25x4 , ktore wyprowadzone beda z projektowanej szafy oswietlenia SOU. Przy wyjsciu z
rozdzielni oraz podejsciu do opraw kabel chroni¢ rurg ochronng karbowang z tworzywa do
glebokosci  0,6m. Projektowane lampy zapalane beda wg. zaprogramowanego zegara
astronomicznego synchronizowanego sygnatem GPS. Rownolegle do kabli 0,Im ponizej kabla
uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, ktory stanowi¢ bedzie uziom,
podiaczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy sterowniczej. Projektowane odcinki kabli uktada¢ w
rowie kablowym o glgbokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie piasku o grubo$ci nie
mniejszej niz 10cm linig falista z zapasem 4% dlugosci wykopu. Pod drogami 1 chodnikami kabel
uktada¢ w rurach ochronnych. Glebokos¢ ulozenia gornej czgsci rury minimum 1,1m. Przy szafie
o$wietleniowej, oraz przy podejsciu do opraw nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztalcie litery Q
o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedlug normy
PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod chodnikami kable
chroni¢ rurami ochronnymi gladkimi z tworzywa typu DVK @ 50. Po ulozeniu kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10cm 1 warstwg gruntu rodzimego nie
mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej dlugosci trasy nalezy utozy¢ folig z tworzywa sztucznego
w kolorze niebieskim. Reszt¢ rowu zasypa¢ rodzimym gruntem. Grunt w rowach kablowych
nalezy zagesci¢ zgodnie ze wskaznikiem 1,0 dla chodnikow 1 0,97 w trawnikach. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.



4. Ochrona od porazen

Dla uktady TNC:

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowa jest samoczynne wylaczenie  zasilania
w ukladzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wylacznikéw
bezpiecznikdw. Zaciski ochronne opraw o$wietleniowych i aparatow, urzadzen podiaczonych na
stale taczy¢ do zyt ochronnych instalacji.

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony wszystkich
elementow chronionych.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepigciowa bedzie realizowana poprzez projektowane ograniczniki przepigé
zgodnie z zalaczong tabela:

Lp. Lokalizacja Typ ochronnika Rezystancja uziemienia:

1 SOU Ochronniki przepig¢ B+C 10 Q

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania.
Uwagi:

- Wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony.

- Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie obowigzujacymi normami i przepisami.

7. Ochrona srodowiska

Niewielka ilo$ci ziemi uzyskana z wykopow zostanie rozplantowana w ich sgsiedztwie.

8. Uwagi koncowe

- Uwagi instytucji uzgadniajacych zostaly uwzglednione w opracowaniu.

- W trakcie realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie
warunkéw okreslonych w pismach w/w instytucji.

- Wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie

z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

- Przed przystapieniem do robot poinformowac o zamiarze ich wszczgcia zainteresowane
instytucje 1 osoby.

- W poblizu istniejacych znakow geodezyjnych prace ziemne wykonywac recznie

z zachowaniem szczegodlnej ostrozno$ci dla uniknigcia ich naruszenia.
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lll Informacje oraz dane o projekcie zagospodarowania terenu

1. Informujace dotyczace, czy teren inwestycji jest wpisany do
rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji podlega uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

2. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na teren

inwestycji
Teren inwestycji nie jest objety wplywem oddzialywania eksploatacji gorniczej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obregbie projektowanej inwestycji zlokalizowane sg nastgpujace obiekty budowlane:
- drogi
- zlokalizowane w sgsiedztwie budynki mieszkalne 1 gospodarcze
- wjazdy na posesje
- sie¢ energetyczna nN 0,4 kV
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- drogi

- wjazdy na posesje

- sie¢ energetyczna nN 0,4 kV

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot

a)

zabezpieczy¢ wykopy pod stanowiska stupowe/ fundamenty;

b) wszystkie przetagczenia w liniach niskiego napigcia w celu nawigzania nowych

istniejacych 1 projektowanych elementow sieci wykonywac zgodnie z procedurami i
zasadami okre$lonymi w instrukcji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach Zaktadu
Energetycznego;

montaz stupéw 1 przylaczenia kabli  niskiego napigcia wykonywa¢ zgodnie z
procedurami 1 zasadami okreSlonymi w instrukcji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach energetycznych.
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d) wylaczenie sieci n/N spod napig¢cia wg ustalonych z rejonem energetycznym zasad
wylaczen sieci
e) przewidzie¢ ochrong strefy roboczej podczas prowadzonych prac.

6. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktazu

Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty budowlane prowadzic¢
powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen oraz posiada¢ wazng i
wlasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen.

Wykonujacy roboty rowniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

7. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

- dobra organizacja rob6t

- fachowa idoswiadczona firma wykonujaca roboty montazowe

- sprawdzenie przed przystgpieniem do robdt waznosci swiadectw kwalifikacyjnych
BHP

- zastosowanie wygrodzen 1 znakow ostrzegawczych

- bezposredni nadzor osobowy nadzorujacego.

IV Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektu

Projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do obiektow, dla ktérych nie wystepuje potrzeba
ustalenia technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wg rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. - na podstawie
oceny projektanta. Na terenie objetym projektem wykonawczym wystepuja proste warunki
gruntowe dla inwestycji j.w.

Opracowal:

mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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V OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla obwodow chronionych
wylacznikami réznicowo—pragdowymi zostaty opisane w punkcie 11/4 opisu. Dodatkowa ochrona
jest zastosowanie tablic bezpiecznikowych w obudowach izolacyjnych.

2. Obliczenia natezenia oswietlenia.

Projektowane o$wietlenie ma na celu zapewnienie tylko pod$wietlenia oraz efektu
wizualnego ciaggéw komunikacyjnych przy placu zabaw, nie stanowi¢ bedzie o§wietlenia samego
placu zabaw, ktdry to w zatozeniu ma funkcjonowac tylko w ciagu dnia.

3. Obliczenia diugotrwatej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych
w budynkach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego .

Moc
Moc pojedync|
faczna | llos¢ zej | Prad Prad Wspdlcz. k z Warunek Przekr6j| Szcunkowa |Konduktyw| Napiecie
opraw | opraw | Prad obl.| oprawy | zab. | dlugotrwala| charakterystyki spefniony | Dobrano kabel/ | wizs | diugosc wiz | nosc (Al = | 3f= 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla | PIkW] 3f|_[szf] | IsfA]3f | [kW] | InfA] | obc. idd[A] zab. Idd x 1,45 > | Inxk | TAK/NIE | przewod typu | [mm2] [m] |35, Cu=55)| 1f=230V | napiecia [%]
SOU-L1 0,200 20 03 0010 | 20 39 16 5655 |>| 3 TAK YKY4x6mm2 6 24 55 400 0,009
L1-12 0,190 19 0,29 0010 | 20 39 16 5655 |>| TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,004
L2413 0,180 18 0,27 0,010 20 39 16 565 |>| 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,004
L314 0,170 17 0,26 0010 | 20 39 16 5655 |>| TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,004
L4-14/4 0,090 9 0,14 0010 | 20 39 16 565 |>| R TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,002
L4/4-L4/5 0,080 8 0,12 0010 | 20 39 16 5655 |>| TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,002
L4/5-L4/6 0,070 7 0,11 0010 | 20 39 16 5655 |>| TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,002
L4/6-L417 0,060 6 0,09 0010 | 20 39 16 565 |>| R TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,001
L4/7-L4/8 0,050 5 0,08 0010 | 20 39 16 5655 |>| TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,001
L4/8-04/9 0,040 4 0,06 0010 | 20 39 16 565 |>| R TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,001
L4/9-L4/10 0,044 1 02 0044 | 40 52 16 754 | >| 64 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 230 0,006
L410-L4/11 0,044 1 0.2 0,044 | 40 52 16 754 |>| 64 TAK YKY4x6mm2 6 24 55 230 0,012
L4/11-L4112 0,044 1 0,2 0,044 40 5 16 754 | >| 64 TAK YKY4x6mm2 6 36 55 230 0,018
Spadek napigcia dla najdtuz odcinka wynosi 4% 4 > 0,067
WARUNEK SPELNIONY
WARUNEK SPELNIONY
Moc
faczna Prad Prad Wspdtcz. k z Warunek Przekréj| Szcunkowa | Konduktyw| Napigcie
opraw Prad obl. zab. | diugotrwafa | charakterystyki spefniony | Dobrano kabel/ | wizs | diugosc wiz | nosc (Al = | 3f= 400V, | Obl. Spadek
Odcinek kabla PkW] 3| - Is[A] 3f - InfA] | obc. lddfA] zab. lddx1,45| > | Inxk | TAK/NE | przewod typu | [mm2] [m] 35, Cu = 55)| 1f=230V | napiecia [%]
wiz ZKP-SOU 0200 | - 03 - 20 86 145 1247 [>] 29 TAK YKY4x25mm2 % 3 5 | 400 0,000

Przekr6j przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci 1Z nalezy dobiera¢ w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tej podane sg rowniez
sposoby ulozenia kabli 1 przewodoéw oraz wspolczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w
tablicach dlugotrwatej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako Idd). Szczegoly
obliczen zalaczone zostaty do projektu wykonawczego.

Opracowal:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOQOE/14
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VI ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Material Ilos¢ | Jednostka
1 | Kabel YAKXs 4x25mm” 3 m.
2 | Kabel YKY 4x6mm’ 253 m.
3 Bednarka 25x4mm?” 270 m.
4 Rura ostonowa dwudzielna @110 63 m.
5 Rura ostonowa DVK 50 36 m.
6 Folia kalandrowana niebieska 220 m.
7 Piasek 4 m’
8 Oznaczniki kablowe 42 szt.
9 Oprawy o$wietleniowe 20 szt.
10 | Szafa o$wietleniowa (wyposazona) 1 kpl.
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