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I OPIS TECHNICZNY 
      Do projektu wykonawczego „BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO – PLACU ZABAW I 
PLACU FITNESS NAD RZEKĄ NETTĄ W AUGUSTOWIE” 

1.  Podstawa opracowania 
a) prawną podstawą opracowania dokumentacji jest: 
  Zlecenie: Gmina i Miasto Augustów 
                     16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 60 
 
 b) techniczną podstawą opracowania dokumentacji jest: 
 
- podkłady budowlane, 
- inwentaryzacja terenu. 
- uzgodnienia z inwestorem. 
- wytyczne projektantów branżowych, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
 

c) przepisy prawne związane 
- Polska Norma PN-E-05100-1: 2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i 
budowa. 
- N SEP-E-001 Ochrona Przeciwporażeniowa 
- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa . Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 – Oświetlenie dróg – Wybór klas oświetlenia. 
- PN-EN 13201-2 – Oświetlenie dróg – Wymagania oświetleniowe. 
- PN-EN 13201-3 – Oświetlenie dróg – Obliczenia parametrów oświetleniowych. 
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
 

2. Zakres projektu 
  Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oświetlenia ciągów pieszo-
rowerowych terenu rekreacyjnego. 

3. Lokalizacja i charakter obiektu 
 Tereny objęte inwestycją zlokalizowane są w miejscowości Augustów na dz. nr 883 obręb 
0001  Augustów 3. 
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II OMÓWIENIE OPRACOWANIA – STAN PROJEKTOWANY 

1. Zasilanie w energię elektryczną 
 Zasilanie oświetlenia wykonane będzie z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego z 
którego zasilana będzie projektowana szafa oświetlenia ulicznego wg. istniejącej mocy 
przyłączeniowej. Moc zainstalowanych słupków oświetleniowych jest znikoma i nie wpływa na 
zmianę mocy przyłączeniowej przydzielonej do zasilania oświetlenia całego terenu. 
 

2. Tablice główne, wewnętrzne linie zasilające 
 
 Ze złącza ZKP wewnętrzną  linią zasilającą typu  YKY4x25mm2  zasilona będzie  szafa 
zasilająco-sterownicza oświetlenia ciągów komunikacyjnych terenu rekreacyjnego.  
 Aparaturę zabezpieczająco – sterowniczą zabudować należy wewnątrz w/w szafy. Do 
sterowania oświetleniem projektuje się zegar astronomiczny synchronizowany sygnałem GPS 
oraz przełącznik 1-0-2 do przełączania sposobu pracy (ręczny – 0 – automatyczny). Elementem 
wykonawczym będą styczniki.  Szafa oświetleniowa powinna mięć możliwość podłączenia dla 
trzech kabli 3-fazowych o przekroju max 35mm2. Obudowa wykonana będzie z tworzywa 
termoutwardzalnego odpornego na UV w II klasie ochronności IP 44.   
 

3. Projektowane oświetlenie 
 
 Projektuje się oświetlenie za pomocą słupków oświetleniowych ozdobnych ze źródłami 
światła LED o mocy 10W, 950lm IP67 w II klasie ochronności. Oprawy oświetleniowe dobrać w 
uzgodnieniu z projektem branży architektonicznej. Złącza wyposażyć we wkładki topikowe 6A. 
Wszystkie słupki muszą być przygotowany do podłączenia uziemienia. Oprawy wewnątrz 
zasilone będą przewodami YDY3x2,5mm2 układanymi w rurce ochronnej zapewniającej II klasę 
ochronności. Projektowane oświetlenie zasilone będzie liniami kablowymi YKY4x6mm2 + 
Fe/Zn25x4 , które wyprowadzone będą z projektowanej szafy oświetlenia SOU. Przy wyjściu z  
rozdzielni oraz podejściu do opraw kabel chronić rurą ochronną karbowaną z tworzywa do 
głębokości 0,6m. Projektowane lampy zapalane będą wg. zaprogramowanego zegara 
astronomicznego synchronizowanego sygnałem GPS. Równolegle do kabli 0,1m poniżej kabla 
układać należy płaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm, który stanowić będzie uziom, 
podłączyć go należy do punkt PE tablicy sterowniczej.  Projektowane odcinki kabli układać w 
rowie kablowym  o głębokości nie mniejszej niż 80cm na warstwie piasku o grubości nie 
mniejszej niż 10cm linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Pod drogami i chodnikami kabel 
układać w rurach ochronnych. Głębokość ułożenia górnej części rury minimum 1,1m. Przy szafie 
oświetleniowej, oraz przy podejściu do opraw należy pozostawić zapas kabla w kształcie litery Ω 
o długości 1m. Kable ułożone w ziemi należy wyposażyć w oznaczniki kablowe według normy 
PN-93/E-01001/01. Na skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod chodnikami kable 
chronić rurami ochronnymi gładkimi z tworzywa typu DVK Ø 50. Po ułożeniu kabel należy 
zasypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10cm i warstwą gruntu rodzimego nie 
mniejszej niż 15cm. Następnie na całej długości trasy należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego 
w kolorze niebieskim. Resztę rowu zasypać rodzimym gruntem. Grunt w rowach kablowych 
należy zagęścić zgodnie ze wskaźnikiem 1,0 dla chodników i 0,97 w trawnikach. Całość robót 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  
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4. Ochrona od porażeń 
  
Dla układy TNC: 
Zastosowaną ochroną przeciwporażeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania                               
w układzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana będzie przy pomocy wyłączników  
bezpieczników. Zaciski ochronne opraw oświetleniowych i aparatów, urządzeń podłączonych na 
stałe łączyć do żył ochronnych instalacji.  
Po wykonaniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony wszystkich 
elementów chronionych.    
 

5. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 

Ochrona przepięciowa będzie realizowana poprzez projektowane ograniczniki przepięć 
zgodnie z załączoną tabelą: 

 

Lp. Lokalizacja Typ ochronnika Rezystancja uziemienia: 

1 SOU Ochronniki przepięć B+C 10 Ω 

 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Ochrona przeciwporażeniowa jest realizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania.  
Uwagi: 
- Wykonać pomiary skuteczności ochrony. 
- Całość robót wykonać zgodnie obowiązującymi normami i przepisami. 
 

7.  Ochrona środowiska 
 

Niewielka ilości ziemi uzyskana z wykopów zostanie rozplantowana w ich sąsiedztwie. 

8. Uwagi końcowe 
 
- Uwagi instytucji uzgadniających zostały uwzględnione w opracowaniu. 
- W trakcie realizacji inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie  
warunków określonych w pismach w/w instytucji. 
- Wszystkie czynności związane z realizacją inwestycji należy wykonać zgodnie  
z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 
- Przed przystąpieniem do robót poinformować o zamiarze ich wszczęcia zainteresowane 
 instytucje i osoby. 
- W pobliżu istniejących znaków geodezyjnych prace ziemne wykonywać ręcznie 
 z zachowaniem szczególnej ostrożności dla uniknięcia ich naruszenia. 
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III Informacje oraz dane o projekcie zagospodarowania terenu 
 

1.  Informujące dotyczące, czy teren inwestycji jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
Teren inwestycji podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
 

2. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na teren 
inwestycji 
Teren inwestycji nie jest objęty wpływem oddziaływania eksploatacji górniczej. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 

- drogi 
- zlokalizowane w sąsiedztwie budynki mieszkalne i gospodarcze 
- wjazdy na  posesje 
- sieć energetyczna nN 0,4 kV 
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą 
stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

- drogi 
- wjazdy na  posesje 
- sieć energetyczna nN 0,4 kV 
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót 
 

a) zabezpieczyć wykopy pod stanowiska słupowe/ fundamenty; 
b) wszystkie przełączenia w liniach niskiego napięcia w celu nawiązania nowych 

istniejących i projektowanych elementów sieci wykonywać zgodnie z procedurami i 
zasadami określonymi w instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach Zakładu 
Energetycznego; 

c) montaż słupów i przyłączenia kabli  niskiego napięcia wykonywać zgodnie z 
procedurami i zasadami określonymi w instrukcji bezpiecznej pracy przy 
urządzeniach energetycznych. 
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d) wyłączenie sieci n/N spod napięcia wg ustalonych z rejonem energetycznym zasad 
wyłączeń sieci 

e) przewidzieć ochronę strefy roboczej podczas prowadzonych prac. 

6. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktażu  
 

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić instruktaż. Roboty budowlane prowadzić 
powinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeń oraz posiadać ważną i 
właściwą grupę BHP również bez ograniczeń. 
Wykonujący roboty również powinni posiadać aktualne grupy BHP. 
 

7. Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagrożeniom  
- dobra organizacja robót 
- fachowa  i doświadczona firma wykonująca roboty montażowe 
- sprawdzenie przed przystąpieniem do robót ważności świadectw kwalifikacyjnych 

BHP 
- zastosowanie wygrodzeń i znaków ostrzegawczych 
- bezpośredni nadzór osobowy nadzorującego. 

 

                    

IV Geotechniczne Warunki Posadowienia Obiektu 
 

Projektowaną inwestycję należy zaliczyć do obiektów, dla których nie występuje potrzeba 
ustalenia technicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych wg rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. - na podstawie 
oceny projektanta. Na terenie objętym projektem wykonawczym występują proste warunki 
gruntowe dla inwestycji j.w. 

 

 
Opracował: 

 
mgr inż. Marek Alf 

upr. SWK/0096/PWOE/14 
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V OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

1. Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej. 
 Obliczenia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej dla obwodów chronionych 
wyłącznikami różnicowo–prądowymi zostały opisane w punkcie II/4 opisu.  Dodatkowa ochrona 
jest zastosowanie tablic bezpiecznikowych w obudowach izolacyjnych. 

2. Obliczenia natężenia oświetlenia. 
 Projektowane oświetlenie ma na celu zapewnienie tylko podświetlenia oraz efektu 
wizualnego ciągów komunikacyjnych przy placu zabaw, nie stanowić będzie oświetlenia samego 
placu zabaw, który to w założeniu ma funkcjonować tylko w ciągu dnia.  

3. Obliczenia długotrwałej obciążalności kabli 
 
 Obliczenia obciążenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych                
w budynkach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .  
 
 

Odcinek kabla >
SOU – L1 0,200 20 0,3 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 24 55 400 0,009

L1-L2 0,190 19 0,29 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,004
L2-L3 0,180 18 0,27 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,004
L3-L4 0,170 17 0,26 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,004

L4-L4/4 0,090 9 0,14 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,002
L4/4-L4/5 0,080 8 0,12 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,002
L4/5-L4/6 0,070 7 0,11 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,002
L4/6-L4/7 0,060 6 0,09 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,001
L4/7-L4/8 0,050 5 0,08 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,001
L4/8-L4/9 0,040 4 0,06 0,010 20 39 1,6 56,55 > 32 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 400 0,001
L4/9-L4/10 0,044 1 0,2 0,044 40 52 1,6 75,4 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 12 55 230 0,006
L4/10-L4/11 0,044 1 0,2 0,044 40 52 1,6 75,4 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 24 55 230 0,012
L4/11-L4/12 0,044 1 0,2 0,044 40 52 1,6 75,4 > 64 TAK YKY4x6mm2 6 36 55 230 0,018

Spadek napięcia dla najdłuższego odcinka (dopuszczalny wynosi 4%) 4 > 0,067
WARUNEK SPEŁNIONY
WARUNEK SPEŁNIONY

Odcinek kabla - - >
0,200 - 0,3 - 20 86 1,45 124,7 > 29 TAK YKY4x25mm2 25 3 55 400 0,000

Moc 
łączna 
opraw 

P[kW] 3f

Ilość 
opraw 
[szt]

Prąd obl. 
Is[A] 3f

Moc 
pojedync

zej 
oprawy 

[kW]

Prąd 
zab. 
In[A]

Prąd 
długotrwała 
obc. Idd[A]

Współcz. k z 
charakterystyki 

zab. Idd x 1,45 In x k

Warunek 
spełniony   
TAK / NIE

Dobrano kabel / 
przewód typu

Przekrój 
wlz s 

[mm2]

Szcunkowa 
długośc wlz 

[m]

Konduktyw
nośc (Al = 

35, Cu = 55)

Napięcie 
3f = 400V, 
1f=230V

Obl. Spadek 
napięcia [%]

Moc 
łączna 
opraw 

P[kW] 3f
Prąd obl. 
Is[A] 3f

Prąd 
zab. 
In[A]

Prąd 
długotrwała 
obc. Idd[A]

Współcz. k z 
charakterystyki 

zab. Idd x 1,45 In x k

Warunek 
spełniony   
TAK / NIE

Dobrano kabel / 
przewód typu

Przekrój 
wlz s 

[mm2]

Szcunkowa 
długośc wlz 

[m]

Konduktyw
nośc (Al = 

35, Cu = 55)

Napięcie 
3f = 400V, 
1f=230V

Obl. Spadek 
napięcia [%]

wlz ZKP-SOU  
 
 
 Przekrój przewodu na podstawie wyznaczonej wartości IZ należy dobierać w oparciu                 
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór             
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa.” W normie tej podane są również 
sposoby ułożenia kabli i przewodów oraz współczynniki korekcyjne dla wartości podanych w 
tablicach długotrwałej obciążalności prądowej (często jeszcze oznaczanej jako Idd). Szczegóły 
obliczeń załączone zostały do projektu wykonawczego. 
 

Opracował: 
mgr inż. Marek Alf 

upr. SWK/0096/PWOE/14 
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VI ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 
 
Lp Materiał Ilość Jednostka 
1 Kabel YAKXs 4x25mm2 3 m. 
2 Kabel YKY 4x6mm2 253 m. 
3 Bednarka 25x4mm2 270 m. 
4 Rura osłonowa dwudzielna Ø110 63 m. 
5 Rura osłonowa DVK 50 36 m. 
6 Folia kalandrowana niebieska 220 m. 
7 Piasek  4 m3 

8 Oznaczniki kablowe 42 szt. 
9 Oprawy oświetleniowe 20 szt. 
10 Szafa oświetleniowa (wyposażona) 1 kpl. 
 


