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1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Okfadzina fawki i ogrodzenia z desek z modrzewia syberyjskiego 14,5x2,1cm B ,
3. Montaz oktadziny fawki posrednio przez legar PCV 3x5cm do tarasow géuptek ogrodzenia SO1 f:quk ogrodzenia SO2
drewnianych szt. szt.
4. Mocowanie elementéw drewnianych za pomoca wkretéw ze stali nierdzewnej
klasy A2, montaz z pogrgzonymi tbami $rub T 3 19 7|4 5 ¥ 3 1.8 7|4 5 ¥
5. Elemgnty drewniane wykonczone wg opisu . N - N
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Stupki wykonac¢ z bala modrzewiowego gr. 7cm.
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I |-fundament betonowy wg rys. konstr. -fundament betonowy wg rys. konstr.
| -folia PE/0,2mm -folia PE 0,2mm
' |-chudy beton gr; 10cm -chudy beton-gr. 10cm
| -podbudowa wg konstrukgji -podbudowa wg konstrukgji
N1 - nawierzchnia bezpieczna na gruncie - HIC=2m - przepuszczalna N3 - nawierzchnia piaskowa - HIC=2m
- nawierzchnia bezpieczna - warstwa ozdobna z granulatu - piasek ptukany o frakgcji 0,2-2mm 30cm
EPDM frakcji 1-3,5mm gr. ilcm - grunt rodzimy -
- nawierzchnia bezpieczna - warstwa amortyzujgca z granulatu
SBR o frakcji 1-8mm o B gr-7¢m N4 - nawierzchnia bezpieczna sitowni
- warstwa \wyrownujaca - Kliniec o frakcji O-4mn_1_ gr. 3em - nawierzchnia bezpieczna - warstwa ozdobna z granulatu
| - warstwa nos$na z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm EPDM frakgji 1-3,5mm gr. 1om
' - warstwa fil_tracyjna z piasku - stabilizowana mechanicznie gr.10cm - nawierzchnia bézpieczna - warstwa amortyzujaca z granulatu ’
| - grunt rodzimy SBR o frakcji 1-8mm gr. 3cm
H . . . . . - warstwa wyréwnujaca - kliniec o frakcji 0-4mm gr. 3cm
| N2 - nawierzchnia bezpieczna na plycie - HIC=2m - nieprzepuszczalna _ \yarstwa nosna z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm  gr. 15cm
' - nawierzchnia bezpieczna - warstwa ozdobna z granulatu - warstwa filtracyjna z piasku - stabilizowana mechanicznie gr. 10cm
| EPDM frakgji 1-3,5mm gr. lem - grunt rodzimy
. - nawierzchnia bezpieczna - warstwa amortyzujgca z granulatu
. SBR o frakcji 1-8mm gr.7cm N5 - chodnik
ogrodzenie .
- ptyta fundamentowa ze spadkami gr. 30-40cm Ty Scika betonowa wg opisu 6om
' - 2x folia budowlana PE 0,2mm " - podsypka piaskowa frakcji do 0,2-2mm gr. 3-5cm
// awa - chudy beton 10cm
' y ) . - podbudowa gr. 20cm
nawierzchnia sitowni chodnik - zageszczona pospotka lub ttuczen 60cm _ grunt rodzimy _
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