Latus Agata Zielinska ul. Mazurska 115, 25-345 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI : Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fithess nad rzekg Nettg w Augustowie
ADRES INWESTYCJI  :  Augustoéw, czes¢ dziatki nr ewid. 883, obreb 0001 Augustow 3
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DATA OPRACOWANIA : 25.09.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25.09.2017
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

| Razem

PRZYLACZE WODY - BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO - PLACU ZABAW | PLACU FITNESS NAD RZEKA NETTA W AU-

GUSTOWIE
1/45111200-0 |Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km (70% mechanicznie)
poz.7+3.14*0.6*0.6*3+3.14*0.2*0.2*1*4 m3 17.694
RAZEM 17.694
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV (dalsze 19 km)
Krotnos¢ = 38
poz.2 m3 17.694
RAZEM 17.694
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-04 odktad w gruncie kat. Il (70% mechanicznie)
23*1.5"1.2+2*2*3-p0z.2-p0z.5 m3 19.686
RAZEM 19.686
5/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. Il1-
1V; gtebokos¢ do 3.0 m (30% recznie)
(23*1.5"1.2+2*2*3)*0.3 m3 16.020
RAZEM 16.020
6|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1l-1V wraz z roz-
bidrka (szerokos¢ do 1m)
23*1.5*2+2*3 m?2 75.000
RAZEM 75.000
7/KNR 2-18 Podsypka i obsypka rur w wykopie - materiat z dowozem i robocizna m3
d.1/0501-01
analogia
(poz.12+p0z.13)*0.5%1.2 m3 13.800
RAZEM 13.800
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - Podsypka i obsypka rur w wykopie - sprzet
analogia
poz.7 m3 13.800
RAZEM 13.800
9/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - za- |m3
d.1]0228-01 geszczenie podsypki i obsypki
poz.8 m3 13.800
RAZEM 13.800
10/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.4+poz.5 m3 35.706
RAZEM 35.706
11|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill - zasypka m3
d.1/0236-03 gruntem rodzimym
poz.10 m3 35.706
RAZEM 35.706
2/45232150-8 |Roboty montazowe
12/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-01/02 |$r. zewnetrznej 32 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2|0109-01/02 |$r. zewnetrznej 25 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KZ 0101 Sieci wodociggowe - ksztattki PE cisnieniowe o $r. 32 mm - kolano 90 stopni  |szt.
d.2|kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KZ 0102 Sieci wodociagowe - ksztattki PE cisnieniowe o $r. 25 mm - kolano 90 stopni  |szt.
d.2|kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|/KZ 0201 Sieci wodociggowe - ksztattki PE cisnieniowe o $r. 32 mm - tréjnik 32/25/32 szt.
d.2|kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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17|KZ 0202 Sieci wodociggowe - ksztattki PE cisnieniowe o $r. 25 mm - tréjnik 25/25/25 szt.
d.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KZ 0302 Sieci wodociagowe - ksztattki PE cisnieniowe o $r. 25 mm - redukcja 32/25 szt.
d.2|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.2|0132-02 nominalnej 20 mm wraz ze ztgczkg do PE fi 25, redukcjg i szybkoztgczka 1/2"
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-18 |Studzienka tworzywowa o $r. 400 mm szt.
d.2|0517-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21 Stupki zraszajgce szt.
d.2|wycena indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodocigcu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|/0102-01 go
p0z.12+p0z.13 m 23.000
RAZEM 23.000
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 25-32 mm m
d.2|0708-01
p0z.12+p0z.13 m 23.000
RAZEM 23.000
24|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm m
d.2|0707-01
p0z.12+p0z.13 m 23.000
RAZEM 23.000
25/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. 25- |m
d.2|0704-01 32 mm
p0z.12+p0z.13 m 23.000
RAZEM 23.000
3/45232150-8 |Studnia wodomierzowa
26| KNR-W 2-15 |Wodomierz ultradzwigkowy UL 2,5 o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o $r. nominalnej |kpl.
d.3/0122-01 15 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-15 |Zawér spustowy grzybkowy o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0135-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy EA 251 o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0130-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy Y222 o0 $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0111-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KZ 0101 Sieci wodociggowe - ksztattki PE ci$nieniowe o $r. 32 mm - ztaczka przejscio- |szt.
d.3|kalk. wtasna |wa PE fi 32 x 1/2"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa PE fi 1200, wyposazona w stopnie wlazowe, przej- |szt.
d.3/0517-02 Scia szczelne, pierscien odcigzajacy, wtaz zeliwny
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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