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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciw wilgotnosciowych i przeciw wodnych .

1.2 Zakres prac szczegolowej specyfikacji technicznej:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej i przeciw wodne;.

1.3 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej 1 poleceniami inspektora
nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne

* Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

* Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

* Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
swiadectwach ITB.

* Folie hydroizolacyjne (olejo - bitumo odporna) przeznaczone do do wykonywania
uszczelnien przeciw wodnych budowli budownictwa ogoélnego, wlasciwosci okreslone w
swiadectwach ITB

* Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2 .Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

* Podktad gruntujacy:

Bitumiczna powloka gruntujgca jest srodkiem gruntujacym pod kolejne

bitumiczne powtoki cienko i grubowarstwowe.

* Elastyczna masa gruntujaca:

Emulsje bitumiczne do przygotowania powlok izolacyjnych oraz zapraw bitumicznych
stuzace do uszczelniania 1 ochrony budowli badz ich czes$ci znajdujacych si¢ w ziemi przeciw
wilgotnosci gruntu

* Roztwory asfaltowe -stuzg gtownie do gruntowania podtoza przed natozeniem wlasciwe;j
masy izolacyjnej lub do sklejania papy. Niektore nadaja si¢ tez do wykonywania
samodzielnych powtok izolacyjnych. Zawierajg rozpuszczalniki i sg tatwo palne;

 emulsje asfaltowe -sg to zawiesiny czastek asfaltu w wodzie. Jest ich kilka rodzajow:

a) anionowe - majg dtugi czas wigzania i mozna je stosowac tylko przy dobrej pogodzie,



mogg by¢ uzywane do mocowania styropianu;

b) kationowe - szybkowiazace i odporne na niskg temperature, ale w trakcie wigzania
wykazujace duzy skurcz;

c) lateksowe - o dlugim czasie wigzania i duzej odpornosci na wode, kwasy 1 tugi, tworzace
warstwe trwale elastyczna. Nie niszcza styropianu, wiec mogg by¢ uzyte do jego przyklejania.
Moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz. Mozna je nanosi¢ na suche 1 lekko wilgotne
podtoze;

* masy asfaltowo- zywiczne, asfaltowo- gumowe, asfaltowo- kauczukowe, asfaltowopolimerowe,
asfaltowo- aluminiowe - nadajg si¢ do wykonywania izolacji

przeciwwilgociowych, a po natozeniu wigcej niz 3-5 warstw takze do ci¢zszych izolacji
przeciw wodnych. Niektore z nich mogg by¢ fabrycznie zmieszane z wtdknami, ktore
wzmacniajg powtoke izolacyjna.

Masy bitumiczne mogg by¢ jedno- lub dwusktadnikowe. Cze$¢ z nich ma w swoim skladzie
rozpuszczalniki, a cze$¢ jest ich pozbawiona;

* lepiki asfaltowe -sa mieszankg asfaltow, wypetniaczy i substancji uplastyczniajacych.
Najczg$ciej nanoszone sg na zimno, lecz w sklepach i sktadach spotka¢ mozna jeszcze takie,
ktore sg gotowe do naktadania dopiero po podgrzaniu. Lepiki mozna stosowac jako
samodzielng izolacj¢ przeciwwilgociowa

« folie hydroizolacyjne — do wykonania izolacji przeciw wodnych, mozliwo$¢ taczenia
poszczegbdlnych platéw przez: zgrzewanie, taSmami dwustronnie klejacymi, nie wydziela
substancji szkodliwych, doskonata elastycznos¢ zapewniajgca bardzo dobre przyleganie i
odpornos$¢ na odksztatcenia podtoza;

Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatlu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci

nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. Sprzet.
Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Folie 1 izolacje bitumiczne ptynne nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z
zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.

Transport folii hydroizolacyjnej powinien odbywac si¢ poprzez podwieszenie za rdzen
montazowy wsunigty do rolki (fabryczne gilzy nie sa w stanie przenosi¢ obcigzen
podnoszonej rolki);

5. Wykonanie robét.

5 .1. Izolacja przeciwwilgociowa.

* [zolacja bitumiczna

Przygotowanie podktadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i1 przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i
odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ bitumiczng powinien by¢ zagruntowany
roztworem bitumicznym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien



by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

* [zolacja foliowa.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny sktada¢ si¢ z 2 warstw foli polietylenowej gr. 0,02 mm
z zaktadem na na laczeniach 15 cm i zaktadem na $cianach 5 cm, pierwsza warstwa
uktadana prostopadle do warstwy drugie;.

* [zolacja z folii hydroizolacyjne;j

Podloze:

» powinno by¢ pozbawione ostrych wystajacych kamieni, korzeni jak rowniez innych ostrych
elementow;

» powierzchnia, na ktorej ma zosta¢ zamontowana folia powinna by¢ rowna, ciagla oraz
dostatecznie uksztattowana zgodnie z dokumentacjg projektows;

» przed przystapieniem do montazu jako$¢ przygotowanego podtoza powinna zostaé
zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

Montaz:

» sposob pokrywania budowli poszczegdlnymi pasami powinien by¢ dostosowany do
konkretnego obiektu; zaleca si¢, aby wszystkie potaczenia przebiegaty rownolegle do
kierunku nachylenia zbocza (z géry do dotu);

» w przypadku nachylen mniejszych niz 1:4, laczenie folii moze przebiega¢ w poprzek przy
zachowaniu uktadu "dachéwkowego";

» na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu;
» pasy folii nalezy uktada¢ w taki sposob, aby nie byly one nadmiernie napr¢zone, jak
réwniez nie powinny wystepowac fatdy i zaktadki,

» niedopuszczalne jest ciggnigcie folii po podtozu, z wyjatkiem sytuacji koniecznej do
utworzenia prawidlowego zaktadu migdzy platami.

Polaczenie poszczegoélnych platow:

» wykona¢ zaklady poszczeg6lnych ptatéw na ok. 5 - 10 cm,

» wyprostowac wszelkie pofatdowania i nierownosci stykajacych si¢ pasow,

» z powstatego zaktadu nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia,

» wykona¢ polaczenia poszczegolnych ptatdéw za pomoca klejenia na zimno lub za pomocg
specjalistycznych urzadzen zgrzewajacych tzw. spawanie na goraco (zalecane);
Wykonanie warstwy ochronnej:

» warstwa ochronna powinna by¢ wykonana z gruntu, kruszywa nie zawierajacego ostrych
krawedzi,

» przykrycie prowadzi¢ sprz¢tem nie wykazujacym duzego nacisku na podtoze,

» grubos$¢ naniesionego pokrycia powinna by¢ zgodna z projektem obiektu,

» w czasie przykrywania nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos$¢, aby nie spowodowaé
przedziurawienia folii.

Konserwacja:

» folia hydroizolacyjna nie wymaga zadnej dodatkowej konserwacji i gwarantuje szczelno$¢
wykonanej przegrody.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z



dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

7. Obmiar robaét.

Jednostka obmiarowa robot jest mz powierzchni zaizolowane;.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budoweg,

* protokdty odbioru poszczegoélnych etapdw robot zanikajacych,

* protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ mzizolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
* dostarczenie materialow,

* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

* zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,

» wykonanie izolacji wraz z ochrona,

* uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1 :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Instrukcja wykonywania izolacji z materiatéw Remmers



