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| WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji Techniczng.

Przedmiotem ninigjszegl specyfikacji techniczng ST s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych 2z wykonaniem instalacji elektrycznych
Ciggow pieszo-rowerowych przy placu zabaw i placu fitness nad rzeka Netta w Augustowie.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczng.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obegjmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych przy w/w placu.
Zakres robo6t obgimuije:
- zabudowe szafy oswietlenia parku SOU
- wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej,
- montaz oswietlenia parku — stupki oswietleniowe.
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Techniczngj dotycza zasad prowadzenia robét
Zwigzanych z wykonaniem w/w elementéw instalacji el ektroenergetycznych. Niezaleznie od
stopnia doktadnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wiasciwego rezultatu koncowego. Projekt i specyfikacja techniczna s
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetnigiacymi. W przypadku btedu, pomytki [ub watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako
jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieujete prace oraz
niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzys¢ Inwestora.
W zakres robét Wykonawcy wchodzi:
- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania
wymaganego zakresu prac,
- dostarczone urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami mogacymi wptynaé najakos¢ wykonanej robat,
- montaz, uruchomieniei regulacja w/w urzadzen,
- dostawa i montaz tras kablowych oraz kabli i przewodéw wchodzacych w sktad instalacji
elektryczng,
- wykonanie niezbednych pomiaréw dla poszczegolnych typow instalacji oraz przediozenie
wynikéw tych pomiaréw do odbioru instalagji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie certyfikatow dla wszystkich
zastosowanych materiatéw, urzadzen, osprzetu oraz innych rozwigzan systemowych celem
dokonania odbioru prac.

4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszel specyfikacji techniczng s3 zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie X/1,2.
5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
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Il MATERIALY

1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiaZow.

Materiaty stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty dopuszczenia
do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126). Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wiasciwosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami dokumentagi
techniczng i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodka, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o
swoim wyborze ngszybcig jak to mozliwe przed uzyciem materialu  albo w okresie
wyznaczonym przez Inspektora

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznigj zmieniony bez zgody
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znagjduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem
zawykonang pracg.

2. Rodzaje materiaZow.

2.1.Beton

W przypadku koniecznosci rozbudowywania prefabrykowanych fundamentéw betonowych
zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego marki 15 bez dodatkdw, spetnigjacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach
spetnigigcych wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek do betonu oraz uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow powinien odpowiadat
wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociaggowe

2.2.Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzywat folii kalandrowanegj z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego o grubosci 0,4 -
0,6mm, gat. |. dla kabli nN i koloru czerwonego dia kabli SN, Folia powinna spetnia
wymagania BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1.Fundamenty prefabrykowane

Pod stupki oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych.
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej uwzglednigjace)
parametry wytrzymatosciowe i warunki w jakich beda pracowaty. Ogolne wymagania
okreslone s3 w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wéd gruntowych nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja
konstrukcji betonowych".
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Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywat sie¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny byc¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie obcigzen cisnacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w
migjscu ich utozenia

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwaniasi¢ kabli.

2.4. Kable oswietleniowe ziemne

Kable zasilgjace oprawy oswietleniowe utozone w ziemi powinny spetniac wymagania PN-
76/E-90301. Nalezy stosowa¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1kV, trzy i pieciozytowe 0
zytach miedzianych/ dluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrgj zyt kabli powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektows.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w migjscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Zastosowano kable typu YKY 4x6mm2 do zasilania stupkow oswietleniowych.

2.5. Slupy, wysiegniki, oprawy, lampy.

2.5.1. Zrédta swiatfa i oprawy

Projektuje si¢ oswietlenie za pomoca stupkow oswietleniowych ozdobnych ze Zrodtami
swiatta LED o mocy 10W, 950Im IP67 w Il klasie ochronnosci. Oprawy oswietleniowe
dobra¢ w uzgodnieniu z projektem branzy architektoniczng. Ztacza wyposazy¢ we wktadki
topikowe 6A. Wszystkie stupki musza by¢ przygotowany do podtgczenia uziemienia. Oprawy
wewnatrz zasilone beda przewodami YDY3x2,5mm? uktadanymi w rurce ochronnej
zapewnigacg Il klass ochronnosci. Projektowane oswietlenie zasilone bedzie liniami
kablowymi YKY4x6mm? + Fe/Zn25x4 , ktére wyprowadzone beda z projektowane] szafy
oswietlenia SOU. Przy wyjsciu z rozdzielni oraz podesciu do opraw kabel chroni¢ rura
ochronng karbowang z tworzywa do giebokosci 0,6m. Projektowane lampy zapalane beda wg.
Zaprogramowanego zegara astronomicznego synchronizowanego sygnaem GPS. Réwnolegle
do kabli 0,1m ponizegl kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany typu Fe/Zn25x4mm,
ktory stanowi¢ bedzie uziom, podigczy¢ go nalezy do punkt PE tablicy sterownicze.
Projektowane odcinki kabli uktada¢c w rowie kablowym o gtebokosci nie mnigjszej niz 80cm
na warstwie piasku o grubosci nie mnigjszel niz 10cm linig falista z zapasem 4% dtugosci
wykopu. Pod drogami i chodnikami kabel uktada¢ w rurach ochronnych. Glebokos¢ utozenia
gorngj czesci rury minimum 1,1m. Przy szafie oswietleniowej, oraz przy podejsciu do opraw
nalezy pozostawi¢ zapas kabla w ksztalcie litery Q o dtugosci 1m. Kable utozone w ziemi
nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedlug normy PN-93/E-01001/01. Na
skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod chodnikami kable chroni¢ rurami
ochronnymi gtadkimi z tworzywatypu DVK @ 50. Po utozeniu kabel nalezy zasypa¢ warstwa
piasku 0 grubosci nie mnigjszgl niz 10cm i warstwa gruntu rodzimego nie mniejszej niz
15cm. Nastepnie na catg dtugosci trasy nalezy utozyc¢ foli¢ z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim. Reszte rowu zasypa¢ rodzimym gruntem. Grunt w rowach kablowych nalezy
zagesci¢ zgodnie ze wskaznikiem 1,0 dla chodnikoéw i 0,97 w trawnikach. Catos¢ robét
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2.6. Szafa oswietlenia SOU

Projektowana szafa oswietlenia parku zasilana bgdzie ze ziacza kablowo-
pomiarowego ZK P zlokalizowanego w migjscu wskazanym na rysunku zagospodarowania.
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3. Sk#adowanie materiafow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywat
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wickszych przekrojach mozna sktadowac na placu, w migscach
gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji. Rury instalacyjne
sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w
temperaturze nie nizszegj niz .15 °C i nie wyzszg niz 25 °C w wigzkach odpowiednio ggsto
wigzanych, w pozycji pionowej z dala od urzadzen grzewczych. Rury instalacyjne karbowane
z tworzyw sztucznych nalezy przechowywat w sposob jak wyzegj, lecz w kregach zwijanych,
zZwigzanych sznurkiem co namnig w trzech migscach. Tamy izolacyjne naezy
przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie skiadowania powinny si¢ znadowat na bebnach, dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkow w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywat w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow p/pozarowych i bhp PN-IEC
60669-1:2000.

4. Odbior materiaféw na budowie

Materiaty takie jak: oprawy oswietleniowe, przewody, nalezy dostarczy¢ na budowe
wraz ze $wiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich wbudowaniem — podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

11 SPRZET

Przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego sprzetu:
- przyczepado przewozeniakabli do 4 t
- samochdd skrzyniowy do 5t
- ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM)
- spawarka elektryczna transformatorowa do 500
- wibromtot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu najakos¢ wykonywanych robot. Prace budowlane beda wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposodb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.
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V WYKONANIE ROBOT

1.Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtgbokosci  wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca sie¢ wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych mechanicznie lub
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadat wymaganiom
BN-83/8836-02. W obu wypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia
naturalng struktury dna wykopu zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jedngj strony wykopu. Skarpy rowka powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewnigjacy ich statecznos¢. Zasypanie fundamentu lub kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15 - 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi
lub zaggszczarka wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-
77/8931/12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywat w taki sposdb, aby nie spowodowal
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostawiajaCy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora. Utozenie kabli ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125
» Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz zatwierdzonel dokumentacji
projektowe). Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

2. MontaZ supkow

Glebokos¢ posadowienia stupkéw oraz typ nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji technicznegy.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupka. Stupki nalezy ustawia¢ tak, aby jego wngka zngdowata si¢ od strony drogi lub
chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwng niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

3. Montaz opraw

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy poditaczy¢é do sieci i sprawdzi¢ jg dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu
przewodéw zasilgjacych do stupkéw. Nalezy stosowat przewody kabelkowe YDYzo
3x2,5mm2 z zytami miedzianymi. Oprawy powinny by¢ montowane w sposob trwaty, aby nie
zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dia Il
strefy wiatrowsy.

4. Uk#adanie kahli

Kable nalezy uktadac w trasach wytyczonych przez fachowe guzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. Kable powinny by¢
uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mnigjsza niz 0°C. Kabel mozna
zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giccia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mnigjszy niz 10-krotna zewngetrzna jego srednica. Bezposrednio w
gruncie kable oswietleniowe nalezy uktada¢ na gtgbokosci min. 0,5 m z doktadnoscig 5 cm
na warstwie pasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a
nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co ngimnigj 15 cm. Kable nN zasilajace
szafy oswietleniowe uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdituz catgj trasy, nad kablami nN nalezy uktadac¢ folie koloru niebieskiego
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szerokosci co ngimnigl 20 cm . Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z
drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢
zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W
migjscach skrzyzowan kabli z drogami zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Zaeca Si¢ przy stupach, szafach oswietleniowych (stacje transf.), przepustach kablowych:
pozostawienie zapasdw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowegj nalezy
pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych odcinkow kabla induktorem o napieciu nie
mnigjszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mnigjszaniz 20 MQ / m.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdgl kontroli sporzadzony bedzie protok6t. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét
beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

- linie kablowe nN,

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

wewngtrzne linie zasilgjace - wlz,

utozenie przewoddw elektrycznych,

- wylaczniki i roztgczniki niskiego napigcia,

- uktady sygnalizacji i sterowania,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji linii kablowych nN,

Rezystancja izolagji linii kablowe przeliczona na 1km nie moze by¢ mniejsza od 100MQ w
kablu o izolagji polietynowej, 10/3x VS MQ w kablu o izolagji polwinitows,

- pomiary rezystancji izolacji przewodow elektrycznych (oddzielnie dla kazdego obwodu -
od strony zasilania),

Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 500V. Rezystancja izolacji nie moze by¢ wigksza lub
rowna 0,5MQ dla obwodu o napieciu mniejszym lub rownym 500V;

- pomiary rezystancji izolacji odbiornikéw.

Rezystancja izolacji silnikbéw elektrycznych nie moze by¢ mnigjsza od 1kQ na 1V napi¢cia
Znamionowego.

- pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowsy.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zataczyé instalacje pod napiccie i sprawdzi¢, czy:

- punkty swietlne zataczaja Si¢ zgodnie z zatozonym programem,;

- W gniazdach wtyczkowych przewody 53 dotgczone do wiasciwych zaciskow ;

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

2. Proby odbiorcze

W momencie, gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomiong instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicidli, ktérzy beda
obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci
Wykonawcy przeprowadzaja  kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i ewentuanie
zobowiazuja Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek. Wowczas gdy w/w sprawdzian,
powtOrzony w razie potrzeby, jest zadowalgjacy, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora
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podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazad |nwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawcza ( w formie papierowej i elektroniczng),

- szczegbtowy raport zawierajacy co ngjmnig wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty aparatOw i urzadzen.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne.

VIl OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa dlainstalacji elektrycznej budynku s3 :
- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen,

- mb. kabli i przewodow.

VIII ODBIOR ROBOT

Roboty uznge si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjag Projektows, ST | wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koncowego odbioru
dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisj¢ odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcow,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujacych.
Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualnosc i stan dokumentacji powykonawcze) i akceptowad ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robot i zgodnosci z otrzymana dokumentacija i przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazaniainstalacji do eksploatacji .

- sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komigawnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataci.

Z chwilg przejeciainstalacji przez uzytkownikai w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel obstugi.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementow sterowania, bezpieczeastwa i kontroli, przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjneg pracy i codzienng
obstugi.

| X PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonywanych robét i pomiaréw po ontazowych.

X PRZEPISY ZWI4AZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwai Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwai ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeastwai ochrony zdrowia.
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Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu el ektrycznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dotgczania do
zakonczen sieci publiczng i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich
oznakowania.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26.09.1997 r. w sprawie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowsj.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzagdzen instalacji i sieci.

Ustawa z dnia4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonal no-uzytkowym.

PN-IEC 60364-7-707:1999 - |nstal acje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczce uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniangj przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym - Wspdlne aspekty instalagji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awvaryjne

PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-4 - Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeastwa Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - |nstal acje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeastwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instal acje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instal acje el ektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparaturarozdzielczai sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 - |nstal acje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparaturarozdzielczai sterownicza - Urzadzeniado
odiaczaniaizolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiccia— Cze¢s¢ 6: Sprawdzanie

PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie migjsc pracy - Czesé 1:
Migjsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50310:2012 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemigjagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
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PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje el ektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniagjaca bezpieczenstwo - Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych
- Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004 - Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie migjsc pracy - Czesé 1:
Migjsca pracy we wnetrzach
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