OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ARCHITEKTURY

1. DANE OGOLNE

1.1  Nazwa inwestycji

Budowa terenu rekreacyjnego — placu zabaw i placu fitness nad rzekg Nettg w Augustowie
1.2 Adres

Augustéw czes¢ dziatki nr ewid. 883, obreb 0001 Augustéw 3

1.3 Inwestor

Gmina Miasto Augustéow
16-300 Augustéw, ul. 3-go Maja 60

1.4 Autor opracowania

PSBA Przemystaw Sokotowski Biuro Architektoniczne
26-500 Szydtowiec, ul. Zeromskiego 24

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Podstawa formalna

Formalng podstawe wykonania niniejszej dokumentacji stanowi umowa pomiedzy autorem

opracowania a inwestorem

2.2 Podstawy techniczne

- Uchwata nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Augustowa

zwanego ,Netta-Rybacka”

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete uprawnionego mgr inz.

Andrzeja Ratusznego
- uzgodnienie i pozwolenie od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
- wizja lokalna terenu inwestycji,
- koncepcja projektowa uzgodniona z inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego.
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny terenu rekreacyjnego — placu zabaw i
placu fitness nad rzekg Nettg w Augustowie. (zmiana istniejgcego pozwolenia na budowe —
Decyzja Nr 348/14 z dnia 13.11.2014r)

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Projekt architektoniczno — budowlany zagospodarowania terenu placu zabaw i sitowni
zewnetrznej.

- Dobér urzadzen i elementéw placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej wraz z wytycznymi ich
montazu

- Projekt nawierzchni utwardzonych | ciggéw pieszych.

Projekt opracowano w zakresie spetniajgcym wymagania Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UWAGA! Na potrzeby 2zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych niniejsza
dokumentacje nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym uszczegétowionym
(wykonawczym) stanowigcym odrebne opracowanie.

4, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Lokalizacja

Teren inwestycji potozony jest przy ul. Rybackiej w Augustowie przy nabrzezu rzeki Netty.

4.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie badan polowych przeprowadzonych w sgsiedztwie planowanej inwestycji ustalono,
ze w podtozu wystepujg warunki gruntowe ztozone. W zwigzku z tym, ze projekt dotyczy obiektow
matej architektury ktore jesli wymagajg fundamentowania to bedzie to fundamentowanie proste,
znajdujgce sie powyzej poziomu woéd gruntowych, obiekt budowlany nalezy zaliczyé do | kat.
geotechnicznej.

4.3 Opis ogoiny

Teren uksztattowany ptasko. Cze$¢ dziatki bedgca przedmiotem opracowania projektowego jest
zagospodarowana. Znajduje sie na niej istniejgcy plac zabaw, ktory zostanie zdemontowany i
zastgpiony nowym oraz istniejgca zielen wysoka. Brak jest ogrodzenia. Teren posiada dostep do
drogi publicznej — ul.Rybackie;.

4.4 Infrastruktura

W granicach terenu inwestycji znajduje sie przylgcze wody, kanalizacji sanitarnej oraz sieC
energetyczna i istniejgce oswietlenie terenu

4.5 Stan wlasnosci

Stan wiasnoéci dziatek w obrebie realizacji inwestyciji jest uregulowany. Inwestor posiada prawo do
dyspozycji nieruchomoscig na cele zwigzane z przedmiotowg inwestycjg.
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5. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

5.1 Rozwigzania przestrzenne

Celem projektu jest budowa otwartego placu zabaw dla dzieci oraz sitowni na wolnym powietrzu
dla ludzi w kazdym wieku. Bedzie to miejsce aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkancow
miasta oraz turystow i kuracjuszy.

Projekt nowego placu zabaw swoim charakterem bedzie nawigzywat do istniejgcego placu zabaw.
W projekcie siegnieto po motyw todzi, ktéry definiuje temat przewodni catego placu. Lédka jest
potraktowane jednak mniej dostownie. Sprawia wrazenie przeskalowanego modelu wykonanego z
papieru. Jej ksztatty sg uproszczone ale jednoczesnie petne dynamizmu.

Urzgdzenia na placu zabaw zostang wykonane z naturalnych materiatow, gtéwnie z drewna.

Plac zabaw jest wydzielony za pomoca drewnianych taw z donicami. tawy sg otwarte na dwie
strony — umozliwiajg siedzenie zaréwno od strony placu zabaw oraz od strony chodnika.
Dodatkowo przestrzen placu wygrodzona jest niskim drewnianym ptotkiem

5.2 Przeznaczenie obiektéw

Projektowane obiekty bedg petnity funkcje sportowo-rekreacyjna.

5.3 Utwardzenia terenu

Na placu zabaw zastosowano nawierzchnie bezpieczng w dwdéch wariantach — piasek oraz
nawierzchnia bezpieczna EPDM. Dobor nawierzchni dostosowany do charakteru urzgdzen
rekreacyjnych oraz ryzyka upadku.

Chodniki wykonane z kostki betonowe;j.

5.4 Obstuga komunikacyjna i miejsca parkingowe

Teren posiada dostep do drogi publicznej - ul. Rybackiej.
Na terenie inwestycji nie planuje sie nowych miejsc postojowych.

5.5 Infrastruktura techniczna

Projektowany obiekt ze wzgledu na swdj charakter nie wymaga wykonania przytgczy (wody,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej)

Planuje sie wykonanie oswietlenie projektowanych ciggow pieszych

5.6 Uksztattowanie terenu

Teren uksztattowany ptasko. Nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu w zakresie wysokosci.
5.7 Ogrodzenie terenu, bramy, furtki:

Nie projektuje sie ogrodzenia catlego terenu inwestycji. Planuje sie jedynie w trosce o
bezpieczenstwo dzieci wygrodzenie placu zabaw za pomocg drewnianych siedzisk i ptotku.

5.8 Zielen
Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa i nie planowana jest ich wycinka.

Nie przewiduje sie nowych nasadzen drzew. W donicach zintegrowanych z tawami-siedziskami
planuje sie zasadzenie zieleni niskie;.
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5.9 Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Brak barier architektonicznych umozliwia poruszanie sie po terenie inwestycji osobom
niepetnosprawnym.

5.10 Tablica informacyjna

Przy wejsciu na plac zabaw nalezy wykonac tablice informacyjng z regulaminem korzystania z
placu zabaw i sitowni plenerowej.

6. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Bilans terenu:

Pow. terenu w granicach inwestycji (pow. czesci dziatki 883) 2575,0 m?(100%)
Pow. proj. utwardzenia terenu — nawierzchnia bezpieczna EPDM 620,0 m? (24%)
Pow. proj. utwardzenia terenu - nawierzchnia bezpieczna - piasek 627,0 m? (24%)
Pow. projektowanego utwardzenia terenu - chodniki 358,0 m* (14%)
Pow. projektowanych siedzisk drewnianych 124,0 m? (05%)
Pozostata powierzchnia biologicznie czynna 846,0 m? (33%)

7. SPELNIENIE WARUNKOW NALOZONYCH PRZEZ MPZP

TEREN 2UZP - teren zabudowy ustugowej z zakresu administracji publicznej, turystyki, kultury,

oswiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii oraz sportu wraz z osrodkiem sportow wodnych (baza
kajakarzy) - w zielni towarzyszace;.

Wszystkie wymogi zapisane w MPZP dotyczace obiektu zostaty spetnione.

8. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY PRAWNEJ TERENU

— Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie wystepujg obszary obszary
ograniczonego uzytkowania oraz zaktady stwarzajgce zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

— Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach goérniczych ani na terenie zagrozonym osuwaniem
sie mas ziemnych.

— Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony Zespotu Kanatu Augustowskiego wpisanego do
rejestru zabytkow nieruchomych.

— Teren inwestycji znajduje sie w strefie pomnika historii ,Kanat Augustowski”.

— Teren inwestycji znajduje sie w obszarze zabytkowego ukladu urbanistycznego miasta
Augustowa wpisanego do rejestru zabytkdéw nieruchomych.

Planowang inwestycje nalezy uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
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9. INFORMACJE NA TEMAT ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

-Teren inwestycji potozony jest w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Augustéw

-Teren inwestycji potozony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza i Jeziora
Augustowskie”

-Teren inwestycji nie jest potozony w granicach parku narodowego ani krajobrazowego.
-Przedsiewzigcie nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

-Nadmiar mas ziemnych zostanie zagospodarowany na terenie dziatki lub wywieziony na miejskie
wysypisko smieci.

-W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Planowana inwestycja jest zgodna z Uchwala Sejmiku Wojewédztwa Podlaskiego nr

XI1/89/15 z dnia 26 czerwca 2016 r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza i
Jeziora Augustowskie”

Planowana inwestycja jest zgodna z Uchwata Rady Miejskiej w Augustowie nr XVI1/136/15 z
dnia 11 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Augustow.

10. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE ORAZ DROGI POZAROWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124) dla
inwestycji nie jest wymagane zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzgdzeniem dla budynku nie jest wymagana dostepnos$¢ do
drogi pozarowe;.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

11.1  Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézn. zmianami.

11.2 Zasieg obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej obiekt zostat
zaprojektowany.

‘ strona

‘ FAZA: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BRANZA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU | ARCHITEKTURA 5




12. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

12.1 Materiaty, praca i urzadzenia

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny by¢ najwyzszej jakosci,
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢
stosowane zgodnie z dokumentacjg - warunki dopuszczenia zgodne przepisami Prawa
Budowlanego.

Wszelkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z biurem
projektow.

Wykonawca dostarczy w trzech kopiach katalogi i atesty stosowanych na budowie materiatéw i
wyrobow z instrukcjami ich stosowania. Jedna kopia pozostaje jako zatgcznik dziennika budowy,
druga jako archiwum biura projektéow, a trzecia do dyspozycji Inwestora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie wytgcznie legalnych materiatéw budowlanych / wykornczeniowych.

Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatdw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i
posiada¢ znak wytwodrcy. Znaki wytworcy, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z
wykonywanymi pracami budowlano - montazowymi stanowi¢ bedag zatgcznik do dokumentacji
budowy prowadzonej przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikoéw do odpowiednich robét i warunki
pracy odpowiadajgce wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng w razie
zaniedbania tych wymogow.

W przypadku zastosowania nowych technologii Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz przeszkolenia pracownikdw w wymaganym
zakresie.

13. MONTAZ ELEMENTOW PLACU ZABAW

13.1. Gléwne zasady instalacji placow zabaw:

13.1.1. otwory — nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otworoéw przelotowych
o $rednicy od 8 do 25 [mm] oraz 89 do 230 [mm] poniewaz istnieje
niebezpieczenstwo, iz dziecko moze sie w nich zakleszczyc;

13.1.2. ptyty boczne — wysokos¢ montowania ptyt bocznych powinna wynosic¢
od 600 do 850 [mm] mierzac od punktu potozenia stopy;

13.1.3. nawierzchnie placéw zabaw — wszystkie urzgdzenia do zabawy, w
ktérych wysokos¢ swobodnego upadku przekracza 600 [mm] i/lub urzgdzenia
wymuszajgce ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia kotyszace,
kolejki linowe, karuzele, itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajgcej
uderzenie na catej powierzchni zderzenia.

13.1.4. strefy bezpieczenstwa i wysokos¢ swobodnego upadku —

wysokos¢ upadku wynika bezposrednio ze sposobu uzytkowania urzgdzenia przez
dziecko. Wysokos¢ upadku w zadnym z urzgdzen nie moze przekraczac 3 [m]. Strefy
bezpieczenstwa powinny otacza¢ kazde urzadzenie, ktérego wysokos¢ upadku
przekracza 0,6 [m]. Wielko$¢ strefy bezpieczenstwa ustala sie nastepujaco:

— jezeli wysokos¢ upadku nie przekracza 0,6 [m] strefy sie nie wyznacza;

— jezeli wysokos¢ upadku zawiera sie w przedziale od 0,6 do 1,5 [m] strefa
bezpieczenstwa ma 1,5 [m] szerokosci;
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— jezeli wysokosc¢ upadku przekracza 1,5 [m] szerokosc strefy wylicza sie wg.
wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m] gdzie:

LS.b — dlugosc¢ strefy;

hu — wysoko$¢ upadku;

13.1.5. strefy bezpieczenstwa dla hustawek:

— szerokos¢ strefy — jezeli szerokos¢ siedziska jest nie wieksza jak 500 [mm]

strefa powinna mie¢ minimum 1,5 [m] szeroko$ci; jezeli siedzisko jest wieksze jak
500 [mm] szerokos¢ strefy powigksza sie o réznice miedzy 500 [mm] a rzeczywistg
szerokoscig siedziska.

— dtugos¢ strefy — aby wyznaczy¢ dtugosé strefy nalezy odchyli¢ siedzisko o

kat 600 od pionu i odmierzy¢ 2,25 [m] w linii poziomej liczac od srodka ptaszczyzny
siedzenia. Wartos¢ 2,25 [m] mozna pomniejszy¢ do 1,75 [m] w przypadku
zastosowania nawierzchni syntetycznej, amortyzujgcej upadek.

13.1.6. karuzele — szerokos¢ strefy bezpieczenstwa powinna wynosi¢
minimum 2 [m]

13.1.7. zjezdzalnie dtugos¢ strefy bezpiecznej liczonej od konca

zjezdzalni powinna wynosi¢ minimum 2 [m]. Szerokos¢ strefy liczonej od burty
powinna wynosi¢ 1 [m] do wysoko$ci zjezdzalni max. 0,6 [m], od wysokosci
zjezdzalni 0,6 do 1,5 [m] powinna wynosi¢ 1,5 [m]; od 1,5 [m] powinna by¢
wyliczona ze wzoru: LS.b.= hu x 0,667 + 0,5 [m].

13.2. Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegdlnych urzgdzen
nalezy je roztozy¢ z zachowaniem nalezytych odlegto$ci bez montowania.

Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu

powinny mie¢ gtebokos¢ maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwor powinien byc¢ jak
najwezszy, aby zapewni¢ jak najwiekszg stabilno$¢ urzgdzenia (szczegoty dotyczace
kotwienia zawarte sg w szczego6towej instrukcji dotgczonej do kazdego urzadzenia).
Po ustawieniu stupdéw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak najwiekszg
stabilnos¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowac pozostate elementy
zgodnie z kolejnoscig montazu zawartg w dostarczonej instrukc;ji.

13.3. Konserwacja i kontrola:

Do oséb odpowiedzialnych za bezpieczenhstwo na placu zabaw nalezy:

— codzienna kontrola nawierzchni wokot urzgdzenh i usuwanie zanieczyszczen
mogacych spowodowac urazy uzytkownikow;

— ogledziny zewnetrzne urzgdzeh szczegolnie na placach zabaw gdzie
urzadzenia sg intensywnie uzytkowane lub narazone na wandalizm;

— kontrola funkcjonalna urzadzen co 1 do 3 miesiecy z zachowaniem
szczegolnej uwagi na czesci fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzadzenia,
ktorych statecznosc¢ zalezy od jednego stupa;

— kontrola coroczna gtéwna z zachowaniem szczegdlnej uwagi na czesci
fabrycznie zamkniete (nierozbieralne) i urzgdzenia, ktérych statecznos¢ zalezy od
jednego stupa;

— w celu zachowania zywotnosci drewna uzytego do produkcji urzgdzenia
przynajmniej raz do roku wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac.
Jezeli drewno posiada zadry nalezy je bezzwtocznie usungg;
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— sprawdzi¢ nalezy wszystkie potgczenia srubowe zaréwno w urzadzeniach
drewnianych jak i metalowych. Ewentualne luzy nalezy usungc¢, aby zapewnic
maksimum bezpieczenstwa uzytkownikow i trwatosci urzgdzenia. Wszelkie elementy
zaslepiajgce sruby, ktére zostaly uszkodzone nalezy uzupei¢ lub wymieni¢ na nowe;
— elementy rotacyjne nalezy oliwi¢ przynajmniej raz w roku.

UWAGA - w przypadku zauwazenia, ze urzadzenie/urzagdzenia

jest/sg niekompletne lub zniszczone, nalezy natychmiast
zabezpieczy¢ konstrukcje i uniemozliwi¢ korzystanie z urzagdzenia
poprzez zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej biatlo-czerwonej oraz
wywieszenie informacji o uszkodzeniu. Do czasu naprawy uszkodzen,
urzadzenie powinno byé wylaczone z korzystania przez uzytkownikéw
placu zabaw.

14.

UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt jest integralng czescig wielobranzowego projektu budowlanego
stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomoéw w metrach.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny
do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone projektantowi i
inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji oraz opracowan uszczegotawiajgcych
wykona we wtasnym zakresie pozostate niezbedne rysunki wykonawcze i warsztatowe lub
Zleci je w drodze odrebnego zamowienia.

Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedg przedtozone projektantowi i inwestorowi
do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Sokofowski
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