
                                        
 

PRZEDMIAR 
 

na  ,, Remont drogi leśnej w Leśnictwie Białuty o długości 2,933 km 
metodą rewitalizacji.” 

            
                                        
 
 
 
     L.p.                      Opis                                            Jednostka           Ilość jednostek     
                                                                                                                                                                  
                      
 

1.     Wyprofilowanie istniejącej                                 m2                  15 760,27         
  nawierzchni, uzupełnienie (ulepszenie) 
  jej następnie kruszywem 
  naturalnym 0/31,5mm warstwą o  
  gr.5 cm równomiernie rozplantowanej 
  na całej powierzchni (ok. 90 kg/m2). 
  D-04.01.01.31.01 

                                                          
               
     2.         Wykonanie przemieszania Recyklerem              m2                15 760,27              
                 nawierzchni  istniejącej z uzupełnionym  
                 kruszywem na głębokość 20 cm 
                 w technologii  mieszania na  
                 miejscu. 
                 Kod  
                 D-01.02.04.11.01 (analogia) 
 
 
      3.       Odbudowanie spadków                                        m2                15 760,27              
                poprzecznych do  5 % poprzez 
                przemieszczanie poprzeczne 
                materiału –profilowanie i  
                zagęszczenie nawierzchni. 
                Kod 
                D-04.01.01.31.01 
 
 
      4.       Mechaniczne odtworzenie rowów                       mb                 5 866,00               
                z odrzutem  materiału  poza  pas                
                drogowy 
                Kod 
                D-01.02.02.12.01 

                                                                         
 
 
 

                      

 

  

 

 



 

 

 


