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Opis stanu istniejace

Droga przeznaczona do rewitalizacji jest potozona
stanowi istotny element przeciwpozarowego zabezpiecze
pozarowych Nadlesnictwa Dwukoty zostata ujeta jako do
petni wazng funkcje w gospodarce le$ne;j.

W Docelowej Sieci Drogowej Nadlesnictwa Dwu
jako droga lesna gtéwna nr 9. Droga jest udostepnion
wysokosci miejsca postoju pojazdéw, przeznaczonegc
miejsce pamieci ofiar zbrodni z lat 1941 — 1945 r.

Konstrukcja drogi:
- podbudowa - kruszywo naturalne gr. 20 cm;
- hawierzchnia - mieszanka optymalna zwirowa gr. 9 cm,

posadowiona na istniejgcym podiozu gruntowym zageszd
wskaznika zageszczenia Is=0,95.

W okresach wzmozonych opadéw i roztopow, czyli w
uwilgotnienia stan nawierzchni ulega znaczacemu po
powstania ztych warunkéw poruszania sie na drodz
technicznego drogi wskutek przejazdu samochodami ora
jest takze wowczas dojazd dla os6b odwiedzajgcych mie
lat 1941 — 1945 r.

W celu okre$lenia $rodkéw zaradczych i potrzeb w zaki
nawierzchni pobrano i przebadano prébke pospotki (zdjec
wiasciwy skfad granulometryczny (uziarnienie) lecz jed
zawartoS¢ czeéci ilastych. Przyczyng powstawania roz
wszystkim zbyt duza zawarto$¢ czastek ilastych w konstru
niedrozne rowy (zdjecie nr 4) oraz niewtasciwy
uniemozliwiajgcy odptyw wod opadowych i roztopowych.

Srodki zaradcze konieczne do poprawy stanu techniczneg

- ,,ulepszenie” nawierzchni domieszka dodatkowe] pospc

ilastych, wraz z jej przemieszaniem:;

- wyprofilowanie nawierzchni do wigkszych spadkow popr:

wskaznika zageszczenia Is=1,00;

- udroznienie rowow.

Z przeprowadzonych obserwacji wynika, ze w okresach br
jest w stanie dobrym, co widaé na zatgczonym zdjeciu ( zd

jo

na terenie lesnictwa Biatuty,

2nia laséw. W sieci dojazdow
jazd pozarowy nr 5. Ponadto

koty zostata sklasyfikowana
a do ruchu publicznego do

» dla oséb odwiedzajgcych

lzonym pierwotnie do

warunkach maksymalnego
gorszeniu, co prowadzi do
e oraz pogarszaniu stanu
z sprzgtem. Uniemozliwiony
jsce pamieci ofiar zbrodni z

esie rewitalizacji drogi z jej
e nr 3). Analiza potwierdzita
noczesnie bardzo wysokg
legtych kolein jest przede
kcji nawierzchni, ale réwniez
profil poprzeczny drogi,

Jo drogi:

otki bez domieszek czgstek

zecznych i zageszczenie do

aku nadmiaru wilgoci droga
jecie nr 4).
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Lokalizacja.

Opis robot

1.1.Istniejgcg nawierzchnie zwirowg nalezy wyprofilowaé zwiekszajgc spadek

poprzeczny do 5 % na powierzchni jezdni
mijanek oraz zjazdow.

1.2.Dowiez¢ dodatkowa pospotke ulepszajgcg sktad

rbwnomiernie ja rozprowadzi¢ na powierz
nawierzchni drogi na grubo$é ok. 5 cm (ok. 9(
1.3.Tak przygotowana nawierzchnie drogowg na
gteboko$¢ ok. 20 cm w technologii mieszan

Z poboczami, oraz odpowiednio

istniejacej, nastepnie
chni istniejacej juz wyréwnanej
) kg) .

ezy przemieszaé recyklerem na
ia na miejscu na df. 2933 m i

szerokosci 5,00 m wraz z powierzchnig nawierzchni jezdni, poboczy oraz

Zjazdow i mijanek.
1.4.Odtworzenie korpusu drogi i przywrécenie 5

pomocy réwniarki.
1.5.Zageszczenie nawierzchni walcami.

1.6. Odtworzenie istniejacych rowéw na catej diug

Materiaty:

2.1.Pospétka — kruszywo naturalne o uziarnieniu

% spadkéw poprzecznych przy

o$ci drogi.

0/31,5 bez domieszek ilastych

(gliniastych) , ktérej krzywa przesiewu okreélajgca jej skiad granulometryczny
bedzie miescita sie w polu dobrego uziarnienia pomigdzy krzywymi, wg normy

PN-B-06714-15(3).

Materiat moze by¢ uzyty do robét jedynie po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
pisemnym przez inspektora Nadzoru na druku wystapienia Wykonawcy .

Narzedzia i sprzet:

3.1.Recykler drogowy samojezdny - grunto

mieszarka - do spulchniania

nawierzchni/gruntu wyposazonej w wirujgcy beben z utwardzonymi zebami o

szerokos$ci roboczej min. 100 cm.

2




3.2.Réwniarka samojezdna do profilowania nawierzchni.
3.3.Walec ogumowany i stalowy ( wibracyjny ).
3.4.Beczkowdz lub wéz asenizacyjny do uwilgotnienia nawierzchni.

3.5. Sprzet pomiarowy do badania no$nosci i zageszczenia nawierzchni drogi (ptyta
dynamiczna).

4. Warunki techniczne odbioru:

4.1.Remontowana nawierzchnia musi mie¢ zatozong 20 cm gruboéé/gtebokosé
przemieszania .

4.2.Nawierzchnia powinna by¢ réwna i tak zageszczona, aby kota pojazdéw nie

zostawiaty Sladéw a uzyskany wskaznik zageszczenia Is = 1,00 .
4.3.Spadek poprzeczny powinien wynosi¢ 5,0 % na jezdni i poboczach.
4.4.Pomiaru cech geometrycznych dokona¢ co 100 m naprawianej nawierzchni .
4.5. Jednostka obmiarowa jest m? naprawianej nawierzchni.

4.6.Po zakonczeniu prac, plac robot zostanie uporzgdkowany przez Wykonawce.

4.7.Po zakonczeniu prac, uszkodzenia drog dojazdowych spowodowane przez
Wykonawce, zostang przez niego usuniete.
4.8.Za szkody powstate w wyniku prowadzonych prac np. nieuzasadnione
uszkodzenie drzew rosnacych wzdtuz naprawianych drég, Wykonawca robét
poniesie odpowiedzialno$¢ finansowa.

4.9.Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wymagane przez niego dokumenty
rozliczeniowe w postaci kosztoryséw powykonawczych, specyfikacji
technicznych, pomiaréw cech geometrycznych oraz pomiaréw badania
no$nosci i zageszczenia przedmiotowej drogi. Wymienione dokumenty beda
stanowity zatgczniki do koricowego protokotu jodbioru robét.

4.10. Badania zageszczenia i no$nosci nawierzchni drogi zostana wykonane
lekka ptytg dynamiczng. Wymagany wskaznik zageszczenia — 1,00.

5. Lokalizacja:
Nadlesnictwo Dwukoty, le$nictwo Biatuty.

Zaigczniki stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt

1. Mapki — 6 szt. ,
2. Przekroje poprzeczne
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