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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICINY

Przebudowa drogi gminnej nr 1122001 dziatka nr 131 obreb
Derczewo wraz z dziatkqg 126

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej2z marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpm@ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 201@kst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

- Mapa zasadnicza z pomiarem uzupehagamn

- Przeprowadzone badanie padiagruntowego

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przebudowy drogi gminnej jest poprawa bezgetwa wszystkich
uczestnikow ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmraejge emisji hatasu.

Zakres opracowania obejmuje przebudastniegcej jezdni umocnionej kruszywem
na jezdn¢ bitumiczry, oraz wykonanie przebudowy drogi wepnznej gruntowej na
nawierzchng z kostki betonowej.

Lokalizacja opracowania znajdujecsiv powiecie myliborskim, gminie Mylibérz,
w miejscowdci Derczewo na obszarze dzialek ewidencyjnych nrill2b (obr. Derczewo).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna potmna na dziatce nr 131 (obr. Derczewo, gminalNdgrz) w stanie
istniejpcym stanowi jezdi szerokéci 5-6m o nawierzchni z kruszywa. Nawierzchnia jezd
(wytaczapc kroétki, pocatkowy odcinek ok. 20m) nie posiada obramawgej odwodnienie
realizowane jest powierzchniowo poprzez sptyw wpddowych na pobocza.

Wzdhuz drogi w przewaajgcej wickszasci znajduje si niska zabudowa mieszkalna i
gospodarcza oraz nieliczne punkty ustugowe.

W km 0+157 znajduje silewy zjazd na drog wewretrzng gruntows umocnion
szlaky, prowadaca do cmentarza oraz stan@ed dojazd do pol.

Droga gminna na pogtku opracowania posiada pokenie z drog powiatowy
nr 1556Z. Skrzyowanie drogi gminnej z dragpowiatows znajduje s poza obszarem
opracowania.



4. STAN PROJEKTOWANY

Zadanie zostato podzielone na 2 etapy realizacyjne:

Etap 1 stanowi przebudogv drogi gminnej potgéonej na dzialce nr 131 wraz
z przylegtymi do niej zjazdami. Dlugé przebudowywanej drogi wynosi 246 mb.

Etap 2 stanowi przebudowy drogi wewnrtrznej ,DR2” zaczynajce] sk
w km 0+156,83 drogi gminnej. Diugo przebudowywanej drogi wynosi 112 mb. Realizacja
etapu 2 bdzie maliwa po unormowaniu prawnym przebiegu drogi wetsmnej przez
klasouytki drogowe.

4.1 Trasa w Planie

Zaprojektowano przebudawistniegcej jezdni z kruszywa w pasie drogowym drogi
gminnej na jezdri bitumiczry w przekroju jednojezdniowym jednopasowym, o szefok
jezdni wynoszcym 4,0m wraz z obustronnymi poboczami z kruszyreaakaci 1,0m.

Ze wzgkdu na przekroj drogi, zaprojektowano 2 mijanki @@ztku opracowania
oraz w km 0+153 - 0+178). Mijanki posiadaghuga¢ 25m, oraz szerokoé jezdni
wynoszca 5,0m. Dlugaé¢ przebudowywanej drogi gminnej wynosi 246 mb.

Wzdtwz drogi gminnej zostaty zlokalizowane zjazdy indyuadhe z nawierzchni
bitumiczne,.

W km. 0+157 przebudowywanej drogi gminnej zaprtgelano zjazd oraz
przebudow drogi wewrtrznej na diugéci 112 mb. Jezdniachzie posiadata szeroko
wynoszca 3,5m. Wzdhi drogi zostaty zlokalizowane zjazdy indywidualnen@wierzchni
z kostki betonowe.

Szczegbétowo projektowany stan pokazano na rys nlPlan Zagospodarowania
Terenu”.

4.2 Trasa w Przekroju Podtuznym

Zaprojektowano niwelet drogi gminnej oraz drogi wewtrznej w nawgzaniu do
istniejgcego terenu, delikatnig podnoszc o ok. 10-15 cm w celu sprawnego odwodnienia
jezdni. Pochylenia podhme oscylyy pomidzy 0,5 a 4,82%. Szczego6towe przekroje
podtuzne trasy przedstawiono na rys. nr 3 ,Przekroje &oa’.

4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostata zegtowana na obgienie ruchem
wynoszcym KR1.



Dla drogi gminnej zaprojektowano konstrukcj
- warstwascieralna z AC11S gr. 4cm
- warstwa wazaca z AC16W gr. 5cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicgni@0cm
- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cemman@ s ogr. 15cm

Dla drogi wewrtrznej ,DR2” zaprojektowano konstrukcj
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicgni@0cm
- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej ceman@zs2,o0gr. 15cm

Konstrukcg zjazdow bitumicznych natg wykona o konstrukcji tasamej jak dla drogi
gminnej, z& konstrukcg zjazdow z kostki betonowej nalewykona o konstrukcji tasamej
jak dla drogi wewetrznej ,DR2”.

Istniegce utwardzenie drogi z kruszywa nal@o korytowaniu wykorzystado uzupetnienia
poboczy szerok@i 1.0m.

Nawierzchnie (zarbwno bitumicznjak i z kostki betonowej) natg obramowa
kraweznikami wtopionymi 12x25 cm posadowionymi na tawetdnowej C12/15 z oporem,
wyjatek stanowi:

- 6 mb. pocatkowego odcinka drogi gminnej (strona prawa), gdasezry zastosowa
kraweznik wysoki 15x30 cm posadowiony na lawie betono@#p/15 z oporem

- od km 0+075 do kica opracowania drogi wewtnznej ,DR2” po lewej stronie, gdzie
nalery zastosowa kraweznik najazdowy 15x22 cm posadowiony na fawie betagjd®12/15
Z oporem, gwietle 3cm.

Nawierzchn¢ bitumiczry drogi gminnej naley ksztaltowa w obustronnym
pochyleniu poprzecznym (daszkowym) wyngsan 2%, z& drogs wewretrzng z kostki
betonowej w jednostronnym pochyleniu poprzecznymagsgcym 2%, skierowanym w leyv
strorg.

Szczegdbtowo przekroje konstrukcyjne pokazano samy4 ,Przekroje Normalne”.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni¢hzie realizowane zgodnie ze stanem istcyn, ftj.
poprzez sptyw wody na pobocza.



4.5 Roboty towarzyszqce

Ze wzgbdu na wystpowanie w obszarze pasa drogowego isioygh sieci
uzbrojenia terenu (wodag, kanalizacja sanitarna, teletechnika, elektryka)projekcie
przewidziano zabezpieczenie rurami ostonowymi dweldgmi typu Arot 160 sieci
kablowych (teletechnika oraz elektryka) w zakrgsmedstawionym na Rys. nr 2.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Dla zadania opracowano badania pediogruntowego stanowge zascznik dla
niniejszej dokumentacji.

Podtaze gruntowe pod istnigfym umocnieniem drogi z kruszywa/szlaki starpwi
przewaajagcej wickszasci piaski z item. W czasie wykonywania badania peaigruntowego,
do gkbokaici 3 m nie natrafiono na wedyruntows.

Na podstawie wykonanych badierenowych i prac kameralnych nafestwierdzt, iz
podiaze naley zaliczy do prostych warunkow gruntowych oraz kwalifikawje do grupy
nosnosci G2. Uwzgedniajc typ obiektu budowlanego Projektant ustala piegwsttegore
geotechniczgdla planowanej inwestycji.

6. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowe przedswziccie nie kwalifikuje st do przedsiwzigc mogcych
znacaco oddziatywdé na srodowisko, w zwazku z czym nie jest wymagane dla niego
uzyskanie decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach.

Na obszarze inwestycji oboyziuje Obszar Chronionego Krajobrazu "B" MMig6rz
(PL.ZIPOP.1393.0CHK.351). Z uwagi na zakres prategapcy jedynie na przebudowie
w terenie zabudowanym istrdelych nawierzchni drég (zachowanie ich istmdggch cech
takich jak przebieg, szerokm uksztattowanie wzgtlem terenu) nie zachodzi zageoie
polegajce na ingerencji w istnigfy krajobraz terenu.

Poza opisanym powg] Obszarem Chronionego Krajobrazu, na obszarze
planowanego przedsiziecia nie wys¢puja inne formy ochrony przyrody.

Drzewa i krzewy pozostge w gsiedztwie z planowan inwestycy nalery
zabezpieczy przed uszkodzeniem. Podczas catego cyklu budowgznndbezwzgédnie
przestrzeganastpujacych zasad:

- niedopuszczalne jest bezpednie uszkadzanie drzew - bez weriyl na rodzaj i
przyczyre,

- niedopuszczalne jest skladowanie na placu budowszcaegdlnie na powierzchni
wyznaczonej rzutem koron drzew, niezabezpieczomyaed przedostaniemestdo



gruntu materiatbw zmieniggych cechy chemiczne gleby (np. sole, impregnaty,
rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gipg.) oraz sktadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadd&uiekow itp.srodkdw niszczcych

lub pogarszacych drzewostan warunkycia.

niedopuszczalne jest sktadowanie w okresie wegathiej niz 1 miesiac materiatdw
ograniczajcych wymiarg powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzewp.(n
sktadowisk ziemi z wykopow, piaskiiru itp.),

niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami,

niedopuszczalne jest poruszanie pojazdow zagszczajcych glelg pod drzewami
oraz obrywajcych ich systemy korzeniowe.

Majac na uwadze lokalizagjinwestycji oraz analizag technologi, rodzaj i sposéb
prowadzenia prac, stwierdza¢size nie spowoduje ono ingerencji w warunki glebowe,
hydrogeologiczne oraz hydrologiczne pagej na tym obszarze, oraz niedbie réwnie
powodowat bezpgedniego mechanicznego chronionych i zagnych gatunkow rdin,
siedlisk oraz zwiert wystpujgcych w tych obszarach ig¢tagcych w nich przedmiotem
ochrony.

7. POZOSTALE INFORMACIE

Obiekt budowlany kwalifikuje sido XXV grupy (droga). Zakres prowadzonych prac

znajduje s} poza terenem obszaréw gorniczych, uzdrowiskowyeten inwestycji nie jest
objety ochrory konserwatorsk

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Derczewo

Wysokos¢:
73,5mn.p.m.

MIEJSCOWOSC: Derczewo gm. Myslibérz

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

DATA WIERCENIA 10.05.2022 r.

OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer

Profil .
o s z Litologiczny Opis makroskopowy 2
S 2 o 5
g § § o , B 2 é £ §
2 % 2 29 29 . ! = 59 5
5 g ° z 8 g 2 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 g 5| 58| ©
o 2 & z 3 zo = | § o
& = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |orFSa Pdh Piasek drobny humusowy, mw (0]
| 0,3 |Mg nN Nasyp: Piasek drobny + cegta (40%) w | szg | Mg
0,8 |Mg nN Nasyp: Piasek sredni ciemno br. + cegta (5%) w | szg Il Mg
1 1,0 |[saCl Pg It z piaskiem, bragzowa w | tpl \" GL
1,2 |saCl Gp It z piaskiem, bragzowa w pl v GL
2 2,0 |saCl Gp It z piaskiem brazowa w pl v GL
3
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 2
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Derczewo 711\/1‘/:':':;?“.

MIEJSCOWOSC: Derczewo gm. Myslibérz

woj. zachodniopomorskie

ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra

DATA WIERCENIA 10.05.2022 r.

OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer

Profil .
T z Litologiczny Opis makroskopowy o
o 8 E Y B ©
2| 2| 29 é 2| z| 2| ¢
; g = 20 . =] < E 9
5| g g =3 §§ Rodzaj gruntu wg PN-EN 1SO 14688-2 5|8l 2 g 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |orFSa Pdh Piasek drobny humusowy mw (0]
B 0,3 |clSa Ps/Pg Piasek z item, ciemnobrazowa w | szg 1l GL
1
| 1,5 clSa Ps/Pg Piasek z item, brgzowa w | szg ] GL
2 2,0 |clSa Ps/Pg Piasek z item, brgzowa w | szg ] GL
3




KARTA DOKUMENTACYJNA ODKRYWEK N1

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Derczewo Wysokos¢:
MIEJSCOWOSC: Derczewo gm. Myslibérz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 10.05.2022 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
o s z Litologiczny Opis makroskopowy 2
= 2 |4 ] ©
@ - a . o c 59 S
i = ° z 8 gé Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 £ 2| =8 &
3| = £ 2 S z S 2| g
a o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 Mg Naw 8cm Krusz 0/32,+12cm szlaka+25cm krusz. gruz. mw Mg
| 0,45 | Mg nN Nasyp gruzowo ceglany w |szg]| 1 | mg
0,7 clSa Ps/Pg Piasek z item, brgzowa w szg ] GL
1 1,0 |clSa Ps/Pg Piasek z item, brgzowa w szg ] GL
KARTA DOKUMENTACYJNA ODKRYWEK N2
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Derczewo Wysokos¢:
MIEJSCOWOSC: Derczewo gm. Myslibérz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 10.05.2022 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
5 g z Litologiczny Opis makroskopowy a
2 4 L] ©
; s ;“’ o , 3 2 é £ §
2 o0 = %) ; 2o . o S c 9 (o]
5 3 ° z 8 82 Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-2 £ 2|l =8| o
5| =2 & z 3 zo = | § &
o o = &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 [Mg Naw 5cm kruszywo 0/32, 10cm gruz budowalny mw Mg
B 0,15 |FSa Pd Piasek drobny w szg 1l Mg
0,25 |clSa Ps/Pg Piasek z item, brgzowa w Szg ] GL
1 1,0 |slSa Ps/Pg Piasek z item, brgzowa w szg 1] GL
KARTA DOKUMENTACYJNA ODKRYWEK N3
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w m. Derczewo Wysokosé:
MIEJSCOWOSC: Derczewo gm. Myslibérz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 10.05.2022 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
o % 3 Litologiczny Opis makroskopowy a
o + 4 g g ]
s | 8| 23 $2 | Rodzajgruntuwg PN-EN1SO 146882 | £ | 2| 28| &
5 8 S z 8 82 odzaj gruntu wg PN- - = sl =8| o
5| = & z 3 zo = | § %
o o = &o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |Mg Naw 10cm szlaka mw Mg
0,1 |sacl Pg Piasek gliniasty brgzowa w tpl \" GL
| 0,4 |clSa Ps/Pg Piasek z item w szg ] GL
0,7 |grclSa Pog Piasek z gling i zwirem, brazowa w szg mn GL
1 1,0 |grclSa Pog Piasek z gling i zwirem, brgzowa w szg 1l GL
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— Projektowana niweleta w osi trasy PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA

Specjalnosé¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor

——— Poziom istniejagcego ferenu - : — o
ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

WOVl NP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
Przebudowa drogi gminnej nr 1122001 dziatka Btfgg\ijvliﬂuo
nr 131 obreb Derczewo wraz z dziatka 126 WYKONAWCZY 3

Nr tomu: Skal:

Temat rysunku: . . 1 1:1000/

Przekroje podtuzne

Nr edycji: 1

Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0D/06

Opracowat: | mgr inz. Michat Domagata

Data: MAJ 2022 Kopiowanie, przetwari:rz'z"esgfsﬁauggzg eapgﬁg;/c.;’fobom trzecim jedynie

Profil drogi gminne; Profil drogi DR2
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[cm]

opornik bet. 12x25 na tawie

TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ
DROGE GMINNA O NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ
L 100 | 400 L 100 |
1 posocze 1 JEZONIA A poBoCzE 1

\
/profilowanie istniejace

profilowanie istniejacej
nawierzchni z kruszywa

warstwa Scieralna AC11S gr. 4 cm

bet. (12/15 z oporem

bet. C12/15 z oporem

warstwa wigzqgca z AC16W gr. 5cm

kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr. 20 cm
warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej

cementem C, ;,,9r. 15cm

PRZEKROJ PRZEZ DROGE DR2
0 NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
0+002 + 0+075

| 50 350 | 50 |
Toosocze JEZONIA Toosocze”
GRUNTOWE | GRUNTOWE
o A -
_:—TJ
T szczegdtB

N %
szczegotB

opornik bet. 12x25 na tawie
bet. C12/15 z oporem

opornik bet. 12x25 na tawie
bet. (12/15 z oporem

ywo tamane 0/31,S@iabilizowane
echanicznie gr. 20 cm
warstwa mieszanki kruszywd
cementem C, ;,,gr. 15cm

dbilizowanej

PRZEKROJ PRZEZ DROGE DR2
0 NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE)J
0+075 + 0+112

L 50 | 350 L 50 |
,IPUBOCZE,I JEZDNIA ,IPC]BC]CZE,I
GRUNTOWE GRUNTOWE

2,0%

<

e

szczegot B

——

szczegot C

opornik bet. 12x25 na tawie
bet. C12/15 z oporem

kraweznik najazdowy bef.
15%x22 na tawie bet. C12/15
z oporem

podsypka cem-piask 1

kruszywo tamane 0/31,5 stabi
mechanicznie gr. 20 cm

warstwa mieszanki kruszywa stabilizowa
cementem C, ;,,9r. 15cm

re . .
szczegotB T nawierzchni z kruszywa

opornik bet. 12x25 na tawie

Szczegot A
Skala 1:25

Kraweznik betonowy na tawie
bet. (12/15 z oporem

kraweznik betonowy = |
15x30cm M = N
LN

podsypka cem-piask. 1:4 — — |

gr. 5 cm

beton klasy c12/15m

Szczegot B
Skala 1:25

Kraweznik betonowy wtopiony
na tawie bet. C12/15 z oporem

15 12 .

| nawierzchniaJ

Kraweznik betonowy QT; S —
12x25cm . B
podsypka cem-piask. 1:4 — 1 '
gr. 5 cm | " n |

beton klasy C12/15

Szczegot C
Skala 1:2

raweznik befonowydEjazdowy
awie bet. (1 z oporem

o — —

kraweznik betonowy

15x22cm jezdnia
podsypka cem-piask. 1k | N
gr.5cm o
beton klasy (1 [
P

Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
ul Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. ROBERT MITUTA
I romit

NIP 8§855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764
Temat projektu: Stadium oprac.:|Nr rys.:
i i i i PROJEKT
Przebudowa drogi gminnej nr 1 122(_)01 dziatka BUBOWLANG 4
nr 131 obreb Derczewo wraz z dziatka 126 WYKONAWCZY
Nr tomu: Skala:
Temat rysunku: 1 1:500

Przekroje Normalne
Nr edycji: 1

Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0D/06

Opracowaf: | mgr inz. Michat Domagata

R Kopiowanie, przetwarzanie oraz udost epnianie osobom trzecim jedynie
Data: MAJ 2022 za pisemng zgodg PROMIT.
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