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OPIS TECHNICZNY

Wykonania Statej Organizacji Ruchu do projektu ,Przebudowa drogi gminnej

1.

nr 1122001 dziatka nr 131 obreb Derczewo wraz z dziatkqg 126”.

PRZEDSIEWZIECIE

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w ramach projektu

»Przebudowa drogi gminnej nr 1122001 dziatka nr 131 obreb Derczewo wraz z dziatkg 126",
ktorego inwestorem jest Gmina Mysliborz.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

3.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018
r. poz. 1990 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 170, poz. 1393 z pdéZn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 840 z pdzn. zm)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego w terenie

podkfady geodezyjne

umowa zawarta z inwestorem

STAN ISTNIEJACY

Droga gminna potozona na dziatce nr 131 (obr. Derczewo, gmina Mysliborz) w stanie

istniejgcym stanowi jezdnie szerokosci 5-6m o nawierzchni z kruszywa. Nawierzchnia jezdni
(wytaczajgc krotki, poczatkowy odcinek ok. 20m) nie posiada obramowan, jej odwodnienie
realizowane jest powierzchniowo poprzez sptyw wod opadowych na pobocza.

Wzdtuz drogi w przewazajgcej wiekszosci znajduje sie niska zabudowa mieszkalna oraz

nieliczne punkty ustugowe. W km 0+157 znajduje sie lewy zjazd na droge wewnetrzng
prowadzacy do cmentarza oraz stanowigcy dojazd do pot.



Droga gminna na poczatku opracowania posiada potfgczenie z drogg powiatowg
nr 1556Z. Skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowg zaréwno pod wzgledem
przebudowy jak i oznakowania, znajduje sie poza obszarem opracowania.

Ruch na przedmiotowej drodze gminnej nalezy scharakteryzowac jako bardzo maty,
nie wiekszy niz 100 pojazdéw na dobe.

4, STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Celem przebudowy drogi gminnej jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich
uczestnikdw ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmniejszenie emisji hatasu.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej jezdni z kruszywa w pasie drogowym drogi
gminnej na jezdnie bitumiczng w przekroju jednojezdniowym jednopasowym, o szerokosci
jezdni wynoszgcym 4,0m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci 1,0m.

Ze wzgledu na przekrdj drogi, zaprojektowano 2 mijanki (na poczatku opracowania
oraz w km 0+153-0+178). Mijanki posiadajg dtugos¢ 25m, oraz szerokos¢ jezdni wynoszaca
5,0m.

Wzdiuz drogi gminnej zostaty zlokalizowane zjazdy indywidualne z nawierzchni
bitumicznej.

W km. 0+157 przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano zjazd na droge
wewnetrzng. Przedmiotowa droga wewnetrzna znajduje sie poza obszarem publicznej drogi
gminnej. Projektowany zjazd jak i sama droga wewnetrzna bedzie posiadata nawierzchnie
z kostki betonowe;j.

Projektuje sie zachowanie istniejgcego sposobu odwodnienia nawierzchni - poprzez

sptyw wod opadowych na pobocza.

4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | OZNAKOWANIE

Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2311) wraz z zatacznikami, oraz
zgodnie z aktualnym prawem ruchu drogowego.

Na rysunku nr 2 przedstawiono docelowg organizacje ruchu.

Na projektowanym odcinku drogi przewidziano oznakowanie pionowe, ustanawiajace
na obszarze przebudowywanej drogi gminnej strefowe ograniczenie predkosci do 30 km/h.
W tym celu w okolicach poczatku i kofica opracowania zaprojektowano ustawienie tablic B-43
»30” i B-44 ,30”.

Dodatkowo na zjezdzie w droge wewnetrzng w km 0+157 zaprojektowano ustawienie
tablic D-46 i D-47 (poczatek/koniec drogi wewnetrznej), za$ za ostatnimi zabudowaniami



ustawienie tablicy miejscowosci wraz z tablicg terenu zabudowanego (komplety tablic E-17a z
D-42 i E18a z D43).

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé tarcze znakdéw matej wielkosci.
Wszystkie tarcze projektuje sie z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem odpowiedniej skrajni i wysokosci - okre$lonej
w Instrukcji o znakach drogowych pionowych.

Odlegtosci znakéw od krawedzi jezdni oraz wysokos$¢ ich umieszczania obrazujg
ponizsze rysunki:
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Rys. 2. Wysoko$¢ umieszczania na drodze znakéw
Rys.1. Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni na na jednym stupku
drodze

W km 0+085 zaprojektowano montaz ptytowego (wyspowego) progu zwalniajacego
o wymiarach 1800x2000x65mm, ktéry zostanie wykonany z 4 elementéw z odpornej na UV

gumy kotwionych do nawierzchni bitumicznej za pomocg specjalnych kotkéw.

Zdj. 1. Przyktad progu zwalniajgcego wyspowego



Przed progiem zwalniajgcym zostanie wykonane w technologii grubowarstwowej

oznakowanie poziome P-25. Wszelkie znaki poziome powinny by¢ wykonane przy
zastosowaniu farby lub innych materiatéw przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- mie¢ barwe biatg,

- miec szorstkos¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni oraz nie wystawac ponad powierzchnie
wiecej niz 6 mm,

- mie¢ rowne krawedzie wyrdzniajgce znak od tfa,

- by¢ odporne na s$cieranie i zabrudzenie.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu:
do 31.12.2024r.

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie Projektowane konstrukcje
pionowe wsporcze pod znaki
nazwa grup[):Z?aia rodzaj szt
B-43 5 stupek 9
B-44 2
D-46 1 Projektowane urzadzenia
D-47 1 bezpieczenstwa ruchu
D-42 1 rodzaj szt
D-43 1 U-16a (prog
E-17a 1 zwalniajacy wyspowy) 1
E-18a 1
Razem 10 ] .
Projektowane oznakowanie
poziome
rodzaj m2
P-25 1,4

Opracowat:
mgr inz. Michat Domagata
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