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10. Istniej„ca jezdnia drogi powiatowej
9. P‡yta betonowa z wypustkami 40x40x8cm na podsypce cementowo - piaskowej
8. �ciek przykrawŒ¿nikowy z gotowych elementów prefabrykowanych
7. Obrze¿e betonowe 8x30cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
6. Opornik betonowy 12x25cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
5. KrawŒ¿nik betonowy najazdowy 15x22cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem
4. KrawŒ¿nik betonowy 15x30cm na ‡awie betonowej C12/15 z oporem

ï»¿-Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi˜�zanej cementem w betoniarni C1.5/2 â�⁄ 4MPa gr.
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C90/3) gr 20cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 
-Warstwa �cieralna z kostki kamiennej surowo ‡upanej 9/11, 
3. Konstrukcja poboczy z kostki kamiennej:

ï»¿-Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi˜�zanej cementem w betoniarni C1.5/2 â�⁄ 4MPa gr.
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C90/3) gr 20cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm 
-Warstwa �cieralna z kostki betonowej gr. 8cm 
2. Konstrukcja zjazdów i doj�æ do furtek:

ï»¿-Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwi˜�zanej cementem w betoniarni C1.5/2 â�⁄ 4MPa gr.
-Podbudowa z kruszywa ‡amanego stab. mech. 0/31.5 (C90/3) gr 20cm
-Warsztwa wi„¿„ca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm
-Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 4cm
1. Konstrukcja �cie¿ki pieszo - rowerowej i zjazdów w ci„gu �cie¿ki:
OPIS OZNACZEÑ UflYTYCH NA RYSUNKU
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e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl

tel. (022) 245 34 00 fax: (022) 398 70 91

ul. Mechaników 1A lok. 3, 05-800 Pruszków

ROBIMART Sp. z o.o.

 www.powiat.pruszkow.pl

e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl

tel. (022) 738 14 00 fax: (022) 728 92 47

ul. Drzyma‡y 30, 05-800 Pruszków
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